ODWODNIENIE OSUWISKA NR 1 OSIELEC Zuzia (C)

DataComp 1994-2006(lic. 12112)

Przedmiar

1 ROW ODWADNIAJACY

Opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot Ilos¢ ‘ Krot. ‘ Jedn.
1.1 Remont rowu
1 Rgczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu IV
POD ROW (133+232,6)*(0,6+0,6*2) = 658,08
658,08 ~658,08 m2
2 Utozenie $ciekéw drogowych typ KAP 1403, na podsypce piaskowej
133+232,6 = 365,6
365,6 ~365,60 m
3 Wykonanie podsypek, grubosci 5-cm, piasek
pod umocnienia skarp 365,6%0,6%2 = 438,72
438,72 ~438,72 m2
4 Wykonanie podsypek, dodatek za dalsze 5-cm grubosci, piasek 438,72 m2
5 Utozenie geomembrany PEHD gr 2mm pod umocnienia skarp
365,6%0,6%2 = 438,72
438,72 ~438,72 m2
6 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi "Krata", 90x60x10-cm, typ Kap 1322 438,72 m2
1.2 Dren francuski
7 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ 1 km, kategoria gruntu III pod dren
(133+36)*0,6*1,0*0,8 = 81,12
81,12 ~81,12 m3
8 Wykopy z zaladunkiem rgcznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria gruntu I11
(133+36)*0,6*1,0*0,2 = 20,28
20,28 ~20,28 m3
9 Naktady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samoché6d do 5-t
81,12+20,28 = 101,4
101,4 ~101,40 m3
10 Roztozenie geowltokniny do owinigia drenu
(133+36)*(0,6+1,0%2) = 4394
439.4 ~439,4 m2
11 Utozenie drenazu z rur PVC w dnie wykopu ( na geowtdkninie), Dn-90-mm
133+36 = 169,0
169,0 ~169,0 m
12 Obsypka drenu warstwa zwirowo-piaskowa
(133+36)*0,6*0,5 = 50,7
50,7 ~50,70 m3
13 Wykonanie narzutu kamiennego gr. 50cm na warstwie zwirowo-piaskowe;j 50,70 m3
2 PRZEPUSTY POD DROGA
Opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot Ilos¢ ‘ Krot. ‘ Jedn.
2.1 Remont przepustéw drogowych
14 Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na odlegtos¢ 1 km, kategoria gruntu I11
(26,6+75,8)*0,8*1,0 = 81,92
81,92 ~81,9 m3
15 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod do 5+t 81,9 m3
16 Demontaz przepustu drogowego, demontaz rur wraz z odwozem na odl. 1km
26,6+75,8 = 102,4
102,4 ~102,4 m
17 Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe zwirowe
(26,6+75,8)*0,6%0,5 = 30,72
30,72 ~30,7 m3
18 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury Wipro Fi 40-cm
26,6+75,8 = 102,4
102,4 ~102,4 m
19 Izolacja zewngtrzna rur betonowych przepustu lepikiem na zimno, pierwsza warstwa, Fi-400-mm 102,4 m
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20 Izolacja zewngtrzna rur betonowych przepustu lepikiem na zimno, kazda nastgpna warstwa, Fi-400-mm 102,4 m

21 Wykonanie réznych elementow betonowych i zelbetowych drobnowymiarowych o objgtosci do 1,5-m3,
budowle i elementy dozbrajane

1,56*5%2 = 15,6

15,6 ~15,60 m3

22 Izolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z lepiku asfaltowego na zimno,
pierwsza warstwa

2,8%5%2 = 28,0

28,0 ~28,0 m2

23 Izolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z lepiku asfaltowego na zimno,
kolejna warstwa 28,0 m2

3 PALOWANIE

Opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot Ilos¢ ‘ Krot. ‘ Jedn.

3.1 Palowanie palami "CFA"

24 Wiercenia dla pali "CFA" $rednicy 600mm

78*20 = 1 560,0
1 560,0 ~1560,0 m
25 Uzbrojenie pala dwuteownikiem 300
1560*0,0542 = 84,552
84,552 ~84,552 t
26 Wypetnienie rur ochronnych betonem, zamknigcie rur ochronnych
1560*3,14*0,3*0,3 = 440,856
440,856 ~440,9 m3
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