Załącznik nr 2 do siwz Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa stacji roboczych i monitorów dla operatorów e-usług- III
1. Monitor stacji roboczej - 8szt

	Nazwa
	Wymagane parametry minimalne

	Typ ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny z matrycą IPS 

Podświetlenie System podświetlenia LED

	Wielkość matrycy
	Minimum 25” 
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Wielkość matrycy:

25”- 26,99”– 0 pkt,

27”- 32” – 5 pkt,

	Rozmiar plamki 
	(maksymalnie) 0,217 mm

	Jasność
	 Minimum 300 cd/m2

	Kontrast
	 Minimum 1000: 1

	Kąty widzenia
	(pion/poziom) minimum 178/178 stopni

	Czas reakcji matrycy
	(maksymalnie) 8 ms (gray to gray)

	Rozdzielczość 
	Zalecana przez producenta minimum 2560 x 1440

	Częstotliwość odświeżania


	Minimum 60 Hz dla oferowanej zalecanej przez producenta rozdzielczości

	Regulacje
	Pochylenie monitora w zakresie min. 25 stopni

Wydłużenie w pionie: Tak, min 130 mm

Obrót monitora 45 stopni prawo/lewo.

PIVOT: Tak

	Złącza
	HDMI, 1x DisplayPort, 1x mini DisplayPort,  1x DisplayPort out, Wyjście liniowe audio do podłączenia głośników

Min. 3x USB , w tym co najmniej 1xUSB 3.0

	Certyfikaty
	Energy Star, TCO lub równoważne 

	Inne
	Podstawa monitora odłączana bez użycia narzędzi.

VESA: 100mm

Dołączony zestaw kabli: kabel zasilający, kabel HDMI 2m,   kablel mini DisplayPort 2m, kabel DisplayPort 2m



	Gwarancja
	Minimum 24 m-ce gwarancji  i rękojmi (kryterium oceny ofert) realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w poprzez linię telefoniczną obsługiwaną w języku polskim.

Gwarancja wymiany w przypadku martwych pikseli.
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Oferowany okres gwarancji  i rękojmi:

24-35 m-cy gwarancji i rękojmi – 0 pkt,

36 m-cy gwarancji i rękojmi  i więcej– 5 pkt,

	
	Dodatkowo monitory objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji producenta wynosi co najmniej 24 m-ce. Wykonawca przy odbiorze zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu karty gwarancyjne producenta lub inne dokumenty stanowiące potwierdzenie udzielenia przez niego gwarancji zgodnej z wymaganiami SIWZ i oferty.


2. Stacja robocza - 4szt

	Element
	Wymagane parametry minimalne

	Procesor
	Zainstalowany procesor klasy x86 umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 14500 punktów w uśrednionym teście  PassMark CPU Mark 

Wynik publikowany na  stronie https://www.cpubenchmark.net  wg stanu na dzień 19.11.2019r.  

Weryfikacja nastąpi, w oparciu o dane dostępne w Załączniku nr 5 do siwz „Tabela wyników procesorów”, sporządzona przez Zamawiającego w oparciu o informacje ze strony https://www.cpubenchmark.net  

Jeżeli oferowane procesory nie występują w Załączniku nr 5 do siwz  „Tabela wyników procesorów”, Zamawiający dopuści procesory osiągające minimum punktów w ww. teście, o ile Wykonawca przeprowadzi własnoręcznie testy dla oferowanej konfiguracji oraz test będzie opublikowany na stronie  https://www.cpubenchmark.net w dowolnym dniu w okresie od 19.11.19r do terminu składania ofert. (dołączyć wydruk testu)
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Wynik w powyższym  teście:

• 14500 pkt -14999 pkt  – 0 pkt,

• 15000pkt -15499 pkt – 7 pkt,

• 15500 pkt  i więcej – 15 pkt,

	Pamięć RAM
	64GB DDR4

	Dysk Twardy
	Dysk twardy: 1szt
Pojemność: min 500GB

Złącze:  M.2

Wydajność dysku nie mniejsza niż 4600 punktów 

Wynik publikowany na  stronie www.harddrivebenchmark.net  wg stanu na dzień 19.11.2019r.  

Weryfikacja nastąpi, w oparciu o dane dostępne w Załączniku nr 6 do siwz „Tabela wyników dysków twardych”, sporządzona przez Zamawiającego w oparciu o informacje ze strony www.harddrivebenchmark.net 

Jeżeli oferowane dyski twarde nie występują w Załączniku nr 6 do siwz  „Tabela wyników dysków twardych”, Zamawiający dopuści dyski twarde osiągające minimum punktów w ww. teście, o ile Wykonawca przeprowadzi własnoręcznie testy dla oferowanej konfiguracji oraz test będzie opublikowany na stronie  www.harddrivebenchmark.net w dowolnym dniu w okresie od 19.11.19r do terminu składania ofert (dołączyć wydruk testu)
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Gwarancja producenta: min 3 lata
Oferowany okres gwarancji producenta na dysk twardy:
3 lata gwarancji– 0 pkt,

4 lata gwarancji– 3,5 pkt,

5 lat gwarancji i więcej– 7 pkt,

	Płyta główna
	Kompatybilna z zamawianym procesorem.

Obsługiwana ilość pamięci: min 64GB

Ilość slotów pamięci: min 4szt

Dwukanałowa obsługa pamięci.

Złącza PCI-E: 

- 2 x PCI-Express x16 
- 2 x PCI-Express x1 
Złącza dla dysków i napędów: 6 x Serial ATA III

Obsługa RAID: tak (0,1,5,10)

Złącza dostępne na płycie: 1 x USB 3.0 
1 x gniazdo M.2 
1 x Audio
Złącza na tylnym panelu: 1 x RJ45 
Audio 
1 x DVI-D 
1 x PS/2 
2 x USB 
2 x USB 3 
1 x USB (typ C) 

Zasilanie: Wtyk ATX 24pin

Dołączony nośnik z kompletem sterowników.

Gwarancja producenta min. 3 lata

	Karta graficzna
	Ilość 2 szt. Kompatybilna z zamawianą płytą główną umożliwiająca osiągnięcie wyniku min. 14500 punktów każda 

Wynik publikowany na  stronie www.videocardbenchmark.net  wg stanu na dzień 19.11.2019r.  

Weryfikacja nastąpi, w oparciu o dane dostępne w Załączniku nr 7 do siwz „Tabela wyników kart graficznych”, sporządzona przez Zamawiającego w oparciu o informacje ze strony www.videocardbenchmark.net
Jeżeli oferowane karty graficzne nie występują w Załączniku nr 7 do siwz  „Tabela wyników kart graficznych”, Zamawiający dopuści karty graficzne osiągające minimum punktów w ww. teście, o ile Wykonawca przeprowadzi własnoręcznie testy dla oferowanej konfiguracji oraz test będzie opublikowany na stronie  www.videocardbenchmark.net w dowolnym dniu w okresie od 19.11.19r do terminu składania ofert (dołączyć wydruk testu)

 Złącza:
·  1x DisplayPort 
·  1x DVI-D 
·  1x HDMI 
Dołączony nośnik ze sterownikami.

	Karta dźwiękowa
	zintegrowana

	Karta sieciowa
	zintegrowana, 1000Mbp/s

	Napęd
	Zewnętrzny, typu slim, zasilanie zintegrowane w kablu USB. Zapis DVD-R (dwuwarstwowa) 6 x , szybkość zapisu CD-R 24 x. Dołączony przedłużacz kabla USB 3.0, długość min.2m.

	Obudowa
	Typ obudowy: Big/ full tower ATX

Złącza na przednim panelu: 2x USB 3,0/2.0, Audio In/Out

Włącznik zasilania i przycisk Reset na przednim panelu.

Format płyty głównej:  ATX, MicroATX

Ilość zewnętrznych zatok 5,25”: 2 szt
Ilość wewnętrznych zatok 3.5”: 3 szt
Ilość wewnętrznych zatok 2.5”: 1 szt
Sposób montażu urządzeń: Szyny 
Obsługa bez wkrętaka: Tak 
Wentylatory zainstalowane: 3 szt
Wentylatory maksymalna ilość:: 4 szt
Filtry przeciwkurzowe: Tak 
Zasilacz: umieszczony z tyłu, w dolnej części obudowy

	Zasilacz
	Minimalna moc: 950 W

Wtyki zasilania:

FDD - 1 szt.
PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - 6 szt.
MOLEX 4-pin - 5 szt.
PCI-E 6-pin - 2 szt.
SATA - 9 szt.
CPU 4+4 (8) pin - 2 szt.
EPS12V 20+4 (24) pin - 1 szt.

Zabezpieczenia:
· (OVP) Przeciwprzepiciowe

· (SCP) Przeciwzwarciowe

· (OPP) Przeciwprzeciążeniowe

· (OCP) Przed zbyt wysokim prądem

	
	Gwarancja producenta min. 5 lat
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Oferowany okres gwarancji  producenta:

5 lat gwarancji– 0 pkt,

6,7 lat gwarancji– 3 pkt,

8,9 lat gwarancji– 5 pkt,

10 lat gwarancji i więcej– 8pkt,

	Mysz
	Łączność: bezprzewodowa i przewodowa 

Sensor: laserowy

Liczba przycisków: minimum 6

Rolka do przewijania: 1

Rozdzielczość: minimum 4800 dpi

Interfejs: 2,4 GHz,USB

Dodatkowe funkcje: programowalne przyciski, odpinany kabel USB

Gwarancja producenta 24 miesiące.

	Klawiatura
	Łączność: bezprzewodowa

Interfejs: 2,4 GHz,USB

Klawisze niskoprofilowe

Dodatkowe klawisze funkcyjne: 6 szt

Dołączone akcesoria: odbiornik radiowy, baterie

Gwarancja producenta 24 miesiące.

	Oprogramowanie
	Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL  z dołączoną licencją CAL User Windows Server 2016 lub równoważny**.

Dołączony oryginalny nośnik.


** Microsoft Windows 10 Professional 64-bit nie wymagający aktywacji przez Internet bądź telefon lub system równoważny, współpracujący z systemami teleinformatycznymi używanymi przez zamawiającego.  

Przez systemy teleinformatyczne używane przez zamawiającego rozumie się w szczególności:

- możliwość podłączenia i pracy w środowisku Active Directory opartym na systemie MS Windows Server,

Za system równoważny zamawiający uważa system operacyjny 

spełniające następujące wymogi:

1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z opcją wyboru instalowanych poprawek.

2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet.

3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW.

4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.

5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.

7. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi).

8. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.

9. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

10. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

11. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

12. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

13. Wbudowany system pomocy w języku polskim.

14. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

15. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.

16. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

17. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.

18. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.

19. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

20. System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.

21. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 4,5 lub programów równoważnych, tj. – umożliwiających uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

22. Wsparcie dla JScript i VBScript lub równoważnych – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

23. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

24. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.

25. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

26. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

27. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

28. Możliwość przywracania plików systemowych.

29. System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

30. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

2

