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Omawiany budynek jest podiaczony do lokalnej sieci cieptowniczej.

Oswiadczam ,Ze istnieje mozliwo$¢ podtaczenia projektowanego obiektu -
pomieszczenia komunikacji o konstrukcji aluminiowo szklanej do istniejacej sieci
cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia
1997r.- PRAWO ENERGETYCZNE (Dz.U.z 2019 r. poz. 755, z p6Zn.zm.)

PROJEKTANT INSTALAC]JI SANITARNYCH

Projektant:

mgr inz. Tadeusz Chmiel
Upr. MAP/B0/3994/01
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ZAWARTOSC PROJEKTU

L STRONA TYTUEOWA 1
1. ZawartoS¢ projektu 2
2. Oswiadczenia projektantow 3
3. Zakres zmian w poréwnaniu do projektu zatwierdzonego 5

IL. DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA 6
1 Kserokopia uprawnien i kserokopia przynaleznosci do Izby Inzynieréw 7

' Budownictwa Projektantow

3. Kserokopia mapy do celéw projektowych 20

III.  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA 21

1. | Cze$¢ opisowa 22

IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 24
1. Cze$¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu 25
2. Rys. nr Z-1 - Projekt zagospodarowania terenu 32

V. ARCHITEKTURA 33
1. Opis techniczny 34
2. Warunki ochrony przeciwpozarowej 43
3. Rys. nr A-1 - RZUT FUNDAMENTOW BUDYNKU ,B” 52
4. Rys. nr A-2 - RZUT PIWNICY BUDYNKU ,B” 53
5. Rys. nr A-3 - RZUT PARTERU BUDYNKU ,,B” 54
6. Rgs nr A-3a - CZESC PRZEBUDOWYWANEGO POMIESZCZENIA W BUDYNKU 5o
7. Rys. nr A-4 - KONSTRUKCJA DACHU BUDYNKU ,B” 56
8. Rys. nr A-5 - RZUT DACHU BUDYNKU ,B” 57
9. | Rys.nrA-6 - PRZEKROJ A-A’ 1 B-B’ 58
10. | Rys.nr A-7 - PRZEKROJ C-C’ 59
11. | Rys.nr A-8 - PRZEKRO]J D-D’ 60
12. | Rys.nr A-9 - ELEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA BUDYNKU ,B” 61
13. | Rys.nr A-10 - ELEWACJA POLNOCNA BUDYNKU ,B” 62
14. | Rys.nr A-11 - ELEWACJA POLUDNIOWA - BUDYNKU ,B” 63
15. | Rys.nr A-12 - ELEWACJA POLUDNIOWA PRZEWIAZKI 64
16. | Rys.nr A-13 - ELEWACJA POLNOCNA PRZEWIAZKI 65

VL KONSTRUKCJA 66
1. Obliczenia sprawdzajace 67
2. Rys. nr K-1 -STROP W WC- WIDOK Z GORY 77
3. Rys. nr K-2 - STROP W WC- PRZEKRO] A-A 78
4. Rys. nr K-3 - STROP W WC- PRZEKRO] C-C 79
5. Rys. nr K-4 - SZCZEGOL STOPY FUNDAMENTOWE] POD SLUP 80

VI. WEWNETRZNA INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA I WENTYLACJA 81
1. Czes$¢ opisowa - Wewnetrzna instalacja wodno- kanalizacyjna oraz wentylacja 82
) Rys. nr S-1 - RZUT PARTERU -INSTALACJA WODY CIEPLE] I ZIMNE] ORAZ 89

’ WENTYLACJA

3. Rys. nr S-2 - RZUT PARTERU -INSTALACJA KANALIZAC]I SANITARNE] 90

VIII. WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 91
1. CzesS¢ opisowa- Wewnetrzna instalacja C.0 92
2. |Rys.nr S-3- RZUT PARTERU -INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 97

IX. WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA 98
1. Opis techniczny 99
2. | CZESC RYSUNKOWA 101

X. EKSPERTYZA TECHNICZNA 103
1. | Ekspertyza techniczna 104




Zakres zmian projektu w poréwnaniu z projektem zatwierdzonym:

Roboty nie zostaty wykonane.

a) Piwnica

e (Cata piwnica zostata wylaczona z opracowania ze wzgledu na odrebng strefe
pozarowaq zgodnie z par. 210 rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065)

e Wskazano istniejgca $ciane oddzielenia przeciwpozarowego REI60

e Wrysowano stopy fundamentowe 40x40 cm i stupy fundamentowe 25x25 cm
pod projektowang na parterze przewigzke przeszklong oraz schody zewnetrzne

b) Parter:

e (ze$¢ pomieszczen parteru zostata wytgczona z opracowania - odrebna strefa
pozarowa zgodnie z par. 210 rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065)

e Wskazano istniejgce $ciany oddzielenia przeciwpozarowego REI60

e Wskazano stolarke okienng do wymiany na EI60 w istniejgcych $cianach
oddzielenia przeciwpozarowego REI60 (jedno okno w pom. 0.7, 2 okna w pom.
0.8, jedno okno w pom. 0.10)

e W pom. 0.10 wymiana istniejagcych drzwi 240x190 cm na drzwi
przeciwpozarowe 120x210 EI60, pozostaty otwér po drzwiach do rozbiérki
nalezy zamurowac za pomoca projektowanej $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego REI60

e W pom. 0.20 wymiana drzwi prowadzacych do piwnicy 80x200 cm na drzwi
przeciwpozarowe 90x210 EI60

e W pom. 0.18 wymiana drzwi 80x200 na drzwi 90x210

Projektowana przewiazka
e Zwezenie projektowanej przewigzki do wymiaru 2,5m (konieczne dla

uzyskania odlegtosci 8,0m od budynku A)

e Przesuniecie projektowanych schodéw zewnetrznych w zwigzku ze
zwezeniem przewigzki.

e Wymiana oraz przesuniecie drzwi zewnetrznych prowadzacych do pom.
0.10 z drzwi 150x235 na drzwi przeciwpozarowe 150x235 EI60. W celu
zamurowania czesci starego otworu nalezy wykonac $ciane REI60

Wszystkie wymienione zmiany sg projektowane, Zadne prace nie zostaty jeszcze
wykonane.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Powstata na bazie nuerycznej mapy zasadniczej k.m - stan na dzieri 24.01.2020r

Wojewodztwo: mafopolskie
Powiat: suski

Jednostka ewidencyjna: 121502_1 Sucha Beskidzka

Obreb: 0001 Sucha Beskidzka
Skala 1:500
Dziatka: 9972/12

Karta mapy (ukfad 2000, Kronsztadt 86): 7.118.08.13.3.1/3.3

Uwaga: Granice dziatek wkreslono na podstawie mapy ewidencyjnej k.m. 7.118.08.13.3
Granice dziatek nie moga stuzy¢ do celéw rozgraniczeniowych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innego uzbrojenia podziemnego nie poddanego inwentaryzacji.

Niniejsza mapa nie moze stuzy¢ do projektowania nowych budynkéw w odlegfosci od granicy
dziatek mniejszej lub réwnej 4 metry

Dziatka 9972/12 nie obcigzona stuzebnosciami gruntowymi.

Kolorem fioletowym wkreslono linie rozgraniczajace z planu zagospodarowania.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Dz.U.2003.120.1126 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Dziatka nr ewid.: 9972/12
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PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Mateusz Pajak
Upr. nr: MPOIA/056/2015
Nrizby MP-2063

SPRAWDZAJACY:
mgr inZ. arch. Barbara Skupinska-Kurek
Nr upr. 357/80
Nr izby MP-0805




CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania
- Opracowanie sporzadzono na podstawie:
- Umowy z inwestorem
- Wytycznych projektowych podanych przez Inwestora
- Zatwierdzony projekt budowlany przedmiotowej inwestycji
- Dz.U.2003.120.1126 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.Zakres i kolejno$¢ robét dla catego zamierzenia budowlanego:
— roboty fundamentowe
— roboty murarskie
— roboty zbrojarskie i betoniarskie
— wykonanie elewacji
— roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- istniejace budynki Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej- ,A”oraz ,B” wraz z
przewiazka .

-istniejgca kanalizacja deszczowa

-istniejgca kanalizacja sanitarna

-istniejgcy przewod cieptowniczy

-istniejgcy wodociag

-istniejgcy przewod elektroenergetyczny niskiego napiecia
-istniejgcy przewdd gazowy

-istniejgcy zewnetrzny przewod telekomunikacyjny
-istniejgcy zbiornik wodny

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej- ,B
wraz z przewiazka .

-istniejgca kanalizacja deszczowa

-istniejgca kanalizacja sanitarna

-istniejgcy przewdd cieptowniczy

-istniejgcy wodociag

-istniejacy przewod elektroenergetyczny niskiego napiecia

-istniejgcy przewod gazowy

-istniejgcy zewnetrzny przewod telekomunikacyjny

-istniejgce ogrodzenie

-istniejgcy zbiornik wodny

- naturalny spadek terenu

”

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas realizacji robot:

- wykonanie wykopéw pod tawy fundamentowe i roboty montazowe w wykopach -
mozliwo$¢ przysypania ziemig,

- zasypywanie pracownikow w wyniku zawalenia sie $cian wykopu,



- wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sie),
- uderzenie pracownika w wykopie spadajaca brytg ziemi, kamieniem lub innym,
przedmiotem,

- prowadzenia robdt przy uzyciu sprzetu mechanicznego i elektrycznego, maszyn
budowlanych,

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

5.1. Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
przepisami zawartymi w Dz.U.2003.47.401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych: rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 -
Roboty na wysokoSciach, rozdziat 12 - Roboty murarskie i tynkarskie.

5.2.  Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Dz.U.2003.47.401 -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych: rozdziat 9 -
Roboty na wysokosciach, 13 - Roboty ciesielskie, rozdziat 17 - Roboty dekarskie
iizolacyjne.

5.3. Przy wykonywaniu prac z uzyciem dZwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Dz.U.2003.47.401 -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych: rozdziat 7 -
Maszyny i inne urzadzenia techniczne.

6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia.
6.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy
(sporzadza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku policji
6.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw. umieSci¢ punkty
pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.
6.3. Telefon komérkowy umies$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie jw.
6.4. Kaski ochronne umiesSci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie
jw.
6.5. Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokoSciach, umiesci¢
w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.
6.6. Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min 1.5 m, oznakowac¢ na planie
jw.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzic
dla inwestycji plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w

oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne inne
szczegolowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTY(CJI:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

Projekt budowlany zamienny do projektu: ,Przebudowa oraz rozbudowa budynku
Starostwa Powiatowego wraz z instalacjami c.0., wod.-kan. oraz elektryczng,
zlokalizowanego na dziatce nr ewid.: 9972/12 w miejscowosci Sucha Beskidzka.”

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce o ewid. nr 9972/12, ktéra
jest wtasnos$cig inwestora.
Na przedmiotowej dzialce o ewid. nr 9972/12 znajdujg sie dwa istniejgce budynki
biurowe - budynek ,A” oraz ,B” wraz z przewigzka. Przedmiotem opracowania jest
przebudowa oraz rozbudowa jednego z budynkéw - budynku biurowego ,B”.
Od strony zachodniej znajduja sie schody zewnetrzne wraz z gtéwnymi drzwiami do
budynku ,B”. W potudniowej czesci takze znajdujg sie schody zewnetrzne prowadzace
do budynku ”B”. Do budynku ,B” mozna réwniez dosta¢ sie od zachodniej strony,
glownymi drzwiami budynku "A”. Z kazdej strony budynku ,B” znajduje sie chodnik z
kostki brukowej. Po wschodniej stronie zlokalizowany jest duzy parking wraz z drogga,
ktéra umozliwia objazd wkoto dwdch budynkéw Starostwa Powiatowego w Suchej
Beskidzkiej. Od zachodniej strony budynku znajduje sie teren utwardzony kostka
brukowg. Omawiany budynek jest dwukondygnacyjny z nieuzytkowym poddaszem -
stropodach wentylowany o kacie nachylenia 5°.

Szeroko$¢ istniejacego budynku ”"B”: 12,82m, ditugos$¢ 54,80 wysokos¢ od
poziomu 0.0 do najwyZszego punktu na stropodachu wynosi 5,08m.

Po projektowanej rozbudowie budynku biurowego ,B” szeroko$¢ omawianego
budynku na dtugosci 15m wyniesie 15,32m.
Budynek uzytecznos$ci publicznej pietrowy z poddaszem nieuzytkowym- stropodach
wentylowany, podpiwniczony, o konstrukcji murowanej ,ocieplony. Omawiany budynek
biurowy ,B” jest po termomodernizacji.

Przedmiotowa dziatka ewid. nr 9972/12 od strony zachodniej bezposrednio
potaczona z dziatka drogowg, asfaltowa zlokalizowang na dziatce ewid. nr 9729/3 .
Bezposrednio przy budynku "B” od zachodniej strony znajduje sie powierzchnia
biologicznie. Na dziatce objetej opracowaniem powierzchnia czynna stanowi 47%
dziatki.

Od potudnia dziatka 9972/12 objeta opracowaniem graniczy z dziatki o ewid. nr
:9972/11,9972/8, 9972/3. 9972 /14. Od pdéinocy omawiana dziatka graniczy z dziatka
ewid. nr 9972/5, 9960, 9974/5. 0d zachodu dziatka graniczy z dziatka drogowa ewid. nr
9729/3 oraz dziatkg o ewid. nr 9972/14. Od wschodu teren objety opracowaniem
graniczy z dziatkg ewid. nr 9973/2,9980/3,9974/1,9974/2,9974/3, 9974 /4.
Omawiany budynek ,B” posiada instalacje kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
instalacje elektryczng, instalacje wodociggowa, instalacje gazowa oraz przewdd
cieptowniczy.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAELKI.

3.1 Warunki  wynikajgce =z  Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla Miasta Sucha Beskidzka zatwierdzonego uchwatq nr
X1/87/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 wrzesnia 2019 w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sucha
Beskidzka.

Dziatka nr ewid. 9972/12 znajduje sie w jednostce strukturalnej oznaczonej symbolem
12 UP oraz 6KDL.

Omawiany budynek biurowy zlokalizowany jest w przedmiotowej jednostce oznaczonej
symbolem 12 UP ustala sie nastepujgce zasady zabudowy:

§ 36. 1. Wyznacza sie tereny ustug publicznych, oznaczone symbolami 1-17 UP.

2. Dla terendéw, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sie nastepujace przeznaczenie oraz
zasady zabudowy i zagospodarowania:

Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Matopolskiego - 40 - Poz. 7315

1.Przeznaczenie podstawowe: ustugi publiczne w szczegdlnosci z zakresu: administracji,
oSwiaty, nauki, kultury, zdrowia, opieki spotecznej, ochrony, sportu, rekreacji, ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa, obstugi ruchu turystycznego; WARUNEK
SPELNIONY

d) powierzchnie biurowe, WARUNEK SPELNIONY

W budynku biurowym ,B” znajduja sie pomieszczenia biurowe. Projektowana
konstrukcja aluminiowo szklana bedzie wykorzystana jako pomieszczenie
komunikacyijne.

n) parkingi, miejsca postojowe, WARUNEK SPELNIONY

Omawiany budynek posiada odpowiednia ilo§¢ miejsc parkingowych ustalona w MPZP
Sucha Beskidzka.

3) Parametry i wskazniki zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zagospodarowania wykorzystywanego dla przeznaczenia
dopuszczalnego okreslonego w pkt 2 lit. c-h nie moze przekroczy¢ 20% powierzchni
dziatki budowlanej,

b) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 75%, WARUNEK SPELNIONY

Stan istniejacy

WskaZnik powierzchni zabudowy na dziatce objetej opracowaniem- 11,68%.
Wskaznik powierzchni zabudowy na dziatce objetej opracowaniem w obrebie mapy-
15,17%.

Stan projektowany

Wskaznik powierzchni zabudowy na dziatce objetej opracowaniem-11,94%.
Wskaznik powierzchni zabudowy na dziatce objetej opracowaniem w obrebie mapy-
15,50%.

¢) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15 %, WARUNEK
SPELNIONY

Stan istniejacy

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej na dziatce objetej opracowaniem- 47,78%.
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej na dzialce objetej opracowaniem w obrebie
mapy-41,58%.



Stan projektowany

WskaZnik powierzchni biologicznie czynnej na dziatce objetej opracowaniem- 47,65%.
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej na dziatce objetej opracowaniem w obrebie
mapy-41,41%.

Po rozbudowie wskaznik powierzchni czynnej wzros$nie, poniewaz projektowany
pomieszczenie komunikacji o konstrukcji aluminiowo szklanej bedzie usadowione na
stupach fundamentowych wraz ze schodami zewnetrznymi réwniez na stupach
fundamentowych.

d) wskaznik intensywno$ci zabudowy:
- minimalny 0,1,
- maksymalny 2,0; WARUNEK SPEELNIONY

Stan istniejacy

Wskaznik intensywno$ci zabudowy na dzialce objetej opracowaniem- 0,27

Wskaznik intensywno$ci zabudowy na dziatce objetej opracowaniem w obrebie mapy-
0,35.

Stan projektowany- wskazniki intensywno$ci nie ulegng zmianie.

e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu w odlegtoSci:

- 25 m od krawedzi jezdni drég w terenach KDGP,

- 20 m od krawedzi jezdni drogi w terenie KDG,

- 4 m od linii rozgraniczajgcych drég KDZ,

- 4 m od linii rozgraniczajgcych drég KDL,

Projektowane pomieszczenie komunikacji z konstrukcji aluminiowo szklanej jest
oddalone 23,50m od linii nieprzekraczajacej, WARUNEK SPEENIONY

f) nalezy zachowac¢ odlegtosci obiektéw budowlanych od granicy terenu kolejowego
oraz linii kolejowej zgodnie przepisami odrebnymi, WARUNEK SPEENIONY

- dla pozostatych obiektéw budowlanych: 13 m, WARUNEK SPELNIONY

b) dachy:

- ptaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kacie nachylenia
przeciwlegtych potaci dachowych do 45°, WARUNEK SPEELNIONY

Omawiany budynek biurowy posiada stropodach wentylowany o kacie nachylenia
5°.

Projektowane pomieszczenie biurowe bedzie miato dach ptaski o spadku 6°.
WARUNEK SPEENIONY

- pokrycie: dachdwka, blachg, materiatami bitumicznymi, WARUNEK SPEENIONY
Omawiany budynek pokryty jest podwo6jna warstwa papy na lepiku

- kolorystyka: ciemnoczerwony, braz, grafit, czarny, WARUNEK SPELNIONY

d) Sciany wykonczone jasnymi tynkami, kamieniem, drewnem, ceramika, z
wykluczeniem materiatéw odblaskowych i jaskrawych barw; WARUNEK SPELNIONY
Budynek biurowy ,B” wykonczony jasnym tynkiem. Projektowane pomieszczenie
komunikacji na catej powierzchni przeszklone.

§ 71. 1. Wyznacza sie tereny drog publicznych lokalnych, oznaczone symbolami 1-18
KDL.



W jednostce oznaczonej symbolem 6KDL znajdujacej sie na dziatce objetej
postepowaniem nie wprowadza sie zadnych zmian.

3.2 Zagospodarowanie dziatki
Projektuje sie rozbiérke schodéw zewnetrznych oraz demontaz jednego z okien
zachodniej elewacji. W miejsce okna projektuje sie drzwi wewnetrzne. Projektuje sie
pomieszczenie komunikacyjne na stupach o konstrukcji aluminiowo szklanej t3czaca
przewiagzke z budynkiem biurowym ,B” wraz z drzwiami gtéwnymi od strony
potudniowej oraz schodami zewnetrznymi.

Odlegtos¢ omawianego budynku biurowego ,,B” od sqsiednich dziatek

a) 0Od strony potudniowej od dziatki 9972 /11:
stan istniejgcy : 35,03m

b) 0d strony potudniowej od dziatki 9972/13:
stan projektowany: 47,83m

c)0d strony wschodniej od dziatki 9974/3:
stan istniejacy : 34,29m

c)0d strony wschodniej od dziatki 9974 /2
stan istniejacy : 47,15m

d) Od strony p6tnocnej od dziatki 9974/5
stan istniejacy :21,36m

Odleglos¢ istniejacych miejsc parkingowych w wschodniej czesci budynku:
0d dziatki 9980/3 - 23,23m
0Od dziatki 9974/2 - 18,46m

3.3 Pozostate odlegtosci budynku w obrebie opracowanej mapy :
Stan istniejqcy

Odlegto$¢ budynku biurowego ,,B” od budynku szkoly zlokalizowanego na
dziatce ewid. nr 9972/14- 57,38m

Odlegtos¢ budynku biurowego ,B” od budynku biurowego ,A” znajdujacego sie
na dziatce ewid. nr 9972/12:10,50m

Odlegtos¢ budynku biurowego ,B” z p6tnocnej strony od drogi asfaltowej - 7,79m

Stan projektowany

Odlegtos¢ budynku biurowego ,B” po rozbudowie od budynku szkoty
zlokalizowanego na dziatce ewid. nr 9972 /14- 54,36m.

Odlegtos¢ budynku biurowego ,B” po rozbudowie od budynku biurowego ,A”
znajdujacego sie na dziatce ewid. nr 9972/12 : 8,0m.

Odlegtos¢ budynku po rozbudowie z potudniowej strony od drogi asfaltowej
43,53m

Budynki biurowe Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej oraz budynek Szkoty nie
s3 budynkami rozprzestrzeniajgcymi ognia.



3.4 Uktad komunikacyjny
3.4.1 Dostep do drogi publicznej

Dostep komunikacyjny na dziatke ewid. nr 9972/12 realizuje sie poprzez istniejaca
droge asfaltowa zlokalizowang na omawianej dziatce od strony zachodniej. Dziatka
bezposrednio graniczy z dziatka drogowa ewid. nr 9729/3.

Na dziatce znajdujg sie istniejgce miejsce postojowe zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego w Suchej Beskidzkiej.

Dla budynku ,B” zgodnie z miejscowym Planem zagospodarowania przestrzennego
przewiduje sie 28 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych , 2 miejsca
postojowe dla oraz dwa miejsca postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych.

Omawiany budynek od péinocnej ,potudniowej oraz wschodniej strony ma dostep do
drogi asfaltowe;j .

3.4.2 Uktad komunikacji wewnetrznej
Komunikacja wewnetrzna na terenie objetym opracowaniem od strony potudniowe;j t;.
dojscie do budynku utwardzone za pomoca Kkostki brukowej. Od strony potudniowej
znajduje sie takze drugie schody zewnetrzne wraz z wej$ciem na poétpietro do budynku
,B”.
0d strony zachodniej jest potaczony z budynkiem ,A” przewigzka.
Z budynku ,A” przewigzka mozna dotrze¢ do omawianego budynku biurowego "B”.

3.5 Uksztattowanie terenu i zieleni
Teren o nachyleniu w kierunku wschodnim. Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane
od strony potudniowej. Projektowane pomieszczenie komunikacji z konstrukcji
aluminiowej szklanej rowniez bedzie miata drzwi od potudniowej strony wraz z
zewnetrznymi schodami.

3.6 Wody opadowe
Wody opadowe z potaci dachowych projektowanego korytarza o konstrukcji
aluminiowo szklanej zostang odprowadzone na teren biologicznie czynny w obrebie
opracowywanej dziatki stanowigcg wtasnos¢ inwestora .

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU - STAN PROJEKTOWANY

STAN STAN

ISTNIEJACY PROJEKTOWANY
Powierzchnia dziatki objetej opracowaniem w obrebie mapy 11 023 m? 11 023 m?
Powierzchnia dziatki objetej opracowaniem nr ewid.: 9972/12 14308 m? 14 308m?
POW}erzchnla zabudowy dV\{och budynkéw Starostwa 167143 m? 1708,93m?
Powiatowego wraz z przewiazkg
Po:merzchnla uzytl.<owa czesci objetej opracowaniem budynku 41932 m? 45779 m?
,B” Starostwa Powiatowego
Istniejgca p9w1erzchn1a.blologlcznle czynna na dziatce objetej 458349 m? 4564.41m?
opracowaniem w obrebie mapy




Istniejaca powierzchnia biologicznie czynna na dziatce 9972 /12

e : 6 836,44 m? 6 817,36m?2
objetej opracowaniem
Wskaznik terenu biologicznie czynnego na dziatce objetej 47 78% 47 65%
opracowaniem ’ ’
Wskaznik terenu biologicznie czynnego na dziatce objetej 41.58% 41.41%
opracowaniem w obrebie mapy ’ ’
Istniejgce utwardzenie terenu w obrebie opracowanej mapy 4 655,03 m2 4 627,78m?
Istniejace utwardzenie terenu w obrebie dziatki nr
o d_:’§972 /12 ¢ 5 718,89 m? 5 684,44 m?
Wskaznik powierzchni zabudowy na dziatce 9972 /12 objetej 15.17% 15.50 %
opracowaniem w obrebie opracowanej mapy ’ ’
Wskaznik powierzchni zabudowy na dziatce 9972 /12 objetej 11.68% 11.94%
opracowaniem ’ ’
Wskaznik intensywnosci zabudowy na dziatce objetej 035 035
opracowaniem w obrebie opracowanej mapy ’ ’
Wskaznik intensywnosci zabudowy na dziatce 9972/12- 0,27 0,27

objetej opracowaniem .

5. DANE TECHNICZNE BUDYNKU ,,B” STAROSTWA POWIATOWEGO OBJETEGO

OPRACOWANIEM:
STAN STAN
ISTNIEJACY PROJEKTOWY

Powierzchnia zabudowy budynku ,B”: 750,20 m2 787,70 m2
Powierzchn'ia zabudowy budynku ,B” czeSci objetej 516,20 m? 553,70 m?
opracowaniem:
Pow1erzchn.1a uzytkowa budynku ,B” czeSci objetej 41932 m? 457.79 m?
opracowaniem:
Szerokos¢ budynku biurowego ,B”: 12,82 m 15,32m
Dtugo$¢ budynku biurowego ,B”: 54,80 m 54,80 m
W}llsok'o§c omawianego budynku od poziomu 0.00 do 5,08m 5 08m
najwyzej potozonego punktu na dachu
Wysoko$¢ omawianego budynku przy najnizej potoZonym
wejsciu do budynku do najwyzej potozonego punktu na 7,66m 7,66 m
dachu.
Kubatura budynku ,B” cze$ci objetej opracowaniem 2 280,99 m? 2 403,54 m?

6. DANE INFORMUJACE, CZY BUDYNEK JEST WPISANY DO REJESTRU

ZABYTKOW.
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

7. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Budynek objety opracowaniem znajduje sie na dziatkach ewid. nr 9972/12 potozonej w
jednostce strukturalnej 12UP. Warunki posadowienia budowli - analiza warunkéw
geologiczno-inzynierskich i hydrologicznych miejsca posadowienia pozwalajg na
zaliczenie obiektu do pierwszej kategorii geotechnicznej (Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. poz.

463).




8. WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA BUDYNKU
Stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowych, zwierciadto wody
znajduje sie ponizej projektowanego poziomu posadowienia. W zwigzku z powyzszym
projektowana inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

9. INSTALACJE I SIECL
Budynek ,B”jest wyposazony w instalacje:
- wodociggowa
- deszczowa
- kanalizacyjna
- elektryczng
- telekomunikacyjna
- centralnego ogrzewania

10.DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE].
Przedmiotowa dziatka znajduje sie poza terenem wptywu eksploatacji gérnicze;j.

11.INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.
Inwestycja nie powoduje zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego terenu i jego otoczenia.

12.0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) dokonano analizy pod katem wyznaczania w otoczeniu
obiektu budowlanego terenu, na ktdéry obiekt oddzialuje wprowadzajac ograniczenia w
jego zagospodarowaniu. Zakres oddzialywania obiektu budowlanego znajdujacego sie
na dziatce ewid nr 9972 /12 mieSci sie w granicach terenu objetego opracowaniem.

13.INNE.
Nie ma specyficznych zagrozen.
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

2. Przedmiotem niniejszego opracowania jest: pt:

Projekt budowlany zamienny do projektu: ,Przebudowa oraz rozbudowa budynku
Starostwa Powiatowego wraz z instalacjami c.0., wod.-kan. oraz elektryczna,
zlokalizowanego na dzialce nr ewid. 9972 /12 w miejscowosci Sucha Beskidzka.

2.1. Lokalizacja

Powiat Suski
ul. Koscielna 5b
34-200 Sucha Beskidzka

2.2. Inwestor

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

Ul. KoScielna 5b

34-200 Sucha Beskidzka

Dziatka nr ewid.:9972/12

Jednostka ewidencyjna: 121502_1 Sucha Beskidzka
Obreb:0001 Sucha Beskidzka

2.3. Podstawa opracowania
Mapa sytuacyjno - wysokos$ciowa do celow projektowych
Zlecenie, umowa i ustalenia z zamawiajacym
Wizja w terenie
Przepisy prawne i rozporzadzenia:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2020.0.1333 z p6Zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j.
Dz.U.z 2018 r. poz. 1935).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.z 2019 r.
poz. 1065).

2.4, Zalozenia
Projekt budowlany zamienny do projektu przebudowy oraz rozbudowy budynku Starostwa
Powiatowego sporzadzono przy nastepujacych zatozeniach:
- poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia fundamentéw,
- dopuszczalne naprezenia na grunt wynosza: 0,2 MN/m?
- posadowienie nastgpi na gruntach zaliczonych do 1 kategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. poz. 463).

2.5. Forma opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy



3. DANE OGOLNE OMAWIANEGO BUDYNKU:

Projektowana powierzchnia zabudowy budynku biurowego ”"B” 787,70 m2
Projektowana powierzchnia zabudowy budynku biurowego "B” czesci objetej 55370 m?
opracowaniem ’
Projektowana powierzchnia uzytkowa czesci budynku objetej opracowaniem 457,79 m?
Projektowana szeroko$¢ budynku: 15,32 m
Projektowana dtugo$¢ budynku: 54,80 m
Projektowana wysoko$¢ budynku od poziomu terenu przy najnizej potozonym 7 66 m
wejsciu do najwyzej potozonego punktu na stropodachu ’
Projektowana wysoko$¢ budynku od poziomu 0.0 do najwyzej potoZonego £ 08m
punktu na stropodachu ’
Projektowana kubatura budynku czesci objetej opracowaniem: 2 403,54 m3
Liczba kondygnacji nadziemnych: 2
liczba kondygnacji nadziemnych: 1
liczba kondygnacji podziemnych: 1

4. WARUNKI LOKALIZACYJNE I SPEENIENIE ART. S UST. 1 PRAWA

BUDOWLANEGO

Budynek biurowy ,,B” istniejacy potozony jest na dziatce o nr ewid.: 9972/12 Spetienie

wymagan podstawowych dotyczacych:

1)

2)
3)

a) bezpieczenstwa konstrukcji — SPELNIONE

b) bezpieczenstwa pozarowego — SPELNIONE

C) bezpieczenstwa uzytkowania — SPELNIONE

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska —
SPELNIONE

e) ochrony przed hatasem i drganiami — SPELNIONE

f) oszczgdnosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod — SPELNIONE

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu:

a) Zaopatrzenia w wode —SPELNIONE; energi¢ elektryczng — SPELNIONE

b) Usuwania $cieckow — SPELNIONE; wody opadowej — SPELNIONE; odpadow —
SPELNIONE

Mozliwos$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego: SPELNIONE

Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby

niepelosprawne — SPELNIONY

W budynku ,,A” wejscie glowne jest dostosowane dla 0séb niepelnosprawnych. Przez

budynek ,,A” rowniez mozna przedosta¢ si¢ do omawianego budynku poprzez przewiazke.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy - SPELNIONE

Ochrong ludnosci , zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej: NIE DOTYCZY

Ochrong obiektow wpisanych do rejestru zabytkow: OBIEKT NIE JEST WPISANY DO

REJESTRU ZABYTKOW

Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej - SPELNIONE

Poszanowanie interesow 0sob trzecich, zapewnienie dostepu do drogi publicznej-

SPELNIONE

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia o0sob przebywajacych na terenie budowy—

SPELNIONE



5. OPIS FUNKCJI

Projektuje si¢ rozbudowg oraz przebudowg jednego z budynkow (budynek ,,B”) Starostwa
Powiatowego w Suchej Beskidzkiej wraz z instalacjami — c.0., wod.-kan. oraz elektryczna.
Omawiany budynek ,B” posiada 2 kondygnacje, 1 podziemna — piwnica (nicobjeta
opracowaniem) i 1 nadziemne — parter (cz¢$¢ objeta opracowaniem). Piwnica stanowi
powierzchni¢ przeznaczong na pomieszczenia archiwalne oraz kotlownie, parter to czes$¢
ustugowo - biurowa budynku.
Na parterze zlokalizowane sa dwa gtéwne wejscia do omawianej czesci budynku znajdujace si¢ od
strony potudniowej. Na parterze zlokalizowane sg takze 3 pomieszczenia archiwum, biuro
wydziatu komunikacji, komunikacja, sala sesyjna, a takze nieczynna kuchnia, winda oraz
magazyn. Pomieszczenie nieczynnej kuchni zmieni swoja funkcje na - sale operacyjng wraz z
pokojem kierownika i pokojem socjalnym oraz komunikacj¢. Magazyn (0.11) stanie si¢
poczekalnig taczacg powyzsze pomieszczenia z pomieszczeniem komunikacji o konstrukcji
aluminiowo-szklanej. Natomiast w miejscu windy na poziomie parteru projektuje siec WC dla
personelu.

Omawiany budynek stanowi zwarta brylg prostokatna, przykryta stropodachem
wentylowanym o kacie nachylenia 5°.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN OBJETYCH OPRACOWANIEM

POZIOM PARTERU

- ZESTAWIENIE POMIESZCZEN STAN ISTNIEJACY

Lp. | NAZWA RODZA] POSADZKI POW. UZYTKOWA[m?]
POMIESZCZENIA

0.7 | Salasesyjna ptytki ceramiczne 201,46

0.8 | WC ogblne ptytki ceramiczne 11,98

0.9 | Biuro wydz. | ptytki ceramiczne 11,19
komunikacji

0.10 | korytarz ptytki ceramiczne 6,13

0.11 | Magazyn Wyktadzina PCV 11,18

0.12 | Archiwum 1 ptytki ceramiczne 24,38

0.13 | Archiwum 2 ptytki ceramiczne 21,54

0.14 | Archiwum 3 plytki ceramiczne 18,80

0.15 | Komunikacja lastryko/ptytki 19,46

ceramiczne

0.16 | Kuchnia lastryko 68,51

0.17 | Winda - 2,80

0.18 | Magazyn lastryko 7,11

0.19 | Komunikacja lastryko 11,09

0.20 | Klatka schodowa do 3,69
piwicy

419,32

RAZEM

POZIOM PARTERU

— ZESTAWIENIE POMIESZCZEN STAN PROJEKTOWANY

Lp. | NAZWA RODZA] POSADZKI POW. UZYTKOWA[m?]
POMIESZCZENIA

0.1P | Pomieszczenie ptytki ceramiczne 34,92
komunikacji

0.2P | Poczekalnia ptytki ceramiczne 15,60

0.3P | Komunikacja ptytki ceramiczne 17,80




0.4P | Sala operacyjna plytki ceramiczne 31,33
0.5P | Pokoj Kierownika plytki ceramiczne 11,50
0.6P | Pokoj Socjalny plytki ceramiczne 6,93
0.7P | Wc dla personelu plytki ceramiczne 2,88
RAZEM 120,96

6. OPIS KONSTRUKCJI
Stan istniejacy:
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej na zelbetowych tawach fundamentach o
wymiarach 40x60, Sciany zewnetrzne wykonane z cegly murowanej gr 26cm oraz
gazobetonu o gr. 24cm (Sciany zewnetrzne w piwnicy o wykonane z cegly murowanej gr
24cm oraz gazobetonu o gr. 24cm ), $ciany dziatlowe wykonane z gazobetonu o gr. 12cm,
18cm oraz 30cm. Zastosowane ocieplenie wykonane ze styropianu o gr. 12 cm, natomiast w
piwnicy o gr. 8cm
Omawiany budynek jest dwukondygnacyjny przykryty stropodachem wentylowanym o kacie
nachylenia 5°. Dach kryty podwdjnag papg na lepiku. Nadproza Zelbetowe, wylewane na
mokro.

Stan projektowany:
Pomieszczenie komunikacji
Konstrukcja aluminiowo szklana o dlugo$ci 15m oraz szerokos$ci 2,50m i wysokosci 3m
osadzona na ptycie Zelbetowej oraz stupach fundamentowych. Konstrukcja aluminiowo-
szklana wykonana zgodnie z wytycznymi i zalecanymi producenta.

6.1. LAWY FUNDAMENTOWE
Stan istniejacy :
Lawy fundamentowe zelbetowe o wymiarach przekroju 40x60cm, podpierajgce Sciany
fundamentowe. Fundamenty wykonane z betonu C20/25 zbrojone stalg A-IIIN.

Stan projektowany:

Projektowane pomieszczenie komunikacyjne wykonuje sie na stopach fundamentowych o
wymiarach 40x40 cm.

Projektowane schody zewnetrzne -na stopach fundamentowych o wymiarach 40x40 zgodnie
z rysunkami zawartymi w konstrukcji.

Stopy fundamentowe wykonac z betonu C20/25 zbrojone stalg A-IIIN.

Izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa fundamentéw - preparaty bitumiczne.

6.2. SCIANY FUNDAMENTOWE
Stan istniejacy :
Sciany fundamentowe betonowe wylewane na mokro z betonu C20/25 grubosci 48 cm
zbrojone konstrukcyjnie stalg A-IIIN, ocieplone styropianem o grubosci 8 cm. Izolacja
przeciwwilgociowa ptyt styropianowych - folia kubetkowa.

6.3. SCIANY ZEWNETRZNE
Stan istniejacy:
W piwnicy Sciany z cegly murowanej i gazobetonu o grubos$ci 48cm ocieplone styropianem
gr. 8 cm. Sciany parteru z cegly murowanej i gazobetonu o grubosci 50cm z ocieplone
styropianem gr. 12 cm. Warstwa wykonczeniowa zewnetrzna - tynk cienkowarstwowy
akrylowy. Warstwa wykonczeniowa wewnetrzna - tynk cementowo - wapienny.



Stan projektowany(przebudowa):

W pomieszczeniu 0.11 po demontazu okna o wymiarach 245/210 i po instalacji drzwi
przeszklonych o wymiarach 150/235 projektuje sie rekonstrukcje $ciany zewnetrznej (okoto
100cm ) oraz objetego odcinka elewacji. W pomieszczeniu 0.10 wymiana oraz przesuniecie
drzwi 150x235 na drzwi przeciwpozarowe 150x235 cm EI60, w miejscu przesuniecia wykonaé
Sciane REI60.

Projektowane pomieszczenie komunikacji(rozbudowa)

Sciany zewnetrzne projektowanego pomieszczenia komunikacji (pomieszczenie 0.1P)
wykonane w technologii aluminiowo- szklanej (fasada szklana) ze szkita zwyktego(zgodnie z
wytycznymi producenta).

6.4. SCIANY WEWNETRZNE
Stan istniejacy:
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne gr. 30 cm. Warstwa no$na z gazobetonu . Warstwa
wykonczeniowa - tynk cementowo — wapienny.
Sciany wewnetrzne dziatowe w piwnicy, na parterze- z gazobetonu gr. 12,16,18,25,30cm.
Wszystkie Sciany przyziemia wykonane na warstwie izolacji poziome;j.

Stan projektowany(przebudowa):

Parter:

-Pomieszczenie 0.17- winda- po demontazu drzwi do windy 120/130 i po poszerzeniu otworu
wstawi¢ drzwi wewnetrzne o wymiarach 90/200, a nastepnie wykona¢ rekonstrukcje Sciany o
grubosci 30cm.

-Po demontazu drzwi wewnetrznych( z komunikacji 0.19 do pomieszczenia 0.16) o wymiarach
126/200 projektuje sie wstawienie drzwi wewnetrznych 100x200 wraz z rekonstrukcja $ciany z
pustaka ceramicznego o grubosci 18cm.

-Projektuje sie §cianke dziatlowa w projektowanym pomieszczeniu 0.6P o dlugosci 165cm i
wysokosci 3,05m z pustaka ceramicznego o grubosci 18cm.

-Projektuje sie $cianke dziatowg w projektowanym pomieszczeniu 0.5P o dlugosci 46cm i
wysokosci 3,05m z pustaka ceramicznego o grubosci 18cm.

-Projektuje sie $cianke dziatowg o wysokos$ci 3.05m z pustaka ceramicznego o grubosci 12cm z
5 otworami okiennymi o wymiarach 80/100 .Scianka ta oddziela komunikacje z sala operacyjna.
Laczna dtugos¢ scianki wynosi ok.13m

- Po demontazu drzwi wewnetrznych o wymiarach 100/200 projektuje sie rekonstrukcje $ciany
nosnej o grubosci 30 cm.

- w pom. 0.10 projektuje sie rozbiorke drzwi 240x190, montaz drzwi przeciwpozarowych
120x210 EI60 oraz w pozostatym miejscu projektuje sie Sciane oddzielenia przeciwpozarowego
REI60.

Projektowane pomieszczenie komunikacji(rozbudowa)
Brak $cian wewnetrznych. Konstrukcja na rurach kwadratowych aluminiowych, przeszklona.

6.5. NADPROZA OKIENNE I DRZWIOWE
Stan istniejacy
Nadproza okienne i drzwiowe Zelbetowe, wylewane na mokro.

Stan projektowany:

Parter:

-Powiekszenie otworu drzwiowego z 100/200 na otwér 200/200 - nadproze jako dwuteownik
stalowy- w projektowanym pomieszczeniu 0.3 P

-projektowany otwér drzwiowy o wymiarach 100/200 do pomieszczenia projektowanego 0.4P.-
projektuje sie nadproze prefabrykowane zelbetowe.



6.6. STROP
Stan istniejacy:
Strop Zelbetowy wylewany na mokro z betonu C20/25, zbrojenie konstrukcyjne ze stali A-
ITIN.

Warstwy stropowe poziom parteru:

-wylewka betonowa 4cm
-styropian 2cm
-paroizolacja

-strop gestozebrowy 23cm
-sufit podwieszany-ptyta OSB 1,5cm
- tynk cementowo- wapienny 1,5cm

Warstwy stropowe poziom piwnica:

-warstwa wykonczeniowa 2cm
-wylewka betonowa 4cm
-izolacja termiczna 10cm
-folia polietylenowa

-strop zelbetowy 15cm
- tynk cementowo- wapienny 1,5cm

Stan Projektowany:

Warstwy stropu w projektowanym WC

-warstwa wykorniczeniowa 2cm

-wylewka betonowa S5cm

-izolacja termiczna S5cm

-system stropowy —Rectobeton - 15cm + nadbeton 4cm
- tynk cementowo- wapienny 1,5cm

Warstwy podtogi w projektowanym pomieszczeniu komunikacji 0.1P

-warstwa wykonczeniowa 2cm

-wylewka betonowa 6cm

-izolacja przeciwwilgociowa

-izolacja termiczna 15cm

-ptyta betonowa 15cm
6.7. DACH

Stan istniejacy:

Konstrukcja stropodachu wentylowanego o kacie nachylenia 5°. Warstwe spadkowa tworzy
murek z cegly 18cm, na ktérym uktadane sg ptyty panwiowe o wymiarach 300 x50x 10.
Ocieplenie stropodachu wentylowanego wykonane przy uzyciu welny mineralnej granulowanej
metoda wdmuchiwania pneumatycznego. Zastosowano welne charakteryzujaca sie dobra
izolacyjnoscig cieplng A = 0,050 W/(mK) o gestosci 50-100 kg/m3, niepalna, trwatg, ktéra po
utozeniu nie osiada (max. do 10%), odporng na korozje biologiczna, mikrobiologiczng oraz
chemiczna, o niskim oporze dyfuzyjnym. Wykonano nowe pokrycie dachu z papy
termozgrzewalnej.

Woda opadowa splywa z powierzchni dachu za pomoca systemu rynien i rur spustowych do
istniejacej kanalizacji deszczowe;j.



Stan Projektowany:
Konstrukcja aluminiowo-szklana posiada dach o spadku 6°.

6.8. SCHODY
Stan istniejacy:
Schody wewnetrzne oraz zewnetrzne o Konstrukcji zelbetowe;.
Schody zewnetrzne 8x17x30 od strony potudniowej przy przewigzce przeznaczone s3a do
demontazu.

Stan Projektowany:
Projektowane schody zewnetrzne 8x15x30 o konstrukcji Zelbetowej osadzonej na stupach
fundamentowych zgodnie z rysunkami zawartymi w konstrukcji.

6.9. KOMINY
Stan istniejacy:
Kominy murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapienne;.

Stan projektowy:
W rozbudowie (pomieszczenie komunikacji) nie projektuje sie komina - ogrzewane z lokalnego
wezla cieptowniczego zlokalizowanego w omawianym budynku.

6.10. IZOLACJE
a. IZOLACJE PRZECIWILGOCIOWE
*  pozioma na istniejgcych fundamentach - 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym,
» jzolacja pionowa istniejgcych $cian fundamentowych - 2x papa na lepiku, folia
kubetkowa

b. IZOLACJE TERMICZNE
= pionowa $cian zewnetrznych -styropian grubosci 12 cm,
=  pionowa $cian fundamentowych -styropian grubosci 8 cm,
= pozioma na warstwie posadzki na gruncie styropian grubosci 10cm
=  pozioma stropu nad poziomem piwnicy styropian grubosci 10 cm
= pozioma stropu nad poziomem parteru styropian grubosci 5 cm

6.11. PODLOGI
W piwnicy podtoga na gruncie o nastepujacym uktadzie warstw:

Warstwy stropowe:

-warstwa wykoniczeniowa 2cm - wylewka betonowa
-wylewka betonowa 6cm

-izolacja termiczna 10cm

-izolacja przeciwwilgociowa

-chudy beton 15cm

-podsypka pias.-zwirowa 30cm

Na parterze zaprojektowano podioge o nastepujacym uktadzie warstw: strop zelbetowy gr. 15
cm, , warstwa izolacyjna ze styropianu gr. 10cm, folia polietylenowa wylewka betonowa gr. 4cm,
warstwa wykonczeniowa gr. 2 cm.

Wykoniczenie podtogi - lastryko/ ptytki ceramiczne

Projektowane wykonczenie - ptytki ceramiczne w pomieszczeniach:0.1P, 0.2P,
0.3P,0.4P,0.5P,0.6P, 0.7P

6.12. TYNKII OKELADZINY
c. TYNKI ZEWNETRZNE
Tynk cienkowarstwowy akrylowy.



d. TYNKI WEWNETRZNE
Tynk cementowo-wapienny

6.13. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
Okna PCV o wspoétczynniku przenikania ciepta U<1,10 W/m2K wyposazone w nawiewniki
higrosterowane montowane w gérnych ramach okiennych. Drzwi zewnetrzne PCV, ocieplone o
wspoétczynniku przenikania ciepta U<1,3 W/m2K.

Stan projektowany:
Projektowane drzwi zewnetrzne o wspo6tczynniku przenikania ciepta U<1,30 W/m2K.

Pomieszczenie 0.17- winda- po demontazu drzwi do windy 120/130 i po poszerzeniu otworu
wstawi¢ drzwi wewnetrzne. Projektowane drzwi do WC o wymiarach 90/200 powinny by¢
wyposazone w kratki wentylacyjne.

Wymiana drewnianych drzwi o wymiarach 126/200 na drzwi wewnetrzne o wymiarach
100/200

W pomieszczeniu 0.11 po demontazu okna o wymiarach 245/210 i po instalacji drzwi
przeszklonych o wymiarach 150/235 projektuje sie rekonstrukcje $ciany zewnetrznej(okoto
100cm ) oraz objetego odcinka elewacji.

Przewiazka (pom. 0.10) - W pom. 0.10 wymiana istniejacych drzwi 240x190 cm na drzwi
przeciwpozarowe 120x210 EI60, pozostaty otwdr po drzwiach do rozbiérki nalezy zamurowacé
za pomoca projektowanej $ciany oddzielenia przeciwpozarowego REI60.

6.14. OBROBKI BLACHARSKIE
Obrébki blacharskie parapetéw zewnetrznych, okapéw wykonane z blachy ocynkowanej
grubosci 0,55mm. Rynny 2150mm, rury spustowe @100mm. Rynny i rury spustowe z PCV -
systemowe dostepne na rynku, uwzgledniajgc kolorystyke budynku.

7. PRACE DEMONTAZOWE:

-W pomieszczeniu 0.16- demontaz ptytek ceramicznych ze $cian wraz z 4 kratami
$ciekowymi z podtogi.

-Demontaz schod6w zewnetrznych 8x17x30.

- Wyburzenie $cian zgodnie z rysunkiem A-3

- Demontaz 3 komindw wentylacyjnych zgodnie z rysunkiem A-3

-Demontaz okna o wymiarach 245/210

-Demontaz drzwi wewnetrznych o wymiarach:, 120/130, 126 /200 zgodnie z rysunkiem A-3
-Demontaz zlewozmywaka z pomieszczenia 0.2P

- demontaz drzwi zewnetrznych 150x235

- demontaz drzwi 240x190 cm w pom. 0.10

- demontaz $ciany dziatowej i drzwi w pom. 011

- demontaz drzwi o wymiarach 120x130 cm w pom. 0.17

- demontaz drzwi o wymiarach 80x200 w pom. 0.20 i pom. 0.18

- demontaz okna zwyktego 245x210 w pom. 0.7

- demontaz okna zwyktego 235x160 w pom. 0.10

- demontaz dwdch okien zwyktych o wym. 87x143 w pom. 0.8

8. PRACE MONTAZOWE:
- montaz drzwi wewnetrznych EI60 o wym. 150x235 i EI60 o wym. 120x210 w pom. 0.10
- montaz drzwi wewnetrznych o wym. 150x235 w pom. 0.2P
- montaz Scian w pom. 0.3P zgodnie z rysunkiem A-3



- montaz drzwi o wym. 100x200 w pom. 0.5P

- montaz drzwi o wym. 90x200 oraz umywalki i zlewu w pom. 0.7P
- montaz drzwi o wymiarach 90x200 w pom. 0.18

- montaz drzwi EI60 o wym. 90x200 w pom. 0.18

- montaz okna EI60 o wym. 245x210 w pom. 0.7

- montaz okna EI60 o wym. 235x160 w pom. 0.10

- montaz dwéch okien EI60 o wym. 87x143 w pom. 0.8

UWAGI KONCOWE

L.

I1.

I1L.

MATERIALY BUDOWLANE ORAZ ELEMENTY PREFABRYKOWANE POWINNY
POSIADAC ATEST ORAZ POWINNY ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM
BUDOWLANYM.

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEGO POMIESZCZENIA KOMUNIKAC]I WYKONANA
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZALECANYMI PRZEZ PRODUCENTA.

ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANE], ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI I PRZEPISAMI, POD
NADZOREM 0SOB POSIADAJACYCH ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA.



WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek jest budynkiem biurowym administracji publicznej z pomieszczeniami
gospodarczymi oraz kottownig w kondygnacji podziemnej. Na parterze beda
znajdowaty sie pomieszczenia biurowe i archiwa oraz pomieszczenia sanitarne i
socjalne. Przedmiotowe opracowanie ppoz. jest opracowywane do czesci budynku,
ktéra podlega przebudowie i jest oddzielona sciang ppoz. REI 60 od pozostatej
czesci. W omawianej czesci budynku na parterze bedg znajdowaly sie
pomieszczenia biurowe, archiwa, czesc socjalna i poczekalnia. W piwnicy znajdowac
sie bedg pomieszczenia gospodarcze, archiwa. Piwnica stanowi rowniez oddzielng

strefe pozarowa.

llo§¢ osOb przebywajgcych stale (bedacych pracownikami) na przebudowywanej
czesci parteru zaktada sie w ilosci 10 os6b w przyziemiu nie zaktada sie statych
pracownikow. Przewidywana ilo§¢ osob, ktore nie bedg statymi uzytkownikami

obiektu wynosi 35 osob.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowany 2 kondygnacyjny z jedna
kondygnacjg podziemna, dach jednospadowy pokryty papa bitumiczng. Sciany
zewnetrzne z cegly murowanej 26cm i pustaka z gazobetonu 24cm. Sciany
wewnetrzne wykonane z gazobetonu o gr. 30cm, 18cm i 12cm oraz z pustaka
ceramicznego o gr. 12cm. Stropy miedzy kondygnacyjne zelbetowe monolityczne o
gr. 18cm. Schody wewnetrzne prowadzace na parter zelbetowe o0 szerokosci

147cm. Schody zewnetrzne prowadzgce z parteru na zewnagtrz o szerokosci 170cm.

1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji

Powierzchnia budynku (cato$¢):
Zabudowy — 750,20 m?
Wewnetrzna — 1305,76 m?
Kubatura — 5550,71 m?®

llo§¢ kondygnacji; nadziemnych — 2



Piwnica — nalezy przez to rozumie¢ kondygnacje najnizszg nadziemng badz ich
czesc, w ktorych poziom podtogi co najmniej z jednej strony budynku znajduje sie

ponizej poziomu terenu.

Wysokos$é 5,12 m, budynek zalicza sie do grupy niskich (N)

Powierzchnia budynku (strefa objeta opracowaniem):
Zabudowy — 553,70 m?
Uzytkowa — 457,79 m?
Kubatura — 2 403,54 m?®

llo§¢ kondygnacji; nadziemnych — 2

Wysokos$é 5,12 m, budynek zalicza sie do grupy niskich (N)

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry
pozarowe materialdbw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia

wynikajgce z proceséw technologicznych

W budynku nie bedg przechowywane oraz wykorzystywane materiaty niebezpieczne

pozarowo.

3.Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi

ewakuacyjne powinny otwierac¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Przewiduje sie, ze jednorazowo w obiekcie moze przebywac ponizej 50 oséb. W
budynku nie wystepujg pomieszczenia, z ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwieracC sie na zewnatrz, czyli brak jest pomieszczen:

e zagrozonych wybuchem,

e do ktorych mozliwe jest niespodziewane przedostanie sie mieszanin
wybuchowych lub substancji trujgcych, duszgcych badz innych, mogacych
utrudni¢ ewakuacje

e przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb,

e przeznaczonych dla ponad 6 osdb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie



Kwalifikacja z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania — ZLIIlI (uzytecznosci
publicznej nie przeznaczony przede wszystkim dla os6b o ograniczonej zdolnosci

poruszania si¢ i nie zawierajgcy pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 oséb).

4. Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m?.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych

W projektowanej czesci produkcyjnej brak jest pomieszczen oraz stref zagrozenia

wybuchem.

6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci

ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw

budowlanych

Dla budynku wyznaczono klase odpornosci pozarowej ,D” ze wzgledu na to, ze jest
to strefa pozarowa ZLIlIl o dwoch kondygnacjach nadziemnych (zgodnie z §212 ust.
3).

Elementy budynku powinny odpowiada¢c wymaganiom w zakresie odpornosci

ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia w sposéb przedstawiony w tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku [5]
odpornosci | Gtéwna _ Sciana Sciana .
) , | Konstrukcja Przekrycie
pozarowej | konstrukcja Strop [1] | zewnetrzna | wewnetrzna
dachu dachu [3]
budynku nosna [1], [2] [1]
1 2 3 4 5 6 7
WA’ R 240 R 30 REI 120 El 120 El 60 E 30
B R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 [4] E30
,C” R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 [4] E 15
»D” R 30 ) REI 30 El 30 ) )
JE” Q) ) Q) ) ) )




Oznaczenia w tabeli:

R — nosno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg

zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E — szczelnoS¢ ogniowa (w minutach), okreSlona jw.,

| — izolacyjnoS¢ ogniowa (w minutach), okreSlona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czedcig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien pofaciowych (z
zastrzezeniem § 218 warunkéw technicznych), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej
niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w ktéorym nad najwyzszg kondygnacjg
znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
Okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w
sposbéb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz

30 minut.

7. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek stanowi dwie strefy pozarowe o powierzchni:

SP1- o powierzchni 500,67 m2 strefa ZL Il (parter objety opracowaniem)
SP2- o powierzchni strefa 424,15 ZL Il (poza zakresem opracowania)
SP2- 0 powierzchni 408,92 m2 strefa PM (poza zakresem opracowania)

Zgodnie z § 210 WT Czesci budynku wydzielone s$cianami oddzielenia
przeciwpozarowego w pionie —od fundamentu do przekrycia dachu — mogag by¢

traktowane jako odrebne budynki.



8. Usytuowanie ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe, w tym

odlegtosci od obiektow sasiadujacych.

Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr ewid.: 9972/12 w miejscowosci Sucha
Beskidzka. Dziatka obecnie zabudowana i zagospodarowana. Budynki starostwa
powiatowego, drogi wewnetrzne, parkingi. Od strony potudniowej obszar
opracowania graniczy z terenami zielonymi. Od strony wschodniej obszar graniczy z
terenami zielonymi. W dalszej odlegtosci budynki mieszkalne. Od strony potnocnej
graniczy z terenami zabudowanymi. Od strony zachodniej istniejgcy budynek szkoty.
W granicy dziatki objetej opracowaniem od strony poétnocnej oraz wschodnigj

zlokalizowana droga publiczna.

QOdlegtosci budynku ($cian zewnetrznych) od;

- zabudowanej sgsiedniej dziatki budowlanej nr ewid.: 9972/14 (strona zachodnia) —
40,17m,

- niezabudowanej dziatki nr ewid.: 9972/11 (strona potudniowa) — 35,03m,

- niezabudowanej dziatki nr ewid.: 9972/13 (strona potudniowa) — 47,83m,

- niezabudowanej sgsiedniej dziatki nr ewid.: 9974/5 (strona potnocna) — 21,36m,

- sgsiedniej dziatki zabudowanej nr ewid.: 9972/2 (strona wschodnia) — 47,15m,

- innych budynkow na dziatkach sgsiednich;
— Odlegtos¢ od budynku szkoty zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 9972/14
—54,36m
- innych budynkéw na dziatkach objetych opracowaniem;
Odlegtosc¢ od istniejgcego budynku starostwa powiatowego budynek A —8 m
Na dziatce inwestora jak i w zasiegu aktualizacji mapy brak zbiornikbw z gazem
ptynnym, olejem opatowym a wystepujgce tereny lesne zlokalizowane sg w

odlegtosci wiekszej niz 20m co zapewnia spetnienie wymagan przepisow p.poz..

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny

sposob

e dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL nie przekraczajg 40 m,

e przejscia ewakuacyjne nie sg prowadzone przez wiecej niz 3 pomieszczenia,



e dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZLIII przy jednym dojsciu
ponizej 30 m,
e dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZLIII przy jednym dojsciu

na poziomej drodze ewakuacyjnej nie przekracza 20 m,

Drogi i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowacC znakami zgodnymi z PN-EN ISO

7010/2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

10. Zabezpieczenie instalacji uzytkowych

Przepusty instalacyjne

e W elementach oddzielenia przeciwpozarowego (Sciany i stropy) wszystkie
przepusty instalacyjne powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El)
wymagang dla tych elementow.

e Dopuszcza sie nieinstalowanie w/w przepustéw dla pojedynczych rur i
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez
Sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

e Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci
ogniowe;j jest nie nizsza niz ElI 60 lub REI 60, a niebedgcych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci ogniowej (El)

Scian i stropdw tego pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne

Przewody instalacji wentylacyjnej wykonane bedg z materiatdw niepalnych i zgodnie
z zapisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity: DZ. U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.).

Instalacja elektryczna

Instalacje elektryczne wykonane bedg zgodnie z warunkami normy PN-IEC 60364
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Budynek wyposazony zostanie w

przeciwpozarowy wyfgcznik prgdu. Ogrzewanie budynku — elektryczne.

Instalacja piorunochronna

Budynek zostanie wyposazony w instalacje piorunochronng zgodnie z warunkami

technicznymi norm:



e PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1. Wymagania ogoélne

e PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Czesc¢ 2. Zarzgdzanie ryzykiem

e PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa: Cze$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne
obiektow budowlanych i zagrozenia zycia.

e PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa Czes¢ 4. Urzadzenia elektryczne

i elektroniczne w obiektach budowlanych

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do
wymagan wynikajagcych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z

podstawowga charakterystyka tych urzadzen.

Zastosowano nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

e Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu - powinien by¢ umieszczony w poblizu
gtbwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i oznakowany zgodnie z Polskg
Normg. Jego funkcjg jest odciecie doptywu prgdu do wszystkich obwodéw, z
wyjagtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wylgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego
zatgczenia drugiego zZrodta energii  elektrycznej, w tym zespotu
pradotwdrczego, z wyjatkiem zrodia zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli
wystepuje w budynku.

e Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oswietlonych

wytgcznie swiattem sztucznym

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719
ze zm.) projekty branzowe w/w urzgdzen przeciwpozarowych powinny zostaé

uzgodnione z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczenh przeciwpozarowych.



12. Wyposazenie w gasnice.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach

przypada na 100 m? powierzchni strefy pozarowe;j.

Przy rozmieszczaniu podrecznego sprzetu gasniczego nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

e sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych
przy wejsciach do budynkow i klatkach schodowych, przy przejsciach, na
korytarzach

e w budynkach wielokondygnacyjnych sprzet umieszcza sie w tych samych
miejscach na kazdej kondygnacji, jesli jest taka mozliwos¢.

e miejsca wyznaczone na sprzet nalezy oznakowacC zgodnie z PN-EN ISO
7010/2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczehstwa i znaki
bezpieczenstwa.

e do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci, co najmniej 1m

e sprzet nalezy umieszczaC w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki, miejsca silnie
nastonecznione)

e odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cziowiek,

do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m.

13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczo - gasniczych, a w szczegolnosci
informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych
dziatan.

Zaopatrzenie w wode

Dla strefy pozarowej ZL o powierzchni ponizej 1000 m? i o kubaturze ponizej 5000 m*
wymagana ilos¢ wody to 10 dm?®/s z hydrantu DN80 znajdujacego sie w odlegtosci do

75 m od $ciany chronionego obiektu. Wymaganie to spetnia miejska siec

wodociggowa. Lokalizacje hydrantéw wskazano w PZT.



Na przedmiotowej dziatce zlokalizowany jest hydrant 80mm w odlegtosci 6,83m od
potudniowej sciany budynku objetego opracowaniem.

Droga pozarowa

Zgodnie z § 12 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030) do budynku nie jest wymagana

droga pozarowa.

14. Inne wazne dane

Wszystkie materiaty uzyte przy budowie muszg posiadac certyfikaty potwierdzajgce
ich klasyfikacje ogniowg. Wszystkie rozwigzania przyjete w projekcie powinny by¢
wykonane zgodnie z instrukcjami wybranego producenta i odpowiednimi Aprobatami
Technicznymi potwierdzajgcymi odpowiednig odpornosé ogniowa.

Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy opracowac¢ dla obiektu Instrukcje

Bezpieczenstwa Pozarowego.
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UWAGI [ OZNACZENIA

Oznaczenia Graficzne:

Stan projektowany
Do rozbibrki

Lokalizacja:

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
ul-Koscielna 5b
34-200 Sucha Beskidzka

dziatka nr ewid.: 9972/12
Jednostka ewidencyjna : 121502_1 Sucha Beskidzka
Obrgb: 0001 Sucha Beskidzka

UWAGI:

- Poziom 10,00 (podfoga parter)

Inwestor:

Powiat Suski

ul.Koscielna Sb

34-200 Sucha Beskidzka

— hp — wysokos¢ otworu w murze od poziomu wykoriczonej podtogi

wymiary otworéw okiennych i drzwiowych podane w stanie surowym

wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

rozpatrywa€ z projektem konstrukcyjnym oraz pozostatymi projektami branzowymi
wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DO PROJEKTU:

"PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO WRAZ Z

INSTALACJAMI C.0.,WOD.~KAN. ORAZ ELEKTRYCZNA, ZLOKALIZOWANEGO
NA DZIALCE NR EWID.: 9972/12 W MIEJSCOWOSCI SUCHA BESKIDZKA"

TYTUL RYSUNKU:

I

Data:

Rzut fundamentow budynku "B™ w Starostwie Powiatowym
w Suche| Beskidzkie]

LISTOPAD 2020

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Mateusz Pajgk

upr. nr MPOIA/056,/2015
nr_izby MP-2063

Skala:
1:100

SPRAWDZAJ@CY: ’
mgr inz. arch. Barbara Skupifiska—Kurek

Nr upr. 357/80
Nr izby MP-0805

Branza:

Architektura

OPRACOWANIE:
mgr inz. Tadeusz Chmiel
upr. nr MAP/0612/PWBS /15

nr_izby MAP/B0/3394/01

Nr rysunku:

A-1
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ul-Koscielna 5b
34-200 Sucha Beskidzka
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UWAG:
- Poziom 10,00 (podfoga parter)
— hp — wysokos¢ otworu w murze od poziomu wykoriczonej podtogi
— wymiary otwordw okiennych i drzwiowych podane w stanie surowym
— wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie
— rozpatrywa€ z projektem konstrukcyjnym oraz pozostatymi projektami branzowymi
— wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN PARTERU
: : @? Nr Nazwa Powierzchnia

Pom,

Pomieszczenia

Wykonczenie

uzytkowa [m?]

0.5P

komunikacja

piytki ceramiczne

17.80

0.4P

sala operacyjna

piytki ceramiczne

31,53

0.5P

pokd] kierownika

piytki ceramiczne

11.50

0.6P

pokd] socjaln

piytki ceramiczne

6.95

Wysokos¢ pomieszczefi 0.16 wynosi 3,16m. Projektowana wysokos¢ pomieszczef to 3m,
natomiast wysokoS¢ projektowanych $cian dziafowych 3,05m
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N — bp — wysokos¢ ot d poi fczonej podfogi
Lo p ysokosE otworu w murze od poziomu wykoriczone] podfogi

4 — wymiary otwordw okiennych i drzwiowych podane w stanie surowym

200

otwor
ZOO/ZOO

| ’\ 3 — wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

— wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem

100

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DO PROJEKTU:

— rozpatrywa¢ z projektem konstrukcyjnym oraz pozostatymi projektami branzowymi
LI
ya . 0 .
1 4 Projektowana Scianka dziafowa gr.30cm

"PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO WRAZ Z

Projektowana Scianka dziafowa gr. 12cm
z pustaka ceramicznego
wysokos¢ 305cm

z pustaka ceramicznego

Projektowana scianka dziafowa gr. 18cm

z pustaka ceramicznego
wysokos¢ 305cm

INSTALACJAMI C.0.,WOD.—KAN. ORAZ ELEKTRYCZNA, ZLOKALIZOWANEGO
NA DZIALCE NR EWID.: 9972/12 W MIEJSCOWOSCI SUCHA BESKIDZKA”

TYTUL RYSUNKU: Data:
CZESC PRZEBUDOWANEGO POMIESZCZENIA LISTOPAD 2020
PROJEKTANT: .
mqr inz. arch. Mateusz Pajgk Skala:
upr. nr MPOIA/056/2015 1:50
nr_izby MP-2063
SPRAWDZAJ@CY: . Branza:
mgr inz. arch. Barbara Skupifiska—Kurek .
Nr upr. 357/80 Architektura
Nr_izby MP-0805
OPRACOWANIE: Nr rysunku:
mgr 'mz] To/deusz Chmiel
upr.185/81 /88, o
upr. MAP/0612/PWBS /15 A-3a




0497

Scianka murowana z cegty 18cm

ptyty panwiowe o

wymiarach 300cmX 50cmx 10cm

UWAGI [ OZNACZENIA

CZESC BUDYNKU NIEOBJETA OPRACOWANIEM—
ODREBNA STREFA POZAROWA ZGODNIE Z PAR. 210
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA

12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW

TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI

| ICH USYTUOWANIE (DZ.U.2019.0.1065)

D1

1158

L46,
%

300

300 " 500

300

500

500

300

500

-~

250

500 300

500

500

500

1500

D1 podwdjna warstwa papy na lepiku 2cm
arstwa rowna a—

z zaprawy cementowe] 2cm

plyty panwiowe 10 cm

wentylowana pustka:

powietrzna— scinaka z cegt

wefna mineralna 18 cm

wylewka betonowa 4cm
styropian 2cm
paroizolacja

strop gestozebrowy 23cm

Oznaczenia Graficzne:

Stan projektowany
Do rozbibrki

Lokalizacja:

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
ul-Koscielna 5b
34-200 Sucha Beskidzka

dziatka nr ewid: 9972/12 g]w?sttg{;sk‘
Jednostka ewidencyjpa : 121502_1 Sucha Beskidzka I"I‘é’(';c_ g I5b
Obreb: 0001 Sucha Beskidzka ul.KoScielna

34-200 Sucha Beskidzka
UWAG:
- Poziom 10,00 (podfoga parter)
— hp — wysokos¢ otworu w murze od poziomu wykoriczonej podtogi
— wymiary otwordw okiennych i drzwiowych podane w stanie surowym
— wszelkie wymiary ndlezy sprawdzi¢ na budowie
— rozpatrywat z projektem konstrukcyjnym oraz pozostatymi projektami branzowymi
wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DO PROJEKTU:
"PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO WRAZ Z
INSTALACJAMI C.0.,WOD.~KAN. ORAZ ELEKTRYCZNA, ZLOKALIZOWANEGO
NA DZIALCE NR EWID.: 9972/12 W MIEJSCOWOSCI SUCHA BESKIDZKA"

T T RN dachu w budynks "B w Starostie Powiatowym | -
OnsStrukcja dacnu w pudynku W arostwie rowiatowym LISTOPAD 2020

w Suche] Beskidzkie]

PROJEKTANT: Skala:
mgr inz. arch. Mateusz Pajgk

upr. nr MPOIA/056,/2015 1:100
nr_izby MP-2063

Branza:

Architektura

SPRAWDZAJ@CY: ’
mgr inz. arch. Barbara Skupifiska—Kurek

Nr upr. 357/80
Nr izby MP-0805

OPRACOWANIE: Nr rysunku:
mgr inz. Tadeusz Chmiel

upr. nr MAP/0612/PWBS /15 A,Ar

nr_izby MAP/B0/3394 /01




1282

CZESC BUDYNKU NIEOBJETA OPRACOWANIEM—
ODREBNA STREFA POZAROWA ZGODNIE Z PAR. 210
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA

12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW

TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
| ICH USYTUOWANIE (DZ.U.2019.0.1065)

rura spustowa do rozbiorki

1500

1282

UWAGI [ OZNACZENIA

Oznaczenia Graficzne:

Stan projektowany
Do rozbibrki

Lokalizacja:

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
ul.Koscielna Sb
34-200 Sucha Beskidzka

dziatka nr ewid.: 9972/12
Jednostka ewidencyjna : 121502_1 Sucha Beskidzka
Obreb: 0001 Sucha Beskidzka

UWAG:

- Poziom 10,00 (podfoga parter)

Inwestor:

Powiat Suski

ul.Koscielna Sb

34-200 Sucha Beskidzka

— hp — wysokos¢ otworu w murze od poziomu wykoriczonej podtogi
— wymiary otwordw okiennych i drzwiowych podane w stanie surowym

— wszelkie wymiary ndlezy sprawdzi¢ na budowie

— rozpatrywat z projektem konstrukcyjnym oraz pozostatymi projektami branzowymi

— wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DO PROJEKTU:

"PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO WRAZ Z
INSTALACJAMI C.0.,WOD.-KAN. ORAZ ELEKTRYCZNA, ZLOKALIZOWANEGO
NA DZIALCE NR EWID.: 9972/12 W MIEJSCOWOSCI SUCHA BESKIDZKA"

TYTUL RYSUNKU: o ] ] Data:
Rzut dachu budynku B" w Starostwie Powiatowym LISTOPAD 9020
w Suche] Beskidzkie]
IPROJEKTANT: .
mar inz. arch. Mateusz Pajgk Skala:
upr. nr MPOIA/056 /2015 1:100
nr_izby MP-2063
SPRAWDZAJ@CY: . Branza:
mgr inz. arch. Barbara Skupifiska—Kurek .
Nr upr. 357/80 Architektura
Nr_izby MP-0805
OPRACOWANIE: Nr rysunku:
mgr inz. Tod/eusz %m\'e\/
upr. nr MAP/0612/PWBS /15 o
nr izby MAP/B0,/3994 /01 A 5
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RURA KWADRATOWA
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PRZEKROJ A-A
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BUDYNKU NIEOBJETA OPRACOWANIEM—

ODREBNA STREFA POZAROWA ZGODNIE Z PAR. 210
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA

12 KWIETNJA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW

TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI

| ICH USYTUOWANIE (DZ.U.2019.0.1065)
| | A
i ]l

Y/ 4

Oznaczenia Graficzne:

Stan projektowany
Do rozbibrki

Lokalizacja:

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
ul.Koscielna Sb
34-200 Sucha Beskidzka

dziatka nr ewid.: 9972/12
Jednostka ewidencyjna : 121502_1 Sucha Beskidzka
Obreb: 0001 Sucha Beskidzka

UWAG:

- Poziom 10,00 (podfoga parter)
— hp — wysokos¢ otworu w murze od poziomu wykoriczonej podtogi

— wymiary otwordw okiennych i drzwiowych podane w stanie surowym

— wszelkie wymiary ndlezy sprawdzi¢ na budowie

— rozpatrywat z projektem konstrukcyjnym oraz pozostatymi projektami branzowymi
— wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem

D1 podwdina warstwa papy na lepiku 2cm
arstwa réowna a—
z zaprawy cementowe] 2cm S4
- tynk zewn. akrylowy 1,5cm
ptyty panwiowe 10 cm N N
wentylowana pustka: termoizolacja 8cm
powietrzna— $cinaka z cegt gla murowana Z4cm
welna mineralna 18 ¢cm gazobeton 24em
wylewka betonowa 4com tynk wewn. cem.—wap.1,5cm
styropian 2cm S5
paroizolacja tynk wewn. cem.—wap.1,5¢m
strop gestozebrowy 23cm azobeton 30cm
sufit podwieszan tynk wewn. cem.—wap.1.,5cm
ptyta OSB 1.5¢cm
tynk wewn. cem.—wap.2cm
S6
tynk wewn. cem.—wap.1.5cm
SF ) pustak ceramiczny 30cm
folia kubefkowa tynk wewn. cem.—wap.1,5cm
termoizolacja 8cm
hydroizolacja S9 -
- |stup aluminiowy kwadratow
sciana fun. betonowa 48cm 15x15x5mm /szyby fasadowe
zwykte
St
tynk zewn. akrylowy 1,5cm
termoizolacja 12cm P1 warstwa wykonczeniowa 2cm
gla murowana 26cm wylewka betonowa 6cm
gazobeton 24cm termoizolacja 10cm
tynk wewn. cem.—wap.1.5¢m izolacja przeciwwilgociowa
2 chudy beton 15cm
tynk wewn. cem.—wap.l.5¢m podsypka pias.—zwirowa 30cm
pustak ceramiczny 12cm grunt rodzim
tynk wewn. cem.—wap.1.5cm
P2 warstwa wykonczeniowa 2cm
S3 wylewka betonowa 4cm
tynk wewn. cem.—wap.1,5cm termoizolacia 10cm
@azobeton18cm folia polietylenowa
tynk wewn. cem.—wap.1,5cm strop zelbetowy 15cm
tynk wewn. cem.—wap.1,5cm
P3
warstwa wykornczeniowa 2cm
wylewka betonowa 5cm
termoizolacja S5cm
system stropowy —
Rectobeton 15cm+4cm
tynk wewn. cem.—wap.1,5cm
P4 |warstwa wykonczeniowa 2cm

wylewka betonowa 6cm

izolacja przeciwwilgociowa

termoizolacja 15cm

ptyta betonowa 15cm

Inwestor:

Powiat Suski

ul.Koscielna Sb

34-200 Sucha Beskidzka

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DO PROJEKTU:

"PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO WRAZ Z

INSTALACJAMI C.0.,WOD.-KAN. ORAZ ELEKTRYCZNA, ZLOKALIZOWANEGO
NA DZIALCE NR EWID.: 9972/12 W MIEJSCOWOSCI SUCHA BESKIDZKA"

TYTUL RYSUNKU:

Data:

Przekroj A-A" i B-B’ LISTOPAD 2020

PROJEKTANT: ]
mar inz. arch. Mateusz Pajgk

upr. nr MPOIA/056/2015
nr_izby MP-2063

Skala:
1:100

SPRAWDZAJ@CY: ’
mgr inz. arch. Barbara Skupifiska—Kurek

Nr upr. 357/80
Nr_izby MP-0805

Branza:

Architektura

OPRACOWANIE:

mgr inz. Tadeusz Chmiel
upr. nr MAP/0612,/PWBS/15
nr izby MAP/B0,/3994 /01

Nr rysunku:

A-6




UWAGI | OZNACZENIA

D1 podwdina warstwa papy na lepiku 2cm

warstwa wyréwnawcza—

z zaprawy cementowe] 2cm
ptyty panwiowe 10 cm
wentylowana pustka

S3

powietrzna— $cinaka z cegt

tynk wewn. cem.—wap.1,5cm

wefna mineralna 18 cm qazobeton 18cm

wylewka betonowa 4cm tynk wewn. cem.—wap.1,5cm

styropian 2cm

paroizolacja S4
4 ) strop gestozebrowy 23cm tynk zewn. akrylowy 1,5c¢m
PRZEKROJ C—C sufit podwieszan termoizolacja 8cm
ptyta OSB 1.5c¢m cegla murowana 24cm
tynk wewn. cem.—wap.2cm gazobeton 24cm
tynk wewn. cem.—wap.1,5cm
SF ) S5
folia kubetkowa tynk wewn. cem.—wap.1,5¢cm
termoizolacja 8cm bloczek betonowy 30cm
hydroizolacja tynk wewn. cem.—wap.1,5cm

sciana fun. betonowa 48cm

S7 ftynk wewn. cem.—wap.1.5cm

pustak ceramiczny 18cm

@ S1 ltynk zewn. akrylow 1,5cm tynk wewn. cem.—wap.1,5cm
+508 termoizolacja 12cm
T f f T f f f f f T T T T T T T T T T r gla murowana 26cm P1 warstwa wykonczeniowa 2cm
] i Z I ] 2. ] - - - - - - - - - - - gazobeton 24cm
£ 2 L - .- C ] o ] o o ] o o ] o vk — 5 wylewka betonowa 6cm
% 7 @ 7 Cl % ol 300 H ] o ] ] o ] ] 0 X ] fXWewn. Cem.—wdp. 1.ocm termoizolacja 10cm
5 7 Z v 7 w ] - 7 - - - - - - - 0 - izolacja przeciwwilgociowa
g % ] Z i # [ ] ] [ ] ] u ] ] u ) M chudy beton 15cm
3 NSNS N I N I N N B L N I T O N L N N T I T I T T I Tt I BT I L i I T T I T I A Y I s et g I " "
) 2 podsypka pias.—zwirowa 30cm
4 SUTL_podwieszany L1 ad = L _ qrunt rodzim
i1 i 7 i i ¥ Wl i i iz il i B 80
- i\ W = 3 50 P2
it i i i i i i i i it i i ~— -
ii; 7 éiﬁ 74 ééi 7 é;iﬁ 7 iéi 7 iié o iiii 7 éii i 74 é’ii 7 Eiii 7 iéé z Wzl » z W7 Il » z Wz Il » Zz Wz Wl » z Wz Il » d warstwa wykonczeniowa 2cm
W 77 g wylewko _betonowa 4cm
iii Eji; Eji it i ij; i i i :EE_E i:llj it § § = £ - termoizolacja 10cm
folia polietylenowa
V Y VZ Y VZ Z VZ Y VZ ~ d o = ‘
74 / J 2 / 7 / 7 / 7 / S & E strop zelbetowy 15cm
77 ~ L L o 5y
: CZESC BUDYNKU NIEOBJETA OPRACOWANIEM— tynk wewn. cem.—wap.1.5¢cm
ODREBNA STREFA POZAROWA ZGODNIE Z PAR. 210 @
| ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA “ o
% 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW N
I 2 o
& . 7177
& ZZ2 TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI = e o T ‘
i i ' i i T it il Y | 77
7 ",,Z | ICH USYTUOWANIE (DZ.U.2019.0.1065) i Z W Z 177! 7 W Z | CZESC BUDYNKU NIEOBJETA OPRACOWANIEM— ,
5 i i "' 7 | i i ODREBNA STREFA POZAROWA ZGODNIE Z PAR. 210 “Woa
? # : 7 { i Y ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA =
gj ! 7 | it & 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW
/ 1 ' 7 ! i i TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAGC BUDYNKI
? | 1 7z i 7 | | ICH USYTUOWANIE (DZ.U.2019.0.1065) . .
7 ‘ | Vi i il 1 Oznaczenia Graficzne:
| 1 o | i | T mzzzzzzzz24
Stan projektowany
X OSSOSO @ Do rozbidrki
- S
|:|istniejch sciana REI 60

Lokalizacja:

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
ul.Koscielna Sb
34-200 Sucha Beskidzka

dziatka nr ewid: 9972/12 IF?w'estth:sk‘
Jednostka ewidencyjna : 121502_1 Sucha Beskidzka I"I‘é’&_ 3 I5b
Obreb: 0001 Sucha Beskidzka ul. ieina

34-200 Sucha Beskidzka
UWAG:

- Poziom 10,00 (podfoga parter)

— hp — wysokos¢ otworu w murze od poziomu wykoriczonej podtogi

— wymiary otwordw okiennych i drzwiowych podane w stanie surowym

— wszelkie wymiary ndlezy sprawdzi¢ na budowie

— rozpatrywat z projektem konstrukcyjnym oraz pozostatymi projektami branzowymi

— wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DO PROJEKTU:
"PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO WRAZ Z
INSTALACJAMI C.0.,WOD.-KAN. ORAZ ELEKTRYCZNA, ZLOKALIZOWANEGO
NA DZIALCE NR EWID.: 9972/12 W MIEJSCOWOSCI SUCHA BESKIDZKA"

TYTUL RYSUNKU: Data:
Przekr6j C—C’ LISTOPAD 2020
IPROJEKTANT: .
mar inz. arch. Mateusz Pajgk Skala:
upr. nr MPOIA/056 /2015 1:100
nr_izby MP-2063
SPRAWDZAJ@CY: . Branza:
mgr inz. arch. Barbara Skupifiska—Kurek .
Nr upr. 357/80 Architektura
Nr_izby MP-0805
OPRACOWANIE: Nr rysunku:
mgr inz. Tod/eusz %m\'e\/
upr. nr MAP /0612, /PWBS /15 o
nr izby MAP/B0,/3994 /01 A 7
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CZESC BUDYNKU NIEOBJETA OPRACOWANIEM—
ODREBNA STREFA POZAROWA ZGODNIE Z PAR. 210
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA

12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW

TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
| ICH USYTUOWANIE (DZ.U.2019.0.1065)
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CZESC BUDYNKU NIEOBJETA OPRACOWANIEM—
ODREBNA STREFA POZAROWA ZGODNIE Z PAR. 210
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA

12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW

TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI

224.5 A0 261 A0, 26

| ICH USYTUOWANIE (DZ.U.2019.0.1065)

CZESC BUDYNKU NIEOBJETA OPRACOWANIEM—
ODREBNA STREFA POZAROWA ZGODNIE Z PAR. 210
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA
12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW

TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI

| ICH USYTUOWANIE (DZ.U.2019.0.1065)

D2

podwdina warstwa papy na lepiku 2cm

S3

warstwa wyréwnawczg—

z zaprawy cementowe] 2cm

ptyty panwiowe 10 cm

wentylowana pustka

powietrzna— $cinaka z cegt

welna mineralna 18 ¢m

wylewka betonowa 4cm

styropian 2cm

paroizolacja

strop gestozebrowy 23cm

tynk wewn. cem.—wap.1,5¢m

warstwa wykonczeniowa 2cm

wylewka betonowa 6cm

termoizolacja 10cm

izolacja przeciwwilgociowa

chudy beton 15cm

podsypka pias.—zwirowa 30cm

grunt rodzim

S8

gazobeton 22cm

warstwa wykonczeniowa 2cm

tynk wewn. cem.—wap.1,5cm

wylewka betonowa 4cm

tynk zewn. akrylowy 1 m

termoizolacja 10cm

folia polietylenowa

strop zelbetowy 15cm

SF2

termoizolacja 12cm

tynk wewn. cem.—wap.1,5cm

gazobeton 13cm

tynk wewn m.—wap.1,5cm

warstwa wykonczeniowa 2cm

folia kubetkowa

wylewka betonowa 6cm
izolacja przeciwwilgociowa
termoizolacja 15cm

ptyta betonowa 15cm

termoizolacja 8cm

hydroizolacja

sciana fun. betonowa 33cm

Oznaczenia Graficzne:

:hstniejch sciana REI 60

Stan projektowany
Do rozbidrki

Lokalizacja:

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
ul.Koscielna 5b
34-200 Sucha Beskidzka

dziatka nr ewid.: 9972/12

Jednostka ewidencyjna : 121502_1 Sucha Beskidzka

Obreb: 0001 Sucha Beskidzka

UWAGI:

- Poziom 10,00 (podfoga parter)
— hp — wysokos¢ otworu w murze od poziomu wykoriczonej podfogi
— wymiary otwordw okiennych i drzwiowych podane w stanie surowym
— wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie
— rozpatrywat z projektem konstrukcyjnym oraz pozostatymi projektami branzowymi

— wszelkie zmiany ndlezy uzgodni¢ z projektantem

Inwestor:

Powiat Suski

ul.Koscielna Sb

34-200 Sucha Beskidzka

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DO PROJEKTU:

"PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO WRAZ Z
INSTALACJAMI C.0.,WOD.—KAN. ORAZ ELEKTRYCZNA, ZLOKALIZOWANEGO
NA DZIALCE NR EWID.: 9972/12 W MIEJSCOWOSCI SUCHA BESKIDZKA”

TYTUL RYSUNKU: Data:
Przekr6] D-D' LISTOPAD 2020
PROJEKTANT: Skala:
mgr inz. arch. Mateusz Pajgk
upr. nr MPOIA/056 /2015 1:100
nr_izby MP-2063
SPRAWDZAJ@CY: . Branza:
mgr inz. arch. Barbara Skupifiska—Kurek

Nr upr. 357/80

Nr izby MP-0805

Architektura

(OPRACOWANIE:
mgr inz. Tadeusz Chmiel
upr. nr MAP /0612 /PWBS /15

nr izby MAP/B0/3994/01

Nr rysunku:

A-8
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ODREBNA STREFA POZAROWA ZGODNIE Z PAR. 210 —[=
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12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW /

CZESC BUDYNKU NIEOBJETA OPRACOWANIEM—

Lokalizacja:

ul-Koscielna 5b
34-200 Sucha Beskidzka

UWAGI:

Oznaczenia Graficzne:

Stan projektowany
Do rozbidrki

|:|istniejch sciana REI 60

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

dziatka nr ewid.: 9972/12
Jednostka ewidencyjna : 121502_1 Sucha Beskidzka
Obreb: 0001 Sucha Beskidzka

- Poziom 10,00 (podfoga parter)

— hp — wysokos¢ otworu w murze od poziomu wykoriczonej podtogi

— wymiary otwordw okiennych i drzwiowych podane w stanie surowym

— wszelkie wymiary ndlezy sprawdzi¢ na budowie

— rozpatrywat z projektem konstrukcyjnym oraz pozostatymi projektami branzowymi
— wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem

Inwestor:

Powiat Suski

ul.Koscielna Sb

34-200 Sucha Beskidzka

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DO PROJEKTU:
"PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO WRAZ Z
INSTALACJAMI C.0.,WOD.-KAN. ORAZ ELEKTRYCZNA, ZLOKALIZOWANEGO
NA DZIALCE NR EWID.: 9972/12 W MIEJSCOWOSCI SUCHA BESKIDZKA”

RURA KWADRATOWA
150x150x5MM StUP FUNDAMENTOWY
StUP NA PODSTAWIE Z BLACHY GR. 1 CM 25x25CM

ODREBNA STREFA POZAROWA ZGODNIE Z PAR. 210
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA
12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
I ICH USYTUOWANIE (DZ.U.2019.0.1065)

TYTUL RYSUNKU: Data:
Elewacja wschodnia i zachodnia LISTOPAD 2020
IPROJEKTANT: .
mgr inz. arch. Mateusz Pajgk Skala:
upr. nr MPOIA/056 /2015 1:100
nr_izby MP-2063
SPRAWDZAJ@CY: . Branza:
mgr inz. arch. Barbara Skupifiska—Kurek .
Nr upr. 357/80 Architektura
Nr izby MP-0805
OPRACOWANIE: Nr rysunku:
mgr inz. Tod/eusz %m\'e\/
upr. nr MAP /0612, /PWBS /15 o
nr izby MAP/B0/3994 /01 A 9




FLWACJA POENOCNA

UWAGI | OZNACZENIA

OA/

Oznaczenia Graficzne:

teren istniejqcy

Lokalizacja:

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
ul.Koscielna Sb
34-200 Sucha Beskidzka

dziatka nr ewid.: 9972/12 IF?w'esttglrJ:sk‘
Jednostka ewidencyja : 121502_1 Sucha Beskidzka n‘g&, 3 I5b
Obreb: 0001 Sucha Beskidzka ul. leina

34-200 Sucha Beskidzka
UWAG:

- Poziom 10,00 (podfoga parter)

— hp — wysokos¢ otworu w murze od poziomu wykoriczonej podtogi

— wymiary otwordw okiennych i drzwiowych podane w stanie surowym

— wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

— rozpatrywaé z projektem konstrukcyjnym oraz pozostatymi projektami branzowymi

— wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DO PROJEKTU:
"PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO WRAZ Z
INSTALACJAMI C.0.,WOD.—KAN. ORAZ ELEKTRYCZNA, ZLOKALIZOWANEGO
NA DZIALCE NR EWID.: 9972/12 W MIEJSCOWOSCI SUCHA BESKIDZKA”

TYTUE RYSUNKU: Data:
Elewacja potnocno LISTOPAD 2020

PROJEKTANT: N
mgr inz. arch. Mateusz Pajgk Skala:

upr. nr MPOIA/056/2015 1:50
nr_izby MP-2063

SPRAWDZAJ@CY: ’
mgr inz. arch. Barbara Skupifiska—Kurek

Nr upr. 357/80 Architektura
Nr_izby MP-0805

Branza:

OPRACOWANIE: Nr rysunku:
mgr inz. Tadeusz Chmiel
upr. nr MAP /0612 /PWBS/15 A, W O

nr izby MAP/B0/3994/01




cLWACJA POLUDNIOWA

UWAG

| OZNACZENIA

Oznaczenia Graficzne:

teren istniejqcy

Lokalizacja:

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

ul.Koscielna Sb
34-200 Sucha Beskidzka

dziaka nr ewid.: 9972/12

Jednostka ewidencyjna : 121502_1 Sucha Beskidzka

Obreb: 0001 Sucha Beskidzka

UWAG:
— Poziom 10,00 (podfoga parter)

Inwestor:

Powiat Suski

ul.Koscielna Sb

34-200 Sucha Beskidzka

— hp — wysokos¢ otworu w murze od poziomu wykoriczonej podtogi
— wymiary otworow okiennych i drzwiowych podane w stanie surowym
— wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie
— rozpatrywaC z projektem konstrukcyjnym oraz pozostafymi projektami branzowymi
— wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DO PROJEKTU:
"PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO WRAZ Z
INSTALACJAMI C.0.,WOD.—KAN. ORAZ ELEKTRYCZNA, ZLOKALIZOWANEGO
NA DZIALCE NR EWID.: 9972/12 W MIEJSCOWOSCI SUCHA BESKIDZKA”

TYTUL RYSUNKU:

Elewacja pofudniowa

Data:
LISTOPAD 2020

PROJEKTANT: ]
mgqr inz. arch. Mateusz Pajgk

upr. nr MPOIA/056/2015
nr_izby MP-2063

Skala:
1:50

SPRAWDZAJ@CY: .
mqr inz. arch. Barbara Skupifiska—Kurek

Nr upr. 357/80
Nr_izby MP-0805

Branza:

Architektura

OPRACOWANIE:
mgr inz. Tadeusz Chmiel
upr. nr MAP /0612,/PWBS /15

nr izby MAP/B0/3994/01

Nr rysunku:

A-11




CLWACJA POLUDNIOWA PRZEWIAZK
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UWAGI | OZNACZENIA
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CZESC BUDYNKU NIEOBJETA OPRACOWANIEM—

ODREBNA STREFA POZAROWA ZGODNIE Z PAR. 210
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA

12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
| ICH USYTUOWANIE (DZ.U.2019.0.1065)

Oznaczenia Graficzne:

Stan projektowany
Do rozbibrki

|:|istniejch sciana REI 60
Lokalizacja:

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
ul.Koscielna Sb
34-200 Sucha Beskidzka

dziatka nr ewid.: 9972/12 IF?ov\:lieasttg;ski
Jednostka ewidencyja : 121502_1 Sucha Beskidzka UL Koscidlna 5

Obreb: 0001 Sucha Beskidzka

UWAG:

- Poziom 10,00 (podfoga parter)

— hp — wysokos¢ otworu w murze od poziomu wykoriczonej podtogi

— wymiary otwordw okiennych i drzwiowych podane w stanie surowym

— wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

— rozpatrywaé z projektem konstrukcyjnym oraz pozostatymi projektami branzowymi
— wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem

34-200 Sucha Beskidzka

RYSUNKI ZAMIENNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:
"PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO WRAZ Z
INSTALACJAMI C.0.,WOD.-KAN. ORAZ ELEKTRYCZNA, ZLOKALIZOWANEGO
NA DZIALCE NR EWID.: 9972/12 W MIEJSCOWOSCI SUCHA BESKIDZKA"

TYTUL RYSUNKU: Data:
Elewacja pofudniowa przewigzki LISTOPAD 2020
%%9#n§5$@#huteusz Pajgk Skala:
upr. nr MPOIA/056/2015 1:50
nr_izby MP-2063
SPRAWDZAJ@CY: . Branza:
mgr inz. arch. Barbara Skupifiska—Kurek .
Nr upr. 357/80 Architektura
Nr_izby MP-0805
OPRACOWANIE: Nr rysunku:
mgr inz. Tadeusz Chmiel
upr. nr MAP /0612 /PWBS/15 A* W 2

nr izby MAP/B0/3994/01
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FLWACJA POENOCNA PRZEWIAZKI

HjENE LI L

UWAGI | OZNACZENIA

CZESC BUDYNKU NIEOBJETA OPRACOWANIEM—

ODREBNA STREFA POZAROWA ZGODNIE Z PAR. 210
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA

12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
| ICH USYTUOWANIE (DZ.U.2019.0.1065)

Oznaczenia Graficzne:

Stan projektowany
Do rozbibrki

|:|istniejch sciana REI 60
Lokalizacja:

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
ul.Koscielna Sb
34-200 Sucha Beskidzka

dziatka nr ewid.: 9972/12 Eov\:lieustt;:ski
Jednostka ewidencyja : 121502_1 Sucha Beskidzka UL Koscidlna 5

Obreb: 0001 Sucha Beskidzka

UWAG:

- Poziom 10,00 (podfoga parter)

— hp — wysokos¢ otworu w murze od poziomu wykoriczonej podtogi

— wymiary otwordw okiennych i drzwiowych podane w stanie surowym

— wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

— rozpatrywaé z projektem konstrukcyjnym oraz pozostatymi projektami branzowymi
— wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem

34-200 Sucha Beskidzka

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DO PROJEKTU:
"PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO WRAZ Z
INSTALACJAMI C.0.,WOD.—KAN. ORAZ ELEKTRYCZNA, ZLOKALIZOWANEGO
NA DZIALCE NR EWID.: 9972/12 W MIEJSCOWOSCI SUCHA BESKIDZKA”

TYTUE RYSUNKU: Data:
Elewacja potnocna przewigzki LISTOPAD 2020

PROJEKTANT: N
mgr inz. arch. Mateusz Pajgk Skala:

upr. nr MPOIA/056/2015 1:50
nr_izby MP-2063

Branza:

Architektura

SPRAWDZAJ@CY: ’
mgr inz. arch. Barbara Skupifiska—Kurek

Nr upr. 357/80
Nr_izby MP-0805

OPRACOWANIE: Nr rysunku:
mgr inz. Tadeusz Chmiel
upr. nr MAP /0612 /PWBS/15 A* W 3

nr izby MAP/B0/3994/01




KONSTRUKCJA

NAZWA INWESTY(JI:

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DO PROJEKTU:
»+PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO WRAZ Z
INSTALACJAMI C.0., WOD.-KAN. ORAZ ELEKTRYCZNA, ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE NR
EWID.: 9972 /12 W MIEJSCOWOSCI SUCHA BESKIDZKA .”

Jednostka ewid. 121502_1 Sucha Beskidzka
Obreb Nr 0001 Sucha Beskidzka

LOKALIZACJA:

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
ul.Ko$cielna 5b

34-200 Sucha Beskidzka

Jednostka ewid.: 121502_1 Sucha Beskidzka
Obreb 0001 Sucha Beskidzka

Dziatka nr ewid.: 9972/12

INWESTOR:
Powiat Suski ul . KoScielna 5b
34-200 Sucha Beskidzka

PROJEKTANT:
mgr inZ. arch. Barbara Skupinska-Kurek
Nr upr. 357/80
Nr izby MAP/B0/1234/03

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Joanna Lenart-Gawet
Upr. nr: MAP/0129/PWOK/14
Nrizby MAP/B0/0278/14




OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

1. PLYTA STROPOWA - WC DLA PERSONELU

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia powierzchniowe [kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.
1. Ptytki kamionkowe gruboéci 14 mm na zaprawie 0,64 1,30 -- 0,83
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,640kN/m2]
2.  Warstwa cementowa na siatce metalowej grub. 7 1,68 1,30 -- 2,18
cm [24,0kN/m3-0,07m]
3. Styropian grub. 5 cm [0,45kN/m3-0,05m] 0,02 1,30 -- 0,03
4. Strop RECTOBETON 15 cm + nadbeton 4 cm 2,69 1,10 -- 2,96
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
6. Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia 1,50 1,40 0,35 2,10
mieszkalne w domach indywidualnych,
czynszowych, hotelach, schroniskach,
szpitalach, wiezieniach, pomieszczenie
sanitarne, itp.) [1,5kN/m2]
)% 6,82 1,24 8,48

SCHEMAT STATYCZNY

(o = 8,48
LA leff = 1,63 B~
2 2

Rozpietos$¢ obliczeniowa stropu le = 1,63 m
Strop Akermana: pustaki 15 cm , nadbeton grubosci 4,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Dla 1 mb stropu:

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 2,80 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 2,25 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, = 1,93 kNm/m
Reakcja obliczeniowa R =Rg =6,89 KN/m

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie ajim = lex/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto:

Zginanie: (metoda uproszczona)

Zbrojenie potrzebne As = 0,18 cm®. Przyjeto 18 co 31 ¢cm 0 A; = 0,50 cm® (p = 0,26%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 0,87 KNm < Mgq = 2,45 kNm  (35,4%)
Scinanie:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami ¢4,5 co max. 100 mm na catej dtugosci stropu
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgg = 2,14 KN < Vgq; = 7,38 KN (29,0%)

SGU:

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Mgy)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Msk) = 0,36 mm < a;, =8,13 mm  (4,4%)

SZKIC ZBROJENIA
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2. PLYTA STROPOWA — POMIESZCZENIE KOMUNIKACJI

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe [kKN/m?]:

Lp Opis obcigzenia Obc.char. Tt Kq Obc.obl.

1. Plytki kamionkowe grubosci 14 mm na zaprawie 0,64 1,30 -- 0,83
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,640kN/m2]

2. Warstwa cementowa na siatce metalowej grub. 6 1,44 1,30 -- 1,87
cm [24,0kN/m3-0,06m]

3. Styropian grub. 15 cm [0,45kN/m3-0,15m] 0,07 1,30 -- 0,09

4. Plyta zelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10 -- 4,13

5. Obcigzenie zmienne (balkony, galerie i loggie 5,00 1,30 0,80 6,50

wspornikowe) [5,0kN/m2]

> 10,90 1,23 13,42

SCHEMAT STATYCZNY

A leff = 2,19 BT

4 4

Rozpietos¢ obliczeniowa piyty lgf = 2,19 m
Grubosé¢ ptyty 15,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 8,05 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 6,53 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msyr = 5,94 kKNm/m
Reakcja obliczeniowa R, =Rg=14,69 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f4=13,33 MPa, fuq = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Cigzar objeto$ciowy betonu  p = 25 kN/m®

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni




Wspotczynnik petzania (obliczono)
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-Ill (34GS) — f, =410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw w przesle dg = 10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-O0 (St0S-b) — f =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica pretéw d=6mm

Otulenie:

Nominalna grubosc¢ otulenia pretoéw z gory piyty
Nominalna grubosc¢ otulenia pretow z dotu ptyty

¢ =3,01

Cnomg = 20 mm
Cnomd = 30 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa; trwata

Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie ajim = lex/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przesto:
Zbrojenie potrzebne As = 2,05 cm?/mb. Przyjeto $10 co 15,0 cm 0 A; = 5,24 cm?/mb (p = 0,46%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 8,05 KNm/mb < Mgg = 19,82 kNm/mb  (40,6%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mg > Mgy)
Maksymalne ugiecie od Mgy a(Msk) = 1,31 mm < ajn = 10,95 mm  (12,0%)
Podpora:
Warunek no$nosci na $cinanie: Vsg = 14,69 KN/mb < Vgg1 = 77,17 KN/mb  (19,0%)
Przyjeto zbrojenie rozdzielcze ¢6 co max.28,5 cm o A = 0,99 cm?mb
SZKIC ZBROJENIA
$6 co max. 285
— AN 77— 4
a s a s a a s a s H
| $10 co 150 mm |
, 250 2040 , 250
2 7 7 2
Nrl ¢10 co 450 1=2480
2480
528
N T Nr2 $10 co 450 |=2512
ST 1866
i
528
Nr3 10 co 450 1=2512 T oV
1866 g~
—
WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Diugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ pretéw w elementéw | catkowita St0S-b 34GS
pret [mm] [mm] 1 pretow 06 610
a elemencie
dla pojedynczej ptyty
1 10 2480 2,22 1 2,22 5,51
2 10 2512 2,22 1 2,22 5,58
3 10 2512 2,22 1 2,22 5,58
4 6 1050 18 1 18 18,90
Dtugosc¢ catkowita wg Srednic [m] 18,8 16,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617
Masa pretéw wg Srednic [kg] 4,2 10,3
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 4,2 10,3
Masa catkowita [kg] 15

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)



3. SCHODY ZELBETOWE

SZKIC SCHODOW
L 115 Y 210 Y

A A A

*
&
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($2]
S
A< 777777777777777777777
L 814 213,6 L
4.,30:., ? 295 :.,30 ¥
GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodoéw :
Dtugos¢ biegu [,=2,10 m

R&znica poziomow spocznikéw h=1,23m
Liczba stopni w biegu n = 8 szt.

Grubos¢ ptyty t=15,0cm

Dtugosc¢ gornego spocznika lsg=1,15m

Wymiary poprzeczne:
Szerokos¢ biegu

- Schody jednobiegowe
Oparcia : (szeroko$¢ / wysokos¢)

Podwalina podpierajgca bieg schodowy
Wieniec Sciany podpierajgcej spocznik gérny
Oparcie belek:

Dtugos¢ podpory lewej t. = 20,0 cm

Dtugos¢ podpory prawej tp =20,0 cm

2,00 m

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Obcigzenia zmienne [kN/m?]:

b =30,0cm, h=145,4 cm
b=30,0cm, h=30,0cm

Opis obcigzenia Obc.char. Tt Ky Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, 4,00 1,30 0,35 5,20
banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]
Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/mz];
Lp Opis obcigzenia Obc.char. v Obc.obl.
1. Okitadzina gérna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 14 mm na 0,97 1,20 1,16
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm
[0,640kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 0,57-(1+15,4/30,0)
2. Ptyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 15,4/30 6,14 1,10 6,75
3. Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,32 1,20 0,38
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
7,42 1,12 8,30



Obcigzenia state na spoczniku [kN/m®]:

Obc.char.

Obc.obl.

Lp Opis obcigzenia Yt
1. Okladzina gérna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 14 mm 0,64 1,20 0,77
na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm
[0,640kN/m2:0,03m]) grub.3 cm
2. Piyta zelbetowa spocznika grub.15 cm 3,75 1,10 4,13
3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
PN 4,67 1,12 5,24

Schemat statyczny schodow
po = 5,20 kN/m2

RN RERRRERRRRRRRRIRRNINY|
do.s = 5,24 kN/m?2 ,

S Ego b = 8,29 kN/m2

1,12

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu C20/25 (B25) — f.4 = 13,33 MPa, fy = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoétczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,08

Zbrojenie gtéwne - ptyta:

Klasa stali A-Ill (34GS) — f, =410 MPa, f,4 = 350 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - piyta:

Klasa stali A-O (St0S-b) — f = 220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa

Srednica pretéw d=6mm
Maksymalny rozstaw pretdéw rozdzielczych 30 cm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aj, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 15,59 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsaa = 20,51 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsas = 18,55 KN/mb

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH



Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [KNm/mb]:

¥ KT T T
B ~—
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Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002
a

Zdinanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 15,59 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 3,74 cm?/mb. Przyjeto $12 co 18,0 cm 0 A, = 6,28 cm’/mb  (p =
0,51%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 15,59 KNm/mb < Mgq = 25,46 KNm/mb  (61,2%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vg4 = 19,50 kN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = 19,50 KN/mb < Vgg; = 55,01 kN/mb  (35,4%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 13,19 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy ;= 10,19 KNm/mb

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  w, =0,098 mm < wj,, =0,3mm (32,7%)

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msk ) = 8,28 mm < a;n = 3100/200 = 15,50 mm  (53,4%)

SZKIC ZBROJENIA



y 30 o 295 y 30 o
g 7 7 g

3 115 L 210 v
B 81,4 L § 213,6 L !
| K 1

130

125

WYKAZ ZBROJENIA

Dlugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dhugos$é Liczba St0S-b 34GS
pret [mm] [mm] [szt.] 6 $12
a
dla jednego biegu

1 12 3162 8 25,30

2 12 4383 4 17,53
3 12 1548 8 12,38

4 12 1802 4 7,21

5 6 1960 23 45,08

Diugos¢ catkowita wg Srednic [m] 45,1 62,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 10,0 55,5
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 10,0 55,5
Masa catkowita [kg] 66

UWAGA: Dtugo$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)



4. STOPA FUNDAMENTOWA

SZKIC FUNDAMENTU
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadioscienna
B=0,40m H=0,40m L=0,40 m
Bs=0,25m eg=0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=123m Dmin = 1,20 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:




z [m]

—————————————————————— -1,20

0,00

1,80

Zestawienie warstw podfoza
N [ nazwa gruntu h [m] nawodn | p™ Yimin Vi max o |ed” Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] [kPa]
1 | Piaski grube 1,80 nie 1,70 0,90 1,10 30,26 0,00 112308 | 124786

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]

N
r
1

diugotrwate 31,66 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m®
Wspotczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yrmax = 1,20

Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 (B25) —> f.q = 13,33 MPa, fyg = 1,00 MPa, E.y, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Wspotczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yfmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f,4 = 350 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B dg =10 mm

Maksymalny rozstaw pretow ¢ = 15,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu cpom =85 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomp = 25 mm
ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla stateczno$ci na obrét m = 0,72
Wspdtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/N = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE




WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qs = 182,4 KN/mb
N; = 38,8 kN/mb < m-Qq =0,81-182,4 kN/mb = 147,7 kN/mb (26,3%)
Nosnos¢ (statecznosé) poditoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qs = 18,7 KN/mb
T,=0,0kN/mb < m-Q=0,72:18,7 kN/mb = 13,4 kN/mb
Statecznos$¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mg » = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mg, = 7,47
kNm/mb
Mo = 0,00 kNm/mb < m-M, =0,72-7,5 kNm/mb = 5,4 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacjanr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,03 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,04 cm
$=0,04cm < Sy =1,00 cm (3,6%)

(0,0%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 0,06 cm?mb

Przyjeto konstrukcyjnie $10 mm co 14,5cm o0 As = 5,42 cm?/mb

SZKIC ZBROJENIA
Szkic zbrojenia w czesci rysunkowe;.

WYKAZ ZBROJENIA

Dtugosc¢
catkowita
, [m]
Nr Srednica Dlugos¢ Liczba 34GS
pret [mm] [em] [szt.] $10
a
dla jednej stopy
1 10 35 3 1,05
2 10 35 3 1,05
Diugos¢ catkowita wg Srednic [m] 2,05
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617
Masa pretéw wg $rednic [kg] 1,3
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 1,3
Masa catkowita [kg] 2

UWAGA: Dtugo$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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UWAGI PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DO PROJEKTU:
"PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO WRAZ Z
INSTALACJAMI C.0., WOD.—KAN. ORAZ ELEKTRYCZNA, ZLOKALIZOWANEGO
NA DZIALCE NR EWD.: 9972/0 W MIEJSCOWOSCI SUCHA BESKIDZKA”
TYTUL RYSUNKU: Data:
STROP W WC — WIDOK Z GORY LISTOPAD 2020
UWAGI:

- Poziom #0,00 (podtoga parter)
- hp - wysoko$¢ otworu w murze
od poziomu

wykoriczonej podtogi

- wymiary otworéw okiennych

i drzwiowych

podane w stanie surowym

- wszelkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie

- rozpatrywac z projektem
konstrukcyjnym oraz

pozostatymi projektami branzowymi

- wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢
z projektantem

PROJEKTANT:

Nr upr. 357/80
Nr izby MAP/BO/1234/03

mqr inz. arch. Barbara Skupifiska—Kurek

Skala:
1:25

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Joanna Lenart-Gawef
Upr. nr: MAP/0129/PWOK /14
Nr izby: MAP/B0/0278/14

Branza:
Konstrukcja

Nr rysunku:

K—1




185

18

DYLATACJA

IZOLACJA

OBWODOWA \
POSADZKI 3 CM

NADBETON 4 CM "\

siatka stalowa #4x20x30
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|\ ZBROJENIE PRZYPODPOROWE

59

BELKA RECTOR RS 110
4
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o 9,8
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PUSTAK |
STROPOWY

RECTOR
RP 15 |

UWACI

P3

warstwa wykonczeniowa 2cm

wylewka betonowa Scm

termoizolacja Scm
nadbeton 4 cm

belki RS 110/pustaki 15 cm

UWAGI:

- Poziom #0,00 (podtoga parter)

- hp - wysoko$¢ otworu w murze
od poziomu

wykoriczonej podtogi

- wymiary otworéw okiennych

i drzwiowych

podane w stanie surowym

- wszelkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie

- rozpatrywac z projektem
konstrukcyjnym oraz

pozostatymi projektami branzowymi
- wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢
z projektantem

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DO PROJEKTU:

"PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU ~ STAROSTWA POWIATOWEGO WRAZ Z
INSTALACJAMI C.0., WOD.-KAN. ORAZ ELEKTRYCZNA, ZLOKALIZOWANEGO

NA DZIAKCE NR EWID.: 9972/12 W MIEJSCOWOSCI SUCHA BESKIDZKA"

TYTUL RYSUNKU:
STROP W WC — PRZEKROJ A-A

Data:
LISTOPAD 2020

PROJEKTANT:

Skala:
mqr inz. arch. Barbara Skupifiska—Kurek 1:95
Nr upr. 357/80 '
Nr izby MAP/B0/1234/03 Brana
SPRAWDZAJACY. Konstrukcja
mgr inz. Joanna Lenart-Gawef
Upr. nr: MAP /0129 /PWOK /14 Nr rysunku:
Nr izby: MAP/B0/0278/14 K 2
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UWAGI PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DO PROJEKTU:
"PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO WRAZ Z
INSTALACJAMI C.0., WOD.—KAN. ORAZ ELEKTRYCZNA, ZLOKALIZOWANEGO
P3 i NA DZIALCE NR EWID.: 9972/W2 W MIEJSCOWOSCI SUCHA BESKIDZKA
warstwa wykonczeniowa 2cm
wylewka betonowa 5cm TYTUL RYSUNKU: B Data:
i i STROP W WC — PRZEKROJ C-C LISTOPAD 2020
| termoizolacja Sem UWAGI:

nadbeton 4 cm

belki RS 110/pus

taki 15 cm

- Poziom #0,00 (podtoga parter)
- hp - wysoko$¢ otworu w murze
od poziomu

wykoriczonej podtogi

- wymiary otworéw okiennych

i drzwiowych

podane w stanie surowym

- wszelkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie

- rozpatrywac z projektem
konstrukcyjnym oraz

pozostatymi projektami branzowymi
- wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢

z projektantem

PROJEKTANT:

Nr upr. 357/80
Nr izby MAP/BO/1234/03

mqr inz. arch. Barbara Skupifiska—Kurek

Skala:
1:25

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Joanna Lenart-Gawef
Upr. nr: MAP/0129/PWOK /14
Nr izby: MAP/B0/0278/14

Branza:
Konstrukcja

Nr rysunku:

K=3
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UWACI

— BETON C20/25; (B25)
— ZBROJENIE GLOWNE: STAL A—Ill (34GS)
— ZBROJENIE ROZDZIELCZE: STAL A—0O (St0S—b)

UWAGI:

- Poziom #0,00 (podtoga parter)

- hp - wysoko$¢ otworu w murze
od poziomu

wykoriczonej podtogi

- wymiary otworéw okiennych

i drzwiowych

podane w stanie surowym

- wszelkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie

- rozpatrywac z projektem
konstrukcyjnym oraz

pozostatymi projektami branzowymi
- wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢
z projektantem

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DO PROJEKTU:

"PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU ~ STAROSTWA POWIATOWEGO WRAZ Z
INSTALACJAMI C.0.,

NA DZIAKCE NR EWID.: 9972/12 W MIEJSCOWOSCI SUCHA BESKIDZKA"

WOD.—KAN. ORAZ ELEKTRYCZNA, ZLOKALIZOWANEGO

TYTUL RYSUNKU: Data:
SZCZEGOL STOPY FUNDAMENTOWEJ POD StUP LISTOPAD 2020

PROJEKTANT: Skala:

mqr inz. arch. Barbara Skupifiska—Kurek 1:95

Nr upr. 357/80 '

Nr izby MAP/B0/1234/03 Brana

SPRAWDZAJACY. Konstrukcja
mgr inz. Joanna Lenart-Gawef

Upr. nr: MAP /0129 /PWOK /14 Nr rysunku:

Nr izby: MAP/BO/0278/14 K—4




WEWNETRZNA INSTALACJA
WODNO - KANALIZACYJNA

ORAZ WENTYLACJA

NAZWA INWESTY(JI:

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DO PROJEKTU:
»+PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO WRAZ Z
INSTALACJAMI C.0., WOD.-KAN. ORAZ ELEKTRYCZNA, ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE NR
EWID.: 9972 /12 W MIEJSCOWOSCI SUCHA BESKIDZKA .”

Jednostka ewid. 121502_1 Sucha Beskidzka
Obreb Nr 0001 Sucha Beskidzka

LOKALIZACJA:

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
ul.Ko$cielna 5b

34-200 Sucha Beskidzka

Jednostka ewid.: 121502_1 Sucha Beskidzka
Obreb 0001 Sucha Beskidzka

Dziatka nr ewid.: 9972/12

INWESTOR:
Powiat Suski ul . KoScielna 5b
34-200 Sucha Beskidzka

PROJEKTANT:
mgr inz. Tadeusz Chmiel
Upr. nr: MAP/ 0612/PWBS/15
Nr izby: MAP/B0O/3994/01

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Dorota Misiukanis
Upr. nr: MAP/0288/PWBS/17
Nr izby: MAP/1S/0263/17




Wewnetrzna Instalacja Wodno-Kanalizacyjna oraz
wentylacja

Omawiana cze$¢ budynku Starostwa Powiatowego wyposazona jest w instalacje wodno

kanalizacyjng, ktdéra podlega przebudowie i rozbudowie.

1. Zaopatrzenie budynku w wode.

1.1Instalacja wodociagowa
Zasilanie wodociggowe z istniejacego przytacza wodociggowego PE @63 z sieci
gminnej wodociggowej g110, ktéry zlokalizowany jest w pomieszczeniu - biuro
rzeczy znalezionych, ktére znajduje sie w przyziemiu omawianego budynku. Na
przytaczu zamontowany zestaw wodomierzowy. Z przytacza doprowadzonego do
pomieszczenia -1.12 rozprowadzono instalacje wewnetrzng wodociaggowa do
pomieszczenia kottowni i nastepnie do poszczegélnych pomieszczen. Przyziemie
budynku nie objete jest opracowaniem.
[stniejace przewody montowane w $cianach i pod stropem wykonane z rur
stalowych wodociggowych na wspornikach. Projektuje sie likwidacje dwoch pionéw
wody z rur stalowych. Projektowane przewody montowane w $cianach wykonane z
rur PP wodociggowych na wspornikach w odstepie co 2m. Przewody ukladane w
bruzdach w $cianie oraz pod posadzka z rur wielowarstwowych z polipropylenu
sieciowego PP z warstwg antydyfuzyjng z aluminium wody zimnej/cieptej. W
przejsciach pod drzwiami i w przejsciach przez Sciany zatozy¢ rury ochronne z PVC
wiekszych o jedng dymensje z wypeilnieniem przestrzeni miedzy tulejg a rura
przewodowg materiatem trwale elastycznym obojetnym dla rur. Zimna i ciepta woda
doprowadzona do wszystkich punktéw czerpalnych.
Zrédiem cieptej wody uzytkowej jest istniejacy kociot kondensacyjny jednofunkcyjny
na gaz. Istniejacy zasobnik cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 1000l.
Armatura odcinajgca: zawory kulowe.
Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach
zataman przewoddw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji oraz mozliwo$¢
odpowietrzania instalacji przez punkty czerpalne. Przewody rozprowadzajgce wody
zimnej prowadzi¢ w Sciennych na wysokoSciach montazowych. Pod pionami

zamontowac zawory odcinajace sferyczne. Izolacje cieplng oraz przeciwroszeniowa



przewodow nalezy wykona¢ w izolacji. Material izolacyjny winien by¢
przystosowany do pracy w temperaturze min. -80°C do +95°C. Grubo$¢ warstw
izolacji powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r., poz. 690-wraz z po6zniejszymi

zmianami ). Zakres grubosci izolacji przedstawia tabela ponize;j:

Lp. | Wymiar rury Grubos¢ izolacji

1. Srednica wew. do 22mm 20mm

2. Srednica wew. od 22 do 35mm 30mm

3. srednica wew. od 35 do 100mm Réwna $rednicy wew. rury
4, Srednica ponad 100mm 100mm

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z normg PN-EN 12056-2:2002

A) Obliczenia natezenia przeptywu $ciekow - projektowane:

Wyposazenie budynku w punkty czerpalne-projektowane:

Ilos¢ Normatywny
Punkt czerpalny sanitariatéw, | wyptyw wody | qn, dm3/s
szt. gn, dm3/s
Ptuczka zbiornikowa WC, 1 0,13 0,13
Bateria umywalkowa, 1 0,14 0,14
zlewozmywakowa
Bateria prysznicowa, wannowa 0 0,30 0,00
Zmywarka 0 0,15 0,00
Pralka 0 0,25 0,00
SUMA 0,27
Przeptyw obliczeniowy 0,24

Przeplyw obliczeniowy dla instalacji sanitarnej wyniesie zgodnie z PN-92 /B-
01706

q=0,682¢(Yqn)®-0,14 [ dm3 /s]

q=0,24dm3/s

Przeplyw obliczeniowy catkowity dla wewnetrznej instalacji wodnej wynosi:

Qobl zw carkowrry 0,24 dm3/s = 0,86m3/h



1.2 0dprowadzanie $ciek6w sanitarnych

Scieki odprowadzane beda do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejacy

przytacz.

1.3Wewnetrzna kanalizacja sanitarna

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajaca $cieki nalezy wykonaé
z rur PCV do instalacji wewnetrznej o $rednicy 40, 50, 110, 160 mm. Scieki z
przyboréw odprowadzane beda do pionéw i dalej przewodami poziomymi w
przyziemiu do studzienki kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku. Podejscia do
przyboréw nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% w bruzdach Sciennych, nad lub
pod stropem budynku. Srednice podejé¢ pod poszczegdlne przybory sanitarne
wykona¢ w zalezno$ci od rodzaju przyboru (zgodnie z normg PN-92/B-01707), przy
czym $rednice podej$¢ nie moga by¢ mniejsze anizeli Srednice wylotéw z przyboréw
sanitarnych. Napetnienie przewodéw przyjmuje sie na 50%. Piony kanalizacyjne
zakonczy¢ wywiewkami wyprowadzonymi ponad dach na wysoko$¢ min. 50 cm. Na
pionach przed przejSciem w przewody odpltywowe nalezy umiesci¢ rewizje. W
obudowie pionéw nalezy pozostawi¢ dostep do rewizji. Przej$cia rurociaggéw przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wszystkie wpusty
podtogowe wykonac z zasyfonowaniem.

Minimalne i maksymalne spadki rur utozonych poziomo, zachowac¢ zgodnie z PN-EN
12056-2:2002. Poziome przewody odptywowe powinny by¢ utozone na podsypce o
grubosci 20cm i obsypce z piasku - grubosci 30cm . Wiaczanie podejs¢ od
przyboréw do pionu wykonac zgodnie z PN-EN 12056-2:2002.

Scieki odprowadzane beda do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
projektowany przytacz PVC 160mm doprowadzony do wschodniej Sciany budynku.
Projektuje sie rowniez likwidacje istniejagcych nieczynnych pionéw zeliwnych oraz
przewodow poziomych wraz z 4 kratkami odptywowymi w pomieszczeniu 0.4P i

0.3P.

A) Obliczenia
1. Natezenie przeptywu Sciekow (Qww)
Qww jest oczekiwanym natezeniem przeptywu w czeSci lub w catym systemie

instalacji odprowadzajacym tylko $cieki z domowych urzadzen sanitarnych.



istniejacy systemu kanalizacyjny. System z podwo6jnym pionem kanalizacyjnym z

podejs$ciami czeSciowo wypetnionymi.

Quww =K ++/YXDU

Qww = natezenie przeptywu Sciekow (1/s)
K = wspétczynnik czestosci = 0,5

>'DU = suma odptywéw jednostkowych

Odptywy jednostkowe-istniejace :

Ilos¢
Punkt czerpalny sanitariatéw, DU >DU
szt. /s /s
Umywalka 1 0,5 0,5
Natrysk 0 0,8 0,0
Wanna 0 0,8 0,0
Zlew kuchenny 0 0,8 0,0
Pralka 0 0,8 0,0
Zmywarka 0 0,8 0,0
Ustep sptukiwany ze zbiornikiem 1 2,0 2,0
6,01
SUMA 2,5
Wartos$¢ natezenia przeptywu 0,79

2. Wymiarowanie pionu kanalizacyjnego

Quw = K¢ VYDU=0,5¢v2,5=0,791/s

Srednica nominalna przewodu spustowego (wg tablicy 11 PN-EN 12056-2:2002)
DN =110

3. Wymiarowanie przewodu odptywowego
Obliczone jak w pkt. 2

Srednica nominalna przewodu wynosi DN=160

Przewdd kanalizacyjny (rura PCV @ 160) speinia warunki odprowadzania $ciekow.



1.4 Odprowadzanie wod opadowych

Odprowadzanie wod opadowych z dachu za pomoca systemu rynien PVC @130 i rur
spustowych @110 bezposrednio do istniejacej gminnej kanalizacji deszczowej. Wody z
terenu utwardzonego jak kostka brukowa, asfalt odprowadzone zgodnie ze spadkami do

istniejacych wpustow ulicznych.

2. WENTYLACJA POMIESZCZEN
2.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projektuje sie zastosowanie wentylacji mechanicznej wywiewnej
w pomieszczeniach objetych opracowaniem. Zastosowany bedzie wywiewny wentylator

kanatowy.
2.2 OPIS PROJEKTOWYCH ROZWIAZAN

W pomieszczeniach projektuje sie mechaniczng wentylacje wywiewnga. Ilosci
powietrza wentylacyjnego okreslono na podstawie wytycznych technologicznych.
Projektuje sie jeden ukilad wentylacyjny wywiewny. Obliczenia iloSci powietrza
odcigganego z pomieszczen podano w czeSci obliczeniowej. Powietrze z omawianego
pomieszczenia odciggane bedzie przez wentylator kanalowy o wydajnosci max
600m3/godz. Wyrzutnia wentylacji w postaci kraty $ciennej zostata umiejscowiona w
wschodniej zewnetrznej $cianie budynku. Instalacje nalezy rozprowadzi¢ poprzez siec¢
kanatéw wentylacyjnych ocynkowanych okragtych typu Spiro izolowanych wetna
mineralng w ptaszczu folii aluminiowej gr. 40mm. Elementami wywiewnymi systemu
wentylacji sg zawory wentylacyjne montowane na kanatach. Na kazdym odejsciu
instalacji nalezy zamontowac przepustnice w celu regulacji wydatku. Wszystkie kanaty
nalezy mocowac stosujac typowe podpory i podwieszenia do stropu lub S$cian i
prowadzi¢ mozliwie najwyzej pod sufitem. Na kanalach wentylacyjnych nalezy
zastosowac¢ ttumik akustyczny w celu wyeliminowania hatasu generowanego przez
silnik i wentylator.

Nawiew powietrza za pomocg nawiewnikéw $ciennych ci$nieniowych montowanych w
zewnetrznych Scianach pomieszczen. Zaleca sie aby nawiewniki byly wyposazone w
grzatke elektryczng. Otwor nawiewny nalezy wykona¢ na wysokosci 2 m od posadzki.

Zaprojektowano 4 nawiewniki $cienne o tacznej wydajnosci 750 m3/h.



2.3. WYTYCZNE DLA BRANZ
Branza budowlana

Nalezy wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych w miejscach przejs¢ przez
nie kanatow wentylacyjnych. Wymiary otworéw powinny by¢ wieksze o 50 mm. Po
zakonczeniu montazu kanaléw otwory w przegrodach nalezy wypetni¢ pianka

poliuretanowag i masg silikonowa.
Branza elektryczna i sterowanie

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ podigczenie nastepujacych urzadzen zasilanych
energig elektryczna:

— 1 wentylatora kanatowego.
Podtgczenie urzadzen elektrycznych wykona¢ wg firmowych schematéw sterujacych.

Wentylatory kanatowe zatgcza¢ razem ze Swiattem lub oddzielnym wtacznikiem.

2.4. WARUNKI I WYTYCZNE WYKONANIA INSTALAC]I

- Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz instrukcjami montazu urzadzen
iarmatury dostarczanymi przez producentow. CzynnoSci montazowe (m.in.
zamocowania) oraz odbiorowe przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych", Zeszyt 5, Wymagania Techniczne

COBRTI INSTAL, Warszawa wrzesien 2002.

- Nalezy zapewni¢ doprowadzenie mocy elektrycznej do urzadzen.

- Instalacje wentylacji nalezy zamontowa¢ z zastosowaniem dzwiekochtonnych
podktadek z gumy. Wszystkie czeSci instalacji, jak urzadzenia, rury, kanaty nalezy
zamocowa w taki sposob, aby nie przenosi¢ drgan na konstrukcje budynku.
Wentylatory do kanatéw wentylacyjnych montowac za pomoca ziaczy elastycznych.

- Kanaty wentylacyjne Spiro 1aczy¢ za pomoca zlaczek nyplowych ocynkowych,
uszczelnia¢ masa silikonowg i taSma samoprzylepng i zabezpieczy¢ przed roztgczeniem
poprzez przynitowanie nitami zrywanymi. Nie nalezy uzywa¢ blachowkretéw ze

wzgledu na utrudnione czyszczenie kanatow.



- Wszystkie materialy i urzadzenia zastosowane do montazu i wykonania instalacji
muszg posiada¢ niezbedne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci, $wiadectwa
dopuszczenia i/lub aprobaty techniczne itp., zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. II - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe”, innymi obowigzujagcymi przepisami, Polskimi Normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami
wskazanymi w Projekcie Budowlanym oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

- Otwory wlotowe, nawiewne oraz otwoér wylotowy wyrzutni powinny by¢
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi oraz przedostaniem sie lisci, gryzoni i
ptakow,

- Prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionych inspektoréw nadzoru.

2.5. OBLICZENIA

[lo$ci powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach.

Zatozenia do obliczen:

- powierzchnia hali - 135,54m?

- wysoko$¢ pomieszczenia sali - od 3m

- strumien objetosSci powietrza wentylacyjnego na 1 osobe - 20m3/h.
Wynik: 37 x 20 = 740m3/h

[lo$¢ wentylowanego powietrza wynosi 750m3/h

Przewody rozprowadzajace

Obliczenia przekrojow przewodoéw dokonano w oparciu o ilo$¢ przeptywajacego
powietrza oraz maksymalnej predkosci w przewodzie. Do rozprowadzania powietrza
(wywiewu) zastosowano przewody o przekroju kotowym z blachy ocynkowanej, kanaty
typu SPIRO.

Zaprojektowano 3 anemostatéw po 200 m3/h.

Dodatkowo zaprojektowano wentylator tazienkowy o wydajnosci 150m3/h.
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»PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO WRAZ Z
INSTALACJAMI C.0., WOD.-KAN. ORAZ ELEKTRYCZNA, ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE NR
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Wewnetrzna Instalacja Centralnego Ogrzewania

1. DANE OGOLNE:
1.1. Podstawa Opracowania

o Mapa do celéw projektowych
. Zlecenie, umowa i ustalenia z zamawiajagcym
. Wizja w terenie
. Inwentaryzacja istniejgcego budynku
. Przepisy prawne i rozporzadzenia:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2020.0.1333 z p4zZn.
zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz. U.z 2018 r. poz. 1935).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U.z 2019 r. poz. 1065).

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa instalacji centralnego
ogrzewania w budynkach Starostwa Powiatowego ( w tym budynku 5
kondygnacyjnego wraz 2z przewigzka oraz omawianym budynkiem 2
kondygnacyjnym) przy ul. Koécielnej 5b w miejscowo$ci Sucha Beskidzka. Zrédtem
ciepta s3 trzy kotty gazowe o tagcznej mocy 900 kW po 300 kW na kazdy kociot.

Za posrednictwem tych kottdw gazowych ogrzewane s3 jeszcze budynki
zlokalizowane na ul. KoScielnej 5 w Suchej Beskidzkiej: budynki Zespotu Szkét im.
W. Goetla oraz budynki zaktadu Fitech.

LOKALIZACJA:
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
ul.Koscielna 5b
34-200 Sucha Beskidzka
Jednostka ewid.: 121502_1 Sucha Beskidzka
Obreb 0001 Sucha Beskidzka
Dziatka nr ewid.: 9972 /12
INWESTOR:
Powiat Suski ul . Koscielna 5b
34-200 Sucha Beskidzka



2. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek jest obiektem dwu kondygnacyjnym (piwnica, parter). Budynek
wykonany w technologii tradycyjnej na fundamentach tawach zelbetowych, $ciany
zewnetrzne wykonane z cegly murowanej gr. 26 cm oraz gazobetonu o gr. 24cm ($Sciany
zewnetrzne piwnicy wykonane z cegly murowanej gr. 24 cm oraz gazobetonu o gr. 24
cm), Sciany dzialowe wykonane z gazobetonu o gr. 12cm, 18cm oraz 30 cm. Stolarka
okienna i drzwiowa PCV o odpowiednich wspétczynnikach przenikania ciepta. Budynek
po termomodernizacji. Piwnica i cze$¢ parteru nieobjeta opracowaniem.

Stan istniejgcy w omawianej czesci parteru budynku biurowego ,B”

= Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.o -16,6 kW

= Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych -163,87 m2
= Kubatura budynku -2280,99 m3
* Parametry wody instalacyjne;j -75/65°C

Stan istniejacy w omawianej cze$ci parteru budynku biurowego ,B”

= Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.o -6,0 kW

= Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych -55,60 m?

= Kubatura budynku -2403,54 m3
= Parametry wody instalacyjnej -75/65°C

3. Opis stanu istniejacego
Obecnie przedmiotowy budynek posiada instalacji centralnego ogrzewania gazem
tworzac lokalng sie¢ cieptownicza zasilajaca jeszcze inne budynki. Instalacja wykonana z
rur stalowych i grzejnikow ptytowych. Kotly gazowe zlokalizowane w piwnicy
omawianego budynku ,B”. Piwnica nie jest objeta opracowaniem.

4. Opis stanu projektowanego
Istniejaca instalacja zostanie rozbudowana o 5 grzejnikow - 4 grzejniki typu PURMO CV
22 oraz 1 typu PURMO CV 11 w czeSci budynku objetego przebudowg oraz rozbudowa.
Instalacja wykonana rur i ksztattek PEX.

4.1 Instalacja C.O.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana zostanie z rur i ksztaltek PEX
o $rednicy 25mm, 20mm, 16mm, wszystkie podejscia do grzejnikdw o Srednicy 16mm.
Zasadnicza armaturg beda zawory kulowe na ci$nienie 0,6 MPa i temperature 90°C. Przy
grzejnikach na zasilaniu projektuje sie montaz zaworéw z glowicami
termoregulacyjnymi, a na powrocie odcinajgce zawory grzejnikowe. Przewody
instalacyjne nalezy prowadzi¢ po $cianach i przy podtodze. Rurociagi nalezy podeprzec
lub podwiesi¢ zgodnie z przyjetym rozstawem podpor dla rur PEX.  Uktad
odpowietrzajacy projektuje sie jako miejscowy. Kazdy grzejnik w swej gérnej czesci
wyposazony bedzie w odpowietrznik przygrzejnikowy. Na przewodach pionéw
zamontowac nalezy automaty samo odpowietrzajace z zaworem odcinajacym. Podczas
napeiniania ztadu w celu jego szybszego odpowietrzenia nalezy kazdy grzejnik
odpowietrzy¢ recznie.



Przewody instalacyjne zaizolowa¢ termicznie otulinami z pianki polietylenowej PE
20mm, 30mm(przewody o $rednicy do 32mm; Srednica wewnetrzna od 32 do100-
izolacja réwna S$rednicy wewnetrznej). PrzejScia przewodéw przez przegrody
budowlane ($ciany, stropy) wykonane w tulejach ochronnych.

4.2 Grzejniki
Jako elementy grzejne grzejniki ptytowe PURMO VENTIL COMPACT typ CV 22 oraz CV11
z zasilaniem dolnym z zaworem termostatycznym. Minimalna odlegto$¢ grzejnikéw od
podtogi 10cm, od parapetu 7cm i od $ciany 2cm. Grzejniki na parametry 75/65 °C

5. Préby szczelnosci instalacji, ptukanie

Prébe szczelnosci instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
instalacji cieptowniczych a zwtaszcza ,Warunkéw technicznych wykonawstwa i odbioru
robot budowlano-montazowych, czes$¢ Il Instalacje sanitarne i przemystowe” na
ciSnienie prébne rowne pr + 0,2MPa lecz nie mniejsze niz 0,4MPa a nastepnie instalacje
doktadnie przeptuka¢. W czasie ptukania ztadu i préby szczelnos$ci instalacji, wszystkie
zawory grzejnikowe i przelotowe powinny znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia
a zawory termostatyczne powinny mie¢ natozone kapturki ochronne zamiast gtowic
termostatycznych.

6. Zalozenia do obliczen
Parametry powietrza zewnetrznego przyjmowane do obliczen zgodnie

z PN-EN 12831
Dla okresu zimowego - strefa klimatyczna III

— temperatura suchego termometru ts =-20°C
— temperatura wilgotnego termometru tw=-20°C
— entalpia powietrza i =-4,4kcal/kg
— zawarto$¢ wilgoci, wilgotno$¢ bezwzgledna x=0,8g/kg
— wilgotnos¢ wzgledna powietrza ®=100%
Dla okresu letniego - strefa klimatyczna Il
— entalpia powietrza i=14,5 kcal/kg
— zawartos¢ wilgoci, wilgotnos$¢ bezwzgledna x=119g/kg
— wilgotnos$¢ wzgledna powietrza ¢ =45%

Parametry powietrza wewnetrznego przyjmowane do obliczen zgodnie
z PN-EN 128310oraz zaleceniami inwestora

Dla okresu zimowego:
temperatura powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen
t = 20 °C (kuchnia, pokoje, korytarze)
t = 24 °C (gabinety lekarskie) zgodnie
z PN-82/B-02402
wilgotno$¢ wzgledna @ =40% - 60%
maksymalna predko$¢ powietrza w=0,2m/s



Dla okresu letniego:

temperatura powietrza w pomieszczeniach t=t,+5°C
wilgotno$¢ wzgledna @ >70%
maksymalna predko$¢ powietrza w=0,3m/s

Temperatura wody grzewczej 70/55 °C

Obliczenia dokonano zgodnie z obowigzujacymi normami w tym zakresie.

6.1.

Wspotczynniki przenikania ciepta U/W/mz2k dla przegréod budowlanych

Drzwi zewnetrzne U=1,50 W/m2k
Drzwi wewnetrzne U=2,00 W/m2k
Sciana zewnetrzna U=0,23 W/m2k
Sciana wewnetrzna U=1,00 W/m2k
Okna zewnetrzne U=1,10 W/m2k

7. Zestawienie grzejnikow na parametry 75/65 °C

PARTER - STAN

ISTNIEJACY
o Wiclkosé | MOC
Powierzchnia Temp. Typ (zeinika grzejnika
Nr | Nazwa pomieszczenia m’ pomieszczenia | grzejnika grzel W
PURMO
0.15 ki ikacj 19,46 20°C 700/500 1029
omunikacja , CV22
1000/600 1709
. . PURMO | 1000/600 1709
0.16 Kuchnia 68,51 20°C CV22 1000/600 1709
1000/600 1709
PURMO
0.11 m n 11,18 18°C 2000/500 2940
agezy cv22
PURMO
0.12 Archi 1 20° 1800/500 2646
rchiwum 24,38 C CV22
. . PURMO 800/450
0.13 Archiwum 2 21,54 20°C cV22 800/450 1078
PURMO
0.14 Archiwum 3 18,80 20°C 600/600 1025
rchiwu CV22
X 163,87 m’ X 16632




PARTER - STAN

projektowany
N Wiclkoss | MOoC
Powierzchnia Temp. Typ rzeinika grzejnika
Nr | Nazwa pomieszczenia m? pomieszczenia | grzejnika grzel W
Pomieszczenie N PURMO | 1100/600 1880
0.1 komunikacji 34,92 20°C Cv22 1100/600 1880
PURMO
0.3P komunikacja 17,80 20°C 1100/600 1880
) cv22
PURMO
0.7P wWC 2,88 24°C 400/400 284
Cvii
X 55,60 m’ ¥ 5924W

Suma mocy istniejacych grzejnikoéw dla omawianego budynku przy ul KoScielnej 5b w
Suchej Beskidzkiej réwna sie 16,6 KW
W magazynie - pomieszczenie 0.11, ktéry zmieni swojg funkcje na poczekalnie bez
drzwi - 0.2P istniejacy grzejnik zmieni swojg lokalizacje - zgodnie z zatgczonym
rysunkiem.
Suma mocy grzejnikéw projektowanych dla cze$ci omawianego budynku przy ul.
KoScielnej 5b w Suchej Beskidzkiej réwna sie 6 kW.




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN PARTERU
OBJETYCH OPRACOWANIEM — STAN ISTNIEJACY
P6 PODKACZYC DO ISTNIEJACEJ Nr Pom. Nazwa Pomieszczenia Wykohczeme Wykohczeme
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA i i i
0.7 sala sesyjna plytki ceramiczne 201,46
0.8 WC ogolne plytki ceramiczne 11,98
0.9 |biuro wydz. komunikacji plytki ceramiczne 11,19
0.10 korytarz plytki ceramiczne 6,13
oo o o o o . oo . - - . . . 0.11 magazyn wykfodzino 'PCV 11,18
J|= J|= I Tl< Jls TS Jls TS IS TS Jl< 0.12 archiwum 1 plytki ceramiczne 24,56
TN TR, T | Wﬁ‘ i i s ey A i i i 0.13 archiwum 2 plytki ceramiczne 2154
‘i ; ; [ l [ ] [ l [ ] [ l [ - _] f = ] [ e —r— 0.14 archiwum 3 pfyfk\ ceramiczne 18,80
Z — Lg— | 0.15 Komunikacja lastryko/plytki ceramiczne| 19,46
hp=76cm hp=76cm hp=76cm hp=76cm hp=76cm @ — P2l i lastryk 68,51
1000/600 1000/600 1000/600 2 0.16 kuchnia astryko ,
1709W 1709W 1709W 0.17 winda - 2,80
:| 0.18 magazyn lastryko 7,11
[ m 0.19 karmunikacja lastryko 11,09
L klatka schodowa do
I E vl ] 0.20 pivnic lostryko 3,69
- - - - = - - = = - - - - — - - - - - —/= - = — — = — — — — otwér RAZEM POWIERZCHNIA w m? 419.32
e | | W e e | WO e 100/200 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN PARTERU
ZLINI
28 OBJETYCH OPRACOWANIEM — STAN PROJEKTOWANY
0.3P 1100/600q I Nr Pomn.| Nazwa Pomieszczenia Wykonczenie Wykonczenie
otwdr 1880W NI pomieszczenie . .
200/200 p= 0.1P komunikacj plytki ceramiczne 34,92
|_ T[ ‘ 0.2P poczekalnia plytki ceramiczne 15,60
7, LT - g T 0.3P komunikacja plyIki ceramiczne 17,80
| CZESC BUDYNKU NIEOBJETA OPRACOWANIEM— | ’ ’—‘v/ 0.4P sala aperacyjna phytki ceramiczne 3133
1 ODREBNA STREFA POZAROWA ZGODNIE Z PAR. 210 ~ \P@ koj ki ik fytki i
: ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA =k 100 N~ 0.5P pokoj kierownika plytki_ceramiczne 11,50
d 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW 100 700 0.15 0.6P pokdj socjalny plytii_ceramiczne 6,93
: TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI 200 Nl = N — = 0.7P WC dla personelu plytki ceramiczne 2,88
2454 | ICH USYTUOWANIE (DZ.U.2019.0.1065) _ { 33 - 38 600/600 & 245 2 120.96
570 ,i, 1025W & 75 RAZEM POWIERZCHNIA w m .
il
[ 0.14 !
- - - o - - _ - - - - --o_-__-_-—__-— ‘-~~~ =-=-—-d = .@|E
0.12 : e 1
0.11 600/600S
2000/500 1025W 2o
2940W 1800/500 800/450 800/450
2646W 1078W 1078W
hp="76cm hp=76¢cm hp=76cm hp=76cm — UWAGI | OZNACZENIA
1 1 ] 1 = —=—— . -
ymiary grzejnika
o W w w — B dfugosc/wysokose/moc grzewcza
e SIS {5 s i SIS e S i S 500,900
N 1100/60 1100/600 - 1736W
150 120+30) 1880W 1880W Schemat grzejnika— 600/600
35 typ plytkowy istniejqcego 1025W
25% 0 1P Schemat grzejnika
<5 a1 VA I T Typ grzejnika — Purmo CV typ 22 i 11
\ =R = e — e — i — il — e —
Projektowany pion centralnego ogrzewania UWAGI:
- Poziom +0,00 (podtoga parter)
. . - hp - wysoko$¢ otworu w murze od poziomu wykoriczonej podtogi
@ Pion centralnego ogrzewania - wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie
Zasilanie centralnego ogrzewania - rozpatrywac z projektem konstrukcyjnym oraz pozostatymi projektami branzowymi
- wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem
— — — — Powrdt centralnego ogrzewania
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DO PROJEKTU:
"PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO WRAZ Z
L E INSTALACJAMI C.0.,WOD.—KAN. ORAZ ELEKTRYCZNA, ZLOKALIZOWANEGO
R PR NA DZIALCE NR EWID.: 9972/12 W MIEJSCOWOSCI SUCHA BESKIDZKA"
Lokalizacja: Inwestor: TYTUL RYSUNKU: Data:
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ul.Koscielna Sb: ul.Koscielna 5b
34-200 Sucha Beskidzka [PROJEKTANT: Skala:
dziaka nr ewid.: 9972/12 mqr inz. Tadeusz Chmiel 1:100
Jednostka ewidencypa : 121502_1 Sucha Beskidzka upr. nr MAP/0612/PWBS /15 :
Qbreb: 0001 Sucha Besiidzka nr izoy MAP/B0,/39394 /01 Brarar
- Sanitarna
Oznaczenia Graficzne: [ Jistniejgca sciana SPRAWEZ':\J'S_C_K' _
Stan projektowany REIB0 Upr - VAP 0288 JPUES /17 NI rysunku:
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Projekt zamienny do projektu:
przebudowa oraz rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego
wraz z instalacjami: c.o., wod-kan, elektryczng
na dz. Nr 9972/12 w miejscowosci Sucha Beskidzka

Projektowat:
Stanistaw Krzysztan
Upr. Nr 99/98 B-B

Budzéw, 02.2020

Projekt obejmuje instalacje elektryczng w przebudowanym i rozbudowanym
budynku Starostwa w miejscowosci Suchej Beskidzkiej, dz. nr 9972/12.
Projektowane pomieszczenia zasili¢ z RK, ktorg zabudowa¢ w pomieszczeniu 0.15.
Rozdzielnie RK zasili¢ z istn. RO ktérg rozbudowaé. Obiekt posiada istniejgcy
przytacz kablowy i przydziat mocy 80,0 kW.

Przewody: YdYc 5*6 mm?, YDY5*2,5 mm? ,YDY3*2,5 mm?, YDY3*1,5 mm? 750V
Zastosowane stopnie ochrony; IP20, 1P45

Instalacje wykonaé 1-faz jako 3 przewodowa, 3-faz jako 5 przewodowa.

Gniazda montowa¢ minimum 0,3 m od podtogi. Zasilanie mozna prowadzi¢ we
wylewce w rurach ostonowych grubosciennych, (np.DVK lub PE Arot)

Potaczenia wyréwnawcze - gidwna szyna wyrownawcza.

Na rozdzielni RK zaprojektowano wykonac szyne wyréwnawczg. Podpig¢ nalezy

do niej projektowane i istniejgce instalacje wykonane z materiatu przewodzgcego:
woda, c.0, przewod ochronny PE pionu i projektowane uziemienie odgromowe i
sztuczne.
Do potagczen wyréwnawczych zastosowacé przewdd miedziany o przekroju min. 2,5
mm? faczac czesci przewodzace dostepne i przewod ochronny PE z czesciami
przewodzgcymi obcymi. Wszystkie zawory i wkiladki dystansowe wykonane z
materiatu izolacyjnego winny by¢ zblokowane przewodem miedzianym linkowym o
przekroju minimum Lyd 4 mm?.

Ochrona przepieciowa.

W celu ochrony przepieciowej zaprojektowano na rozdzielni odgromniki
DEHNguard.

Dodatkowa ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym.




Jako dodatkowy system ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym w

instalacji odbiorczej dla obiektu projektuje sie zastosowa¢ samoczynne wytgczenie
zasilania przez wytgczniki nadmiarowo-prgdowe i réznicowo - prgdowe w uktadzie
TN-S. W zwigzku z tym na rozdzielni nalezy wykonac¢ uziemienie ochronne. Zaleca
sie by warto$¢ uziemienia dla wytgcznika roznicowo-prgdowego 30 mA wynosita 200
ohmow.
Od tego punktu uziemienia poprowadzi¢ przewod ochronny PE do ktérego podpiaé
wszystkie kotki ochronne gniazd wtykowych oraz obudowy metalowe (przewodzgce)
urzagdzen i potaczenia wyrownawcze miejscowe. W przewodzie tym nie wolno
instalowac zadnych zabezpieczen i fgcznikow.

Uwagi koncowe.

Catos¢ prac powinien wykona¢ Koncesjonowany Zaktad Elektroinstalacyjny lub
Firma posiadajgca wymagane uprawnienia. Przed podaniem napiecia sprawdzi¢
ciggtos¢ zyt, pomierzy¢ opornosci uziemien i izolacji przewoddéw a po podaniu
napiecia sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony i sporzadzic¢ protokoty.
Catos¢ wykonac¢ zgodnie z PBUE i obowigzujgcymi przepisami.

Bilans mocy:

R1

Sygnalizacja p/poz i monitoring 0,2 | kW
Gnz. 1-faz pom. 0.4 2,0| kW
Gnz. 1-faz pom. 0.5, 0.7 2,0 kW
Gnz. 1-faz pom. 0.2, 0.6 2,0| kW
Obw. Osw. 0,68 | kW
Gnz. 3 faz 3,0 | kW
Razem: 9,88 | kW

Pszcz =10,0*0,7 = 7,0 KW

Zasilanie odbywac sie bedzie w ramach istniejgcego przydziatu mocy.
Instalacja odgromowa.

Instalacja istniejgca, pomierzy¢ i ewentualnie zmodernizowac.
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vl ETH o e [ e I i ] A 2 ACOW AN VAN
© B B S B3 BS I3 ¢ Nr Pom.| Nazwa Pomieszczenia Wykoriczenie Wykonczenie
J.3P] EI15 i pomieszczenie A A
o@ @ D {@ ‘ — — 0.1pP komunikaci plytki ceramiczne 34,972
200/200 } . 0.2P poczekalnia plytki ceramiczne 15,60
e 0.3P komunikacja plytki ceramiczne 17,80
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EKSPERTYZA BUDOWLANA

1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES EKSPERTYZY

1.1.PRZEDMIOT EKSPERTYZY
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza dotyczaca stanu technicznego
i bezpieczenstwa Kkonstrukcji budynku dla przedsiewziecia pt: Projekt budowlany
zamienny do projektu: ,Przebudowa oraz rozbudowa budynku Starostwa
Powiatowego wraz z instalacjami c.0., wod.-kan. oraz elektryczna,
zlokalizowanego na dzialce nr ewid. 9972/12 w miejscowosci Sucha Beskidzka.

CEL EKSPERTYZY

- ustalenie aktualnego stanu technicznego budynku biurowego ,B” Starostwa
Powiatowego w Suchej Beskidzkiej

- podanie wnioskow i zalecen

- rozbudowa i przebudowa budynku objetego opracowaniem

1.2.ZAKRES EKSPERTYZY
- sporzadzenie inwentaryzacji omawianego budynku biurowego w zakresie
niezbednym do wykonania ekspertyzy
- opis stanu istniejacego elementéw konstrukcyjnych budynku biurowego
- ustalenie aktualnego stanu technicznego budynku biurowego,
- analiza bezpieczenstwa konstrukgji,
- wnioski i zalecenia
- sporzadzenie dokumentacji fotograficznej

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1PODSTAWY OPRACOWANIA.
Merytoryczng podstawe opracowania stanowig :

a) Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana budynku
b) Ogledziny budynku dokonane w lutym 2020 roku;
c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.0.1333 z p4Zn. zm.)

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz.U.z 2019 r. poz. 1065).

2.2 INWESTOR

Powiat Suski
ul. Koéciela 5b
34-200Sucha Beskidzka
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2.3 LOKALIZACJA
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Ul. KoScielna 5b
34-200 Sucha Beskidzka
Dziatka nr ewid.:9972/12
Jednostka ewidencyjna: 121502_1 Sucha Beskidzka
Obreb:0001 Sucha Beskidzka

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.

Budynek objety opracowaniem znajduje sie na dziatce o nr ewid.: 9972/12. Istniejacy
budynek posiada wymiary zabudowy 54,80m x12,82mm. Budynek wykonany jest w
technologii tradycyjnej na fundamentach fawach zelbetowych, $ciany zewnetrzne
wykonane z cegly murowanej gr 26cm oraz gazobetonu o gr. 24cm($ciany zewnetrzne w
piwnicy o wykonane z cegly murowanej gr 24cm oraz gazobetonu o gr. 24cm ), $ciany
dzialowe wykonane z gazobetonu o gr. 12cm, 18cm oraz 30cm. Zastosowane ocieplenie
wykonane ze styropianu o gr. 12 cm, natomiast w piwnicy o gr. 8cm. Budynek przekryty
jest stropodachem o nachyleniu potaci dachu 5 °. Dach pokryty jest podwdjng papa na
lepiku. Omawiany budynek biurowy jest po termomodernizacji. Na poziomie parteru od
strony potudniowej znajduje sie gtdbwne drzwi do budynku biurowego ,B”.

Od strony potudniowej znajduje sie takze wejscie do omawianego budynku.

Omawiany budynek jest dwukondygnacyjny z nieuzytkowym poddaszem.

Budynek biurowy jest wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania, kanalizacyjng,
telekomunikacyjng, wodociggowa i energetyczng. Budynek podigczony jest do sieci
kanalizacji sanitarnej oraz deszczowe;j.

Teren objety opracowaniem jest na pewnym odcinku ogrodzony , posiada uktad komunikacji
wewnetrznej: dojazd 1 dojscie.

Wkoto omawianego budynku ,B” znajduje sie chodnik z kostki brukowej.

Po wschodniej stronie zlokalizowany jest duzy parking wraz z drogg, ktéra umozliwia
objazd wkoto dwoch budynkéw Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. Od
zachodniej strony budynku znajduje sie teren utwardzony kostka brukowa.
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. STAN TECHNICZNY ELEMENTOW

4.1.Fundamenty

Budynek posadowiony na gruncie rodzimym na tawie
zelbetowej. Gtebokos$¢ posadowienia okoto 130cm ponizej
poziomu terenu. Szeroko$¢ fundamentéw wynosi 60cm.
Fundamenty posiadaja  hydroizolacje Nie
stwierdzono  istotnego nierOwnomiernego  osiadania
fundamentéw i nie stwierdzono negatywnego wplywu na
bezpieczenstwo konstrukcji.

pionowa.

Stan techniczny
fundamentow ocenia
sie jako

DOBRY

Brak koniecznoSci
ingerencji w ten
element konstrukcji.

4.2.Sciany

Sciany zewnetrzne wykonane technologia tradycyjna
murowane z cegly murowanej gr 26cm oraz gazobetonu o gr.
24cm , $ciany dzialowe wykonane z gazobetonu .o gr. 12cm,
18cm oraz 30cm. pokryte tynkiem cementowo-wapiennym.
Nie peknie¢  $cian
zewnetrznych. Sciany zewnetrzne piwnicy wykonane z cegly

stwierdzono  zarysowan oraz

Stan techniczny
$cian ocenia sie jako
DOBRY pozwalajacy
na realizacje
inwestycji.
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murowanej gr 24cm oraz gazobetonu o gr. 24cm.

Brak widocznego zuzycia materiatéw. Nie wystepuje korozja
biologiczna, ani zawilgocenie $cian. Sciany konstrukcyjne
no$ne s3 w stanie przenosi¢ obcigzenia, nie stwarzaja

zagrozenia.

4.3.Nadproza

Nadproza Zelbetowe. Nie stwierdzono pekniec¢ ani zarysowan. | Stan techniczny
nadprozy ocenia sie
jako DOBRY

4.4. Stropy

Stropy zelbetowe monolityczne oparte na $cianach lub na | Stan techniczny

podciagach.Nie stwierdzono ugie¢, peknie¢ i uszkodzen. stropoéw ocenia sie
jako DOBRY
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4.5.Schody
Schody zewnetrzne wejSciowe zelbetowe bez peknie¢ i | Stan techniczny
zarysowan wykonczone ptytkami ceramicznymi. ocenia sie jako
Schody wewnetrzne -zelbetowe, wykonczone lastryko DOBRY

4.6.Dach

Stropodach - Stan techniczny
Po termomodernizacji - pneumatyczne ocieplenie wetna | dachu ocenia sie
mineralng 18cm.Nie ma widocznych ugie¢ i uszkodzen -nie | jako BARDZO
stwierdzono korozji. DOBRY
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Komin
Komin murowany z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie | Stan techniczny
cementowo-wapiennej. Stan techniczny komina wewnatrz | komina ocenia sie

budynku dobry. Nie wystepujg pekniecia oraz ubytki. jako BARDZO
DOBRY

Komin spalinowy - kotlownia

Stalowy, kwasoodporny Stan techniczny
BARDZO DOBRY

4.7.Stolarka okienna i drzwiowa
Zewnetrzna stolarka okienna i drzwiowa w bardzo dobrym | Stan techniczny
stanie. Okna PCV. Budynek po termomodernizacji. stolarki okiennej i

Natomiast wewnetrzne drzwi po cze$ci wymienione. drzwiowej ocenia
sie jako BARDZO

DOBRY

Stan techniczny nie
wymienionej
stolarki drzwiowej
stan: ZLY

M
I
T
L
i

s =u B
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4.9 Rury kanalizacyjne - pion

Pion kanalizacyjny na poziomie piwnicy. Pion
przeznaczony do likwidacji. Omawiane rury s3a
pozostato$cia po dawnych pomieszczeniach- tazienki,
prysznice. Aktualnie pomieszczenia te peinig inng funkcje-
np. archiwum.

Stan techniczny
omawianego pionu
kanalizacyjnego ocenia
sie jako ZLY

5.0 Posadzki

ceramicznych. Nie stwierdzono uszkodzen i pekniec.

brak wykonczenia - wylewka betonowa .

Posadzki cze$ciowo wykonczone na poziomie parteru z ptytek | Stan techniczny

posadzek ocenia
sie jako BARDZO
DOBRY,

CzeSciowo z lastryko, wyktadzina PCV. Na poziomie piwnicy | Reszta posadzek

stan techniczny -
LY
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5. WniosKi i zalecenia

W wyniku przeprowadzonej ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji stwierdza sie:

ze wszystkie elementy budynku spetniajg swoje podstawowe funkcje konstrukcyjne i
nie budzg jakichkolwiek zastrzezen. Stan techniczny elementéw pozwala na zmiany w
zakresie: projektu budowlanego zamiennego do projektu: przebudowy i
rozbudowy oraz prace remontowe wewnatrz budynku wraz z instalacjami c.o.,
wod.-kan., elektryczna. Obecnie wg aktualnej wiedzy i sposobu uzytkowania nie
wystepuja zagrozenie dla zdrowia uzytkownikéw.



