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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach zamdwienia: ,Wymiana pokrycia podtogi wraz z innymi
robotami w zwigzku z realizacjg projektu odnowy hali sportowej budynku Zespotu Szkétim. W.
Witosa w Suchej Beskidzkie;j.

1.2.Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
umowny przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie

1.3.

1.3. Zakres robdt objetych ST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce wykonanie posadzki z wyktadziny PCV antyposlizgowej 4cm.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich
wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg ST | poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne Roboty posadzkarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu
wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu roboét i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami bhp i p.poz.

1.5.2. Warunki organizacyjne Przed przystgpieniem do robdt wykonawecy, oraz nadzér techniczny
winny sie doktadnie zaznajomic¢ z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji
robot, wykonanym przez Inspektora nadzoru robdt. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasnié z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robét.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych
elementdw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowgq akceptacje projektantéw. Do
wykonania posadzek z wyktadziny PCV mozna przystapi¢ dopiero po zakoriczeniu wszystkich robét
budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych oraz po zakoriczeniu wszystkich robot
instalacyjnych, tacznie z prébami cisnieniowymi.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem do wykonania posadzki s3:
¢ wyktadzina PCV antyposlizgowa o grubosci 4 mm

¢ listwy podtogowe z polichlorku winylu w kolorze dostosowanym do barwy ptytek klej do
przyklejenia wyktadziny zalecany przez producenta ptytek

* masa wygtadzajgca do wygtadzenia powierzchni podktadu sznur spawalniczy z plastyfikowanego
PCV w kolorze dostosowanym do koloru spawanych ptytek.



Srednica sznura powinna wynosi¢ 4-5 mm. Wyktadzine i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczenia co
najmniej 24 godziny przed uktadaniem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robdt,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wyktadziny podtogowe nalezy przewozi¢ krytymi sSrodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajgcych przed zamoczeniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniem mechanicznym i
chemicznym zgodnie z przepisami o tadowaniu samochoddw ciezarowych i przyczep. Wyktadzine z
pvc oraz kleje przeznaczone cto ich mocowania powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach
zamknietych, w temp. 5°-25°C. Nalezy zachowadé odlegtos¢ | m od urzadzen grzewczych i chroni¢
przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Wyktadzine nalezy chroni¢ przed kontaktem z
materiatami bitumicznymi, olejami, czarng guma ze wzgledu na mozliwos$¢ przebarwien. Kleje
zachowuja trwatosc przez 6 miesiecy. Wykfadzina zwinietg w rulon powinna by¢ przechowywana w
pozycji poziomej w warstwach ilosci max 5warstw lub w pozycji pionowej. Nigdy nie nalezy ustawiaé
wyktadziny opartej o Sciane, gdyz w tej pozycji ulegnie trwatemu uszkodzeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektora nadzoru do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, W jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Opis ogodlny Podktad pod posadzke powinien stanowié czysta, nie pylaca powierzchnie, o
wytrzymatosci na $ciskaniel2 MPa i wilgotnos$ci max. 3%.

Do wykonania napraw podktadu nalezy stosowac zageszczong drobnym piaskiem mase wygtadzajaca
uzywajac gtadkich pacek lub szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania napraw mozna przystgpic¢ do
dalszych prac.

Zagruntowanie podtoza nalezy wykona¢ przy uzyciu odpowiedniego roztworu gruntujgcego, ktéry
nanosi sie cienkg warstwa przy uzyciu pedzla malarskiego.

Jezeli zachodzi taka potrzeba nalezy zastosowa¢ mase wygtadzajacg Mase nalezy przygotowaé wg
zalecen producenta i rozprowadzi¢ za pomocg packi warstwg o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania
masy mozna przystgpic¢ do dalszych prac.

Posadzki z wyktadzin z pvc nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta.
Temperatura w jakiej wykonuje sie posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 17°C.Wyktadzina arkuszowa
powinna by¢ rozwinieta z rulonu, pocieta na odcinki wg wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na
czystym podtozu z 2-3 cm zaktadami.

Arkusze uktada sie wzdtuz dtuzszego boku pomieszczenia, z tym ze spoiny nie mogg wypadaé w
miejsc ch intensywnego ruchu (np. w drzwiach) i pozgdane jest aby przebiegaty prostopadle do Scian
Z otworami okiennymi. Luzno utozone arkusze powinny pozosta¢ w pomieszczeniu przez ok.24
godziny aby dopasowaty sie do podktadu. Jezeli po tym czasie arkusze sg sfatdowane wykfadzina



powinna by¢ uznana za wadliwg i reklamowana. Wyktadziny przykleja sie catg powierzchnig do
podktadu przy uzyciu kleju zalecanego przez producenta wyktadziny. Klej przed uzyciem musi by¢
doktadnie wymieszany. Brzegi wyktadziny dopasowuje sie przycinajac je jednoczesnie ostrym nozem,
na zatozonym

zaktadzie. Po przycieciu nalezy odwing¢ arkusze do potowy ich dtugosci, zabezpieczajac je przed
przesunieciem. Na odstoniety podkfad nalezy nanies¢ klej, uzywajac packi lub szpachli stalowej,
zgbkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna mieé¢ réwnomierng grubos¢. Po5-10 min. mozna
natozyé arkusze wyktadziny i starannie docisna¢. Slady kleju przy spoinie nalezy usunaé. Wykonanej
posadzki nie nalezy uzytkowaé przez 6 dni od przy klejenia wyktadziny. Zaleca sie wykonanie
spawania wyktadzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu sie spoin, uszkodzeniom brzegéw i pozwala na
zachowanie dobrych warunkéw sanitarnych w pomieszczeniach. Do spawania spoin nalezy uzywac
sznura spawalniczego zgodnego z zaleceniami producenta wyktadziny, w kolorze zgodnym z kolorem
wykfadziny lub bezbarwnego. Srednica sznura powinna wynosi¢ 4 mm. Spawanie nalezy wykona¢
przed przymocowaniem listew cokofowych.

Spawanie wyktadzin nalezy przeprowadzi¢ po 6 dniach od przyklejenia. Wzdtuz tgczonych arkuszy
nalezy wykona¢ rowek przy pomocy frezarki elektrycznej, lub frezem recznym. Gtebokos¢ rowka
powinna wynosi¢ 2/3 grubosci wyktadziny. Przed spawaniem rowki nalezy oczyscié. Spawanie polega
na jednoczesnym zmiekczaniu i nadtopieniu wyktadziny oraz sznura spawalniczego, ktéry zostaje
wecisniety w rowek rolkg dociskowa Wykonczenie ztgcza polega na scieciu po ostygnieciu spoiny,
nadmiaru wtopionego w rowek sznura spawalniczego.

Wykonczenie posadzki polega na przymocowaniu przy $cianach na catym obwodzie pomieszczenia
listew z pvc. Listwy mozna przyklei¢ klejem rozpuszczalnikowym, lub przyspawac zgodnie z
zaleceniami producenta. taczenie posadzek wykonanych z wyktadzin z pvc z posadzkami z innymi
materiatéw powinno by¢ wykonane przy uzyciu listew z ksztattownikdw nierdzewnych lub listew pvc.
Wyktadzina powinna zosta¢ zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami producenta np.
emulsjg akrylowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu jakosci robdt podtogowych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie
ich prowadzenia. W trakcie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu nalezy dokona¢ kontroli
zwracajac szczegdlng uwage na: sprawdzenie materiatéw na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy
i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z powotanymi normami oraz
niniejszg SST, sprawdzenie przygotowania podtozg

¢ sprawdzenie poprawnosci uktadania ptytek sprawdzenie poprawnosci przyklejenia listew
podtogowych

7. OBMIAR ROBOT Jednostkg obmiarowa potozenia posadzki z wyktadziny PCV jest 1 m2.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidér materiatéw Materiaty uzyte do robdt zwigzanych z potozeniem posadzki z ptytek PCV
dostarczane na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajgcych ich jakos¢ nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania. Odbidr powinien obejmowac:



¢ sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw z wystawionymi atestami producenta; w
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta, materiat powinien by¢ zbadany zgodnie z normg panstwowg lub swiadectwem ITB;

* nie dopuszcza sie stosowania do robdt posadzkarskich, ktdrych wtasciwosci techniczne nie
odpowiadajg wymogom przedmiotowych norm tub nie posiadajg swiadectw ITB;
* nie nalezy stosowac¢ materiatéw przeterminowanych

8.2. Odbiér miedzyfazowy Sprawdzenie warunkdéw przystgpienia do wykonania posadzki Przed
przystgpieniem do wykonania posadzki nalezy sprawdzic:

* temperature pomieszczen wilgotnosé podktadu Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw Sprawdzenie prawidtowosci potozenia lepiku

8.3. Odbidr korncowy Odbidr korncowy posadzki z wyktadziny PCV powinien obejmowac:

¢ sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy wykonaé przez ocene wzrokowg sprawdzenie
prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki

¢ sprawdzenie potaczenia ptytek z podktadem
¢ sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci przyklejenia listew podtogowych

9. PODSTAWA PtATNOSCI Roboty izolacyjne ptatne s wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej,
ktora zawiera:

e wyréwnanie podtoza

* oczyszczenie podioza przyklejenie wyktadziny PCV
¢ zamocowanie listew podtogowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE Polskie normy:

- PN-78/B-89004 Materiaty polichlorku winylu. Wyktadziny elastyczne bez warstwy izolacyjnej.
Arkusze i ptytki

- PN-75/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania.
- PN-EN 423 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie skutkéw zabrudzen
- PN-EN 424 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie skutkéw symulowanego ruchu nogi mebla

- PN-EN 425 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie skutkéw oddziatywania krzesta na rolkach
- PN-EN 426 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie szerokosci, dtugosci, prostoliniowosci i
ptaskosci arkusza - PN-EN 428 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie grubosci catkowitej

- PN-EN 429 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie grubosci warstw

- PN-EN 430 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie masy powierzchniowej



- PN-EN 431 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie masy powierzchni odpornosci na
rozwarstwienie

- PN-EN 433 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie wgniecenia resztkowego po obcigzeniu
statycznym

- PN-EN 434 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie stabilnosci wymiardw i zwijanie sie po
dziataniu ciepta

- PN-EN 435 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie gietkosci

- PN-EN 436 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie gestosci

- PN-EN 662 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie zwijania sie pod wptywem wilgoci
- PN-EN 664 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie ubytku czesci lotnych

- PN-EN 684 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie wytrzymatosci spoin

- EN 649:1996 Elastyczne wykfadziny podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne wyktadziny
podtogowe z polichlorku winylu. Specyfikacja

- EN 685:1994 Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja - PN-81iB-89002 Elementy z tworzyw
sztucznych dla budownictwa. Listwy podtogowe z polichlorku winylu - DIN 51130 Badania wyktadzin
podtogowych. Orzeczenie wtasciwosci antyposlizgowych

1 .WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét izolacyjnych w zwigzku z realizacjg projektu odnowy hali sportowej budynku Zespotu
Szkoét im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie nastepujgcych izolacji:
przeciwwodne

cizolacja podtdg na gruncie
- folia budowlana PE. o grubosci 0,2 oraz folia paroizolacyjna 0,15

termiczne



°Podtoga na gruncie
- ptyty styropianowe EPS 200-036 gr 7 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej STOO.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji technicznej STO0. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowg oraz
specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STOO. Przy
wykonywaniu robét objetych niniejsza szczegdétowa specyfikacjg techniczng wystepuja nizej
wymienione materiaty podstawowe:

estyropian EPS 200-036, gr. 7cm
eroztwadr gruntujacy modyfikowany kauczukiem SBS

¢ Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej gr. 0,2 mm ( Maksymalne naprezenie przy
rozcigganiu: wzdtuz: 2 13 MPa, w poprzek: > 10 MPa, Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: wzdtuz: 2
250 %, w poprzek: = 350 %, wzdtuz: = 80 N/mm, w poprzek: = 50 N/mm, Przesigkliwos¢ przy dziataniu
stupa wody o wysokosci 1000 mm w czasie 100 h: nie przesigka, Tolerancja grubosci +-40%,
Wodochtonnoscé: £ 1,0 %)

ofolia paroizolacyjna PE gr 0,15mm o paroprzepuszczalnosci Sd 2 105 m(+35m),oraz wszelkie inne
materiaty wymagane do wykonania izolacji.

Wymagania:

*Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

eKleje i masy bitumiczne nie powinny dziataé destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny
wykazywac dostateczng odpornosé¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezy tg
przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i Swiadectwach ITB.

*Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany
w normach panstwowych i Swiadectwach ITB. Nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych
bebnach metalowych, magazynowac w pozycji stojgcej, z dala od zrédet ognia i elementdéw grzejnych,
w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi. Materiaty
termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach



krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktadaé na podktadach
z desek lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folig.

*\Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Szczegbétowe dane materiatdéw — zgodnie z dokumentacja projektowa. Stosowanie ptyt izolacji
termicznej i akustycznej powinno by¢ zgodne z:

eszczegdtowsq instrukcjg stosowania i montazu ptyt opracowang przez producenta
epostanowieniami Aprobaty Technicznej dla danego wyrobu,

eobowigzujgcymi normami i przepisami.

2.1. Wariantowe stosowanie materiatoéw

Podane materiaty i technologie producentéw stanowig propozycje projektanta lub Zamawiajgcego.
Zgodnie z Ustawa "Prawo Zamodwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac
kazdy inny "réwnowazny" wyréb pod warunkiem, ze podane w projekcie parametry zastosowanych
materiatdw zostang dotrzymane .

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST0O.

Przy wykonywaniu robdt bedgcych przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet:

narzedzia i sprzet do robdt zwigzanych z wykonywaniem izolacji z folii polietylenowej gr. 0,15 mm,
styropianu gr. 7 cm.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST00.Materiaty mozna
przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu zwracajac uwage na ich zabezpieczenie przed
uszkodzeniami. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Materiaty nalezy uktadaé rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na
srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdw transportu, ktére wptyng niekorzystnie
na jakosc robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych srodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Wymagania ogoélne dotyczace wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej STOO
5.1. Szczegétowe warunki wykonywania robét.

5.1.1. Izolacja cieplna ze styropianu



Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luznych
kawatkéw tynkéw, pytu, ttuszczu, nalotédw czy wykwitéw. Ptyty uktadane na sucho starannie
dociskamy do siebie, aby unikngé¢ powstawania mostkéw termicznych na ztgczeniach. Warstwy
ocieplajace powinny by¢ wbudowane w taki sposdb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z innych zrédet. Warstwa izolacji powinna
by¢ ciggta i miec statg grubos¢ zgodng z projektem. Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.
Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac je mijankowo tak, aby przesuniecie stykéw w
kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Ptyty przeznaczone do jednej
warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosé. Elewacyjne ptyty styropianowe nalezy mocowac
mechanicznie przy pomocy kotkdw. Zaleca sie stosowanie 6kotkdw na 1 m2w czesci Srodkowej Sciany
oraz 8 tacznikdw na obrzezach budynku. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby kotki mechaniczne nie
wystawaty ponad ptaszczyzne styropianu Kotek mechaniczny powinien minimalnie kry¢ sie w
strukturze ptyty termoizolacyjnej. Po zakonczeniu montazu kotkéw nalezy ich zewnetrzng czesé
zaszpachlowac klejem.

5.1.2. Izolacja przeciwwilgociowa . Powierzchnia izolacji winna by¢ gtadka. Podktad pod izolacje
powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia. Powierzchnia
podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona. Przy gruntowaniu podktad powinien
by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 5%. Powtoki gruntujgce powinny by¢
naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna
by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacja przeciwwilgociowa podtogi na gruncie

Izolacje przeciwwilgociowa podtogi na gruncie wykonaé w postaci folii polietylenowej 0,2mm.
Podtoze betonowe powinno mie¢ odpowiednig sztywnos¢ i wytrzymatos¢. Podtoze nalezy oczyscic
(musi by¢ suche, czyste, réwne, wolne od piasku, ttustych plam i innych zanieczyszczen). Podtoze
zagruntowac roztworem gruntujacym i pozostawi¢ do wyschniecia (czas schniecia roztworu powinien
by¢ okreslony przez producenta. Styk podtogi z istniejgcy sciang zabezpieczy¢ dodatkowo tasmg
uszczelniajaca z widkniny poliestrowej.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" Sprawdzenie wykonania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji polega na kontrolowaniu
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie
kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

a) poprawnos¢ przygotowanego podtoza pod warstwy izolacyjne,
b) ewentualne zastosowanie srodkéw grzybobdjczych,
¢) zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

d) wilgotnos¢é podtoza przed wykonaniem warstw izolacyjnych,



f) poprawnosé wykonania warstwy termoizolacyjnej wg zasad kontroli jakosci przy stosowaniu
systemu BSO,

g) ciggtos¢ izolacji termicznej ze styropianu, jej stan techniczny przed zakryciem, brak uszkodzen
powierzchniowych, przerw, rozerwan, dziur i innych uszkodzen mechanicznych eliminujacych
poprawne dziatanie izolacji,

h) szczelnos$é potaczen folii paroizolacyjnej pomiedzy sgsiednimi arkuszami i szczelnos¢ na przejsciach
instalacyjnych oraz poprawnos¢ wykonania potgczenia folii z elementami statymi typu Sciany, kominy

itp.
6.1. Kryteria oceny jakosci materiatow izolacyjnych

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta
Swiadectwem

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, deklaracjg zgodnosci, aprobatg techniczng lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych ich jakos¢ nie mogg
by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materiatow z dokumentacjg projektowg i ST oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materiatow z wystawionymi atestami. Nie dopuszcza sie stosowania do robot izolacyjnych
materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub
Swiadectw ITB. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Podstawag przyjecia jednostki obmiarowej jest przedmiar robot budowlanych. Jednostkg obmiaru dla
robot izolacyjnych jest [m2].

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z STOO.

Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem robét wykonczeniowych.
Odbidr izolacji termicznej z ptyt styropianowych

W czasie odbioru ocenie podlega: sposéb utozenia izolacji, grubos¢ utozenia izolacji. taczna grubosc
izolacji powinna odpowiadac wartosciom podanym w projekcie budowlanym. Ptyty powinny Scisle do
siebie przylegac. Izolacja powinna miec na catej ptaszczyznie jednakows.

Materiat izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu.



Odbiér izolacji przeciwwilgociowej

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:
epo dostarczeniu na budowe materiatdw izolacyjnych

epo przygotowaniu podktadu pod izolacje

*po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych podczas uszczelniania i
obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przeciek i

Odbiér powinien obejmowac:

esprawdzenie jakosci materiatdw sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci
podtoza lub podktadu

esprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych
esprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia

esprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy

Odbidr izolacji z folii i membran:

W czasie odbioru ocenie podlega:

epowierzchnia folii

estyki i potaczenia.

epowierzchnia folii powinna by¢ réwna, gtadka i pozbawiona przebic i rozdar¢

9. PODSTAWA PATNOSCI

Zgodnie z ST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

*PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
*PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

*PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na gorgco.
*PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

*\Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

*PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta- metoda obliczania

B-0-01.27.00 MALOWANIE WEWNETRZNE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich w ramach realizacji projektu odnowy hali sportowej budynku Zespotu Szkét im. W.
Witosa w Suchej Beskidzkie;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentdw przetargowych przy zlecaniu i realizacji robdét
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot w czasie remontu wymienionego w punkcie 1.1. i obejmujg pomalowanie $cian w
remontowanym pomieszczeniu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Srodek do gruntowania — ptyn stosowany na powierzchniach chtonnych, ktéry po wyschnieciu
zmniejsza ich zdolnosci absorpcyjne.

1.4.2. Wykoniczenie — ostateczne pokrycie i obrébka powierzchni wraz z ich krawedziami przeciecia.

1.4.3. Sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigSenia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-O-
01.01.00 ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST B-0-01.01.00
,Wymagania ogdlne” USyte materiaty powinny by¢ zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie
zakupione przez wykonawce materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone
przez dostawcelub producenta w aktualne $wiadectwo kontroli lub atest. USyte farby,
rozpuszczalniki, itp., muszgodpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm panstwowych lub
$wiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Woda uSywana do rozciericzania
farb emulsyjnych powinna odpowiada¢ normie PN-75/C-04630. Inne rozcieniczalniki przygotowane
fabrycznie powinny odpowiadaé odpowiednim normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne
zgodne z zaswiadczeniem o jakosci producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne Wykonawca jest zobowigzany do uSywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot,
jak takSe przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp.



Sprzet uSywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje InSyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowac wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach InSyniera/ Kierownika projektu.

3.2. Narzedzia i sprzet do robdt malarskich

W zaleSnosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uSywany w robotach malarskich: -
wiadro malarskie, szpachla malarska — pedzel fawkowiec, pedzel ptaski, pedzel okragty, pedzel
katowy, — watek, ggbka, folia malarska — noSyczki malarskie, néS pistoletowy malarski, uchwyt
malarski do puszek

4. TRANSPORT Zasady transportu materiatéw podano w ST B-0-01.01.00 ,, Wymagania ogdlne” 5.
WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST B-0-01.01.00 ,,Wymagania
ogdlne”

5.2. Warunki przystapienia do robdt malarskich Malowanie $cian i sufitéw moSna wykonywa¢ po:

- wyschnieciu podtoSa i miejsc reperowanych,

- osadzeniu i dopasowaniu stolarki,

- zakonczeniu robdt instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych,

- wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych

- doktadnym sprzatnieciu pomieszczen jednak przed:

- wykonaniem posadzek z materiatdw podtogowych z tworzyw sztucznych i wykfadzin dywanowych
- osadzeniem zewnetrznego osprzetu elektrycznego

Przed przystapieniem do malowania naleSy wyréwna¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczonado
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonaé szpachlowanie i szlifowanie. Nastepnie naleSy
powierzchnie zagruntowac. Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie
farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wieksza, niS 4% masy. Drewno, sklejka, ptyty piléniowe twarde
powinny mieéwilgotno$¢ nie wieksza niS 12%. Tynki przeznaczone do malowania powinny spetniaé
nastepujace wymagania techniczne: - powierzchnia tynkéw zaleSnie od rodzaju powinna
odpowiada¢ wymaganiom ST B-0-01.24.00 lub ST B-0-01.24.12,

- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkdw powinny by¢ naprawione przed przystgpieniem do
malowania przez wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzchnigtynku,

- tynki gipsowe nie moga stanowi¢ podtoSa w przypadku malowania farbami krzemianowymi, a przy
malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ odpowiednio zaimpregnowane,

— przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych i chemicznych oraz osypujacych sie ziaren piasku, a w przypadku tynkéw uprzednio
malowanych takSe oczyszczona z tuszczacej lup pylacej sie starej powtoki malarskiej,



— po oczyszczeni tynk nie powinien by¢ rozmiekczony (np. gipsowy).
5.3. Wykonywanie robét malarskich
5.3.1. Malowanie farbami emulsyjnymi

1) Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitéw, plam i
$ladéw pedzla. Nie dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoSa
oraz widocznych faczen i poprawek. Dopuszcza sie chropowato$é powtoki odpowiadajgcy rodzajowi
faktury pokrywanego podtoSa. Powtoka nie powinna $ciera¢ sie przy pocieraniu tkaning oraz
wykazywac rozcierajacych grudek pigmentu i wypetniaczy.

2) Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

3) Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rGwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

4) W pomieszczeniach o duSym statym zawilgoceniu dopuszcza sie wytacznie powtoki klejowe na
spoiwie klejowym z dodatkiem $rodkéw przeciwple$niowych.

5) Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych (z
wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i ma szorowanie, a takSe emulgacje. Powinny
on dawac aksamitno — matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-O-
01.01.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6. W czasie wykonywania robdt malarskich powinna by¢
prowadzona kontrola miedzyfazowa dotyczaca:

- sprawdzenia jakosci materiatéw malarskich,

- sprawdzenia wilgotnosci i przygotowania podtoSa pod malowanie,

- sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynkow,

- sprawdzenia jakosci wykonania kolejnych warstw powtok malarskich,
- sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schniecia powtok.

Zbadanie jakosci materiatéw i podtoSy powinno by¢ dokonywane w sposéb okreélony normami
panistwowymi (PN lub BN). W razie braku norm kontrola moSe by¢ dokonana w sposéb okreslony
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania nowych materiatéw, a w przypadku ich braku w
instrukcjach producentéw uzgodnionych z wtasciwg jednostkg naukowo

— badawcza. Badanie jakoéci materiatéw i podtoSy powinno by¢ potwierdzone protokotami lub
wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT



7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-0-01.01.00
»Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowg jest m2 pomalowanej powierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST B-0-01.01.00
,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Badania powtok przy ich odbiorach naleSy przeprowadzaé po
zakonczeniu ich wykonania w nastepujgcych terminach: — powtok z farb kazeinowych, emulsyjnych i
silikonowych — nie wczeéniej niS po 7 dniach, - powtok z farb wapiennych, cementowych,
krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii — nie wczeéniej niS po 14 dniach.
Badania techniczne naleSy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie niSszej niS +5°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza nie niSszej niS 65%.

8.2. Odbidr koricowy robét malarskich Odbidr robét malarskich obejmuje badania wymienione w
poniSszych punktach:

1) Sprawdzenie réwnomiernego roztoSenia farby, jednolitego nateSenia barwy i zgodnosci ze
wzorem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatkéw powtoki, widocznych
Sladow pedzla, itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang powierzchnie malowania do powtok o dobre;j
jakosci wykonania.

2) Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, wswietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku naktadania
powlok bez podktadu wyréwnawczego powinien byé wykonany na takim samym podtoSu, o
powierzchni moSliwie zbliSonej do faktury podtoSa.

3) Sprawdzenie potysku naleSy wykona¢ przez ogledziny powtoki w $wietle rozproszonym. Rodzaj
potysku powinien by¢ okreslany:

- przy powtokach matowych

— potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w swietle odbitym,

- przy powtokach pétmatowych

— potysk pétmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowi skorupki kurzego jaja.

4) Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekg, wetniang lub bawetniang szmatka koloru kontrastowego. Powtoka jest odporna
na wycieranie jesli na szmatce nie wystepujaslady farby.

5) Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczong — przez
zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie jesli po
wykonaniu préby nie wystgpig na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.

6) Sprawdzenie odpornosci na uderzenie, grubosci powtok, elastycznosci naleSy wykona¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w normie panstwowe;.



7) Sprawdzenie twardosci powtok metodg uproszczong polega na lekkim przesunieciu po powierzchni
badanej powtoki osetki z drobnoziarnistego miekkiego piaskowca szydtowieckiego. Powtoka jest
dostatecznie twarda, jesli po wykonaniu préby nie wystgpig na niej rysy widoczne okiem
nieuzbrojonym z odlegtosci 0,5 m.

8) Badanie przyczepnosci powtoki do tynku lub betonu bez podktadu wyréwnawczego naleSy
wykonywac przez prébe odrywania ostrym narzedziem powtoki od podtoSa.

9) Badanie przyczepnoséci powtok do podktadéw wyréwnawczych naleSy przeprowadzi¢ przez
wykonanie na badanej powtoce kilku réwnolegtych nacie¢ w odstepach co 1 cm, a nastepnie przez
zaklejanie nacie¢ prostopadle do nich paskiem tkaniny bawetnianej za pomocg gumy arabskiej; po
uptywie trzech dni pasek naleSy zerwa¢; powtoka ma dobrg przyczepno$é, jesli zerwanie nastepuje w
spoinie klejowej lub w podktadzie,

10) Sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda polega na zwilSeniu badanej powierzchni przez
kilkakrotne potarcie mokra, miekkg szczotka ze szczeciny lub szmatka. Powtoka jest odporna na
zmywanie woda, jesli na szczotce lub szmatce nie pozostanaslady farby oraz gdy po wyschnieciu
zmytej powierzchni powtoki nie wystgpig na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie lub potysku w
stosunku do powierzchni nie poddawanej prébie. Przy powtokach matowych dopuszcza sie
nieznaczny potysk a przy pétmatowych dopuszcza sie nieznaczne powiekszenie potysku.

11) Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozciericzalnych naleSy
przeprowadzi¢ zgodnie z normami panstwowymi lub swiadectwami

8.3. Ocena jakosci malowania

JeSeli badania przewidziane w pkt. 8 dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie moSna uzna¢ za
prawidtowo wykonane. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, naleSy albo catoéé¢ odbieranych
robot malarskich albo tylko zakwestionowang ich czesé uznaé za nie odpowiadajace wymaganiom. W
tym przypadku komisja przeprowadzajgca odbiér powinna ustali¢, czy naleSy:

- catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazaé usuniecie
powfoki i powtdrne prawidtowe ich wykonanie,

- poprawic¢ wykonanie niewtasciwej roboty dla doprowadzenia ich zgodno$ci z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan W przypadku wystepowania typowych usterek
malowania zaleca sie ich usuniecie w sposdb nastepujacy:

- przeswity spodnich warstw
— naleSy ponownie wykona¢ wierzchnig powtoke malarska,
- slady pedzla na powierzchni powtoki

— naleSy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym materiatem $ciernym i powtdrnie nanie$¢
wierzchnig powtoke malarska,

- matowe plamy na powierzchni powtoki naleSy zlikwidowa¢ przez powtdrne naniesienie powtoki
malarskiej,



- odspojenie sie, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki, sfatdowanie powtoki

—naleSy oczyéci¢ powierzchnie z natoSonej farby, ponownie starannie przygotowac powierzchnie
pod malowanie i doktadnie nanies¢ cienkg warstwe powtoki.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe]j bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuSytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartos$é pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, - podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne B-0-01.01.00 Koszt dostosowania sie do wymagan
warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w B-O - 01.01.00 obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie. Zamawiajgcy moSe uznac za
wiasciwa, dogodng lub pokrewna forme rozliczen i ptatnosci wynagrodzenia dla Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-75/C-04630. Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

2. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami

emulsyjnymi.

3. PN-70/B—10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
4. PN-62/C-81502. Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

5. BN-84/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

6. BN-77/6701-04. Materiaty wykoriczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci

barwy metodga przyspieszona.
Wstep 1.1.

Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa



drenaSu oraz kanalizacji deszczowej w zwigzku z realizacjg projektu odnowy hali sportowe]j budynku
Zespotu Szkdt im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej.

1.2.Zakres stosowania SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robét zwiagzanych z budowg drenaSu odwadniajgcego. Zakres robét przy wykonywaniu drenaSu
obejmuje:

eoznakowanie robot,

edostawe materiatow,

eswykonanie prac przygotowawczych (w tym wykopanie rowkow drenarskich),
eutoSenie przewoddéw systemu drenarskiego wraz z warstwami filtrujgcymi,
emonta$ studni inspekcyjnych,

swykonanie wigczenia do kanalizacji deszczowej,

ezasypanie i zageszczenie wykopu drenarskiego,

eprzeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
1.4.Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robdt Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 1.5.
(kod 45000000).

2.Materiaty

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy systemu drenarskiego
powinny odpowiadaé normom krajowym, zastgpionym — jesli to moSliwe — przez normy europejskie,
lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementyi materiaty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom odpowiednich
specyfikacji.

2.1. Stosowane materiaty

2.1.1. Drena$S i kanalizacja deszczowa



Sptyw wéd deszczowych i pochodzacych z roztopdw nastgpi przez przepuszczalne warstwy podtoza
do projektowanego drenaSu podziemnego, odprowadzajacego wody do kanalizacji deszczowej.
Drena$ naleSy wykona¢ z rur drenarskich karbowanych PVC-U elastyczna z filtrem o srednicy
zewnetrznej 126 mm (wewnetrznej 113 mm) (spadek jednostronny i = 0,5%). Rury drenarskie uktadac
w obsypce ze Swiru ptukanego frakcji 6-32 mm. Wykopy liniowe pod system drenarski wytoSy¢
geowliékning drenarsko-separujacg 250 g/m2. W najwySszych punktach ciggdw drenarskich
zaprojektowano systemowe studzienki drenarskie rewizyjne z polipropylenu DN 315 mm, z
osadnikiem H = 50 cm, zwiericzone stoSkiem betonowym z pokrywa betonowa. Projektowane
studnie posadowié na podsypce piaskowej gr. 10 cm zageszczonej mechanicznie oraz podstawie
betonowej gr. 15 cm z betonu klasy C16/20. Projektowane spadki podtuSne 0,5%. Kanat uktadaé na
podsypce oraz w zasypce piaskowej gr. 15 cm. Po wykonaniu kanalizacji poddacd jg prébom
szczelnosci i przepustowosci.

UWAGA: Rury drenarskie opisane na podstawie katalogu jednego z dostawcéw. Nie ogranicza to
jednak moSliwosci zastosowania rur innych, znajdujacych sie w przyjetym przedziale wymiarowym.

3.Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 3 (kod 45000000).
Drena$ moSe by¢ wykonywany recznie lub mechanicznie, chocia$ zwykle, ze wzgledu na niewielki
zakres robét wgtebnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej bedzie wykonaé recznie. W
przypadku mechanizacji wykonania drenaSu Wykonawca powinien wykazaé sie moSliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

ekoparki do kopania rowkdéw drenarskich,

ekoparko-uktadarki do wykonywania rowkdéw i uktadania rur drenarskich z tworzyw sztucznych, z
ewentualngzautomatyzowang zasypka materiatem filtracyjnym,

euktadarki rurek drenarskich,
etadowarki,

esprzetu do zageszczania gruntu,
edZwigu samochodowego do 5 ton,

eubijaki reczne. Sprzet montaSowy i $rodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4.Transport Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 4 (kod
45000000).

4.1. Transport rur drenarskichRury drenarskie z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed
przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, moSna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas zatadunku i wytadunku rurek nie naleSy rzucaé. Szczegdlna ostroSnos¢ naleSy zachowaé w
temperaturze 0°C i niSszej.



Ztaczki w workach i pudtach naleSy przewozié w sposéb zabezpieczajacy je przed zgnieceniem. Zwoje
rurek drenarskich naleSy uktada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojéw w temp. do 25°C, a powySej
25°C do wysokosci 2 zwojéw.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa uSyte na podsypke i obsypke moga byé transportowane dowolnymi érodkami. Wykonawca
zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciggtosé dostaw materiatéw, w miare postepu
robot.

4.3. Transport geowtdknin

Geowltdkniny mogg by¢ transportowane dowolnymi $Srodkami transportu pod warunkiem:
eopakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng,

ezabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem sie w czasie przewozu,
eochrony geowtéknin przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

eniedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami moggcymi przebié
lub rozcigégeowtdkniny.

5.Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SO Wymagania ogolne pkt. 5 (kod 45000000).
5.1. Ukfadanie rurociggu drenarskiego wraz z warstwami wspomagajgcymi

Na oczyszczonym i wyprofilowanym dnie wykopu naleSy utoSy¢ geowtdknine i wykonaé podsypke.
Warstwegeowtdkniny naleSy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoSa, pozbawionej ostrych
elementow, ktére moggspowodowacd uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzenie drzew i
krzewow). Geowtdkniny uktadaé na zaktad min. 30 cm. Uktadanie rurociggu zaleca sie wykonaé
niezwtocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia niebezpieczenstwa osuwania sie skarp. Rury
drenarskie naleSy utoSy¢ z minimalnym spadkiem 0,3%. UtoSone najwySej koricéwki rur drenarskich
naleSy zadeklowa¢ odpowiednia zaslepka w celu uniemoSliwienia przedostawania sie piasku i czastek
gruntu do wnetrza rurki. Zasada dziatania drenu wymaga umoSliwienia doptywu do niego wody
gruntowej poprzez szczeliny w rurkach. Perforowane rurki z tworzyw sztucznych z gtadkimi
powierzchniami ich stykéw naleSy taczyéza pomocg specjalnie produkowanych ztgczek. Zasypanie
rurociggu naleSy wykona¢ materiatem filtracyjnym (Swirem, piaskiem), zgodnie z
dokumentacjgprojektowsq. Zasypanie powinno by¢ wykonane w sposdb nie powodujacy uszkodzenia
utoSonego przewodu. Po utoSeniu rurek naleSy wykona¢ obsypke ze Swiru oraz piasku zageszczonego
ubijakiem — lekko ubié¢ w sposdb nie powodujacy uszkodzenia i przemieszczenia rurek.

6.Kontrola jakosci robét Ogdlne zasady kontroli robdt podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 6 (kod
45000000).

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robét



Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
eokreslenie stanu terenu,

sustalenie sktadu kruszyw,

eustalenie metod wykonywania drenaSu

sustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inwestora.

W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowacd:
esprawdzenie metod uktadania drenaSu wraz z warstwami wspomagajacymi,

ezbadanie materiatéw i elementdéw systemu drenarskiego pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwaérce,
ebadanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

ebadanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatow,
ewentualnie z innymi umownymi warunkami,

ebadanie gtebokosci utoSenia przewodu,

ebadanie utoSenia przewodu na podtoSu,

ebadanie utoSenia geowtdkniny zgodnie z wytycznymi

ebadanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

ebadanie zastosowanych ztgczy,

ebadanie wykonania podsypki i obsypki filtrujacej,

ebadanie wykonania obsypki wierzchniej.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

eodchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niS 0,1 m,
eodchylenie grubosci warstwy filtracyjnej nie powinno przekroczyé¢ +3 cm,

eréSnice rzednych wykonanego podtoSa nie powinny przekroczy¢ w Sadnym jego punkcie dla
przewoddw z tworzyw sztucznych £5 cm,

edopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczycdla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 2 cm,
edopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Sadnym jego punkcie przekroczy¢: dla



przewoddéw z tworzyw sztucznych +5 cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera.

7.0bmiar robét Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 7 (kod
45000000).

7.1. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowi jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu
drenarskiego.

8.0dbidr robot Ogdlne zasady odbioru robét podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 8 (kod 45000000).
8.1. Sposdb odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jeSeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg czynnoéci zwigzane z utoSeniem rur
drenarskich w warstwach filtracyjnych, tacznie z robotami przygotowawczymi. Odbidr robot
zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umoSliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Dtugosc odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie
powinna by¢ mniejsza od 50 m Dopuszcza siezwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego
do odbioru odcinka przewodu z tym, Se powinna by¢ ona uzaleSniona od warunkéw lokalnych lub
uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét
zanikajacych.

8.3. Odbidr koricowy
Odbiorowi koricowemu podlega:

esprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na
sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
esprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,

esprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci robdt przewidzianych dokumentacja.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,
szczegdtowo omodwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzdér techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koricowego naleSy uznaé za doktadne, jeSeli wszystkie wymagania zostaty spetnione. JeSeli ktéres z
wymagan przy odbiorze technicznym koficowym nie zostato spetnione, naleSy oceniéjego wptyw na
stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleSnosci od tego okreéli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

9.Podstawa ptatnosci



Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 9 (kod
45000000).

9.1. Cena jednostkowa Cena wykonania 1 m drenaSu obejmuje:

® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

ezakup i transport materiatéw,

eutoSenie drenaSu wraz z geowtdkning i warstwami filtracyjnymi,

eutoSenie warstwy wierzchniej zasypu z zageszczeniem,

ewykonanie podtaczenia drenaSu do zbiornika odbiorczego,

eprzeprowadzenie wymaganych w STT pomiardéw i badan.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i mieszanka.
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-C-89221 Rury drenarskie i karbowane z PVC-u.



