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CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania
- Opracowanie sporzgdzono na podstawie:
- Umowy z inwestorem
- Wytycznych projektowych podanych przez Inwestora
Projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 Dz.U. nr 120 poz1126

1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
— roboty przygotowawcze
— roboty rozbiérkowe istniejacej posadzki
— roboty izolacyjne
— roboty betoniarskie
— roboty wykonczeniowe
— roboty malarskie
— roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni
— wykonanie wykopow
— roboty montazowe drenazu, przepompowni, studzienek
— zasypka wykopow, uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych robét
— odtworzenie nawierzchni

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- istniejgce budynki Zespotu Szkét im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej
- istniejace ogrodzenie dziatki

- istniejace utwardzenie terenu - jezdnia asfaltowa

- istniejgce utwardzenie terenu - kostka brukowa

Przez dziatke przechodzg sieci uzbrojenia terenu:

- sie¢ energetyczna

- sie¢ wodociggowa

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- istniejace budynki Zespotu Szkét im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej

- istniejace ogrodzenie dziatki

- istniejgce utwardzenie terenu - jezdnia asfaltowa

- istniejace utwardzenie terenu - kostka brukowa

- istniejaca sie¢ energetyczna

- istniejgca sie¢ wodociggowa

- istniejgca kanalizacja sanitarna

- istniejgca kanalizacja deszczowa



4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas realizacji robét:

- uderzenie i przygniecenie - przy robotach montazowych , przy transporcie recznym ,
przy sktadowaniu materiatéw

- poslizgniecie sie , potkniecie sie , upadek - miejsce: stanowisko pracy, plac budowy

- urazy oczu - roboty montazowe

- ruch pieszych w poblizu miejsca prowadzenia robét - mozliwo$¢ odniesienia urazéow
zwigzanych z nieréwno$ciami terenu podczas budowy

- wykonanie wykopo6w, pod rurocigg i roboty montazowe w wykopach - mozliwos¢
przysypania ziemig

- zatadunek i roztadunek, montaz rur - mozliwo$¢ przygniecenia ciezkim elementem
prefabrykowanym,

- zasypywanie pracownikéw w wyniku zawalenia sie $cian wykopu,

- wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sie),
- uderzenie pracownika w wykopie spadajaca bryta ziemi, kamieniem lub innym,
przedmiotem

- prowadzenia rob6t przy uzyciu sprzetu mechanicznego i elektrycznego, maszyn
budowlanych i samochodéw ciezarowych

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do wymienionych robdt, mogacych stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, kierownik budowy, kierownik danego rodzaju robot
albo osoba przez niego upowazniona powinna poinstruowaé pracownikéw o:

- grozacych niebezpieczenstwach,

- sposobach zapobiegania im,

- koniecznoSci uzywania sprzetu i narzedzi sprawnych technicznie i wyposazonych

w stosowne zabezpieczenia,

- koniecznosci zachowania zwiekszonej ostroznosci, w tym recznego wykonywania
wykopow, przy robotach w poblizu przewodoéw, kabli, studzienek kanalizacyjnych

i telefonicznych, stupow,

- koniecznosci zachowania szczegolnej ostroznos$ci w sasiedztwie jezdni oraz na samej
jezdni,

- konieczno$ci uzywania S$rodkow ochrony osobistej, stosownie do rodzaju
wykonywanych robét (kaski, rekawice, okulary ochronne itd.),

- miejscu znajdowania sie sSrodkow tgcznosci,

- miejscu znajdowania sie Srodkow przeciwpozarowych (gasnica, koc gasniczy itd.),

- miejscu znajdowania sie apteczki.

6. Wykaz Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcym niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia
zdrowia.

6.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy(sporzadza
kierownik budowy) umies$ci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku policji



6.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umie$ci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw

6.3. Telefon komdérkowy umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.
6.4. Kaski ochronne umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.

6.5. Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokos$ciach, umiesci¢ w
pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie j.w.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla
inwestycji plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu
o niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegétowe
wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTY(JI:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,Wymiana posadzki w sali sportowej oraz
budowa drenazu wokét czesci budynku Zespotu Szkét im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej,
na dziatce nr ewid.: 9667 /44 potozonej w miejscowosci Sucha Beskidzka.”

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Na dziatce zlokalizowanej w Suchej Beskidzkiej o nr 9667/44 znajduje sie objety
opracowaniem budynek Zespotu Szkét im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej. Budynek ten
znajduje sie w Srodkowo-wschodniej cze$ci dziatki objetej opracowaniem. Dziatka ta
posiada bezposrednie potaczenie z ul. Billy Wildera. Przedmiotowa dziatka jest obecnie po
cze$ci porosnieta trawa, obsadzona krzewami oraz drzewami, a po czeSci utwardzona.
Posiada uzbrojenie w sie¢ energetyczna, wodociggowa oraz kanalizacje sanitarng,
deszczowa. W odlegtosci 56,47m od budynku szkoty znajduje sie hydrant nadziemny. W
cze$ci potudniowo-wschodniej obszaru objetego opracowaniem znajduje sie budynek
pomocniczy Z.S. W. Witosa. Zakres mapy nie zawiera dwéch budynkéw nie objetych
opracowaniem, znajdujacych sie w zachodniej czeSci dziatki. Dziatka znajduje sie w
sgsiedztwie dziatek nr ewid.: 9667/45, 9667/37 -od strony wschodniej, 9668/6, 9667 /4,
9663/2 - od strony potudniowej, 9667/35 - od strony zachodniej, 9667 /46, 9667 /47,
9667/48, 9667/49, 9667/50, 9667/51, 9667 /52, 9667/53, 9667 /54, 9667/55, 9667 /56,
9667/57,9667/58,9667/59,9667/60,9622/18 - od strony poinocne;j.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

3.1 Zagospodarowanie dziatki

Projektuje sie wymiane posadzki na powierzchni uzytkowej sali sportowej oraz budowe
drenazu wokdét budynku Zespotu Szkét im W. Witosa w Suchej Beskidzkiej.

Lokalizacja obiektu potudniowy wschdd przedmiotowej dziatki. Zagospodarowanie dziatki
nie ulega zmianie. Prace objete opracowaniem odnosza sie tylko do remontu sali
sportowej. Dodatkowo opracowanie obejmuje budowe drenazu wokot sali sportowej
znajdujacej sie we wschodniej czeSci budynku. Drenaz nalezy wykona¢ z rur
perforowanych PCV o $rednicy wew. 113mm oraz dtugosci 94,50 m.

3.2 Uktad komunikacyjny

3.5.1. Dostep do drogi publicznej
Dostep komunikacyjny zapewniony jest od strony péinocnej dziatki objetej opracowaniem

poprzez istniejacy dojazd drogg gminng (dziatki nr ewid.: 9622/18, 9671/6, 9671/3,
9672/1), taczacy sie z droga wojewo6dzka nr 946 ( dziatka nr ewid.: 9578/5).

3.5.2. Uktad komunikacji wewnetrznej



Komunikacja wewnetrzna na dziatce realizowana jest poprzez istniejacy dojazd-
utwardzenie- jezdnia asfaltowa oraz dojscia wykonane z kostki brukowe;j.

3.3 Uksztattowanie terenu i zieleni
Teren bez nachylen. Dojazd oraz dojScie na istniejgcym terenie. Dziatka jest obecnie po
cze$Sci poro$nieta trawg, obsadzona krzewami oraz drzewami, a po czeSci utwardzona
jezdnig asfaltowq oraz kostka brukowa.

4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Powierzchnia dziatki nr ewid.: 9667 /44 17268,00 m2
Powierzchnia dziatki obreb opracowania 10472,23 m2
Powierzchnia istniejacej zabudowy szkoty 1857,16 m?
Powierzchnia uzytkowa sali sportowe;j 271,79 m2
Powi hni - -

.ow1er.zc nia terenu utwardzonego obszaru objetego opracowaniem 1029,85 m?
- jezdnia asfaltowa
Powi hni - ——

owierzchnia terenu utwardzonego obszaru objetego opracowaniem 1615,82 m?
kostka brukowa
Powi hni . o losiczni .

owierzc r?la trawiasta, biologicznie czynna obszaru objetego 5958,05 m?
opracowaniem
Dtugos$¢ drenazu opaskowego 94,50 m
Studzienki rewizyjne drenazu opaskowego 6 szt
Przepompownia wod drenazowych 1 szt

6 DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW.
Dziatka nie jest objeta strefg ochrony konserwatorskie;.

7 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU
Warunki posadowienia budowli - analiza warunkéw geologiczno-inzynierskich
i hydrologicznych miejsca posadowienia pozwalajg na zaliczenie obiektu do pierwszej
kategorii geotechnicznej (Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012, Dz. U. z 2012 nr 81 poz. 463 z dnia 27.04.2012).

8 WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
Stwierdzono wystepowanie prostych warunkéow gruntowych: podtoze gruntowe
charakteryzuje sie duza jednorodnoscia, brak wystepowania mineralnych gruntow
stabono$nych, gruntéw organicznych, zwierciadto wody znajduje sie ponizej
projektowanego poziomu posadowienia, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych. W zwigzku z powyzszym projektowana inwestycja zalicza sie do I kategorii
geotechniczne;j.

9 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Przedmiotowa dziatka znajduje sie poza terenem wptywu eksploatacji gérnicze;j.




10 INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.
Inwestycja nie powoduje zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego terenu i jego otoczenia.

11 INNE.
Nie ma specyficznych zagrozen.
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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE:

1.1. Podstawa Opracowania

J Mapa sytuacyjno - wysokos$ciowa do celéw projektowych
. Zlecenie, umowa i ustalenia z zamawiajacym

. Wizja w terenie

. Przepisy prawne i rozporzadzenia:

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U.Nr 106 poz.1126 z
pOZniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.03 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.03. r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75
z 2002 r. poz. 690) ze zmianami.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,Wymiana posadzki w sali sportowe;j
oraz budowa drenazu wokoét czesci budynku Zespotu Szkét im. W. Witosa w Suchej
Beskidzkiej ”.

1.3. Lokalizacja
Jednostka ewidencyjna: 121502_1, Sucha Beskidzka
Obreb: 0001, Sucha Beskidzka
Dziatka nr ewid.: 9667 /44

1.4. Inwestor
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
ul. KoScielna 5b
34-200 Sucha Beskidzka

1.5. Odbiorca
Zespo6t Szkét im. W. Witosa
ul. Spotdzielcow 1
34-200 Sucha Beskidzka

1.6. Zalozenia

Projekt wymiany posadzki w sali sportowej oraz budowy drenazu wokoét Zespotu
Szk6t im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej sporzadzono przy nastepujacych
zalozeniach:

- posadowienie na gruntach zaliczonych do I kategorii geotechnicznej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r z p6Zn. zmianami.

1.7. ZaKkres opracowania
-Demontaz istniejgcej posadzki



-Odgrzybienie

-Naprawa podtoza

-Montaz nowej posadzki

-Budowa drenazu opaskowego
-Malowanie $cian

-Roboty uzupetniajgce i towarzyszace

1.8. Forma opracowania
Dokumentacja do zgtoszenia

1.9. Dane techniczne

Sala sportowa znajduje sie w wydzielonej bryle budynku szkoty od strony wschodnie;.
W pomieszczeniu od strony wschodniej znajdujg sie liczne doswietlajace otwory
okienne. Na przeciwlegtej Scianie znajduje sie troje dwuskrzydtowych drzwi oraz jedne
jednoskrzydtowe pozwalajace na swobodng komunikacje z pozostatg czescig szkoty.
Wejscie na sale gimnastyczng odbywa sie poprzez przewigzke z budynku Szkoty lub
prze drzwi zewnetrzne zlokalizowane od strony pdinocnej. Na wysokosci pietra
umieszczono otwory stuzgce do obserwacji grajacych - ¢wiczacych uczniéw. Posadzka
sali sportowej wykonana jest na podtozu betonowym na gruncie.

1.10. Stan Istniejacy

Niemozliwe jest stwierdzenie z jakich materiatéw zostala wykonana istniejgca
posadzka- brak pozwolenia na wykonanie otworu w celu rozpoznania poszczeg6lnych
warstw konstrukcji podlogi. Warstwy umieszczone w projekcie przedstawione sg na
podstawie istniejgcego otworu przeznaczonego pod montaz stupka do siatki. W chwili
obecnej na posadzce sali sportowej znajduje sie wyktadzina sportowa. Wyktadzina w
wielu miejscach jest popekana. Oddzielng sprawe stanowi listwa ochronna zamocowana
do Scian wokdét posadzki majaca ochroni¢ Sciane a jednoczeSnie stanowi¢ wizualne
wykonczenie powierzchni posadzki. Wyktadzina, w wielu miejscach, jest zdeformowana.
Zagrozeniem dla zdrowia jest zagrzybienie podiogi odczuwalne dla pracownikéw oraz
uczniow odbywajacych zajecia lekcyjne w w/w pomieszczeniu. W chwili obecnej
uzytkowanie sali stwarza niebezpieczenstwo urazéw i wypadkéw, i z tego powodu
ogranicza mozliwo$¢ petnego wykorzystania sali do rozgrywek i intensywnych ¢wiczen.

1.11. Stan Projektowany

W ramach prac przedprojektowych i rozmoéow dotyczacych uszczegotowienia
proponowanych rozwigzan technicznych ustalono zakres prac remontowo-
naprawczych na obiekcie. Remont z uwagi na zaistniate uszkodzenia bedzie polegal na
wykonaniu catkowicie nowej konstrukcji podtogi. Waznym aspektem jest osuszenie oraz
odgrzybienie calej powierzchni przed montazem nowej posadzki. Do procesu
odgrzybiania zaleca sie uzycie preparatu IZOMUR (dopuszcza sie uzycie innych
preparatow o witasciwosciach nie gorszych niz w/w preparat). Konstrukcje podtogi
zaprojektowano w oparciu o system DD Linodur Sport. Kolorystyka warstwy
wierzchniej - DD Linodur Sport wedtug uznania Inwestora. Wykonanie podtogi zgodnie
z zaleceniami projektanta. Konieczna jest warstwa wyréwnawcza z betonu w celu
wyrownania istniejgcych nier6wnosci w duzym stopniu utrudniajgcych uzytkowanie.
Dodatkowo remont obejmuje malowanie $cian sali sportowej. Kolorystyka wediug
uznania Inwestora.



2. WARUNKI LOKALIZACYJNE 1 SPEENIENIE ART. 5 UST. 1 PRAWA
BUDOWLANEGO

Obiekt projektowany potozony na dziatce o nr ewid.: 9667/44

1)

2)

3)
4)

5)
6)
7)

8)
9)

W projekcie zostaty speinione podstawowe wymagania dotyczace:

a) bezpieczenstwa konstrukcji - SPELNIONE

b) bezpieczenstwa pozarowego — SPELNIONE

c) bezpieczenstwa uzytkowania - SPELNIONE

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska - SPELNIONE

e) ochrony przed hatasem i drganiami - SPELNIONE

f) oszczednos$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréod -
SPELNIONE

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu:

a) Zaopatrzenia w wode -SPELNIONE; energie elektryczng - SPELNIONE

b) Usuwania $ciekéw -SPELNIONE; wody opadowej -SPELNIONE; odpadéw -
SPELNIONE

Mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego: SPELNIONE

Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzyteczno$ci publicznej przez

osoby niepetnosprawne - SPELNIONE

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy - SPELNIONE

Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej: NIE DOTYCZY

Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw: OBIEKT NIE JEST WPISANY

DO REJESTRU ZABYTKOW

Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej - SPELNIONE

Poszanowanie interesdw o0so6b trzecich, zapewnienie dostepu do drogi publicznej

- SPELNIONE

10)Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia o0séb przebywajacych na terenie

budowy - SPELNIONE.

3. OPIS FUNKC(]I

Projektuje sie wymiane posadzki w sali sportowej Zespotu Szkét im. W. Witosa w

Suchej Beskidzkiej.

Sala sportowa jest miejscem prowadzenia zajec¢ lekcyjnych wychowania fizycznego w
Zespole Szkot im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej. Na sali odbywajg sie zajecia takie jak:
gra w pitke siatkowg, reczng, koszykowag, nozng oraz ¢wiczenia gimnastyczne.

4. POWIERZCHNIA

Powierzchnia dziatki nr ewid.: 9667 /44 17268,00 m?
Powierzchnia dziatki obreb opracowania 10472,23 m2
Powierzchnia istniejacej zabudowy szkoty 1857,16 m2
Powierzchnia uzytkowa sali sportowej 271,79 m?
P.ow1er.zchn1a terenu utwardzonego obszaru objetego opracowaniem 1029.85 m?
- jezdnia asfaltowa

Powierzchnia terenu utwardzonego obszaru objetego opracowaniem- 1615,82 m2




kostka brukowa
Pow1erzchr?1a trawiasta, biologicznie czynna obszaru objetego 595805 m?
opracowaniem
Dtugo$¢ drenazu opaskowego 94,50 m
Studzienki rewizyjne drenazu opaskowego 6 szt
Przepompownia wod drenazowych 1 szt
5. OPIS KONSTRUKCJI PODLOGI
Konstrukcja - DD Linodur Sport :
-nawierzchnia sportowa wyktadzina DD Linodur Sport
-ptyta rozktadajgca obcigzenia wierzchnia
-plyta rozktadajaca obcigzenia spodnia
-folia paroizolacyjna 0,15 mm
-Slepa podtoga 2,0 cm
-gorny legar szer. 10cm, wys. 2,0cm, rozstaw 25cm
-dolny legar szer. 10cm, wys. 2,0cm, rozstaw 50cm
-podktadka elastyczna 3,0 cm
-folia paroizolacyjna 0,15 mm
-jastrych cementowy 10 cm
-styropian 7 cm
-2x folia budowlana PE 0,2 cm
-warstwa wyréwnawcza-beton 5cm

6. DRENAZ OPASKOWY

6.1. Przygotowanie do prowadzenia robot

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac¢ prace przygotowawcze zwigzane
Z pomiarami, organizacjg robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej i jej
wywozu, odprowadzeniem wody z wykopu itp. Dla potrzeb budowy drenazu
opaskowego i robot towarzyszacych nalezy przewidzie¢ min. 1,5 m szeroko$ci pasa
terenu. Projektowang o$ drenazu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny
za pomocg kotkéw geodezyjnych. Roboty nalezy rozpocza¢ od demontazu istniejacej
opaski z kostki brukowej woko6t budynku szkoty oraz teren6w utwardzonych.

6.2. Wykopy

Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore niwelety, czyli ,pod
spadek”. W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wdéd gruntowych nalezy
w trakcie robot systematycznie wypompowywa¢ wode z wykopu. W trakcie
wykonywania wykopu zwraca¢ uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne. Podczas prac
ziemnych nie mozna dopusci¢c do catkowitego odkrycia istniejgcych taw
fundamentowych, a doktadna gteboko$¢ ulozenia drenazu zostanie okreslona po
wykonaniu wykopu. Wszystkie wykopy ze wzgledu na iloSci uzbrojenia instalacyjnego
nalezy wykonywac¢ recznie. W zwigzku z wykonywaniem drenazu opaskowego nalezy
dokona¢ ogledzin izolacji pionowej $cian zewnetrznych budynku szkoty. W przypadku
widocznych uszkodzen izolacje nalezy naprawi¢. Dno wykop6éw powinno by¢ rowne.




6.3. Podsypka przewodow

Projektowang podsypke pod drenaz wykonac¢ ze zwiru o frakcji nie przekraczajacej
32mm; Wysoko$¢ warstwy 10 cm. Na przygotowanej podsypce utozy¢ rurociag
drenarski.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :

- materiat nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg
swojej powierzchni.

6.4. Montaz drenazu opaskowego z przepompowniag i rurociagiem tlocznym

W celu odwodnienia budynku nalezy wybudowa¢ drenaz opaskowy z rur drenarskich
PVC Dz 113 mm. Jako zabezpieczenie obsypki drenazu nalezy zastosowac¢ geowtdknine
tj. specjalng syntetyczng tkaning przepuszczalng dla wody, ale stanowigcg szczelng bariere dla
piasku i mutu. Geowldknina chroni drenaz przed zamuleniem i przenikaniem w jego poblize
korzeni ros$lin. Ukladamy ja powyzej warstwy zwiru wywijajac na izolacje $ciany
zewnetrznej. Drenaz uktada¢ w odlegtosci 40cm od $cian fundamentowych budynku
wedtug rysunku S-2. Na trasie drenazu opaskowego wykona¢ studnie rewizyjne
drenazowe tworzywowe PP/PVC z wtazami z PP klasy A-15. Do taczenia rur drenarskich
uzywac fabrycznych podwdjnych kielichéw zgodnie z instrukcja montazu opracowang
przez producenta rur drenarskich. Rurociagi drenarskie prowadzi¢ ze spadkiem 5-8%o
w kierunku przepompowni. Przewdd ttoczny od przepompowni do istniejacej studni
betonowej Sdist wykonac¢ z rur PE100 @ 63mm. Odbiornikiem wo6d drenarskich bedzie
istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej biegnaca przez dziatke inwestora. Rury drenazowe
odprowadzajagce wody gruntowe opuszcza¢ do wykopu recznie. Przewody z PVC
montowac¢ przy temperaturze otoczenia 59C - 309C. Nie wolno wyréwnywac kierunku
utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw takich jak
kawatki drewna, kamieni.

Przewody powinny by¢ utozone w spos6b uniemozliwiajacy :

- zamarzanie wody w okresie zimowym

- nadmierne nagrzewanie w okresie letnim

- uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych

6.4.1. Kolizje drenazu z istniejagcym uzbrojeniem terenu

Skrzyzowania przewoddw istniejgcego uzbrojenia podziemnego z projektowanym
drenazem nalezy wykona¢ w rurach ostonowych zabezpieczajac uzbrojenie istniejace.
W przypadku konieczno$ci zmiany spadku rur drenarskich porozumie¢ sie
z projektantem.

6.5. Przepompownia z rurociggiem tlocznym

Projektuje sie przepompownie wdd gruntowych firmy Wavin z pompga ptywakowg

tupu KP-150 firmy Grundfos lub inng o podobnych parametrach technicznych :

- QmaXZZ,Z l/S ,

- Hmax=4,0 m,

-P1=0,3kW, 230V,

Konstrukcja przepompowni - studzienka tworzywowa DN 425 mm z wtazem Zeliwnym
klasy A-15. W komplecie dostawy przepompowni znajduje sie szafka zasilajgco-
sterownicza, Typ szafki zasilajaco-sterowniczej ustali producent przepompowni.
Wymagane zabezpieczenie przepompowni w rozdzielni gtéwnej budynku szkoty oraz



wytacznikiem réznicowopragdowym. Szafke sygnalizujgca awaryjne stany pracy
przepompowni umiesci¢ w pomieszczeniu portierni szkoty.

6.6. Obsypka drenazu

Obsypke z materiatéw filtracyjnych wykonuje sie w celu zapobiegania zjawiska
sufozyjnym (wymywaniu czastek gruntu przeptywajaca woda) oraz zabezpieczenia
rurociggéw przed zamulaniem wokét rur drenarskich. Osypka ta powoduje réwniez
zmniejszenie oporow przeptywu wody w strefie rurociggu i zwiekszenie skutecznosci
drenazu.

Obsypke przewodoéw nalezy wykona¢ natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia drenazu . Obsypke wykonac¢ ze zwiru ptukanego o frakcji
16-32mm do uzyskania grubos$ci warstwy 40 cm ponad wierzch rury i 30cm z bokéw
rury drenarskiej a nastepnie zwir owing¢ geowtdkning. Obsypke wykona¢ tak, aby
drenaz nie ulegt zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony. Zageszczenie obsypki
zages$ci¢ warstwami o grubos$ci 10 - 15 mm.

6.7. Prace odtworzeniowe

Powyzej obsypki wykop wypelni¢ gruntem przepuszczalnym. Gorng warstwe
wykonczeniowa stanowi¢ bedzie opaska wykonana z kostki brukowej grubosci 6cm
i szeroko$ci 70cm. W miejscu przejscia drenazu przez chodnik z kostki brukowej lub
inne istniejgce elementy utwardzenia terenu przywroéci¢ nawierzchnie do stanu
istniejacego po wykonaniu prac instalacyjnych.

7. Wentylacja

Ze wzgledu na zty stan podtogi- zagrzybienie, nalezy wykona¢ wentylacje podtogi sali
sportowej. Na poziomie wolnej przestrzeni podtogi wykonane zostang otwory w $cianie
zewnetrznej budynku o $rednicy #100. Rury wentylacji wykonane z PCV @100, na
zewnatrz kratka wentylacyjna @100.

8. UWAGI KONCOWE

L. MATERIALY BUDOWLANE ORAZ ELEMENTY PREFABRYKOWANE POWINNY POSIADAC
ATEST ORAZ POWINNY ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM BUDOWLANYM.

1. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANE], ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI 1 PRZEPISAMI, POD
NADZOREM 0SOB POSIADAJACYCH ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA.
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O/NACZENIA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OPRACOWYWANEJ CZESCI

BUDYNKU — STAN ISTNIEJACY
\R DOMIESZCZENIE POWIERZCHNIA POWIERCHNIA
' UZYTKOWA[m?] POMOCNICZA[m?]
0.1 SALA SPORTOWA 271,97 -
SUMA = 271,97

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OPRACOWYWANEJ CZESCI

BUDYNKU — STAN PROJEKTOWANY
" A — POWIERZCHNIA POWIERCHNIA
' UZYTKOWA[m2] | POMOCNICZA[m?]
0.1 SALA' SPORTOWA 271,97 -
SUMA = 271,97

Wymiana posadzki w sali sportowe] oraz budowa drenazu wokdf czesci
budynku Zespofu Szkot im. .W. Witosa w Suchej Beskidzkiej.

TYTUL RYSUNKU:

RZUT SALI' SPORTOWEJ

PROJEKTANT: DATA:

mqr inz. arch. Jozef Polak LIPIEC 2019

upr. 347/66,

nr izby MAP/B0/0420,/03 SKALA

1:100

OPRACOWANIE: BRANZA:

mqr inz. Tadeusz Chmiel ARCHITEKTURA

upr. 185/81/88,

upr. MAP/0612/PWBS/15 Nr rys.
A-1
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platew posr. 18x20 cm

STAN ISTNIEJACY:

Efnewierzchm@ sportowa wykfadzina
—plyta rozkladajgca obcigzenia wierzchnia
—plyta rozkladajgea obcigzenia spodnia
~folia paroizolacyjna
—slepa podfoga
—qorny legar
—dolny legar
~kliny poziomujqce
—podloze betonowe 10 cm
—bity gruz ceglany 13 cm
—piasek
—ubita ziemia

Efb\acha trapezowa

~faty ox4

—kontrtaty 5x4

—folia paroprzepuszczalna
—platwie drew. 8x20
—wetna mineralna 20 cm
—folia polietylenowa
—sufit podwieszany

@ —terakotta 1.8 cm

—wylewka cem. 5 cm

— styropian PS-E FS20- 3 cm
—folia poliuretanowa

—plyta zelb. 7 cm

—strop

Wymiana posadzki w sali sportowej oraz budowa drenazu wokol czgsci
budynku Zespofu Szkot im. .W. Witosa w Suchej Beskidzkiej.

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJ A—A SALI SPORTOWEJ — stan istniejgey

PROJEKTANT: DATA:

mqr inz. arch. Jozef Polak upEc 2019

upr. 547/66,

nr izby MAP/B0/0420/03 SKALA
1:100

OPRACOWANIE: BRANZA:

mgr inz. Tadeusz Chmiel
upr. 185/81/88,
upr. MAP/0612/PWBS/15 Nr rys.
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PRZEKROJ A—A
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doswietla 80x120 cm

platew posr. 18x20 cm

STAN PROJEKTOWANY:

Efnewierzchma sportowa wykfadzing
—plyta rozkladajgea obceigzenia wierzchnia
—plyta rozkladajqea obcigzenia spodnia
—folia paroizolacyjna 0,15 mm
—slepa podfoga 2,0 cm
—qorny legar szer. 10cm, wys. 2,0cm, rozstaw 25cm
—dolny legar szer. 10cm, wys 2,0cm, rozstaw 50cm
—podktadka elastyczna 5,0 cm
—folia paroizolacyjna 0,15 mm
—jastrych cementowy 10 c¢m
—styropian 7 cm
—2x folia budowlana PE 0,2 cm
—warstwa wyrownawcza—beton 5 cm
—podloze betonowe 10 cm
=bity gruz ceglany 13 cm
—piasek
—ubita ziemia

STAN ISTNIEJACY:

[ ] —blacha trapezowa

—laty 5x4

—kontrtaty 5x4

—folia paroprzepuszczalna
—platwie drew. 8x20
—wefna mineralna 20 cm
—folia polietylenowa
—sufit podwieszany

@ —terakotta 1.8 cm

—wylewka cem. 3 cm

- styropian PS-E FS20— 3 ¢m
~folia poliuretanowa

-plyta zelb. 7 em

—strop

Wymiana posadzki w sali sportowej oraz budowa drenazu wokot czesci
budynku Zespofu Szkol im. W. Witosa w Suchej Beskidzkie].

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJ A—A SALI SPORTOWEJ — stan projektowany

PROJEKTANT: DATA:

mqr inz. arch. Jozef Polak LPEC 2019

upr. 347,66,

nr izby MAP/B0/0420/03 SKALA

1:100

OPRACOWANIE: BRANZA:

mgr inz. Tadeusz Chmiel RCHITEKTURA

upr. 185/81/88,

upr. MAP/0612/PWBS/15 Nr rys.
A-3




L T 1
SRR

BUDYNEK SZKOLY

Wymiana posadzki w sali sportowej oraz budowa drenazu wokol czgsci
budynku Zespotu Szkol im. .W. Witosa w Suchej Beskidzkie].

TYTUL RYSUNKU:

ELEWACJA POLNOCNA — SALA SPORTOWA

PROJEKTANT: DATA:

mqr inz. arch. Jozef Polak upEc 2019

upr. 347,66,

nr izby MAP/B0/0420/03 SKALA
1:100

OPRACOWANIE: BRANZA:

mgr inz. Tadeusz Chmiel ARCHITEKTUR

upr. 185/81/88,

upr. MAP/0612/PWBS/15 Nr rys.
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BUDYNEK SZKOLY
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Wymiana posadzki w sali sportowej oraz budowa drenazu wokol czgsci
budynku Zespotu Szkol im. .W. Witosa w Suchej Beskidzkie].

TYTUL RYSUNKU:

ELEWACJA POLUDNIOWA — SALA SPORTOWA

PROJEKTANT: DATA:

mqr inz. arch. Jozef Polak upEc 2019

upr. 347,66,

nr izby MAP/B0/0420/03 SKALA
1:100

OPRACOWANIE: BRANZA:

mgr inz. Tadeusz Chmiel ARCHITEKTUR

upr. 185/81/88,

upr. MAP/0612/PWBS/15 Nr rys.
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BUDYNEK SZKOLY

Wymiana posadzki w sali sportowej oraz budowa drenazu wokol czgsci
budynku Zespotu Szkol im. .W. Witosa w Suchej Beskidzkie].

MRS ELEWACUA WSCHODNIA — SALA SPORTOMA

PROJEKTANT: DATA:

mqr inz. arch. Jozef Polak upEc 2019

upr. 347,66,

nr izby MAP/B0/0420/03 SKALA
1:100

OPRACOWANIE: BRANZA:

mgr inz. Tadeusz Chmiel ARCHITEKTUR

upr. 185/81/88,

upr. MAP/0612/PWBS/15 Nr rys.
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BUDYNEK SZKOLY

Wymiana pasadzki w sali sportowej oraz budowa drenazu wokol czgsci
budynku Zespofu Szkol im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej.

MRS ELEWACIA ZACHODNIA — SALA SPORTOWA

PROJEKTANT: DATA:

mar inz. arch. Jozef Polak P 2019

upr. 347,66,

nr izby MAP/B0/0420/03 SKALA
1:100

OPRACOWANIE: BRANZA:

mqr inz. Tadeusz Chmiel RCHTEKTUR

upr. 185/81/88,

upr. MAP/0612/PWBS/15 Nr rys.
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Wymiana posadzki w sali sportowe] oraz budowa drenazu wokdt czgsci
budynku Zespofu Szkol im. .W. Witosa w Suchej Beskidzkiej.

TYTUL RYSUNKU:

WENTYLACJA PODLOGI — SALA SPORTOWA

PROJEKTANT: DATA:

mgr inz. arch. Jozef Polak LPEC 2019

upr. 347/66,

nr izby MAP/BO0/0420/03 SKALA
1:25

OPRACOWANIE: BRANZA:

mqr inz. Tadeusz Chmiel ARCHITEKTURA

upr. 185/81/88,

upr. MAP/0612/PWBS/15 Nr rys.
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- WYMIANA POSADZKI W SALI SPORTOWEJ ORAZ BUDOWA DRENAZU WOKOL
Srednica rury [mm] 83 113 13 13 13 13 13 CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOL M. W, WITOSA W SUCHEJ
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g LPEC 2019
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Instalacje Sanitame: 1:100
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procoarie: e
mgr inz. Joanna Krowicka Nr rys.
r dypl. 148912 S
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WYMIANA POSADZKI W SALI SPORTOWEJ ORAZ BUDOWA DRENAZU WOKOL

CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOL M. W. WITOSA W SUCHEJ
BESKIDZKIEJ.

DRENAZ OPASKOWY — PRZEKROJ POPRZECZNY

Projektant: DATA:

mar. inz. Tadeusz Chmiel

upr. 185/81, 24/12/81, LIPIEC 2019
MAP/0612,/PWBS /15 SKALA
Instalacje Sanitarne 1:95
Opracowanie:

inz. Dominika Kubielas—Ciesla BRANZA

nr dypl. 131371 SANITARNA
Opracowanie:

m%r inz. Joanna Krowicka Nr rys.
nr dypl. 148912 872
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WYMIANA POSADZKI W SALI SPORTOWEJ ORAZ BUDOWA DRENAZU WOKOL
CZESC\ BUDYNKU 7ESPOrU SZKOC IM. W. WITOSA W SUCHEJ
BESKIDZKIEJ.
STUDZIENKA OSADNIKOWA 8315 Z POKRYWA PP AT15
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