…………………………………….                                                Sucha Beskidzka, dn. ………………………..
……………………………………
……………………………………
   (imię i nazwisko lub nazwa oraz adres)
……………………………………                                 
              (telefon kontaktowy)
                                  Starosta Suski,

                                                                   34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b
Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jedn. tekst: t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.)
zgłaszam zamiar budowy oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5m3 na dobę
na działce nr ……………………...….…… położonej przy ulicy ……….………………………….. 

w ……………………….………….....
Charakterystyka, zakres i sposób wykonania robót budowlanych : 

Oczyszczalnia firmy: ……………………………………………………………………………………………;

Rodzaj oczyszczalni: 
      z urządzeniami biologicznego oczyszczania ścieków          bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków

Oczyszczalnia składa się z: ……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Wydajność oczyszczalni ścieków: ………….. m3/dobę  (max do 7,5m3/dobę)
Rodzaj odbiornika oczyszczonych ścieków:

             grunt stanowiący własność wprowadzającego;

 woda/rów;

Warunki gruntowe:

- przepuszczalność gruntu :      dobra
 średnia        słaba

- poziom wód gruntowych ……………………………………………...

Inne: ……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że odległość osadnika gnilnego do najbliższej istniejącej lub projektowanej studni nie będzie mniejsza niż 15m, a przewodów rozsączających 30m. 
Termin rozpoczęcia robót: ………………………….....................................................................................
                                             (dzień-miesiąc-rok; minimum 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia)
Roboty będą wykonane przez: ……………………………………………………………………………..
                                                            (sposobem gospodarczym lub wymienić przedsiębiorcę/rzemieślnika)
Przedkładam następujące załączniki:
· Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

· Kopia mapy zasadniczej ze wskazaniem lokalizacji przedmiotu zgłoszenia, jego wymiarów i odległości poszczególnych elementów oczyszczalni do granic działki, studni, budynków.

· Opis z rysunkami, profilami i schematami oczyszczalni.

· Pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.*

· Dowód opłaty skarbowej.*

· Pełnomocnictwo.*
............................................................
                                                                                                                                                                                     (podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)
* niepotrzebne skreślić
INFORMACJE DODATKOWE:
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię mapy zasadniczej, ze wskazaniem lokalizacji oczyszczalni ścieków (osadnika gnilnego, studzienki rozdzielczej, przewodów rozsączających, odpowietrzenia, ect.), określając:

· odległość oczyszczalni (osadnika, przewodu rozsączającego, ect.) do granic działki, jeziora, rzeki i innych zbiorników wodnych,

· odległość osadnika gnilnego do istniejącej lub projektowanej studni na działce inwestora lub działkach sąsiednich – minimum 15m,

· odległość przewodu rozsączającego do istniejącej lub projektowanej studni na działce inwestora lub działkach sąsiednich – minimum 30m,

· odległość osadnika gnilnego od istniejącego lub projektowanego budynku na działce inwestora lub działkach sąsiednich, uwzględniając minimalną odległość 5m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach,

· długość przewodów rozsączających.

W przypadku kolizji, czy też zbliżenia oczyszczalni ścieków z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem terenu, lokalizację taką należy uzgodnić z zarządcą sieci.

Inwestor zobowiązany jest przedłożyć atest, aprobatę techniczną indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków.

