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1. Informacje wstepne

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy kanalizacji
deszczowej w ramach inwestycji pn.: ,Przebudowa mostu na Potoku Dzialskim
w m. Toporzysko, w ciggu drogi powiatowej nr K1683"

Budowe w/w kanalizacji wykonuje sie z uwagi na koniecznos¢ odprowadzenia wdd
opadowych z terenu nowoprojektowanego uktadu drogowego i mostowego.

Zaprojektowano kolektory kanalizacyjne z rur PEHD (lub réwnowazne) o Srednicach
dn300mm, dn500mm SN8 wraz z przewodami przykanalikow dn200mm PP SN8, zlokalizowane
w obszarze inwestycji.

1.2. Lokalizacja inwestycji:

Inwestycja w catosci zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa matopolskiego, powiatu
suskiego, gminy Jordanéw, w miejscowosci Toporzysko, na dziatkach ewidencyjnych nr: 1466/2,
1467/1, 1734/1, 4126/1, 4159/4, 4233/1.

1.3. Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Powiat Suski w Suchej Beskidzkiej
ul. KoScielna 5b

34-020 Sucha Beskidzka

1.4. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a biurem
projektdbw. Zakres i forma projektu jest zgodna z wymaganiami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.
(Dz. U. Z 2012r. , poz. 462). Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami).

1.5, Materialy wyjsciowe

Niniejszy projekt zostat opracowany w oparciu o:

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych;

Opinia geotechniczna, dokumentacja badan poditoza gruntowego wykonane przez firme
geologiczng BioGeo;

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami;

Przepisy i normy branzowe w zakresie projektowania sieci wodno — kanalizacyjnych;

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji wodno- kanalizacyjnych;

Wytyczne producentéw materiatow stosowanych w rozwigzaniach projektowych;

.m DROPROJEKT



PROJEKT WYKONAWCZY - ,Przebudowa mostu na Potoku Dziarskim” — KANALIZACJA DESZCZOWA

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1999 Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U. 2012 poz. 462 z pdzn.zm.),

Rozporzadzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),

Inne przepisy i materiaty pomocnicze wymienione w dalszej czesSci opracowania;

Wizja w terenie;

Dokumentacja fotograficzna;

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Projektowany most znajduje sie w ciggu istniejgcej drogi powiatowej nr K1683 Jordandéw
— Toporzysko — Sidzina w km 1+110, gdzie przekracza Potok Dzialski.

W rejonie mostu (bezposrednio przy nim) droga przebiega na odcinku prostym i posiada
jezdnie o szerokosci 5,60+6,00 m. Na dojezdzie do mostu od strony potudniowej, droga posiada
przekroj potuliczny z jednostronnym chodnikiem po stronie prawej. Na dojezdzie po stronie
potnocnej przekroj jest drogowy (obustronne pobocza). Ruch pieszy bezposrednio przy obiekcie,
jak i na moscie, odbywa sie czeSciowo po poboczu, a czeSciowo po jezdni.

Istniejgcy most jest konstrukcjg stalowg z drewnianym pomostem i w stanie obecnym
jest wprowadzone ograniczenie jego nosnosci do 12 ton. Skarpy potoku oraz dno nie sg
umocnione. Istniejgcy obiekt inzynierski z uwagi na zty stan techniczny w catosci przeznaczony
jest do rozbidrki.

W stanie istniejgcym woda opadowa z drogi jest odprowadzana do rowdw przydroznych
oraz kanalizacji deszczowej (w miejscu wystepowania chodnika).

3. Budowa geologiczna i warunki hydrotechniczne

Budowe geologiczng scharakteryzowano na podstawie wykonanych prac, positkujgc sie
Szczegdtowg Mapg Geologiczng Polski. Powierzchnie terenu w rejonie pozostatych otwordw
pokrywa warstwa nasypu niekontrolowanego o grubosci 0,8-2,5 m zbudowanego z kamieni,
gruzu, gliny, humusu i piasku gliniastego. Podtoze rodzime budujg utwory zaliczone do
plejstocenu — piaski i gliny rzeczne taraséw erozyjno-akumulacyjnych rzeki (zaklasyfikowane
jako piaski Srednie w stanie Srednio zageszczonym oraz piaski gliniaste i gliny w réznych stanach
plastycznosci). Ponizej nawiercono utwory eocenu — rumosze, zwietrzeliny i zwietrzeliny gliniaste
piaskowca. Wierceniami wykonanymi w marcu 2020 roku stwierdzono, ze w podtozu wystepuje
zwierciadto wdd gruntowych o charakterze swobodnym. Nalezy mie¢ na uwadze, ze w zaleznosci

od pory roku i warunkdéw pogodowych mozliwe sg okresowe wahania zwierciadla wdd
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gruntowych. W porach mokrych (intensywne opady, roztopy $niegu) poziom zwierciadta wod
moze sie podnosi¢, natomiast w porach suchych obnizac.

3.1. Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z dnia 25.04.2012r.) obiekty liniowe - projektowang sie¢
kanalizacji deszczowej w prostych warunkach gruntowych panujgcych w podtozu zaliczy¢
nalezy do II kategorii geotechnicznej.

4. Rozwigzania projektowe
4.1.Charakterystyka rozwigzania projektowego

Przy projektowaniu odwodnienia drogi i mostu — kanalizacji deszczowej kierowano sie
nastepujgcymi, nizej wymienionymi wytycznymi:

v wody opadowe z wpustdw deszczowych, odprowadzone bedg do projektowanej
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie inwestycji;

v koncowe odprowadzenie wdd deszczowych zaprojektowano do potoku Dzialski;

v potozenie niwelety kolektora zapewnia grawitacyjny sptyw Sciekdow deszczowych
do odbiornika.

v kanaty zaprojektowano z rur litych nowej generacji PEHD SN8 oraz PP SNS;

v zaprojektowano studnie kanalizacyjne betonowe o $rednicach DN1200.

v Na studzienkach rewizyjnych wzdiuz catego ciggu zaprojektowano witazy @600mm
z zeliwa sferoidalnego, z ramg okragla, z pokrywg zatrzaskowg na uszczelce, o wytrzymatosci
klasy D400;

v studzienki wodnosciekowe zaprojektowano jako betonowe DN500 z osadnikiem w
dnie o gtebokosci 0,80m z ptaskim wpustem, na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradziezg;

v Kolektory deszczowe zostaly zaprojektowane w nawigzaniu do istniejacej i
projektowanej infrastruktury technicznej.

Wszystkie w/w wytyczne zostaty w projekcie spetnione.

4.2.Rozwigzania projektowe

Wody opadowe z projektowanej kanalizacji zostang odprowadzone do potoku Dzialski
dwoma wylotami. Ilos¢ wdéd odprowadzana wylotem W1 wynosi 14,4 dm?3/s ilos¢ wadd
odprowadzana wylotem W2 wynosi 172,3 dm3/s — zgodnie z operatem i decyzjg wodnoprawng
oraz na podstawie operatu wodnoprawnego wigzanego z budowg chodnikdw przy drodze
powiatowej DP K1683 w Toporzysku, wykonanego na zlecenie Gminy Jordandw przez biuro
ProstaProjekt w 2016r.
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4.3.Srednice przewodow i zastosowane materiaty

Zaprojektowano kolektory kanalizacyjne z rur o $rednicach dn300mm, dn500mm oraz
PEHD SN8 oraz przewody przykanalikbw dn200mm PP SN8 lub réwnowazne.

4.4.5zczegofowe rozwigzania techniczne kanalizacji

Budowa kanalizacji deszczowej odc. "W1-D1"

a) Projektuje sie budowe kanalizacji deszczowej z rur PEHD SN8 o $rednicy:

> dn300mm PEHD SN8 na odcinku "W1-— D1" o dlugosci L=7,50m

b) Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano studnie przelotowo-potgczeniowg betonowg
DN1200mm;

c) Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano wylot ,W1"” do potoku. Wylot o $rednicy
DN300 (DN315) typowy dokowy wg KPED 02.16. Proj. umocnienie skarpy przy wylocie -
dowigzanie do umocnienia mostu;

d) Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano wpusty deszczowe betonowe DN500
z osadnikiem ,Wd1.1 — Wd1.2". Zaprojektowano odcinki przykanalikow z rur dn200mm
PP SN8.

Budowa kanalizacji deszczowej odc. "W2-Distn."

a) Projektuje sie budowe kanalizacji deszczowej z rur PEHD SN8 o $rednicy:

> DN500mm PEHD SN8 na odcinku "W2- Distn." o dlugosci L=33,40m

b) Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano studnie przelotowo-potgczeniowe betonowe
DN1200mm;

c) Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano wylot ,W2" do potoku. Wylot o $rednicy
DN500 typowy dokowy wg KPED 02.16. Proj. umocnienie skarpy przy wylocie -
dowigzanie do umocnienia mostu;

5. SteZenia zawiesiny ogolnej i weglowodorow ropopochodnych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego wymaga sie, aby wody opadowe
wprowadzane do wdd lub do ziemi nie zawieraly zawiesin statych i weglowodoréw
ropopochodnych w ilosciach wiekszych niz:

e zawiesina ogdlna 100 mg/dm3

e weglowodory ropopochodne 15 mg/dm?3
Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji i terenu przylegtego beda odprowadzane do
istniejgcego potoku Dzialski. Droga powiatowa nr K1683 Jordandw — Toporzysko — Sidzina
posiada klase drogi Z oraz kategorie ruchu KR3, w zwigzku z czym wody odprowadzane do
odbiornika nie wymagajg podczyszczenia, mimo to zaprojektowano studzienki wodosciekowe

wyposazone w osadniki.
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6. Skrzyzowanie kanalizacji deszczowej z istniejacym uzbrojeniem

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne i montazowe
muszg by¢ prowadzone recznie, zgodnie z wymaganiami i pod Scistym nadzorem uzytkownika
danego uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do robdt zinwentaryzowa¢ w terenie przebieg istniejgcego
uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie odkrywek w celu ustalenia rzeczywistych gtebokosci
istniejgcego  uzbrojenia i doboru ewentualnego sposobu zabezpieczenia na okres
robot. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w stosunku do gtebokosci przyjetych w
niniejszym projekcie nalezy przed przystgpieniem do realizacji upewnic¢ sie, czy nie ma kolizji
uzbrojenia istniejgcego z sieciami projektowanymi.

Skrzyzowania projektowanych kolektoréw kanalizacji deszczowej z istniejgcym i
projektowanym uzbrojeniem naniesiono zgodnie z inwentaryzacjg na profilu. Nie mniej jednak
nalezy sie liczyé z tym, ze nie wszystkie przewody znajdujgce sie w ziemi zostaly
zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na rysunkach. Jezeli na trasie kolektora zostang
napotkane przewody (kable, rury kanalizacyjne, sieci wodociggowe lub inne rurociagi) nie
ujawnione w projekcie nalezy zawiadomi¢ o tym Uzytkownika i zabezpieczyé wg jego
Wymogow.

Przewody krzyzujace sie z projektowanymi kolektorami po ich odkryciu winny zostaé
zabezpieczone przez podwieszenie. Przewody wiekszej $rednicy trzeba dodatkowo podeprzeé do
elementdw ubezpieczenia wykopu. Roboty ziemne w obrebie przekroczen wykonywac ze
szczegodlng ostroznoscig i pod nadzorem Uzytkownika.

7. Rurociagi i uzbrojenie - wytyczne realizacyjne
7.1.0dbior robot

Przed zasypaniem wykonanego kanatu, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru oraz Uzytkownika, w celu komisyjnego odbioru tych robdt, zgodnie z normg PN-
EN1060/B-10735.

7.2.Materialy kolektorow kanalizacyjnych
7.2.1. Glowne kolektory kanalizacyjne

Materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie
powodowaty zmian obnizajgcych trwatosci sieci kanalizacyjnej. Elementy uzyte do budowy
kanalizacji powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 476. Dla gromadzenia i odprowadzenia wdd
opadowych projektuje sie rury kanalizacyjne dn500mm oraz dn300mm PEHD SN8 Iub
rownowazone.

Materiaty powinny odpowiadac¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna

by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru, Inwestora i Projektanta.
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Kolektor dn300-dn500mm projektuje sie z rur niekarbowanych PEHD strukturalnych
dwusciennych z gfadkimi Sciankami: zewnetrzng czarng gwarantujgcg petng odporno$¢ na
promieniowanie UV i wewnetrzng jasng utatwiajgca inspekcje, zgodnych z normg PN-EN 13476-
2 typ A2. Rury powinny posiadac¢ sztywno$¢ obwodowg nie mniejszg niz 8 kN/m2 wg ISO 9969
(odpowiednik min. 30,4 kN/m2 wg DIN 16961). Rury muszg posiada¢ trwate napisy na
powierzchni zewnetrznej z powtarzalnoscig co 2m zawierajgce min. nazwe producenta, Srednice
nominalng, symbol surowca oraz klase sztywnosci obwodowej. Rury i ksztattki zaprojektowano w
technologii potaczen przy pomocy ztgczki kielichowej (lub dwukielicha), z uszczelkg co najmniej
dwuwargowg z EPDM (lub SBR) osadzong w gniazdach ztgczki. Elementy systemu muszg
bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczng ITB oraz IBDiM. Do kazdej partii produkcyjnej
wymagane jest dostarczenie $wiadectwa odbioru 3.1 (wg normy PN-EN-10204:2006)
zawierajgce wyniki badan kontroli nastepujgcych parametréw:

- sztywnosS¢ obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie moze by¢
mniejsza od wartosci sztywnosci nominalnej;

- czas indukgcji utleniania dla wyrobu gotowego i kazdego jego elementu (np. rury, ksztattki,
spoiny itp.) oznaczony w temp. 200° C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie moze byc
mniejszy niz 20 min;

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i recznych) badanych zgodnie

z PN-EN 1979 powinna by¢ nie mniejsza niz wartoS¢ podana w tablicy ponizej

Wymiar nominalny Minimalna wytrzymatos¢ na

rozcigganie [N]

DN<400 380
400 < DN <600 510
600 < DN <800 760

DN = 800 1020

7.2.1. Przykanaliki

Przykanaliki o $rednicach dn200 projektuje sie w oparciu o rury PP do kanalizacji
grawitacyjnej, niekarbowane o sztywnosci SN8 kN/m2, z gtadkg S$ciankg wewnetrzng i
zewnetrzng, posiadajgce aprobate ITB oraz zgodne z normami: PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-
1, wykonane z polipropylenu. Zastosowane rury muszg charakteryzowac sie:

- wysokg sztywnoscig obwodowa, tj. nie mniejszg niz SN8, SN10, SN12, SN16 wg obowigzujacej
w Polsce normy PN-EN ISO 9969),

- wysokg odpornoscig chemiczng na Scieki agresywne zgodnie z ISO TR 10358,

- wysokg wytrzymatos$cig na obcigzenia punktowe umozliwiajgcg zastosowanie w trudnych
warunkach instalacji, posadowienia i eksploatacji.
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- mozliwoscig montazu w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, w temperaturach ponizej zera st.
C (do minus 10° C).

Rury muszg posiada¢ gtadkg Scianke zewnetrzng oraz mozliwo$¢ podtaczania przez
system ztgczek do projektowanych studzienek kanalizacyjnych. Wskazane jest, aby wewnetrzna
powierzchnia rur byta w kolorze jasnym (np. biatym), utatwiajgcym inspekcje kamerg video.
Ksztattki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu co rury z zachowaniem wymaganej
sztywnoéci. Producent ma obowiazek dostarczenia Swiadectwa Odbioru 3.1 zgodne z polska
normg PN-EN 10204 dla kazdej dostarczonej partii towaru.

7.3.Studnie kanalizacyjne betonowe

Uzbrojenie projektowanego kolektora stanowig studnie przelotowo — potaczeniowe o
$rednicy DN1200mm. Studnie wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 1917;2004.
Stosowac studnie prefabrykowane z elementéw betonowych, skfadajgce sie z podstawy studni
(dennicy) z kinetg, wykonanej w technologii np. typu Perfect jako monolityczny odlew z betonu
samozageszczalnego (SCC), formowane wraz z przejsciami szczelnymi, spocznikiem i kinetg w
jednym cyklu produkcyjnym, z doktadnoscig posadowienia przejs$¢ do 1mm po obwodzie
(alternatywnie zintegrowana uszczelka, wyprofilowane gniazdo, przejscie szczelne) w jednym
cyklu produkcyjnym lub réwnowazne.

Cechy studni:
= Dennica monolityczna w systemie PERFECT z betonu SCC;

Zwienczenie studni zwezkg lub ptytg przykrywows;
= Jeden dostawca kompletnej studni;
= Klasa betonu dla studni - C35/45;
= Nasigkliwos¢ do 5%;
*  Wodoszczelno$¢ W12;
= Mrozoodporno$¢ - klasa ekspozycji do XF4;
= QOdpornos¢ na agresje chemiczng - klasa ekspozycji XA1;
Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub XA3;
= Spadek spocznika w dennicy 5%;
= Rodzaje szczelnych przytgczy w podstawie studni:
o zintegrowana uszczelka
o wyprofilowane "gniazdo" z betonu
o przejscie szczelne
» taczenie elementdw - uszczelki elastromerowe;
= Stopnie ztazowe podwdijne - stalowe powlekane co zapewni ich dobrg widoczno$¢;
* Tolerancja wymiaréw zgodna z dokumentacjg techniczng;

= Minimalne pionowe obcigzenie studni 300 kN;
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= zwezki (konusa) i ptyty przykrywowej o wytrzymatosci na pionowe obcigzenia nie
mniejszej niz 300 kN na zwienczeniu studzienki;

» wilazy samopoziomujgce z zeliwa sferoidalnego lub wiazy z zeliwa sferoidalnego o wadze
min. 87 kg ukfadanego na pierScieniach wyrownawczych z tworzyw sztucznych lub
betonowych, zgodnie z normg PN-EN 1563. Klasa obcigzenia D 400 wg PN-EN 124,
posiadajacy certyfikat I0-CERT lub réwnowazny, pokrycie nietoksyczng czarng farba
emulsyjng, wiaz wyposazony w uszczelke amortyzujgca (neoprenowg lub elastomerowa).
Rzedna wifazu studni kanalizacyjnej w pasie drogowym powinna by¢ réwna rzednej
nawierzchni.

= Przykrycie studni Zelbetowymi ptytami prefabrykowanymi o wysokosci 20cm z witazem
kanatowym, zeliwnym, okragtym @600mm klasy D-400 (w pasie drogowym)
wypetnionym betonem, z zamknieciem ryglowym, nieklawiszujacy z uszczelkg zgodnie z
PN-EN 124:2000 i z pierScieniem odcigzajgcym zelbetowym. Rzedna wiazu studni
kanalizacyjnej w pasie drogowym powinna by¢ rowna rzednej nawierzchni.

= Studzienki nalezy montowac w przygotowanym, odwodnionym wykopie;

* Elementy studzienek powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917:2004.

= Posadowienie studni na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 30cm.

Projektowane studnie na kanalizacji deszczowej nalezy dostosowaé (wyregulowac) do
nowoprojektowanej niwelety nawierzchni jesdni/chodnika/terenu. Na zwienczeniu studni
stosowa¢ o$miokatne ptyty wyrdwnawcze do wiazdéw ulicznych. Dla wyrdwnania wysokosci
studni betonowej wzgledem zaprojektowanej rzednej pokrywy wiazu i niwelety drogi nalezy
stosowac pierscienie i kliny wyrdwnawcze z tworzywa sztucznego lub betonowe.

7.4.1. Wpusty uliczne Wd

Wopusty uliczne projektuje sie klasy D400 wg PN-EN 124:2000. Wpusty osadzone sg na
studzienkach Sciekowych wykonanych z betonu o $rednicy DN500mm z osadnikiem 0,50-0,80m.
Dla odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni drég oraz chodnikéw projektuje sie
przykanaliki z rur litych PP SN8 dn200mm. W studzienkach (w razie potrzeby) osadzone beda
przejécia szczelne DN200 stuzgce do podtgczenia przykanalikow odptywowych. Wpust
montowany na podsypce piaskowej gr. min. 15cm. Zaleca sie stosowanie pierScienia
zintegrowanego z piyta.

8. Wykonanie robot
8.1.Roboty przygotowawcze

=  Wytyczenie w terenie gtdwnych osi projektowanych urzadzen oraz osi kanatu przez
odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy z zaznaczeniem usytuowania studzienek
kanalizacyjnych.

= Usuniecie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.
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= Ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

= W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

* Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé odkrywki istniejgcych sieci pod nadzorem
ich administratoréw celem unikniecia ewentualnej kolizji.

= Przed przystgpieniem do robdt na podstawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Wykonawca winien opracowac Plan BiOZ.

8.2.Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.
W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.

Pozostate wykopy o $cianach pionowych nalezy wykona¢ mechanicznie. Dla wykopow o
gtebokosci wiekszej od 1,0m i o Scianach pionowych nalezy wykonaé¢ umocnienie $cian. Roboty
nalezy prowadzi¢ od wylotu w gére przeciwnie do spadku kanatu w celu umozliwienia
grawitacyjnego odptywu naptywajgcych wod. W przypadku naptywu wéd gruntowych, nalezy
wykona¢ podsypke filtracyjng z pospotki lub zwiru grubosci 15 cm z zatozonymi sgczkami z PP
jednosciennymi $50mm oraz zamontowac studzienki drenazowe rozstawione co ok. 50,0m.
Odprowadzenie wody gruntowej pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zakres robdt
ziemnych.

8.3.Umocnienie scian wykopu

Projektuje sie petne zabezpieczenie wykopu na catej dtugosci projektowanego kanatu wg
PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne. Wymagania ogdine, PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogodlne jak rowniez rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
instrukcji ITB nr 427/2007 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ A:
Roboty ziemne i konstrukcyjne, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane i PN-EN 1997
Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne.

Scianki szczelne

Wykonuje sie Scianki szczelne z elementéw stalowych, tworzyw sztucznych, drewnianych
stuzace jako konstrukcje fundamentowe, hydrotechniczne, czy oporowe, stosowane w
rozwigzaniach tymczasowych i statych. Gtdwnym zadaniem Scianki szczelnej jest uniemozliwienie
przedostania sie gruntu i wdd znajdujacych sie za zamontowang konstrukcjg, pozwalajac na
prowadzenie prac w bliskim sasiedztwie czynnej infrastruktury. W zaleznosci od istniejgcych
warunkéw terenowych, gruntowych i gtebokosci wykopu, dobiera optymalne rozwigzania

stosowane w infrastrukturze komunikacyjnej oraz budownictwie.

.m DROPROJEKT



PROJEKT WYKONAWCZY - ,Przebudowa mostu na Potoku Dziarskim” — KANALIZACJA DESZCZOWA

Wykonuje $cianki szczelne z profil grodzic typu U w tym (G62) GU 16-400 GU.. N, PU,

AU, AZ, VL, LARSSEN, czy HOESCH, a ich montaz moze sie odby¢ w technologii:

v' montaz przy pomocy dynamicznego pograzenia $cianki szczelnej — rozwigzanie stosowane
przy uzyciu wibratorow o niskiej i wysokiej czestotliwosci drgan(firmy ICE, PVE, Tunkers,
Movax), gdzie uzycie tego rodzaju sprzetu pozwala na szybki montaz grodzic do wysokosci
nawet H=20m. W zakresie wbijania i wyciggania grodzic. Prowadzi¢ nalezy wdwcas rowniez
monitoring drgan, ktdre szczegdlnie przydatne jest w terenie zurbanizowanym.

v/ montaz przy pomocy statycznego pograzenia $cianki szczelnej - rozwigzanie stosowane przy
uzyciu prasy hydraulicznej szczegdélnie na inwestycjach realizowanych w zwartej

infrastrukturze miejskiej, podziemnej, gdzie oddziatywanie drgan jest niedopuszczalne.

Wybor metody zabezpieczenia $cian wykopu nalezy do Wykonawcy po

zapoznaniu sie z uwarunkowaniami terenowymi.
8.4.Posadowienie kanatu

Przed przystgpieniem do uktadania kanatu i studni nalezy starannie przygotowac¢ podtoze
poprzez wyréwnanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Kanat uktada¢ na podsypce
piaskowej grubosci 20cm. Starannie wykonal tozysko nosne pod rure. Kanat ukfada¢ na
rzednych zgodnych z opracowang dokumentacjg projektowg (profile podtuzne). Do obsypki
stosowac piasek. Wysoko$¢ obsypki 30cm ponad wierzchem rur. Rury obsypywad warstwowo
zageszczajgc ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajgcych po obu jej stronach.

Pozostatg cze$¢ zasypu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy lekkich urzadzen
mechanicznych zasypujgc warstwowo co 15 cm gruntem rodzimym. W pasie drogowym —
jezdnie, chodnik — pozostaly zasyp prowadzi¢ gruntem zageszczalnym kat. I — II do dolnej
warstwy drogowych robdt ziemnych, z zageszczaniem zgodnie z technologig robot drogowych.
Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Uwaga: wykonywanie podioza, obsypki i zasypu nalezy przeprowadza¢ w wykopie

odwodnionym.
8.5.Montaz rur

Projektuje sie kolektor kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnych PEHD oraz PP SN8.
Rury mozna tgczy¢ na kielichy. Montaz $cisle wg wytyczny Producenta.

8.6.Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci oraz odbidr kanatu nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 1610:2002.

W celu sprawdzenia szczelnosci kanatu przeprowadza sie probe szczelnoSci na
eksfiltracje. Prébe przeprowadza sie odcinkami po ok. 50 m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi.
Wszystkie otwory badanego odcinka kanatu muszg by¢é na czas proby zakorkowane
i zabezpieczone podparciem na cisnienie wody.

Napetnianie kanatu przeprowadza sie powoli za studzienki od dotu kanatu. Po napetnieniu
wodg i osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad
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gérng krawedz otworu wlotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony
odcinek kanatu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu odpowietrzenia.
Czas trwania préby powinien wynosi¢ 30 min.

Na ztgczach kielichowych nie powinny ukazywac sie krople wody. Kanat uwaza sie za
szczelny, kiedy dopetniana ilos¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby nie wynosi wiecej niz
0,02 dm3/m2 zwilzonej powierzchni wewnetrznej rury. W wypadku nieszczelnego ztgcza
kielichowego rury potgczenie nalezy wymieni¢, a probe powtorzyd.

9. Warunki BHP

Wykonywanie robdt zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnej prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP. Prace zwigzane z budowg kanalizacji muszg by¢ wykonane
przez wykwalifikowanych pracownikdw pod odpowiednim nadzorem technicznym. Przed
wejsciem do istniejgcych studzienek nalezy je odkry¢ i doktadnie przewentylowac. Pracownik
wchodzacy do studzienki musi by¢ ubezpieczony przez drugiego pracownika na zewnatrz.
Wszelkie polecenia odnosnie bhp powinny by¢ wpisane do dziennika BHP.

10.Informacja dla wykonawcy robot

Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robét
budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodno$¢ projektu - w przypadku
domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedéw nalezy natychmiast powiadomic
Inwestora i/lub projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu przypadkach.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢

to projektantowi celem wyjasnienia.

Do obowigzkéw Wykonawcy robdot nalezy requlacja zwezki lub plyty

pokrywowej projektowanych studni kanalizacyjnych, tak aby lokalizacja wiazu nie
utrudniata jazdy i znalazia sie w osi pasa ruchu.

11.Normy i przepisy
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o normalizacji stosowanie Polskich Norm (PN) jest
dobrowolne, podobnie tez norm europejskich (EN), w tym tzw. zharmonizowanych (PN-EN), a
takze norm miedzynarodowych (ISO). Range prawng majg obecnie tylko ustawy i
rozporzadzenia do ustaw. W systemie normalizacji dobrowolnej norma jest dokumentem
normatywnym stanowigcym uznang regute techniczng odzwierciedlajgcg aktualny stan wiedzy
technicznej. Wycofanie normy moze, ale nie musi wigzaC sie z zastgpieniem normy

zdezaktualizowanej normag znowelizowang. W normalizacji dobrowolnej faktu dezaktualizacji
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normy nie nalezy wigza¢ z zakazem stosowania normy wycofanej. Zbiér norm wycofanych nie
jest zbiorem norm, ktérych stosowanie jest zakazane.

Ponizej przedstawiono wykaz stosowanych Polskich Norm, szereg z nich jest wycofanych,
ale w mysl powyzszych wyjasnien sg stosowane.

Prace przy realizacji niniejszej Inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, warunkami BHP oraz normami, szczegdlnie:

v' PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania

v" PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia

graficzne.

v PN-B-02481:1998 Grunty budowlane -- Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

v PN-B-06050:1999/Ap1 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne

v" PN-EN 1997 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne.

12.Uwagi koricowe

Projekt zawiera szczegdty dotyczace wykonania i montazu urzadzen. Cato$¢ robdt wykonaé
zgodnie z:

= Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano- Montazowych cz. I;

= Instrukcja budowy przewoddw kanalizacyjnych z polichlorku winylu i propylenu
(wytyczne producentdw). Montowanie, uktadanie rur w wykopie (podioze, obsypka, zasyp
wykopu) nalezy wykona¢ bezwzglednie wg wytycznych Producenta rur;

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie wykonawstwa i BHP:

1. Prace wykonywane przy montazu studzienek o gtebokosci wiekszej niz 2m oraz prace
wykonywane wewnatrz studzienek powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby.
Osoba wykonujaca prace wewnatrz studzienek powinna posiadaé bezposredni kontakt wizualny,
co najmniej z jedng osobg poza studzienka ( Rozp. Min. Pr. i Pol. Soc. z 28.05.96 Dz. Ustaw Nr
62 poz.288).

2. Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozp. Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.99 w prawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych ( DZ.U.N.13.
poz. 93).

3. Wigczanie i przetaczanie kanatow moze odbywac sie po prébach szczelnosci.

4. Odwodnienie wykopdw nie moze odbywac sie do nowobudowanej kanalizacji.

5. Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikdw istniejgcego
uzbrojenia, wtascicieli dziatek;

6. Poniewaz w wykonawstwie powstajg odstepstwa od projektu, istotne jest dla pozniejszej
eksploatacji posiadanie rzeczywistego usytuowania sieci i armatury. Prace inwentaryzacyjne
winny byc¢ zlecone uprawnionej jednostce geodezyjnej i wykonane przed zasypaniem wykopéw.
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7. Opisana w przedmiotowym opracowaniu technologia (wykonanie, materiat, itp.) stanowi
propozycje sposobu realizacji wystarczajgcg do wykonania zadania na poziomie wymaganym
przez polskie normatywy i Prawo Budowlane. Jednakze w warunkach obowigzujgcego systemu
zlecania robot ktory poprzedzony musi by¢ przetargiem, kazdy z Wykonawcdw zaproponowac
moze (na etapie postepowania przetargowego) inne sposoby realizacji zadania, wynikajgce np.
ze zmiennych warunkéw terenowych (w tym zamiennie wykonanie: wykopow, przewiertow, inny
sposob zabezpieczern wykopdw i istniejgcej infrastruktury, zastosowanie innego — nie gorszego
materiatu dla systemu kanalizacji) pod warunkiem dotrzymania warunkéw norm, wymagan
uzgodnien i zakresu oraz ksztattu inwestycji okreslonych w projekcie.

8. Przed realizacjg robdt nalezy potwierdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia podziemnego
przyjete w niniejszej dokumentacji projektowej;

9. Wszystkie zmiany projektowe i wykonawcze nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

10. Realizacje robdt nalezy prowadzi¢ od dotu kanatéw wiaczajac poszczegdlne odc.do sieci.

11. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacja budowy i
przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji powinny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w
dokumentacji, a wynikajagce z technologii budowy, zastosowania materiatdw lub montazu
urzadzen powinny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich
wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w
stosunku do Inwestora, Biura Projektéw lub Projektanta. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach
technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez Projektanta i
Inwestora.

12. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatdw i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia
niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwrdcic sie
pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy
wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

13. Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodno$¢ terenu na profilach podtuznych z mapami. W
przypadku niezgodnosci mozna wprowadzi¢ niezbedne korekty projektu przy udziale nadzoru.
Skorygowany profil winien by¢ zatwierdzony przez inspektora nadzoru i dopiero wtedy moze on
stanowi¢ podstawe do prowadzenia robdt.

14. Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamodwien Publicznych, projekt realizuje

konkretny ciag technologiczny, wiec dopuszcza sie stosowanie urzadzen rownowaznych co do

ich cech i parametrow, a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobow uzyte

w_dokumentacji_projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako

konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Niemniej
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jednak wykonane instalacje _musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw oraz cel

jakiemu majag stuzyc.

15. Zwrot__lub réwnowazne” w _odniesieniu do zaprojektowanych materialdw oznacza

materiat o _identycznych parametrach i wiasciwosciach wytworzony przez innego producenta.

Dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce wyrobow innych niz wyspecyfikowane w

projekcie, ale wymagana jest na etapie przetargu pisemna zgoda projektanta oraz Inwestora i

przedstawienie przez wykonawce (dostawce) deklaraciji zgodnosci dla tych wyrobdw.

16. Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodno$¢ uzbrojen istniejgcych i
naniesionych na plany sytuacyjne, wzglednie brak jego naniesienia i wynikajagce z tego
ewentualne komplikacje lub uszkodzenia.

17. Projekt rozpatrywac i realizowa¢ razem z dokumentacja wodnoprawng oraz zapisami

i wymogami zawartymi w pozwoleniu wodnoprawnym.

13.Zestawienie materiatow

e Rura przewodowa dn500mm PEHD SN8 L=33,40m
e Rura przewodowa dn300mm PEHD SN8 L=7,50m
e Rura przewodowa dn200mm PP SN8 L=20,60m
e Studnia kanalizacyjna betonowa DN1200 kpl. 3

e Wpust uliczny z osadnikiem DN500mm szt. 2

e Wylot DN300 wg KPED 02.16 szt. 1

e Wylot DN500 wg KPED 02.16 szt. 1

e Proby szczelnosci
e Piasek na podsypke i obsypke

e Inwentaryzacja powykonawcza

Opracowat:
mgr inz. Katarzyna JUREK
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