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UWAGA :

POSADOWIENIE RUROCIAGOW OKRESLONO NA PODSTAWIE
WYRYWKOWEJ INWENARYZACJI DOSTARCZONEJ PRZEZ INWESTORA.

OSTATECZNE POSADOWIENIE NALEZY OKRESLIC PO ODKRYCIU

RUROCIAGOW DOKONUJAC EWENTUALNYCH KOREKT W
POSADOWIENIU | POLACZENIACH Z RUROCIAGIEM ISTNIEJACYM.
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UWAGI:

1. Przed przystapieniem do rob6t budowlano-montazowych nalezy
okresli¢ rzedne posadowienia istniejgcego uzbrojenia na trasie projektowanej sieci
kanalizacyjnej;

2. W miejscach skrzyzowan z podziemnym uzbrojeniem terenu roboty nalezy
wykonywac¢ recznie pod nadzorem zainteresowanych stuzb badz Zarzadcy sieci;

3. Istniejgce uzbrojenie na trasie wykonywanej sieci kanalizacyjnej nalezy
zabezpieczy¢. Istniejace i projektowane kable energetyczne i teletechniczne krzyzujace
sie z siecig kanalizacyjng zabezpieczy¢ rurami ostonowymi wg wymogow ich Gestoréw;

4. Rzedne wiazéw studni kanalizacyjnych nalezy dostosowaé do istniejacego terenu
lub zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem terenu - projektem drogowym;

5. W drodze nalezy montowac studnie z wtazami ciezkimi typ D400;
6. W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego nalezy go odtworzy¢;

7. Przed przystapieniem do budowy sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé przekopy
kontrolne (odkrywki) w miejscach skrzyzowania z istniejgcymi sieciami wod-kan, gaz,
eN w celu okreslenia ich rzeczywistych rzednych posadowienia oraz uniknigcia kolizji
wysokoéciowej. Nalezy z duzg doktadnos$cig przed rozpoczeciem wykonywania budowy
sieci sprawdzi¢ lokalizacje i posadowienie wysokosciowe innych przewodéw i sieci
krzyzujacych sie z zaprojektowang siecig kanalizacyjng i sprawdzi¢ czy wyniki
pomiardw sg zgodne z rzednymi oznaczonymi na profilu podtuznym. W przypadku
rozbieznosci nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem w celu
przedstawienia innego rozwigzania zamiennego, likwidacji ewentualnej kolizji lub
potwierdzenia przyjetego rozwigzanie projektowego.

8. W przypadku kolizji projektowanej sieci kanalizacyjnej z niezidentyfikowanymi
przewodami, nalzy uzyska¢ dodatkowe informacje w o$rodku geodezyjnym oraz u
Gestorow sieci posiadajacych przewody

w obszarze objetym inwestycja.

9. Elementy ujete na rysunkach a nie ujete w opisie lub ujete w opisie, a nie ujete na
rysunkach winne byc traktowane tak, jakby bytu ujete w obu przypadkach. w
przypadku rozbieznosci w jakim kolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic to
projektantowi celem wyjasnienia.
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Inwestor
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W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka

Nr umowy

WZ.d.273.1.5.2020

Nazwa inwestycji

Przebudowa mostu na Potoku Dzialskim w m. Toporzysko,
w ciggu drogi powiatowej nr K1683

— Data
Rodzaj projektu PROJEKT WYKONAWCZY 122020
| Tyt ysunku | PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWE |
| B | SANITARNA | Skala |1:100/500] Nrrys.| D2
Funkcja Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Katarzyna Jurek instalacyjna | MAP/0446/POOS/11 %
Sprawdzajacy mgr inz. Daniel Jurek instalacyjna | MAP/0445/PO0S/11 U
U PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIANr,ﬁo/PRAWEK,
waga SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIE JEST NIEDOZWOLONE.




