
ZAŁ. NR 1
Mapa orientacyjna obszaru badań

obszar badań



ZAŁ. NR 2
Mapa dokumentacyjna
w skali 1:500

otwór badawczy
linia przekroju

I
02

II’

01

01

I'II

04

03 III’III



BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 01

Zał.Nr: 3.1

Wiertnica: WG-1

Rejon: dz. nr 4159/4

Miejscowość: Toporowice

Powiat: suski

Województwo: małopolskie

Obiekt: przebudowa mostu

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

Wiercenie: BIO-GEO

Dozór geol.: mgr P. Nikel

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 449.40 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2020-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. J. Łukasiński



BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 02

Zał.Nr: 3.2

Wiertnica: WG-1

Rejon: dz. nr 4233/1

Miejscowość: Toporowice

Powiat: suski

Województwo: małopolskie

Obiekt: przebudowa mostu

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

Wiercenie: BIO-GEO

Dozór geol.: mgr P. Nikel

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 449.30 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2020-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. J. Łukasiński



BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 03

Zał.Nr: 3.3

Wiertnica: WG-1

Rejon: dz. nr 4126/1

Miejscowość: Toporowice

Powiat: suski

Województwo: małopolskie

Obiekt: przebudowa mostu

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

Wiercenie: BIO-GEO

Dozór geol.: mgr P. Nikel

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 448.20 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2020-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. J. Łukasiński



BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 04

Zał.Nr: 3.4

Wiertnica: WG-1

Rejon: dz. nr 1466/2

Miejscowość: Toporowice

Powiat: suski

Województwo: małopolskie

Obiekt: przebudowa mostu

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

Wiercenie: BIO-GEO

Dozór geol.: mgr P. Nikel

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 448.30 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2020-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. J. Łukasiński
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ZAŁĄCZNIK NR 5

Tabela parametrów geotechnicznych wg normy PN – 81/B – 03020;                    
wartość charakterystyczna  x (n)

współczynnik materiałowy  γ (m)

wartość obliczeniowa  x(r)
*ustalone metodą badań polowych i laboratoryjnych
** grunt nawodniony
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IL ID Wn ρ [tm-3] Cu [kPa] Φυ
  [o] Eo [MPa] E [MPa] Mo [MPa] M [MPa]

Ia – Nawierzchnia asfaltowa, podbudowa z kruszywa łamanego

Ib nB Nasyp budowlany (piasek drobny, kamienie, destrukt asfaltowy, kruszywo, piasek średni)

Ic nN Nasyp niekontrolowany (kamienie, gruz, glina, humus, piasek gliniasty)

IIa Ps – 0,50* 5

1,70

–

33,0

80 89 95 105 –

x (n)

0,9 0,9 γ  (m)

1,53 29,7 x(r)

IIb Pg 0,00* – 13

2,15 30,0 18,0

34 57 48 81 C

x (n)

0,9 0,9 0,9 γ  (m)

1,94 27,0 16,2 x(r)

IIc Pg 0,15* – 13

2,15 19,0 15,5

23 38 33 55 C

x (n)

0,9 0,9 0,9 γ  (m)

1,94 17,1 14,0 x (r)

IId Pg 0,35* – 16

2,10 12,0 12,5

15 25 21 35 C

x (n)

0,9 0,9 0,9 γ  (m)

1,89 10,8 11,3 x(r)

IIe G 0,60* – 27

1,95 7,0 8,5

9 15 13 21 C

x (n)

0,9 0,9 0,9 γ  (m)

1,76 6,3 7,7 x(r)

IIIa
KR,
KW

– 0,60* 5-22**

1,70-
2,00**

–

33,5

95 106 112 125 –

x (n)

0,9 0,9 γ  (m)

1,53-
1,80**

30,2 x(r)

IIIb KWg 0,00* – 22

2,00 40,0 22,0

50 67 66 88 B

x (n)

0,9 0,9 0,9 γ  (m)

1,80 36,0 19,8 x(r)

IIIc KWg 0,10* – 13

2,15 35,5 20,0

37 49 48 64 B

x (n)

0,9 0,9 0,9 γ  (m)

1,94 32,0 18,0 x(r)

I Nawierzchnie, podbudowy, nasypy

II
Plejstocen – piaski i gliny rzeczne tarasów erozyjno-akumulacyjnych

rzeki

III Eocen – rumosze i zwietrzeliny piaskowca



6


