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Projekt statej organizacji ruchu w ramach zadania pn.: ,,PRZEBUDOWA MOSTU NA POTOKU DZIARSKIM W M. TOPORZYSKO,
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w obrebie drogi powia-
towej nr 1683K w ramach zadania pn.: ,Przebudowa mostu na Potoku Dziarskim w m. To-

porzysko, w ciggu drogi powiatowej nr K1683”.

2. INWESTOR ZADANIA

Inwestorem przedsiewziecia jest POWIAT SUSKI w Suchej Beskidzkiej ul. Koscielna 5b
34-200 Sucha Beskidzka.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Do projektu organizacji ruchu wykorzystano nastepujace akty normatywne
i opracowania:

= Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1990 z pdzn. zm.);

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
2068 z péin. zm.);

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784);

= Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. wsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124);

= Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Admini-
stracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z
2019 r. poz. 454);

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szcze-
gotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na

drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z pézn. zm.);




Projekt statej organizacji ruchu w ramach zadania pn.: ,,PRZEBUDOWA MOSTU NA POTOKU DZIARSKIM W M. TOPORZYSKO,
W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR K1683”

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 1683K, na ktérym prowadzone bedg pra-
ce zwigzane z przebudowg obiektu mostowego mostu znajduje sie w obszarze zabudowa-
nym na odcinku pomiedzy Jordanowem a Zubrzycg Gérng. W rejonie mostu (bezposrednio
przy nim) droga przebiega na odcinku prostym i posiada jezdnie o szerokosci 5,60+6,00 m.
Na dojezdzie do mostu od strony potudniowej, droga posiada przekréj potuliczny z jedno-
stronnym chodnikiem po stronie prawej. Na dojezdzie po stronie pdétnocnej przekrdj jest
drogowy (obustronne pobocza). Ruch pieszy bezposrednio przy obiekcie, jak i na moscie,
odbywa sie czesciowo po poboczu, a czesciowo po jezdni. Istniejgcy most jest konstrukcjg
stalowg z drewnianym pomostem i w stanie obecnym jest wprowadzone ograniczenie jego
nosnosci do 12 ton. Skarpy potoku oraz dno nie sg umocnione. Istniejgcy obiekt inzynierski z
uwagi na zty stan techniczny w catosci przeznaczony jest do rozbiérki.

Orientacyjng lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku OR w czesci rysunkowej

opracowania.

5. CHARAKTERYSTYKA RUCHU.

Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej Nr 1683K ruch pojazddow jest niewiel-
ki. Srednio dobowy ruch wynosi ok. 3000 P/dobe. Ruch pojazdéw odbywa sie ptynnie. Row-

niez natezenie pieszych na przedmiotowym odcinku drogi jest niewielkie.

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Zamierzenie budowlane swoim zakresem obejmuje przebudowe dojazdow do projekto-
wanego mostu od km 1+058,00 do km 1+125,00. Przebudowa polegac bedzie na wymianie
konstrukcji nawierzchni na drodze, budowie chodnika po stronie pétnocnej oraz czesciowo
po potudniowej, jak rowniez przebudowie istniejgcego chodnika po stronie potudniowej
mostu z wymiang kraweznikdéw.

W bezposredniej lokalizacji nowego mostu szerokos¢ jezdni wynosié bedzie 6,0m oraz
spadek poprzeczny daszkowy 2%, natomiast na granicy opracowania zostanie dowigzana
sytuacyjnie i wysoko$ciowo do stanu istniejgcego.

Projektuje sie chodnik o szerokosci 2,0m (nie wliczajgc szerokosci kraweznika), z dowig-

zaniem sytuacyjnym i wysokosciowym na koncach opracowania do stanu istniejgcego.
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Wzdtuz projektowanego odcinka chodnika projektuje sie wpusty deszczowe z odprowa-
dzeniem wody do istniejgcego systemu kanalizacji i wylotem do potoku.

Projektowane odcinki dojazdéw do obiektu posiadajg pochylenie podtuzne od 3,10% do
4,50% i sq zgodne ze stanem istniejgcym.

W ramach projektu organizacji ruchu zaprojektowano przed obiektem oraz na obiekcie
urzadzenia bezpieczennstwa ruchu w postaci barier stalowych typu U-11b oraz U-14a. Dodat-
kowo przewidziano likwidacje istniejgcych urzadzen bezpieczenstwa ruchu U-9b oraz istnie-
jacych znakéw B-18 (12 ton). Istniejgcy znak C-18 przewidziano do przestawienia, a takze

uzupetniono znak C-19 dla przeciwnego kierunku ruchu.

7. TERMIN REALIZACII INWESTYCIJI

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: 2021 rok.

8. UWAGI KONCOWE

Oznakowanie pionowe (wielkosci znakdw, wysokos¢ ich umieszczania, odlegtos¢ od
krawedzi drogi) nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow dro-
gowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181). Wszystkie znaki poziome i pionowe nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujagcym przepisami prawnymi. W przypadku znakow pionowych nalezy
zwrocic szczegdlng uwage na zachowanie skrajni drogowej jak i skrajni w rejonie chodnikéw

dla pieszych.
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Nazwa opracowania: Zarzadca Ruchu: POWIAT SUSKI
w Suchej Beskidzkiej
. . . . ul. Koscielna 5b
Projekt statej organizacji ruchu po przebudowie 34-200 Sucha Beskidzka

mostu na Potoku Dziarskim w m. Toporzysko
w ciggu drogi powiatowej Nr K1683

Adres obiektu:
gmina: Jordanow
powiat: suski

wojewodztwo: matopolskie

Podpis:
mgr inz. Dawid Koztowski

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY Skala: 1:10000
-rryystt::\ku: Plan orlentacyjny Miejsce opracowania: Krakow
Projektowat: Nrrys.: O R

Data opracowania:

11.2020
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Nazwa opracowania: INWESTOR: POWIAT SUSKI
w Suchej Beskidzkiej
) ) L ) ul. Koscielna 5b
Projekt stafej organizacji ruchu po przebudowie 34-200 Sucha Beskidzka
mostu na Potoku Dziarskim w m. Toporzysko Adres obiektu:
w ciggu drogi powiatowej Nr K1683 gmina: Jordanow
powiat: suski
wojewddztwo: matopolskie
PROJEKT WYKONAWCZY Skala: 1:500
Miejsce opracowania: Krakow
Nr rys.: 1
Data opracowania: 11.2020
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