Paristwowe Zywiec, dnia 07.12.2020r.
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie
Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Zywcu
KR.ZUZ.5.4210.2.52.2020.1S
DECYZJA

Na podstawie art. 49, art. 104, art.105 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), art. 17 ust. 1 pkt 3, 3b i 4, art.
35 ust. 3 pkt 7, art. 388 ust. 1 pkt. 1, art. 389 pkt. 1, 6 9, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 393 ust. 4, art. 397
ust. 3 pkt. 2, art. 400 ust. 1i 6, art.403 oraz art.407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn.
Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Zarzad Powiatu Suskiego, 34-200
Sucha Beskidzka ul. Koscielna 5b, dziatajgcy poprzez Petnomocnika P. tukasza Jordanka, w sprawie o
udzielenie pozwolern wodnoprawnych na wykonanie w miejscowosci Toporzysko urzadzen wodnych:
prowadzenie przez wody powierzchniowe potoku Dzialski, w km 0+249,9 obiektu mostowego
tymczasowego, na dziatkach nr 1466/2, 1734/1, 4126/1, 4159/4 i 4233/1, rozbidrke istniejagcego obiektu
mostowego w km 0+237,4 potoku Dzialski, na dziatkach nr 1466/2, 4126/1 i 4233/1, prowadzenie przez
wody powierzchniowe potoku Dzialski, w km 0+237,4 nowego obiektu mostowego statego, na potrzeby
przejazdu w ciggu drogi powiatowej nr K1683 oraz kanatu technologicznego (w kapie chodnikowej mostu)
w km 0+233,5 potoku, wraz z umocnieniami skarp potoku, na dziatkach nr 1466/2, 1467/1, 1734/1, 4126/1,
4159/414233/1, wykonanie wylotu W1 kanalizacji deszczowej do potoku Dzialski, w km 0+208,2, na dziatce
nr 1467/1, wykonanie wylotu W2 kanalizacji deszczowej do potoku Dzialski, w km 0+226, na dziatce
nr 4233/1, likwidacje istniejgcego wylotu kanalizacji deszczowej w km 0+231,9 potoku Dzialski,
w km 0+231,9, na dziatce nr 4159/4, likwidacje odcinka rowu drogowego drogi powiatowej, na dziatkach
nr 4159/4 i 4233/1, oraz na lokalizowanie nowych obiektéw budowlanych na obszarze szczegélnego
zagrozenia powodzig od potoku Dzialski, na dziatkach nr 1466/2, 1467/1, 1734/1 i 4233/1, a takie
na odprowadzanie do potoku Dzialski wéd opadowych i roztopowych projektowanymi w/w wylotami W1
i W2, w ramach planowanej inwestycji pn. ,Przebudowa mostu na potoku Dziarskim w miejscowosci
Toporzysko, w ciggu drogi powiatowej nr 1683 K",

orzekam:

. Udzielam Zarzadowi Powiatu Suskiego, 34-200 Sucha Beskidzka ul. Koscielna 5b, pozwolen
wodnoprawnych na wykonanie w miejscowosci Toporzysko (gm. Jordandéw, pow. suski,
woj. mafopolskie) urzadzen wodnych:

1. rozbidrke istniejgcego obiektu mostowego w km 0+237,4 potoku Dzialski, na dziatkach nr 1466/2,
4126/114233/1 (obreb ewid. 0004 Toporzysko), o catkowitej dtugosci 24,07 m i szerokosci 10,20 m,
oraz wspotrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 7):

X: 5500280,51 Y:7414753,71;

2. prowadzenie przez wody powierzchniowe potoku Dzialski, w km 04249,9, na dziatkach nr 1466/2,
1734/1, 4126/1, 4159/4 1 4233/1 (obreb ewid. 0004 Toporzysko), jednoprzestowego tymczasowego
obiektu mostowego (objazdowego), na potrzeby tymczasowej drogi objazdowej, o nastepujacych
parametrach:

—  przeptyw miarodajny Qumax s,0% - 26,0 m¥/s,
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— rzedna poziomu wody Qmax 5,0%

na lewym przyczdtku wynosi - 447,40 m n.p.m.

na prawym - 446,86 m n.p.m.,
— rzedna dna w korycie potoku w osi drogi - 445,57 m n.p.m.,
— rzedna spodu konstrukcji w osi drogi - 448,02 m n.p.m.
— Swiatto poziome: -11,20 m,
— dtugos¢ catkowita ustroju nosnego: -21,0m
— szeroko$c¢ catkowita obiektu: -550m
—  kat skrzyzowania z osig potoku -40.4°

na wspotrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 7):

X:5500270.13 Y: 7414758.61,;

prowadzenie przez wody powierzchniowe potoku Dzialski,

w km 0+237,4,

nowego

jednoprzestowego obiektu mostowego statego o ustroju ramowym, na potrzeby przejazdu w ciggu
drogi powiatowej nr 1683 K, oraz kanatu technologicznego w postaci dwdéch kabli o $rednicy
110mm (w kapie chodnikowej mostu) w km 0+233,5 potoku, na dziatkach nr 1466/2, 1467/1,
1734/1, 4126/1, 4159/4 i 4233/1 (obreb ewid. 0004 Toporzysko), o nastepujacych parametrach:

|

przeptyw miarodajny Qmaxo,5%
rzedna poziomu wody Qumax 0,5%
na lewym przyczotku
na prawym przyczotku
— rzedna dna w korycie potoku w osi drogi

-47,5m3/s,

-447,66 m n.p.m.,
-447,04 m n.p.m.,
-445,57 m n.p.m.,

— rzedna spodu konstrukcji w osi drogi: -447,98 m n.p.m.
— $wiatfo poziome netto (prostopadle do osi potokul): -13.80 m,

— dtugosc catkowita ustroju nosnego: -24.07m

— szerokosc catkowita obiektu: -10,20m

— kat skosu z osig rzeki -404°,

wraz z ubezpieczeniem nasypéw stozkow gabionami oraz skarp potoku narzutem kamiennym
z kamienia tamanego o $rednicy min. 60 cm na warstwie betonu, na odcinku 41,5 m lewego brzegu
w km 0+220,3 do 0+261,8 i na odcinku 38,8 cm prawego brzegu w km od 0+206,5 do 0+245,3,
zakoriczonym palisadami z kotkéw drewnianych o srednicy 14 cm i dfugosci 1,50 m.

Wspétrzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 7) przedstawia ponizsza

tabela:

Urzadzenie wodne

Wspétrzedne geodezyjne

Projektowany most w km 0+237.4 5500281.58 | 7414753.05
L{bezplerenfe brzegu lewego w obrebie proj. mostu w km 0+220,3 5500295.80 | 7414743.41
cieku Dzialski

U.bezplec':zen!e brzegu lewego w obrebie proj. mostu w km 0+261,8 5500259.56 | 7414761.19
cieku Dzialski

U.bezple(.:zenfe brzegu prawego w obrebie proj. mostu w km 0+206,5 5500309.37 | 7414744.93
cieku Dzialski

U_bezpleren!e brzegu prawego w obrebie proj. mostu w km 0+245,3 5500275.94 | 7414758.30
cieku Dzialski

Projektowane przekroczeme. kana*e.m te.chnologlcznym (w obiekcie 5500284.67 | 7414750.28
mostowym) w km 0+233,5 cieku Dzialski
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wykonanie wylotu W1 kanalizacji deszczowej do potoku Dzialski, w km 0+208,2, na dziatce
nr 1467/1 (obreb ewid. 0004 Toporzysko), o srednicy dna kanatu 300,0 mm i rzednej dna kanatu
445,80 m n.p.m. i wspotrzednych w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 7):
X: 5500307,70 i Y: 7414747,20, w postaci typowego wylotu dokowego umocnionego narzutem
kamiennym;

wykonanie wylotu W2 kanalizacji deszczowej do potoku Dzialski, w km 04226, na dziatce
nr 4233/1 (obreb ewid. 0004 Toporzysko), o $rednicy dna kanatu 500,0 mm i rzednej dna kanatu
446,70 m n.p.m. i wspotrzednych w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 7):
X: 5500288,73 i 7414743,27, w postaci typowego wylotu dokowego umocnionego narzutem
kamiennym;

likwidacje korncowego zarurowanego odcinka rowu drogowego RL1 drogi powiatowej,
zakonczonego wylotem kanalizacji deszczowej WYKO06, na dziatkach nr 4159/4 i 4233/1 (obreb
ewid. 0004 Toporzysko), o parametrach podanych w ponizszych tabelach:

R Km Km DP : Srednica | Rzedna wylotu
RERRERHIRIABNILEG, s K1683 nodze) [mm] [m n.p.m.]
WYKO06 | Dzialski 0+231.9 1+128.30 typowy wylot dokowy | DN500 448.5

Nazwa LOdblomKl T KmbdblornIka el RGIeboKotc [m] Bl s senea | Dacnvieniel SRR AT ot
dna [m] skarp
RL1 | Dazialski 0+231.9 0.5-1.3 0.5 115 16.1

Wspotrzedne w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 7) przedstawia ponizsza

tabela:
Urzadzenie wodne Wspétrzedne geodezyjne
Likwidowany wylot WYK06 5500266,37 | 7414744,57
Likwidowany row drogowy RL1 - poczatek | 5500266,37 | 7414744,57
Likwidowany row drogowy RL1 - koniec 5500281,81 | 7414748,90

Il. Udzielam Zarzadowi Powiatu Suskiego, 34-200 Sucha Beskidzka ul. Koscielna 5b, pozwolenia
wodnoprawnego na lokalizacje na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig od potoku Dzialski,
nowych obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w pkt | niniejszej decyzji na dziatce nr 4233/1 (obreb
ewid. 0004 Toporzysko).

Umarzam jako bezprzedmiotowe postepowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na lokalizacje na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig od potoku Dzialski,
nowych obiektéw budowlanych na dziatkach nr 1466/2, 1467/1i 1734/1 (obreb ewid. 0004 Toporzysko).

IV.Udzielam Zarzadowi Powiatu Suskiego, 34-200 Sucha Beskidzka ul. Koicielna 5b, pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych pochodzacych z terenu drogi
powiatowej nr K1683 w miejscowosci Toporzysko (gm. Jordandw, pow. suski, woj. maftopolskie),
pochodzgcych z:

1. 0,061 ha catkowitej powierzchni rzeczywistej odwadnianej zlewni (0,050 ha powierzchni

zredukowanej), w tym z: powierzchni drogi, chodnika dla pieszych, pobocza i zjazdéw, w ilosci:

Qmax = 0,014 m3/s, Q . roczne = 400.1 m3/rok, projektowanym wylotem W1, o ktérym mowa w pkt |
ppkt 4 niniejszej decyzji;
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2. 1,653 ha catkowitej powierzchni rzeczywistej odwadnianej zlewni (1,041 ha powierzchni
zredukowanej), w tym z: powierzchni pasa drogowego i luznej zabudowy przylegtej, w ilosci:
Qmax = 0,172 m3/s, Q &r. roczne = 8325,6 m3/rok, projektowanym wylotem W2, o ktérym mowa w pkt |
ppkt 5 niniejszej decyzji.

V. Warunki wykonywania uprawnienia oraz obowigzki Uprawnionego w zwigzku z udzielonym
pozwoleniem wodnoprawnym:

1. O terminie przystgpienia do robdt nalezy powiadomié, z 14-dniowym wyprzedzeniem, Paristwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny w Suchej Beskidzkiej (pisemnie) oraz Okreg
Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Bielsku-Biatej (e-mail).

W trakcie prowadzenia prac zostanie zapewniony swobodny przeptyw wéd w korycie potoku.

Prace nalezy prowadzi¢ przy niskich stanach wéd w korycie potoku.

Prace nalezy realizowac poza okresem zagrozenia powodziowego.

Materiat i sprzet budowlany oraz urobek z wykopdw powstaly w trakcie rozbiérki i budowy

obiektéw nalezy sktadowacé poza obszarem szczegdélnego zagrozenia powodzig.

6. W przypadku uszkodzenia podczas prowadzenia robdt istniejgcego progu betonowego
w km 0+248,40 potoku i istniejgcego gurtu betonowego w km 0+226,70 potoku nalezy je
odbudowac na koszt Uprawnionego.

7. Po zakoriczeniu robot nalezy dokonac protokolarnego ich odbioru z udziatem przedstawiciela
Parfistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzér Wodny w Suchej Beskidzkiej.

8. Uporzadkowac i przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot, zwigzanych
z planowang inwestycjg.

9. Utrzymywanie urzadzern wodnych w nalezytym stanie technicznym nalezy do Uprawnionego.

VAW

VI. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzenn wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen.

VIl. Stwierdzam, ze pozwolenie wodnoprawne udzielone w punkcie Il niniejszej decyzji realizowane bedzie
na obszarze szczegdlnego zagroienia powodzig od rzeki Soty, w zwigzku z powyiszym Uzytkownik
winien by¢ swiadomy ewentualnych zagrozen naturalnych z tym zwigzanych.

VIIl. Pozwolenie wodnoprawne wygasnie, jezeli Uprawniony nie rozpocznie wykonywania urzgdzen
wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen
stanie sie ostateczne.

IX. Niniejsze pozwolenia nie regulujg ocbowigzkéw wynikajacych z przepiséw ustawy Prawo budowlane.

X. Nadaje niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci.

UZASADNIENIE

Do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Zywcu w dniu 19.10.2020r.
wplynat wniosek Zarzadu Powiatu Suskiego, 34-200 Sucha Beskidzka ul. Koscielna 5b, dziatajacy poprzez
Petnomocnika P. tukasza Jordanka, w sprawie o udzielenie pozwolen wodnoprawnych na wykonanie
w miejscowosci Toporzysko urzgdzer wodnych: prowadzenie przez wody powierzchniowe potoku Dzialski,
w km 0+249,9 obiektu mostowego tymczasowego, na dziatkach nr 1466/2, 1734/1, 4126/1, 4159/4
i 4233/1, rozbidrke istniejacego obiektu mostowego w km 0+237,4 potoku Dzialski, na dziatkach nr 1466/2,
4126/1i4233/1, prowadzenie przez wody powierzchniowe potoku Dzialski, w km 0+237,4 nowego obiektu
mostowego statego, na potrzeby przejazdu w ciggu drogi powiatowej nr K1683 oraz kanatu
technologicznego (w kapie chodnikowej mostu) w km 0+233,5 potoku, wraz z umocnieniami skarp potoku,
na dziatkach nr 1466/2, 1467/1, 1734/1, 4126/1, 4159/4 i 4233/1, wykonanie wylotu W1 kanalizacji
deszczowej do potoku Dzialski, w km 0+208,2, na dziatce nr 1467/1, wykonanie wylotu W2 kanalizacji
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deszczowe] do potoku Dzialski, w km 0+226, na dziatce nr 4233/1, likwidacje istniejgcego wylotu kanalizacji
deszczowej w km 0+231,9 potoku Dzialski, w km 0+231,9, na dziatce nr 4159/4, likwidacje odcinka rowu
drogowego drogi powiatowej, na dziatkach nr 4159/4 i 4233/1, oraz na lokalizowanie nowych obiektow
budowlanych na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig od potoku Dzialski, na dziatkach nr 1466/2,
1467/1, 1734/1 i 4233/1, a takie na odprowadzanie do potoku Dzialski wod opadowych i roztopowych
projektowanymi w/w wylotami W1 i W2, w ramach planowanej inwestycji pn. ,Przebudowa mostu
na potoku Dziarskim w miejscowosci Toporzysko, w ciggu drogi powiatowej nr 1683 K”.

Do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego zatgczono: petnomocnictwo do wystepowania
w imieniu  Wnioskodawcy, operat wodnoprawny opracowany w pazdzierniku 2020r. przez
P. mgr inz. Michata Malika i P. mgr inz. Dominike Turskg, opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci
niezawierajacy okreslen specjalistycznych, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Jordanéw, decyzje Wojt Gminy Jordanéw z dnia 21.09.2020r. znak: 05.6220.2.2020
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia stwierdzajgcg brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia pn. ,Rozbiorka mostu oraz budowa mostu
w km 1+110 drogi powiatowej nr K1683 Jordanow — Toporzysko — Sidzina na Potoku Dziarskim w Toporzysku
wraz z przebudowq drogi na dojazdach oraz budowq mostu tymczasowego”, w ramach inwestycji
pn.: ,,Przebudowa mostu na Potoku Dziarskim w m. Toporzysko, w ciggu drogi powiatowej nr K1683”, wypisy
z rejestru gruntow, oraz poswiadczenie wniesienia opfat za udzielenie pozwolern wodnoprawnych.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2020
poz. 310 ze zm.) pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urzadzen wodnych, natomiast
w mys$l art. 389 pkt 9 pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na prowadzenie przez wody
powierzchniowe ptyngce oraz przez waly przeciwpowodziowe obiektéw mostowych, rurociggéw,
przewoddw w rurociggach ostonowych lub przepustdw, a ponadto stosownie do art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b
pozwolenie wodnoprawne jest wymagane rowniez na lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzig nowych obiektow budowlanych. Z kolei art. 17 ust. 1 pkt 3 lit b tej ustawy stanowi, iz przepisy
ustawy dotyczace urzadzen wodnych stosuje sie odpowiednio do obiektow mostowych, rurociggow, linii
energetycznych oraz innych urzadzen, wraz z infrastrukturg towarzyszacg, prowadzonych przez wody
powierzchniowe. Natomiast, w mysl art. 389 pkt 1, jezeli ustawa nie stanowi inaczej pozwolenie
wodnoprawne jest wymagane na ustugi wodne, ktdre zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 obejmujg
odprowadzanie do wdd lub do urzadzenn wodnych — wéd opadowych i roztopowych ujetych w otwarte
lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opaddéw atmosferycznych albo
w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast. Zatem, zgodnie z art. 388 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo wodne, wykonanie urzadzed wodnych, lokalizacja nowych obiektéw budowlanych
na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz zamierzone korzystanie z wod wymagaty uzyskania
zgody wodnoprawnej przez wydanie pozwolert wodnoprawnych.

Warunki odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzagdzer wodnych reguluje
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych
do wad lub do urzadzen wodnych(Dz. U. z 2019r. poz. 1311).

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, zgodnie z trescig art. 61 Kodeksu postepowania
administracyjnego, pismem z dnia 22 pazdziernika 2020r. Dyrektor Zarzadu Zlewni PGW Wody Polskie
w Zywcu zawiadomit Wnioskodawce o wszczeciu przedmiotowego postepowania. W mysl art. 401 ust. 3 i 4
ustawy Prawo wodne zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawach dotyczacych pozwolenia
wodnoprawnego, w ktdrych liczba stron przekracza 10, dorecza sie wnioskodawcy na adres wskazany
we wniosku oraz zawiadamia sie pozostate strony w drodze obwieszczen. Wobec czego, informacje
0 wszczeciu postepowania, w mysl art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, podano do publicznej wiadomosci
w drodze obwieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej i Urzedu Gminy
Jordanéw, a takze wywieszenia na tablicach ogloszedh PGW WP Zarzad Zlewni w Zywcu i Starostwa
Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, oraz Urzedu Gminy Jordandw w sposéb zwyczajowo przyjety
dla miejscowosci Toporzysko. W wyznaczonym terminie nie zgtoszono zadnych uwag i wnioskow.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Zarzadu Zlewni w Zywcu, ul. Armii Krajowej 10, 34-300 Zywiec
tel.: +48 (12) 62 84 132 | faks: +48 (12) 62 84 175 | e-mail: zz-zywiec@wody.gov.pl 5




W dniu 25.11.2020r. Petnomocnik Whnioskodawcy elektronicznie przestat do tut. Zarzadu
postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie z dnia 25.11.2020r. znak:
OP-11.670.260.2020.APg zaswiadczajagce o nie wniesieniu sprzeciwu w trybie art. 118 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 55 ze zm.) dla prowadzenia robot
mogacych zmieni¢ warunki wodne lub wodno-glebowe w ramach zadania pn. ,Przebudowa mostu
na potoku Dziarskim w miejscowosci Toporzysko, w ciggu drogi powiatowej nr 1683 K”.

Z przediozonego operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postepowania dowodow,
dokumentacji i informacji wynika, co nastepuje:

Urzadzenia wodne i zamierzone korzystanie z wdd realizowane bedg w ramach zadania: , Rozbidrka
mostu oraz budowa mostu w km 1+110 drogi powiatowej nr K1683 Jordanéw — Toporzysko — Sidzina
na Potoku Dziarskim w Toporzysku wraz z przebudowq drogi na dojazdach oraz budowq mostu
tymczasowego”, w ramach inwestycji pn.: ,Przebudowa mostu na Potoku Dziarskim w m. Toporzysko,
w ciggu drogi powiatowej nr K1683”.

Zakres planowanego przedsiewziecia obejmuje: likwidacje (rozbidrke) istniejgcego obiektu

mostowego, budowe projektowanego obiektu mostowego (wraz z ubezpieczeniem cieku w jego obrebie)
oraz budowe obiektu tymczasowego (mostu objazdowego) nad potokiem Dzialskim, a takze przekroczenie
cieku kanatem technologicznym oraz likwidacje istniejacego wylotu i rowu drogowego stanowigcego
koricowy odcinek kanalizacji deszczowej i budowe wylotéw W1 i W2 w ciggu drogi powiatowej K1683
w miejscowosci Toporzysko.
Kolejnoé¢ realizacji obiektéw: budowa obiektéw tymczasowych, rozbidrka obiektéw budowlanych, roboty
zwigzane z wykonywaniem obiektéw budowlanych, budowa dojazdéw do obiektu, budowa elementow
bezpieczeristwa ruchu drogowego, rozbidrka obiektéw tymczasowych, budowa kanatu technologicznego,
przebudowa kanalizacji deszczowej.

Projektowany most zlokalizowany jest w miejscu istniejgcego mostu. Obiekt ten wzniesiony bedzie
ponad dno cieku o okoto 2,41m. Swiatio poziome mostu zostato okreslone jako 13,8m i zapewnia
swobodny przeptyw wéd potoku Dzialskiego. Obiekt zaprojektowano, jako jednoprzestowy ustréj ramowy
o przekroju otwartym. Plyta stropowa zostata zaprojektowana o grubosci min 69cm. Sciany boczne
zaprojektowano w postaci tarczownic o grubosci 50cm. tawy fundamentowe zostaty zaprojektowane
o grubosci 120cm.

Od strony gornej wody w stosunku do mostu statego projektuje sie obiekt tymczasowy na czas
prowadzenia prac rozbiérkowych i budowy nowego mostu. Most bedzie konstrukcjg jednoprzestowa
z belek stalowych z pomostem drewnianym. Ptyta zostata zaprojektowana o grubosci min 69cm. Sciany
boczne zaprojektowano w postaci tarczownic o grubosci 50cm. tawy fundamentowe zostaty
zaprojektowane o grubosci 120cm. Nasypy stozkdw zostang umocnione kamieniem tamanym o $rednicy
min 60 cm na warstwie betonu. W celu unikniecia rozmycia skarp odtworzenie brzegu w rejonie
obiektu(zasypanie faw fundamentowych) nalezy wykonaé¢ za pomocg kamienia na zaprawie betonowe;j. Z
uwagi na zastosowanie spadku podtuznego nie jest wymagane stosowanie wpustow na obiekcie
mostowym. Wody opadowe zostang odprowadzone grawitacyjnie i poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
do istniejgcych wpustéw drogowych oraz do rowu przydroznego.

W ramach przedmiotowe]j inwestycji zostanie zlikwidowany istniejgcy wylot z kanalizacji deszczowej
WYKO6 oraz istniejacy row drogowy RL1 o dtugosci 16,1 m stanowigcy koricowy fragment kanalizacji
deszczowej, zakonczonej wylotem WYKO6 do cieku Dzialski w km 0+231,9.

Na podstawie obliczert zawartych w w/cytowanym operacie stwierdzono, iz $wiatfa projektowanych
obiektéw mostowych zostaty obliczone dla przeptywu o prawdopodobienstwie przewyzszenia:

- 50 % (przeptyw miarodajny Qsox = 159,38 m3/s ), jak dla mostu tymczasowego objazdowego,
wznoszonego na okres nie dtuzszy niz 3 lata, usytuowanego w ciggu drogi klasy Z,

- 0,5 % (przeptyw miarodajny Qos% = 1005 m3/s ). Projektowany most usytuowany jest w ciggu drogi
klasy Z.

Obiekty spetniajg wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty inZynierskie i ich

usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735).

Zawarte w operacie obliczenia hydrologiczne zostaly wykonane zgodnie z wymogami zawartymi
w §5.5 rozporzgdzenia nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia
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16 stycznia 2014r.w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Gornej Wisfy, zmienionego
rozporzadzeniem z dnia 10 pazdziernika 2017r.

Planowane urzgdzenia wodne nie naruszajg ustalern ,,Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty”, zatwierdzonego rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. z 2016r. poz. 1911). Inwestycja
realizowana bedzie na obszarze jednolitej czesci wdd powierzchniowych PLRW2000122134299 Skawa
od Bystrzanki. Jest to naturalna czes¢ wdd, o stanie ogdlnym dobrym, niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia
celow srodowiskowych. Celem S$rodowiskowym dla tej JCWP jest osiggniecie dobrego potencjatu
ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. Planowane wykonanie urzadze wodnych nie powinno
mie¢ negatywnego wplywu na utrzymanie dobrego stanu jednolitej czesci wdd powierzchniowych.

Teren objety niniejszg decyzjg zlokalizowany jest na obszarze jednolitej czesci wod podziemnych
JCWPd 159 o kodzie europejskim PLGW2000159 w regionie wodnym Gornej Wisty, ktdra posiada dobra
ocene stanu ilosciowego i dobrg ocene stanu chemicznego, niezagrozong ryzykiem nieosiggniecia celéw
srodowiskowych. Wykonanie urzgdzen wodnych nie powinno wptyng¢ negatywnie na stan ekologiczny wad
w zakresie hydromorfologii oraz na dotychczasowe formy uzytkowania oraz jakosc¢ i ilos¢ wéd podziemnych.

Obszar planowanej inwestycji znajduje sie w rejonie potoku Dzialski (nazwa wg Map Podziatu
Hydrograficznego Polski), dla ktérego wyznaczone zostaty obszary szczegdlnego zagrozenia powodzg
na mapach zagrozenia powodziowego (MZP), o ktérych mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia Prawo
Wodne.

Na podstawie art. 171 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne mapy zagroienia
powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP), opracowane w | cyklu planistycznym, zostaty
poddane przegladowi i w uzasadnionych przypadkach aktualizacji. Sporzadzone zostaty rowniez nowe mapy
zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego dla obszarow i typow powodzi wskazanych
w wyniku przegladu i aktualizacji wstepnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) zakoriczonej w 2018 r.
Zgodnie z art. 171 ust. 5 ustawy Prawo wodne zaktualizowane i nowe mapy zagrozenia powodziowego
i mapy ryzyka powodziowego zostaty podane do publicznej wiadomosci 22 pazdziernika 2020 r.

Dla terenu planowanej inwestycji, na podstawie zaktualizowanej mapy zagrozenia powodziowego —
arkusz mapy: M-34-88-B-a-2 Jordandw, obejmujgcej obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia
powodzi jest srednie i wynosi 1% (raz na 100 lat) - ustalono, ze:

- dziatka nr 4233/1 (obreb ewid. 0004 Toporzysko) objeta jest zasiegiem zalewu wdéd Qix od potoku

Dzialski, orientacyjna rzedna wod powodziowych Q1% w przekroju mostowym wynosi 446,64 m n.p.m.
- dziatki nr 1466/2, 1467/1 i 1734/1 (obreb ewid. 0004 Toporzysko), ktére czeéciowo znajduja sie

na obszarze, dla ktérego zostata opracowana w/w mapa zagrozenia powodziowego, zlokalizowane s3

poza zasiegiem zalewu wod Quy od potoku Dzialski.

Pismem z dnia 23.11.2020r. Petnomocnik P. tukasz Jordanek wystgpit z wnioskiem o nadanie
niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci. Petnomocnik Inwestora uzasadnit przedmiotowy
wniosek waznym interesem spotecznym i gospodarczym zadania. Przedmiotowa inwestycja ma na celu
przede wszystkim poprawe bezpieczeristwa ruchu drogowego i wplywa na ochrone zdrowia i zycia
ludzkiego. Zty stan techniczny obecnego obiektu powoduje realne zagrozenie dla wszystkich uczestnikow
ruchu, zwtaszcza pieszych poruszajacych sie wzdtuz drogi. Ponadto, inwestycja ma zostac¢ dofinansowana z
rezerwy subwencji ogélnej drog samorzgdowych w roku 2021, gdzie nieprzekraczalnym terminem sktadania
wnioskow jest 12 luty 2021r., a ze wzgledu na panujaca sytuacje epidemiologiczng oraz przedtuzajgce sie
procedury, czas terminowego uzyskania stosownych decyzji administracyjnych moze stac sie zagrozony,
co moze spowodowac utrate Srodkéw z dofinansowania, a tym samym uniemozliwi¢ realizacje zadania.
Szybkie uzyskiwanie decyzji administracyjnych pozwoli na skrdcenie czasu jej realizacji. Zatem, konieczne
wydaje sie nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci. Wobec czego, organ przychylit
sie do wniosku o nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci.

Po przeanalizowaniu operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postepowania dowoddw,
dokumentacji i informacji, nie stwierdzono przeszkdd do udzielenia wnioskowanych pozwolen
wodnoprawnych i orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.
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Pouczenie

0d niniejszej decyzji stuzy Stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie, za posrednictwem
Dyrektora Zarzadu Zlewni Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Zywcu, w terminie 14 dni
od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Strony mogg zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania poprzez ztozenie oswiadczenia do Dyrektora Zarzadu Zlewni Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w Zywcu. Z dniem doreczenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
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Otrzymujg:
1.  P.tukasz Jordanek — Pefnomocnik Zarzqdu Powiatu Suskiego

2. Pozostate Strony zawiadomione poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 Kpa (2 egz.)
3. ZUZa/a

Decyzje ostateczng otrzymuia:
1. PGW Wody Polskie Nadzdr Wodny w Suchej Beskidzkiej
2. Zespdt Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami ZZ Zywiec — w miejscu

Zgodnie z art.398 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zm.) za wydanie
pozwoleri wodnoprawnych pobrano optate w wysokosci 224,88 z1x9=2023,92 zt (sfownie: dwa tysigce dwadziescia trzy
ztote dziewieédziesigt dwa grosze).
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