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I.  OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt wykonawczy dla zadania:

»,Przebudowa mostu na Potoku Dzialskim w m. Toporzysko, w ciggu drogi powiatowej nr K1683”

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa matopolskiego, powiatu suskiego, gminy
Jordanow, w miejscowosci Toporzysko, na dziatkach ewidencyjnych nr: 1466/2, 1467/1, 1734/1, 4126/1,

4159/4, 4233/1.

1.2, Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr WZ.d.273.1.5.2020 z dnia 24.02.2020r. zawarta pomiedzy
Powiatem Suskim w Suchej Beskidzkiej, a firmg Droprojekt Sp. z 0.0., ul. Zabtocie 26/41, 30-701 Krakow.

1.3. Materiaty wyjsciowe

Niniejszy opis techniczny, dotyczgcy przedmiotowego zadania, zostat opracowany w oparciu o:
— umowe z Zamawiajgcym,
— mape do celéw projektowych,
— opinie geotechniczng opracowang przez firme BIO-GEO w marcu 2020r,
— ustalenia z Inwestorem,
— inwentaryzacje w terenie,

— uzyskane decyzje, opinie i uzgodnienia.

1.4. Cel opracowania
Projekt wykonawczy branzy drogowej stanowi uzupetnienie projektu budowlanego

i wraz z nim tworzy dokumentacje projektowg dla celéw wykonawczych.

1.5. Podstawowe przepisy i normatywy

— Ustawa ,Prawo budowlane”

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43 z dnia 14 maja 1999r.)

— Rozporzadzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty Inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,
Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 463
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3.1.

3.2

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach.

— Ustawa ,Prawo wodne” (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z dn. 11.10.2001.)

— PN-85/S-10030 - Obiekty mostowe. Obcigzenia.

— PN-91/S-10042 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

-~ PN-83/B-03010 - Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

— PN-B-03020_1981.Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie. Obliczenia statyczne i
projektowanie

— PN-S-02204 - Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

— PN-8-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Niniejszy projekt wykonany jest z obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg inzynierska.

OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane objete niniejszym projektem obejmuije:

¢ Budowe i rozbiorke mostu tymczasowego

¢ Budowe i rozbiorke tymczasowych dojazdéow drogowych do mostu tymczasowego

e Rozbiérke istniejgcego mostu

« Budowe odtworzenia istniejgcego umocnienia skarp potoku w jego dotychczasowym obrysie
« Budowe nowego mostu w miejsce istniejagcego mostu

e Przebudowe drogi na dojazdach do obiektu

e Przebudowe zjazdéw do posesji

¢ Budowe kanatu technologicznego

¢ Budowe kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do potoku

PODSTAWOWE DANE WYJSCIOWE

Podstawowe parametry drogi
e Kategoria drogi — powiatowa
e Klasa techniczna — Z (zbiorcza)
e Predkos¢ projektowa — 40 km/h
e Kategoria ruchu — KR3

e Nosnos¢ poditoza gruntowego G3/G4

Podstawowe parametry obiektu mostowego
e Podstawowe parametry mostu statego
o Bariera ochronna z gzymsem = 0.65 m
o Bezpiecznik =0.70 m
o jezdnia 2x3.00 =6.00 m
o chodnik =2.20 m
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o bariera ochronna z gzymsem = 0.65 m

o Razem szerokos¢ = 10.20 m

o Spadek poprzeczny jezdni na obiekcie 2.0% (daszkowy)
o Spadek poprzeczny kap chodnikowych 3.0 % i 4.0 %

o Rozpietos¢ teoretyczna Lt =22.69 m

o Swiatlo poziome L, = 13.80 m

o Dilugos$c¢ catkowita ustroju niosgcego Lc = 24.07 m

e Podstawowe parametry mostu objazdowego
o Bariera ochronna z gzymsem = 0.50 m
o Bezpiecznik =0.50 m
o jezdnia=3.50m
o Bezpiecznik = 0.50 m
o Bariera ochronna z gzymsem = 0.50 m
o Razem szerokos$¢ = 5.50 m
o Rozpietosc¢ teoretyczna Lt =19.90 m
o Swiatto poziome Ly = 11.20 m

o Dtugosc¢ catkowita ustroju niosgcego Lc = 21.00 m

e Most przebiega w planie na prostej. Kat skrzyzowania pomiedzy osig obiektu, a osig cieku wynosi
okoto 40.4°.

o Projektowany most bedzie przenosit obcigzenia dla klasy ,A” wg PN-85/S-10030 ,Obiekty
mostowe. Obcigzenia” (50 ton), pojazd klasy 150 wg umowy standaryzacyjnej NATO STANAG
2001.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowany most znajduje sie w ciggu istniejgcej drogi powiatowej nr K1683 Jordanéw —
Toporzysko — Sidzina w km 1+110, gdzie przekracza Potok Dzialski.

W rejonie mostu (bezposrednio przy nim) droga przebiega na odcinku prostym i posiada jezdnie
o szerokosci 5,60+6,00 m. Na dojezdzie do mostu od strony potudniowej, droga posiada przekroj
potuliczny z jednostronnym chodnikiem po stronie prawej. Na dojezdzie po stronie pétnocnej przekroj jest
drogowy (obustronne pobocza). Ruch pieszy bezposrednio przy obiekcie, jak i na moscie, odbywa sie
czesciowo po poboczu, a czesciowo po jezdni.

Istniejacy most jest konstrukcjg stalowg z drewnianym pomostem i w stanie obecnym jest
wprowadzone ograniczenie jego nos$nosci do 12 ton. Skarpy potoku oraz dno nie sg umocnione.
Istniejgcy obiekt inzynierski z uwagi na zty stan techniczny w cato$ci przeznaczony jest do rozbiorki.

W stanie istniejgcym woda opadowa z drogi jest odprowadzana do rowéw przydroznych oraz
kanalizacji deszczowej (w miejscu wystepowania chodnika).
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5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
5.1. Opis projektowanych rozwigzan drogowych

Zamierzenie budowlane swoim zakresem obejmuje przebudowe dojazdéw do projektowanego
mostu od km 1+058,00 do km 1+125,00. Przebudowa polega¢ bedzie na wymianie konstrukcji
nawierzchni na drodze, budowie chodnika po stronie potnocnej oraz czesciowo po potudniowej, jak

réwniez przebudowie istniejgcego chodnika po stronie potudniowej mostu z wymiang kraweznikéw.

W bezposredniej lokalizacji nowego mostu szerokos$¢ jezdni wynosi¢ bedzie 6,0m oraz spadek
poprzeczny daszkowy 2%, natomiast na granicy opracowania zostanie dowigzana sytuacyjnie
i wysokosciowo do stanu istniejgcego.

Projektuje sie chodnik o szerokosci 2,0m (nie wliczajgc szerokosci kraweznika), z dowigzaniem
sytuacyjnym i wysokosciowym na koncach opracowania do stanu istniejgcego.

Wzdiuz projektowanego odcinka chodnika projektuje sie wpusty deszczowe z odprowadzeniem wody do

istniejgcego systemu kanalizacji i wylotem do potoku.

Projektowane odcinki dojazdéw do obiektu posiadajg pochylenie podiuzne od 3,10% do 4,50% i sa

zgodne ze stanem istniejgcym.

5.1.1. Projektowane konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni jezdni dojazdéw do obiektu zostata zaprojektowana dla kategorii ruchu KR3 z
nawierzchni asfaltowej. Grupe nosnosci podioza scharakteryzowano, jako G4, co powoduje koniecznos¢

jego odpowiedniego wzmocnienia i doprowadzenie do parametrow G1

Nawierzchnia jezdni, posiada nastepujgcg konstrukcje:

e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. 4cm
e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70, gr. 5cm
e Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P 50/70, gr. 7m
e Podbudowa z mieszanki niezwigzanej, z kruszywem Csq/39, gr. 22cm
e Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, gr. 22cm
e Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 25cm
e Razem 85cm
Warunek mrozoodpornosci dla KR3 i G4 = 1,2*0,70=0,84m — speiniony

UWAGA:
W przypadku stwierdzenia pod konstrukcja nawierzchni jezdni gruntéw, dla ktérych nie

da sie osiagnaé¢ nalezytych parametréw podioza drogowego G1, nalezy wykonaé
dodatkowe wzmocnienie bgdz wymiane gruntu po uprzednim uzgodnieniu z Inzynierem.

Nawierzchnia chodnika, posiada nastepujgcg konstrukcje:

e Warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8cm
e Podsypka cementowo — piaskowa, gr. 3cm
e Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm

e Razem 36cm
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Nawierzchnia zjazdu, posiada nastepujaca konstrukcje:

e Warstwa sScieralna z kostki betonowej, gr. 8cm
e Podsypka cementowo — piaskowa, gr. 3cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 35cm

¢ Razem 46cm

5.1.2. Projektowane odwodnienie

Woda opadowa z powierzchni jezdni i chodnikow sptywacC bedzie powierzchniowo w strone
kraweznikow, nastepnie do studzienek wodosciekowych zlokalizowanych wzdtuz kraweznika. Studzienki
wodosciekowe poditgczone zostang do projektowanej kanalizacji deszczowej z wylotami do potoku
Dzialskiego.
Potozenie niwelety kolektora zapewnia grawitacyjny sptyw Sciekow deszczowych
do odbiornika. Kanaty zaprojektowano z rur litych nowej generacji PEHD SN8 oraz PP SN8, studnie
kanalizacyjne betonowe o S$rednicach DN1200. Na studzienkach rewizyjnych wzdtuz catego ciggu
zaprojektowano wtazy @600mm z zeliwa sferoidalnego, z ramg okragta, z pokrywa zatrzaskowg na
uszczelce, o wytrzymatosci klasy D400. Studzienki wodnosciekowe zaprojektowano jako betonowe
DN500 z osadnikiem w dnie o gtebokosci 0,80m z ptaskim wpustem, na zawiasie z zabezpieczeniem
przed kradziezg. Kolektory deszczowe zostalty zaprojektowane w nawigzaniu do istniejgcej

i projektowanej infrastruktury techniczne;.

5.2. Opis rozwigzan mostowych

Projektowany most zlokalizowany jest w miejscu istniejgcego mostu. Niweleta projektowanego
mostu zostanie nieznacznie skorygowana aby zachowac jednostajny spadek. Projektowany obiekt
wzniesiony bedzie ponad dno cieku o okoto 2,41m. Swiatto poziome mostu zostato okreslone jako 13,8m
i zapewnia swobodny przeptyw wéd potoku Dziarskiego.

Projektowany most w ciggu drogi przekracza potok Dzialski, stanowigcy naturalng przeszkode. Koryto
potoku nie bedzie podlegato regulacji. Skarpy cieku nie sg umocnione.

Obiekt zaprojektowano, jako jednoprzestowy ustréj ramowy o przekroju otwartym. Plyta stropowa zostata
zaprojektowana o grubosci min 69cm. Sciany boczne zaprojektowano w postaci tarczownic o grubosci
50cm. Lawy fundamentowe zostaty zaprojektowane o grubosci 120cm.

Posadowienie obiektu przewidziano, jako bezposrednie w warstwach rumoszu i zwietrzeliny.

Ponizej mostu statego projektuje sie na czas rozbidrki istniejgcego i budowy nowego mostu obiekt
tymczasowy. Most bedzie konstrukcjg jednoprzestowg z belek stalowych z pomostem drewnianym.
Wykonanie rozbidrki istniejgcego mostu nalezy wykonaé przed przystgpieniem do robdt zwigzanych
z budowg mostu. Roboty zwigzane z rozbiérkg nalezy realizowaé w sposéb uniemozliwiajgcy
zanieczyszczenia potoku Dzialskiego. W celu zabezpieczenia wod potoku Wykonawca zrealizuje ekrany
zabezpieczajgce przed spadaniem poszczegdlnych elementéw istniejgcego mostu i ktadki do potoku.
Maszyny wykonujgce rozbiorke operowa¢ mogag z brzegdéw. Elementy z rozbiérki nalezy przekazaé
zaktadom utylizacyjnym, lub tez poddac recyklingowi.




Projekt wykonawczy — ,Przebudowa mostu na potoku Dzialskim w m.Toporzysko, w ciggu drogi powiatowej nr K1683”

5.3. Budowa kanatu technologicznego
Przewiduje sie budowe kanatu technologicznego na odcinku projektowanej drogi i mostu.
Projektuje sie:
o Budowe 4 studni typu SKR-2 (nr KT/1 — KT/4). Studnie nalezy wyposazy¢ w pokrywy i ramy
typu ciezkiego z wbudowanym zamkiem.
o Budowa Ktp (kanat technologiczny przepustowy) — tgcznie 73m.:
— RO (1x HDPE 125/7,1) — pusta (kolor czarny)
— RO (1x HDPE 125/7,1) — pierwotna (kolor czarny)
— RS (3x HDPE 40/3,7 — kolor niebieski, czerwony, zielony)
— WMR (1x Mikrokanalizacja typu 7x14x2,0xUD)
— Tasma ostrzegawcza pomaranczowa z opisem

Proj. kanat technologiczny pomiedzy st. KT/1 — KT/2 nalezy prowadzi¢ w proj. kapie chodnikowe;.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

Warunki geotechniczne okreslono zgodnie z wytycznymi norm: PN-81/B—03020, PN-86/B-02480, PN—
B-04452:2002.

Zalegajgce w podtozu grunty ze wzgledu na zréznicowanie parametrow fizykomechanicznych i geneze
podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:

* Warstwa la - Obejmuje nawierzchnie asfaltowg o grubosci 16-19 cm oraz podbudowe z kruszywa
tamanego o grubosci 31 cm.

» Warstwa Ib - Obejmuje grunty nasypowe — nasyp budowlany o grubosci 30-64 cm zbudowany z piasku
drobnego, kamieni, destruktu, kruszywa i piasku $redniego. Grunty sg mato wilgotne, w stanie $rednio
zageszczonym. Zaliczono je do gruntéw niewysadzinowych.

» Warstwa Ic - Obejmuje grunty nasypowe — nasyp niekontrolowany o grubosci 0,8-2,5 m zbudowany z
kamieni, gruzu, gliny, humusu i piasku gliniastego. Grunty sg wilgotne, w stanie luznym i
miekkoplastycznym. Zaliczono je do gruntéw bardzo wysadzinowych.

» Warstwa lla - Obejmuje rodzime grunty niespoiste — piaski $rednie z okruchami piaskowca. Grunty sg
mato wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym, o przyjetym ogdlnie stopniu zageszczenia ID = 0,50.
Zaliczono je do gruntéw niewysadzinowych (grupa nosnosci G1).

* Warstwa Ilb - Obejmuje rodzime grunty mato spoiste — piaski gliniaste z okruchami piaskowca. Grunty
sg mato wilgotne, w stanie potzwartym, o przyjetym ogdlnie stopniu plastycznosci IL = 0,00.

Zaliczono je do gruntéw bardzo wysadzinowych (G4). Przyjeto dla nich grupe konsolidacji C.

» Warstwa llc - Obejmuje rodzime grunty mato spoiste — piaski gliniaste z okruchami piaskowca. Grunty
sg mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o przyjetym ogodlnie stopniu plastycznosci IL = 0,15.
Zaliczono je do gruntéw bardzo wysadzinowych (grupa nosnosci G4). Przyjeto dla nich grupe konsolidacji
C.

» Warstwa Ild - Obejmuje rodzime grunty mato spoiste — piaski gliniaste z okruchami piaskowca. Grunty
sg wilgotne, w stanie plastycznym, o przyjetym ogdlnie stopniu plastycznosci IL = 0,35.

Zaliczono je do gruntéw bardzo wysadzinowych (G4). Przyjeto dla nich grupe konsolidacji C.
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* Warstwa lle - Obejmuje rodzime grunty srednio spoiste — gliny. Grunty sg wilgotne, w stanie
miekkoplastycznym, o przyjetym ogdlnie stopniu plastycznosci IL = 0,60. Zaliczono je do gruntéw bardzo
wysadzinowych. Przyjeto dla nich grupe konsolidacji C.

» Warstwa llla - Obejmuje rodzime grunty kamieniste — rumosze zaglinione i zwietrzeliny piaskowca.
Grunty sg mato wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym, o przyjetym ogdlnie stopniu zageszczenia ID =
0,60. Zaliczono je do gruntéw niewysadzinowych (zwietrzeliny piaskowca, grupa nosnosci G1) oraz do
gruntéw watpliwie wysadzinowych (rumosze piaskowca zaglinione, grupa nosnosci G3).

> Warstwa llIb - Obejmuje rodzime grunty kamieniste — zwietrzeliny gliniaste piaskowca. Grunty sg mato
wilgotne, w stanie zwartym, o przyjetym ogdlnie stopniu plastyczno$ci IL = 0,00. Zaliczono je do gruntow
mato wysadzinowych (grupa nosnosci G3). Przyjeto dla nich grupe konsolidaciji B.

> Warstwa lllc - Obejmuje rodzime grunty kamieniste — zwietrzeliny gliniaste piaskowca. Grunty sg mato
wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o przyjetym ogdlnie stopniu plastycznosci IL = 0,10.

Zaliczono je do gruntéw bardzo wysadzinowych (G4). Przyjeto dla nich grupe konsolidacji B.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.
U. z 2012 r., poz. 463) warunki gruntowe okresla sig, jako proste, a obiekt budowlany proponuje sie

zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechniczne;.

7. KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW OBJETYCH NINIEJSZYM POJEKTEM WYKONAWCZYM
e budowa obiektow tymczasowych;

e rozbidrka obiektéw budowlanych;

e roboty zwigzane z wykonywaniem obiektéw budowlanych;

e budowa dojazdéw do obiektu;

e budowa elementéw bezpieczehstwa ruchu drogowego;

e rozbidrka obiektdw tymczasowych.

8. INFORMACJA DOTYCZACA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Na przedmiotowym obszarze obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
gminy Jordandw, sofectwa Toporzysko, zatwierdzony uchwatg nr XXVI1/169/05 z dnia 28.04.2005.
Dla przedmiotowego zakresu inwestycji, plan ustala przeznaczenie dopuszczalne m.in. pod obiekty, sieci

i urzadzenia infrastruktury technicznej, co jest zgodne z projektowanym zamierzeniem budowlanym.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania przedmiotowego obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcy zwigzane 2z tym obiektem ograniczenia

w zagospodarowaniu terenu - zamyka sie w cato$ci na dziatkach objetych zakresem inwestycji objetej

whnioskiem o pozwolenie na budowe.

Inwestycja ma na celu poprawienie zagospodarowania lokalnego i obstugi komunikacyjnej terenu
w bezposredniej i posredniej lokalizacji inwestycji, a takze poprawe warunkéw bezpieczenstwa
wszystkich uczestnikéw ruchu.
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Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci przez osoby trzecie.
Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi. Rozwigzania techniczne, sposéb zagospodarowania terenu oraz natezenie ruchu na przedmiotowe;j
drodze, nie powodujg dodatkowych ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami

elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:

e Ustawe z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430)

e Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych

poziomow hatasu w Srodowisku (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 112).

10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY PRZY EKSPLOATACJI OBIEKTU

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw powinna zostaé okreslona przez Wykonawce robat.
Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy dokonaé wycinki drzew, rozbiorki elementéw kolidujacych z
przedmiotowg inwestycjg. Kolejno przystgpi¢ do przebudowy, zabezpieczenia i budowy elementéw
infrastruktury podziemnej. Nastepnie zrealizowa¢ budowe mostu docelowego. Ostatnim etapem bedzie
uporzgdkowaniu terenu wraz z zazielenieniem terenu bezposrednio przylegtego do inwestycji.
Elementem zagospodarowania terenu, ktory moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
jest ruch drogowy na projektowanym odcinku.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych sg typowymi zagrozeniami
wystepujgcymi podczas realizacji wielobranzowych inwestycji. Sg to m. in. zagrozenia wynikajgce z
prowadzenia robdt ziemnych, robot montazowych, robét z uzyciem sprzetu zmechanizowanego. Skala
tych zagrozen ograniczona do placu budowy (zagrozenia lokalne). Zagrozenia te wystepujg kazdorazowo w
trakcie i w miejscu wykonywania robot.
Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow. Powinien by¢ on zgodny z zasadami BHP przy wykonywaniu robo6t budowlanych oraz
powinien okresla¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, koniecznosci stosowania
przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej oraz zasad nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pracy przy realizacji rob6t budowlanych
nalezy opracowa¢ zasady oraz kierunki ewakuacji w razie pozaru lub katastrofy budowlanej. Wszelkie prace
powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami. Nalezy zapewni¢
zorganizowanie punktow pierwszej pomocy. Wszelkie roboty przy sieciach elektroenergetycznych i

gazowych nalezy wykonywac po ich wczesniejszym odigczeniu.
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Wykonawca robét zobowigzany zostanie do:

« umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapiséw,

«  opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania rob6t budowlanych.
Przy prowadzeniu roboét zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystgpi¢ sytuacje niebezpieczne.
Pracownikow nalezy wyposazy¢ w odpowiednig odziez ochronng. Pracownicy wykonujgcy prace powinni
by¢ przeszkoleni, oraz roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem. Miejsce prowadzenia robot

powinno byé zabezpieczone i oznakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

11. WARUNKI GORNICZE
Teren objety niniejszg inwestycjg ani teren bezposrednio z nim sgsiadujgcy nie podlega wptywom
i oddziataniu eksploatacji gérnicze;j.

12. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Planowana inwestycja nie znajduje sie w obrebie obszaréw chronionych ze wzgledu na walory
przyrodnicze lub wysokiej wartosci uzytki rolne.
Prace budowlane nie znajdujg sie na terenie obszaru Natura 2000 oraz nie oddziatywajg negatywnie na
obszar Natura 2000 .

Teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego po zakohczeniu wznoszenia obiektu.

13. WYCINKA DRZEW

Inwestycja przewiduje wycinke drzew i krzewdéw. W zwigzku z kolizjg z projektowang budowg mostu
oraz umocnieniem brzegéw potoku do usuniecia wskazano 28 szt. drzew oraz zakrzewienia
o powierzchni 86m?2. Przed rozpoczeciem robot na niniejsze zostang pozyskane stosowne decyzje Gminy

Jordandw, zezwalajgce na wycinke drzew.

14. ODPADY W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

Inwestycje zaprojektowano zgodnie z art. 16 i 18 ustawy z 14 grudnia 2012r o odpadach
(Dz.U.2013.21 ze zmianami).
W okresie eksploatacji inwestycji odpady bedg generowane przede wszystkim w wyniku prac zwigzanych
z utrzymaniem drég (czyszczenie nawierzchni drogi, remonty).
Gospodarka odpadami w fazie zaréwno realizaciji, jak i eksploatacji przedsiewziecia bedzie odbywac¢ sie
zgodnie z procedurami okreslonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia (Dz.U. nr 62, poz. 628 ze zm.).
Wszystkie wytwarzane odpady bedg ewidencjonowane przez ich wytwoércéow (firme wykonujgca roboty
budowlane na etapie realizacji oraz firmy $wiadczace ustugi - na etapie eksploatac;ji).
Na obszarze projektowanej inwestycji w trakcie budowy bedg wystepowaty nastepujgce odpady:
— odpady asfaltow,
— odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrki istniejgcych elementéw,
— odpady zwigzane z konstrukcjg podbudow,
— odpady zwigzane z budowg wykopu.
Materiaty z rozbiérek zostang odtransportowane na miejsca sktadowania, spetniajgce wymagania

odnosnie warunkéw ochrony srodowiska, wskazane przez Wykonawce przysztych robot i zaakceptowane
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przez Inwestora. Wszystkie wyzej wspomniane odpady kwalifikujg sie do wtérnego wykorzystania. Nie
stanowig one zagrozenia dla srodowiska naturalnego w przypadku wtasciwej utylizacji lub sktadowania.
Powstajgce w czasie budowy odpady niebezpieczne, takie jak: zuzyte oleje, akumulatory, cze$ci maszyn
nalezy sktadowa¢ w kontenerach (wymagana jest zbidrka selektywna). Najlepszym sposobem utylizacji
odpaddéw organicznych jest ich kompostowanie. Przewidywany zakres prac nie spowoduje pogorszenia
waloréw krajobrazowych.

Obowigzek zagospodarowania odpaddéw powstajgcych podczas przebudowy drogi (odpady
z grupy 08 i 17) spoczywac bedzie na wykonawcy robot. Za gospodarke pozostatymi rodzajami odpadéw
odpowiedzialne beda specjalistyczne firmy zewnetrzne: firma wykonujgca czyszczenie osadnikow
i studzienek, firma prowadzgca czyszczenie drogi, straz pozarna itd.

Okreslenie ilosci odpaddéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne powstajgcych w czasie
eksploatacji drogi jest trudne do oszacowania (bo mogg by¢ np. wynikiem wypadkéw drogowych —
zdarzenia losowe).

Powstajgce odpady zwigzane z eksploatacjg drogi sg tatwe do usuniecia (szczelna powierzchnia drogi).
Podmioty odpowiedzialne za gospodarke odpadami zobowigzane bedg do ich selektywnego
magazynowania, z uwzglednieniem zasad postepowania z odpadami nadajgcymi sie do powtérnego
wykorzystania.

Zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 roku
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie
sie w zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zakfadu o duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. Nr 30, poz. 208) przedmiotowa inwestycja nie
kwalifikuje sie zarébwno do zaktadu o zwiekszonym ryzyku oraz do zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia

powaznej awarii przemystowe;.

15. OCHRONA ZABYTKOW | DOBR KULTURY

Planowana inwestycja nie koliduje z ochrong zabytkéw architektury. Teren planowanej inwestycji
potozony jest poza obszarami objetymi prawng ochrong konserwatorka, tj nie znajduje sie na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkow, pomnika historii oraz nie znajduje sie w wykazie zabytkéw

nieruchomych.

16. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA | WARUNKI JEGO OCHRONY

Planowane przedsiewziecie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko i zostata dla niego wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach —
decyzja Wéjta Gminy Jordanéw nr 0S.6220.2.2020, z dnia 21.09.2020 oraz decyzja zmieniajgce
nr 08.6220.2.2020 z dnia 23.11.2020r.

W decyzji okreslono brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz
wskazano warunki korzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia, ze
szczegblnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow

naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendéw sgsiednich.
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Nie stwierdzono transgranicznego oddziatywania inwestycji na srodowisko oraz nie natozono obowigzku
dotyczagcego zapobiegania, minimalizacji skutkéw przyrodniczych oraz monitorowania oddziatywania
przedsiewziecia na s$rodowisko. Zakres oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach
przedsiewziecia, dlatego tez nie stwierdzono koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego

uzytkowania.

W konsekwencji narzucono obowigzki na Projektanta w fazie opracowania projektu budowlanego,
Kierownika Budowy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego w fazie realizacji inwestycji oraz na

Inwestora w fazie eksploatacji. Ponizej odniesiono sie do zakresu przedmiotowego wniosku.

17. WARUNKI WYNIKAJACE Z UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo budowlane, dokumentacja projektowa dla przedmiotowej

inwestycji zapewnia poszanowanie uzasadnionych intereséw os6b trzecich w sposéb nastepujacy:

o Projektowany ukfad komunikacyjny zapewnia ciggto$¢ wszystkim drogom gminnym
i powiatowym.

o Realizacja inwestycji nie spowoduje przerwania srodkow tgcznosci, a tym samym zapewni
mozliwosé korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, urzgdzen telekomunikacyjnych, energii
elektrycznej i gazu.

e Przedmiotowa inwestycja nie ogranicza doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. W sgsiedztwie budynkéw mieszkalnych nie zaprojektowano

wysokich nasypow, ktore ograniczatyby dostep do swiatta dziennego

Niekorzystne oddziatywanie dla terenéw sasiednich, jakie mogg wystgpi¢ w okresie realizacji
przedsiewziecia to hatas i zanieczyszczenia powietrza. Jednak roboty budowalne bedg prowadzone
w sposob uwzgledniajgcy minimalizacje ucigzliwosci dla terendw sgsiednich tj.:
e prace budowlane bedg prowadzone wytgcznie w porze dziennej,
e ucigzliwosci wynikajgce z pracy silnikow spalinowych zostang ograniczone do minimum
poprzez stosowanie maszyn w dobrym stanie technicznym oraz wytaczanie silnikéw
w okresie przestoju,
e bedg prowadzone kontrole wtasciwego stanu urzadzen i sprzetu budowalnego, natomiast

konieczne naprawy przeprowadzane bedg w przeznaczonych do tego celu warsztatach.

Eksploatacja drogi i mostu nie spowoduje przekroczeh norm jakosci powietrza poza pasem drogowym,

w zakresie emitowanych przez pojazdy zanieczyszczen.

18. OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z NIERUCHOMOSCI WYNIKAJACE Z REALIZACJI
INWESTYCJI

Z uwagi na to, ze teren przylegty do inwestycji jest terenem zabudowanym mogg wystgpi¢ pewne

ograniczenia bgdz ucigzliwosci w dostepnosci do przylegtych dziatek na etapie budowy.
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19. INFORMACJA DOTYCZACA TRANSGRANICZNEGO ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Planowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywato transgranicznie, nie zalicza sie wiec do
przedsiewzie¢, dla ktérych nalezatoby przeprowadzi¢ postepowanie dotyczagce transgranicznego

oddziatywania na srodowisko.

20. UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt zostat sporzgdzony zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz

z uwzglednieniem wszelkich uwagi i warunkéw uzyskanych w uzgodnieniach, opiniach, decyzjach.

Krakoéw, grudzien 2020r. Opracowat:

magr inz. tukasz Jordanek
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

CZESC RYSUNKOWA

nr 1 - Orientacja

nr 2.1 — Plan sytuacyjny — most docelowy

nr 2.2 — Plan sytuacyjny — most tymczasowy

nr 3.1 — Przekrdj normalny przez droge — most docelowy

nr 3.2 — Przekrdj normalny przez droge objazdowg — most tymczasowy
nr 4 — Profile podtuzne

nr 5.1 — Zwymiarowanie geodezyjne — most docelowy

nr 5.2 — Zwymiarowanie geodezyjne — most tymczasowy

nr 6.1 — Plan warstwicowy — most docelowy

nr 6.2 — Plan warstwicowy — most tymczasowy
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DROPROJEKT Sp. z 0.0.

ul. Zabtocie 26/41
30-701 Krakow
telffax: 12 333-45-80
www.droprojekt.pl
biuro@droprojekt.pl

Inwestor

POWIAT SUSKI

Nr umowy

W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
ul. Kosécielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka

WZ.d.273.1.5.2020

Nazwa inwestyciji

w ciggu drogi powiatowej nr K1683"

Przebudowa mostu na Potoku Dzialskim w m. Toporzysko,

Skala Data
Tytut rysunku
yurry ORIENTACJA 125000 | 122020
U PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,
Waga SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTK! AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.
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LEGENDA:

zakres inwestycji = zakres uciazliwosci i oddziatywania inwestycji (drgania i hatas)
0§ drogi gownej

projektowany kraweznik betonowy - odkrycie +4cm

projektowany kraweznik betonowy - odkrycie +12cm

projektowane obrzeze betonowe

projektowana krawedz swobodna jezdni asfaltowe]

projektowana krawedz zewnetrzna pobocza

projektowana nawierzchnia bitumiczna jezdni

projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
projektowana nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej

projektowana nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego lub destruktu
projektowana skarpa

projektowane odiworzenie umocnienia brzegu

projekiowana bariera stalowa energochionna

projektowana kanalizacja deszczowa wraz z wylotami
projektowany kanat technologiczny

DROPROJEKT Sp. z 0.0.

ul. Zabtocie 26/41
30-701 Krakow
tel/fax: 12 333-45-80
www.droprojekt.pl
biuro@droprojekt.pl

Inwestor

POWIAT SUSKI
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka

Nr umowy

41*

WZ.d.273.1.5.2020

Nazwa inwestyciji

Przebudowa mostu na Potoku Dzialskim w m. Toporzysko,
w ciggu drogi powiatowej nr K1683

Rodzaj projektu

Data

PROJEKT WYKONAWCZY 12.2020

| Tytut rysunku |

PLAN SYTUACYJNY - MOST DOCELOWY |

| Branza |

DROGOWA | skata | 1500 [nrys| 2.1 |

Funkcja

Imie i nazwisko

Specjalnosc¢

Nr uprawnien

Podpis

Projektant

mgr inz.
tukasz Jordanek

drogowa

MAP/0106/
POOD/08

Sprawdzajacy

mgr inz.
Przemystaw Dybat

drogowa

MAP/0006/
POOD/11
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Uwaga

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE (DZ.U. NR 24.P0OZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,
SKRESLEN ORAZ KOPJOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTK} AUTORSKIEJ JEST NJEDOZWOLONE.




LEGENDA:

zakres inwestycji = zakres uciazliwosci i oddziatywania inwestycji (drgania i hatas)
0§ drogi gownej

projektowany kraweznik betonowy - odkrycie +4cm

projektowany kraweznik betonowy - odkrycie +12cm

projektowane obrzeze betonowe

projektowana krawedz swobodna jezdni asfaltowe]

projektowana krawedz zewnetrzna pobocza

projektowana nawierzchnia bitumiczna jezdni

projektowana nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej

projekiowana nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego lub destruktu
projektowana bariera stalowa energochionna

obiekt mostowy przeznaczony do rozbiorki
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g2 7 PEJY  POWIAT SUSK| NI umowy
Inwestor W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
v — ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka WZ.d.273.1.5.2020
4 i
7’ _-==""| |Nazwa inwestycj| Przebudowa mostu na Potoku Dzialskim w m. Toporzysko,
/a Jitiae w ciggu drogi powiatowej nr K1683
/’\C)u '4"'
/ e - Data
/ i Rodzaj projektu PROJEKT WYKONAWCZY 122000
) | Tyuiysuna | PLAN SYTUACYJNY - MOST TYMCZASOWY |
/ E DROGOWA [scia| 1500 |nos] 2.2 |
--------------------------------- - Funkcja Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
) mgr inz. MAP/0106/
Projekant | 4 kae Jordanek | 9ro99Wa | pOOD/0B

. mgr inZ. MAP/0006/ ®
Sprawdzaia®y | przemystaw Dybat | 9r099Wa | pOOD/11
;

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE (DZ.U. NR 24.P0OZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,
SKRESLEN ORAZ KOPJOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTK} AUTORSKIEJ JEST NJEDOZWOLONE.
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oBemoBoup esed eajueld
10001 SeIYez

warstwa humusu gr. 10 cm

pobocze z kruszywa famanego, gr. 15cm

PRZEKROJ NA DOJEZDZIE DO OBIEKTU

DANE TECHNICZNE

DROGA DP 1683K
klasa techniczna

predkos¢ projektowa

no$no$¢
szerokosc¢ jezdni
kategoria ruchu
grunt

z

40 km/h
100 kN/os
6.00 m
KR3

G4

bariera energochtonna

()

@ KONSTRUKCJA JEZDNI

na fawie betonowej z oporem

4cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70

5cm

Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70

E2>100MPa M

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P 50/70

22 cm| Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50130

E2225MPa

22 cm| Warstwa mrozoochronna z migszanki zwiazanej spoiwem hudraulicznym

25 cm| Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hudraulicznym

85 cm| RAZEM

@ KONSTRUKCJA CHODNIKA

8 cm

Warstwa Scieralna z kostki betonowej

3cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

25 cm| Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

85 cm| RAZEM

pobocze jezdnia L chodnik L
71 A l
100 | 3.00 5 3.00 ) 215 5
71 71 7 71
JORDANOW SIDZINA
L b | giin 57
\
i
0.06 _ 2% +0.10
8.0% 008 ‘_‘20% 3 —\20% -0.06 - _ I Iol LT I‘I I : ™
grunt G4 kraweznik betonowy 15x30  (KCH -

obrzeze betonowe 8x30

na fawie betonowej z oporem

10001 Salyez

obamobolp esed ealuelf

DROPROJEKT Sp. z 0.0.

ul. Zabtocie 26/41
30-701 Krakow
telffax: 12 333-45-80
www.droprojekt.pl
biuro@droprojekt.pl

Inwestor

POWIAT SUSKI
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

Nr umowy

ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka

WZ.d.273.1.5.2020

Nazwa inwestycji

Przebudowa mostu na Potoku Dzialskim w m. Toporzysko,

w ciggu drogi powiatowej nr K1683

Rodzaj projektu

PROJEKT WYKONAWCZY

Data
12.2020

| Tyuiysuks | PRZEKROJ NORMALNY PRZEZ DROGE - STAN DOCELOWY |

| Bz | DROGOWA [ sl 150 [nros| 3.1 ]
Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosc¢ Nr uprawnien Podpis
. mgr inz. MAP/0106/ I
Projektant l’.ukaszg Jordanek | 9r090wa | poop/08 %
. mgr inz. MAP/0006/ ||/} ng
Sprawdzajacy Przemystaw Dybat drogowa POOD/11
1]
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE (DZ.U. NR 24.P0OZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,
SKRESLEN ORAZ KOPJOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTK} AUTORSKIEJ JEST NJEDOZWOLONE.




PRZEKROJ NA DOJEZDZIE DO MOSTU OBJAZDOWEGO

pobocze jezdnia - szeroko$¢ zmienna ,  pobocze

A 7 7 71

3 1.00 L 3.00 L 3.00 L 1.00 .

A 71 71 7 l

bariera energochtonna JORDANOW SIDZINA bariera energochionna
L \a J L i sl 3
2 Tg \ 3 8
2 \ i il
k=3 006 ‘ =
g LB TG o 20% 006 g1y |
} % HE R j — o | }
‘ — i —L— [ |
‘ 1 .
} |
| |
warstwa humusu gr. 10 cm - KJO -
warstwa humusu gr. 10 cm
b k | ,gr. 15
FUROLZE 2 KILBZYE JAMANERD. ¢f. 1ot pobocze z kruszywa famanego, gr. 15cm
KONSTRUKCJA JEZDNI OBJAZDOWEJ

4 cm | Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70
5cm | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70

7.cm | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P 50/70
E2>100MPa . . s

22 cm| Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50130
Warstwa nasypu 0 wiasciwosciach gruntu G1

38 cm| RAZEM
DROPROJEKT Sp. z 0.0.
) ul. Zabtocie 26/41
30-701 Krakow
tel/fax: 12 333-45-80
www.droprojekt.pl
biuro@droprojekt.pl
b POWIAT SUSKI Nr umowy
Inwestor ¥ &1 W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
— ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka WZ.d.273.1.5.2020
Nazwa inwestygji| PTzebudowa mostu na Potoku Dzialskim w m. Toporzysko,
w ciggu drogi powiatowej nr K1683
Rodzaj projektu PROJEKT WYKONAWGCZY o
DANE TECHNICZNE | Tytut rysunku | PRZEKROJ NORMALNY PRZEZ DROGE OBJAZDOWA - STAN TYMCZASOWY |
DROGA DI,D 1683K UWAGA: | Branza | DROGOWA | Skala | 1:50 | Nr rys.| 3.2 |
klasa techniczna VA . . . , . .
predkos¢ projektowa 40 km/h Dojazdy do mostu objazdowego nalezy wykonac na nasypie tymczasowym wykonanym do zakresu konstrukcji mostu Funkcja Imig i r?az.wisko Specjalnos¢ | Nruprawniers Podpis
no$nosé 100 kN/o$ tymezasowego. Whasciwosci gruntu z ktdrego wykonany zostanie nasyp dojazdu do mostu tymczasowego powinny Projektant Fukaadn Nz, ek | drogowa i
szerokosS¢ jezdni 6.00 m iad $nosci ' i i 5 $nosCi ' ;
atooors rL o <R3 zapewnia¢ grype nsnosci pogtoza G1. W przypadku nie uzyskania parmetrow grupy nosnosci podtoza G1 nalezy N mgr inz, drogowa | MAPI000S/ '@4 ng
g a4 zastosowa¢ odpowiednie wzmocnienie zgodne z katalogiem typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Przemystaw Dybat POoDA ,
grunt PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE (DZ.U. NR 24.P0Z.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAI’/, POPRAWEK,
| UWaga SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NJEDOZWOLONE. |
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DROPROJEKT Sp. z o.0.
ul. Zabtocie 26/41
30-701 Krakow
tel/fax: 12 333-45-80
www.droprojekt.pl
biuro@droprojekt.pl
3 b Iy POWIAT SUSKI Nr umowy
Inwestor W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
— ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka WZ.d.273.1.5.2020

Nazwa inwestycji

Przebudowa mostu na Potoku Dzialskim w m. Toporzysko,
w ciggu drogi powiatowej nr K1683

Rodzaj projekiu PROJEKT WYKONAWCZY 12"‘25“‘20
| Tytut rysunku | ZWYMIAROWANIE GEODEZYJNE - MOST DOCELOWY |
| B | DROGOWA [ skela| 1250 [nros| 5.1
Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
Projektant Fukase .chi)?ﬁének drogowa 'Ié’/légll(D);OOBG/ W
Sprawdzajacy Przerrr:;/%iailcvzbybai drogowa II\D/I&I;/E())/O1016/ ’@A Zn_é
I

Uwaga

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE (DZ.U. NR 24.P0Z.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,
SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.
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DROPROJEKT Sp. z 0.0.
ul. Zabtocie 26/41
30-701 Krakow
tel/fax; 12 333-45-80
www.droprojekt.pl
biuro@droprojekt.pl
*“ 3 POWIAT SUSKI Nr umowy
Inwestor W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
_ ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka WZ.d.273.1.5.2020

Nazwa inwestyciji

Przebudowa mostu na Potoku Dzialskim w m. Toporzysko,
w ciggu drogi powiatowej nr K1683

Rodzaj projekiu PROJEKT WYKONAWCZY 1;’23"’20
| Tyuiysunku |ZWYMIAROWANIE GEODEZYJNE - MOST TYMCZASOWY |
| Banza | DROGOWA [skala| 1250 [nrns] 5.2]
Funkcja Imig i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
Pojekent |y uans Jordanek | drogowa | ¥GORE |
Sprawdzajacy Przerrr{;/%iailrv]vzbybai drogowa IF\)/ISBIIS)/(%C%B/ ﬂ 0\4@
i

U PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE (DZ.U. NR 24.P0Z.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,
waga SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.
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LEGENDA:

-  warstwice giowne
F=———1  warstwice pomocnicze

DROPROJEKT Sp. z o.0.
ul. Zabtocie 26/41

30-701 Krakow

tel/fax: 12 333-45-80
www.droprojekt.pl

biuro@droprojekt.pl
Iy - Iy POWIAT SUSKI Nr umowy
Inwestor W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
— ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka WZ.d.273.1.5.2020

Przebudowa mostu na Potoku Dzialskim w m. Toporzysko,
w ciggu drogi powiatowej nr K1683

Nazwa inwestyciji

Rodzaj projeku PROJEKT WYKONAWCZY 1;’25320

| Tyutysunku | PLAN WARSTWICOWY - MOST DOCELOWY |

E=N DROGOWA || 1250 [Neos| 6.1]
Funkcja Imig i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
Proekant | cansordanek | drogowa | BEGD/GE

. mar inz. MAP/0006/
Sprawdzaasy | przemystaw Dybat | 9"099Wa | POOD/1 [7-03
I

U PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE (DZ.U. NR 24.P0Z.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,
waga SKRESLEN ORAZ KOPJOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTK} AUTORSKIEJ JEST NJEDOZWOLONE.
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LEGENDA:

——  warstwice gtowne
F———]  warstwice pomocnicze
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ul. Zabtocie 26/41
30-701 Krakow
tel/fax: 12 333-45-80
www.droprojekt.pl

biuro@droprojekt.pl
3 o Iy POWIAT SUSKI Nr umowy
Inwestor W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
E ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka WZ.d.273.1.5.2020

Nazwa inwestycji

Przebudowa mostu na Potoku Dzialskim w m. Toporzysko,
w ciggu drogi powiatowej nr K1683

. Dat;
Rodzaj projeku PROJEKT WYKONAWCZY o
| Tytut rysunku PLAN WARSTWICOWY - MOST TYMCZASOWY |
| Brana DROGOWA | Siela | 1250 |nrns)| 6.2
Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
) mgr inz. MAP/0106/
Proektant |y yass Jordanek | 97°99Wa | POODI08 % 4
: mgr inz. MAP/0006/
Sprawdzajacy Przemy%iaw Dybat drogowa POOD/11 w D\,]@
]
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,
Uwaga SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NNEDOZWOLONE. |




