UWAGI:

- T Teren istn Iejqcy 1. Przed przystapieniem do rob6t budowlano-montazowych nalezy
. okresli¢ rzedne posadowienia istniejgcego uzbrojenia na trasie projektowanej sieci
Teren projektowany kanalizacyjnei;

2. W miejscach skrzyzowan z podziemnym uzbrojeniem terenu roboty nalezy
wykonywac¢ recznie pod nadzorem zainteresowanych stuzb badz Zarzadcy sieci;

57.0°
ULOZENIE PRZEWODOW KANALIZACYINYCH ST 3. Istniejgce uzbrojenie na trasie wykonywanej sieci kanalizacyjnej nalezy
W WYKOPIE zabezpieczy¢. Istniejace i projektowane kable energetyczne i teletechniczne krzyzujace
sie z siecig kanalizacyjng zabezpieczy¢ rurami ostonowymi wg wymogow ich Gestoréw;
b=0+0,8m 765 4. Rzedne wiazéw studni kanalizacyjnych nalezy dostosowaé do istniejacego terenu
lub zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem terenu - projektem drogowym;
— [ 5. W drodze nalezy montowac studnie z wtazami ciezkimi typ D400;
/asypac gruntem rodzimym PR . 6. W ; ; . ..
. . . . W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego nalezy go odtworzy¢;
zageszczenie do is=0.99, SRR H (zmienne)
pod drogami i placami is=1.0 T ; / 7. Przed przystapieniem do budowy sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé przekopy
Obsypka 7z piasku 40 - kontrolne (odkrywki) w miejscach skrzyzowania z istniejgcymi sieciami wod-kan, gaz,
zageszezona do is=0.95, TR A > 30cm eN w celu okreslenia ich rzeczywistych rzednych posadowienia oraz uniknigcia kolizji
pod drogami i placami is=1.0 R Q : 4DJKN wysokoéciowej. Nalezy z duzg doktadnosciag przed rozpoczeciem wykonywania budowy
S : 8 ~ sieci sprawdzi¢ lokalizacje i posadowienie wysokosciowe innych przewodéw i sieci
Zaggszezone podtoze [ > 20cm krzyzujacych sie z zaprojektowang siecig kanalizacyjng i sprawdzi¢ czy wyniki
jasku do 15=0.95 ) /b
Z pIGsku 00 15=V. < 20cm / i pomiaréw sg zgodne z rzednymi oznaczonymi na profilu podtuznym. W przypadku
U L ! rozbieznosci nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem w celu
m/oc'meme Scian_wykopu . przedstawienia innego rozwigzania zamiennego, likwidacji ewentualnej kolizji lub
np.scianka szczelna lub deskowanie potwierdzenia przyjetego rozwiazanie projektowego.
Fwentualne zageszczenie 8. W przypadku kolizji projektowanej sieci kanalizacyjnej z niezidentyfikowanymi
gruntu o przewodami, nalzy uzyska¢ dodatkowe informacje w o$rodku geodezyjnym oraz u
e} I3 . . . .
) o 0 Gestoréw sieci posiadajacych przewody
UWAGA ) ) < = w obszarze objetym inwestycja.
POSADOWIENIE RUROCIAGOW OKRESLONO NA PODSTAWIE g ¥
WYRYWKOWEJ INWENARYZACJI DOSTARCZONEJ PRZEZ INWESTORA. o g 9. Elementy ujete na rysunkach a nie ujete w opisie lub ujete w opisie, a nie ujete na
OSTATECZNE POSADOWIENIE NALEZY OKRESLIC PO ODKRYCIU - 9 rysunkach winne byc traktowane tak, jakby bytu ujgte w obu przypadkach. w
RUROCIAGOW DOKONUJAC EWENTUALNYCH KOREKT W = T przy_/padku ro.zbieinoéci leja.kirr? kolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to
POSADOWIENIU | POLACZENIACH Z RUROCIAGIEM ISTNIEJACYM. o X c projektantowi celem wyjasnienia.
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