
D.02.01.01 

 1 

 
D.02.01.02 WYKONYWANIE WYKOPÓW W  GRUNTACH SKALISTY CH 
 
 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych,              
z wykonaniem wykopów w gruntach skalistych  
 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 
 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą wykonania i odbioru robót budowlanych 
wymienionych w pkt. 1.1. ujętych w zakresie Przedmiaru robót. 
 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
Podstawowe określenia zostały podane w STWiORB D.02.00.01.„Roboty ziemne. Wymagania ogólne” 
pkt 1.4. 
 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Przedmiarem 
robót, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
−organizacji robót budowlanych; 
−zabezpieczenia interesu osób trzecich; 
−ochrony środowiska; 
−warunków bezpieczeństwa pracy; 
−zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
−warunków organizacji ruchu; 
−zabezpieczenia chodników i jezdni, 
podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
2.  MATERIAŁY (GRUNTY) 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w STWiORB                   
D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
 
 
3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne” oraz STWiORB  D.02.00.01„Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 3.                             
 
Przy wykonania robót w gruntach skalistych należy korzystania z następującego sprzętu: 
• sprężarek spalinowych, 
• młotów mechanicznych, 
• zrywarek mechanicznych, 
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• wiertarek mechanicznych i wiertnic, 
• kruszarek mechanicznych 
• środków do załadunku i transportu gruntu skalistego. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystn-
ego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak też w czasie 
odspajania, transportu, wbudowywania i zagęszczania. Na sprzęt używany do robót ziemnych 
Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera. 
 
 
4.  TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w STWiORB  D-M.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” i  STWiORB D.02.00.01.„Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 4.  
 
Wybór środków transportu oraz jego metod powinien być dostosowany do kategorii gruntu, objętości, 
technologii odspajania i załadunku oraz od odległości przewozu. Nadmiar gruntu z wykopu (niewyko-
rzystanego na terenie budowy) należy przewieźć na odkład. Ustalenie miejsca odkładu oraz ewentu-
alne opłaty za składowanie gruntu na odkładzie obciąża Wykonawcę.  
 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Zasady prowadzenia robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D.02.00.01. „Roboty ziemne. Wymagania 
ogólne” oraz w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
 
5.2 Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych 
 
Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych można przeprowadzać: 
• młotami mechanicznymi, które zagłębia się w grunt w celu rozsadzenia go, 
• zrywarkami, które rozluźniają grunt po przejeździe z zagłębionymi w grunt zębami. 
Przy odspajaniu mechanicznym należy przestrzegać, aby: 
• głębokość rozluźnienia gruntu nie wykraczała poza poziom koryta drogowego, 
• nie odbywał się ruch maszyn i środków transportu po rozluźnionym gruncie, 
• rozdrobnienie gruntu umożliwiało użycie środków do załadowania lub przemieszczenia gruntu (koparek, 
ładowarek, zgarniarek, równiarek , kruszarek, itp.). 
 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”                   
oraz w STWiORB D.02.00.01„Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
 
6.2.  Kontrola wykonania wykopów 
 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi                    
w STWiORB. Potrzebę, zakres i częstotliwość badań określi Inżynier. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
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7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”                               
oraz w STWiORB D.02.00.01. „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
 
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”                       
oraz w STWiORB D.02.00.01. „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Przedmiarem robót, STWiORB i poleceniami Inżyniera 
jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
 
 
 
 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− odspojenie skały przy użyciu sprzętu mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego),, 
− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
− rozdrobnienie, 
− załadunek i odwiezienie urobku na odkład, 
− rozplantowanie urobku na odkładzie,  
− profilowanie dna wykopu, rowów i skarp, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB, 
− ewentualne wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
− ewentualną rekultywację terenu.  
 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Spis przepisów związanych podano w STWiORB D-02.00.01. „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”           
pkt 10. 
 
 


