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D.04.01.01 PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych,
z wykonaniem profilowania.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg wykonania i odbioru rob6t budowlanych
wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi aktami
prawnymi i definicjami podanymi w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotycz gce robot

Ogdblne wymagania dotyczgce robo6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé

z STWIORB i wymaganiami Inzyniera.

2. MATERIALY

Materialy do wbudowania nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Profilowanie koryta

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé réwniarki samojezdne, spycharki uniwersalne z ukosnie
nastawianym lemieszem, walce statyczne i wibracyjne oraz inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
Sprzet powinien gwarantowaé uzyskanie odpowiedniej jakosci robot, przede wszystkim wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Stosowany sprzet powinien by¢ w dobrym stanie technicznym i nie moze powodowac niekorzystnego
wplywu na whasciwosci gruntu podioza.
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4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst gpienia do roboét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem dolnych warstw konstrukcji
nawierzchni.

Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera,

w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac¢ sie ruch
budowlany, niezwigzany z wykonaniem dolnej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do wyznaczenia prawidtowego uksztattowania koryta w planie i w profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawi¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi
drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych

niz co 10m.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu w ktorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspajania.

Koryto mozna wykonac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn.

Sposo6b wykonania korytowania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5.4. Profilowanie i zag eszczanie podio za

Do profilowania podtoza mozna przystgpi¢ po wykonaniu i odebraniu rob6t zwigzanych z wykonaniem
elementéw odwodnienia (sgczkow, przykanalikow i studzienek sciekowych).

Profilowanie podtoza w wykopie i gérnej ptaszczyznie korpusu drogowego polega na $cieciu
nieréwnosci i nadaniu ptaszczyznom pochylenia podiuznego i poprzecznego. Przed przystgpieniem do
profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich obcych zanieczyszczeh.

Po oczyszczeniu powierzchni nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po wyprofilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.

Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byty co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podtoza.

Jezeli warunek ten nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym

do profilowania, Wykonawca powinien spulchnic je na gieboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania przydatnosci do wbudowania, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych.

Podtoze skaliste wymaga spulchnienia i rozdrobnienia na gtebokos$¢ co najmniej 15 cm.
Bezposrednio po wyprofilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania przez watowanie.
Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Wskaznik
zageszczenia lg nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badan
zageszczenia, kontrole nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 PN-S-02205:1998. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztalcenia oraz wskaznik odksztalcenia |, bedgcy stosunkiem wartosci modutu wtérnego
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do wartosci modutu pierwotnego, stosujgc zakresy obcigzen podane w normie.
Podtoze mozna uznac¢ za prawidtowo dogeszczone, jezeli:

- 1s>1,00lubl,<2,20
przy czym
Mg, > 60 MPa — dla gruntéw niespoistych
Meg> > 45 MPa — dla gruntéw spoistych.

Wilgotnosé gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od — 20 % do + 10 %, wartosci wilgotnosci optymalne;.

W przypadku gdy bedzie to konieczne Wykonawca wykona doziarnienie gruntu, bgdz stabilizacje
gruntu cementem, wapnem lub innym dopuszczonym do stosowania spoiwem.

5.5. Utrzymanie koryta

Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu koryta nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi niezwtocznie

do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone koryto ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej

warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni
jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako  Sci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwosc oraz zakres badarn i pomiaréw

Potrzebe, zakres i czestotliwos¢ badan okresli Inzynier.

6.2.2. Szeroko$c koryta

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz: + 10 cm; — 5 cm.

6.2.3. ROwnos¢ koryta

Rownos¢ podiuzng i poprzeczng koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie
z BN-68/8931-04. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja

z tolerancjg £ 0,5 %.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé: + 1 cm, - 2 cm.
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6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 0 3 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta

Wymagania dotyczgce zageszczenia podano w pkt. 5.4. niniejszej STWIORB.

Wilgotnosé w czasie zageszczania nalezy bada¢ wg PN-EN 1097-5:2001. Tolerancje dla wilgotnosci
podano réwniez w pkt. 5.4.

6.3. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych

w pkt. 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie

i powtérne zageszczenie.
Dodatnie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
badania i pomiary z zachowanymi tolerancjami wg pkt 5. i pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO $CI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogo6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta z profilowaniem i zageszczeniem podioza obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowanie,

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu/ materiatu na $rodki transportowe i odwiezienie na nasyp
lub odkiad,

- ewentualne koszty skladowania,

- profilowanie dna koryta (podtoza),

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta (podtoza),

- przeprowadzenie pomiardow i sprawdzen wymaganych w STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481:88 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
2. PN-S-02205:98 Roboty ziemne. Wymagania i badania.
3. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce

z wentylacja.
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

10.2.  Inne dokumenty

6. Instrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDP 1998.




