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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych,
z wykonaniem nasypow.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg wykonania i odbioru robét budowlanych
wymienionych w pkt. 1.1. ujetych w zakresie Dokumentacji Projektowej w tym réwniez nasypy
wykonywane w miejscach po usunieciu gruntéw stabonosnych tzw. wymiana gruntu.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w STWIORB D.02.00.01. ,Roboty ziemne. Wymagania
0ogolne” pkt 1.4 i STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z Przedmiarem
robot, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
—organizacji rob6t budowlanych;

—zabezpieczenia interesu 0séb trzecich;

—ochrony srodowiska;

-warunkow bezpieczenstwa pracy;

-zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

—warunkow organizacji ruchu;

—-zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania Ogoine”.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiIORB

D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” oraz w STWIORB D.02.00.01. ,Roboty ziemne. Wymagania
ogo6lne” pkt 2.
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2.2.

Grunty i materiaty do nasypéw

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetnia¢ wymagania okreslone

w PN-S-02205 :1998 zawarte w tablicy 1.

Tablica 1. Przydatnos$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998.

Przezna- Przydatne Przydatne Tresé
czenie Z zastrzezeniami zastrzezenia
1. Rozdrobnione grunty skaliste - gdy pory w gruncie skalistym beda
miekkie wypetnione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste | - 9dy bedg wbudowane w miejsca
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, suche lub zabezpieczone od wadd
1. Rozdrobnione grunty pyly piaszczyste i pyly gruntowych i powierzchniowych
skaliste twarde oraz grunty 4. Piaski préchniczne, z wyjgtkiem | - do nasypow nie wyzszych niz 3 m,
kamlenlst_e,tZW|etlr<;eI|nowe, pylastych piaskéw préchnicznych zabezpieczonych przed
rumosze | oloczaxt 5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny zawilgoceniem
2. Zwiry i pospoiki, réwniez - ; i Py
iy pylaste oraz inne o w. < 35% w miejscach suchych lub przejéciowo
gliniaste ;
o i . : : : p zawilgoconych
3. Piaski grubo, srednio 6. Gliny piaszczyste zwigzte, gliny
i drobnoziarniste, naturalne zwiezte i gliny pylaste zwigzte r —— - P AT
i famane oraz inne grunty o granicy ptynnosci | - g nasypow ”"; wyzsgyc niz .5 m:
Na dolne | 4. Piaski gliniaste z domieszkg | Wi od 35 do 60% izwﬁzg'sgﬁi%rxﬁubprzoeule zeniu
warstwy frakcji zwirowo-kamienistej 7. Wysiewki kamienne gliniaste S oiV\?ami P P
nasypow (morenowe) o wskazniku o zawartosci frakcji itowej ponad 2% P
ponizej réznoziarnistosci U=15 —— -
strefy 5. Zuzle wielkopiecowe i inne ) gd.y zywermad#o wody gruntowej
przemarza- | metalurgiczne ze starych 8. Zuzle wielkopiecowe i inne Zgaliduj.? sig na g?ebok.osm W|ek33?1 .
nia zwatéw (powyzej 5 lat) metalurgiczne z nowego studzenia |- 20—apraMOSCl DIEME] grEJthu podioza
6. Lupki przywegtowe (do 5 lat) - 0 ograniczonej podatnosci na rozpad
przepalone 9. llolupki przyweglowe - fgczne straty masy do 5%
7. Wysiewki kamienne nieprzepalone - gdy wolne przestrzenie zostang
0 zawartosci frakcji itowej wypetnione materiatem
ponizej 2% 10. Popioly lotne i mieszaniny drobnomarm_stym —
popiotowo-zuzlowe - gdy zalegajg w miejscach suchych
lub sg izolowane od wody
_ 1. Zwiry i pospotki gliniaste
1. Zwiry i pospotki 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo i 3. Pyly piaszczyste i pyly
Srednioziarniste 4. Gliny o granicy ptynnosci - pod warunkiem ulepszenia tych
Na gérne | 3. Hotupki przyweglowe mniejszej niz 35% gruntéw spoiwami, takimi jak: cement,
warstwy przepalone zawierajgce mniej | 5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe wapno, aktywne popioty itp.
nasypow niz 15% ziarn mniej- z wegla kamiennego
w strefie szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste
przemar- 4. _\/Vygiev_vki kamie_nne_o o zawartosci frakcji itowej >2% - drobnoziarniste i nierozpado-
Zania uziarnieniu odeW|a(_jaJ_a- 7. Zuzle wielkopiecowe i inne we: straty masy do 1%
cym pospétkom lub zwirom metalurgiczne - 0 wskazniku no$nosci Wnes=10
8. Piaski drobnoziarniste
W wyko-
pach - gdy sg ulepszane spoiwami
i miejscach [ Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych popiotami itp.)
do gtebo-
kosci
przema-
rzania
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3. SPRZET
3.1 Ogdblne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania
0golne” pkt 3 i STWIORB D.02.00.01. ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystne-
go wplywu na wtasciwosci gruntu w czasie transportu, wbudowania i zageszczania.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacije Inzyniera.

4, TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogéine”
pkt 4 i D.02.00.01. ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne” pkt 4.

Wyhor srodkéw oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania, zatadunku oraz do odlegtosci przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 5
i STWIORB D.02.00.01. ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu Wykonawca ustali w porozumieniu z Inzynierem.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrotszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywaé

sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogg mie¢ ksztait poszerzonych rowéw
przylegtych do korpusu. Ukopy powinny by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu
jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczaé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatnosci zalegajgcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na pi$mie przez
Inzyniera. Glebokos¢ na jakag nalezy ocenic przydatno$¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu
prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep
do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty
nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskaza-
niami Inzyniera. Roboty te bedg wiaczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawiajgcego tylko
wowczas, gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez
Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody.

O ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.
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Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszaé statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmoni-
zowaly z otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug
ustalen z Zamawiajgcym.

5.3. Wykonanie nasypéw

5.3.1. Przygotowanie podioza w obrebie nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy zakoriczy¢ roboty przygotowawcze, okreslone

w STWIORB D.01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.2.  Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania nasypOw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad
podanych w p-kcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypéw

Nasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,
ktére okreslono w Dokumentacji Projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac¢

nastepujacych zasad:

a) nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny byé wznoszone rownomiernie na catej szerokosci,

b) grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej,

c) grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywac w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubosci na calej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty
niespoiste w gérne warstwy nasypu,

d) warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (0 wspétczynniku Ky < 10 m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4%;

* 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp
jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody,

e) jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu,
a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gornej
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie
tworzgcym nasyp,

f) gdrng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonac¢ z gruntéw niewsadzinowych,
0 wskazniku wodo przepuszczalnoéci Ky = 6 X 10°° m/s i wskazniku réznoziarnistosci U = 5. Jezeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode
na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami
lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpornosci
konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajgcej na rozbudowaniu podbudowy
pomocniczej,

g) naterenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonac
z gruntu przepuszczalnego,

h) przy wykonaniu nasypéw z popiotéw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m.,
nalezy wykona¢ z gruntu lub materiatow o duzej przepuszczalnosci. Gérnej powierzchni warstwy
popiotu nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4 % * 1 % wedtug poz. d),

i) grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien byé bezzwitocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia
przed nadmiernym zawilgoceniem.
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5.3.3.2. Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed
zZsuwaniem sie przez:

a) wyciecie w zboczu stopni,

b) ewentualne wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypéw nalezy przerwagé, jezeli wilgotnosé gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng,
to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukfada¢ nastepnej warstwy gruntu nasypu.
Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie

z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegoélne jego warstwy

oraz korona nasypu po zakonczeniu rob6t ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne

do prawidtowego odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac niezageszczonej warstwy do dnia nastepnego.
Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie
osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakazaé¢ Wykonawcy
usuniecie wadliwej warstwy.

5.3.3.4. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie
w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych

ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem
prac nalezy usung¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczac ani uktadac na niej nastepnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu

5.3.4.1. Zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz warunkow budowy.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi (na skarpach —
od dotu do géry).

5.3.4.2. Grubos$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajgcej zaleca
sie okresli¢ dosdwiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

5.3.4.3. Wilgotnos$¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:
a) w gruntach niespoistych: 2%
b) w gruntach mato i $rednio spoistych: +0 %, -2 %
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5.3.4.4. Wymagania dotyczgce zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢

za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia. Zageszczanie prowadzi sie do czasu uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.
Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli

na ponowienie zageszczenia warstwy jak uprzednio.

5.4. Odktady
5.4.1. Warunki ogélne wykonania odktadow

Roboty omdwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami,

ktore zostaty pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie bedg wykorzystane do budowy

nasypow oraz innych prac zwigzanych z budowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odkiad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) sg nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowsa,

c) ze wzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyja¢, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko woéwczas,

gdy zostato to jednoznacznie okreslone przez Inzyniera.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty
te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotdéw i sztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢é wykonane zgodnie

z Dokumentacjg Projektowg i odpowiednimi zasadami, dotyczgcymi wbudowania i zageszczania
gruntéw oraz wskazoéwkami Inzyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w spos6b okreslony powyzej, materiaty
te nalezy przewiez¢ na odkiad.

Miejsce odktadu wybrane przez Wykonawce, musi by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu.
Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdluz odcinka trasy przebiegajgcego w wykopie, to:
a) odktady mozna wykonac¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie,
przy czym odlegtosé podndza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:
— nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
— nie mniej niz5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy
wykonac tylko od gérnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
C) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odkiad nalezy zlokalizowa¢ ponizej
wykopu,
d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odkiad nalezy wykona¢ od strony
najczesciej wiejacych wiatrow, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.
Jesli odkiad zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami,
to zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych uszkodzen srodowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nieuzgodnionym miejscu, obcigzajg Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odkladéw, a w szczegolnosci ich wysokosé, pochylenie skarp, zageszczenie oraz odwod-
nienie powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w STWiIORB. Jezeli nie okreslono inaczej,
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nalezy przestrzegac¢ ustalen podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odkitad powinien

by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2%
do 5%.

Odkfady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajgcym terenem.

Powierzchnie odktadéw powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przezna-
czone na uzytki rolne lub lesne, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odkfad powinno by¢ przerwane,

o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaga-
niami sformutowanymi w STWIORB lub przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odkiad Wykonawca powinien upewnic sie, ze spetnione sg warunki
okreslone w pkcie 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkfad przez
Wykonawce, zajdzie konieczno$é dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych
czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako  $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 6
i STWIORB D.02.00.01. ,Roboty ziemne. Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w pkcie 5.2 niniejszej STWIORB. W czasie kontroli nalezy zwréci¢ szczegblng uwage
na sprawdzenie:

a) zgodno$ci rodzaju gruntu z STWIORB,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosé,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jako $ci wykonania nasypéw
Rodzaje badar i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z : wymaganiami
okreslonymi w pkt. 6 STWIORB D.02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogolne”. Potrzebe, zakres i
czestotliwo$¢ badan okresli Inzynier.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdéci¢ na:

a) badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczego6lnych warstw nasypu,

¢) badania zageszczenia skarpy

d) pomiary ksztattu skarpy

e) odwodnienie nasypu

6.4. Sprawdzenie jako $ci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi
w pkt. 5.4. niniejszej STWIORB.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdéci¢ na:

a) prawidtowo$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odkiadu,

b) odpowiednie wbudowanie gruntu,

¢) wihasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagana ogdélne” pkt 7
i STWIORB D.02.00.01. ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szeécienn%/) gruntu wbudowanego w nasyp.

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w m” jako réznica ogdlnej objetosci nasypow i ogoinej
objetosci wykopow, pomniejszonej o objetosé gruntdéw nieprzydatnych do budowy nasypow,

z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym
do objetosci w nasypie.

Objeto$é nasypow bedzie ustalona w m® na podstawie obliczen z przekrojéw poprzecznych, w oparciu
0 poziom gruntu rodzimego lub poziom %runtu po usunieciu warstw gruntdw nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu bedzie okreslona w m™ na podstawie obmiaru jako réznica objetosci wykopéw,
powiekszonej o objetos¢ ukopdw i objetosci nasypéw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu i zastrze-
zen sformutowanych w p-kcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 8 i STWIORB
D.02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z STWIORB i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt 9 i STWIORB D.02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nasypéw obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robét i jego utrzymanie,

— pozyskanie, ew. zakup gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na srodki
transportowe,

— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— Zzageszczenie gruntu,

— profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu robot,

- ewentualne wykonanie drég dojazdowych na czas robét, a nastepnie ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykaz przepis6w zwigzanych podano w STWIORB D-02.00.01. ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne”
pkt 10.




