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tel.: 18 2674815 tel. kom.0600 923191 
���������prokonpoczta@gmail.com�

 



 

2 
 

 

SPIS ZAWARTO�CI OPRACOWANIA 
 
 

1 Strona tytułowa 1-1 

2 Spis zawarto�ci opracowania 2-2 

3 Opis techniczny 3-6 

4 Za�wiadczenia i uprawnienia projektantów 7-7 

4 Cz��� graficzna:  

 Projekt zagospodarowania działki Rys.1 

 Rzut boiska (kolorystyka). Przekrój boiska. Siłownia plenerowa Rys.2 

 Odwodnienie boiska Rys.3 

 Boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, boisko do tenisa Rys.4 

 Zestaw do koszykówki Rys.5 

 Zestaw do siatkówki Rys.6 

 Zestaw do tenisa – zestawienie stali Rys.7 
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OPIS TECHNICZNY 
DANE OGÓLNE: 
Inwestor: Powiat Suski w Suchej Beskidzkiej, ul. Ko�cielna 5b,  
34-200 Sucha Beskidzka  
Podstawa opracowania 
Projekt opracowano na podstawie zlecenia inwestora 
Cel opracowania 
Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na przebudow� boiska sportowego, 
wielofunkcyjnego, wraz z urz�dzeniami i wyposa�eniem 

 

1. Przeznaczenie i program u�ytkowy obiektu: 

Projektuje si� budow� boiska sportowego, wielofunkcyjnego dost�pnego dla dzieci                              
i  młodzie�y, wraz z urz�dzeniami i wyposa�eniem 
 Na boisku przewidziano mo�liwo�� gry w nast�puj�ce dyscypliny sportowe: 
- koszykówka - pole gry 15,10x28,10m – kolor linii biały 
- siatkówka - pole gry 18,0x9,0m – kolor linii biały. 
- tenis – pole gry 10,97mx23,77m– kolor linii �ółty. 
Nale�y zamontowa� tuleje (wg wytycznych producenta) z mo�liwo�ci� za�lepienia deklami po ich 
zdj�ciu celem zabezpieczenia. 
Nawierzchnia poliuretanowa boisk w kolorze zielonym i �ółtym. Boisko jest ogrodzone - 
zaprojektowano remont istniej�cych piłkochwytów od strony budynku hali sportowej. 
Zaprojektowano odwodnienie oraz o�wietlenie terenu. 
Dodatkowo projektuje si� wykonanie siłowni plenerowej składaj�cej si� z 4 urz�dze�  

2. Forma architektoniczna i  funkcj� obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do 
krajobrazu i otaczaj�cej zabudowy: 
Forma architektoniczna obiektu sportowego, jakim jest boisko wielofunkcyjne wpisuje sie w obszar 
zagospodarowania działki, w miejscu projektowanej przebudowy znajduje si� istniej�ce boisko o 
nawierzchni asfaltowej. Niniejsza dokumentacja nie zakłada zmiany sposobu i funkcji 
zagospodarowania działki. 
Funkcja projektowanego obiektu jest zwi�zan� z rekreacja ruchow�.  

Zestawienie powierzchni 
 

Powierzchnia boiska 615,81 m2 

Sposób spełnienia wymaga�, o których mowa w art. 5 ust.1 prawo budowlane: 

Projekt spełnia wymogi Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury Dziennik Ustaw nr 75/2002 z 
pó�niejszymi zmianami. 
 

Spełnienie wymaga� podstawowych  
 

• Bezpiecze�stwo konstrukcji 

Dla projektowanych elementów wyposa�enia boiska stany graniczne konstrukcji nie zostały 

przekroczone. Obiekt nie znajduje si� na terenach podziemnej eksploatacji górniczej.  

• Bezpiecze�stwo po�arowe 
Wymagana klasa odporno�ci po�arowej obiektu – nie dotyczy. 
Warunki ewakuacji. 
Wła�ciwe warunki ewakuacji z boisk zostały zapewnione  

• Bezpiecze�stwo u�ytkowania 
Zaprojektowane elementy boiska spełniaj� wymagania pod wzgl�dem bezpiecze�stwa 
u�ytkowania, higieniczno – sanitarne, zdrowotne oraz ochrony �rodowiska bezpiecze�stwo 
u�ytkowania zapewniono przez stosowanie w obiekcie elementów bezpiecznych dla 
u�ytkowników. 

• Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony �rodowiska spełnione s� poprzez 

zapewnienie wła�ciwego o�wietlenia �wiatłem sztucznym. Pomieszczenia higieniczno sanitarne 

znajduj� si� w istniej�cym budynku hali sportowej. 

• Obiekt nie ma negatywnego wpływu na �rodowisko 
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• Ochrona przed hałasem i drganiami 
Projektowany obiekt z wyposa�eniem oraz sposobem u�ytkowania nie emituje szczególnych 

hałasów i wibracji wymagaj�cych dodatkowych �rodków zaradczych. 

Warunki u�ytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu 

• Zaopatrzenia w wod� i energi� elektryczn�  
Zaopatrzenia w wod� – obiekt nie wymaga odr�bnego zaopatrzenia w wod�. 
Obiekt posiada przył�cza do sieci energii elektrycznej. 

• Usuwanie �cieków, wody opadowej i odpadów.  
Projektowany obiekt nie wymaga odprowadzenia �cieków sanitarnych; 
Składowanie odpadów – odbywa si� w pojemnikach na terenie działki a nast�pnie odbiór przez 
słu�by komunalne działaj�ce na terenie gminy; 

• Mo�liwo�� utrzymania wła�ciwego stanu technicznego 
Nawierzchnia syntetyczna boiska zapewnia mo�liwo�� utrzymania wła�ciwego stanu 
technicznego; 

• Niezb�dne warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w szczególno�ci poruszaj�ce 

si� na wózkach inwalidzkich – zapewnione s� warunki dost�pu do obiektu przez osoby 

niepełnosprawne. 

• Warunki bezpiecze�stwa i higieny pracy - nie dotyczy 

• Ochrona ludno�ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej – nie dotyczy 

• Ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów obj�tych ochron� 
konserwatorsk� – Działka znajduje si� w strefie ochrony konserwatorskiej.  

• Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej  

Obiekt został zaprojektowany zgodnie z MPZP oraz warunkami technicznymi 

• Poszanowanie, wyst�puj�cych w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich, w tym zapewnienie dost�pu do drogi publicznej. 

Osoby trzecie posiadaj� bezpo�redni dost�p do dróg i mediów. Inwestycja nie powoduje 

przesłaniania pomieszcze� w budynkach pobytu stałego na działkach s�siednich. 

Projektowana roboty b�d� prowadzona w sposób by nie zachodziła konieczno�� korzystania z 

terenów s�siednich. 

• Warunki bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia osób przebywaj�cych na terenie budowy. 

Na podstawie opracowanej informacji BIOZ ustalono, �e dla projektowanej inwestycji nie jest 

wymagane opracowanie planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 
Obiekt budowlany nale�y u�ytkowa� w sposób zgodny z jego przeznaczeniem                                
i wymaganiami ochrony �rodowiska oraz utrzymywa� w nale�ytym stanie technicznym                      
i estetycznym, nie dopuszczaj�c do nadmiernego pogorszenia jego wła�ciwo�ci u�ytkowych i 
sprawno�ci technicznej. 
 

3. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego i rozwi�zania konstrukcyjno-materiałowe 

Rozwi�zania techniczne: 

Boisko wielofunkcyjne 

Przed poło�eniem warstwy nawierzchni poliuretanowej nale�y ukształtowa� podło�e boiska ze 

spadkiem. Rz�dne wysoko�ciowe zaznaczono na rysunku boiska. Istniej�ce boisko  o nawierzchni 

asfaltowej nale�y pozostawi�.  

- PODBUDOWA 

Na obszarze istniej�cego boiska zakład si� pozostawienie istniej�cej podbudowy z wykonaniem 
perforacji istniej�cej nawierzchni asfaltowej. Rozstaw otworów perforacyjnych 1,20x1,20m, 
�rednica perforacji 80mm. 
W miejscach poszerze� boiska zakłada si� wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o 
ł�cznej grubo�ci 30,0cm 
Podbudow� nale�y oddzieli od pozostałych elementów terenu za pomoc� obrze�y betonowych 
100x30x8cm ustawionych na ławie betonowej z betonu C20/25, oraz systemu odwodnienia 
liniowego. 
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- NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 

Podkład wykonany z  podbudowy syntetyczno-mineralnej, elastycznej typu ET o 
grubo�ci �redniej 40mm (warstwa no�na i spadkowa – stabilizuj�ca) wykonana na 
perforowanej podbudowie asfaltowej, oraz nowej podbudowie wykonanej na 
poszerzeniach boiska); 
Górna warstwa u�ytkowa grubo�ci około 13 mm,  to mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu 
EPDM naniesiona rozkładark�. 
Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa,  
w systemie natryskowym o konstrukcji nieprzepuszczalnej dla wody.  
Systemy natryskowe typu SP - warstwa elastyczna z mieszaniny granulatu SBR i lepiszcza 
poliuretanowego z barwn�, drobnoziarnist� warstw� u�ytkow� (EPDM + lepiszcze 
poliuretanowe) rozprowadzan� metod� natrysku. Mi�dzy warstw� elastyczn� a u�ytkow� 
znajduje si� szpachla uszczelniaj�co-zamykaj�ca pory 
Grubo�� nawierzchni 13mm 
Nawierzchnia winna posiada�: 
– badania potwierdzaj�ce zgodno�� z norm� PN-EN 14877:2014 
– badania potwierdzaj�ce spełnienie normy DIN 18035-6:2014 na zawarto�� pierwiastków metali  

ci��kich 
– certyfikat IAAF- Product Certyficate Nr S-06-0066 
– rekomendacja techniczna RT ITB-1120/2012 
– atest higieniczny PZH 

 
 

- WYPOSA�ENIE SPORTOWE 

Koszykówka: 
Stojak stalowy jednosłupowy ocynkowany o wysi�gu 120cm, tablica 180x105cm 
laminowana, obr�cz uchylna, siatka ła�cuchowa do obr�czy. 
Ilo��: 2 sztuki. 
Siatkówka: 
Słupki z mocowan� siatk� uniwersalne montowane na tulejach z regulacj� wysoko�ci 
i mechanizmem naci�gowym. Siatka całosezonowa. 
Ilo��: 1kpl.. 
Słupki powinny by� demontowane a tuleje do słupków powinny by� zasłoni�te w sposób trwały 
deklami. 
Tenis: 
Słupki aluminiowe do tenisa, siatka tenisa ziemnego 
Ilo��: 1 kpl. 
Słupki powinny by� demontowane a tuleje do słupków powinny by� zasłoni�te w sposób trwały 
deklami. 
Siłownia plenerowa: 
4 urz�dzenia/5 stanowisk - zakres �wicze� dla wszystkich grup mi��niowych 
• Orbitrek 
• Biegacz 
• Wio�larz 
• Wahadło/Twiste 

 

4. Sposób zapewnienia warunków niezb�dnych do korzystania z tego obiektu przez osoby 
niepełnosprawne – teren boiska jest dost�pny dla osób niepełnosprawnych 

5.  Dane technologiczne – nie dotyczy 

6. Elementy wyposa�enia budowlano-instalacyjnego 
- O�WIETLENIE BOISKA 

Zakłada si� wymian� istniej�cych opraw o�wietleniowych oraz konserwacj� słupów 

o�wietleniowych boiska 
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Minimalna warto�� �rednia o�wietlenia 75 lx Norama - III klasa o�wietlenia sportowego 

treningi, zaj�cia szkolne Projekt przewiduje umieczenie na�wietlaczy na istniej�cych 

słupach. Dowolno�� urzycia typu o�wietlenia (symetryczne i mocy) z zachowaniem 

minimalnej �redniej o�wietlenia w przedziale 75 - 200 lx. O�wietlenie zasilane z istniej�cej 

linii nie wymaga zmian instalacji elektrycznej. 
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- ODWODNIENIE BOISKA I DRENA� 

Wody opadowe odprowadzane b�d� poprzez odwodnienie liniowe do kanalizacji 

deszczowej. Cało�� b�dzie wpi�ta do nowej studni zbiorczej Ø600 poło�onej na 

istniej�cym ci�gu kanalizacji opadowej. 

Zaprojektowano odwodnienie liniowe szeroko�ci całkowitej 16,2mm. Korpus korytka - 
wykonany jest z betonu polimerowo - cementowego o klasie wytrzymało�ci C60/75. 
Korpusy korytek zako�czone s� felcami "damskimi i m�skimi", które umo�liwiaj� 
wykonanie szczelnego poł�czenia elementów odwodnienia. Listwy wsporcze - 
wykonane s� z profili stalowych, gor�co walcowanych, ocynkowanych ogniowo, które s� 
zakotwione w �ciankach korpusu. Konstrukcja ta zabezpiecza kraw�dzie korytka                
i stanowi solidny element mocowania rusztów. Ruszty - z �eliwa sferoidalnego,                    
z powłok� KTL w kl. B125 Mocowanie rusztów - wykonuje si� �rubami nierdzewnymi              
o podwy�szonej wytrzymało�ci, wkr�canymi w ocynkowane, gwintowane gniazda, 
znajduj�ce si� w listwach wsporczych. �ruby te zapewniaj� blokad� przesuwu kratek, 
eliminacj� wyst�powania luzów i „klawiszowania”. Gniazda mocuj�ce s� przelotowe - 
przystosowane do czyszczenia. Wbudowywanie korytek - na ławie betonowej z 
obetonowaniem bocznym nale�y wykonywa� zgodnie z informacj� w katalogu. Ł�czenie 
korytek - przy zastosowaniu zapraw mrozoodpornych i wodoszczelnych. 
Projektuje si� wykonanie jednego ci�gu drena�u �rodkiem boiska. Materiał drenów - rura 
drenarska karbowana PVG-U 92/80mm. Spadek podłu�ny i=8‰. Wlot ci�gów 
drenarskich do studzienki zbiorczej Ø600. Napływaj�ce wody drena�owe zostan� 
odprowadzone do istniej�cej kanalizacji deszczowej.  
Jako studzienk� zbiorcz� zastosowano studzienk� niewłazow� z tworzywa sztucznego 
gł�boko�ci do 2,0 m, z rur� trzonow� korygowan� (karbowan�) o �redn.600 mm                        
i zwie�czeniem: teleskopowym z włazem. Kineta zbiorcza kanalizacyjna zewn�trzna 
600/250 z uszczelk�. Przebieg kanalizacji deszczowej oraz wł�czenie do istniej�cej sieci 
pokazano na projekcie zagospodarowania działki. 

7. Sposób zapewnienia warunków niezb�dnych do korzystania z tego obiektu przez osoby 
niepełnosprawne – teren boiska jest dost�pny dla osób niepełnosprawnych 

8.  Dane technologiczne – nie dotyczy 

 

 

 
 

O P RA C O W A Ł: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


