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2.1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

kod CPV 45110000-8
Roboty w zakresie burzenia

9.

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t rozbiérkowych.

1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiérek wystgpujacych w obiekcie.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materialy

2.1. Dla powyzszych rob6t materialy nie wystepuja.

Sprzet

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

Transport
Transport materialéw z rozbidrki Srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

Wykonanie roboét

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.2.1. Rozbidrka istniejgcej nawierzchni i ogrodzenia
Warstwy istniejgcej nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych rozbiera¢ mechanicznie.

Materiaty z rozbidrki wywies¢ i utylizowac.

Kontrola jakos$ci robot
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar roboét
Jednostkami obmiarowymi sg: — [m?]

Odbior robot
Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa platnosci
Wg kontraktu

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
10.2. Ilo$ci robdét rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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2.2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

kod CPV 45111200-0 Roboty ziemne

1.

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych rob6ét wechodza:

- Wykopy.

- Zasypki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materialy

2.1. Do wykonania robot wg SST materialy nie wystepuja.

2.4. Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzni¢ty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materialéw budowlanych itp.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Wykonanie roboét
5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$é
rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokos$ciowy. W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych
bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
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(2) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.2. Zasypki
5.2.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robét.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatléw
budowlanych i §mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakos$ci robot
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2.
Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami

6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja
- prawidtowo$¢ wytyczenie robdt w terenie
- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubo$¢ i réwnomierno$¢ warstw zasypki

- sposob i jakos¢ zageszczenia.

- Podloze pomiedzy Scianami fundamentowymi nalezy zagesci¢ do wskaznika IS=0,95

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:
— wykopy — [m’]
— zasypki — [m?]
8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Wg kontraktu
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2.3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

kod CPV 452 62210-6

Fundamentowanie
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt betoniarskich przy wykonaniu fundamentéw
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
- Betony konstrukcyjne.
- Podbetony.
1.4. OkresSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.1. Wymagania do betonu konstrukcyjnego do wykonania fundamentéw.
- C16/20, C20/25 dla wykonania konstrukcji fundamentéw.
Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003,
- C12/15 dla podbetonéw i podktadow
Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.
2.2. Materialy do wykonania podbetonu
Beton kl. C12/15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.
3. Sprzet
Do rob6t betoniarskich mozna uzy¢ dowolnego sprzgtu
4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu
*  Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
e [los¢ ,,gruszek” nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogdélne

*  Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.

*  Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

e  Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ rzednych z projektem, czystosé
deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.

*  Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada.
W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawa¢ za pomoca rynny zsypowej (do
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wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

(2) Zageszczanie betonu

Przy zagegszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:
Wibratory wglebne nalezy stosowac¢ o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy
nie wiekszej niz 0,65

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glgboko$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

(3) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

5.2. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajagce uzyskanie przez beton wytrzymalo$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzni¢ciem.

(2) Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznig¢ciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatos$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.3. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakofczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251)

5.5. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzglgdem no$nos$ci zaloZzonej
w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwo$ci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubos$ci oraz
rzgdnych wg projektu technicznego.

Kontrola jakoSci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot
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Jednostkami obmiaru sg:
— 1 m® wykonanej konstrukcji.
— 1 m® wykonanego podbetonu.

8. Odbior robét
Wiszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyzej.

9. Podstawa ptatnosci
Wg kontraktu
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24 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

kod 45212221-1 Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

1.

Wstep

1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczac realizacji podstawowych rob6t
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Jordanowie.

2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie miata zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej (OST). Ustalenia zawarte w niniejsze;j
specyfikacji obejmuja czynnosci majace na celu i umozliwiajace wykonanie wszystkich robét
przewidzianych w projekcie budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni z poliuretanu.

3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogélna
Specyfikacja Techniczna

Materialy

Opis nawierzchni sportowe] poliuretanowe;j

Charakterystyka nawierzchni:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubos$ci warstwy 13mm - wersja podstawowa
Systemy natryskowe typu SP - warstwa elastyczna z mieszaniny granulatu SBR i lepiszcza poliuretanowego z
barwng, drobnoziarnista warstwa uzytkowg (EPDM + lepiszcze poliuretanowe) rozprowadzang metodg
natrysku. Miedzy warstwa elastyczng a uzytkowa znajduje si¢ szpachla uszczelniajgco-zamykajaca pory
Grubo$¢ nawierzchni 13mm

Nawierzchnia nie moze posiada¢ w swoim skladzie komponentéw z recyklingu oraz materialéw
prefabrykowanych. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej
Charakterystyka podbudowy:

Podktad

Jednowarstwowa podbudowa elastyczna typu ET o grubosci ok. 40mm (warstwa no$na - stabilizujaca
wykonana na perforowanej podbudowie asfaltowe;j);

Podbudowa

Na obszarze istniejagcego boiska zaktad si¢ pozostawienie istniejacej podbudowy z wykonaniem perforacji
istniejacej nawierzchni asfaltowej. Rozstaw otworéw perforacyjnych 1,20x1,20m, $rednica perforacji 80mm.
W miejscach poszerzen boiska zaktada si¢ wykonanie podbudowy z kruszywa famanego o gcznej grubosci
30,0cm

Podbudowe nalezy oddzieli od pozostatych elementéw terenu za pomoca obrzezy betonowych 100x30x8cm
ustawionych na tawie betonowej z betonu C20/25, oraz systemu odwodnienia liniowego.

Sprzet
Rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat mieszany jest z systemem poliuretanowym w mikserze.

Transport

. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania Ogélne".

. Transport nawierzchni.

Nawierzchnie ,,pakowane fabrycznie" moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zgodnie z
wymaganiami ogélnymi.

Wykonanie robét

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakoSci moga by¢ wykonywane tylko przez
autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajacego swoje kwalifikacje
stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca powinien dotaczyé
stosowny dokument dotyczacy przedmiotowego zadania). Do$wiadczenie w wykonywaniu nawierzchni
syntetycznych wykonawca powinien potwierdzi¢ referencjami po$wiadczajacymi wykonanie obiektéw o
powierzchniach nie mniejszych niz projektowane. Wykonawca powinien zalaczy¢ karte techniczna
oferowanej nawierzchni (potwierdzona przez producenta nawierzchni) lub inne dokumenty okres$lajace
jednoznacznie jej parametry techniczne oraz dokumenty zaswiadczajace mozliwos$¢ ich wykorzystania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
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6.

7.

materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST, PZJ,
harmonogramem robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w
przedziale 40 - 90% , a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3° C od panujgcej w
danym miejscu temperatury punktu rosy.

Kontrola jakosci

Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

* Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z kolcami
powinna wynosi¢ min. 13 mm .

* Powinna posiada¢ jednorodna fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

*  Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwa elastycznag.

* Nie nalezy dopus$ci¢ do powstawania zlewéw oraz powstatych z nadmiaru natrysku.

* Nie nalezy zwigksza¢ grubo$ci warstwy gérnej. Cato$¢ musi by¢ nieprzepuszczalna dla wody

* Powstale taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw
utrudniajacych pézniejsze uzytkowanie.

* Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ warto§ciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionéw la) lub innych przepiséw ( w
przypadku boisk, kortéw itp).

Uwagi na temat tolerancji nierdwnosci nawierzchni poliuretanowych:

. Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports grounds;

syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z p6zniejszymi zmianami. Wigkszo$¢ producentéw systemow opiera si¢
na tej normie.

. Na podstawie wynikéw badan zgodnie z w/w norma opracowana jest Aprobata Techniczna ITB , ktéra jest

podstawa do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Wymagane dokumenty dotyczgace nawierzchni .

Aprobata lub Rekomendacja ITB

Atest Higieniczny PZH

Badania na zawarto$¢ pierwiastkéw §ladowych

Karta techniczna systemu

Autoryzacja producenta systemu

Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)

Celem weryfikacji wlasciwosci i parametréw technicznych proponowanej przez Oferentéw nawierzchni
zaleca si¢ zadanie przez Zamawiajacego sktadania wraz z oferta dokumentéw wyzej opisanych,
(podstawa prawng zadania powyzszych dokumentéw jest Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19
maja 2006 w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane).

Sposéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH
POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzyc¢.
Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia
nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni, konieczne jest zatem okresowe
czyszczenie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do zabrudzen olejem , emulsja asfaltowg oraz innymi Srodkami
chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczaé do jazdy na rolkach , rowerach ,
motorach. Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne )
powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na no$no$¢ podbudowy.

Uwagi og6lne

Al

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:
- 1 m? wykonanej nawierzchni.

Odbior robot
Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyze;j.

Podstawa platnosci
Wg kontraktu
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2.5

SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
kod CPV 45232400-6 Roboty odwadniajace, drenaz

1. Wstep

1.1

1.2.

1.3.

14.

. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem uktadu odwodnienia terenu i drenazu boiska.

Specyfikacja obejmuje prace, ktére zostang wykonane na budowie odwodnienia boiska, w tym drenazu w
ramach realizacji boiska o sztucznej nawierzchni wraz z towarzyszacg infrastruktura.

Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j

Specyfikacje Techniczne (ST) sa stosowane jako Dokument Przetargowy i1 Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w p.1.1.

Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zgodnie z zakresem wg
Dokumentacji Projektowe;.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania Ogdlne".

2. Materialy

Ogé6lne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST Wymagania
Ogdlne".

21

2.2.

2.3.

24.

2.5.

. Rodzaje materiatéw zastosowanych

Materiatlami zastosowanymi przy wykonywaniu odwodnienia terenu s3:
rury drenarskie z otworami i filtrem z geowtokniny

+ materiat filtracyjny (zwir ptukany 8-16mm),
materialy do zabezpieczenia stykéw rurek,

 rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej;
ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 [18] 1 ISO 4435:1991 [28];

 pianka poliuretanowa do uszczelniania koncéw rur ochronnych;

 pierScienie samouszczelniajace do uszczelniania koncéw rur ochronnych;
piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek wg PN-87/B-01100 [19].

+ Studzienki niewtazowe z tworz. sztucz.o gltebokosci do 2,0 m, z rurg trzonowa korugowana
(karbowana) o $redn.600 mm i zwienczeniem: teleskopowym z wtazem. Kineta zbiorcza kanalizacyjna
zewngtrzna 600/250 z uszczelka

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rury drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-78/6354-12, tj. by¢

rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich

dodatkéw metodg wytlaczania. Rury drenarskie powinny mie¢ powierzchni¢ bez pecherzy, powinny by¢
obciete prostopadle do osi, w spos6b umozliwiajacy doktadne ich taczenie. Szczeliny wlotowe (szparki
podtuzne) powinny znajdowac si¢ miedzy karbami rury, powinny by¢ wolne od grudek i resztek materiatu

i powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajaca przez nie woda nie napotykata oporéw. Szczeliny

powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rury. Rury drenarskie i kanalizacyjne

nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach.

Materiat filtracyjny w drenazu

Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac:

Zwir naturalny ptukany 8-16 spetniajacy wymagania normy PN-B-11111:1996 dla klasy 1.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskéw powinien wynosi¢, co najmniej 8 m/dobe, przy oznaczaniu wg

PN- B-04492 [11]. Zawartosci zwiazkdéw siarki w przeliczeniu na SO3 nie powinna by¢ wigksza niz, 2 %

masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28.

Rury kanalizacyjne

Rury kielichowe klasy S z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg PN-85/C-89205 [18] i ISO

4435:1991 [28] o srednicy 160 mm, taczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza producent rur;

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki niewtazowe z tworz. sztucz.o gtebokosci do 2,0 m, z rurg trzonowg korugowang (karbowang) o

$redn.600 mm i zwienczeniem: teleskopowym z wlazem. Kineta zbiorcza kanalizacyjna zewn¢trzna

600/250 z uszczelka
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2.6. Odwodnienie liniowe

Zaprojektowano odwodnienie liniowe szerokosci calkowitej 16,2mm. Korpus korytka -
wykonany jest z betonu polimerowo - cementowego o klasie wytrzymatosci C60/75. Korpusy
korytek zakonczone sg felcami "damskimi i meskimi", ktére umozliwiajag wykonanie szczelnego
potaczenia elementéw odwodnienia. Listwy wsporcze - wykonane sg z profili stalowych,
gorgco walcowanych, ocynkowanych ogniowo, ktére sg zakotwione w S$ciankach korpusu.
Konstrukcja ta zabezpiecza krawedzie korytka i1 stanowi solidny element mocowania rusztow.
Ruszty - z zeliwa sferoidalnego,z powtoka KTL w kl. B125 Mocowanie rusztow - wykonuje si¢
srubami nierdzewnymi o podwyzszone] wytrzymatosci, wkrecanymi w ocynkowane,
gwintowane gniazda, znajdujace si¢ w listwach wsporczych. Sruby te zapewniaja blokade
przesuwu kratek, eliminacj¢ wystepowania luzéw i ,klawiszowania”. Gniazda mocujace sg
przelotowe - przystosowane do czyszczenia. Wbudowywanie korytek - na tawie betonowej z
obetonowaniem bocznym nalezy wykonywa¢ zgodnie z informacja w katalogu. Laczenie
korytek - przy zastosowaniu zapraw mrozoodpornych i wodoszczelnych.

Projektuje si¢ wykonanie jednego ciggu drenazu s$rodkiem boiska. Material drenéw - rura
drenarska karbowana PVG-U 92/80mm. Spadek podtuzny i=8%o.. Wlot ciggéw drenarskich do
studzienki zbiorczej @600. Naptywajace wody drenazowe zostang odprowadzone do istniejace;j
kanalizacji deszczowe;j.

Jako studzienke zbiorcza zastosowano studzienke nie wlazowa z tworzywa sztucznego
glebokosci do 2,0 m, z rurg trzonowg korygowang (karbowang) o $redn.600 mm i
zwienczeniem: teleskopowym z wlazem. Kineta zbiorcza kanalizacyjna zewngetrzna 600/250 z
uszczelky. Przebieg kanalizacji deszczowej oraz wiaczenie do istniejacej sieci pokazano na
projekcie zagospodarowania dziatki.

2.7. Sktadowanie
Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania Ogélne"
3.2. Wykonawca przystepujacy do wykonania odwodnienia i kanalizacji deszczowej powinien

wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- koparek podsiebiernych

- samochodéw samowytadowczych

- ciggnika kotowego

- spycharki gasienicowej

- sprzetu do zageszczania gruntu

- pomp spalinowych do odwadniania wykopéw

- zuraw samochodowych.

Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania Ogélne"
4.2. Transport

4.2.1. Rury

Rury z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku rur nie nalezy rzucac.
Ztaczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widlowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia
z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin
metalowych lub tancuchéw. Gdy rury tadowane sa teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur
o wiekszej $rednicy) przed roztadowaniem wiazki nalezy wyjac rury ,,wewnetrzne". Z uwagi na
specyficzne wtasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujace dodatkowe
wymagania:
«  przewoz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,
+  przewOz powinno si¢ wykonac przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym powinna
by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszong
krucho$¢ tworzywa,
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- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utoZzonych prostopadle
do osi rur,

«  wysoko$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

«  rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek
pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

«  przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetacza¢ po pochylni,

- przy dlugosciach wiekszych niz dtugos$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.
Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostrozno$ci jak dla rur z PVC.

4.2.2. Wpusty zeliwne, i korytka

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawic
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie, i zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia
przesuwania si¢ podczas transportu. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ w warstwach w zaleznosci od
srodka transportu i wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwi¢ uzycie sprzetu
mechanicznego do roztadunku.

Wykonanie robot

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania Ogélne".
Wykonanie wykopu
Metoda wykonania wykopu drenarskiego powinna by¢ dostosowana do glebokosci wykopu, danych
projektowych i geotechnicznych. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.
Wykop rowka drenarskiego nalezy rozpoczaé od wylotu rurki drenarskiej i prowadzi¢ ku goérze z
minimalnym spadkiem 0,3%, w celu zapewnienia wodzie stalego odptywu. Szeroko$¢ dna rowka
drenarskiego powinna wynosi¢ 30cm
Uktadanie rurociggu drenarskiego
Uktadanie rurociggu zaleca si¢ wykona¢ niezwlocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia
niebezpieczenstwa osuwania si¢ skarp. Gdy rowkiem ptynie woda w duzych ilosciach, uktadanie nalezy
przerwa¢ do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powodujacego osuwania skarp. Skrajny, utozony
najwyzej otwér rury nalezy zasloni¢ odpowiednia zaSlepka (ksztaltka plastykowa) w celu
uniemozliwienia przedostawania si¢ piasku i czastek gruntu do wnetrza rury.
Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doplywu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny
stykowe lub otwory (dziurki, szparki podtuzne) w rurach.
Perforowane rury z tworzyw sztucznych, z gladkimi powierzchniami ich stykéw, nalezy faczy¢ za
pomoca specjalnie produkowanych ztaczek.
Zasypanie
Zasypanie rurociggu drenarskiego nalezy wykona¢ materiatem filtracyjnym zgodnie z dokumentacja
projektowa. Zasypanie powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy uszkodzenia utozonego
rurociggu. Po utozeniu rurek nalezy wykona¢ obsypke ze zwiru do wysokosci 10 cm nad wierzchem rury,
zageszczong ubijakiem po obu stronach przewodu, a nastepnie uktada¢ warstwy materiatu filtracyjnego,
grubosci nie wigkszej niz od 20 do 25 cm w stanie luZznym, ktére nalezy lekko ubi¢ w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia i przemieszczenia rur.
Zasypanie rurociggu uktadu odwodnienia nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w robotach
ziemnych po uprzednim utozeniu rur na 30cm podsypce i 30cm obsypce z piasku.
Wykonanie wylotu drenazu
Drenaz nalezy zakonczy¢é zgodnie z dokumentacja projektowa wlotem do studzienek kanalizacji
deszczowej za pomoca przytacza z rury PCV,
W zaleznosci od typu wylotu nalezy np.: dla studzienki wpustu ulicznego - wyku¢ otwér w betonie wraz
z obrobieniem wlotu rury. W celu przeciwdziatania osiadania wylotu, koncowy odcinek rurociagu nalezy
wykona¢ z zastosowaniem wylotowej rury PCV, dtugosci od 1,0 do 1,5 m, do ktérej wchodzi wlasciwa
rura drenarska z uszczelnieniem - ztgczkami.
Kanat z rur PVC
Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0°do +30°C. Przy uktadaniu pojedynczych
rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podiozem, nalezy:
+ wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastgpnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury, z wylaczeniem odcinkéw
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5.7.

5.9.

potaczenia rur. Osie laczonych odcinkéw rur musza si¢ znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy
uregulowac¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych polaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pier$cieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu
nalezy wilasciwie przygotowa¢ rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnoSci
przygotowawcze, takie jak:

przycinanie rur,
+ ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac¢ bose kofice rury pod katem
15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubos$ci $cianki rury
byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy pofaczeniu kielichowym
wciskowym zaznaczy¢ gieboko$¢ ztacza.
Zacza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wkladajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowana pierscieniowa uszczelke gumowa, a nastgpnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy
srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzeniem prawidlowego wykonania polaczenia powinno by¢ osiagniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspoétosiowos¢ taczonych elementéw.
Podobne wymagania odnosza si¢ do taczenia bosych odcinkéw rur o $rednicy 630 mm za pomoca
nasuwki z pier§cieniem gumowym. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat
oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.
Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owinag¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.
Studzienki
Studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami normy PN-92/8-10729
[5].
Montaz korytek odwodnienia liniowego oraz rusztu winien by¢ zgodny z
wymaganiami producenta i zwigzanymi z klasg przyjetego obcigzenia.

Kontrola jakos$ci robot

6.1.

6.2.

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania Og6lne".
Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do
betonu zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t. W

szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzanie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do statych
punktéw wysokosciowych wysokosciowych doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- sprawdzanie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podbudowy
betonowej, - badanie odchylenia osi utozonych ciggéw odwodnienia liniowego,

- badanie odchylenia spadkéw przewodéw kanalizacyjnych,

- sprawdzanie prawidlowosci utozenia przewodow.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie , odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinno przekracza¢ + 5 mm.

Obmiar roboét
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Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogélne".
Jednostkg obmiarowa jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, $rednicy.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne".

8.1. Zakres
Odbiér robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
« sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda
gruntowg i z opadéw atmosferycznych,
+ przydatnoS$ci podloza naturalnego
+ warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,
- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
+ podioza wzmocnionego, w tym jego grubos$ci, usytuowania w planie, rzgdnych i glgbokos$ci utozenia,
« jako$ci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi;
- ulozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;
» dhugosci i $rednicy przewoddéw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatéow;
- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,
+ izolacji przewoddw i studzienek.
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wtasciwych
materiatow, prawidlowos$ci montazu, szczelno$ci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt
6.0.
Dtugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czeSciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
Dziennika Budowy.
8.2. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

+ zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

+ protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacg usuni¢cia usterek;
- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;
+ protokoly badan szczelnosci calego przewodu kanalizacji.

9. Podstawa ptatnosci
+  Wg kontraktu
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2.6 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
kod CPV 45316100-6 Oswietlenie boiska

1. Wstep

a) Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
robdt zwigzanych z montazem elementéw o$wietlenie,

b) Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t elektrycznych.

¢) Przedmiot i zakres rob6t objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej dotycza zasad wykonywania i odbioru rob6t
zwigzanych z :

» montazem opraw

d) Okreslenia ogdlne, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami:

» czg$¢ czynna: przewdd lub inny element przewodzacy wchodzacy w sklad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji moze by¢ pod
napigciem,

» polaczenie wyréwnawcze: elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych Iub obcych
w celu wyréwnania potencjatu,

» osprzet instalacyjny dla kabli, przewodow: zespdl materiatow dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodéw/kabli/ utatwiajacy ich montaz, oraz dotarcie do nich w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem,

» urzadzenie elektryczne: wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania ,przesylania, rozdzialu lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng
forme energii (Swiatlo, ciepto itp.),

» klasa ochronnoéci - umowne oznaczenie okreslajace mozliwosci ochronne urzgdzenia ze
wzgledu na jego cechy budowy przy bezposrednim dotyku, oprawa o$wietleniowa - kompletne
urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczna jednego lub kilku
zrodel Swiatta, a takze do uzyskania odpowiednich parametréw $wietlnych, utatwia wtasciwe
umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodel swiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla
danego obiektu elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrddet
Swiatla,

» obwdd instalacji elektrycznej: zespdl elementoéw potaczonych bezposrednio lub posrednio ze
zrodtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed porazeniem wspolnym
zabezpieczeniem kompletu i odpowiednio potaczonych przewoddéw elektrycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchodza przewody czynne, ochronne oraz wszelkie urzadzenia zwigzane
z danym punktem zasilania w energie,

» przygotowanie podtoza: zesp6l czynno$ci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem
przewodéw/kabli/majace na celu zapewnienie ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

2. Material

a) Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonym w art.
10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego oraz przedmiaru robét i
STWiORB, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia i przyjetym w ofercie
rozwigzaniom technicznym. Na kazde Zadanie przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak
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bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna.
Wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenia musza posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spelnione zasady
okreslone w zalacznikach do tych dokumentéw. Materialy przeznaczone do wne¢trza musza
ponadto posiada¢ swiadectwo dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym; optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegblowe warunkOw umowy stanowig inacze;j.
b) Podstawowe materiaty,
v" Projektory o IP 65 z metalohalogenkowym zZrédiem $wiatta 425W
Minimalna warto$¢ srednia o$wietlenia 75 1x
Norma - III klasa o$wietlenia sportowego treningi, zajecia szkolne
Projekt przewiduje umieszczenie na§wietlaczy na istniejacych stupach.
Dowolno$¢ uzycia typu o§wietlenia (symetryczne i mocy) z zachowaniem minimalne;j
sredniej oSwietlenia w
przedziale 75 - 200 Ix.
Oswietlenie zasilane z istniejacej linii nie wymaga zmian instalacji elektrycznej.
Strumien §wietlny (Oprawa): 45900 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 54000 Im
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 76 92 99 100 85
Wyposazenie: 1 x LED530-4S/830 (Czynnik korekcyjny 1.000).
v' Bezpiecznikowe Zlgcza Oswietleniowe BZO,
v' Wktadki topikowe,
¢) Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materialbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t, Wykonawca
powiadomi przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany
bez zgody przedstawiciela Zamawiajacego.
d) Rozwigzania materialowo — budowlane

3. Sprzet

a) Ogdélne wymagania do sprzg¢tu

Do wykonania rob6t nalezy zastosowac sprzet i maszyny wilasciwe dla danego rodzaju robot,
przy uwzglednieniu przecigtnej organizacji pracy. Naklady pracy sprzetu winny wynikaé z
projektu organizacji robét przyjetego przez Wykonawce lub katalogéw naktadéw rzeczowych, z
uwzglednieniem zatozen ogdlnych i szczegétowych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonania robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w STWiORB lub projekcie organizacji robét. Liczba i wydajnos$¢ sprz¢tu winna
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
STWiORB i wskazaniach przedstawiciela Zamawiajgcego, oraz w terminie przewidzianym w
umowie. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t winien by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien spetnia¢ normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jesli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Przedstawiciela Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska ich akceptacje przed
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uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez jego zgody.

b) Podstawowy sprzet budowlany

Z uwzglednieniem zatozen do katalogéw naktadéw rzeczowych do realizacji rob6t zaktada sig
wykorzystanie nast¢pujacych maszyn budowlanych i sprzegtu:

Elektronarzedzia,

Podnos$nik koszowy.

4. Wykonanie robot

a) Ogo6lne warunki wykonania robot
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg ,,Warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych", STWiORB, oraz obowigzujacych Polskich Norm, pod fachowym
nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, a
takze bioragc pod uwage warunki i zalecenia okreslone w dokumentacji projektowej i zgtoszeniu
wykonania robdét.

v" Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty oraz usunaé¢ wszelkie usterki i defekty z nalezytg
staranno$cig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek
dostarczy¢ wszelkie materialy, urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo oraz
pracownikéw produkcyjnych niezbednych dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia
1 usunigcia usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie
wywnioskowane z umowy. Wykonawca bierze peilng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie
wykonanie, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody
i technologie zastosowane przy budowie.

v' Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wlasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
robét i robotnikéw, a nastgpnie zapewnic¢ im warunki pracy zg. z Kodeksem Pracy.

v Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynno$ci niezbedne dla realizacji rob6t w taki
sposob, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych nie
zaktéca¢ bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub
zajmowania drdg, chodnikéw i placéw publicznych i1 prywatnych na terenach nalezacych
zarbwno do Zamawiajacego jak i do oséb trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢
Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami odszkodowaniami i kosztami
jakie moga by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

v' Wykonawca winien zastosowaé wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia drég
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dzialalno$cig
Wykonawcy, w tym Podwykonawcéw, dobierajac trasy i uzywajac pojazdéw tak, aby
szczegllny ruch zwigzany z transportem materialow, urzadzen i sprzgtu Wykonawcy na Plac
Budowy ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drog.

b) Sposéb prowadzenia robét
Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano - montazowych", STWiORB, obowigzujacych Polskich Norm,
oraz wynika¢ z projektu organizacji robot przedstawionego przez Wykonawce przyjetego
przez Zamawiajacego, z uwzglednieniem zatozen ogdlnych i szczegétowych do katalogéw,
stanowigcych podstawe szczegétowych opiséw robdt podstawowych.
Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy oraz kosztorysy Wykonawca
wykonuje na wtasny koszt.

¢) Montaz elementow oswietlenia
» montaz wysiegnikow i przewodéw zasilajacych oprawy/projektory

d) Pomiary pomontazowe
Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ proby pomontazowe w zakresie:
» pomiar rezystancji izolacji,
» pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe,
» pomiar rezystancji uziemien,
» pomiar natgzenia o$wietlenia boiska.



Boisko LO Jordanéw

Z pomiar6éw nalezy sporzadzi¢ protokoty i przekaza¢ wraz z dokumentacja powykonawcza
przedstawicielowi Inwestora.

5. Kontrola jakosci robo6t

a)

b)

c)

Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
przedstawiciela Zamawiajacego, programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robét z godnie z dokumentacja projektowa i STWiORB.

Zasady kontroli jako$ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatléw
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i STWiORB.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robdt ponosi
Wykonawca.

Badania prowadzone przez przedstawiciela Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakos$ci przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia
mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materialow.

6. Obmiar robot

» Tloéci rob6t podane w przedmiarach robét zostaly wyliczone na podstawie Projektu Prac
budowlanych i uzgodnionego z Zamawiajacym zakresu rob6t do wykonania, w ramach
opracowania projektu.

» Wycena ofertowa jest dokumentem okre$lajagcym cen¢ za przedmiot zamowienia, w tym
wszystkie produkty 1 materiaty, prace i czynnosci, uwarunkowania zewnetrzne i wewngtrzne
sktadajace si¢ na wykonanie przedmiotu zaméwienia.

» Rozliczenia rob6t nastgpowaé winno zgodnie z umowg obowigzujaca Zamawiajacego i
Wykonawce.

» Ogdlne zasady obmiaru rob6t okreslaja zalozenia ogdlne i szczegétowe do katalogéw, oraz
jednostki obmiarowe podane w poszczegdlnych ich tablicach. Dla robét nie okreslonych w
katalogach zasady obmiaru i1 okre§lania naktadéw rzeczowych nalezy przyja¢ wedtug
STWiORB lub analizy indywidualnej. Dlugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami
beda obmierzane poziomo, wzdluz linii osiowe] i podawane w [m]. Jezeli zalozenia
szczegblowe nie wymagaja dla okreslonych robét inaczej, objetosci beda wyliczone w [m3],
powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt., kpl]. Ilosci, ktére majg by¢ obmierzane
wagowo, bedg okres§lane w [kg, t].

» Obmiar robot okresla¢ bedzie faktyczny zakres rob6t wykonanych zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 STWiORB. Ksigzka obmiaru stanowi¢ bedzie dokument pozwalajacy na
okreslenie rzeczywistego obmiaru wykonanych rob6t budowlanych. Obmiaru rob6t dokonuje
w sposob ciagty kierownik budowy.

» Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w przedmiarze
rob6t lub STWiORB i gdzie indziej, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia
wszystkich robdét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen przedstawiciela
Zamawiajacego na pismie.

Dane podane w przedmiarze robdt, zostang przyjete jako obowigzujace w umowie w
odniesieniu do zatgczonych rysunkéw, stanowigcych integralng i nadrzedng czg$¢ materiatow
przetargowych, chyba ze Przedstawiciel Zamawiajagcego w porozumieniu z Projektantem
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podejmag decyzje o wylaczeniu rob6t lub ich czgsci z zakresu prac. Dane okreslone
w przedmiarze robdt maja charakter informacyjny, a Wykonawca przed sporzadzeniem
oferty ma obowigzek ich weryfikacji i przyjecia jako wiasne.

» Obmiar gotowych robo6t przeprowadzany bedzie do celéw informacyjnych z czestoscig
wymagang przez przedstawiciela Zamawiajacego lub w innym czasie okreslonym w umowie.

» Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca obowigzany bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu
robot.

7. Podstawa platnosci
- Wg kontraktu
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2.7 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
kod CPV 45212220-4 Elementy wyposazenia, sitownia plenerowa

1. Wstep

1

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z dostawg i montazem matej architektury na sitowni¢ plenerowa.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg¢ stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i montazem elementow wyposazenia i sitowni plenerowe;.

2. Materialy

2.1.

2.2

2.3

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
»Wymagania ogélne"

Rodzaj materiatu

Projekt przewiduje montaz matej architektury w miejscach oznaczonych na planie zagospodarowania
terenu rysunek z mozliwos$ciag zmiany lokalizacji na zyczenie Zamawiajacego.

Materiaty

Zestaw do siatkowki szt 1

Stupki do siatkdwki aluminiowe turniejowe wielofunkcyjne z ptynng regulacjg wysokosci

Tuleja montazowa stupka aluminiowego turniejowego cynkowana ogniowo (f133 mm), stalowa
Wieszak na siatke

Rama PU z deklem maskujgcym tuleje w nawierzchni wylewanej (poliuretan).

Siatka do siatkéwki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona tasmg

Stanowisko sedziowskie do siatkéwki z regulacjg wysokosci podestu

Ostony stupkow turniejowych do siatkdwki

Zestaw do koszykowki szt 1

Tablica do koszykdwki profesjonalna, epoksydowa o wymiarach 105x180 cm, na ramie metalowe;j
cynkowanej ogniowo

Konstrukcja do koszykdéwki jednostupowa, wysieg 1,2 m, do tablicy 105x180 cm, cynkowana
ogniowo, mocowana w tulei, tuleja, dekiel maskujacy

Obrecz do koszykéwki cynkowana ogniowo uchylna sprezynowa SPRINGMATIC 35-Z, 12 uchwytéw
mocujacych siatke

Siatka faricuchowa do obreczy, 12 punktéw mocowania, cynkowana

Ostona stupa koszykéwki (profil 100x100 mm)

Zestaw do tenisa szt 1

Stupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z wewnetrznym naciggiem siatki

Rama PU z deklem maskujgcym tuleje w nawierzchni wylewanej (poliuretan).

Siatka tenisa ziemnego czarna, gr. splotu 2 mm PE

Stanowisko sedziowskie do tenisa

Sitownia plenerowa szt 1

Orbitek
szerokosc: 598mm
dtugosc: 1536mm
wysokos¢: 2210mm
materiat: Rura stalowa :114,3x3,6mm, 32x2mm

88,9x3,6mm, 60,3x4mm, 48,4x2,9mm Blach
stalowa:3mm,5mm, 8mm, 10mm tozysko 6006
2RS Stopnice opcje: -aluminium ryflowane -stal
nierdzewna Sruby nierdzewne M10x20

20



Boisko LO Jordanéw

zabezpieczenie antykorozyjne:

Powtoka cynkowa

Lakier podkfadowy: Podktad epoksydowy o podwyzszonej zawartosci
cynku PZ 770

lakier: Lakier proszkowy-poliestrowy

kolor: Dowolny z palety RAL

sposéb mocowania:

Kotwa stalowa zabetonowana w stopie
betonowej

Biegacz
szerokos¢: 605mm
dtugosé: 1416mm
wysokos¢: 2210mm
materiat: Rura stalowa :114,3 x3,6mm 50x2mm,

42,4x2,9mm, 88,9x3,6mm Blacha stalowa:3mm,
5mm, 8mm, 10mm Profil 50x30x3mm tozysko
6006 2RS Odboj— D50/20/60 IRH Stopnice opcje:
-aluminium ryflowane -stal nierdzewna Sruby
nierdzewne M10x20

zabezpieczenie antykorozyjne:

Powtoka cynkowa

Lakier podkfadowy: Podktad epoksydowy o podwyzszonej zawartosci
cynku PZ 770

lakier: Lakier proszkowy-poliestrowy

kolor: Dowolny z palety RAL

sposéb mocowania:

Kotwa stalowa zabetonowana w stopie
betonowej

Wioslarz
szerokos¢: 832mm
dtugosé: 967mm
wysokosc: 948mm
materiat: Rura stalowa :114,3 x3,6mm 50x2mm,

42,4%x2,9mm, 88,9x3,6mm Blacha stalowa:3mm,
5mm, 8mm, 10mm Profil 50x30x3mm tozysko
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6006 2RS Odboj — D50/20/60 IRH Stopnice opcje:

-aluminium ryflowane -stal nierdzewna Sruby
nierdzewne M10x20

zabezpieczenie antykorozyjne:

Powtoka cynkowa

Lakier podkfadowy: Podktad epoksydowy o podwyzszonej zawartosci
cynku PZ 770

lakier: Lakier proszkowy-poliestrowy

kolor: Dowolny z palety RAL

sposéb mocowania:

Kotwa stalowa zabetonowana w stopie
betonowej

Wahadto
szerokosc: 832mm
dtugosc: 1285mm
wysokos¢: 1653mm
materiat: Rura stalowa :114,3 x3,6mm 50x2mm,

42,4%x2,9mm, 88,9x3,6mm Blacha stalowa:3mm,
5mm, 8mm, 10mm Profil 50x30x3mm tozysko
6006 2RS Odboj— D50/20/60 IRH Stopnice opcje:
-aluminium ryflowane -stal nierdzewna Sruby
nierdzewne M10x20

zabezpieczenie antykorozyjne:

Powtoka cynkowa

Lakier podkfadowy: Podktad epoksydowy o podwyzszonej zawartosci
cynku PZ 770

lakier: Lakier proszkowy-poliestrowy

kolor: Dowolny z palety RAL

sposéb mocowania:

Kotwa stalowa zabetonowana w stopie
betonowej
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3.

9.

Sprzet

3.1 Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdélne"
3.2 Roboty wykonuje si¢ przy uzyciu podstawowego sprzetu do budowlanych prac r¢gcznych.

Transport

4.1 Ogdblne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne"

4.2 Elementy matej architektury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem.

Wykonanie roboét

Montaz elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja obstugi producenta.
Elementéw 1 urzadzenia sprawno$ciowe powinny by¢ trawle zamontowane w podlozu na bloczkach
fundamentowych i potaczone z urzadzeniem.

Kontrola jakosci robot

Badanie zastosowanych materialow

Przeprowadzi¢ posrednie na podstawie zataczonych za§wiadczen wystawionych przez producenta.
Kontrola rob6t obejmuje:

- sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty sg zgodne z dokumentacjg techniczng
- ocena wlasciwej, jako$ci materiatéw na podstawi atestu producenta

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowanie

Badanie gotowych elementéw

powinno obejmowac sprawdzenie:

- zabezpieczenia antykorozyjnego

- rodzajéw, wielkosci, liczby oku¢ oraz ich zamocowan

- potaczen konstrukcyjnych

- zgodno$ci z normami oraz §wiadectw dopuszczenia do stosowania budownictwie

Badanie, jakos$ci wbudowanie

powinno obejmowac:

- stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszenia miejsc mocowan, i osadzenia elementéw.

- zgodnos¢ z dokumentacja projektowa.

Obmiar roboét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6ét podano w OST ,,Wymagania ogdlne"
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest mb, szt wykonanego produktu

Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie fundamentu,

Podstawa platnosci
- Wg kontraktu
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