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OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE:

Inwestor: Powiat Suski w Suchej Beskidzkiej, ul. Koscielna 5b,

34-200 Sucha Beskidzka

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie zlecenia inwestora

Cel opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na przebudowe boiska sportowego,
wielofunkcyjnego, wraz z urzadzeniami i wyposazeniem

. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:

Projektuje si¢ budowe boiska sportowego, wielofunkcyjnego dost¢gpnego dla dzieci
i mlodziezy, wraz z urzadzeniami i wyposazeniem

Na boisku przewidziano mozliwo$¢ gry w nastepujace dyscypliny sportowe:

- koszykéwka - pole gry 15,10x28,10m — kolor linii biaty

- siatkéwka - pole gry 18,0x9,0m — kolor linii biaty.

- tenis — pole gry 10,97mx23,77m- kolor linii z6tty.

Nalezy zamontowac tuleje (wg wytycznych producenta) z mozliwoscia zaslepienia deklami po ich
zdjeciu celem zabezpieczenia.

Nawierzchnia poliuretanowa boisk w kolorze zielonym i zo6ttym. Boisko jest ogrodzone -
zaprojektowano remont istniejacych pitkochwytéw od strony budynku hali sportowe;.
Zaprojektowano odwodnienie oraz o$wietlenie terenu.

Dodatkowo projektuje si¢ wykonanie sitowni plenerowej sktadajacej si¢ z 4 urzadzen

. Forma architektoniczna i funkcje¢ obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy:

Forma architektoniczna obiektu sportowego, jakim jest boisko wielofunkcyjne wpisuje sie w obszar
zagospodarowania dziatki, w miejscu projektowanej przebudowy znajduje si¢ istniejace boisko o
nawierzchni asfaltowej. Niniejsza dokumentacja nie zaktada zmiany sposobu i funkcji
zagospodarowania dziatki.

Funkcja projektowanego obiektu jest zwigzang z rekreacja ruchowa.

Zestawienie powierzchni
Powierzchnia boiska 615,81 m’

Sposo6b spelnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust.1 prawo budowlane:
Projekt spetnia wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dziennik Ustaw nr 75/2002 z
p6zniejszymi zmianami.

Spelienie wymagan podstawowych

e Bezpieczenstwo konstrukcji
Dla projektowanych elementéw wyposazenia boiska stany graniczne konstrukcji nie zostaty
przekroczone. Obiekt nie znajduje si¢ na terenach podziemnej eksploatacji gérnicze;j.

e Bezpieczenstwo pozarowe
Wymagana klasa odpornosci pozarowej obiektu — nie dotyczy.

Warunki ewakuacji.
Wiasciwe warunki ewakuacji z boisk zostaly zapewnione

e Bezpieczenstwo uzytkowania
Zaprojektowane elementy boiska spetniaja wymagania pod wzgledem bezpieczenstwa
uzytkowania, higieniczno — sanitarne, zdrowotne oraz ochrony S$rodowiska bezpieczefistwo
uzytkowania zapewniono przez stosowanie w obiekcie elementéw bezpiecznych dla
uzytkownikow.

e Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony §rodowiska spetnione sa poprzez
zapewnienie wlasciwego oswietlenia $wiattem sztucznym. Pomieszczenia higieniczno sanitarne
znajduja si¢ w istniejacym budynku hali sportowe;.

e Obiekt nie ma negatywnego wptywu na $rodowisko



e Ochrona przed hatasem i drganiami
Projektowany obiekt z wyposazeniem oraz sposobem uzytkowania nie emituje szczegdlnych

hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych.

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu
e Zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczna
Zaopatrzenia w wode — obiekt nie wymaga odrebnego zaopatrzenia w wode.
Obiekt posiada przytacza do sieci energii elektryczne;.
e Usuwanie $ciekow, wody opadowej i odpadéw.
Projektowany obiekt nie wymaga odprowadzenia $ciekOw sanitarnych;
Sktadowanie odpadéw — odbywa si¢ w pojemnikach na terenie dziatki a nastepnie odbior przez
stuzby komunalne dziatajace na terenie gminy;

e Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego
Nawierzchnia syntetyczna boiska zapewnia mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu
technicznego;

e Niezbedne warunki do korzystania przez osoby niepelnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace
si¢ na wozkach inwalidzkich — zapewnione sg warunki dostgpu do obiektu przez osoby
niepetnosprawne.

e Warunki bezpieczenistwa i higieny pracy - nie dotyczy

e Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy

e Ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorskg — Dziatka znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;.

e Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j
Obiekt zostal zaprojektowany zgodnie z MPZP oraz warunkami technicznymi

e Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j.

Osoby trzecie posiadajg bezposredni dostep do drég i medidw. Inwestycja nie powoduje
przestaniania pomieszczen w budynkach pobytu statego na dziatkach sasiednich.

Projektowana roboty beda prowadzona w sposéb by nie zachodzita konieczno$¢ korzystania z
terenéw sgsiednich.

e Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

Na podstawie opracowanej informacji BIOZ ustalono, ze dla projektowanej inwestycji nie jest
wymagane opracowanie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

Obiekt budowlany nalezy uzytkowa¢ w sposéb zgodny =z jego przeznaczeniem

i wymaganiami ochrony $rodowiska oraz utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym

i estetycznym, nie dopuszczajagc do nadmiernego pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych i

sprawnosci techniczne;j.

3. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego i rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
Rozwigzania techniczne:

Boisko wielofunkcyine

Przed polozeniem warstwy nawierzchni poliuretanowej nalezy uksztattowa¢ podtoze boiska ze
spadkiem. Rzedne wysokosciowe zaznaczono na rysunku boiska. Istniejgce boisko o nawierzchni
asfaltowej nalezy pozostawic.

- PODBUDOWA

Na obszarze istniejacego boiska zaktad si¢ pozostawienie istniejacej podbudowy z wykonaniem
perforacji istniejacej nawierzchni asfaltowej. Rozstaw otworéw perforacyjnych 1,20x1,20m,
$rednica perforacji 80mm.

W miejscach poszerzen boiska zaktada si¢ wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o
tacznej grubosci 30,0cm

Podbudowe nalezy oddzieli od pozostatych elementéw terenu za pomoca obrzezy betonowych
100x30x8cm ustawionych na tawie betonowej z betonu C20/25, oraz systemu odwodnienia
liniowego.
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NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

Podktad wykonany z podbudowy syntetyczno-mineralnej, elastycznej typu ET o

grubosci $redniej 40mm (warstwa nosna i spadkowa — stabilizujgca) wykonana na

perforowanej podbudowie asfaltowej, oraz nowej podbudowie wykonanej na

poszerzeniach boiska);

Gorna warstwa uzytkowa grubosci okoto 13 mm, to mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu

EPDM naniesiona rozktadarka.

Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa,

w systemie natryskowym o konstrukcji nieprzepuszczalnej dla wody.

Systemy natryskowe typu SP - warstwa elastyczna z mieszaniny granulatu SBR i lepiszcza

poliuretanowego z barwna, drobnoziarnista warstwa uzytkowa (EPDM + lepiszcze

poliuretanowe) rozprowadzang metodg natrysku. Miedzy warstwa elastyczng a uzytkowa

znajduje si¢ szpachla uszczelniajaco-zamykajgca pory

Grubo$¢ nawierzchni 13mm

Nawierzchnia winna posiada¢:

— badania potwierdzajace zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2014

— badania potwierdzajace spelnienie normy DIN 18035-6:2014 na zawarto$¢ pierwiastkow metali
ciezkich

— certyfikat IAAF- Product Certyficate Nr S-06-0066

— rekomendacja techniczna RT ITB-1120/2012

— atest higieniczny PZH

WYPOSAZENIE SPORTOWE

Koszykéwka:

Stojak stalowy jednostupowy ocynkowany o wysiegu 120cm, tablica 180x105cm
laminowana, obrecz uchylna, siatka fancuchowa do obreczy.

Tlos¢: 2 sztuki.

Siatkéwka:

Stupki z mocowang siatkg uniwersalne montowane na tulejach z regulacjg wysokosci
i mechanizmem naciggowym. Siatka catosezonowa.

Tlos¢: 1kpl..

Stupki powinny by¢ demontowane a tuleje do stupkéw powinny by¢ zastonigte w sposéb trwaty
deklami.

Tenis:

Stupki aluminiowe do tenisa, siatka tenisa ziemnego

Ilos¢: 1 kpl.

Stupki powinny by¢ demontowane a tuleje do stupkéw powinny by¢ zastonigte w spos6b trwaty
deklami.

Sitownia plenerowa:

4 urzadzenia/5 stanowisk - zakres ¢wiczen dla wszystkich grup migsniowych
e Orbitrek

e Biegacz

o Wioslarz

e Wahadto/Twiste

4. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepelnosprawne — teren boiska jest dostepny dla oséb niepelnosprawnych

5. Dane technologiczne — nie dotyczy

6. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

OSWIETLENIE BOISKA

Zaktada si¢ wymiang istniejagcych opraw oswietleniowych oraz konserwacje stupéw
oswietleniowych boiska



Minimalna warto$¢ $rednia oswietlenia 75 1x Norama - III klasa oswietlenia sportowego
treningi, zajecia szkolne Projekt przewiduje umieczenie na§wietlaczy na istniejgcych
stupach. Dowolnos$¢ urzycia typu o$wietlenia (symetryczne i mocy) z zachowaniem
minimalnej sredniej o$wietlenia w przedziale 75 - 200 Ix. O$wietlenie zasilane z istniejace;j
linii nie wymaga zmian instalacji elektryczne;j.

oprawy symetryczne / Dane planowania

T 50.00 m
) 7000
0.00 50.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 13.0% Skala 1:464
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5  Naswietlacz 1 LED530-4S/830 S (1.000) 45900 54000 425.0
W sumie: 229500 W;%"&')ea 2125.0

5 llos¢ Naswietlacz 1 xLED530-4S/830 S
Numer artykutu:
Strumien Swietlny (Oprawa): 45900 Im
Strumien swietlny (Lampy): 54000 Im
Moc opraw: 425.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 76 92 99 100 85
Wyposazenie: 1 x LED530-4S/830 (Czynnik
korekcyjny 1.000).




oprawy symetryczne / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T 50.00

m
@ T36.80
® T 33.09
® ®© ® T14.30
L L I N 1 - 000
0.00 yA L 25.86 39.80 50.00 m
Skala 1 : 358
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta
1 | 5 1 xLED530-4S/830 S
Naswietlacz 1 xLED530
45900 Im, 425.0 W, 1 x 1 x LED530-4S/830 (Czynnik korekcyjny 1.000).
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 39.942 14.436 5.500 65.0 0.0 40.0
2 9.600 14.300 5.500 65.0 0.0 -35.0
3 39.800 36.800 5.500 65.0 0.0 155.0
4 7.107 33.090 5.500 65.0 22.4 -132.6
5 25.857 14.531 5.500 75.0 0.0 0.0




oprawy symetryczne / Koszykéwka 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Izolinie (E,

prostopadle)
T750m
170
/\ : T7.50
14.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 201

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (11.600 m,

17.800 m, 0.000 m) :

Siatka: 13 x 7 Punkty
E, [IX] Emin [IX] E nax [IX] Erin/ Em E . /E

min max

195 113 273 0.58 0.41



- ODWODNIENIE BOISKA I DRENAZ
Wody opadowe odprowadzane beda poprzez odwodnienie liniowe do kanalizacji
deszczowej. Catos¢ bedzie wpicta do nowej studni zbiorczej @600 polozonej na
istniejacym ciggu kanalizacji opadowe;.
Zaprojektowano odwodnienie liniowe szerokosci catkowitej 16,2mm. Korpus korytka -
wykonany jest z betonu polimerowo - cementowego o klasie wytrzymatosci C60/75.
Korpusy korytek zakonczone sa felcami "damskimi 1 meskimi”, ktore umozliwiaja
wykonanie szczelnego potaczenia elementéw odwodnienia. Listwy wsporcze -
wykonane sg z profili stalowych, goragco walcowanych, ocynkowanych ogniowo, ktére sa
zakotwione w S$ciankach korpusu. Konstrukcja ta zabezpiecza krawedzie korytka
1 stanowi solidny element mocowania rusztow. Ruszty - z zeliwa sferoidalnego,
z powlokg KTL w kl. B125 Mocowanie rusztéw - wykonuje si¢ srubami nierdzewnymi
o podwyzszonej wytrzymalosSci, wkrgcanymi w ocynkowane, gwintowane gniazda,
znajdujace si¢ w listwach wsporczych. Sruby te zapewniaja blokade przesuwu kratek,
eliminacj¢ wystepowania luzéw 1 ,klawiszowania”. Gniazda mocujace s3 przelotowe -
przystosowane do czyszczenia. Wbudowywanie korytek - na tawie betonowej z
obetonowaniem bocznym nalezy wykonywac¢ zgodnie z informacja w katalogu. £aczenie
korytek - przy zastosowaniu zapraw mrozoodpornych i wodoszczelnych.
Projektuje si¢ wykonanie jednego ciggu drenazu srodkiem boiska. Materiat drenéw - rura
drenarska karbowana PVG-U 92/80mm. Spadek podtuzny i=8%.. Wlot ciagéw
drenarskich do studzienki zbiorczej (¥600. Naptywajace wody drenazowe zostang
odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.
Jako studzienke zbiorczg zastosowano studzienke niewlazowa z tworzywa sztucznego
glebokosci do 2,0 m, z rurg trzonowa korygowang (karbowang) o $redn.600 mm
1 zwienczeniem: teleskopowym z wlazem. Kineta zbiorcza kanalizacyjna zewngtrzna
600/250 z uszczelka. Przebieg kanalizacji deszczowej oraz wiaczenie do istniejacej sieci
pokazano na projekcie zagospodarowania dziafki.

7. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepelnosprawne — teren boiska jest dostepny dla osob niepelnosprawnych

8. Dane technologiczne — nie dotyczy
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