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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA

DANE OGOLNE:

Inwestor: Powiat Suski w Suchej Beskidzkiej, ul. Koscielna 5b,

34-200 Sucha Beskidzka

Podstawa opracowania:

Projekt opracowano na podstawie zlecenia inwestora

Cel opracowania

Celem opracowania jest przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego,
ogolnodostepnego przeznaczonego do gry w siatkéwke, koszykowke i tenis ziemny, wraz z
urzadzeniami i wyposazeniem. Budowa sifowni plenerowe;.
Dane wyjsciowe

Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego
Wizja w terenie

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

o}

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcego boiska sportowego,
wielofunkcyjnego, ogoélnodostepnego  przeznaczonego do gry w siatkéwke,
koszykowke 1 tenis ziemny, wraz z urzadzeniami i wyposazeniem. Budowa sifowni
plenerowe;j.

W zakres inwestycji wchodzi:

* Przygotowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej pod nawierzchni¢ boiska — perforacja

*  Wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej boiska.

* Budowa o odwodnienia boiska.

* Wymiana opraw istniejacej instalacji o§wietlenia — stupy i zasilanie bez zmian

* Montaz osprzetu sportowego.

* Budowa sitowni plenerowe;j

» Uksztaltowanie i zagospodarowanie terenu.

Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:

a.) Zabudowa;
Na dzialce znajduje si¢ wielofunkcyjne boisko o nawierzchni asfaltowej. Dziatka jest
zabudowana budynkami Zespotu Szkoét.
b.) Zadrzewienie;
Dziatka jest zadrzewiona zielenig niska od strony zachodniej i potudniowe;j
c.) Uktad komunikacyjny:
Istniejacy zjazd z drogi gminnej,
Dojazd do projektowanego boiska poprzez istniejacg utwardzona droge wewnetrzng.
d.) Istniejace uzbrojenie:
Instalacja energetyczna - istniejace linie energetyczne niskiego napiecia
e.) Urzadzenie terenu:
Dzialka jest ogrodzona, droga dojazdowa jest utwardzona
f.) Parametry techniczne drég pozarowych: nie dotyczy

Projektowane zagospodarowanie dzialki;

o Zabudowa; W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje si¢ zadnej zabudowy
kubaturowej. Zaktada si¢ przebudowe¢ boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
poliuretanowej, z odwodnieniem, oraz sitowni plenerowej o nawierzchni trawiastej.

o Uktad komunikacyjny: - bez zmian

o Uzbrojenie dziatki: - bez zmian



o Parametry techniczne drég pozarowych: nie dotyczy

o Uksztaltowanie terenu — w ramach projektowanej inwestycji przebiduje si¢ niewielka
niwelacje istniejagcego terenu w obrebie ptyty boiska. Nie przewiduje si¢ zadnych
adaptacji.
Grunty niebudowlane oraz humus bedacy w obrebie inwestycji nalezy zebra¢ do gruntu
no$nego, w czesci odwiez¢ poza obreb inwestycji, w czesci odtozy¢ do obsypania skarp.
Podsypke do wymaganego poziomu posadowienia konstrukcji boisk zageséci¢ do poziomu
min [s=0,98. Poziom posadowienia boiska zgodnie z rysunkiem szczegétowym.

o Urzadzenie terenu:
Dojazd i wej$cie dla pieszych — Na teren boiska istnieje furtka oraz brama wjazdowa.

o Odprowadzenie wéd opadowych: Odprowadzenie wéd powierzchniowych za pomoca
odwodnienia liniowego do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Dokonywanie
zmiany naturalnego sptywu wéd opadowych w celu kierowania ich na teren sasiedniej
nieruchomosci jest zabronione

o Zadrzewienie: Nie projektuje si¢ dodatkowego zadrzewienia dziatki

o Zestawienie powierzchni zagospodarowania:

Powierzchnia | %terenu Wymébg wg
MPZP

Powierzchnia dziatki objeta projektem 1678,89 100%
zagospodarowania
Powierzchnia zabudowy 62,47 3,72% max 25%
Powierzchnia terenéw utwardzonych 76,29 4,54%
Powierzchnia boiska 615,81 36,68%
Powierzchnia teren6éw biologicznie czynnych | 924,32 55,06% min 30%
Uwaga: Boisko jest obiektem istniejgcym. Nie ulega zmianie jego powierzchnia
§ 25 MPZP pkt.3.2. Powierzchnia sitowni plenerowej jest powierzchnig biologicznie czynng
zastosowano maty przerostowe
Wskaznik intensywnosci zabudowy Nie dotyczy

Dzialka nie jest wpisana do rejestru zabytkow i znajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej. Projektowane roboty nie sa objete ochrona konserwatorska
Teren inwestycji nie jest polozony w granicach terenéw gérniczych

Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze — inwestycja nie nalezy do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko

Charakterystyka ekologiczna.
Istniejace i przewidywane zagrozenia dla $Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia:

Projektowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie istniejagcego stanu otaczajacego
srodowiska oraz nie bgdzie stanowila zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i okolicznych mieszkancow.

Odpadki state. Powstajagce w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, $mieci) beda
sktadowane w kontenerach i wywozone na wysypisko komunalne.

W trakcie uzytkowania obiektu powstajace odpady i $mieci beda gromadzone w
pojemnikach na odpadki state, ustawionych na terenie dziatkki i wywozone przez
koncesjonowane przedsi¢biorstwo.

Emisja zanieczyszczen gazowych i pylowych. Obiekt nie emituje zadnych zanieczyszczen.



Emisja hataséw i wibracji. Projektowany obiekt z wyposazeniem oraz sposobem
uzytkowania nie emituje szczeg6lnych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych
srodkéw zaradczych.

Wptyw projektowanego obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Obiekt ze wzgledu na jego mata wysoko$¢ nie powoduje
wickszego zacieniania otoczenia, a ptytkie fundamenty w niewielkim stopniu naruszaja
uktady korzeniowe drzew. Obiekt nie wprowadza szczegélnych zaktécen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowy zabudowy pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
powierzchnia zabudowy i komunikacji zewngtrzne;j.

Dziatka nie lezy w obszarze ,,Natura 2000”

Bezpieczenstwo przeciwpozarowe

Wymagana klasa odpornos$ci pozarowej obiektu — nie dotyczy.

Warunki ewakuacji.

Wiasciwe warunki ewakuacji z boisk zostaty zapewnione poprzez odpowiednio dobrane
furtki i bramy wjazdowe.

4.1 Uwagi koncowe:

Zastosowane materialy i elementy wyposazenia musza posiada¢ wtasciwe certyfikaty lub
Swiadectwa dopuszczenia do stosowanie w budownictwie. Roboty budowlane nalezy
wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych", zadami sztuki budowlanej oraz ewentualnymi instrukcjami producentéw
materiatéw (elementéw) lub $wiadectwami ITB, z zachowaniem przepiséw BHP.

OPRACOWAL:



OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE:

Inwestor: Powiat Suski, ul. Koscielna 5b,

34-200 Sucha Beskidzka

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie zlecenia inwestora

Cel opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na przebudowe boiska sportowego,
wielofunkcyjnego, wraz z urzadzeniami i wyposazeniem

. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:

Projektuje si¢ przebudowg istniejgcego boiska sportowego, wielofunkcyjnego dostgpnego dla dzieci
i mtodziezy, wraz z urzadzeniami i wyposazeniem

Na boisku przewidziano mozliwos¢ gry w nastepujace dyscypliny sportowe:

- koszykéwka - pole gry 15,10x28,10m — kolor linii biaty

- siatkdwka - pole gry 18,0x9,0m — kolor linii biaty.

- tenis — pole gry 10,97mx23,77m~- kolor linii z6ity.

Nalezy zamontowa¢ tuleje (wg wytycznych producenta) z mozliwo$cia zaslepienia deklami po ich
zdjeciu celem zabezpieczenia.

Nawierzchnia poliuretanowa boisk w kolorze zielonym i zo6ttym. Boisko jest ogrodzone -
zaprojektowano remont istniejacych pitkochwytéw od strony budynku hali sportowe;.
Zaprojektowano odwodnienie oraz o$wietlenie terenu.

Dodatkowo projektuje si¢ wykonanie sitowni plenerowej sktadajacej sie z 4 urzadzen

. Forma architektoniczna i funkcje¢ obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy:

Forma architektoniczna obiektu sportowego, jakim jest boisko wielofunkcyjne wpisuje sie w obszar
zagospodarowania dziatki, w miejscu projektowanej przebudowy znajduje si¢ istniejace boisko o
nawierzchni asfaltowej. Niniejsza dokumentacja nie zaklada zmiany sposobu 1 funkcji
zagospodarowania dziatki.

Funkcja projektowanego obiektu jest zwigzang z rekreacja ruchowa.

Zestawienie powierzchni
Powierzchnia boiska 615,81 m?

Sposob spelnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust.1 prawo budowlane:
Projekt spetnia wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dziennik Ustaw nr 75/2002 z
p6Zniejszymi zmianami.

Spehienie wymagan podstawowych

* Bezpieczenstwo konstrukcji
Dla projektowanych elementéw wyposazenia boiska stany graniczne konstrukcji nie zostaty
przekroczone. Obiekt nie znajduje si¢ na terenach podziemnej eksploatacji gérniczej.

* Bezpieczefstwo pozarowe
Wymagana klasa odpornos$ci pozarowej obiektu — nie dotyczy.

Warunki ewakuacji.
Wiasciwe warunki ewakuacji z boisk zostaly zapewnione

* Bezpieczenstwo uzytkowania
Zaprojektowane elementy boiska spetniaja wymagania pod wzgledem bezpieczenstwa
uzytkowania, higieniczno — sanitarne, zdrowotne oraz ochrony $rodowiska bezpieczenstwo
uzytkowania zapewniono przez stosowanie w obiekcie elementéw bezpiecznych dla
uzytkownikow.

* Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony §rodowiska spetnione sa poprzez
zapewnienie wlasciwego o$wietlenia §wiattem sztucznym. Pomieszczenia higieniczno sanitarne
znajduja si¢ w istniejagcym budynku hali sportowe;j.

* Obiekt nie ma negatywnego wptywu na $rodowisko



* Ochrona przed hatasem i drganiami
Projektowany obiekt z wyposazeniem oraz sposobem uzytkowania nie emituje szczegdlnych

hataséw i1 wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych.

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu

* Zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczna
Zaopatrzenia w wode — obiekt nie wymaga odrebnego zaopatrzenia w wode.
Obiekt posiada przytacza do sieci energii elektryczne;.

* Usuwanie $ciekéw, wody opadowej i odpadéw.
Projektowany obiekt nie wymaga odprowadzenia $ciekOw sanitarnych;
Sktadowanie odpadéw — odbywa si¢ w pojemnikach na terenie dziatki a nastepnie odbior przez
stuzby komunalne dziatajace na terenie gminys;

*  Mozliwos$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego
Nawierzchnia syntetyczna boiska zapewnia mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu
technicznego;

* Niezbedne warunki do korzystania przez osoby niepelnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace
si¢ na wozkach inwalidzkich — zapewnione sa warunki dostepu do obiektu przez osoby
niepetnosprawne.

*  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy - nie dotyczy

* Ochrona ludno$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy

* Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorskg — Dziatka znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;.

* Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlane;j
Obiekt zostal zaprojektowany zgodnie z MPZP oraz warunkami technicznymi

* Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;.

Osoby trzecie posiadaja bezposredni dostep do drég i medidw. Inwestycja nie powoduje
przestaniania pomieszczen w budynkach pobytu stalego na dziatkach sgsiednich.

Projektowana roboty beda prowadzona w sposdb by nie zachodzita konieczno$¢ korzystania z
terenéw sgsiednich.

*  Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajacych na terenie budowy.

Na podstawie opracowanej informacji BIOZ ustalono, ze dla projektowanej inwestycji nie jest
wymagane opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Obiekt budowlany nalezy uzytkowa¢ w sposéb zgodny =z jego przeznaczeniem

i wymaganiami ochrony $rodowiska oraz utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym

i estetycznym, nie dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jego wilasciwosci uzytkowych i

sprawnosci technicznej.

3. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego i rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
Rozwigzania techniczne:

Boisko wielofunkcyjne
Przed polozeniem warstwy nawierzchni poliuretanowej nalezy uksztalttowaé podtoze boiska ze

spadkiem. Rzedne wysoko$ciowe zaznaczono na rysunku boiska. Istniejace boisko o nawierzchni
asfaltowej nalezy pozostawic.
- PODBUDOWA

Na obszarze istniejgcego boiska zaktad si¢ pozostawienie istniejacej podbudowy z wykonaniem
perforacji istniejacej nawierzchni asfaltowej. Rozstaw otworéw perforacyjnych 1,20x1,20m,
$rednica perforacji 80mm.

W miejscach poszerzen boiska zaktada si¢ wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o
facznej grubosci 30,0cm

Podbudowe nalezy oddzieli od pozostaltych elementéw terenu za pomoca obrzezy betonowych
100x30x8cm ustawionych na tawie betonowej z betonu C20/25, oraz systemu odwodnienia
liniowego.
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NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

Podktad wykonany z podbudowy syntetyczno-mineralnej, elastycznej typu ET o

grubosci sredniej 40mm (warstwa nosna i spadkowa — stabilizujgca) wykonana na

perforowanej podbudowie asfaltowej, oraz nowej podbudowie wykonanej na

poszerzeniach boiska);

Gorna warstwa uzytkowa grubosci okoto 13 mm, to mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu

EPDM naniesiona rozktadarka.

Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa,

w systemie natryskowym o konstrukcji nieprzepuszczalnej dla wody.

Systemy natryskowe typu SP - warstwa elastyczna z mieszaniny granulatu SBR i lepiszcza

poliuretanowego z barwna, drobnoziarnista warstwa uzytkowa (EPDM + lepiszcze

poliuretanowe) rozprowadzang metoda natrysku. Migdzy warstwg elastyczna a uzytkowa

znajduje si¢ szpachla uszczelniajaco-zamykajgca pory

Grubos¢ nawierzchni 13mm

Nawierzchnia winna posiada¢:

— badania potwierdzajace zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2014

— badania potwierdzajace spetnienie normy DIN 18035-6:2014 na zawartos$¢ pierwiastkéw metali
ciezkich

— certyfikat IAAF- Product Certyficate Nr S-06-0066

— rekomendacja techniczna RT ITB-1120/2012

— atest higieniczny PZH

WYPOSAZENIE SPORTOWE

Koszykowka:

Stojak stalowy jednostupowy ocynkowany o wysiegu 120cm, tablica 180x105cm
laminowana, obrecz uchylna, siatka fancuchowa do obrgczy.

Tlo$¢: 2 sztuki.

Siatkéwka:

Stupki z mocowana siatka uniwersalne montowane na tulejach z regulacja wysokos$ci
1 mechanizmem naciggowym. Siatka calosezonowa.

Ilo$¢: 1kpl..

Stupki powinny by¢ demontowane a tuleje do stupkéw powinny by¢ zastoniete w sposéb trwaty
deklami.

Tenis:

Stupki aluminiowe do tenisa, siatka tenisa ziemnego

Tlosé: 1 kpl.

Stupki powinny by¢ demontowane a tuleje do stupkéw powinny by¢ zastoniete w sposéb trwaty
deklami.

Silownia plenerowa:

4 urzadzenia/5 stanowisk - zakres ¢wiczen dla wszystkich grup migsniowych
+ Orbitrek

« Biegacz

« Wioslarz

«  Wahadlo/Twiste

4. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepelnosprawne — teren boiska jest dostepny dla os6b niepelnosprawnych

5. Dane technologiczne — nie dotyczy

6. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

OSWIETLENIE BOISKA

Zaktada si¢ wymiang istniejagcych opraw oswietleniowych oraz konserwacje¢ stupow
oswietleniowych boiska
ODWODNIENIE BOISKA I DRENAZ



Wody opadowe odprowadzane beda poprzez odwodnienie liniowe do kanalizacji
deszczowej. Cato$¢ bedzie wpicta do nowej studni zbiorczej @600 potozonej na
istniejacym ciggu kanalizacji opadowe;.

Zaprojektowano odwodnienie liniowe szerokos$ci catkowitej 16,2mm. Korpus korytka -
wykonany jest z betonu polimerowo - cementowego o klasie wytrzymatosci C60/75.
Korpusy korytek zakonczone sg felcami "damskimi i meskimi", ktére umozliwiajg
wykonanie szczelnego polaczenia elementéw odwodnienia. Listwy wsporcze -
wykonane sg z profili stalowych, gorgco walcowanych, ocynkowanych ogniowo, ktére sg
zakotwione w S$ciankach korpusu. Konstrukcja ta zabezpiecza krawedzie korytka
i stanowi solidny element mocowania rusztow. Ruszty - z zeliwa sferoidalnego,
z powtoka KTL w kl. B125 Mocowanie rusztéw - wykonuje si¢ srubami nierdzewnymi
o podwyzszonej wytrzymatosci, wkrecanymi w ocynkowane, gwintowane gniazda,
znajdujace si¢ w listwach wsporczych. Sruby te zapewniaja blokade przesuwu kratek,
eliminacje wystgpowania luzéw i ,.klawiszowania”. Gniazda mocujace sa przelotowe -
przystosowane do czyszczenia. Wbudowywanie korytek - na tawie betonowej z
obetonowaniem bocznym nalezy wykonywac¢ zgodnie z informacjg w katalogu. L.aczenie
korytek - przy zastosowaniu zapraw mrozoodpornych i wodoszczelnych.

Projektuje si¢ wykonanie jednego ciggu drenazu $§rodkiem boiska. Materiat drenéw - rura
drenarska karbowana PVG-U 92/80mm. Spadek podluzny i=8%.. Wlot ciagéw
drenarskich do studzienki zbiorczej @600. Naptywajace wody drenazowe zostang
odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Jako studzienke zbiorczg zastosowano studzienk¢ niewtazowa z tworzywa sztucznego
glebokosci do 2,0 m, z rurg trzonowg korygowang (karbowang) o $redn.600 mm
i zwienczeniem: teleskopowym z wtazem. Kineta zbiorcza kanalizacyjna zewng¢trzna
600/250 z uszczelka. Przebieg kanalizacji deszczowej oraz wiaczenie do istniejacej sieci
pokazano na projekcie zagospodarowania dziatki.

7. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepelnosprawne — teren boiska jest dostepny dla os6b niepelnosprawnych

8. Dane technologiczne — nie dotyczy

OPRACOWAL:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA (B1OZ)

Nazwa obiektu budowlanego, robot:

Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego, ogélnodostepnego przeznaczonego
do gry w siatkéwke, koszykéwke i tenis ziemny, wraz z urzadzeniami i wyposazeniem.
Budowa sitowni plenerowe;.

Adres:

Jordanéw dz.ew.nr 5969/2, obreb 0001 Jordanéw, jednostka ewidencyjna 121501 _1
Jordanow

Inwestor:

Powiat Suski w Suchej Beskidzkiej, ul. Koscielna 5b,

34-200 Sucha Beskidzka

Projektant:

mgr inz. arch. Dawid Krzysztofiak
Uprawnienia bud. w specjalno$ci
arch. do projekt. bez ograniczen.
Nr ewid. MPOIA/039/2016

SPIS ZAWARTOSCI

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnosé realizacji robot

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych

5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
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. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJINOSC
REALIZACJI ROBOT

Zakres calego zamierzenia przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.
Kolejnos$¢ realizacji poszczegblnych robot

* Przygotowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej pod nawierzchni¢ boiska — perforacja
*  Wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej boiska.

* Budowa o odwodnienia boiska.

*  Wymiana opraw istniejgcej instalacji o§wietlenia — stupy i zasilanie bez zmian

* Montaz osprzetu sportowego.

* Budowa sitowni plenerowe;j

» Uksztaltowanie i zagospodarowanie terenu.

. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

- wspoélpraca pracownikéw z cigzkim sprze¢tem drogowym jak: réwniarki, koparki, walce drogowe i
Srodkami transportu,

- natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne ( wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi).

. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

Potracenie pracownika przez zmechanizowany sprz¢t budowlany

. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA I,NSTRUKTA/ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Planowana inwestycja jest niewielkim przedsiewzigciem budowlanym, i stosunkowo niewielkim
zapleczu budowy. Szkolenie i instruktaz pracownikéw winien zwréci¢ uwage przede wszystkim na
konieczno$¢ przestrzegania reziméw termindw 1 miejsca pracy dla poszczegélnych grup
pracownikéw, tak, aby prace wykonywane byly tylko tam, gdzie zostalo to zaplanowane oraz
konieczno$¢ przestrzegania przez pracownikow wszystkich podstawowych przepisow BHP ze
WZmozong uwaga.

Wykonawca podejmie niezbgdne zabezpieczenia i Srodki ostrozno$ci wynikajace z obowiazujacych
norm i przepisow BHP oraz podejmie odpowiedzialno$¢ za ewentualne nieszcze§liwe wypadki
mogace zaistnie¢ z braku zabezpieczen lub przestrzegania stosownych przepiséw bezpieczefstwa.
Wszelkie urzadzenia i prace powodujace zagrozenia w trakcie budowy powinny by¢ czytelnie
oznakowane.

. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACIJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegGlowego harmonogramu prac
budowlanych wykonanego przez Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢ swoje
odniesienie w opracowywanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zastosowane S$rodki
techniczne winny wynikaé z ogélnych zasad bezpiecznego prowadzenia rob6t budowlanych.

. PODSUMOWANIE — ZALECENIA KONCOWE

Zalecenia do uwzglednienia przez kierownictwo budowy:

. Wskazania i wytyczne dotyczace harmonogramu, kolejno$ci robét, skoordynowania projektéw
zagospodarowania placu budowy 1 wzajemnego wplywu rozwigzan projektowych
poszczegdlnych obiektéw na siebie

. Kwestia zabezpieczenia przylegajacych ulic przed ich destrukcja albo ograniczeniem
mozliwos$ci uzytkowania.
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Kwestia traktowania rob6t w terenie, w ktérym moga wystepowaé elementy uzbrojenia,
nieuwzglednione na zadnych mapach.

Konieczno$¢ wykonania inwentaryzacji ( udokumentowanej rysunkowo, fotograficznie, itp.)
dla stwierdzenia stanu istniejacego otoczenia, dla uniknigcia ewentualnych konfliktéow i
roszczen.

OPRACOWAL:
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA:

Obiekt: Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego, ogélnodostepnego przeznaczonego do
gry w siatkéwke, koszykéwke i tenis ziemny, wraz z urzadzeniami i wyposazeniem. Budowa sitowni
plenerowe;j.

Lokalizacja: Jordanéw dz.ew.nr 5969/2, obreb 0001 Jordanéw, jednostka ewidencyjna 121501_1
Jordanéw

Inwestor:  Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Koscielna 5b,
34-200 Sucha Beskidzka

Podstawa prawa: Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 — W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
—Dz.U. z dnia 27.04.2012, poz. 463.

Dla obiektu pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badan geotechnicznych zostat ograniczony do
okreslenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Warto$ci parametrow
geotechnicznych okres§lono przy wykorzystaniu lokalnych zalezno$ci korelacyjnych

Podstawe wykonania badan stanowi zlecenie inwestora oraz:

+ wizja terenowa w kwietniu 2021

« obserwacja odstonig¢ i wykopow w sasiedztwie

- analiza geotechniczna, geologiczna

- analiza materiatéw archiwalnych

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowych, hydrogeologicznych istotnych dla
posadowienia obiektu boiska, cech fizyczno-mechanicznych gruntéw.

1. Charakterystyka projektowanych robét.

Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego, ogélnodostgpnego przeznaczonego do
gry w siatkowke, koszykéwke i tenis ziemny, wraz z urzadzeniami i wyposazeniem. Budowa
sifowni plenerowe;.

Polozenie , geomorfologia, uksztaltowanie i zagospodarowanie terenu

Teren potozony jest w centralnej czesci Jordanowa w potudniowo-zachodnim narozniku
rynku. Geomorfologicznie nalezy do sptaszczenia wierzchowinowego rynku. Obiekt od
strony wschodniej sgsiaduje z zabudowa hali sportowe;.

Teren budowy jest przeksztatcony nasypami antropogenicznymi o zmiennej migzszosci.
Nie stwierdzono podmoktosci.

Budowa geologiczna

Opisywany obszar znajduje si¢ w centralnej czesci plaszczowiny magurskiej w obrebie
strefy rabczanskiej Karpat Fliszowych. Podloze fliszowe piaskowcowe $rednio i grubo
tawicowe z bardzo niewielka iloscig tupka miedzy tawicowego piaszczystego do 30%
(warstwy magurskie ) zalegaja na glebokosci okoto 2,1-2,2 ;W stropie zwietrzate gl¢biej
od gtebokosci 2,4 trudno urabialne. Jest nakryte pokrywa utworéw wietrzelinowych
wyksztalconych jako wietrzeliny kamieniste stabo gliniaste srednio-zageszczone.
Warunki hydrogeologiczne

Poziom wod gruntowych powigzany z podiozem fliszowym zalega na glebokosci
ponizej 3 m 1 nie ma wplywu na warunki posadowienia. Nie stwierdzono saczen. W
okresach ekstremalnie mokrych w sgsiedztwie w stropie piaskowca okoto - 2,2m
obserwowano zawieszone zwierciadla.

Zagrozenia procesami osuwiskowymi.

Potozenie wierzchowinowe z bardzom niewielkimi deniwelacjami 1,5% wyklucza
zagrozenia osuwiskowe.

13



Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Wystepujace w podiozu grunty pod warstwa nasypow o zmiennej migzszosci od 0,5m
do 1,1 m. do glebokosci 3,0 m mozemy zaliczy¢ do III warstw geotechnicznych:

Do warstwy geotechnicznej I zaliczamy:

Gliny z domieszka rumoszu kamienistego do 20% . Opisywana warstwa wystepuje
w otworze nr 3 obrgbi¢ mniejszego przeksztatcenia terenu.

Strop na gtebokosci 0,5 m . Migzszo$¢ 0,6 m. Warstwa nie istotna dla posadowienia

Do warstwy geotechnicznej II zaliczamy:

Wietrzelina kamienisto-gliniasta miejscami kamienisto-piaszczysta §rednio zageszczona
(Wypetniacz G/Pg do 15% S$rednio zaggszczone. Strop na glgbokosci 1,0-1,1m
Miazszos¢ 1,1- 1,2-1, 1 m.

Parametry:

Stopien zaggszczenia Ip 0,40

Wilgotno$¢ naturalna 17%

Gestos¢ objetosciowa 2,05

Kat tarcia wewnetrznego @31°

Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej 40 000

Warstwa podstawowa istotna dla posadowienia.

Do warstwy geotechnicznej II1 zaliczamy:

Piaskowce $rednio i grubo tawicowe nieznacznie przewarstwione tupkiem piaszczystym
maksymalnie do 30% w stropie zwietrzale od glgbokosci 2,5 m trudno-urabialne . Strop
na gtebokosci 2,1-2,1 m. Parametry:

Gestos¢ objetosciowa ST-SS.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie P-4500

Whioski i zalecenia

1. Grunty wystgpujace w poziomie posadowienia (warstwa II III - wietrzeliny
kamienisto-gliniaste miejscami piaszczyste oraz podtoze fliszowe piaskowcowe. W
miejscu posadowienia piwnic) s3 korzystne dla posadowienia bezposredniego sa
wystarczajace dla posadowienia bezposredniego. Dla warstwy Il przyja¢ dopuszczalne
obcigzenia 0,20-0,22 MN/m?2.

2. Teren jest bezpieczny osuwiskowo - roboty wykonywac w porze suchej

5. Nie stwierdzono wdéd gruntowych w postaci zwierciadla ani sgczen . Badania w
okresie suchym, w okresach ekstremalnie mokrych w sgsiedztwie obserwowano
zawieszone zwierciadta w stropie warstwy III.

Analiza warunkéw geotechnicznych , geologiczno- inzynierskich , hydrogeologicznych
geomorfologicznych, rodzaju i wielkosci planowanej budowy pozwala stwierdzi¢ ze
w opisywanym terenie w Jordanowie wystgpujg proste warunki gruntowe, a obiekt z
zaliczamy do I kategorii geotechniczne;j

Opinia geotechniczna, wraz z dokumentacja technicznych badan podloza gruntowego
i projektem geotechnicznym jest wystarczajgca i nie s3 wymagane dalsze badania
geologiczne.

OPRACOWAL:
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