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Załącznik nr 2 do SWZ- opis przedmiotu zamówienia
Minimalne wymagania techniczne

Część nr 1:

1. Serwer plików NAS – 1szt

	Nazwa
	Wymagane parametry minimalne

	Procesor
Architektura procesora
	rdzeniowy procesor, 64-bitowy x86
Osiągający wydajność minimum 15000 punktów w teście PassMark - CPU Mark High End CPUs na stronie https://www.cpubenchmark.net (wg stanu na dzień 29.10.2021 r.)

Weryfikacja nastąpi, w oparciu o dane dostępne w Załączniku nr  7 do swz „Tabela wyników procesorów”, sporządzona przez Zamawiającego w oparciu o informacje ze strony https://www.cpubenchmark.net  

Jeżeli oferowany procesor nie występuje w Załączniku nr 7 do swz  „Tabela wyników procesorów”, Zamawiający dopuści procesor osiągający minimum punktów w ww. teście, o ile Wykonawca przeprowadzi własnoręcznie testy dla oferowanej konfiguracji oraz test będzie opublikowany na stronie  https://www.cpubenchmark.net w dowolnym dniu w okresie od 29.10.2021r do terminu składania ofert. (w takim przypadku należy dołączyć wydruk testu do oferty)



	Mechanizm szyfrowania
	Tak (AES-NI)

	Pamięć systemowa
	Minimum 16 GB UDIMM 

	Maksymalna pojemność pamięci
	64 GB (4 x 16 GB)


	Gniazdo pamięci
	4 x Long-DIMM 

	Wnęka dysków
	Minimum 16 kieszeni na dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s
W zestawie dołączony komplet ramek na dyski.

	Dyski twarde
	dołączone 8 sztuk o pojemności minimum 4TB każdy (kryterium oceny ofert)
Dyski o podwyższonej żywotności, przystosowane do pracy ciągłej. Gwarancja minimum 3 lata (kryterium oceny ofert) z możliwością zachowania dysków u Zamawiającego w razie awarii.

	Kompatybilność dysków
	3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA
Możliwość wymiany w trakcie pracy.

	Port Gigabit sieci Ethernet (RJ45)
	2

	Port 10 Gigabit sieci Ethernet
	2 porty 10GbE SFP+

	Gniazdo PCIe
	4 gniazda PCIe minimum Gen 3 x4

	Port USB 3.2 Gen 1
	2

	Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)
	1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 
1 x Type-A USB 3.2 Gen 2 

	Obudowa
	Do montażu stelażowego (rack)

	Przyciski
	Zasilanie, reset

	Zasilacz
	Dwa redundantne zasilacze, 100–240 V

	Szyny montażowe
	Dołączone szyny montażowe do szafy rack

	Wymagania dodatkowe
	Kompatybilność z oprogramowaniem Xopero Software, Xopero QNAP Appliance

Gwarancja: minimum 2 lata (kryterium oceny ofert)

	Oprogramowanie
	Zamawiający użytkuje oprogramowanie firmy Xopero Software. 
Do zamawianego urządzenia musi być dołączona wieczysta licencja na Xopero Software Server Pro z rocznym wsparciem. 
Ilość licencji – 2 sztuki


2. Zasilacz awaryjny UPS – 35szt

	Nazwa
	Wymagane parametry minimalne

	Moc:
	Co najmniej: 900 W

	Moc pozorna:
	Co najmniej:1500 VA

	Liczba gniazd:
	Co najmniej:4

	Typ gniazda:
	Typ E

	Liczba baterii:
	Co najmniej:2

	Złącza: 
	RJ-11, RJ-45, USB Typ-B

	Pojemność baterii:
	Co najmniej: 9 Ah

	Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu:
	Co najmniej: 10 min

	Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu:
	Co najmniej: 3.45 min

	Czas ładowania baterii:
	Nie więcej niż: 8 h

	Napięcie wejściowe:
	230 V

	Częstotliwość wyjściowa
	50 Hz

	Napięcie baterii
	12V

	Gwarancja:
	Co najmniej: 24 miesiące (kryterium oceny ofert)


Część nr 2:

Streamer – biblioteka taśmowa

	Nazwa
	Wymagane parametry minimalne

	Obudowa
	Biblioteka taśmowa musi być dostarczona ze wszystkimi komponentami do instalacji w standardowej szafie rack 19”.
Obudowa powinna posiadać widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii biblioteki.

Napędy taśmowe stosowane w bibliotece muszą mieć wykonanie pozwalające na montaż w tej samej obudowie min. 2 napędów.

Biblioteka musi być wyposażona w min. 2 magazynki z wnękami dla nośników z taśmą, pozwalające na umieszczenie min. 12 kasetek nośników w każdym magazynku.

	Magazyn
	Minimum 24 slotów na taśmy LTO

	Rodzaj napędu
	Minimum jeden napęd typu LTO-8 z interfejsem FC

	Interfejs robotyki biblioteki
	FC, min 8GB/s

	Interfejs
	Biblioteka musi mieć na obudowie wyprowadzony min. 1 interfejs RJ-45 Ethernet 10/100MB/s do komunikacji z układem zdalnego zarządzania biblioteką

	Zasilanie
	Minimum 1 zasilacz

	Wymagania dodatkowe
	Biblioteka musi być kompatybilna z kontrolerem DELL 12Gbps SAS HBA.
Biblioteka musi posiadać wbudowany zintegrowany czytnik kodów kreskowych do automatycznej inwentaryzacji i identyfikacji kaset z taśmą magnetyczną.

Biblioteka musi posiadać minimum jeden slot typu Import/Export, do wymiany (ładowanie i wyciąganie kasetek z nośnikiem) bez konieczności wyłączania lub przerywania operacji zapisu/odczytu na innych kasetkach znajdujących się w napędach biblioteki). 

Biblioteka musi mieć na obudowie wyprowadzony min. 1 interfejs RJ-45 Ethernet 10/100MB/s do komunikacji z układem zdalnego zarządzania biblioteką.

	Układ sterowania
	Panel kontrolny/operatora pozwalający wykonywać m.in. operacje:
- Inwentaryzacja zasobów biblioteki 

- Ustawienia i konfiguracja  zainstalowanych napędów

- Ustawienia adresów IP dla modułu zarządzania 

- Ustawienia zabezpieczenia dostępu do modułu operatora / panelu kontrolnego poprzez ustawienie hasła lub PIN-u 

- Wykonanie testów diagnostycznych poprawności pracy biblioteki i napędów.
- Relokacja nośników danych i nośników czyszczących

- Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego.

Panel operatora wyposażony w czytelny wyświetlacz i przyciski umożliwiające sterowanie wyświetlaną informacją.

Układ zdalnego zarządzania pozwalający na zabezpieczanie dostępu do zarządzania biblioteką poprzez wprowadzenie hasła lub   PIN-u. 

Układ zdalnego zarządzania posiadający oddzielne poziomy uprawnień dla monitorowania i konfigurowania biblioteki, zabezpieczane oddzielnymi hasłami lub kodami PIN.

Układ zdalnego zarządzania umożliwiający zdalne wysuwanie zainstalowanych magazynków.

	Zarządzanie
	Biblioteka musi umożliwiać zarządzanie i konfigurowanie zasobów sprzętowych poprzez interfejs graficzny uruchamiany z poziomu przeglądarki WWW bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania na stacji operatora.

	Kompatybilność systemów
	Minimum: Microsoft Windows Server 2008 R2, Windows 7,  Linux (RHEL 5 update3, CentOS v4.2) lub wyższe

	Gwarancja:
	minimum 36 miesięcy. (kryterium oceny ofert)


	Akcesoria dodatkowe:
	Kable zasilające.

Taśma czyszcząca – 1 sztuka.

Kabel SAS umożliwiający połączenie biblioteki z kontrolerem DELL 12Gbps SAS HBA.

	Nośniki
	dołączone 12 sztuk taśm LTO-8.
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