Starosta Suski

Sucha Beskidzka, 30.12.2021r.

Nasz znak: WZ.d.7121.1103.104.2021
KLAUZULA NR 66/2021 ROZPATRZENIA PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie art. 10 ust. 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym /t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 450/, na
podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 oraz § 6 ust. 11 §8 ust. 2 pkt I lit.a Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003r. w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem /Dz.U. z 2017r., poz.784 t.j. ze zm./, po rozpatrzeniu projektu statej organizacji ruchu na drodze 1697K
w km 7+579 - 9+900 w Lachowicach, ‘

przedmiotowq stalq organizacje ruchu zatwierdzam w catosci,
- bez uwag.

Jednoczesnie informujg:

1.Przed wprowadzeniem organizacji ruchu nalezy powiadomi¢ zainteresowane strony na co najmniej na 7 dni przed
dniem jej wprowadzenia (zgodnie z § 12 ust. 1 cytowanego na wstepie rozporzadzenia).

2.Protokét odbioru oznakowania stanowi integralng cze$¢ projektu organizacji ruchu.

3.Zgodno$¢ zastosowanego oznakowania bedzie podlegata kontroli przez przedstawiciela Zarzadcy drogi.

4.Znaki drogowe i ich rozmieszczenie oraz konstrukcje wsporcze znakéw powinny odpowiada¢ przepisom zawartym
w zatacznikach nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. szczegbtowych warunkow
technicznych dla znakéw isygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. 22019 r. poz. 2311 t.j.).

5.Brak zawiadomienia w terminie, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 cytowanego na wstgpie rozporzadzenia bedzie skutkowat
utratg waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu.

6. W przypadku wczesniejszego ustawienia znakow do chwili wprowadzenia zmiany znaki winny by¢ zastonigte.

Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu: do 31.12.2022r.

Otrzymujg:
1. Zarzqd Powiatu Suskiego
2. a/a + | egz. projektu organizacji ruchu
Do wiadomosci: 1. Komenda Powiatowa Policji, Wydzial Ruchu Drogowego -e-mail

i Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. | i ust. 2 0golnego rozporzqdzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 (UE) 2016/679 dalej zwane RODO informujemy:
1 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej jest Starosia Suski, ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka. 2. Administrator wyznaczyl Inspektora
| Ochrony Danych, z ktorym mozna si¢ skontaktowaé za pomocq poczty elektronicznej: bip@powiatsuski.pl lub telefonicznie (33)87-57-900. 3. Podanie przez Panig Pana danych osobowych wynika z przepisow prawa |
| i jest niezbedne do wypelnienia obowigzku prawnego cigzqcego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO). 4.Na zasadach okreslonych w RODO posiada Pani/Pan prawo do zqdania od administratora: dostgpu |
| do tresci swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Przysluguje Pani/u rowniez prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani /a danych |
| oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pelna tres¢ klauzuli informacyjnej zmieszczona jest na stronie internelowej starostwa powiatowego — www.powiatsuski.pl w zakladce ,,ochrona danych |

5 blicach ol |
j

| osobowych” oraz w siedzibie urzedu na g
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
tel./fax 33 87 57 922, e-mail: referat.drogownictwa@powiatsuski.pl, www.powiatsuski.pl
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PROJEKT STAtEJ ORGANIZACII RUCHU NA DP 1697K w km 7+579 - 9+900 w Lachowicach

1. Podstawa prawna

[1] t.j. Dz.U.z 2021 r. poz. 450 - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

[2] Dz.U.2019.0.2310 t.j. - Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych

[3] Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego iwarunkéw ich
umieszczania na drogach.

[4] Dz. U. z 2017 r. poz. 784 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

2. Przedmiot opracowania i lokalizacja odcinka drogi objetego projektem

Niniejsze opracowanie sporzadzono w zwigzku z planowanymi robotami budowlanymi polegajgcymi na remoncie

drogi powiatowej w km 7+627 — 9+900 na terenie Lachowic. Remont bedzie polegac na:

e frezowaniu nawierzchni z betonu asfaltowego

e wyrédwnaniu i profilowaniu
miedzywarstwowym

istniejacej nawierzchni masa min-asf. z oczyszczeniem i skropieniem

e utozeniu siatki wzmacniajacej
e uzupetnieniu poboczy ttuczniem oraz destruktem z frezowania, wraz ze wczesniejszym Scieciem poboczy

e podwdjnym powierzchniowym utrwaleniu poboczy emulsjg asfaltowa i grysami

e wykonaniu z masy mineralno-asfaltowej warstwy wigzacej wraz z oczyszczeniem i skropieniem
miedzywarstwowym
e wykonaniu z masy mineralno-asfaltowej warstwy Scieralnej wraz z oczyszczeniem i skropieniem

miedzywarstwowym

3. Charakterystyka drég i ruchu na drogach objetych projektem

Miejscowosé

Lachowice

Droga, odcinek objety projektem

Powiatowa nr 1697K Stryszawa — Lachowice - Koszarawa, w km 7+579 - 9+900

Klasa drogi

Z

Rodzaj terenu

niezabudowany

Funkcja ruchowa drogi

Powiatowa, o poczatku na skrzyzowaniu z drogg wojewddzka nr 946 i koncu na na granicy
z wojewddztwem $laskim (Koszarawa.)Przenosi ruch docelowo — Zrédtowy oraz tranzytowy
stanowigc potaczenie pomiedzy drogami wojewddzkimi nr 945 i 946.

Ograniczenia ruchu

B-18 (12t)

Ruch pieszy

maty

Ruch rowerowy

maty

Komunikacja zbiorowa

Komunikacja prywatna

Inni uczestnicy ruchu

Samochody osobowe, dostawcze, pojazdy rolnicze, ciezarowe posiadajgce zezwolenie zarzadcy
drogi

Ruch samochodowy

Ruch pojazdow o charakterze mieszanym (tranzytowy, docelowo-zrodtowy),
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Uksztaltowanie

Uksztattowanie sytuacyjne: tuki, odcinki proste, serpentyna
Uksztaltowanie w profilu podtuznym: tuki wkleste/wypukte dostrzegalne
Uksztattowanie przestrzenne: trasa niejednorodna

Przekroj poprzeczny

Przekroj 1x2
Szerokos$¢ jezdni 5,3 -6,0m, (6m na tuku) szerokos¢ poboczy: 0,75m

Spadek podtuzny

Max ~10%

Spadek poprzeczny

Przekroj daszkowy, jednostronny na tukach

Obiekty budowlane /drogowe/

Przepusty km: 8+015, 8+405

Jednorodnos$¢ rozwigzan w sieci | Stan techniczny w nawigzaniu do sgsiednich odcinkéw drog — niejednorodny,
drog
Pobocza Gruntowe

Odwodnienie powierzchniowe

Sptyw wody regulowany spadkami poprzecznymi i podtuznymi do rowdw przydroznych

Rodzaj nawierzchni

Nawierzchnia mineralno — afaltowa, stan techniczny: w stanie istniejgcym niezadawalajgcy

ostony

Redukcja predkosci poprzez | brak

uksztattowanie drogi

Warunki widocznosci Na wyprzedzanie: brak
Przeszkody boczne wymagajace | brak

Skrzyzowania

BRAK

Zjazdy indywidualne i publiczne

tgcznie 7

Ogodlny wizualny odbidr przez jej
uzytkownika

W stanie istniejgcym - zty

Zabudowa

Usytuowanie: obrzeza miejscowosci, odcinek lesny
Gestos¢ zabudowy: brak zabudowy

4, Istniejgca organizacja ruchu

Ruch pieszy

Maty

Ruch rowerowy

Brak danych

Komunikacja zbiorowa

Brak przystankéw

Ruch samochodowy

Dwukierunkowy

Parkowanie Brak ograniczeri znakami B-35/36
Skrzyzowania z ruchem samochodowym brak
Skrzyzowania z liniami kolejowymi brak
Srodki uspokojenia ruchu brak
Przejscia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystéw brak

Znaki drogowe pionowe

F-3, E-17, D-43, B-18 (12t)

Znaki drogowe poziome brak
Bariery ochronne i inne urzadzenia BRD brak
Sygnalizacja $wietlna brak

Oswietlenie

Uliczne- czesciowo

Pionowe elementy prowadzgce

brak
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PROJEKT STAtEJ ORGANIZACII RUCHU NA DP 1697K w km 7+579 - 9+900 w Lachowicach

5. Projektowane oznakowanie i urzgdzenia brd

W ramach niniejszego opracowania wprowadza sie nastepujgce oznakowanie pionowe:

Oznakowanie pionowe Konstrukcje wsporcze
Nazwa Szt. Nazwa Szt.
E-18a 1 Stupek 10
B-18 1 Razem szt.= 14
E-17a 1 Urzadzenia bezpieczenstwa
D-43 1 Nazwa Dt./Szt.
A-6C 1 U-3e 9.00
A-3 1 U-3b 1.00
T-2 1 U-3a 1.00
B-33 1 U-3c_1800mm [2.00
B-33 1 U-3d_1800mm [2.00
B-33 1
B-33 1 + 18 szt. stupkdéw do montazu tablic U-3
A-3 1
T-2 1
B-33 1
B-33 1
F-3 1
Razem szt.= 16

6. Termin wprowadzenia organizacji ruchu
Wprowadzenie niniejszej organizacji ruchu nastgpi do korica 2022roku.

8. Informacje wykonawcze

«  Nalezy zastosowac znaki z grupy wielkosci srednich. Znaki i urzadzenia brd winny spetnia¢ wymagania zawarte w

[3].

Sposdb umieszczania znakdw

> Znaki umocowuje sie na bezpiecznych konstrukcjach wsporczych, wykonanych z materiatow trwatych.
> Nie wykonuje sie z betonu tych czesci konstrukcji wsporczych, ktore wystajg powyzej poziomu gruntu wiecej niz 0,15
m.
» Konstrukcje wsporcze powinny posiadaé aprobaty techniczne i certyfikaty potwierdzajgce zgodnos$¢ z Polskg Norma
dotyczacg bezpieczenstwa konstrukcji wsporczych.
» Dopuszcza sie tez umieszczanie znakdéw z wykorzystywaniem stupdw linii telekomunikacyjnych, latarn, stupow
trakcyjnych i masztow sygnalizatorow oraz Scian budynkow i elementéw konstrukcyjnych obiektéw inzynierskich.
> Nastepny znak powinien by¢ umieszczony za poprzedzajgcym w odlegtosci co najmniej:
-20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,
-10 m na pozostatych drogach.

Odlegtosé znakow od jezdni oraz wysokos¢ ich umieszczania

» Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby odlegtos$é znaku od krawedzi korony drogi byta nie mniejsza
niz0,5 m (rys. 1.5.6 lit. a). W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi,
znak powinien by¢ umieszczony:

a)na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi jezdni,
b)na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju) - w odlegtosci nie mniejszej niz
0,50 m od krawedzi pobocza bitumicznego.

» W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszczaé w koronie drogi w odlegtosci nie wiekszej niz 5 m od krawedzi

jezdni.
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