,Remont drogi powiatowej nr 1697K Kukéw-Lachowice-Koszarawa o dtugosci 2273mb, na odcinku
w km od 7+627 do km 9+900 w miejscowosci Lachowice polegajgcy na remoncie uszkodzonej
nawierzchni jezdni, poboczy i urzgdzen odwadniajgcych.”

Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis pozycji | J.m. | Przedmiary i wyliczenia | llos¢
1 Roboty przygotowawcze i pomiarowe
KNRW 201/113 R.oboty pomiarowe,przy Iiniowych robotach
1 /a ziemnych, trasa drog w terenie km 2,273 2,273
pagoérkowatym
Mechaniczne i reczne karczowanie
2 KNKRB 1/105/2(zagajnikow i krzakdw zagajniki Sredniej ha 0,82 0,82
gestosci
Usuniecie i spalenie pozostatosci po
3 KNNR 1/110/1 |karczowaniu, drggowina, karcze, gatezie i mp 120 120,00
resztki z drzew (bez wzgledu na $rednice)
Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi'26-
4 |KNR201/103/3[2¢"aNe ArzeW P! czna, 1 szt |40 40,00
35'cm
5 KNR 201/105/3|Mechaniczne karczowanie pni, Fi'26-35'cm szt 40 40,00
2 Roboty drogowe zwigzane z przebudowg nawierzchni jezdni i skrzyzowan
2a Odcinek w km od 7+627,00 do km 8+127,40 oraz w km od 9+036,60 do km 9+900,00
Rozebranie nawierzchni z mieszanek
6 KNR 231/803/3mineralno-bitumicznych, mechanicznie, m2 7330,00 7 330,00
grubos¢ $rednia 3 cm
Roboty ziemne - wykopy wraz odwozem
7 KNNR 1/201/6 |urobku - rozebranie podbudowy z kruszywa m3 180*0,2 36,00
gr. 20cm
Podbudowy z kruszyw tamanych frakcji 0-
63mm, warstwa gérna, po zageszczeniu gr.
8 KNNR 6/113/5 2 180,00 180,00
/113/ 20-cm ANALOGIA podbudowa zasadnicza z m
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
Oczyszczenie nawierzchni drogowych,
9 KNR 231/1004/ mechanlczr.le, nawierzchnia meu!epszona - m2 7330,00 7330,00
4 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
bitumicznych
231/1 o . .
10 KNR 231/1004/|Skropienie |s.tn|’ej'alcego podtoza emulsjg m2 7610,00 7610,00
7 asfaltowg w ilosci 0,5 - 0,7 kg/m?2
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis pozycji J.m. Przedmiary i wyliczenia llos¢
KNNR 6 0108- W-yréwnanitj: istniejgcej nawierzchr’\i '
11 02 mieszang mineralno-asfaltowg gr. $rednia t 7610*0,03*2,5 570,75
3cm
12 KNR 231/1004/ [Skropienie |s.tn|’ej.alcego podtoza emulsjg m2 7470+180 7650,00
7 asfaltowg w ilosci 0,5 - 0,7 kg/m?2
Wzmacnianie podtoza gruntowego
iatkami i tékni i - Analogia:
13 |KNR911/101/1 (BSOS @M1 geowloknInami = Analogia m2  |7470,00 7 470,00
Utozenie siatki szklanej powlekanej asfaltem
o wytrzymatosci na rozcigganie min. 100kN
Wyk i t igzacej z bet
14 |KNR231/310/1| ' YHOnanie warstwy wiazace) z betonu m2  |7470+180 7 650,00
asfaltowego AC 16W gr. 6cm
15 KNR 231/1004/|Skropienie |s.tn|1ej.alcego podtoza emulsjg m2 23304180 7510,00
7 asfaltowa w ilosci 0,3 - 0,5 kg/m?2
16 KNR 231/310/5 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki m2 73304180 7 510.00
mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 gr. 4cm ’
2b Odcinek w km od 8+127,40 do km 9+036,60
Rozebranie nawierzchni z mieszanek
17 KNR 231/803/3|mineralno-bitumicznych, mechanicznie, m?2 4890,00 4 890,00
grubos¢ srednia 15 cm
Roboty ziemne - wykopy wraz odwozem
18 KNNR 1/201/6 [urobku - rozebranie podbudowy z kruszywa m3 6250*0,15 937,50
gr. 15cm
Wykonanie stabilizacji istniejgcego podtoza,
. = ; .
19 KalkuI?CJa do Rm=2,5 Mpa, sp'0|wetm .hudraullcznyr'r? m2 6250,00 6250,00
indywidualna |gr. 40cm wraz z doziarnienie, zageszczeniem
i pielegnacja
Podbudowy z kruszyw tamanych frakcji O-
63 t 5 i .
20 [KNNR6/113/5 [2>MMY Warstwa gorna, po zageszczeniul gr m2  [5890,00 5890,00
20-cm ANALOGIA podbudowa zasadnicza z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
Podbudowy z mieszanek mineralno-
21 KNR 231/110/1|bitumicznych z betonu asfaltowego AC 22P m2 4980,00 4 980,00
50/70, gr. 8m
KNR 231/1004/|Skropienie istniej toz Isj
29 31/1004/|Skropienie istniejgcego podtoza emulsjg m2 4890,00 4.890,00

7

asfaltowa w ilosci 0,3 - 0,5 kg/m?2
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Przedmiar robét

Lp. Podstawa Opis pozycji J.m. Przedmiary i wyliczenia llos¢

’3 KNR 231/310/5 Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki m2 4890.00 4 .890.00
mineralno-asfaltowej AC 115 50/70 gr. 4cm ’ ’

3 Roboty drogowe zwigzane z likwidacjg przetoméw - odcinek w km od 7+627,00 do km 8+127,40 oraz w km od 9+036,
Rozebranie nawierzchni z mieszanek

24 KNR 231/803/3mineralno-bitumicznych, mechanicznie, m?2 1880,00 1 880,00
grubosc¢ srednia 10 cm
Roboty ziemne - wykopy wraz odwozem

25 KNNR 1/201/6 m3 1880*0,5 940,00
urobku
Podbudowy z kruszyw tamanych frakcji 0-

26 KNNR 6/113/5 63mm, warstwa gérna, po zageszczeniu gr. m 1880.00 1 880.00
35-cm ANALOGIA podbudowa zasadnicza z ’ ’
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
Podbudowy z kruszyw tamanych frakcji O-
31,5mm, warstwa gorna, po zageszczeniu

27 KNNR 6/113/5 |gr. 15-cm ANALOGIA podbudowa zasadnicza m?2 1880,00 1 880,00
z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3
Podbudowy z mieszanek mineralno-

28 KNR 231/110/1|bitumicznych z betonu asfaltowego AC 22P m?2 1880,00 1 880,00
50/70, gr. 8m

4 Roboty drogowe zwigzane z naprawa istniejgcego korpusu drogowego
Roboty ziemne - wykopy wraz odwozem

29 KNNR 1/201/6 m3 375+115,5*%0,5 432,75
urobku

KNKRB 1/222/1 F.ormowanlell zageszczanle na.sypow zapor
30 (1) ziemnych z ziemi dostarczonej m3 375,00 375,00
samochodami; kat. gruntu I-11I
KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami
31 2 108,8 108,80
0520/01 prefabrykowanymi azurowymi m
39 KNR 2-01 Umocnienie skarp .i dna kanatow ptytami m2 30 30,00
0520/01 prefabrykowanymi typu JOMB
Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z
33 KNR 2-11 0401-|brzegu, wy’fadun(.ek r.eclzny, n.arzut m3 315 31,50
11 nadwodny z kamienia Sredniego -
zabezpieczenie skarpy
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis pozycji J.m. Przedmiary i wyliczenia llos¢
ANALOGIA: Rozebranie istniejgcych koszy
34 KNNR 1/201/6 . . m3 115,50 115,50
kamienno siatkowych wraz z odwozem
Podktady, betonowe na podtozu
KNR gruntowym, beton podawany pompg,
35 zwykty C12/15 - zabetonowanie dolnych m3 33*0,5 16,50
202/1101/1 (4) , . .
elmentow budowli siatkowo-kamiennych -
wraz z deskowaniem
36 KNR 911/101/1 Separacja gruntu geowtdkning o gramaturze m2 138 60 138 60
200g/m?2
Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych,
KNNR kosze i materace z siatki stalowej bez
37 m3 115,50 115,50
10/408/1 (1) [wyprawy, naktady podstawowe - uktadanie
kamieni recznie z dopasowaniem
5 Roboty drogowe zwigzane z remontem poboczy
38 KNR Roboty ziemne - Sciecie istniejgcych m2 4460 4 460.00
231/1402/5 (1) |poboczy gr. 10cm wraz z odwozem urobku ’
KNR 02-31 ANALOGIA: Wykonanie poboczy z materiatu
39 kamiennego - destrukt pochodzacy z m?2 4460 4 460,00
0114-07-00 . .
frezowania drogi - gr. 13cm
KNR 2-31 Analogia: Podwdjne Skropienie poboczy
40 1002-01 emulsjg asfaltowa wraz z zasypaniem m?2 4460 4 460,00
grysami lub destruktem gr. 1cm
6 Roboty drogowe zwigzane z remontem istniejgcych zjazddw oraz z ich dostosowaniem wysokosciowym
Roboty ziemne - wykopy wraz odwozem
41 KNNR 1/201/6 m3 108 108,00
urobku
Podbudowy z kruszyw tamanych frakcji 0-
63mm, warstwa gorna, po zageszczeniu gr.
42 KNNR 6/11 2 1 1
6/113/5 20-cm ANALOGIA podbudowa zasadnicza z m 91,00 91,00
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
KNR 02-31- ANAL(?GIA: WYkonanie nawierzchni z
43 materiatu kamiennego - destrukt m?2 310 310,00
0114-07-00

pochodzacy z frezowania drogi - gr. 15cm
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis pozycji J.m. Przedmiary i wyliczenia llos¢
KNR 2-31 Analogia: Podwodjne Skropienie poboczy
44 1002-01 emulsjg asfaltowa wraz z zasypaniem m2 310 310,00
grysami lub destruktem gr. 1cm
7 Roboty drogowe zwigzane z remontem istniejgcych przepustéw pod drogg i zjazdami
Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi z transportem urobku
45 KNNR 1/201/6 |samochodami samowytadowczymi m3 (6+25)*1,5*1,5 69,75
na odlegtosé do 1 km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu IlI-IV
Rozbidrka betondéw i konstrukgji
betonowych z gruzu lub zwirobetonu $ciany
46 KNR 231/816/4|lub tawy: beton o grubosci do 30 cm - m3 12,5+5,3 17,80
Scianki czotowe przepustéw - wraz z
odwozem gruzu
KNNR 4/1411/ Pod’rfnza pod ka’rja’ry i obiekty z mate.ria’réw
47 3 sypkich, grubosé¢ 20 cm - podsypka i m3 66 66,00
obsypka rur przepustéw pod droga
48 KNR 2-31 tawa betonowa pod przepust m3 8 8,00
0402/04 POC PrzepUsty ’
Analogia: Przepusty rurowe pod drogg
49 KNKRB 6/604/2|wykonanie przepustdw z rur srednicy Fi 40 m 6 6,00
cm -rury PP SN 8
Analogia: Przepusty rurowe pod drogg
50 KNKRB 6/604/4|wykonanie przepustéw z rur $rednicy Fi 60 m 25 25,00
cm -rury PP SN 8
Przepusty pod drogg $cianki czotowe z
51 KNKRB 6/602/7 3 13*1,5+5,3 24,80
/602/7\ e tonu c20/25 m
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych
tami stal i okragtymi, zeb i
52 |KsNR2/103/3 [Pretam! stalowymiokraglymi, zebrowanymi | . 14509 1500,00
Fi do 12 mm - dwie siatki pretow w
rozstawie pionowym i poziomym 20cm
c3 KNR 0201-0504{Zasypanie przestrzeni za Sciankami budowli m3 55 25,00

04

materiatem kamiennym - zwir lub pospdtka
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis pozycji J.m. Przedmiary i wyliczenia llos¢
Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych, Fi
1000 mm, z pierscieniem odcigzajgcym i
54 KNRW wfazem zelliwny./nj kla‘sy D4OF), ANALOG'IA: ot 1 1,00
218/513/1 (2) |Montaz na istniejgcej studni wpadowej
pokrywy zelbetowej z otworem wraz z
wtlazem zeliwnym klazy C250
8 Roboty drogowe zwigzane wykonaniem odwodnienia
Roboty zi - wyk d
55  |KNNR1/201/6 | CoOrY #l€mne - WyKopy wraz odwozem m3  |(6+115+213+40)*0,6%0,4 89,76
urobku
KNR 2-31
56 0402,/04 tawa betonowa pod korytka m3 6*0,6*0,2 0,72
KNR 2-31 0605- L
57 01 tawa fundamentowa zwirowa pod korytka m3 (6+115+213+40)*0,6*0,3 67,32
Utozenie korytek trapezowych, $ciek
prefabrykowany, korytkowy bez
58 KNR 201/515/1|podbudowy - korytko trapezowe typu m 6 6,00
50x38x21cm z kratg stalowg lub
rownowazne
Utozenie korytek muldowych 50x50x15cm
59 |KNR201/515/1  occn'e KOTYIEX MUIGOWYCR SEXoEX m |15 115,00
lub réwnowazne
Utozenie korytek trapezowych, $ciek
60 KNRW 201/515 |prefabrykowany, korytkowy bez " 213 213,00
/1 podbudowy - korytko trapezowe typu
50x50x40cm lub rownowazne
Utozenie korytek trapezowych, $ciek
61 KNRW 201/515 |prefabrykowany, korytkony bez m 40 40,00
/2 (1) podbudowy - korytko kolejowe typu
400x480/700x600mm lub rownowazne
KNR Oczyszczanie rowu z namutu, z
62 231/1403/6 wyprofilowaniem skarp, grubos$¢ namutu m 1910 1 910,00
30-cm
9 Organizacja i zabezpieczenie ruchu drogowego
KNR 231/0818
63 / / Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 9 9,00

08/020
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis pozycji J.m. Przedmiary i wyliczenia llos¢
Wywodz ztomu z terenu rozbidrki,
64 KNR 404/1107/|samochodem skr.zynl.owym na o'dleg’fosc do ¢ 0,15 0,15
1(1) 1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem
recznym, samochaéd do 5-t
Wywdz ztomu z terenu rozbidrki,
samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do
KNR 404/1107/ zyn! wy .g
65 4(1) 1-km, naktady uzupetniajace za kazdy dalszy t 0,15 0,15
rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km,
samochdd do 5t - krotnos¢ 2
66 KNR 231/0703/|zdjecie tablic znakéw drogowyc.:h - znaki ' ot 1 11,00
03/020 zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne
KNR 231/702/0 )
Stupki d kéw d h
67  [2/20 kalk. UPKI A0 ZnakoW Arogowych z rur szt |10 10,00
stalowych o srednicy 70 mm.
Watsna
68 KNR 231/70?/0 Stupki do zna’kéw 'Fablic prowadzacych z rur ot 18 18,00
2/20 analogia |stalowych o $rednicy 70 mm.
KNR 231/703/0|Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
69 2/20 informacyjne. Przymocowanie tablic o szt. 14 14,00
powierzchni ponad 0,3 m2. Folia | gen.
KNR 231/703/0(|Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
70 2/20 informacyjne. Przymocowanie tablic o szt. 2 2,00
kalk. Witasna  |powierzchni do 0,3 m2. T-2
KNR 231/703/0
71 2/20 /703/ Tablica prowadzaca ciggta U-3c /U3d o ot 5 5 00
. wymiarach 1800x600 mm ' ’
analogia
KNR 231/703/0
72 2/20 Tablica prowadzaca U-3a/U3b szt. 2 2,00
analogia
KNR 231/703/0
73 2/20 Tablica prowadzgca U-3e szt. 9 9,00
analogia
74 KNKRB 6/703/1(Bariery energochtonne stalowe m 320 320,00




