Przedmiar robét

" REMONT DROGI POWIATOWEJ K 1686 LETOWNIA-NAPRAWA W MIEJSCOWOSCI LETOWNIA
NA DLUGOSCI 1,026km w km 0+000-1+026.”

Budowa: Remont drogi powiatowej nr K1686
Obiekt lub rodzaj robot: Roboty drogowe
Lokalizacja: Letownia, powiat suski, Gmina Jordanow

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog
45112730-1 Roboty w zakresie ksztaltowania drég i autostrad
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

Inwestor: Powiat Suski 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Koscielna 5b

Data opracowania:
2021-11-30
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys " REMONT DROGI POWIATOWEJ K 1686 LETOWNIA-NAPRAWA W MIEJSCOWOSCI
LETOWNIA NA DLUGOSCI 1,026km w km 0+000-1+026.”
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNNR 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim km 1,03
1.2 Wprowadzenie i utrzymanie organizacji ruchu na czas budowy dla catosci inwestyc;ji - kalk. wtasna kpl 1,00
2 Element Roboty rozbiérkowe,ziemne, frezowanie nawierzchni
2.1 |KNNR 5/721/1 |Cigcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ 5'cm m 30,00
2.2 |AT 3/102/2 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ do 1°km,
nawierzchnia gr. 4'cm
Krotno$¢=1,25 m2 5 525,00
2.3 |AT 3/102/2 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtosé do 1'km,
nawierzchnia gr. 4'cm
Krotno$¢=3 m2 1 835,00
2.4 |KNR 231/1511/1 |Naktady uzupetniajace za transport materiatéw pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5’km ponad 0,5’km, do
(2) tablicy 1509, samochdd 5-10°t
Krotnos¢=19
Wyliczenie ilosci robot:
droga \(1835*0,12*2,5)+(5525*0,05*2,5) 1241,13
RAZEM: 1241,13]t 1241,13
2.5 |KNNR6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15°cm, mechanicznie-rozbidka przepustow
Krotno$¢=2 m2 20,00
2.6 |KNNR6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15°cm, mechanicznie-rozbidka przetomow
Krotno$¢=3,5
Wyliczenie ilosci robét:
K1686 11200 1200,00
RAZEM: 1200,00|m2 1200,00
2.7 |KNR 231/816/4 \Rozebranie przepustdw rurowych, $cianki czotowe i fawy betonowe
Wyliczenie ilosci robét:
$cianki 3 3,00
tawy 2 2,00
RAZEM: 5,00m3 5,00
2.8 |KNR 231/816/3 |Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi'60°'cm-analogia Fi40-100cm m 34,50
2.9 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki sciekowe uliczne i podworzowe, Fi"500°'mm, z osadnikiem bez syfonu-demontaz instniejgcych
wpustow i przykanalikow do wymiany
R=0,500 M=0,000 S=1,000 szt 1,00
2.10 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos¢ do
(1) 3'm, kategoria gruntu Ill-IV z utylizacjg
Wyliczenie ilosci robét:
przepusty 30 30,00
wpusty 5 5,00
RAZEM: 35,00|m3 35,00
2.11 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos¢ do
(1) 3'm, kategoria gruntu IlI-IV-profilowanie skarp z utylizacjg m3 150,00
2.12 |KNR 401/108/2 |Wywdz samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii lll+podbudowa, grunti gruz
Wyliczenie ilosci robot:
podbudowa 1200*0,53 636,00
$cianki i tawy 5 5,00
grunt 185 185,00
RAZEM: 826,00 m3 826,00
2.13 |KNR 401/108/4 |Wywdz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°'km
Krotno$¢=4 m3 826,00
2.14 |KNR 231/1402/5 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, naktady podstawowe z wywozem urobku
(1) m2 1470,00
3 Element Remont nawierzchni drogowej
3.1 |KNNR6/113/3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25’ cm- ttuczen 0/63mm m2 1200,00
3.2 |KNNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10 cm-tluczen 0/31,5mm
Krotnos¢=2
Wyliczenie ilosci robot:
przetomy 1200 1200,00
przepusty 30 30,00
RAZEM: 1230,00|m2 1230,00
3.3 |KNR 231/1004/4 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona m2 1230,00
3.4 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 1 230,00
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3.5 |KNR231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzgca o grubosci 4 cm-
podbudowa na przetomach i przy przepustach wraz z dowozem
Krotno$¢=2 m2 1230,00
3.6 |KNR 231/1004/4 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona m2 4 630,00
3.7 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 4 630,00
3.8 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci
4'cm-warstwa profilujgca wraz z dowozem m2 4 630,00
3.9 |KNR 231/310/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci warstwy wraz z dowozem
Krotno$¢=-1 m2 4 630,00
3.10 [KNR911/101/1 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o umiarkowanej nosnosci,
(1 sposobem mechanicznym, geosiatka- analogia Utozenie siatki szklanej powlekanej asfaltem o wytrzymatosci
na rozcigganie min. 100kN m2 5 860,00
3.11 |KNR 231/1004/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) m2 5 820,00
3.12 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 5 820,00
3.13 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzgca o grubosci 4’'cm
wraz z dowozem m2 5 820,00
3.14 |KNR 231/310/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci warstwy wraz z dowozem m2 5 820,00
3.15 |KNR 231/1004/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) m2 5775,00
3.16 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 5 775,00
3.17 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa scieralna o grubosci 3'cm
wraz z dowozem m2 5 775,00
3.18 |KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci warstwy wraz z dowozem m2 5 775,00
3.19 |KNNR 6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10'cm- analogia pobocza z destruktu z
frezowania
Krotnosé=1,2
Wyliczenie ilosci robot:
\1470*0,75 1102,50
RAZEM: 1102,50|m2 1102,50
3.20 |KNR 231/1002/1 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w
ilosci 8'dm3/m2-analogia-Skropienie poboczy emulsjg asfaltowa wraz z zasypaniem destruktem gr. 1cm m2 1102,50
4 Element Skrzyzowania i zjazdy-dostosowanie wysokosciowe
4.1 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
(1) kategoria gruntu |I-VI, walec wibracyjny- zjazdy i skrzyzowania m2 90,00
4.2 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3'cm
wraz z dowozem m2 90,00
4.3 |KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci warstwy wraz z dowozem
Krotno$¢=2 m2 90,00
5 Element Remont odwodnienia , przepusty ,wpusty, wlazy kanalizacyjne
5.1 |KNNR 6/605/2 |Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe betonowe-analogia przepusty poprzeczne pod drogg
Wyliczenie ilosci robét:
przepusty 134,5*0,15 5,18
RAZEM: 5,18/m3 5,18
5.2 |KNNR 4/1411/3 \Pod’foza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 20°cm- zasypka przepustow
Wyliczenie ilosci robét:
przepusty 0,4*34,5*2 27,60
RAZEM: 27,60/m3 27,60
5.3 |KNR201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11 m3 27,60
5.4 |KNNR 4/1312/5 |Kanaty z rur typu WIPRO #gczonych na uszczelke gumowa, Fi'600 'mm, zelbetowe, z rozwiezieniem rur na
4) skraj wykopu m 24,50
5.5 |KNNR 4/1312/6 |Kanaty z rur typu WIPRO tgczonych na uszczelke gumowa, Fi'800'mm, z rozwiezieniem rur na skraj wykopu
(2) -zelbetowe m 10,00
5.6 |KNNR 10/201/4 |Budowle zelbetowe o objetosci 1,01-10,0°'m3-scianki czotowe i wlotowe
Wyliczenie ilosci robot:
2,2*3 6,60
RAZEM: 6,60/m3 6,60
5.7 |KNNRS Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wytadunek reczny, narzut nadwodny, nakfady podstawowe
10/401/8 (1) razem z transportem m3 30,00
5.8 |KNNR 10/205/2 |Zbrojenie konstrukcji betonowych, ptyty fundamentowe, stropy, filary, Sciany pionowe lub pochyte, przyczotki
jazéw, mury oporowe, gtowy $luz, stupy i pojedyncze belki, zbrojenie o $rednicy 10-14'mm
Wyliczenie ilosci robét:
73*3 219,00
RAZEM: 219,00|kg 219,00
5.9 |KNR 1312/701/1|lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe, zagruntowanie powierzchni betonowej abizolem
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$¢=2 m2 15,00
5.10 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki sciekowe uliczne i podworzowe, Fi'500'mm, z osadnikiem bez syfonu szt 1,00
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5.11 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20°cm-podsypka, obsypka i zasypka wpustow
Wyliczenie ilosci robét:
wpusty 11*0,19*1,4+1*0,39*0,2 0,34
RAZEM: 0,34/m3 0,34
5.12 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11 m3 0,34
5.13 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'’200°’mm-przykanaliki wpustéw Dn500 m 2,00
5.14 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 10°'cm Posdypka, obsypka i zasypka kanatow
Wyliczenie ilosci robét:
Dn200 20,17 0,34
RAZEM: 0,34/m3 0,34
5.15 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11 m3 0,34
5.16 |KNNRS Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", 90x60x10°cm, naktady podstawowe
10/407/1 (1) m2 10,00
5.17 |KNNR 6/1305/2 |Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych oraz naprawy urzgdzen (elementéw) z betonu,
studzienki, beton 0,1-0,2'm3 w jednym miejscu-analogia regulacja wysokos$ciowa wpustéw ulicznych szt 5,00
6 Element Organizacja i zabezpieczenie ruchu drogowego, roboty towarzyszace i uzupetniajgce
6.1 |KNR 231/818/8 |Rozebranie stupkow do znakéw wraz z wywozem
Wyliczenie ilosci robot:
znaki do wymiany 2 2,00
Znaki do przestawienia 1 1,00
RAZEM: 3,00|szt 3,00
6.2 |KNR231/818/8 \ Rozebranie stupkéw do znakéw-analogia rozebranie tarcz znakéw wraz z wywozem
Wyliczenie ilosci robét:
znaki do wymiany 2 2,00
Znaki do przestawienia 1 1,00
RAZEM: 3,00|szt 3,00
6.3 |KSNR6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi"'70'mm
(2)
Wyliczenie ilosci robét:
znaki nowe 8 8,00
znaki do wymiany 2 2,00
Znaki do przestawienia 1 1,00
tablice 2 2,00
RAZEM: 13,00|szt 13,00
6.4 |KSNR6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad
0,3"'m2-analogia montaz tablicy informacyjne;j szt 2,00
6.5 |KSNR6/702/7 |Pionowe znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o powierzchni ponad 0,3 'm2-znaki typu B szt 1,00
6.6 |KSNR6/702/7 |Pionowe znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o powierzchni ponad 0,3'm2-znaki typu D szt 6,00
6.7 |KSNR 6/702/7 |Pionowe znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o powierzchni ponad 0,3 'm2-znaki typu E szt 1,00
6.8 |KSNR6/702/7 |Pionowe znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o powierzchni ponad 0,3'm2-znaki typu F szt 1,00
6.9 |KSNR6/702/7 |Pionowe znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o powierzchni ponad 0,3 'm2-znaki typu U szt 3,00
6.10 |KNKRB 6/703/1 |Bariery stalowe- barierka typu "olsztynskiego" -z kotwieniem i betonowaniem w gruncie-wymiana uszkodzonych
elementow m 6,00
6.11 |KNKRB 6/703/1 |Bariery stalowe-analogia bariery stalowe (N2W1)
Wyliczenie ilosci robét:
Bariera N2W1 218 218,00
RAZEM: 218,00|m 218,00
6.12 |[KSNR 6/705/2 |Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe ciggte, malowanie
mechaniczne
Wyliczenie ilosci robot:
P-7c 77*0,06 4,62
RAZEM: 4,62/m2 4,62
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