Przekroj typow
KM 9+600-9+902-WARIANT NA PROSTEJ

Projektowana jezdnia asfaltowa

Przekroj nr,
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istniejgca konstrukcja

[

WYMIANA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI W OBREBIE PRZELOMOW -ok. 10-20%

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4em AC 11S 50/70

skropienie emulsjg asfaltowa

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

warstwa wigZzaca z betonu asfaltowego gr. Scm AC 16W 50/70

skrpienie emulsjg asfaltowa
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5cm

skropienie emulsjg asfaltowa

skrpienie emulsja asfalfowa

siatka szklana powlekana asfaltem min. 100kN

warsfwa wyrownawcza z befonu asfalfowego - gr.3,0cm Srednia AC11 W 50/70

skropienie emulsja asfaltowa

warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego - gr. Srednia 3,0cm
skrpienie emulsja asfaltowa

oczyszczona istniejaca nawierzchnia bitumiczna

warstwa podbudowy z betonu asfaltowego gr. 8cm AC 16P 50/70
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakeji 0-31/5mm gr. 20cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakeji 0-63mm gr. 25cm

Przekroj typow
KM 9+902-10+660WARIANT NA PROSTE)J

Projektowana jezdnia asfaltowa

Przekroj nr,

FREZOWANIE NAWIERZCHNI NA GLEBOKOSC SREDNIA ok. 5,0cm

destrukt z frezowania gr. 12cm
istniejgce zageszczone i wyprofilowang
podtoze

remontu-DROGA K1685
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istniejaca konstrukcja

WYMIANA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI W OBREBIE PRZEtOMOW -ok. 10-20%
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm AC 11S 50/70
skropienie emulsja asfaltowa

skrpienie emulsja asfaltowa

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. S5cm AC 16W 50/70

skropienie emulsja asfaltowa

warsfwa wigzaca z befonu asfalfowego gr. 5cm

skrpienie emulsjg asfaltowa

warsfwa wyrownawcza z befonu asfalfowego - gr.3,0cm Srednia AC11 W 50/710

siatka szklana powlekana asfalfem min. 100kN
warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego - gr. srednia 3,0cm

skropienie emulsjg asfaltowa

skrpienie emulsja asfaltowa

oczyszczona istniejaca nawierzchnia bitumiczna

warstwa podbudowy z betonu asfaltowego gr. 8cm AC 16P 50/70
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakeji 0-31/5mm gr. 20cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-63mm gr. 25cm

FREZOWANIE NAWIERZCHNI NA GtEBOKOSC SREDNIA ok. 12,0cm

®

destrukt z frezowania gr. 12cm
istniejace zageszczone i wyprofilowang
podtoze

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA kostka brukowa betonowa gr. 6cm- 0d1% do 5% nowa
podsypka cemenfowo- piaskowa 14 gr. 3cm

warstwa profilujaca z kruszywa tamanego frakcji 0-315 -grubo$¢ zmienna

rozborka istniejacego chodnika -uszkodzone (nawierzchnia, krawezniki, obrzeza)

Przekroj typowy remontu-DROGA K1685

Przekroj nr,

KM 10+656-11+600-WARIANT NA PROSTE)J

Projektowana jezdnia asfaltowa
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WYMIANA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI W OBREBIE PRZELOMOW -ok. 10-20%

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4em AC 1S 50/70
skropienie emulsjg asfaltowa

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. &em
skrpienie emulsja asfaltowa

warstwa wigZzaca z betonu asfaltowego gr. Sem AC 16W 50/70

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5cm

skropienie emulsja asfaltowa

skrpienie emulsja asfalfowa

warsfwa wyrownawcza z befonu asfalfowego - gr.3,0cm Srednia AT W 50/70

siatka szklana powlekana asfaltem min. 100kN

skropienie emulsjy asfaltowa

warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego - gr. srednia 3,0cm
skrpienie emulsja asfaltowa

oczyszczona istniejgca nawierzchnia bitumiczna

warstfwa podbudowy z betonu asfaltfowego gr. 8cm AC 16P 50/70
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakeji 0-31/5mm gr. 20cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakeji 0-63mm gr. 25cm

FREZOWANIE NAWIERZCHNI NA GtEBOKOSC SREDNIA ok. 12,0cm

desfrukt z frezowania gr. 12cm
istniejace zageszczone i wyprofilowang
podfoze

®

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA kostka brukowa betonowa gr. 6cm- 0d10% do 20% nowa
podsypka cemenfowo- piaskowa 1:4 gr. 3cm

warstwa profilujaca z kruszywa tamanego frakgji 0-315 -grubos¢ zmienna

rozborka istniejacego chodnika -uszkodzone (nawierzchnia, krawezniki, obrzeza)

K1685

rzekroj nr.1

Przekroj typow
KM 9+600-9+902-WARIANT NA tUKU KOtOWYM

remontu-DROGA K1685

Projektowana jezdnia asfaltowa

l
_/ P \—
Przylegty szeroko&f 5,3-5,8m —_—
teren . Pobocze . Istniejaca jezdnia asfaltowa 5 Pobocze . teren
. N N — 4 }
lub istn. Szer. zmienna szerokoSt 5,3 - 5,80m szer. zmienna lub istn.
ot skarpa
rowu forp

N S SARDS

N T e

®

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. &4cm

skrpienie emulsjg asfaltowa

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5ecm

skrpienie emulsjg asfalfowa

siatka szklana powlekana asfaltem min. 100kN

warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego - gr. srednia 3,0cm
skrpienie emulsja asfaltowa

warstwa podbudowy z betonu asfaltowego gr. 8cm AC 16P 50/70
warsfwa podbudowy z kruszywa tamanego frakgji 0-31/5mm gr. 20cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakeji 0-63mm gr. 25cm

Przekroj typow
KM 9+600-9+902-WARIANT NA tUKU KOtOWYM

WYMIANA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI W OBREBIE PRZELOMOW -ok. 10-202
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm AC 11S 50/70
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skropienie emulsja asfaltowa

warstwa wigZzaca z betonu asfaltowego gr. 5ecm AC 16W 50/70

skropienie emulsjg asfaltowa

warsfwa wyrownawcza z befonu asfalfowego - gr.3,0cm Srednia AC11 W 50/70

skropienie emulsja asfaltowa

oczyszczona istniejagca nawierzchnia bitumiczna

FREZOWANIE NAWIERZCHNI NA GtEBOKOSC SREDNIA ok, 5,0cm

destrukt z frezowania gr. 12cm
istniejace zageszczone i wyprofilowane
podioze

remontu-DROGA K1685

Projektowana jezdnia asfaltowa

Przekroj nr,2
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

skrpienie emulsjg asfaltowa

warsfwa wigzaca z befonu asfalfowego gr. 5cm

skrpienie emulsja asfaltowa

siatka szklana powlekana asfaltem min. 100kN

warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego - gr. rednia 3,0cm
skrpienie emulsj3 asfaltowa

warstwa podbudowy z betonu asfaltowego gr. 8cm AC 16P 50/70
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31/5mm gr. 20cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakgji 0-63mm gr. 25cm

WYMIANA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI W OBREBIE PRZEtOMOW -ok. 10-20%

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm AC 11S 50/70

R Istniejaca konstrukcja

skropienie emulsja asfaltowa

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5cm AC 16W 50/70

skropienie emulsja asfaltowa

warsfwa wyrownawcza z befonu asfalfowego - gr.3,0cm Srednia AC11 W 50/10

skropienie emulsjg asfaltowa

oczyszczona istniejaca nawierzchnia bitumiczna

®

FREZOWANIE NAWIERZCHNI NA GtEBOKOSC SREDNIA ok. 12,0cm

destrukt z frezowania gr. 12cm
istniejace zageszczone i wyprofilowang
podtoze

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA kostka brukowa betonowa gr. 6cm- 0d1% do 5% nowa

podsypka cemenfowo- piaskowa T4 gr. 3cm

warstwa profilujaca z kruszywa tamanego frakcji 0-315 -grubos¢ zmienna

rozbodrka istniejgcego chodnika -uszkodzone (nawierzchnia, krawezniki, obrzeza)

Przekroj typowy remontu-DROGA K1685

KM 10+656-11+600-WARIANT NA tUKU KOLOWYM

Projektowana jezdnia asfaltowa
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

skrpienie emulsjg asfaltowa

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5ecm

skrpienie emulsjg asfalfowa

siatka szklana powlekana asfaltem min. 100kN

warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego - gr. srednia 3,0cm
skrpienie emulsjg asfaltowa

warstwa podbudowy z betonu asfaltowego gr. 8cm AC 16P 50/70
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakeji 0-31/5mm gr. 20cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakeji 0-63mm gr. 25cm

WYMIANA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI W OBREBIE PRZELOMOW -ok. 10-202

stan istniejacy

warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm AC 11S 50/70

skropienie emulsjy asfaltowa

warstwa wigZzaca z betonu asfaltowego gr. 5em AC 16W 50/70

skropienie emulsjg asfaltowa

warsfwa wyrownawcza z befonu asfalfowego - gr.3,0cm Srednia AC11 W 50/70

skropienie emulsja asfaltowa

oczyszczona istniejaca nawierzchnia bitumiczna

FREZOWANIE NAWIERZCHNI NA GtEBOKOSC SREDNIA ok. 12,0cm

®

destrukt z frezowania gr. 12cm
istniejace zageszczone i wyprofilowana
podtoze

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA kostka brukowa betonowa gr. 6cm- 0d10% do 20% nowa

podsypka cemenfowo- piaskowa 1.4 gr. 3cm

warstwa profilujaca z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 -grubost zmienna

rozbérka istniejacego chodnika -uszkodzone {nawierzchnia, krawezniki, obrzeza)
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WYKONAWCA:
FIRMA INZYNIERSKA INFRAPOL

mgr inz. PIOTR KUMOREK
34-324 LIPOWA , UL. LIPOWSKA 18

Firma inzynierska

INFRAPOL

NAZVA OPRACOWANIA
REMONT DROGI POWIATOWEJ K1685 W KM 9+600 1-13+566 O Dt UGOSCI 3,966km
w MIEJSCOWOSCI tETOWNIA ORAZ REMONT DROGI POWIATOWEJ K1686
W KM 0+000-1+026 O DEUGOSCI 1,026km w MIIEJSCOWOSCI tETOWNIA

INWESTOR: ADRES RYS. NR: “w ‘_
POWIAT SUSK| 34-200 SUCHA BESKIDZKA , UL. KOSCIELNA 5b .
STADIUM: BRANZA. SKALA, .
PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA 1:5011:10

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJE TYPOWE REMONTU-cze$é1

DATA:
112020 r.

= Tz

mgr inz. PIOTR KUMOREK

UPRAVNIENIA BUDGWLANE W SPEC: DROGOWE.

PROJEKTOWAL: SLK/6599/PWBD/16
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