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I.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót i mostowych w ramach realizacji zadania:

„ Remont drogi powiatowej K1685 w miejscowości Łętownia na długości ok. 4,00 km oraz remont drogi powiatowej K1686 w miejscowości Łętownia na długości ok. 1,20 km – ZAKRES MOSTOWY „

I.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie I.1.

I.3. Określenia podstawowe

Użyte w STWIORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
· Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).
· Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
· Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.
· Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
· Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
· Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.
· Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
· Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
· Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.
· Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
· Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.
· Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
· Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.
· Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
· Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
· Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
· Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.
· Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
· Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.
· Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
· Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.
· Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
· Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
· Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
· Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
· Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej lub ustnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
· Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
· Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.
· Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.
· Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór.
· Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
· Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego.
· Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznym krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.
· Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.
· Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
· Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji technicznoużytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

I.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

I.5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy. 

I.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
· utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
· podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych;

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
· zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
· zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
· możliwością powstania pożaru,
· uszkodzeniami budynków i budowli w sąsiedztwie prowadzonych robót

W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robót. W bezpośrednim zasięgu koron drzew nie powinny być lokalizowane place składowe i drogi dojazdowe. Wokół każdego zagrożonego drzewa należy wydzielić strefę bezpieczeństwa. W przypadku czasowego obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej pożądane jest aby czas trwania leja depresyjnego był skrócony do minimum. Zaleca się prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym. Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. Usunięcie odpadów, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem wykonawcy. Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
Po przeprowadzeniu rozbiórek Wykonawca ma obowiązek:
· zgromadzenia powstających odpadów w sposób selektywny,
· zapewnienia właściwego postępowania w czasie rozbiórki z odpadami niebezpiecznymi (np. odpadowy eternit) i zgromadzenia ich w sposób zapewniający ochronę środowiska,
· przekazania odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych ,
· zagospodarowania wszystkich odpadów powstających w fazie budowy.

Wytwórca odpadów – Wykonawca prac budowlanych będzie mógł zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów, za którego działalność ponosi odpowiedzialność przed Zamawiającym. Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów, ustaw i rozporządzeń z zakresu ochrony środowiska.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich
przepisach dot. punktów powyżej obciążają Wykonawcę.

I.7.  Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

I.8.  Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

I.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.
Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. W celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi inwentaryzacje stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, dokumentując stan techniczny tych obiektów.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego istniejących dróg lokalnych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości, wykorzystywanych do ciężkiego transportu Wykonawcy. 


I.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
W terminie wynikającym z Warunków Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczegółowy plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („BIOZ”) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 151 poz. 1256).

I.11. Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia Robót przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego.
Koszt ochrony i utrzymania Robót nie podlega odrębnej zapłacie i powinien być uwzględniony w Cenie Kontraktowej. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W przypadku prowadzenia robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, odwodnienie wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. Jeżeli, na skutek zaniedbań Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek części budowli drogowej lub jej elementów, to Wykonawca na polecenie Inżyniera/Kierownika Projektu dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzając budowlę drogową lub jej element do zgodności z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z takimi naprawami. Koszt ochrony i utrzymania Robót jest zawarty w cenie kontraktowej.

I.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem Robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem  jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

I.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 7 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektorowi Nadzoru.
W przypadku kiedy Inspektor stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

I.14. Niewypały, niewybuchy

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót na pozostałości po działaniach wojennych tj. miny, niewypały, niewybuchy pociski i tego typu materiały Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania robót, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie saperskie) i niezwłocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunięcia niewypałów/niewybuchów poniesie Zamawiający.

I.15. Realizacja remontu

Wykonawca jest zobowiązany dostosować harmonogram robót do kolejności realizacji poszczególnych odcinków drogi i organizacji ruchu do „Zasad organizacji ruchu na czas budowy”.

I.16. Materiały

Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w STWRB lub Dokumentacji Technicznej oznaczać będzie definicję standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania robót powinny spełniać wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktów prawnych (PN-EN), a w przypadku materiałów i urządzeń, dla których nie ustanowiono normy
· aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych. Wyrób budowlany może być wprowadzony, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. Dopuszcza się cztery sposoby oznakowania wyrobów:
· oznakowanie CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi;
· oznakowanie polskim znakiem budowlanym;
· wyroby regionalne, które będą znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrób budowlany;
· wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z innymi przepisami;
Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie przepisów sprzed 01-05-2004r. nadal nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych.

I.17.  Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWRB w czasie realizacji Robót.

I.18. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne koszty jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do Robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, odkopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektorowi Nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorowi Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu, które zorganizuje własnym staraniem Wykonawca. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Wykonawcę i przedstawiony Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Koszt związany z usunięciem materiałów nie podlega odrębnej zapłacie i musi być uwzględniony w Cenie Kontraktowej.

I.19. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektorowi Nadzoru .

I.20. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWRB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej tydzień przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

I.21. Materiały pochodzące z rozbiórek

Materiały z rozbiórki, które zgodnie z postanowieniami Specyfikacji stanowią własność Zamawiającego, Wykonawca wywiezie z terenu wykonywania prac i zutylizuje na własny koszt. Materiały z rozbiórek barier, poręczy, elementów oznakowania pionowego Wykonawca zutylizuje w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym.
Koszt związany z rozbiórką, transportem, składowaniem (utylizacją) w/w materiałów Wykonawca powinien zawrzeć w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

I.22. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWRB, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń wymienionych wyżej w dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWRB i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru harmonogramach Wykonawcy.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Wykonawca powinien dysponować sprawnym rezerwowym sprzętem, gotowym do użytku, w przypadku awarii sprzętu podstawowego.

I.23. Transport

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów, sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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II.1. KAPY CHODNIKOWE

II.1.1. Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem monolitycznych kap chodnikowych w związku z remontem mostu wskazanym w punkcie I.1.

II.1.2. Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. I.1.

II.1.3. Zakres robót objętych STWiORB.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbioruRobót Budowlanych, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie monolitycznych kap chodnikowych dla remontowanych obiektów inżynierskich, o wymiarach i kształtach wskazanych w Dokumentacji Projektowej z betonu klasy C30/37, zbrojonych stalą klasy A-IIIN. 
Wymagania szczegółowe odnośnie lokalizacji i wymiarów zawarto w Dokumentacji Projektowej. Roboty obejmują również osadzenie elementów stalowych (kotew).
Szczegółowy zakres robót dotyczących wykonania zbrojenia według Dokumentacji Projektowej.

II.1.4. Materiały

· Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN (BSt500-b) wg OST M.12.01.00.
· Beton
Beton klasy C30/37 wg Dokumentacji Projektowej o klasie odporności na korozję XF4 
· Drobne elementy stalowe
Do drobnych elementów stalowych wbudowanych w kapy chodnikowe należą kotwy stalowe średnicy 16mm do zamocowań kap chodnikowych na płycie pomostu zgodnie z Dokumentacją Projektową.

II.1.5. Sprzęt

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu Zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

II.1.6. Transport

Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu zaaprobowanymi przez Inspektora Nadzoru.

II.1.7.  Wykonanie robót

Wykonawca wykona na własny koszt i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt rusztowań i deskowań, a także harmonogram robót i program zapewnienia jakości, obejmujący wszystkie roboty będące tematem niniejszej STWiORB. Wykonanie kap chodnikowych na obiekcie następuje po odebraniu izolacji z papy termozgrzewalnej i drenażu na izolacji  w zakresie objętym kapami chodnikowymi oraz krawężników.
Wykonanie zbrojenia wg Dokumentacji Projektowej. Szczególnie należy zwrócić uwagę na to, by nie uszkodzić izolacji płyty pomostowej podczas układania prętów siatki dolnej szkieletu zbrojenia.
Ponadto: dopuszczalne odchyłki wymiarowe
· dla wymiarów w planie ± 1 cm
· dla rzędnych góry elementów ± 0,5 cm
· odchylenie od pionu ± 0,5 cm

Montaż drobnych elementów stalowych należy wykonać równocześnie z montażem zbrojenia kap chodnikowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej.
Podczas montażu kotew, szczególną uwagę należy zwrócić na ich usytuowanie wysokościowe oraz na fakt, aby nie uległy przemieszczeniu w czasie betonowania.

II.1.8.. Kontrola jakości robót

Zezwolenia na ułożenie mieszanki betonowej, po odbiorze szkieletu zbrojeniowego oraz drobnych elementów stalowych dokonuje Inspektor Nadzoru i potwierdza wpisem do dziennika budowy.

II.1.9. Badania laboratoryjne betonu

Zakres badań obejmuje:
· badanie wytrzymałości na ściskanie
· badanie nasiąkliwości
· badanie mrozoodporności

II.1.10. Obmiar robót

Zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem oraz rzeczywistym obmiarem na budowie po wykonaniu prac.

II.1.11. Odbiór robót

Odbiór robót związanych z wykonaniem prac dokonuje Inspektor Nadzoru. Ostateczny odbiór Inspektor potwierdza wpisem do Dziennika Budowy.

II.1.12.. Podstawa płatności

Cena jednostkowa uwzględnia:
· zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
· prace pomiarowe,
· wykonanie niezbędnych pomostów i ewentualnego deskowania,
· wykonanie zbrojenia,
· osadzenie drobnych elementów stalowych (kotew),
· zabetonowanie kapy wraz z pielęgnacją betonu,
· wykonanie uszczelnienia połączenia deski gzymsowej z chodnikiem,
· rozebranie wszystkich konstrukcji pomocniczych,
· usunięcie materiałów, konstrukcji i odpadów poza pas drogowy,
· koszty badań,
· uprzątnięcie miejsca robót


II.2. SĄCZKI DLA ODWODNIENIA IZOLACJI

II.2.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem sączków odwodnieniowych w związku z remontem mostu wskazanym w punkcie I.1. 

II.2.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. I.1.

II.2.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż sączków odwadniających izolację ustroju niosącego przedmiotowych obiektów inżynierskich, w miejscach i zgodnie z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej. Roboty należy połączyć z wykonaniem drenażu odwadniającego izolację.

II.2.4. Materiały

Zastosowane sączki powinny być wykonane z tworzywa sztucznego, być odporne na zakres temperatury od -35ºC do 230ºC oraz posiadać aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM lub europejską aprobatę techniczną oraz deklaracje zgodności wytwórcy.

II.2.5. Sprzęt

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

II.2.6. Transport

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.

II.2.7. Wykonanie robót

Rurki sączków należy osadzić w otworach wykonanych w istniejącej płycie żelbetowej pomostu zgodnie z dokumentacja projektową. Otwory należy wykonać w sposób mechaniczny. Osadzenie sączków należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu zamieszczonymi w aprobatach technicznych zastosowanych materiałów.
Sączki należy zamontować w linii odwodnienia, w lokalizacji wskazanej w Dokumentacji Projektowej. Montaż sączków należy przeprowadzić szczególnie starannie, zapewniając ich zagłębienie co najmniej 1 cm poniżej górnej powierzchni płyty pomostu, przy czym konieczne jest zapewnienie łagodnego przejścia z poziomu płyty na poziom krawędzi lejka spustowego.
Do rurek sączków należy wprowadzić końce drenażu podłużnego - drenkar, stanowiącej drenaż odwadniający izolację. Osadzenie sączków nie może powodować zamakania konstrukcji obiektu. W tym celu końce sączków należy wprowadzić poniżej konstrukcji płyty o 3-5 cm.

II.2.8. Kontrola jakości robót

Następujące elementy podlegają kontroli:
- lokalizacja sączków,
- sposób osadzenia sączków,
- działanie sączka i jego efektywność,

II.2.9. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest:
– 1 szt. (sztuka) zamontowanego sączka o określonych parametrach.

II.2.10. Odbiór robót

Odbiór robót obejmuje sprawdzenie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową. Odbioru dokonuje Inspektor i potwierdza go wpisem do Dziennika Budowy.

II.2.11. Podstawa płatności

Cena jednostkowa uwzględnia:
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
- wykonanie otworów w płycie pomostu
- wyprofilowanie płyty pomostu przy sączku
- osadzenie i umocowanie sączka w sposób chemiczny
- połączenie sączków z kolektorem wraz z uszczelnieniem,
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań,
- oczyszczenie otoczenia robót.
Zgodnie ze sztuką budowlaną.




















II.3. DRENY DLA ODWODNIENIA IZOLACJI

II.3.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i OdbioruRobót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem drenów odwodnieniowych w związku z remontem obiektów wskazanych w punkcie I.1.

II.3.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. I.1.

II.3.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż drenów odwadniających izolację ustroju nośnego w miejscach i zgodnie z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej.

II.3.4. Materiały

Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg zasad niniejszej STWiORB są:
· geokompozyt - drenkar (lub materiał o podobnych właściwościach)

Za zgodą Inżyniera dopuszcza się do wykonania drenażu odwadniającego izolację zastosowanie sprawdzonych rozwiązań systemowych. Można stosować wyłącznie rozwiązania posiadające aprobaty techniczne wydane przez IBDiM lub europejskie aprobaty techniczne.

II.3.5. Sprzęt

Wykonawca może stosować dowolne środki transportu zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

II.3.6. Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

II.3.7. Wykonanie robót

Dreny poprzeczne pod kapą i podłużne przy krawężnikach od strony chodnika należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
· Dreny kap chodnikowych  nakłada się na izolację w trakcie wykonania krawężników, przed ułożeniem zbrojenia kap chodnikowych. 
· Dreny podłużne i poprzeczne pod jezdnią należy wykonać na izolacji w zagłębieniach warstwy wiążącej z wyprowadzeniem drenów do sączków zgodnie z Dokumentacją Projektową.

II.3.8. Kontrola jakości robót

Sprawdzeniu podlega:
· stopień czystości powierzchni płyty pomostu i izolacji,
· zgodność przeprowadzanych prac z Dokumentacja Projektową
· dokładność wykonania.

Kontrola dotyczy lokalizacji - dreny powinny znajdować się w miejscach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, z dokładnością ±5cm.

II.3.9. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest:
– 1 m (metr) ułożonego drenażu.

II.3.10. Odbiór robót

Odbiór dotyczy sprawdzenia ilości osadzonych elementów odwadniających oraz staranności wykonania drenażu odwadniającego. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

II.3.11. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest pozytywny wynik odbioru robót. Cena jednostkowa obejmuje wykonanie kanałów, dostarczenie materiałów i ułożenie drenażu odwadniającego lub uformowanie w warstwie wiążącej nawierzchni koryt. W cenie mieści się również wykonanie niezbędnych pomiarów i badań, uporządkowanie miejsca pracy oraz utylizacja odpadów.




























II.4. POWŁOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA "NA ZIMNO"

II.4.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania powłokowej izolacji bitumicznej – ”na zimno” w związku z remontem obiektów wskazanych w punkcie I.1.

II.4.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

II.4.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem, odbiorem powłokowej izolacji bitumicznej - ”na zimno”.

II.4.4. Materiały

Izolacja powierzchni stykających się z gruntem:
- roztwór asfaltowy rzadki (np. Abizol R),
- roztwór asfaltowy półgęsty (np. Abizol P).
Doboru rodzaju roztworu asfaltowego dokonuje Wykonawca i przedkłada go do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Właściwości zastosowanego roztworu winny być zgodne z instrukcjami technologicznymi opracowanymi przez Producenta oraz z PN-B-24620:1998.

II.4.5. Sprzęt

Sprzęt do wykonania izolacji roztworem asfaltowym dobiera Wykonawca w zależności od sposobu wykonywania zabezpieczenia.

II.4.6. Transport

Roztwór asfaltowy - przewozić w szczelnych pojemnikach, dowolnymi środkami transportu.

II.4.7. Wykonanie robót

Izolacja powinna być wykonywana zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dopuszcza się stosowanie zamienne innych materiałów pod warunkiem uzyskania takich samych efektów działania oraz uzyskania zgody Inspektora na zamianę.

· Warunki wykonania izolacji.
Do robót można przystąpić po zakończeniu okresu pielęgnacji zapraw naprawczych.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robót podczas opadów deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest większa niż 85%. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót, gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5°C oraz przy silnym wietrze. Przed wykonaniem izolacji należy wytyczyć i oznaczyć kredą na pow. Betonu linie skarp i krawędzi wykopów.

· Podłoże pod izolacją
Podłoże powinno posiadać założone w projekcie spadki, być równe czyste i suche (wilgotność betonu nie może przekraczać 4%).
Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń a także brakiem wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm.

· Gruntowanie podłoża
Wykonanie gruntowania powierzchni stykających się z gruntem wykonać należy roztworem asfaltowym rzadkim (np. Abizolem R).

· Wykonanie izolacji
Izolację powierzchni stykających się z gruntem należy wykonać jako dwuwarstwową z roztworu asfaltowego półgęstego (np. Abizolu P). Wykonanie może być ręczne przy pomocy szczotki lub mechaniczne przy zastosowaniu natryskiwacza. Nakładanie roztworu asfaltowego półgęstego może odbywać się po wyschnięciu warstwy gruntującej. Nakładanie drugiej warstwy roztworu asfaltowego półgęstego może nastąpić po wyschnięciu pierwszej.

II.4.8. Kontrola jakości robót

Sprawdzaniu robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na:
· sprawdzeniu wytyczenia linii krawędziowych
· sprawdzeniu podłoża i zezwoleniu na przystąpienie do gruntowania,
· sprawdzeniu jakości gruntowania
· sprawdzeniu ilości zużytych materiałów w poszczególnych warstwach zgodnie z instrukcją Producenta

II.4.9. Opis badań

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar wymiarów liniowych izolacji. Sprawdzenie materiałów należy dokonać poprzez sprawdzenie dowodów dostaw i opisów opakowań. 

II.4.10. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót

Sprawdzenie dokonuje się wzrokowo dla każdej z wykonanych warstw. Sprawdza się, czy cała powierzchnia betonu podlegająca zabezpieczeniu pokryta została roztworem, czy nie występują pęcherze lub brak przylegania nanoszonej warstwy.

II.4.11. Ocena wyników badań

Jeżeli wyniki badań są pozytywne - wykonanie robót izolacyjnych należy uznać za zgodne z wymaganiami warstwę.

II.4.12. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) izolacji




II.4.13. Odbiór robót

Odbiory należy wykonywać dla każdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporządza się jeden protokół odbioru izolacji po jej całkowitym wykonaniu.

Podstawą do odbioru robót są badania obejmujące:
· sprawdzenie wytyczenia linii krawędziowych,
· sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową,
· sprawdzenie dostarczonych materiałów,
· sprawdzenie podłoża pod izolację,
· sprawdzenie warunków prowadzenia robót,
· sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót.
Do odbioru robót wykonanych wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
· świadectwa dostaw materiałów,
· protokół odbiorów częściowych,
· zapisy w dzienniku budowy.

I.4.14. Podstawa płatności

Cena jednostkowa uwzględnia:
· wytyczenie linii krawędziowych,
· zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
· wykonanie ewentualnych zadaszeń,
· przygotowanie powierzchni pod izolację,
· zagruntowanie oraz pomalowanie materiałem izolacyjnym zabezpieczanej powierzchni,
· uporządkowanie terenu robót.






















II.5. IZOLACJA Z PAPY ZGRZEWALNEJ

II.5.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i OdbioruRobót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania izolacji z papy zgrzewalnej – układanej na pomostach w związku z remontem obiektów wskazanych w punkcie I.1.

II.5.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.I.1.

II.5.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem, odbiorem robót dotyczących izolacji z papy zgrzewalnej – układanej na pomostach.

II.5.4. Materiały

Zastosowana papa zgrzewalna musi posiadać aktualną Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM lub europejską. Należy stosować papę zgrzewalną, która nie wymaga stosowania warstwy ochronnej izolacji. 

Wymagania dla papy zgrzewalnej
· Wygląd zewnętrzny - bez wad zgodnie z PN-90/B-04615
· Grubość arkusza ≥5,0mm

Siła zrywająca przy rozciąganiu
· wzdłuż arkusza ≥ 800N
· w poprzek arkusza ≥ 800N 
zgodnie z PN-90/B-04615 lub PN-EN 12311-1:2001

Przyczepność do podłoża4) 5)
· metoda „pull-off” ≥ 0,4 MPa
· metoda „ścinania” ≥ 500 N
Procedura IBDiM Nr PB/TM-1/5 
Procedura IBDiM Nr PB/TM-1/7

Arkusz papy powinien mieć równomiernie rozłożoną powłokę i posypkę oraz równe krawędzie. Niedopuszczalne są załamania, dziury, pęcherze i uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia papy w rolce.

II.5.5. Sprzęt

Roboty wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu zgodnego z instrukcją producenta, zgodną z Aprobatą Techniczną zaaprobowaną przez IBDiM lub europejską.



II.5.6. Transport

Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układając je w pozycji stojącej na paletach.

II.5.7. Wykonanie robót

Izolacje powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją.

· Roboty izolacyjne należy wykonywać przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót podczas opadów deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest większa niż 85%. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót, gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5°C oraz przy silnym wietrze.

· Roboty izolacyjne powinny być wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracowników. Zwraca się uwagę, iż wykonywanie poprawek na już ukończonych odcinkach jest bardzo pracochłonne i w przeważającej ilości wypadków prowadzi do powstania trwałych wad powłok izolacyjnych.

· Podłoże pod izolację powinno posiadać odpowiednie spadki, być gładkie, czyste i suche. Kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować podczas reprofilacji płyty. Spadki poprzeczne nie powinny być mniejsze niż 2%.. Odchylenie równości powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 10 mm. Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm. Powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich części pylastych i złuszczeń, mleczka cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas budowy. Oczyszczenie powierzchni wykonać należy przez przedmuchanie sprężonym powietrzem lub przez piaskowanie. Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. Wilgotność betonu (2 cm poniżej powierzchni) nie może przekraczać 4%. Wytrzymałość podłoża betonowego wyznaczona metodą „pull-off” przy średnicy krążka próbnego f 50 mm powinna wynosić nie mniej niż 1,5 MPa.

· Gruntowanie podłoża powinno się wykonać przy użyciu firmowego primera. Materiał gruntujący należy nanosić zgodnie z technologią wykonania podaną przez producenta. Należy zwrócić uwagę na wymagane zużycie primera na m2 powierzchni normalnego, zwartego betonu, czas schnięcia zagruntowanych powierzchni i uzależnienie go od temperatury otoczenia (zwykle, kiedy zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a primer nie brudzi ręki). Jednorazowo można zagruntować tylko taką powierzchnię, która zostanie zaizolowana tego samego dnia. Powierzchnię zagruntowaną, niezaizolowaną w ciągu tego samego dnia, należy ponownie zagruntować. Przed ułożeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza się ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach. W przypadku gruntowania podłoża żywicami syntetycznymi przyczepność warstwy gruntującej do podłoża określona metodą „pull-off” powinna wynosić nie mniej niż 1,5 MPa.

· Układanie izolacji powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta i Aprobatą Techniczną. Warunkiem sprawnego układania izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokości rolki papy izolacyjnej, oraz prostego narzędzia służącego do odwijania materiału izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania. Konieczne jest również zastosowanie ręcznego wałka celem lepszego dociskania świeżo zgrzanej izolacji. Kalkulując ilość potrzebnego materiału należy przyjąć na obiektach mostowych bez krzywizn 15%, a na obiektach z krzywiznami do 20% więcej izolacji niż istniejąca powierzchnia. Zakład podłużny między dwoma sąsiednimi arkuszami izolacji nie powinien być węższy niż 80 mm, natomiast zakład czołowy między końcami rolek winien wynosić 150 mm. Układanie izolacji rozpoczyna się od najniższego punktu obiektu posuwając się w górę. Celem uniknięcia nałożenia się czterech warstw izolacji układa się całość długości rolki na przemian z połową jej długości, czyli dla przykładu 4 m długości arkusz jest układany po 8 m lub odwrotnie. Początek rolki mocuje się za pomocą ręcznego palnika a całą rolkę ustawiamy zgodnie z ukształtowaniem obiektu. Zakończenie izolacji na powierzchniach pionowych należy wykonać przy użyciu arkusza o szerokości 50 cm (połowa szerokości rolki). W przypadku jednak stosowania epoksydów izolacyjnych, papę układa się w odległości 10 mm od krawężnika, a następnie przy pomocy wałka malarskiego nanosi się epoksyd na ścianę krawężnika i na położoną izolację (zakład 150 mm). Wymieniona odległość 10 mm jest ważna, aby zapewnić miejsce na wypływ rozgrzanego bitumu.

· Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje szczelne połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odległość ca 10 ÷ 20 mm oraz na całej długości podgrzewanej rolki. Po nałożeniu izolacji należy w jak najszybszym terminie położyć zaprojektowaną nawierzchnię asfaltową, aby ograniczyć czas wystawienia izolacji na działanie czynników atmosferycznych.

II.5.8. Kontrola jakości robót

Sprawdzeniu jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter robót oraz dokumentacyjną formę protokołu, Wykonawca powinien wykazać szczególną dbałość o nadzór i kontrolę robót. W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonywać kontroli zwracając szczególną uwagę na:
· sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z powołanymi normami i niniejszą Specyfikacją. Materiały, niemające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddawane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badań odnotowany w Dzienniku Budowy,
· sprawdzenie równości powierzchni podkładu,
· sprawdzenie poprawności układania warstw. Każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą, czystą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu lub do uprzednio ułożonej warstwy,
· kontrolę ilości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji.

II.5.9. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) izolacji o określonych parametrach
z podziałem na powierzchnie pionowe i poziome. (nie uwzględniając zakładów)

II.5.10. Odbiór robót

Odbiory należy przeprowadzać dla każdej warstwy pokrycia osobno - przy czym sporządza się jeden protokół odbioru izolacji po wykonaniu powłoki izolacyjnej.
Podstawą do odbioru robót izolacyjnych są badania obejmujące:
· sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową,
· sprawdzenie materiałów,
· sprawdzenie podłoża pod izolację,
· sprawdzenie warunków prowadzenia robót,
· sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót.

Do odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
· protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenie jakości materiałów,
· protokoły odbiorów częściowych,
· zapisy w Dzienniku Budowy.

II.5.11. Podstawa płatności

Cena jednostkowa uwzględnia:
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
- wykonanie niezbędnych zadaszeń,
- przygotowanie powierzchni betonu z gruntowaniem,
- ułożenie izolacji z jej zabezpieczeniem,
- uporządkowanie terenu robót.
Odpady i ubytki materiałowe są uwzględnione w cenie jednostkowej.



































II.6. BALUSTRADY

II.6.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania, montażu i odbioru barier ochronnych stalowych z poręczą w ramach remontu obiektów wskazanych w punkcie I.1.

II.6.2. Zakres stosowania STWiORB

ST jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1.

II.6.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i montażem balustrad na obiektach mostowych.

II.6.4. Materiały

Stosuje się stalowe typowe balustrady wg Katalogu Detali Mostowych. Należy zastosować typ balustrady określony w Dokumentacji Projektowej. Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie podaje typu i wysokości należy wykonać balustradę zgodnie z kartą BAL 1.0 w/w katalogu o wysokości 1.10 (przy ścieżkach rowerowych i nad liniami kolejowymi wymagane są odpowiednio wysokości 1.20m i 1.30m). - balustrady należy wykonać z kształtowników i płaskowników ze stali S235 wg PN-EN 10025-2, - dla rur należy stosować gatunek stali R35 wg PN-89/H-84023.01, - do spawania użyć elektrod E35 ZZR wg PN-EN 499:1997 lub innych zaakceptowanych przez Kierownika Projektu.
Wszystkie elementy barier oraz wystające części zakotwień powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez metalizację ogniową cynkiem o minimalnej grubości zgodnej z Aprobatą Techniczną oraz wymaganiami normy PN EN ISO 1461:2000. Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów balustrady  ustala producent w taki sposób, aby zapewnić trwałość powłoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w środowisku o zwiększonej korozyjności. Części stykające z betonem (dolne powierzchnie płyt kotwiących) należy dodatkowo zabezpieczyć powłoką malarską o dużej trwałości. Przewiduje się zastosowanie powłoki z kompozycji epoksydowych dwuskładnikowych nanoszonych jednorazowo, o grubości 100 μm. Powłoka ta nanoszona może być tylko na powierzchnię czystą i suchą. Doboru zestawu malarskiego dokona Wykonawca i uzgodni z Inspektorem. Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z instrukcja IBDiM „Katalog metod zabezpieczania przed korozją stalowych obiektów mostowych” – zeszyt 57.

Zaprawa niskoskurczowa
Wymagane cechy utwardzonej (związanej) zaprawy niskoskurczowej:
· skurcz po 90 dniach: ≤ 0,8‰ (wg PN-85/B-04500)
· gęstość: 2300 ± 200 kg/m3 (wg PN-85/B-04500),
· wytrzymałość na ściskanie:
po 7 dniach ≥ 30 MPa,
po 28 dniach ≥ 45 MPa,
po 90 dniach ≥ 45 MPa (wg PN-85/B-04500),
· współczynnik sprężystości przy ściskaniu: 25 – 40 GPa (Instrukcja ITB 194),
· mrozoodporność po 150 cyklach: F150 (wg PN-88/B-06250).
Zaprawa niskoskurczowa powinna być materiałem firmowym posiadającym aprobatę techniczną IBDiM lub europejska aprobatę techniczną.

II.6.5. Sprzęt

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

II.6.6. Transport

Transport elementów barier z poręczą może odbywać się dowolnym środkiem transportu. Elementy konstrukcyjne barier nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. Elementy dłuższe (np. profilowaną taśmę stalową, pasy profilowe, pochwyty) należy przewozić w opakowaniach producenta. Elementy montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić w pojemnikach handlowych producenta. Elementy barier należy przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. Załadunek i wyładunek elementów konstrukcji barier można dokonywać za pomocą żurawi lub ręcznie. Przy załadunku i wyładunku, należy zabezpieczyć elementy konstrukcji przed pomieszaniem.

II.6.7.Składowanie materiałów

Elementy dłuższe barier z poręczą mogą być składowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów należy układać oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podkładek. Elementy montażowe i połączeniowe można składować w pojemnikach handlowych producenta.

II.6.8. Wykonanie robót

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji rysunki robocze przedstawiające: - konstrukcję balustrad, - rozwiązanie dylatacji balustrad (m.in. nad urządzeniami dylatacyjnymi obiektu mostowego), - rozmieszczenie słupków i dylatacji. - sposób kotwienia balustrady do obiektu. Rysunki robocze muszą uwzględniać wszystkie warunki, w jakich będą montowane balustrady. 5.2.1 Balustrady Balustrada powinna być wykonana w wytwórni w elementach o długości dostosowanej do możliwości przewozowych. 5.2.2. Zabezpieczenie antykorozyjne Elementy przed zabezpieczeniem należy oczyścić do 2 stopnia czystości wg PN-ISO 8501- 1/Ad1:1998/Ap1:2002. Wszystkie elementy balustrad oraz wystające części zakotwień powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez metalizację ogniową cynkiem o grubości 200 mikrometrów zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO1461:2000. Połączenia montażowe należy zabezpieczać poprzez cynkowanie natryskowe o grubości minimum 200 mikrometrów. Balustrady należy dodatkowo po wykonaniu montażu na obiekcie pokrywać powłokami malarskimi (warstwa gruntująca i nawierzchniowa) o łącznej grubości min. 175 mikrometrów. Doboru zestawu farb dokona Wykonawca i uzyska akceptację Kierownika Projektu. Kolor warstwy nawierzchniowej wg wskazania Kierownika Projektu.

II.6.9. Elementy dodatkowe

Nie dotyczy

II.6.10. Kontrola jakości robót

Dopuszczalna odchyłka od prawidłowego przebiegu wynosi 5 mm na długości 8 m. Dopuszczalna odchyłka od rzędnych projektowych i odchyłka od usytuowania w planie w stosunku do osi drogi +/- 1cm

Pomiar grubości powłoki cynkowej oraz powłok malarskich wg EN ISO 2178
II.6.11. Badania przed przystąpieniem do robót

Odbiorom podlegają: - warsztatowe wykonanie balustrad - balustrada po jej osadzeniu w konstrukcji i wykonaniu połączeń elementów - ochrona antykorozyjna balustrad.

II.6.12. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest 1m (metr) zamontowanej i odebranej balustrady.

II.6.13. Odbiór robót

Odbiorom częściowym podlegają:
· dostarczone na budowę elementy stalowe barier,
· bariery po montażu i wykonaniu połączeń elementów,
· ochrona antykorozyjna.
Odbiór końcowy winien być zakończony spisaniem protokołu i potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru dokonuje Inspektor. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie Dokumentacją Projektową jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

II.6.14. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje: - opracowanie rysunków roboczych i uzyskanie akceptacji Kierownika Projektu - zakup i dostarczenie materiałów - warsztatowe wykonanie balustrady - transport i wbudowanie w obiekt - ochronę antykorozyjną - wykonanie wymaganych badań i pomiarów W cenie jednostkowej mieszczą się również odpady i materiały pomocnicze






















II.7. KRAWĘŻNIKI KAMIENNE

II.7.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania, montażu i odbioru krawężników kamiennych w ramach remontu obiektów wskazanych w punkcie I.1.

II.7.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

II.7.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem montażem krawężników kamiennych.

II.7.4. Materiały

Krawężniki kamienne granitowe długości 1m zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej.
Wymagane cechy fizyczne bloku kamiennego:
· wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno suchym >110 MPa,
· ścieralność na tarczy Boehmego+/- 2.5 mm,
· nasiąkliwość wodą +/-0,5 %,
· mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 0%.

Zaprawa niskoskurczowa
Wymagane cechy utwardzonej (związanej) zaprawy niskoskurczowej:
· gęstość: 2300 ± 200 kg/m3 (wg PN-85/B-04500),
· wytrzymałość na ściskanie: po 7 dniach >25 MPa,
                                         po 28 dniach > 40 MPa,
Zaprawa niskoskurczowa powinna być materiałem firmowym posiadającym aprobatę techniczną IBDiM lub europejską aprobatę techniczną.

II.7.5. Sprzęt

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

II.7.6. Transport

Krawężniki można przewozić dowolnymi środkami transportu. Należy je układać obok siebie długością w kierunku jazdy a wysokością pionowo. Krawężniki mogą być przewożone tylko w jednej warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed uszkodzeniem, należy je do transportu zabezpieczyć przekładkami.

II.7.7. Wykonanie robót

Zakres wykonywanych robót obejmuje:
· dostarczenie krawężników na obiekt,
· wytyczenie linii krawężników
· niwelacyjne określenie rzędnych wysokościowych,
· ustawienie krawężników na zaprawie niskoskurczowej,

II.7.8. Kontrola jakości i odbiór robót

Zakres badań:
· sprawdzenie cech zewnętrznych,
· badania laboratoryjne,
· sprawdzenie prawidłowości ułożenia krawężnika.
· dla wysokości ± 1,0 cm,
· dla szerokości ± 0,3 cm.
· wizualnym sprawdzeniu faktury.

II.7.9. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia krawężnika

W zakres kontroli wchodzi:
· wizualna ocena jakości robót,
· sprawdzenie prostoliniowości ułożenia. Odchylenie mierzone na łacie o długości 4,0 m nie powinno być większe niż 5 mm.

II.7.10. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) ułożonego krawężnika kamiennego

II.7.11. Odbiór robót

Dokonuje się następujących odbiorów:
· odbiór krawężników przed ich wbudowaniem
· końcowy odbiór ułożonego krawężnika
Z odbioru końcowego sporządza się protokół i potwierdza go wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

II.7.12. Podstawa płatności

Cena jednostkowa uwzględnia:
· zakup krawężników,
· zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
· przygotowanie podłoża,
· ustawienie krawężników na podlewce z zaprawy niskoskurczowej (z uwzględnieniem poprawki na trwałe ugięcie),
· wypełnienie szczeliny poza krawężnikiem,
· uszczelnienie styku krawężnika z nawierzchnią i betonem kapy,
· usunięcie materiałów pomocniczych i odpadów poza teren budowy,





II.8. NAPRAWY POWIERZCHNI BETONOWYCH

II.8.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie remontu obiektów wskazanych w punkcie I.1.

II.8.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie I.1.

II.8.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą prowadzenia robót w zakresie napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych i obejmują Roboty ujęte w dokumentacji projektowej dla remontu.

II.8.4. Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu napraw konstrukcji betonowych:
Mineralny jednokomponentowy preparat do ochrony przeciwkorozyjnej stali zbrojeniowej o wymaganiach:
- dwie warstwy grubości ok. 1mm, 
- czas zachowania zdolności roboczych ≥ 45 min.
- zawartość jonów chlorkowych w preparacie rozpuszczalnych w wodzie ≤5∙10-2 %,
- wytrzymałość na odrywanie 3 MPa, 
- bez rozpuszczalników organicznych.
Preparat do zwiększenia przyczepności (warstwa szczepna) oparty na cemencie, modyfikowany:
- dwie warstwy grubości ok. 1 mm,
- przyczepność do podłoża betonowego ≥ 1.5 MPa,
- bez rozpuszczalników organicznych.
Mineralna modyfikowana polimerami zaprawa naprawcza do wypełniania ubytków betonu 10-100mm.
- czas zachowania zdolności roboczych ≥ 1h,
- zawartość jonów chlorowych w preparacie rozpuszczalnych w wodzie ≤ 5∙10-2 %,
- przyczepność do podłoża betonowego ≥ 2 MPa,
- wytrzymałość na ściskanie ≥ 45 MPa,
- wytrzymałość na zginanie ≥ 7 MPa,
- nasiąkliwość wodą ≤ 9 %.
Elastyczna polimerowa żywica iniekcyjna.
- wytrzymałość na rozciąganie ≥ 3 MPa,
- rozciągliwość ≥ 110 %,
- nasiąkliwość wody ≤ 1 %,
- przyczepność do podłoża betonowego ≥ 1.5 MPa.
Żywica poliuretanowa do uszczelnienia przeciekających rys
- odporna na działanie kwasów i ługów
Szpachlówka jednokomponentowa, wyrównująca na bazie cementu z domieszką tworzyw sztucznych:
- warstwa grubości ok. 1-5mm, 
- czas zachowania zdolności roboczych ≥ 1h,
- zawartość jonów chlorowych preparacie rozpuszczalnych w wodzie ≤ 5∙10-2 %,
- przyczepność do podłoża betonowego ≥ 2 MPa,
- wytrzymałość na ściskanie ≥ 35 MPa,
- wytrzymałość na zginanie ≥ 7 MPa,
- nasiąkliwość wodą ≤ 9%.

Materiał naprawczy stosowany do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych powinien odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej STWiORB.

II.8.5. Sprzęt

Roboty związane z naprawą uszkodzonych powierzchni konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonane przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiałów do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.

II.8.6. Transport

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

II.8.7 Wykonanie robót

Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiałów do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych oraz zgodnie z kartami technicznymi lub aprobatami technicznymi stosowanych materiałów.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od + 5 oC do + 25 oC i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. 
Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 80%.
Naprawy powierzchniowe

Przygotowanie powierzchnu
Skorodowane elementy konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być usunięte przez skucie, piaskowanie lub użycie wody pod wysokim ciśnieniem (lanca wodna). Stal zbrojeniową skorodowaną należ odkuć na całej długości występowania korozji a następnie oczyścić do stopnia czystości wymaganego w kartach technicznych stosowanych materiałów. Należy uważać aby nie uszkodzić przecinakami prętów. Beton o mniejszej wytrzymałości skuć, rozkuć rysy i pęknięcia. Krawędzie ubytków sfazować pod kątem 45°. 
Naprawiana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń, beton nie może wykazywać oznak korozji. Należy usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje i tłuszcze itd.
Bezpośrednio przed naprawą, należy powierzchnię betonu przedmuchać sprężonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do naprawy powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych odnośnie:
· wytrzymałość podłoża na odrywanie (minimum 1,0 MPa)
· temperatury podłoża
· wilgotności podłoża,
· szorstkość.

Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być odrdzewiona do stopnia czystości Sa 21/2 oraz zabezpieczona antykorozyjnie preparatem do ochrony przeciwkorozyjnej stali zbrojeniowej będących elementem  danego zestawu do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie z kartą techniczną Producenta materiałów.

Gruntowanie (warstwa szczepna) 
Powierzchnie betonowe powinny być zagruntowane za pomocą preparatu zwiększającego przyczepność będących elementami danego zestawu do napraw konstrukcji konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną materiałów.

Wykonanie wypełnienia i warstwy wyrównawczej 
Ubytki betonu większe niż 10 mm wypełnić mineralną zaprawą modyfikowaną  polimerami do napraw betonu. Ubytki wypełnić na świeżej warstwie szczepnej. 
Max. grubość warstwy przy jednokrotnym nałożeniu 25 mm. Całkowita max grubość 100mm. Jeżeli ubytek jest większy nakładamy kolejną warstwę przy czym warstwa poprzednia musi być lekko związana lecz nie wyschnięta. Jeżeli warstwa poprzednia jest już wyschnięta należy ją zwilżyć a następnie pokryć warstwą szczepną.
Całą powierzchnię należy pokryć i wyrównać szpachlówką wyrównująca na bazie cementu z dodatkiem tworzyw sztucznych. Wcześniej całą powierzchnię należy pokryć warstwą szczepną 
Wypełnienie porów uzyskujemy za pomocą twardej gumy. Grubość warstwy wyrównującej 1-5 mm. Przy nakładaniu poszczególnych warstw materiałów naprawczych należy przestrzegać zaleceń producenta materiałów
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora.
Przystąpienie do kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do Dziennika Budowy.



Iniekcje

Po wykonaniu rozkuć oraz po piaskowaniu powierzchni betonowych w przypadku pojawienia się rys należy wykonać iniekcje – po uzgodnieniu zakresu z Inspektorem Nadzoru.

Przygotowanie rys
Skorodowane elementy konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być usunięte przez skucie, piaskowanie lub użycie wody pod wysokim ciśnieniem (lanca wodna).
Iniektowana rysa musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń, beton nie może wykazywać oznak korozji. Należy usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje i tłuszcze itd.
Bezpośrednio przed wykonaniem warstwy zamykającej rysę, należy rysę przedmuchać sprężonym powietrzem.
Sposób przygotowania rys do iniekcji powinien odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów iniekcyjnych odnośnie:
· temperatury podłoża,
· wilgotności podłoża,

Osadzenie pakerów i zamknięcie rys
Po oczyszczeniu, wzdłuż rys należy zamontować wentyle do iniekcji. Stosuje się pakery czynne, przez które wtłaczany będzie środek iniekcyjny oraz pakery bierne służące do odpowietrzania. Na pakerach czynnych montuje się zawory.
Rozstaw wentyli (pakerów) zależy od rozstawu rys i powinien odpowiadać wartościom podanym w dokumentacji projektowej lub w kartach technicznych Producenta materiału iniekcyjnego.
Otwory do osadzania wentyli wierci się pod kątem 45o, tak aby otwór przecinał rysę mniej więcej w połowie głębokości rysy. Średnica otworu zależy od wymiarów wentyla.
Po osadzeniu wentyli rysę uszczelnia się nakładając wzdłuż niej warstwę pokrywającą o szerokości ok. 10 cm i grubości ok. 3 mm. Do wykonania zamknięcia rys stosować należy materiały stosowane do napraw powierzchniowych betonu.
Przygotowanie rysy do wykonania iniekcji podlega odbiorowi przez Inżyniera.
Przystąpienie do kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do Dziennika Budowy.

Wykonanie iniekcji
Iniekcja (wypełnienie rys) powinna być wykonana zgodnie z kartą techniczną Producenta materiałów.
Iniekcję przeprowadzać przy użyciu pomp z możliwością regulacji ciśnienia w całym zakresie pracy pompy. Rysy pionowe należy iniektować od dołu.
Iniekcję prowadzić do czasu wypłynięcia żywicy z otworów kontrolnych. Po stwardnieniu żywicy usunąć wentyle i wypełnić pustki za pomocą materiałów do napraw powierzchniowych betonu.
Wykonanie iniekcji podlega odbiorowi przez Inspektora.
Przystąpienie do kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do Dziennika Budowy. 

II.8.8 Kontrola jakości robót

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.



II.8.9. Kontrola robót

Kontrola robót obejmuje:
· kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni z oceną dokładności usunięcia skorodowanych elementów betonowych, dokładności oczyszczenia zbrojenia, uzyskania odpowiedniej szorstkości powierzchni oraz stwierdzeniem braku plam i zabrudzeń),
· kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceną jednorodności wykonania powłok, stwierdzenie braku pęcherzy, złuszczeń i odspojeń itp.),
· oznaczenie przyczepności materiałów naprawczych na odrywanie - wytrzymałość materiałów naprawczych na odrywanie winna być zgodna z wartością podaną w pkt 2.2.1 Producenta i określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera. Przy czym wartość średnia ze wszystkich pomiarów nie powinna być niższa od podanej , a wartość minimalna powinna wynosić minimum 1 Mpa, a przełom musi przebiegać w betonie podłoża. Wytrzymałość na odrywanie określa się metodami niszczącymi dlatego miejsca po badaniu należy ponownie naprawić,
· kontrolę prawidłowości przygotowania rys (wizualna ocena przygotowania powierzchni z oceną dokładności usunięcia skorodowanych elementów betonowych, stwierdzenia braku zabrudzeń oraz sposobu osadzenia wentyli i zamknięcia rys),
· kontrolę prawidłowości wykonania iniekcji – wypełnienia rysy ( wizualna ocena wykonania iniekcji z oceną jednorodności wykonania wypełnienia),
Kontrola robót powinna być przeprowadzona w oparciu o normy PN-88/B-01807, PN-92/B-01814 lub PN-EN 1542:2000.

II.8.10. Obmiar robót

Dla robót naprawczych jednostką obmiarową jest – 1m2 powierzchni.

II.8.11. Odbiór robót

Naprawę konstrukcji betonowych i żelbetowych uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych norm, aprobatach technicznych ITB lub IBDiM dały wyniki pozytywne. 

