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1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. Podstawy formalne

Podstawg opracowania jest umowa nr WZ.d.273.1.34.2019 zawarta pomiedzy Powiatem
Suskim, ul. Koscielna 5b, 34 - 200 Sucha Beskidzka, a firmg ,,Firma inzynierska INFRAPOL mgr inz.
PIOTR KUMOREK”, Lipowska 18, 34-324 Lipowa.

1.2. Podstawy techniczne

— Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie;

— Mapy do celdw projektowych;

— Woytyczne Inwestora;

— Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 z pézn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 63/2000, poz.735);

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCIJI

Przedmiotem inwestycji jest remont czterech mostéw drogowych znajdujgcych sie w ciggu
drég powiatowych w miejscowosci tetownia w nastepujgcych lokalizacjach:

- km 0+000 DP K1686
- km 0+250 DP K1686
- km 10+858 DP K1685

- km 12+610 DP K1685

2.1. Most drogowy w ciggu drogi powiatowej nr K 1686 w km 0+000

Parametry techniczne obiektu:

e  Konstrukcja - jednoprzestowa zelbetowa, swobodnie podparta

e  dtugosc L=14,60m

e szerokosé B=7,20m

e Swiatto poziome 14,00 m

*  wyposazenie: stalowe balustrady.
* nawierzchnia: asfaltowa.

e odwodnienie: powierzchniowe.
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ZAKRES REMONTU OBEJMUJE:

Zakres rozbiorki:

1.1 - rozbidrka balustrady

1.2 - rozbidrka gzymsu

1.3 - rozbidrka nawierzchni na chodniku
1.4 - rozbidrka nawierzchni jezdni

1.5 - rozbidrka kap chodnikowych

1.6 - rozbidrka kraweznikéw

1.7 - frezowanie ptyty betonowej

Zakres remontu:

2.1 - reprofilacja ptyty pomostu materiatami PCC/beton

2.2 — wykonanie nowej hydroizolacji ptyty pomostu

2.3 - utozenie kraweznika

2.4 - utozenie drenazu

2.5 - montaz zbrojenia kap

2.6 - montaz kotew

2.7 - montaz desek gzymsowych

2.8 - betonowanie kap chodnikowych C30/37

2.9 - nawierzchnia zywiczna na chodniku

2.11 — nowa nawierzchnia asfaltowa - warstwa wigzgca 4cm

2.12 — nowa nawierzchnia asfaltowa - warstwa Scieralna 4cm

2.13 - montaz balustrady

2.14 - piaskowanie powierzchni betonowych ( przyczétki i skrzydta )— 1l ETAP REMONTU

2.15 - wykonanie powtok z PCC na powierzchniach betonowych ( przyczétki i skrzydty ) —
I ETAP REMONTU

2.16 - uzupetnienie ubytkow betonem ( przyczotki i skrzydta ) - Il ETAP REMONTU

2.17 - rozbidrka i odbudowa czesci skrzydta przyczoétka P2 - 1| ETAP REMONTU
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2.2. Most drogowy w ciggu drogi powiatowej nr K 1686 w km 0+250

Parametry techniczne obiektu:

e  Konstrukcja - jednoprzestowa zelbetowa, swobodnie podparta

e  dtugosc L=8,40m

e szerokosc B=7,20m

e Swiatto poziome 7,80 m

e  wyposazenie: balustrady

* nawierzchnia: asfaltowa

e odwodnienie: powierzchniowe

ZAKRES REMONTU OBEJMUJE:

Zakres rozbiorki:

1.1 - rozbidrka betonowej balustrady
1.2 - rozbidrka nawierzchni jezdni
1.3 - rozbidrka chodnika

1.4 - frezowanie ptyty betonowej

Zakres remontu:

2.1 - reprofilacja ptyty pomostu PCC/beton

2.2 — wykonanie nowej hydroizolacji ptyty ustroju

2.3 —nowa nawierzchnia asfaltowa - warstwa wigzgca 4cm

2.4 —nowa nawierzchnia asfaltowa - warstwa Scieralna 4cm

2.5 - montaz balustrady

2.6 - piaskowanie powierzchni betonowych - Il ETAP REMONTU

2.7 - wykonanie powtok z PCC na powierzchniach betonowych - [l ETAP REMONTU

2.8 - wykonanie iniekcji rys - Il ETAP REMIONTU

2.3. Most drogowy w ciggu drogi powiatowej nr K 1685 w km 10+858

Parametry techniczne obiektu:
e  Konstrukcja - jednoprzestowa zelbetowa, swobodnie podparta

e  dtugosc L=5,40m
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e szerokosé B=8,50 m

e Swiatto poziome 4,80 m

*  wyposazenie: balustrada stalowa, bariero - porecz
e  nawierzchnia: asfaltowa

e odwodnienie: powierzchniowe

ZAKRES REMONTU OBEJMUJE:

Zakres rozbiorki:

1.1 - rozbidrka balustrady

1.2 - oczyszczenie gzymsow

1.3 - rozbidrka czesci kapy (gzymsu)
1.4 - rozbidrka nawierzchni jezdni

Zakres remontu:

2.1 - nowa nawierzchnia asfaltowa - warstwa wigzgca 4cm
2.2 - nowa nawierzchnia asfaltowa - warstwa Scieralna 4cm
2.3 - beton gzymsu 20x35cm

2.4 - zbrojenie gzymsu stal AllIN

2.5 - naprawy powierzchniowe PCC - bok przesta

2.6 - iniekcja rys

2.7 - montaz nowej balustrady

2.4. Most drogowy w ciggu drogi powiatowej nr K 1685 w km 12+610

Parametry techniczne obiektu:

e  Konstrukcja - jednoprzestowa zelbetowa, swobodnie podparta

e  dtugosc L=28,00m

e szerokosc B=8,90m

e Swiatto poziome 16,00 m

*  wyposazenie: balustrady stalowe
* nawierzchnia: asfaltowa

e odwodnienie: powierzchniowe
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ZAKRES REMONTU OBEJMULJE:

Zakres rozbiorki:

1.1 - rozbidrka balustrady

1.2 - rozbidrka nawierzchni na chodniku
1.3 - rozbidrka nawierzchni jezdni

1.4 - rozbidrka kap chodnikowych

1.5 - rozbidrka kraweznikéw

1.6 - frezowanie ptyty betonowej

1.7 - rozbidrka gzymsu

Zakres remontu:

2.1 - reprofilacja ptyty materiatami PCC

2.2 - wykonanie nowej hydroizolacji ptyty ustroju

2.3 - utozenie kraweznika

2.4 - montaz sgczkéw

2.5 - utozenie drenazu

2.6 - montaz zbrojenia kap

2.7 - montaz kotew

2.8 - montaz desek gzymsowych 4x50 cm

2.9 - beton kap chodnikowych C30/37

2.10 — nowa nawierzchnia zywiczna na chodniku 0,5cm
2.11 — nowa nawierzchnia asfaltowa - warstwa wigzgca 4cm
2.12 — nowa nawierzchnia asfaltowa - warstwa Scieralna 4cm

2.13 - montaz balustrady

3. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie zapiséw miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmujgcego miejscowos¢ tetownia w
gminie Jordanow.

4. EKSPLOATACJA GORNICZA

Lokalizacja inwestycji nie znajduje sie na terenie eksploatacji gérniczej.
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5. INFORMACIJA O ZAGROZENIU DLA ZDROWIA | SRODOWISKA
Remontowane obiekty nie bedg stanowity zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

Planowane przedsiewziecie nie lezy w granicach zadnego obszaru Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000.

Obiekt mostowy nie jest konstrukcjag mogacg stanowié zagrozenie dla zdrowia. Jedynie w
przypadku zdarzenia drogowego majgcego miejsce ha moscie, a powodujgcego przedostanie sie do
wody substancji ropopochodnych Ilub innych wywotujgcych skazenie $rodowiska, nalezy
powiadomic najblizszg jednostke Strazy Pozarnej ktéra posiada oddziat ratownictwa chemicznego i
ekologicznego. Jednostka ta bedzie kompetentna do przeprowadzenia akcji ratowniczej oraz
powiadomienia wszelkich niezbednych stuzb i organizacji dla ktdérych wystepujace zagrozenie
bedzie istotne ze wzgledu na zakres dziatania.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewidziano wycinki drzew.

WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

W pierwszej fazie rozbiérki elementéw obiektow mostowych nalezy wykonaé demontaz
balustrad.

Materiaty odpadowe powstate podczas rozbidrki zostang wywiezione na sktadowisko
komunalne. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktéw rozbidrki do koryta cieku.

Przy realizacji przedsiewziecia powinny by¢ uwzglednione nastepujgce warunki ograniczajgce
negatywne oddziatywanie na srodowisko:

a. sprawdzenie, czy uzywane do rozbidrki maszyny i inne urzadzenia techniczne spetniajg
ustalone wymagania ochrony srodowiska dopuszczajgce je do produkcji lub obrotu,

b. roboty nalezy prowadzi¢ z duzg ostroznoscig, zwracajgc szczegdlng uwage na ochrone
wody i zycia biologicznego w potoku,

c. roboty rozbidrkowe prowadzi¢ bez zanieczyszczenia wody potoku, naruszania
naturalnego przeptywu wody i istniejacej linii brzegowe;j,

d. zakazuje sie magazynowania urobku i odpaddw powstajgcych w wyniku prowadzonych
robdt w obrebie linii brzegowej potoku.

Sposdb zabezpieczenia wdéd potokdow przed zanieczyszczeniem w trakcie prowadzenia prac
rozbidrkowych: wszystkie prace rozbiérkowe bedy prowadzone z poziomu drogi poza korytem
potokdw, a materiat z rozbidrki zostanie zutylizowany.
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lll. B. Czes€ rysunkowa

- km 0+000 DP K1686

Rys. 1.1 — Zakres rozbiérki — widok z géry — ETAP |

Rys. 1.2 — Zakres rozbidrki — przekrdj poprzeczny — ETAP |

Rys. 2.1 — Zakres remontu — przekrdj poprzeczny — ETAP |

Rys. 2.2 — Zakres remontu — przekrdj poprzeczny — przyczotek P1 Etap Il
Rys. 2.3 — Zakres remontu - przekréj poprzeczny — przyczétek P2 Etap Il
Rys. 2.4 — Zakres remontu — przekréj podtuzny — ETAP |l

- km 0+250 DP K1686

Rys. 1.1 — Zakres rozbiérki — widok z géry — ETAP |

Rys. 1.2 — Zakres rozbidrki — przekrdj poprzeczny — ETAP |

Rys. 2.1 — Zakres remontu — przekréj podtuzny — ETAP |l

Rys. 2.2 — Zakres remontu — przekrdj poprzeczny — ETAP I/l1

- km 10+858 DP K1685

Rys. 1.1 — Zakres rozbiérki — widok z géry — ETAP |

Rys. 1.2 — Zakres rozbidrki — przekroj poprzeczny — ETAP |

Rys. 2.1 — Zakres remontu — przekréj poprzeczny — ETAP |

- km 12+610 DP K1685

Rys. 1.1 — Zakres rozbiérki — widok z géry — ETAP |

Rys. 1.2 — Zakres rozbidrki — przekrdj poprzeczny — ETAP |

Rys. 2.1 — Zakres remontu — przekréj poprzeczny — ETAP |

Rys. 2.2 — Zakres remontu — widok z géry — ETAP |
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IV. INFORMACIA BIOZ
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1. Zakres robot

- demontaz balustrad

- montaz bariero-poreczy

- prace naprawcze na powierzchniach betonowych

- rozbiérka nawierzchni jezdni

- rozbidérka elementéw zelbetowych

- montaz zbrojenia

- betonowanie elementdéw konstrukcyjnych

- wykonanie nawierzchni zywicznych na kapach chodnikowych

- wykonanie nawierzchni asfaltowych

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie budowy istniejg cztery obiekty mostowe, ktére nalezy wyremontowac.

3. Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie budowy nie wystepujg elementy stwarzajgce zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robot

roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci

- rozbidrki elementow obiektu,

- roboty wykonywane przy stromych skarpach podlegajgcych degradacji i obsunieciom,
- roboty wykonywane przy uzyciu urzagdzen elektrycznych (ryzyko porazenia),

- roboty wykonywane z uzyciem urzgdzen wytwarzajgcych wysokie temperatury, np.
spawarek, zgrzewarek, rozktadarek mas bitumicznych (ryzyko oparzenia)

5. Instruktaz pracownikéow

Instruktaz pracownikdw powinien polegac na wyczerpujgcym poinformowaniu o
prowadzonych robotach i zwigzanych z nimi zagrozeniami, a takze powinien obejmowac podanie
zalecen, majacych na celu ochrone zdrowia robotnikéw.

, Remont drogi powiatowej K1685 w miejscowosci tetownia na dtugosci ok. 4,00 km oraz remont drogi powiatowej K1686
w miejscowosci tetownia na dtugosci ok. 1,20 km — ZAKRES MOSTOWY ,,



30

Przed rozpoczeciem robét, pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez osobe posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje w zakresie:

- specyfiki danej pracy,

- zagrozen dla bezpieczenistwa i zdrowia,

- sposobu zabezpieczenia sie przed tymi zagrozeniami,

- trybu postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- trybu postepowania w razie zaistnienia wypadku.

Do wykonywania szczegdlnie niebezpiecznych robdt mogg by¢ dopuszczeni tylko pracownicy
posiadajgcy:

- wtasciwe przygotowanie zawodowe potwierdzone zaswiadczeniem o kwalifikacjach (np. do obstugi
maszyn budowlanych, prac spawalniczych, energetycznych, UDT itp.),

- uprawnienia budowlane (pracownicy nadzoru),

- aktualne orzeczenie lekarskie o zdolnosci do pracy na danym stanowisku, zaswiadczenie o
ukonczeniu kursu BHP,

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwu,

Robotnicy powinni by¢é wyposazeni w odziez ochronng! Teren, na ktérym bedg prowadzone
roboty nalezy oznakowac tablicami i wydzieli¢ z uzytkowania przez osoby trzecie. Na terenie
budowy nalezy wydzieli¢ bezpieczne szlaki komunikacyjne tak dla ludzi jak i dla pojazdéw oraz
oznakowad miejsce udzielania pierwszej pomocy w razie zaistnienia wypadku.

Catosc robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa w sprawie
wymagan BHP przy prowadzeniu robét budowlano - montazowych, Dz. U. Nr 13/72 z dn.
28.03.1972.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest obowigzany przed
rozpoczeciem robét sporzadzi€ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

, Remont drogi powiatowej K1685 w miejscowosci tetownia na dtugosci ok. 4,00 km oraz remont drogi powiatowej K1686
w miejscowosci tetownia na dtugosci ok. 1,20 km — ZAKRES MOSTOWY ,,
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V. OSWIADCZENIE, UPRAWNIENIA
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