Nazwa inwestycji:
4,Remont mostu drogowego w ciggu drogi powiatowej nr K1686 w km 0+250"

PRZEDMIAR - catos¢

Nr | Podstawa | Poz. Opis llosé | Jednostka
1 [Prace rozbiérkowe
Kalkulacj
1.1 | alkulacja 1.1 Rozbidrka balustrady 32,20 mb
indyw.
KNR 2-31
12 0803-03 + 12 MP?cha‘mczne rozebranie nawierzchni asfaltowej jezdni na 62,40 m2
KNR 2-31 obiekcie, z odwozem na koszt Wykonawcy
0803-04
13 KNNR 122 Mejchanlczne rozebranie nawierzchni asfaltowej jezdni na 90,60 m2
6/8011/8 dojazdach, z odwozem na koszt Wykonawcy
KNR Rozbidrka elementéw zabudowy chodnikéw z betonu,
1.4 13 L, . 2,72 m3
1501/201/6 rozbiérka mechaniczna z odwozem na koszt Wykonawcy
Kalkulacj
1.5 inadyl\:vaqa 1.4 Frezowanie ptyty betonowej - wyréwnanie 62,40 m2
2 |Prace remontowe
KNR Wyrdéwnanie powierzchni konstrukcji betonowych preparatem
2.1 2.1 do napraw betonu - reprofilacja ptyty pomostu zaprawa 62,4 m2
711/106/8 . . L
naprawczg PCC - Srednia grubos¢ 10 cm
22 'KalkuIaCJa 26 C.zyszczenu'e mechaniczne powierzchni betonowych - 135 m2
indyw. piaskowanie
2.3 KNR 2.7 Zabezpieczenie powierzchni betonowych wyprawa PCC 135 m2
° |233/712/3 ' P P yeh wyp
Kalkulacj
24 | allacia 2.8 |Wykonanie iniekcji rys 35 mb
indyw.
3 [lzolacje i nawierzchnie
31 KNR 2.2 Izolacje z papy termozgrzewalnej - ptyta pomostu 62,4 m2
* 1233/715/4 . Je Z papy 8| ) - ptyta p ,
3.2 KNNR 2.3 Nawierzchnia z MMA AC 16W (warstwa wigzaca) - 5cm 153 m2
< |231/703/2 ' a4
KNNR . . -
3.3 2.4 Nawierzchnia z MMA AC 11S (warstwa $cieralna) - 5cm 153 m2
6/705/6
4 |Elementy zabezpieczajace
Kalkulacj
4.1 | allacia 2.5 Montaz balustrady h=110cm 34 mb
indyw.




