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OPIS TECHNICZNY

2REMONT DROGI POWIATOWEJ K 1685 PCIM-t ETOWNIA-JORDANOW W MIEJSCOWOSCI
LETOWNIA NA DLUGOSCI 3,966km w km 9+600-13+566 ORAZ REMONT DROG!I
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POWIATOWEJ K 1686 t ETOWNIA-NAPRAWA W MIEJSCOWOSCI tETOWNIA NA
DtUGOSCI 1,026km w km 0+000-1+026.”

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja techniczna pt: ,REMONT DROGI POWIATOWEJ K 1685 PCIM-
tETOWNIA-JORDANOW W MIEJSCOWOSCI LETOWNIA NA DLUGOSCI
3,966km w km 9+600-13+566 ORAZ REMONT DROGI POWIATOWEJ K 1686
tETOWNIA-NAPRAWA W MIEJSCOWOSCI tETOWNIA NA DLUGOSCI
1,026km w km 0+000-1+026.”

opracowano na zlecenie Powiatu Suskiego.
Opracowano na podstawie:

- pomiaréw sytuacyjnych,

- inwentaryzacji stanu istniejgcego zagospodarowania terenu pasa drogowego,

- inwentaryzacji istniejacej konstrukcji nawierzchni drogi,

- Rozporzadzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie
(Dz. U. Nr. 43, poz. 430),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000r.),

- ustaleh w zakresie warunkéw gruntowo — wodnych podtoza,

- obowigzujgcych normi przepisbw prawnych

.  LOKALIZACJA INWESTYCJI

Remontowany odcinek drogi powiatowej K1685 na dtugosci 3,966km w km
9+600-13+566 oraz remontowany odcinek drogi powiatowej K 1686 na dtugosci
1,026km w km 0+000-1+026.” jest zlokalizowany w Powiecie Suskim, miejscowosci
tetownia, gminie Jordandw.

. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze ma charakter dokumentac;ji technicznej, ktérej celem jest
okreslenie sposobu i zakresu wykonania remontu drogi powiatowej 1685K Pcim-
tetownia-Jordanéw , na odcinku zlokalizowanym na dtugosci 3,966km w km
9+600-13+566 oraz remontu drogi powiatowej 1686K tetownia-Naprawa na dtugosci
1,026km w km 0+000-1+026.

Jednoczesnie dokumentacja niniejsza wraz z przedmiarem robo6t i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi  wykonania i odbioru robo6t bedzie
stanowita podstawe do przeprowadzenia postepowania w celu wytonienia wykonawcy
robot.

Zakres planowanych prac do wykonania w trakcie remontu ww. 2 odcinkéw drog
powiatowych:
— Roboty pomiarowe i prace geodezyjne.
— Roboty rozbiérkowe i ziemne zwigzane z remontem:
o zniszczonej konstrukcji nawierzchni jezdni ,poboczy i zjazdow
o konstrukcji chodnikow przydroznych
o elementéw gérnych poktadéw mostowych
o istniejgcych przepustow pod droga i zjazdami
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o elementami odwodnienia drogi
— Prace zwigzane z remontem konstrukcji w obrebie jezdni, chodnikow poboczy
gruntowych.
— Prace zwigzane z wymiang zniszczonych istniejgcych przepustéw rurowych
wraz z wlotami i wylotami.
— Prace zwigzane z remontem gornych pokfadéw 4 istniejgcych obiektow

mostowych.

— Prace zwigzane z oczyszczeniem i profilowaniem  istniejgcych rowow
przydroznych

— Prace zwigzane 2z czyszczeniem i wymiang istniejgcych elementow
odwodnienia

— Montaz oznakowania pionowego, poziomego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
(bariery energochtonne).

IV. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Drogi objete opracowaniem majg charakter drogi powiatowej klasy Z
(zbiorczej) i stuzy obstudze komunikacyjnej zabudowy mieszkaniowej i ustugowe;j
zlokalizowanej przy drodze.

Przedmiotowa droga K1685 tgczy sie na poczatku kilometraza z powiatem
Myslenickim , na koncu kilometraza w miejscowosci Jordanow z drogg krajowg DK
28.

Przedmiotowa droga K1686 taczy sie na poczatku kilometraza z drogg K1685 , na
koncu kilometraza w miejscowosci Naprawa z drogg krajowg DK 7.

Na catym odcinku drogi istniejgcg jezdnie stanowi nawierzchnia bitumiczna,
ktéra ulegta znacznemu zniszczeniu - jest w ztym stanie technicznym i wymaga
remontu.

Szerokos¢ istniejgcych odcinkéw drég drogi wynosi 4,9 — 7,40m. Lokalnie
wystepuja lewo i prawostronne stronne chodniki o szerokosci ok. 1,50m z kanalizacjg
deszczowg i wpustami ulicznymi. Brak remontéw na przestrzeni ostatnich lat
spowodowat liczne lokalne obnizenia krawedzi jezdni oraz wystgpity liczne przetomy w
ciggu drogi.

Na terenie inwestycji odwodnienie stanowi prawo, lewo lub obustronny row
ziemny, ktéory w znacznym stopniu jest zamulony i niedrozny oraz kanalizacja
deszczowa na odcinkach z chodnikami przydroznymi.

Zdeformowana nawierzchnia oraz zawyzone pobocza uniemozliwiajg
wiasciwe odwodnienie drogi, co powoduje utrzymywanie sie zastoisk wody po
opadach deszczu oraz sg przyczyng dalszej degradacji konstrukcji nawierzchni.

Istniejgce pobocza z kruszywa tamanego sg zawyzone i obrosniete darning
uniemozliwiajgce wiasciwy sptyw wody z nawierzchni jezdni. Przepusty pod droga i
zjazdami czesciowo zniszczone, wykruszone oraz z uszkodzonymi wlotami i wylotami
do przepustéw. Istniejgca kanalizacja deszczowa zasadniczo w dobrym stanie
technicznym (czes¢ elementow do wymiany , czyszczenia i regulaciji.)

V. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE-REMONT DROGI K1685

Zaprojektowano remont drogi powiatowej 1685K Pcim-tetownia-Jordandw ,
na odcinku zlokalizowanym na dtugosci 3,966km w km 9+600-13+566 polegajacy
na:



o Remoncie istniejgcej nawierzchni o szerokosci przez wykonanie frezowania i
nastepnie  nowych warstw bitumicznych z betonu asfaltowego (warstwa
profilujgca , wigzgca i $cieralna) wrz z utozenie siatki szklanej powlekanej
asfaltem o wytrzymatosci 100kN,

o Remoncie istniejgcej nawierzchni chodnikow o szerokosci ok.1,50m poprzez
ich profilowanie z wymiang uszkodzonych elementéw lub wymiane nawierzchni
wraz z obramowaniem

o Regulacje i wymiane uszkodzonych elementéw odwodnienia( wpusty uliczne,
wiazy kanalizacyjne)

o wymiane zniszczonej konstrukcji nawierzchni drogi w obrebie przetomow,

remont gornych poktadéw mostéw drogowych obiektéw mostowych nr. 1i 2

wymiane zniszczonych przepustéw rurowych wraz z elementami wlotow i

wylotow

odmulenie , profilowanie istniejgcego rowu przydroznego,

remont istniejgcych poboczy z destruktu,

montaz oznakowania pionowego i poziomego,

montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu (bariery energochtonne).

o O
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Istniejgce szerokosci nawierzchni jezdni wynoszg od 5,3m do 7,4m-szerokosc jezdni
pozostaje bez zmian. Na caltym odcinku remontowanej drogi powiatowej 1685K
zaprojektowano frezowanie istniejgcej nawierzchni oraz miejscowg wymiane
zniszczonej istniejgcej nawierzchni jezdni w obrebie przetoméw poprzez
wykorytowanie istniejgcej konstrukcji i wykonanie nowych warstw podbudowy z
kruszywa famanego oraz wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
Tak przygotowane podfoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg i utozy¢ nowe warstwy z
mieszanki mineralno-bitumiczej (warstwa profilowa, wigzgca i Scieralna) wraz ze
skropieniem miedzywarstwowym. Dodatkowo miedzy warstwg profilowg a wigzaca
nalezy utozy¢ siatke szklang powlekana asfaltem o wytrzymatosci na rozcigganie
minimum 100kN.

W obrebie chodnikbw nalezy wykonac¢ rozbiérke kraweznika, obrzezy i
nawierzchni z kostki brukowej, nastepnie wykona¢ nowy kraweznik i obrzeze
betonowe na tawie betonowej z oporem , profilowanie z kruszywa tamanego i
utozenie ponowne kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej (w zaleznosci
od lokalizacji i stopnia zniszczenia kostki na poszczegdlnych odcinkach nalezy uzy¢
od 1 do 100% nowej kostki brukowej). Istniejgce studnie kanalizacji deszczowej nalezy
dostosowa¢ wysokosciowo do nowego uksztattowania wysokosciowego pobocza ,
wpusty uliczne nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce i dostosowa¢ do nowej
wysokosci nawierzchni. Odcinki kanalizacji nalezy oczysci¢ i udrozni¢, a zniszczone
elementy odwodnienia(wpusty, wtazy kanalizacyjne ) nalezy wymienic.

Remont goérnych pokiadéw mostow drogowych zelbetowych w ciaqu drogi nalezy
wykonaé¢ wediug projektu wykonawczego branzy mostowej.

Konstrukcja remontu nawierzchni jezdni — warstwy bitumiczne: (dla WARIANTU
PRZEKROJU TYPOWEGO:1,2,3,4,5,6,7 ):

- projektowana warstwa Scieralna , z betonu asfaltowego AC 11 S o gruboséci 4 cm,-
skropienie emulsjg asfaltowa,

- projektowana warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W o grubosci 5 cm,

- skropienie emulsjg asfaltowa,

- projektowana warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W o grubosci
Srednio 3,0 cm,

- frezowanie catej konstrukcji nawierzchni — grubos¢ 5-12cm,

- istniejgce oczyszczone podtoze.



Konstrukcja nawierzchni jezdni — w obrebie przeloméw (miejsca wystepowania
przelomoéw wskaze Zamawiajacy wraz z Inspektorem Nadzoru)

- projektowana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o grubosci 4 cm,

- skropienie emulsjg asfaltowa,

- projektowana warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W o grubosci 5 cm,

- skropienie emulsjg asfaltowa,

- utozenie siatki szklanej powlekanej asfaltem 100kN,

- projektowana warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W o grubosci
Srednio 3,0 cm,

- skropienie emulsjg asfaltows,

- projektowana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 16 P o grubosci 8 cm,
- projektowana w-wa z kruszywa famanego 0-31,5mm stabilizowana mechanicznie gr.
20cm

- projektowana w-wa z kruszywa famanego 0-63mm stabilizowana mechanicznie gr.
25cm

- wyréwnane i zageszczone podtoze po wykorytowaniu.

Konstrukcja remontu nawierzchni chodnika

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej i czerwonej (na zjazdach gr, 8,0cm
) gr.6,0cm (od 1 do100% nowej kostki)

-podsypka cem —piasowa 1:4 gr. 3,0cm

- projektowana w-wa profiluigca z kruszywa famanego 0-31/5mm stabilizowana
mechanicznie zmiennej grubosci

- wyréwnane i zageszczone podtoze po rozbiérce nawierzchni.

Konstrukcja remontu nawierzchni poboczy gruntowych

- projektowane skropienie emulsjg wraz z zasypaniem destruktem gr. 1,0cm.

- projektowana w-wa z destruktu stabilizowana mechanicznie gr. 11cm

- wyréwnane i zageszczone podtoze po uprzednim $cieciu istniejgcych poboczy.

Zakres remontu odwodnienia:

Na catym odcinku projektuje sie odmulenie i przeprofilowanie dna i skarp rowu
odwadniajgcego.

Projektuje sie wymiane zniszczonych przepustow pod drogg powiatowg . Projektuje
sie nowe przepusty z rur zelbetowych Wipro (pod drogg powiatowa). Istniejgce
studnie kanalizacji deszczowej nalezy dostosowa¢ wysokosciowo do nowego
uksztattowania wysokosciowego chodnka , wpusty uliczne nalezy wyposazy¢ w
pierscienie odcigzajgce i dostosowac¢ do nowej wysokosci nawierzchni. Zniszczone
elementy odwodnienia (wpusty, przykanaliki, wkazy ) wymieni¢ a kanalizacje oczysci¢ i
odmulic.

Oznakowanie pionowe, poziomy i urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu.

Projektuje sie montaz oznakowania pionowego i poziomego oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu (bariery energochtonne). Lokalizacje oznakowania i urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu przedstawiono w Statej Organizacji Ruchu dla przedmiotowego
zadania.

Projekt organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robét na czas ich
prowadzenia w_pasie _drogowym droqgi powiatowej K1677 zostanie wykonany
przez wykonawce robét.




Uksztattowanie sytuacyjne i wysokosciowe odcinka drogi (bez zmian) .

Calosé prac wykonaé zgodnie z dokumentacja rysunkowa projektu
wykonawczeqo .

VI. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE-REMONT DROGI K1686

Zaprojektowano remont drogi powiatowej 16856 tetownia-Naprawa , na
odcinku zlokalizowanym na dtugosci 1,026km w km 0+000-1+026 polegajacy na:

o Remoncie istniejgcej nawierzchni o szerokosci przez wykonanie frezowania i
nastepnie  nowych warstw bitumicznych z betonu asfaltowego (warstwa
profilujgca , wigzaca i scieralna) wrz z utozenie siatki szklanej powlekane;j
asfaltem o wytrzymatosci 100kN,

o Regulacje i wymiane uszkodzonych elementéw odwodnienia( wpusty uliczne,
wiazy kanalizacyjne)

o wymiane zniszczonej konstrukcji nawierzchni drogi w obrebie przetomow,
remont gornych poktadéw mostéw drogowych obiektéw mostowych nr. 3 i 4
wymiane zniszczonych przepustéw rurowych wraz z elementami wlotéw i
wylotow
odmulenie , profilowanie istniejgcego rowu przydroznego,
remont istniejgcych poboczy z destruktu,
montaz oznakowania pionowego i poziomego,
montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu (bariery energochtonne).

o O

0 O O O

Istniejgce szerokosci nawierzchni jezdni wynoszg od 4,9m do 6,6m-szerokosc jezdni
pozostaje bez zmian. Na catym odcinku remontowanej drogi powiatowej 1686K
zaprojektowano frezowanie istniejgcej nawierzchni oraz miejscowg wymiane
zniszczonej istniejgcej nawierzchni jezdni w obrebie przetoméw poprzez
wykorytowanie istniejgcej konstrukcji i wykonanie nowych warstw podbudowy z
kruszywa famanego oraz wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
Tak przygotowane podfoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg i utozy¢ nowe warstwy z
mieszanki mineralno-bitumiczej (warstwa profilowa, wigzgca i Scieralna) wraz ze
skropieniem miedzywarstwowym. Dodatkowo miedzy warstwg profilowg a wigzaca
nalezy utozy¢ siatke szklang powlekana asfaltem o wytrzymatosci na rozcigganie
minimum 100kN.

Istniejgce studnie kanalizacji deszczowej nalezy dostosowaé wysokosciowo
do nowego uksztattowania wysokosciowego pobocza , wpusty uliczne nalezy
wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce i dostosowaé do nowej wysokosci nawierzchni.
Odcinki  kanalizacji nalezy oczysci¢ i udrozni¢, a zniszczone elementy
odwodnienia(wpusty, witazy kanalizacyjne ) nalezy wymienié.

Remont gérnych pokiadéw mostéow drogowych zelbetowych w ciagu drogi nalezy
wykonaé wedtuqg projektu wykonawczego branzy mostowej.

Konstrukcja remontu nawierzchni jezdni — warstwy bitumiczne: (dla WARIANTU
PRZEKROJU TYPOWEGO:8,9 ):

- projektowana warstwa $cieralna , z betonu asfaltowego AC 11 S o gruboséci 4 cm,-
skropienie emulsjg asfaltowa,

- projektowana warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W o grubosci 5 cm,

- skropienie emulsjg asfaltowa,

- projektowana warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W o grubosci
Srednio 3,0 cm,

- frezowanie catej konstrukcji nawierzchni — grubos¢ 5-12cm,

- istniejgce oczyszczone podtoze.
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Konstrukcja nawierzchni jezdni — w obrebie przeloméw (miejsca wystepowania
przelomoéw wskaze Zamawiajacy wraz z Inspektorem Nadzoru)

- projektowana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o grubosci 4 cm,

- skropienie emulsjg asfaltowa,

- projektowana warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W o grubosci 5 cm,

- skropienie emulsjg asfaltowa,

- utozenie siatki szklanej powlekanej asfaltem 100kN,

- projektowana warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W o grubosci
Srednio 3,0 cm,

- skropienie emulsjg asfaltows,

- projektowana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 16 P o grubosci 8 cm,
- projektowana w-wa z kruszywa famanego 0-31,5mm stabilizowana mechanicznie gr.
20cm

- projektowana w-wa z kruszywa famanego 0-63mm stabilizowana mechanicznie gr.
25cm

- wyréwnane i zageszczone podtoze po wykorytowaniu.

Konstrukcja remontu nawierzchni poboczy gruntowych

- projektowane skropienie emulsjg wraz z zasypaniem destruktem gr. 1,0cm.

- projektowana w-wa z destruktu stabilizowana mechanicznie gr. 11cm

- wyréwnane i zageszczone podtoze po uprzednim $cieciu istniejgcych poboczy.
Zakres remontu odwodnienia:

Na catym odcinku projektuje sie odmulenie i przeprofilowanie dna i skarp rowu
odwadniajgcego.

Projektuje sie wymiane zniszczonych przepustow pod drogg powiatowg . Projektuje
sie nowe przepusty z rur zelbetowych Wipro (pod drogg powiatowa). Istniejgce
studnie kanalizacji deszczowej nalezy dostosowa¢ wysokosciowo do nowego
uksztattowania wysokosciowego chodnka , wpusty uliczne nalezy wyposazy¢ w
pierscienie odcigzajgce i dostosowac¢ do nowej wysokosci nawierzchni. Zniszczone
elementy odwodnienia (wpusty, przykanaliki, wkazy ) wymieni¢ a kanalizacje oczysci¢ i
odmulic.

Oznakowanie pionowe, poziomy i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

Projektuje sie montaz oznakowania pionowego i poziomego oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu (bariery energochfonne). Lokalizacje oznakowania i urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu przedstawiono w Statej Organizacji Ruchu dla przedmiotowego
zadania.

Projekt organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robét na czas ich
prowadzenia w_pasie drogowym droqi powiatowej K1677 zostanie wykonany
przez wykonawce robét.

Uksztattowanie sytuacyjne i wysokosciowe odcinka drogi (bez zmian) .

Calosé prac wykonaé zgodnie z dokumentacja rysunkowa projektu
wykonawczeqo .

VII. POZOSTALE USTALENIA.

7.1 Urzadzenia uzbrojenia terenu.



Wszystkie napotkane przewody na trasie wykonywanych robét, krzyzujgce sie lub biegngce
réwnolegle z prowadzonymi robotami nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. Remontowana droga krzyzuje
sie z nastepujgcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym:

-sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej

-sieci elektroenergetyczne

-sie¢ wodociggowa

-sie¢ gazowa

Sie¢ telekomunikacyjna.

7.2 Zielen
Na przedmiotowym odcinku, nie wystepujg drzewa do wycinki. Wystepujgce przy
poboczach krzewy , ktore nalezy wycig¢. Po wykonaniu wszelkich rob6t drogowych nalezy

odtworzyc¢ istniejgcg zielen do stanu jak przed budowa.

7.3 Opinia geotechniczna

Projektowany remont zaliczono przez projektanta do | kategorii geotechnicznej.

Ze wzgledu na charakter inwestycji oraz rodzaj podioza gruntowego, sklasyfikowano
wystepujgce warunki gruntowo-wodne jako proste - nie zachodzi, wiec potrzeba stosowania
dodatkowych elementéw w rozwigzaniach konstrukcji nawierzchni na chodniku i jezdni.
Warunki geologiczne i opinie geotechniczng okreslono na podstawie dokumentacji

geologicznej.
7.4 Wnioski ,uwagi i zalecenia

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robo6t
budowlano-montazowych oraz zasadami sztuki budowlane;j.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczehnstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z normami i
dokumentacjg projektowa.

Wszystkie wykonane roboty, dostarczone i wbudowane materiaty muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg . Wszystkie materiaty budowlane muszg by¢ dopuszczone do
obrotu w budownictwie i posiada¢ odpowiednie deklaracje i oznakowanie.

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien, zainstalowa¢ wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce i poprawiajgce bezpieczehnstwo na czas trwania robot,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
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Wykonawca powinien zapewni¢ state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér i

znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Opracowat:
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