»,Przebudowa drogi powiatowe] nr 1668K Rabka-Skawa-Naprawa o dtugosci 1055mb, na odcinku w
km od 9+657 do km 10+712 w miejscowosci Naprawa, polegajgca na przebudowie jezdni, poboczy
gruntowych, istniejgcych zjazddw, umocnieniem skarp drogowych, prefabrykowanych elementow

odwodnienia oraz wymianie elementéw przepustéw drogowych.”

Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis pozycji J.m. Przedmiary i wyliczenia llos¢
1 Roboty przygotowawcze i pomiarowe
Mechaniczne i reczne karczowanie
1 KNKRB 1/105/2|zagajnikow i krzakéw zagajniki Sredniej ha 0,18 0,18
gestosci
2 Roboty drogowe zwigzane z przebudowg nawierzchni jezdni i skrzyzowan
Rozebranie nawierzchni z mieszanek
2 KNR 231/803/3|mineralno-bitumicznych, mechanicznie, m?2 5850,00 5 850,00
grubosc $rednia 3 cm
KNR 231/1004/|Skropienie istniej toz Isj
3 31/1004/|Skropienie |an|,eJ§cego podfoza emulsjg m2 6060,00 6 060,00
7 asfaltowa w ilosci 0,5 - 0,7 kg/m?2
KNNR 6 0108- W‘yrc')wnanig istniejgcej nawierzchrji .
4 02 mieszang mineralno-asfaltowg gr. srednia t 6060*0,02*2,5 303,00
2cm
5 KNR 231/1004/ [Skropienie |s.tn|’eJ.a)cego podtoza emulsjg m2 59554100 6 055,00
7 asfaltowa w ilosci 0,5 - 0,7 kg/m?2
Wzmacnianie podtoza gruntowego
iatkami i tékni i - Analogia:
6  |KNR911/101/1[BEOSIFTH@M! ! gEOWIOKNINAMI - Analogla m2  |5955,00 5 955,00
Utozenie siatki szklanej powlekanej asfaltem
o wytrzymatosci na rozcigganie min. 100kN
Wyk i t igzacej z bet
7 |KNR231/310/1[" YHONANIE WarstWy wigzace) z betonu m2  |5955+100 6 055,00
asfaltowego AC 16W gr. 4cm
8 KNR 231/1004/|Skropienie |s.tn|faJ.a)cego podtoza emulsjg m2 58504100 5 950,00
7 asfaltowa w ilosci 0,3 - 0,5 kg/m?2
9 KNR 231/310/5 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki m2 58504100 5 950.00
mineralno-asfaltowej AC 115 50/70 gr. 4cm ’
3 Roboty drogowe zwigzane z likwidacjg przetomow
Rozebranie nawierzchni z mieszanek
10 KNR 231/803/3|mineralno-bitumicznych, mechanicznie, m?2 2250+890 3 140,00
grubosé srednia 15 cm
Roboty ziemne - wykopy wraz odwozem
11 KNNR 1/201/6 m3 2250*0,4 900,00

urobku
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis pozycji J.m. Przedmiary i wyliczenia llos¢
Podbudowy z kruszyw tamanych frakcji 0-
63mm, warstwa gérna, po zageszczeniu gr.
12 KNNR 6/113/5 2 2250,00 2 250,00
/113/ 25-cm ANALOGIA podbudowa zasadnicza z m
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
Podbudowy z kruszyw tamanych frakcji 0-
31,5mm, warstwa gorna, po zageszczeniu
13 KNNR 6/113/5 |gr. 15:cm ANALOGIA podbudowa zasadnicza m2 2250,00 2 250,00
z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3
Podbudowy z mieszanek mineralno-
14 KNR 231/110/1 [bitumicznych z betonu asfaltowego AC 22P m2 2250+890 3 140,00
50/70, gr. 5cm
4 Roboty drogowe zwigzane z naprawg istniejgcego korpusu drogowego
Roboty ziemne - wykopy wraz odwozem
15 KNNR 1/201/6 m3 150,00 150,00
urobku
Formowanie i zageszczanie nasypow zapor
KNKRB 1/222/1
16 1222/ ziemnych z ziemi dostarczonej m3 150,00 150,00
(1) !
samochodami; kat. gruntu I-11I
KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami
17 . . m2 |45 45,00
0520/01 prefabrykowanymi azurowymi
18 KNR 2-01 Umocnienie skarp .| dna kanatow ptytami m2 91 91,00
0520/01 prefabrykowanymi typu JOMB
Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z
19 KNR 2-11 0401-|brzegu, wy’fadun(?k r.ec,zny, n'arzut m3 10 10,00
11 nadwodny z kamienia Sredniego -
zabezpieczenie skarpy
5 Roboty drogowe zwigzane z remontem poboczy
20 KNR Roboty ziemne - Sciecie istniejgcych m 1430 1430,00
231/1402/5 (1) [poboczy gr. 10cm wraz z odwozem urobku
KNR 02-31 ANALOGIA: Wykonanie poboczy z materiatu
21 0114-07-00 kamiennego - destrukt pochodzacy z m?2 1430 1 430,00

frezowania drogi - gr. 12cm
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa | Opis pozycji | J.m. | Przedmiary i wyliczenia llos¢
6 Roboty drogowe zwigzane z dostosowaniem wysokosciowym istniejgcych zjazdéw
Podbudowy z kruszyw tamanych frakcji 0-
63mm, warstwa gérna, po zageszczeniu gr.
22 KNNR 6/113/5 2 161,00 161,00
/113/ 20-cm ANALOGIA podbudowa zasadnicza z m
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
ANALOGIA: Wykonanie nawierzchni z
KNR 02-31- . .
23 0114-07-00 materiatu kamiennego - destrukt m2 410 410,00
pochodzacy z frezowania drogi - gr. 15cm
24 KNR 231/1004/|Skropienie iani?jacego podfoza emulsjg m2 180,00 180,00
7 asfaltowa w ilosci 0,3 - 0,5 kg/m?2
»5 KNR 231/310/5 Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki m2 180.00 180.00
mineralno-asfaltowej AC 115 50/70 gr. 4cm ’ ’
7 Roboty drogowe zwigzane z przebudowg zjazdéw i budowg perondéw przystankowych
KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych o
26 wymiarach 15x30cm, na podsypce m 17 17,00
0813/03 . .
cementowo-piaskowej
57 KNR 2-31 Rozebrani? taw z betonu pod krawezniki i m3 17%0,08 136
0812/03 pod obrzeza
)8 KNR 0231-0814 Roze.branie obrzezy trawnikowych ? . - 8 8,00
02 wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej.
Rozebranie reczne nawierzchni z kostki
59 KNR 2-31 kamiennej r'zqdowe!' o wysokosci 14cm na' m2 34 34,00
0806/01 podsypce piaskowej - ANALOGIA: Rozbranie
kostki betonowej gr. 8cm
Roboty ziemne - wykopy pod elementy
30 KNNR 1/201/6 |oporowe i pod konstrukcje chodnika wraz m3 8,5 8,50
odwozem urobku
KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki i
31 3 50*0,08+40*0,045 5,80
0402/04 obrzeza. m ' ’ ’
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis pozycji J.m. Przedmiary i wyliczenia llos¢
KNR 2-31 Krawezniki beto'nowe o wymiarach
32 15x30cm wystajgce na podsypce m 49 49,00
0403/03 . .
cementowo-piaskowej
KNNR 6 0404- Obrzeza betonowe o wymiarach §0x8 f:m na
33 05 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny m 40 40,00
wypetnione zaprawa cementowa
Wykonanie podbudowy z kruszywa
t 31,5-63 .20
34 [KNNR6/113/5 [0 o €8O 2%,27b3mm gF. “Hcm m2  |82,5 82,50
stabilizowanej mechanicznie wraz z
zaklinowaniem
Chodniki z kostki brukowej betonowe;j -
35 KNNR 6/502/4 |kostka szara, grubosu 8 cm, podsypka m2 82,5 82,50
(1) cementowo-piaskowal:4 gr. 3cm z
wypetnieniem spoin piaskiem
8 Roboty drogowe zwigzane z przebudowg istniejgcych przepustow pod drogg i zjazdami
Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi z transportem urobku
36 KNNR 1/201/6 |samochodami samowytadowczymi m3 330 330,00
na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu Ill-IV
Analogia: Rozebranie przepustéw rurowych,
37 KNR 231/816/1 ) . m 37 37,00
rury betonowe sSrednicy 30cm
38 KNR 231/816/1 Rozebranie’przepustéw rurowych, rury m 57 27,00
betonowe Srednicy 40cm
Rozebranie przepustow ruro h, rur
39 |KNR 231/816/2| C-coranie przepustow rurowyeh, rury m 12,5 12,50
betonowe $rednicy 50cm
40 KNR 231/816/8 Rozebranie przepustéw rurowych, rury " 9 9,00

betonowe sSrednicy 80cm
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Przedmiar robot

Lp.

Podstawa

Opis pozycji

J.m.

Przedmiary i wyliczenia

llos¢

41

KNR 231/816/4

Rozbidrka betondéw i konstrukcji
betonowych z gruzu lub zwirobetonu sciany
lub tawy: beton o grubosci do 30 cm -
Scianki czotowe przepustéw - wraz z
odwozem gruzu

m3

25

25,00

42

KNNR 4/1411/
3

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow
sypkich, grubos¢ 20 cm - podsypka i
obsypka rur przepustéow pod droga

m3

340

340,00

43

KNKRB 6/604/2

Analogia: Przepusty rurowe pod drogg
wykonanie przepustéw z rur srednicy Fi 30
cm-rury PP SN 8

51

51,00

44

KNKRB 6/604/2

Analogia: Przepusty rurowe pod drogg
wykonanie przepustéw z rur Srednicy Fi 40
cm - rury PP SN 8

41

41,00

45

KNKRB 6/604/2

Przepusty rurowe pod drogg wykonanie
przepustéw z rur srednicy Fi 50 cm - rury PP
SN 8

12,5

12,50

46

KNKRB 6/604/4

Analogia: Przepusty rurowe pod drogg
wykonanie przepustéw z rur srednicy Fi 60
cm-rury PP SN 8

54,5

54,50

47

KNKRB 6/604/4

Analogia: Przepusty rurowe pod drogg
wykonanie przepustéw z rur Srednicy Fi 80
cm -rury PP SN 8

9,00

48

KNKRB 6/602/7

Przepusty pod drogg $cianki czotowe z
betonu C20/25

m3

30

30,00

49

KSNR 2/103/3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych
pretami stalowymi okrggtymi, zebrowanymi
Fi do 12 mm - dwie siatki pretéw w
rozstawie pionowym i poziomym 20cm

1000

1 000,00

50

KNR 0201-0504
04

Zasypanie przestrzeni za $ciankami budowli
materiatem kamiennym - zwir lub pospdtka

m3

60

60,00
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis pozycji J.m. Przedmiary i wyliczenia llos¢
Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych, Fi
KNRW 1200 mm, z pier$cieniem odcig zajg cymi
51 wtazem zeliwnym klasy D400, zabudowa na szt 2 2,00
218/513/1 (2) L L
wlotach do istniejg cych przepustéw gt.
3,0m
9 Roboty drogowe zwigzane wykonaniem odwodnienia
Roboty ziemne - wykopy wraz odwozem
52 KNNR 1/201/6 m3 (81+13)*0,3*0,5 14,10
urobku
KNR 2-31 0605-
53 01 tawa fundamentowa zwirowa pod korytka m3 (81+13)*0,15*0,5 7,05
Utozenie korytek trapezowych, $ciek
fabryk korytk b
54 |KNR 201/515/1|PreIapryrowany, korytkowy bez m |81 81,00
podbudowy - korytko trapezowe typu
50x38x21cm lub rownowazne
Utozenie korytek trapezowych, $ciek
55 KNRW 201/515 |prefabrykowany, korytkOV\{y bez - 13 13,00
/2 (1) podbudowy - korytko kolejowe typu
400x480/700x600mm lub réwnowazne
KNR ANALOGIA: Oczyszczanie przepustow
56 231/1403/6 rurowych namutu, srednicy 30-50cm, m 84 84,00
powierzchnia zamulenia przewodu 30-70%
KNR Oczyszczanie rowu z namutu, z
57 231/1403/6 wyprofilowaniem skarp, grubos¢ namutu m 1666 1 666,00
30-cm
10 Organizacja i zabezpieczenie ruchu drogowego
KNR 231/0818
58 08/020 / / Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 5 5,00
Wywoz ztomu z terenu rozbidrki,
5g KNR 404/1107/|samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do ¢ 0.2 0.20
1(1) 1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem ’ ’

recznym, samochdd do 5-t
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis pozycji J.m. Przedmiary i wyliczenia llos¢
Wywodz ztomu z terenu rozbidrki,
samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do
KNR 404/1107/ zyniowy &
60 4(1) 1-km, naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy t 0,2 0,20
rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km,
samochdd do 5-t - krotnos¢ 2
61 KNR 231/0703/|Zdjecie tablic znakéw drogowyc.:h - znaki ' ot g 8,00
03/020 zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne
KNR 231/702/0
Stupki d kow d h
62 [2/20 kalk. UPKI A0 Znakow Arogowych z rur szt |14 14,00
stalowych o srednicy 70 mm.
Watsna
63 KNR 231/70?/0 Stupki do zna'kéw ’Fablic prowadzacych z rur ot 4 4,00
2/20 analogia |stalowych o $rednicy 70 mm.
ool e o e
64 [2/20 macyine. Frzy , | oszt. |1 1,00
powierzchni ponad 0,3 m2. Znaki B-20, folia
Il gen.
KR 231/703/0 et o
65 2/20 ) t. 2 2,00
/ powierzchni ponad 0,3 m2. Znaki A-7 , folia >
Il gen.
KNR 231/703/0|Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
66 2/20 informacyjne. Przymocowanie tablic o szt. 13 13,00
powierzchni ponad 0,3 m2. Folia | gen.
KNR 231/703/0|Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
67 2/20 informacyjne. Przymocowanie tablic o szt. 2 2,00
kalk. Wtasna  [powierzchni do 0,3 m2. Tablice D-1 mini
KNR 231/706/0
68 /706/ Oznakowanie poziome jezdni linie P-17 m2 9,2 9,20
6/050
Oznakowanie poziome jezdni farbg
231 lini L
69 KNR 231/706/0 chIoroka.uczuk(')wa inie segregacyjne i m2 217.8 217,80
2/050 krawedziowe ciggte, malowane
mechanicznie P-7d
Oznakowanie poziome jezdni farbg
20 KNR 231/706/0 chIoroka.uczukowq - linie segregacyjne i m2 10,3 10,30
2/050 krawedziowe przerywane, malowane

mechanicznie P-7c
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis pozycji J.m. Przedmiary i wyliczenia llos¢
KNR 231/703/0
71 2/20 /703/ Tablica prowadzaca ciggta U-3c /U3d o ot 5 5 00
) wymiarach 1800x600 mm ' !
analogia
72 KNKRB 6/703/1|Bariery energochtonne stalowe m 36+12+12 60,00




