OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU




Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu.

I. Dane ogédlne:

- Projekt wykonawczy.

»Przebudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka-Skawa-Naprawa o dtugosci 1055mb, na odcinku w km od
9+657 do km 10+712 w miejscowosci Naprawa, polegajgca na przebudowie jezdni, poboczy gruntowych,
istniejacych zjazdéw, umocnieniem skarp drogowych, prefabrykowanych elementéw odwodnienia oraz

wymianie elementdéw przepustéw drogowych.”

Inwestor: Powiat Suski 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Koscielna 5b

Lokalizacja: Droga powiatowa nr 1668K - miejscowos¢: Naprawa

I. Podstawa formalno-prawna:

e Umowa z Zamawiajgcym;

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane, tekst jednolity (Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1623).

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 wrzesnia 2015 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dziennik Ustaw 2015, poz. 1554).

e Wytyczne Projektowania Drég lll, IV i V klasy ( WPD-Z ) Warszawa 1995 r.

e Rozporzadzenie MtiGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43

poz. 430);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000r.),

e Ustalen w zakresie warunkéw gruntowo —wodnych podtoza,

e Uzgodnienia z Inwestorem;

e Wizja lokalna w terenie.



Il. Przedmiot inwestyc;ji.

Opracowanie niniejsze ma charakter dokumentacji technicznej, ktérej celem jest okreslenie sposobu i

zakresu wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 1668K Rabka-Skawa-Naprawa o dtugosci

1055mb, na odcinku w km od 9+657 do km 10+712 w miejscowosci Naprawa.

Jednoczesnie dokumentacja niniejsza wraz z przedmiarem robét i szczegdétowymi specyfikacjami

technicznymi wykonaniai odbioru robdt bedzie stanowita podstawe do przeprowadzenia

postepowania w celu wyfonienia wykonawcy robdt.

Lokalizacje przedmiotowej inwestycji przedstawiono na rys. nr 1 —,,Orientacja”

W Zakres planowanych prac do wykonania w trakcie przebudowy drogi powiatowej nr 1668K Rabka-

Skawa-Naprawa o dtugosci 1055mb, na odcinku w km od 9+657 do km 10+712 w miejscowosci

Naprawa wchodzi:

Roboty pomiarowe i prace geodezyjne

Roboty rozbiérkowe i ziemne zwigzane z przebudowa:

o zniszczonej konstrukcji nawierzchni jezdni, skrzyzowan, poboczy i zjazddw

o istniejacych przepustéw pod droga

o elementami odwodnienia drogi
Prace zwigzane z wymiang zniszczonej konstrukcji w obrebie jezdni i poboczy gruntowych.
Prace zwigzane z przebudowg/wymiang zniszczonych istniejgcych przepustéw rurowych pod
droga.
Prace zwigzane z przebudowg istniejgcego rowu — odmulenie rowu oraz umocnienia korytkami
betonowymi.
Prace zwigzane z wykonaniem umocnienia skarp ptytami prefabrykowani.
Prace zwigzane z przebudowg uszkodzonego korpusu drogowego — korony drogi.
Prace zwigzane z wymiang istniejgcych zniszczonych elementéw odwodnienia.
Roboty zwigzane z przebudowg konstrukcji nawierzchni jezdni drogi powiatowej:

o Oczyszczenie istniejgcego podtoza

o Wykonanie frezowania profilujgcego

o Wpykonanie frezowania catej konstrukcji bitumicznej w obrebie przetomow

o Skropienie emulsjg asfaltowg

o Wpykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanej mechanicznie w

obrebie przetomow



o Wpykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanej mechanicznie w obrebie
przetomow.
o Wpykonanie podbudowy z betonu asfaltowego w obrebie przetfomow.
o Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni przez utozenie siatki szklanej powlekanej
asfaltem o wytrzymatosci na rozcigganie 100kN
o Wpykonanie warstw konstrukcyjnych na jezdni z betonu asfaltowego (warstwa
profilowa, wigzgca i $cieralna)
o Wpykonanie przebudowy istniejgcych zjazdéw indywidualnych (Utwardzonych i
nieutwardzonych)
— Roboty zwigzane z przebudowsg istniejgcych poboczy
— Montaz oznakowania pionowego, poziomego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu (bariery

energochtonne).

lll. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Droga

Droga objeta opracowaniem ma charakter drogi powiatowej klasy L (lokalnej) i stuzy
obstudze komunikacyjnej zabudowy mieszkaniowej typu wiejskiego (rolniczego) zlokalizowanej
przy drodze ale réwniez obstuguje tranzytowy ruch przebiegajgcy przez tg czes¢ powiatu suskiego.
Przedmiotowa droga tgczy sie z drogg krajowg DK 28 oraz taczy sie z miejscowoscig Skawa.
Na catym odcinku drogi istniejgca jezdnie stanowi nawierzchnia bitumiczna, ktéra ulegta znacznemu
zniszczeniu - jest w ztym stanie technicznym i wymaga przebudowy.
Szerokos¢ istniejgcej drogi wynosi 5,5-5,9m.
Podmyta konstrukcja jezdni, nasypu korpusu drogowego (korony drogi) i poboczy spowodowata

liczne lokalne obnizenia krawedzi jezdni oraz wystgpity znaczne przetomy w ciggu drogi.

Na catym odcinku drogi odwodnienie stanowi obustronny réw ziemny, ktory jest zamulony.
Zdeformowana nawierzchnia oraz zawyzone pobocza uniemozliwiajg wtasciwe odwodnienie pasa
drogowego, co powoduje utrzymywanie sie zastoisk wody po opadach deszczu oraz sg

przyczyng dalszej degradacji konstrukcji nawierzchni.

Istniejgce pobocza z kruszywa posiadajg liczne wyrwy i ubytki w swojej konstrukcji. Sytuacja taka

uniemozliwia wtasciwy sptyw wody z nawierzchni jezdni do urzgdzen odwadniajgcych.



Przepusty pod droga sg prawie catkowicie zniszczone i sg na granicy droznosci — wymagaja

natychmiastowe] przebudowy.

IV. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Podstawowe parametry techniczne inwestycji:

Droga powiatowa nr 1668K Rabka-Skawa-Naprawa na odcinku w km od 9+657 do km 10+712

w miejscowosci Naprawa

o Droga: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa
o Klasa drogi: L — lokalna
o Predkos¢ projektowa: 40km/h

o Przekrdj: daszkowy lub jednostronny na tukach
o Szerokos¢ jezdni: od 5,50m do 5,90m

o Nawierzchnia: bitumiczna

o Kategoria obcigzenia ruchem:  KR3

o Chodnik: brak

o Pobocza z kruszywa szerokosci 0,75m

Opis stanu projektowanego
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1668K
Rabka-Skawa-Naprawa o dfugosci 1055mb, na odcinku w km od 9+657 do km 10+712 w
miejscowosci Naprawa.
Przebudowa w wyrazny sposéb poprawi ptynno$é i bezpieczenstwo poruszania sie po drodze.
Poprawiony zostanie sposdb odwodnienia pasa drogowego i zostang zniwelowane wyrwy i ubytki w

nawierzchnie jezdni, poboczy i korpusu drogowego.

4.1. Rozwigzanie sytuacyjne

v' Droga powiatowa nr 1668K Rabka-Skawa-Naprawa w miejscowosci Naprawa

Jezdnia

W planie przebieg drogi powiatowej nr 1668K sktada sie z odcinkdw prostych, oraz tukéw
poziomych.

Projektowana przebudowa odzwierciedla istniejgcy przebieg drogi powiatowej w planie jak i w
profilu. Istniejgce szerokosci nawierzchni jezdni wynoszg 5,5m do 5,9m.
Rozwigzanie sytuacyjne zostato przedstawione na rysunku ,,Plan zagospodarowania terenu” — rysunki

o numerach 2a do 2d.



Projektuje sie nastepujgca przebudowg konstrukcji nawierzchni drogi powiatowe;j.
Na catym odcinku drogi nawierzchnie bitumiczng nalezy czesciowo sfrezowac — grubosé srednia 5-
8cm
Na tak przygotowanym podfozu nalezy wykonaé¢ nowe warstwy konstrukcyjne - po uprzednim
zlikwidowaniu miejsc przetomowych.
Konstrukcja w obrebie przetoméw:
e podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P gr. 5cm po uprzednim dodatkowym sfrezowaniu
warstw bitumicznych.
e podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm gr. 15cm oraz podbudowa z kruszywa
tamanego frakcji 0-63mm gr. 25cm po uprzednim wykorytowaniu istniejgcego podtoza.
Na tak przygotowane podtoze — zlikwidowane miejsca przetomowe — nalezy wykona¢ warstwe
profilowg z mieszanki mineralno-bitumicznej. Nastepnie, na catej szerokosci jezdni, utozy¢ siatke
szklang powlekang asfaltem o wytrzymatosci min. 100kN/mb po uprzednim skropieniu emocja
asfaltowg. Kolejng czynnoscig jest wykonanie zasadniczych warstw z betonu asfaltowego —
warstwa wigzaca i Scieralna — za kazdym razem oczyszczajgc i skrapiajgc podtoze emulsjg

asfaltowa.

Perony przystankowe
Projektuje sie wykonanie dwdch perondéw przystankowych zlokalizowanych w km 10+614,50 strona
lewa oraz w km 10+637,00 strona prawa. Perony z kostki betonowej szerokosci 2,0m obrukowane

obrzezem oraz oddzielone od jezdni kraweznikiem 15x30x100cm.

Projektuje sie nastepujacg konstrukcje perondéw:
- nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8cm — uktadanej na podsypce cem.-pias. 1:4.
- podbudowa z kruszywa famanego gr. 20cm

- wyprofilowane i zageszczone podtoze po wykorytowaniu starej zniszczonej podbudowy.

Pobocza.

Zaprojektowano wymiane zniszczonej konstrukcji na poboczach gruntowych wraz z uzupetnieniem
wyrw i ubytkow.

Istniejgca a zarazem projektowana szerokos$¢ poboczy wynosi 0,75m.

Rozwigzanie sytuacyjne poboczy zostato przedstawione na rysunku ,Plan zagospodarowania terenu”

—rysunki o numerach 2a do 2d oraz na rysunku nr 3 ,,Przekréj typowy”.



4.2. Rozwigzanie wysokosciowe
Przebieg wysokosciowy projektowanej przebudowy drogi zostat dostosowany do istniejgcego
przebiegu niwelety drogi powiatowej nr 1668K Rabka-Skawa-Naprawa.

Skrzyzowania i zjazdy indywidualne z drogi zostang przebudowane i dostosowane wysokosciowo do

niwelety drogi po przebudowie.

4.3. Odwodnienie
Na catym odcinku odwodnienie stanowi trapezowy réw ziemny.
Projektuje sie jego odmulenie oraz lokalne umocnienie dna prefabrykowanym korytkiem

betonowym oraz z lokalnie umocnionymi skarpami prefabrykowanymi ptytami betonowymi.
Odwodnienie powierzchniowe drogi zostaje rdéwniez poprawione poprzez odpowiednie
uksztattowanie spadkéw poprzecznych i podtuznych jezdni w trakcie wykonywania przebudowy

drogi.

4.4. Przepusty drogowe pod drogg

W stanie istniejgcym, pod korong drogi znajdujg sie rurowe przepusty drogowe o przekroju

zamknietym, ktore sg zniszczone i wymagajq przebudowy.

4.5. Korpus drogowy

W stanie istniejgcym, na niektdrych odcinkach drogi zniszczony jest korpus drogowy nasypu, ktéry
przewiduje sie naprawic. Nalezy wykonac rozebranie zniszczonych nasypow w obrebie korony drogi

i wykonac je na nowo nowym materiatem dowiezionym.

4.6. Urzgdzenia uzbrojenia terenu

Wszystkie napotkane przewody na trasie wykonywanych robdt, krzyzujace sie lub biegnhace

rownolegle z prowadzonymi robotami nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie

potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

V. Zestawienie powierzchni.

Projektuje sie przebudowg drogi powiatowej nr 1668K Rabka-Skawa-Naprawa o dtugosci 1055mb,

Szacowana powierzchnia przebudowy (drég, skrzyzowan, poboczy, rowéw) wynosi ~11.600m2



VI. Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytkow oraz

o ochronie wynikajacej z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na ktéorym prowadzone bedg roboty zwigzane z zamierzeniem inwestycyjnym
nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie na podstawie ustaled miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego.

VIl . Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej
Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie jest objety wptywem

eksploatacji gorniczej.

VIIl. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny izdrowia uzytkownikéw projektowanych

obiektow budowlanych i ich otoczenia

1. Wplyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza

Planowana inwestycja nie zwiekszy niekorzystnego oddziatywania drogi na srodowisko naturalne.

2. Wptyw na swiat roslinny i zwierzecy

W przedmiotowym obszarze nie wystepujg chronione gatunki roslin i zwierzat. W zwigzku z realizacja
inwestycji nie wystgpig szczegdlne zagrozenia w omawianym zakresie.

3. Wptyw na powierzchnie ziemi i gleby

Proponowane rozwigzania projektowe nie beda miaty wptywu na powierzchnie ziemi oraz gleby .
Eksploatacja inwestycji nie powoduje zwiekszenia ilosci zanieczyszczen ziemi i gleby.

4. Wplyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne

Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienia na wiekszych gtebokosciach)

nie wystgpig niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na ztoza kopalin, warunki geologiczne i

wody podziemne.

5. Wptyw w zakresie wod powierzchniowych

Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na wody powierzchniowe.

6. Wptyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury

Projektowane rozwigzanie nie bedzie powodowato niekorzystnego oddziatywania w zakresie

krajobrazu. Niekorzystne oddziatywania podczas przebudowy drogi bedg miaty charakter przede

wszystkim krétkotrwaty i odwracalny (hatas, emisja zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego).

Pozostate niekorzystne oddziatywania bedg w minimalnym stopniu wptywaty na srodowisko

otoczenia drogi.



VIl . Pozostate dane wynikajace ze specyfiki projektu.

1. Zielen
Na przedmiotowym odcinku, nie wystepujg drzewa do wycinki. Wystepujg zagajniki, ktére nalezy
wycigé. Po wykonaniu wszelkich robét drogowych nalezy odtworzy¢ istniejgcy zielen trawiasty do
stanu jak przed budowsa.

2. Opinia geotechniczna
Remontowany odcinek drogi powiatowej zaliczono przez projektanta do | kategorii geotechnicznej.
Ze wzgledu na charakter inwestycji oraz rodzaj podtoza gruntowego, sklasyfikowano wystepujace
warunki gruntowo-wodne jako proste - nie zachodzi, wiec potrzeba stosowania dodatkowych
elementow w rozwigzaniach konstrukcji nawierzchni na jezdni.
Warunki geologiczne i opinie geotechniczng okreslono na podstawie dokumentac;ji geologicznej.

3. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy uporzadkowac teren i zdjg¢ warstwe humusu

(nadmiar zabezpieczy¢é w miejscu wskazanym przez Inwestora).

Brakujgcy materiat (o odpowiednich wiasciwosciach) na nasypy nalezy pozyskaé. Brakujgca ziemie

nalezy dowiezé z dokopu, nasypy wykonywac z gruntéw niespoistych. (pospétka)

Nasypy wykonaé nalezy z gruntu przydatnego bez zastrzezen do nasypdw w granicy przemarzania

wg PN-02205

4. Elementy bezpieczenstwa ruchu
Nie projektuje sie innych niz wynikajace z organizacji ruchu elementéw bezpieczenstwa ruchu
kotowego i pieszego.

Projekt organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robdét na czas ich prowadzenia w pasie

drogowym drogi powiatowej zostanie wykonany przez wykonawce robaét.

5. Projekt docelowej organizacji ruchu

Projekt docelowej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie projektowe

pt.: ,Stata organizacja ruchu”.

6. Opis dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych

Projektowana przebudowa przedmiotowego odcinka drogi nie ogranicza dostepnosci osobom

niepetnosprawnym.

7. Ochrona gruntéw rolnych i lesnych
W terenie pod planowang inwestycje nie wystepujg ograniczenia wynikajgce z ochrony gruntow
rolnych i lesnych.

8. Obszar ograniczonego uzytkowania terenu.



Planowana inwestycja w zwigzku z tym , iz jest inwestycja linowg drogowq realizowang jako
przebudowa istniejgcej drogi powiatowej nr 1668K Rabka-Skawa-Naprawa, bedzie w konsekwencji
powodowac te same ograniczenia uzytkowania, ktére dotyczg istniejgcej drogi powiatowej nr
1668K. Ograniczenia te wynikajg z przepisdw prawa i zawarte s3 w zapisach miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i dotyczg takich elementéw jak granica pasa drogowego w
liniach rozgraniczajgcych m.p.z.p oraz nieprzekraczalng linie zabudowy. W zwigzku z realizacja
inwestycji ograniczenia wynikajgce z m.p.z.p nie ulegajg zmianie (inwestycja miesci sie z granicy
pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych planu i nie wymaga jego zwieszenia przy realizacji
inwestycji).

9. Whioski uwagi i zalecenia

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét budowlano-
montazowych oraz zasadami sztuki budowlanej.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z normami i dokumentacjg
projektowa.

Wszystkie wykonane roboty, dostarczone i wbudowane materiaty muszg by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa. Wszystkie materiaty budowlane muszg by¢ dopuszczone do obrotu w
budownictwie i posiada¢ odpowiednie deklaracje i oznakowanie.

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien, zainstalowaé wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce i poprawiajgce bezpieczenstwo na czas trwania robdt, zapewniajgc w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca powinien zapewnic state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla

ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Opracowata:



