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OCENA TECHNICZNA KONSTRUKCJI DACHU

Nazwa inwestycji:

»Program zwigkszenia wykorzystania energii odnawialnej i poprawy jakoéci érodowiska w obrebie
obszaréw NATURA 2000 - Powiatu Suskiego - etap Ill - budynki uzytecznoéci publicznej.”

Nazwa opracowania:

Analiza nosnosci konstrukcji dachéw pod katem mozliwosci montazu paneli fotowoltaicznych i
kolektoréw stonecznych.

Budynek:
Dom Wczaséw Dzieciecych nr 2 w Sidzinie, Sidzina 602,
dziatka 466/17, obreb Sidzina

Inwestor:

Powiat Suski w Suchej Beskidzkiej z siedziba ul. Koécielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka

Branza

Konstrukecyjna

Projektowat -
inz. Barttomiej Nowakowski
upr. bud. SLK/2012/PWOK/07

inz. Barttomiej Nowakowski
upr. bud. SLK/2012/PWOK/07
do projektowania | kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci konstrukcving-hudowane|

Data opracowania: kwiecien 2021r.
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1 WsTEP

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena noénoéci konstrukeji dachu istniejgcego
budynkéw pod katem mozliwosci montazu paneli fotowoltaicznych wraz 7 podkonstrukcjg oraz

kolektorow stonecznych Projektowana instalacja fotowoltaiczna i kolektory stoneczne zlokalizowane
bedq na dachu budynku.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem tylko analize konstrukcji dachu budynku, na
ktérych projektuje sig instalacje fotowoltaiczng i kolektory stoneczne. Ocena konstrukcji dachu
dokonana zostanie w oparciu o obliczenia statyczno-wytrzymalosciowe. Wplyw dodatkowego
obcigzenia na pozostate elementy konstrukcyjne budynku jest znikomy i nie jest przedmiotem tego
opracowania. Niniejsze opracowanie sprawdza nosnos¢ konstrukcji dachu.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA.
e Obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane
e Wizja lokalna (zalgcznik nr w-1)
e Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 BUDYNEK ISTNIEJACY.

Budynek Dom Wczaséw Dziecigcych jest to obiekt wolnostojacy o trzech kondygnacjach
nadziemnych, podpiwniczony. Posiada konstrukcje drewniana. Dach dwuspadowy o nachyleniu ~45°
z lukarnami, pokryty tylko blachg trapezowa bez ocieplenia i wiatroizolacji. Budynek byt
nadbudowany w przeszlosci. Na nieuzytkowym poddaszu widoczne sg pozostatosci po poprzednigj
wigibie dachowej.

Konstrukeja dachu: platwiowo-kleszczowa. Krokwie 11,5x13,5cm w rozstawie 100cm, laty 4x5¢m
w rozstawie 0,5m. Murfaty 14x14cm w rozstawie 12,0m, stupki 15x15cm w rozstawie poprzecznym
6,0m i wysokosci 2,70m; platwie 14x14cm podparte stupkami w roznych rozstawach 3,8m; 4,50m,
3,5m, zastrzaly 10x10cm tylko 7 jednej strony stupka. Brak sladéw korozji biologicznej. Kleszcze
bardzo diugie L=6,0m o przekroju 12x12cm. Brakuje zastrzaléw, kleszczy oraz wystepuje zbyt duzy
rozstaw slupdw.

Nr: 21-14-0OT biuro@nbprojekt.cam.pl
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2.2 OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACII

Projektowana instalacja fotowoltaiczna zostanie zamontowana na dachu budynku za pomoca
systemowej konstrukcji wsporczej opisanej w pkt 2.3. Podstawowe dane techniczne pokazano w
ponizszej tabeli.

llos¢ modutow fotowaltaicznych 108 szt.

Wymiary [mm] 1764mm x 1040mm x 35 mm
Masa [kg] i [kg/m’] 19,5kg / 13, 7kg/m’
Orientacja pionowa

Nachylenie 45° - réwnolegle do potaci dachu
Balast NIE

Projektowana instalacja kolektoréw slonecznych zostanie zamontowana na dachu Podstawowe
dane techniczne pokazano w ponizszej tabeli.

llos¢ kolektorow stonecznych 9 szt.

Masa jednostkowa [kg/m’] 19,0 kg/m’
Orientacja pionowa

Nachylenie 45° - rownolegle do potaci dachu

Rozmieszczenie paneli i kolektoréw pokazano w zalgczniku nr 1.

2.3 KONSTRUKCIA WSPORCZA
Zastosowana konstrukcja wsporcza powinna posiadac certyfikaty zgodnosci z normami PN-EN-
1090-1, PN-EN 1090-2+A1 dla elementéw stalowych i PN-EN 1090-3 dla elementdéw aluminiowych.
Zastosowana konstrukcja wsporcza musi bezpiecznie przenie$¢ oddziatywania klimatyczne dla
Il strefy obcigzenia wiatrem i Il strefy obcigzenia sniegiem wg PN -EN 1991°1-4 - 2008 i PN-EN 1991-1-
3: 2005 lub PN-B-02011:1977/Az-1, PN-80/B-02010/Az-1.

2.4 KATEGORIA KOROZYINOSCI .

Dla przedmiotowej inwestycji przyjeto kategorie €3 korozyjnoéci atmosfery wedlug normy
PN-ENISO 12944-2. Nalezy zastosowac konstrukcje wsporczq zabezpieczong przed korozjg odpowiednio
do podanej wyzej klasy korozji.

3 OBCIAZENIA KONSTRUKCII

3.1 OBCIAZENIE SNIEGIEM
Potozenie obiektu: strefa 3, wysokosé n.p.m. A=615m
= 5 =0,006xA-0,6<1,20 s, =(0,006x615-0,6) kN/m2 = 3,09 kN/m2
Ekspozycja obiektu: teren normalny = C.=1,00

Nr: 21-14-0T7 biuro@nbprojekt.com.pl
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Przenikanie ciepta przez dach: temp. wewn. t, = 18 “C, wsp. przenikania ciepta U=0W/(m*K) = C;=1,00
Rodzaj dachu: dach dwuspadowy

Kat potaci dachu o) = 45°
Kat potaci dachu oz = 45°

= H: =0,8%(60-011)/30 = 0,8%(60-45)/30 = 0,40 (przypadek (iii) obc. nieréwnomierne)
0,40
0} O I T I I T
- 0,20 0,40
p 0,40 0.20
) L _—
AN

\d5 45% "\

Obcigienie charakterystyczne s = i, x C. x C; % 5, = 0,40 x 1,00 x 1,00 x 3,09 kN/m2 = 1,24 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe So=1,50% 1,24 kN/m2 = 1,85 kN/m?
Obcigzenie charakterystyczne s = 1, x C. x G, x 5, = 0,20 x 1,00 x 1,00 x 3,09 kN/m2 = 0,62 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe 5o =1,50 % 0,62 kN/m2 = 0,93 kN/m?

3.2 OBCIAZENIE WIATREM

Dach dwuspadowy
Potozenie obiektu: strefa 3, wysokos¢ n.p.m. A=615m
=5 Vo =22 x (1+0,0006 x (A - 300)) m/s =22 x (1 + 0,0006 x (615 - 300)) m/s = 26,2 m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - Il
Wysokosci: minimalna 2, = 5 m, maksymalna z,. = 400 m, wymiar chropowatosci zo = 0,3 m
Wysokos¢ odniesienia nad gruntem: z.o = h = 9,00m = 9,00 m
Wysokosc odniesienia: z. = z.o = 9,00m = 9,00 m
Bazowa predkos¢ wiatru: vi = Cuy X Conson X Vi = 1,00 x 1,0 X 26,2m/s = 26,2 m/s
Wsp. chropowatosci: cz.) = 0,80 x (z. / 10) » 0,19 = 0,80 x (9,00 / 10)70,19=0,78
Wsp. ekspozycji: Celze) = 1,90 % (2. / 10) 0,26 = 1,90 x (9,00 / 10) A 0,26 = 1,85
Srednia predkosé wiatru:
Vm(ze) = €/(2.) * €of2.) ¥ v = 0,78 x 1,00 x 26,2m/s = 20,5 m/s
Bazowe cisnienie predkosci:
G =05xpxv,»2=0,5x1,25kg/m3 x (26,2m/s) » 2 =0,43 kN/m2
Szczytowe cisnienie predkosci:
— Qolze) = €elz.) x qu = 1,85 x 0,43kN/m2 = 0,79 kN/m2

Rodzaj elementu: dach dwuspadowy

Wymiary budynku:
szerokosc (prostopadle do kierunku wiatru): b=42,70 m
dtugosc (rownolegle do kierunku wiatru): d = 12,00 m
wysokosé: h=9,00 m
nachylenie dachu: a = 45,00°
e=min(b, 2h) = 18,00 m

Pole powierzchni przegrody: At > 10m2

Nr: 21-14-0T7 biuro@nbprojekt.com.pl
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Element rozwazany: potaé¢ nawietrzna.

Wariant obcigzenia o dodatnich wartosciach pol.

Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego:

Zatozono budynek bez sciany dominujgcej.

Stosunek pola otworow gdzie c,. <0 do pola wszystkich otworéw w budynku: 1 = 0,50

Stosunek wymiaréw budynku: h/d=0,75 = ¢, =0,14

Poziom odniesienia do obliczenia cisnienia wewn. wiatru; z;= z. = 9,00m = 9,00 m

Wsp. ekspozycji: co{z)) = 1,90 x (z, / 10) » 0,26 = 1,90 x (9,00 / 10) » 0,26 = 1,85

Szczytowe cisnienie predkosci: = qu(z) = co(z) ¥ qu = 1,85 % 0,43kN/m2 = 0,79 kN/m2
Pole F

Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: ¢y = 0,7

Obcigienie charakterystyczne

Wi = QplZe) X Cper - QplZi) X €5 = 0,79kN/m2 x 0,7 - 0,79kN/m2 x 0,14 = 0,44 kN/m2

Obcigzenie obliczeniowe w, = 1,50 x 0,44 kN/m2 = 0,66 kN/m2
Pole G
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: ¢y = 0,7
Obcigzenie charakterystyczne
Wi = Qp{Z2) X Cpe - Qp(2Z) % €5 = 0,79kN/m2 x 0,7 - 0,79kN/m2 x 0,14 = 0,44 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe w, = 1,50 x 0,44 kN/m2 = 0,66 kN/m2
Pole H
Wspotczynnik cisnienia zewngtrznego: cpen = 0,6
Obcigzenie charakterystyczne
Wi = QplZe) X Cpe - Gpl2) % o =0,79kN/m2 x 0,6 - 0,79kN/m2 x 0,14 = 0,36 kN/m2
Obcigienie obliczeniowe w, = 1,50 x 0,36 kN/m2 = 0,54 kN/m2

3.3 OBCIAZENIA STALE

Wartosc Wartosc

lp. Rodzaj obcigzenia charakter. g, Ve __oﬂiz 9

[kN/m? ] [kN/m? ]
1 |Blacha trapezowa ),05( 1,1 0,055
taty drewniane 1,040 1,3 0,052
RAZEM 0,090 1,189 0,107

Cigzar wiasny konstrukcji uwzglgdniono w programie do obliczer statycznych.

Charakterystyczny cigzar jednostkowy kolektoréw stonecznych 0,190kN/m?

Nr: 21-14-07 biuro@nbprojekt.com.pl
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Obcigzenie panelami fotowoltaicznymi dachu.

Wartosc char. Wartosc
Lp. Rodzaj obcigzenia Py Vs obl. P
[kN/m? ] [kN/m” ]
1 |Konstrukcja do mocowania paneli 0,030 1:1 0,033
Panel fotowoltaiczny (1,76x1,0am; | s
2 |19,5kg) 0,107 1,1 0,117
0,195kN / 1,83m’ = 0,110 kN/m’
RAZEM 0,137 | 1,100 0,150

3.4 WYNIKI OBLICZEN
Obliczenia statyczne wykonano w programie SPECBUD Ramav.1.3. Nr licencji: 4977-0600
Wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych przedstawiono w:
2tacznikach nr STA-1 oraz WYM-1 — dla krokwi
zlgcznikach nr STA-2 oraz WYM-2 — dla platwi

4 WNIOSKI
Konstrukcja dachu nie _ma wystarczajace] noénoéci aby zamontowaé na nich instalacje

fotowoltaiczng | kolektory stoneczne o iloéci paneli i ich uktadzie, oraz masie jak opisano | pokazano w
pkt. 2.2. niniejszego opracowania. Przed montazem instalacji nalezy wzmocnié rame stolcowg wraz z
ptatwiami.

Platwie wraz z rama stolcowa nie spetniajg warunkéw noénosci. Brakuje zastrzatéw, kleszczy oraz
wystepuje zbyt duiy rozstaw stupéw. Obcigzenie $niegiem z uwagi na polozenie na wysokosci 615 m
n.p.m przyjmuje duze wartosci.

5 WHYKAZ ZAtACZNIKOW

[1] Zatgcznik nr 1 —plan rozmieszczenia modutéw i kolektordw

[2] W-1-Zdjecia z wizji lokalnej.

[3] STAT-1- Obliczenia statyczne krokwi

[4] WYM-1 - Obliczenia wytrzymalosciowe krokwi

[5] STAT-2 —Obliczenia statyczne krokwi

[6] WYM-2 - Obliczenia wytrzymatosciowe krokwi

[7] Kopia uprawnien budowlanych.

(8] Zaswiadczenie o nr SLK-EFX-NDS-QNC o cztonkostwie w Slgskiej Okregowej Izbie Inzynierdw
Budownictwa .

[9] Oswiadczenie projektanta.

6 WYKAZ NORM | LITERATURY

[1] PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
[2] PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

Nr: 21-14-OT biuro@nbprojekt.com.pl 7
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[3] PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczno-montazowe.

(4] PN-80/B-02010/Az-1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie éniegiem

[5] PN-B-02011:1977/Az-1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

(6] PN-B-03150:2000, Az-1, Az-2, Az-3 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[7) PN-EN ISO 12944-2 Farby | lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemdéw malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk.

[8] PN-EN 1090-1 — Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czgsé¢ 1: Zasady oceny zgodnosci
elementow kanstrukcyjnych.

[9] PN-EN 1090-2+A1 — Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czes$¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczace konstrukeji stalowych.

[10] PN-EN 1090-3 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych Czes¢ 3: Wymagania techniczne
dotyczgce wykonania konstrukcji aluminiowych,

[11]Tablice do projektowania konstrukcji metalowych - Wiadystaw Bogucki, Mikotaj Zyburtowicz.
Wydawnictwo Arkady. Wydanie 6.

e 4o 4 I -
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Zatgcznik nr 1 - Plan rozmieszczenia modutéw

45700 m

i

L}

B e
g LTI e
J b 00 ]

23934 m

| i

biuro@nbprojekt.com.pl

Nr: 21-11-07




Nr projektu

Analiza nognosci konstrukeji dachu

21-14-0T7 Budynek:

Dom Weczasow Dzieciecych nr 2 w Sidzinie, Sidzina 602,
dziatka 466/17, obreb Sidzina

Nr zafgcznika

W-1

/-

Zdjecia z wizji lokalnej z dn. 09.04.2021 r.

~
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Nr projektu

21-14-0T7

Analiza nosnosci konstrukcji dachu

Budynek:

Dom Wczasow Dziecigcych nr 2 w Sidzinie, Sidzina 602,
dziatka 466/17, obreb Sidzina

Nr zalgcznika

w-1
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Nr projektu

21-14-07

Analiza nosnosci konstrukeji dachu

Budynek:

Dom Wczasow Dzieciecych nr 2 w Sidzinie, Sidzina 602,

dziatka 466/17, obreb Sidzina

Nr zalgcznika

W-1
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Nr projektu Analiza nosnosci konstrukeji dachu Nr zatgcznika

21-14-07 Budynek: | Dom Wczaséw Dzieciecych nr 2 w Sidzinie, Sidzina 602, STAT-1

dziatka 466/17, obreb Sidzina

RM Win v. 11.97 licencja nr 42641

INAZWA: 21-14-Sidzina
WEZLY :

PRZEKROJE PRETOW:

PRETY UKLADU:

Typy pretow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 = przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B: Lx[m] Ly[m]: L[m] Red.EJ: Przekréj:
v | 00 5 6 0,500 -0,450 0,673 1,000 1 Krokwie
= 00 4 5 3,000 =2. 700 4,036 1,000 1l Krokwie
3 10 3 4 3,000 =2,700 4,036 1,000 1 Krokwie
4 01 2 3 3,000 2:700 4,038 1,000 1 Krokwie
. 00 1 2 3,000 2,700 4,036 1,000 1 Krokwie
6 00 0 1 0,500 0,450 0,673 1,000 1 Krokwie

biuro@nbprojekt.com.pl str.1/10




Nr projektu Analiza nosnosci konstrukeji dachu

21-14-07 Budynek: | Dom Wczaséw Dzieciecych nr 2 w Sidzinie, Sidzina 602,

dziatka 466/17, obreb Sidzina

Nr zafgcznika

STAT-1

o e - - - -

1 216,0 5832 2592 648 648 18,0 1,4E+2 Drewno C24
|STALE MATERIALOWE

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:

[kN/mm2 ] [N/mm2] [1/K
135 Drewno C24 11 24,000 5,0E-6

OBCIAZENIA ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1{Tqg): P2 (Td) : a[m] b[m]
Grupa: CW "Ciezar wtasny" Staie = 1,35/1,00

IOBCIAZENIA: D

"poszycie"

OBCIAZENIA ([kN], [kNm], [kN/m])

Pret Rodzaj Kat: Bl (Tg)z P2 (Td}s a[m] b[m]
Grupa: D "poszycie" State yf= 1,35/1,00
1 Liniowe 0,0 0,09 0,09 0,00 0,67
2 Liniowe 0,0 0,09 0,09 0,00 4,04
3 Liniowe 0,0 0,09 0,09 0,00 4,04
4 Liniowe 0,0 0,09 0,09 0,00 4,04
5 Liniowe 0,0 0,09 0,09 0,00 4,04
6 Liniowe 0,0 0,09 0,09 0,00 0,67

biuro@nbprojekt.com.pl
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Nr projektu

Analiza nosnosci konstrukcji dachu

21-14-0T Budynek:

Dom Wczasow Dzieciecych nr 2 w Sidzinie, Sidzina 602,
dziatka 466/17, obreb Sidzina

Nr zatacznika

STAT-1

OBCIAZENIA: F

"Fotowoltaika™"

OBCIAZENIA ([kN], [KNm], [kN/m])

Pret: Rodzaj: Kat Pl (Pg): P2 (Td) : a[m] b[m]
Grupa: F "Fotowoltaika" Stale ¥yf= 1,35/1,00
4 Liniowe 0,0 0,19 0,19 0,00 4,04
5 Liniowe 0,0 0,19 0,19 0,00 4,04

OBCIAZENIA: S "Snieg"

biuro@nbprojekt.com.pl
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Nr projektu Analiza nosnosci konstrukeji dachu Nr zalgcznika

21-14-0T7 Budynek: | Dom Wczasow Dzieciecych nr 2 w Sidzinie, Sidzina 602, STAT-1
dziatka 466/17, obreb Sidzina

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])

Pret Rodzaj: Kat P1(Tq): P2(Td): a[m]: b[m]

Grupa S "Snieg" Zmienne vi= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 1,24 1:24 0,00 0,67
2 Liniowe-Y 0,0 1,24 1,24 0,00 4,04
3 Liniowe-Y 0,0 1,24 1,24 0,00 4,04
4 Liniowe=Y 0,0 1,24 1,24 0,00 4,04
5 Liniowe=-Y 0,0 1,24 1:24 0,00 4,04
6 Liniowe-Y 0,0 1,24 1:24 0,00 0,67

OBCIAZENIA: W "Wiatrl"

OBCIAZENTIA : ([kN], [kNm], [KN/m])

Pret Reodzaj Kat PL(Tg):s P2 (Td): a[m]: b[m]:

Crupa: W "Wiatrl" Zmienne vyE£= 1,50
1 Liniowe -42,0 =0,27 =0,27 0,00 0,67
2 Liniowe -42,0 -0, 35 =0, 35 0,00 2,91
2 Liniowe -42,0 -0,27 -0, 27 2,091 4,04
3 Liniowe -42,0 -0, 35 -0, 35 0,00 4,04
4 Liniowe 42,0 0,36 0,36 0,00 4,04
5 Linlowe 42,0 0,44 0,44 0,00 k13
5 Liniowe 42,0 0,36 0,36 1,13 4,04
6 Liniowe 42,0 0,44 0,44 0,00 0,867
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Nr projektu Analiza nosnosci konstrukcji dachu Nr zatgcznika

21-14-07 Budynek: [ Dom Wczasow Dzieciecych nr 2 w Sidzinie, Sidzina 602, STAT-1
dziatka 466/17, obreb Sidzina

W Y N I K I wg PN-EN 1990
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obeciazen
BM Win v. 11.97 1licencja nr 42641

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

ICrupa Znaczenie: yE: WO/ ywl/wz:
CW-"Ciezar witasny" Stale 1,35/1,00

D -"poszycie" Staie 1,35/1,00

' -"Fotowoltaika" Stale 1,35/1,00

S -"Snieg" Zmienne 1l 150 0,5/0,2/0
W -"Wiatrl" Zmienne 1 250 0,6/0,2/0

-.-___-____.-__——--.__----—.-—-—--.--_——q.-———--—---_--..-____..__.___- - -

Grupa obc Relacje

D -"poszycie" EWENTUALNIE
F -"Fotowoltaika" EWENTUALNIE
S -"Snieg" EWENTUALNIE
W -"Wiatrl" EWENTUALNIE

1 ZAWSZE : CW+D+F
EWENTUALNIE: S+W

MOMENTY-OBWIEDNIE ;

biuro@nbprojekt.com.pl str.5/10




Nr projektu Analiza nosnosci konstrukeji dachu Nr zatgcznika

21-14-07 Budynek: | Dom Wczasow Dzieciecych nr 2 w Sidzinie, Sidzina 602, STAT-1
dzialka 466/17, obreb Sidzina

TNACE-OBWIEDNILE :

INORMALNE-OBWLEDNILE :

[SILY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: 7T.1 rzedu
Obcigzenia obl.: "Kombinacja obciazen”

Pret: x[m]: M[ kNm] : Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obciazen:
| 0,000 0,06* -0,18 0,08 CW+D+F+1,5 ‘W (b)
0,000 -0,27* 0,78 €, T2 1,35+-0,85 (CW+D+F)+1,5‘8 (b)
0,000 -0,27 0,79* 0,72 1,35-0,85- (CW+D)+F+1,5'8 (b)
0,000 =0,27 0,79 0,72* 1,35-0,85-(CW+D+F)+1,5'8 (b)
0,000 -0, 21 0,63 0,72* 1,35-0,85 (CW+D+F)+1,5 (8+0,6 W)
(b)
0,673 0,00 0,00 0,00 cw+l1,35:0,85:(D+F)+1,5'S (b)
2 2,523 1,21* -0,08 -3,91 1,35+0,85 (CW+D)+F+1,5 ‘8 (b)
0,000 =2;35* 2,90 1426 1,350,85" (CW+D+F)+1,5‘8 (b)
0,000 =2;35 2,90* =1,26 1:;3370,85 (CW+D+F) +1, 58 (b)
0,000 =D, 27 0,33 -0,33* CW+D+F (a)
4,036 -0,21 -1,44 -7,39% 1,35:0,85 (CW+D+F)+1,5 ' (8+0,6 W)
(b)
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Nr projektu Analiza nosnosci konstrukeji dachu Nr zatgcznika

21-14-0T Budynek: | Dom Wczaséw Dzieciecych nr 2 w Sidzinie, Sidzina 602, STAT-1
dziatka 466/17, obreb Sidzina

3 1,514 1,37* 0,01 -3,83 1,35:0,85 (CW+D)+F+1,5S (b)
4,036 -2,35% -2,97 -6, 54 1,35-0,85 (CW+D+F)+1,5S (b)
4,036 -2,35 -2,97* -6, 54 1,35:0,85 (CW+D+F)+1,5-8 (b)
0,000 0,00 0,20 -0,44* CW+D+F (a)

4,036 -1,74 -2,18 -6,99* 1,35:0,85 (CW+D+F)+1,5 - (8+0, 6 ‘W)
(b)
4 2,523 1,93% -0, 02 -3,42 1,35:0,85 (CW+D+F) +1, 5" (S+0, 6 ‘W)
(b)
0,000 -3,33* 4,19 -6,48 1,35-0,85 (CW+D+F)+1, 5 (8+0, 6 ‘W)
(b)
0,000 -3,33 4,19% -6,48 1,35+0,85 (CW+D+F) +1,5- (8+0,6 ‘W)
(b)
4,036 0,00 -1,24 0,47* CW+D+F+1,5 ‘W (b)
0,000 -2,68 3,38 -6,91* 1,35-0,85-(CW+D+F)+1,5S (b)
5 1,491 1,74% Du13 -2,08 1,25:0,85: (CW+D+F)+1,5 (810, 6 ‘W)
(b)
4,036 -3,33% -4,11 1,00 1,35:0,85 (CW+D+F) +1, 5 (8+0, 6 ‘W)
(b)
4,038 -3,33 -4,11% 1,00 1,35-0,85  (CW+D+F) +1,5 (8+0,6 ‘W)
(b)
4,036 -1,68 -2,08 3,16* Cw+D+1,35:'0,85-F+1,5 ‘W (b)
0,000 -0,27 2a11 -5,77% 1,35'0,85 (CW+D+F)+1,5‘S (b)
6 0,000 0,00+ 0,00 0,00 Cw+D+1,35'0,85'F+1,5-(0,5S+W) (b)
0,673 -0,36% -1,06 0,72 1,35-0,85 (CW+D+4F)+1,5" (8+0, 6 ‘W)
(b)

0,673 -0, 36 -1,06* 0,72 1,35-0,85 (CW+D)+F+1,5 (S+0, 6 ‘W)
(b)

0,673 -0, 36 -1,06 0,72% 1,35:0,85:(CW+D+F)+1,5 - (8+0, 6 W)
(b)

0,673 -0,27 -0,79 0,72* 1,35-0,85:(CW+D)+F+1,5 S (b)

0,000 0,00 0,00 0,00* Cw+D+l,35-0,85 F+1,5-(0,5 -S+W) (b)

* = Wartos$ci ekstremalne

INAPEZENIA-OBWIEDNIE ;

[NAPREZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: "Kombinacja obcizzen”
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Nr projektu Analiza nosnosci konstrukcji dachu Nrzatgcznika
21-14-0T7 Budynek: | Dom Wczasdw Dzieciecych nr 2 w Sidzinie, Sidzina 602, STAT-1
dziatka 466/17, obreb Sidzina
Pret X [m] SigmaG: 3igmabD: Sigma: Kombinacja obciagzen:
——————————————— [MPa]
Ro
1 G, 000 0,019+ 0,45 1,35-0,85 - (CW+D+F)1+1,5-8 (b}
0,000 -0,004* -0,909 CW+D+F+1,5 W (b)
C,673 0,000* 0,00 1,235-0,85 - (CW+D+F)+1,5 W (b)
0,673 0,000* 0,00 1,35°0,85 (CW+D+F)+1,5  (8+0,0 W)
(b}
2 0,000 0,149* 3,58 1,35-0,85 (CWH+D)+F+1,5'S (b)
2,523 -0, 085% -2,04 1,235-0,85 (CW+D+F)+1,58 (b)
3,895 -0,011=* -0,26 1,35 - (CW+D+F)+1,5 (0,5 -8+0,6-W) {a)
4,035 -0,016% -0,38 1,35°0,85 (CW+D+F}+1,5 (0,5 S+W)
(k)
3 4,036 0,139* 3,33 1,35:0,85  (CW+D)+F+1,5'8 (b)
, 014 -0,096%* -2,30 1,35:0,85 (CW+D+F}+1,5'8 (b)
3,027 -0,010% -0,24 1,350,855  (CW+D+F) 41,5 ({8+0,6 W)
(b)
4,036 -0,125% -3,01 1,350,855 (CW+D+F)+1,5(8+(0, 6 ‘W)
(b}
4 0,000 0,202+ 4,84 1,350,855  (CWHD+F}+1,5  (8+0, 6 W)
(b)
2,523 -0,131+% -3,14 1,35-0,85 (CW+D+F)+1,5" (8+0,6 ‘W)
{b)
4,036 -0,001* -0,02 1,35:0,85- {CW+D+F)+1,5 (0,5 -S+W)
{b)
1,009 -0,003* -0,07 1,35-0,85 (CW+D+E)+1,5-{0,5 S+W)
{b)
5 4,036 0,21e* 5,19 1,350,855 (CW+D+F)+1,5 ' (8+0,¢6 W)
()
1,491 -0,1l1l6* -2,78 1,350,855 (CW+D+F)+1, 5 (8+0,6 ‘W)
{b)
2,945 0,013~ 0,31 1,35-0,85  (CWHD+FE)+1,5- (0, 5 -S+W)
(I}
4,036 -0,171%* -4,10 1,35:0,85 (CW+D+F}+1,5-{0,5 3+W)
(b}
6 0,673 0,024x* 0,58 1,350,805 (CWAD+EFY 41,5 - (840, & -W)
(b}
0,000 0,000%* 0,00 1,35:0,85 CW+D+F+1,5 - (§+0,6 W) (b)
0,042 0,000* 0,00 1,35 -{CW+D+F)+1,5-0,5-8 (a)
3,673 -0,022* -0,52 1,35°0,85  (CW+D+F)+1,5- (8+0, 6 W)
(b)
* = Wartoscl ekstremalne
[REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: "Kombinacja obcigzen”
Wezei H[KN] V{kN] R{kN] M{kNm] : Xombinacja obciazen:
2 1,80%* 4,11 4,49 1,35 (CW4D+F)+1,50,5-8 {a)
2, 88% 6,50 7,11 1,35-0,85 - (CW+D+F)+1,5-8 (b)
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Analiza nosnosci konstrukcji dachu

Nr zatgcznika

Obciazenia char.:

-0,00091~*
-0,00091
~0,00091

Q0,00000*
0,00000
0,00000

-0,G0005*
-2,00002

PRZEMIESZCZENTA - WARTOSCI EKSTREMALNE:
"Kombinacja obgigzen”

0,00101
0,00101*
0,00101

0,00000
0,00000%*
0,00000

0,00000
0,00000%*

0,00136
0,00126
0,00136*

0,00000
0,00000
0,00000*

0,0000%
0,00002

21-14-0T7 Budynek: | Dom Wczasdw Dzieciecych nr 2 w Sidzinie, Sidzina 602, STAT-1
dziatka 466/17, obreb Sidzina
-1,5L* 0,48 1,58 CW+D+E+1,5-0, 6 W (a)
-2,82* 0,006 2,82 CW+D+F+1,5 W (b)
1,80 4,11~* 4,49 1,35 - (CW+D+F}+1,5°0,5-8 (a)
2,88 6,50* 7,11 1,350,853 (CW+D+F)+1,5'8 (k)
-1, 51 0,48* 1,58 CW+D+F+1,5-0,6 ‘W (a)
~-2,82 0,06* 2,82 CW+D+F+1,5 W (b)
1,80 4,11 4,49% 1,35 (CW+D+F)+1,5-0,5-8 (a)
3 0,00* 8,12 g,12 1,35 (CW+D+F)+1,5-(0,5-8+0,6 W) (a)
0,00%* 11,17 11,17 1,35:0,85  (CW+D+F)+1,5 - (842, 6 ‘W)
()
G,00* 1,86 1,86 CWH+D+E (a)
0,00% 2,35 2,35 CW+1,35 - (D+F} (a}
0,00* 2,06 2,06 CW+1,35-0,85 - (D+F) (b)
0,00 8,1z* 8,12 1,35 (CW+D+F)+1,5-(0,5-8+0C, 6 W} (a)
0,00 11,17+ 11,17 1,35°0,85 (CWHD+F) +1,5 " (840, 6 ‘W)
(b)
0,00 1,86%* 1,86 CW+D+E (a)
0,00 8,12 8,12* 1,35 - (CW+D+F}+1,5-(0,5-8+0,6 ‘W) {(a)
5 0,00* 4,65 4,65 1,35 - (CWAD+F)+1,5-0,5-8 {a)
0,00* 7,90 7,90 1,35-0,85 (CW+D+F)+1,5-'8§ (b)
0,00* -1,19 1,19 CW+D+F+1,5:0,6 W (a)
0,00* -2,58 2,58 CW+D+F+1,5 W (b)
0,00%* 1,05 1,05 CW+1, 235 (D+FP)  (a)
0,00* 0,96 Q, 96 CW+1,35 0,85 (D+F) (b)
2,00 4,65% 4,65 1,35 (CW+D+F)+1,5:0,5-8 (a)
0,00 7,90% 7,90 1,35-0,85 (CW+D+F)+1,5 8 (b)
0,00 -1,18% 1,195 CW+D+F+1,5-0,6 ‘W (a)
0,00 -2,58* 2,58 CW+D+F+1, 5 W (b)
0,00 4,85 4,65%* 1,35 - (CW+D+F)+1,5-0,58 {(a)
6 -0,47* 7,83 3,95 CW+D+E (a)
~3,56% 4,52 5,76 1,35  (CW+D+FE)+1,5:(0,5 '8+0,6 W) (a)
-4, 65% 4,88 6,74 1,35:0,85 (CW+D+F)+1,5 {0, 5 -S+W)
{b)
~-3,56 4,52% 5,76 1,35 - (CW+D+F})+1,53-(0, 5 8+0,6 W) (a)
-4,64 6,96%* 8,37 1,350,855 - (CWHD+F)+1,5 " (8+0, 6 W)
(b}
-0, 47 0,83* 0,395 CW+D+EF (&)
-3,56 4,52 5,76% 1,35 (CW+D+E)+1,5-(0,5:8+0,6 W) (a)

CW+D+F+8+0, 6 ‘W
CW+D+F+8+0,6 W
CW+D+#+8+0,6 W

CW+D+EF+8
CW+D+F+8
CW+D+E+8

CWHD+F+8
CW+D+T+8+0,6 W
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21-14-07 Budynek: | Dom Wczasow Dzieciecych nr 2 w Sidzinie, Sidzina 602, STAT-1
dziatka 466/17, obreb Sidzina
-0,00005 0,00000 0,00005* CW+D+E+S
4 0.,00006% -0, 00009 0, 00010 CWAN+F40, 5 -S+W
0,900000 -0,00014% 0,00014 CW+D+7+8
0,00004 -0,00014 0,00014%* CW+D+E+8+0, 6 W
5 0,00008* (,00000 0,00008 CW+D+F+8+0, 6 ‘W
0,00005 0,00000* 0,00005 CWADHE+S
0,00008 0, 00000 0,00008%* CW+D+EF+8+0, 6 W
6 0,00000% 0,00000 0,C0000 CW+D+F+0, 5 -S+W
0,G0000 0,00000* 0,00000 CW+D+F+8+0, 6 'W
0,00000 0,00000 0,00000* CW+D+5+8+0, 6 W
7 0,00060* 0,00067 0,00090 CW+D+F+8
0,00060 0,00067* 0,00090 CWHD+E+8
9, 00060 0,00067 0,00090* CH+D+F+S
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Zginanie-Sciskanie

Dom Wczasow Dzieciecych nr 2 w Sidzinie, Sidzina 602,

Nr projekt
I e dziatka 466/17, obreb Sidzina

Nr zatgcznika:

21-44-0T Analiza nosnosci dachu pod katem moi'liwos'ci montazu modulow WYM-1
fotowoltaicznych i kolektorow stonecznych
ZGINANIE Z OSIOWA SItA SCISKAJACA (pkt. 4.1.7)
Nrelementu | Krokiew Nr preta 4
Klasa drewna: 1” @2 |
Geometria przekroju:
b= 115mm - szerokos¢ przekroju 0,115 m -
hy= 135|mm - wysokosc przekroju brutto 0,135 m -
= 8,08|m - dtugosc elementu
t= Ofmm - zacios elementu na podporze
a= 45,0|deg - kat nachylenia
h= 135 mm - wysokosc przekroju netto 0,135 m
I Wy | bZ -h
Wy = d bh 3,493t4 m’ W, = 2,976E-4 m’ A=b-h 15532 m’
Sity Qrzekroio“{_e__ - - =
N= | -6,48 kN M,= 3,33 kNm M= _D,EJE] kNm

Napreienia obliczeniowe Sciskajgce w kierunku Il do wiékien (bez wyboczenia)

N
Oc0a = Z = - 417,39 kPa -0,417 MPa

Naprezenia obliczeniowe od zginania w stosunku od osi giéwnych przekroju

M."
Omya =pr = 9533,01 kPa 9,533 MPa
g
M,
Omad =5r = 0,00 kPa 0,000 MPa
Z
feok = 20,0 MPa fu= 2,4 MPa
fm.y,k = 22,0 MPa
fm,z,k = 22,0 MPa
Ym = 1,3
Knod™
k d’ f'.ﬁ.k
fC.ﬂ.d' v =t kmoa - fv,k
Ym 12,308 MPa foa = e 1,48 MPa
_ kmad : fm.,v,k
fmya = === 13,538 MPa
kmod * fmzk 13,538 MPa
foiga =——

Ym
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Zginanie-Sciskanie

Diugosc wyboczeniowa przy sciskaniu

lg=lene= 08-lq 6,464 m
Ev=Eo,0s 6700 MPa
Gmean™ 630 MPa
Eomean= 10000 MPa
A - ld > h a fm,d 'EO,meaTl 0’411
— n-b?-Ey | Gmean
Kerie= 1,000 Kerie = 1,0 dla Ayppn < 0,75

Kerie = 1,56 = 0,75 « Apprm dla 0,75 < Apgym < 1,4

1
kerie = 27— dla reim > 14
rel,m

przekroj:|prostokatny kn= 0,7

Stan Eranicznv Nosnosci:

- 4
(1) (a‘—“‘i) o L RT 0,705 < 1,00 71%
fc.O.d fm._vﬂ fm.z.d Warunek spetniony
2
(Uc_n.a) k. Omyd  Omza _
2) \feoua R ST S 0,494 < 1,00 49%
Warunek spetniony

Warunek statecznosci:

Omyd = 9,533 < 13,538 = Kypjr - fm,y.a 70%
Warunek statecznosci spetniony

a - — k!_ i *
m,z.d 0,000 < 13,538 Tit f m,z.d 0%
Warunek statecznosci spetniony
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Nr zalgcznika

3,80 1,23 1,23 1,34 3,80

=
-
L
*x
*

WYNIKI:
Przypadek P1: Przypadek 1

Wykres momentéw zginajacych:

*x

21-14-07 Budynek: | Dom Wczaséw Dzieciecych nr 2 w Sidzinie, Sidzina 602, STAT-2
dziatka 466/17, obreb Sidzina
[SCHEMAT RAMY STOLCOWEJ
1 6
T D144 D14/14 ? ¥
&
3 1 £
D15/15 D15/15 o
M~
b o
& A
& 3,80 ¥ 123 . 193 . 138 .. 3,80 ¥
IOBCIAZENIA: (wartosci charakterystyczne)
Przypadek P1: Przypadek 1 (v = 1,20)
o = 2 o] 2
= - - £
\ & * %
&
D15/15 115 =
(3]
[
Tm
X *8
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Nr projektu

21-14-07

Analiza nosnosci konstrukeji dachu

Budynek: | Dom Wczasow Dzieciecych nr 2 w Sidzinie, Sidzina 602,

dzialka 466/17, obreb Sidzina

Nr zatgcznika

STAT-2

Sily wewnetrzne:

pret | wezebx [m] M [kNm] N [kN] T [kN
1 1 10,13 375 18.14
x=200m 11.89 375 -10,22
2 -17.92 -3,75 -24 47
2 2 -8.53 6.24 19,29
x=120m 0,46 6,24 -9.01
10 0,19 6,24 9,02
3 3 0,00 32,48 3,75 |
1 -10,13 -32,25 3,75
4 5 0,00 -56,02 1,08
g9 -2,90 -55.90 -1,98
5 6 0,00 -56,41 1,71
12 2,51 -56,29 1,71
3 3 -19,14 4,02 30,54
x=240m 11,61 4,02 11,97
7 -10,86 -4,02 26,18
7 7 10,86 ~26,18 4,02
8 0.00 -26.41 4,02
8 9 2,90 43,86 10,00
2 9,39 43,76 10,00
[ 10 0,19 573 2,89
Xx=097m 2,96 5,73 11,29
11 0,03 -5.73 -11,31
10 9 0,00 -16,98 0,05
x=0,87m 0,02 -16,93 0,00
10 0,00 16,89 0,05
1" 1" 0,03 585 -0,75
3 -9.50 5,85 -14,95
12 12 2,51 45,59 9,87
3 -9.64 -45.49 -9.87
13 1 0.00 -15.67 0,05
x=091m 0.02 -15,72 0,00
12 0,00 -15,76 -0,05
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WYM-2

Zginanie
ZGINANIE (p.4.1.5.) zatacznik WYM-2
[Nr elementu [Platew [Nrpreta | 2 |
Klasa drewna: i_:m:__gz 2 :..,
Fn.k frox fi 50 feox fe.00.k fux
22,00 MPa 13,00 MPa | 0,30 MPa | 20,00 MPa 5,10 MPa | 2,40 MPa
Eﬂ.moan EO,QS Eso,nmm Gmean;_
10000 MPa 6700 MPa | 330 MPa 630 MPa
Geometria przekroju:
b= 140 mm - szerokos¢ przekroju 0,140 m
hy,= mm - wysokos¢ przekroju brutto 0,140 m
L= AU m - diugosc elementu
4= mm - zacios elementu na podparze
a= " - kat nachylenia
h= 140 mm - wysokos¢ przekroju netto 0,140 m
- h2 b2 - h
W, = . 6" 4,57€-04 m’ W, = 4,5736-4 m’ A=b-h= 0,020
Momenty zginajgce
M,= " kNm M= 100 kNm
Napreienia obliczeniowe od zginania w stosunku od osi giéwnych przekroju:
M,
Om,yd = ‘V_V" = 41851,3 kPa = 41,85 MPa
fy
M,
Omzd = W =~ 0,0 kPa = 0,00 MPa
z
Whytrzymatosc:
Keoa™ fmyk= 22,00 MPa fmzx= 22,00 MPa ¥m= 13
R ™ mad " fmy i 15,23 MPa [ - Kmod * fmzk 15,53 mpa
' Ym s Ym
Stan graniczny nosnosci:
przekroj: prostokain, k=07
am.y,d Oon z,d
+ <1
(1) - i 2,748 > 1,00 274,8%
a, a,
(2) K2l 4 TmEd 4903 > 1,00  192,3%
f m,y,d f mz.d

Niewystarczajaca nosnosc. Przekrdj niepoprawny
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WYM-2

Warunek statecznosci:

Dtugosc wyboczeniowa przy sciskaniu

[d=lell,c=0u8'|cm

Ev=Eq 05
Gm!aﬂ=

E, -
Jmean

Kc-it=

Zginanie

m _ la*h-fma |Eo,mean = 0,250
rel,m ‘ me bz . E.k Gmenn
\

3,04 m
6700 MPa
630 MPa kerie = 1,0 dla Apeym < 0,75
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170,
z 2020 r. poz. 148), vswiddczdarm, e ocena techniczna konstrukcyi dachu pod katem
mozliwoéci montazu paneli fotowoltaicznych opracowana dla budynku:

Dom Wezaséw Dzieciecych nr 2 w Sidzinie, Sidzina 602,
dziatka 466/17, obreb Sidzina

, zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:

inz. Barttomiej Nowakowski
upr. bud. SLK/2012/PWOK/07
do projektowania | kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjainosci konstrykcyjno-budowane)

28 -0 2001

21-14-07



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-EFX-NDS-QNC *

Pan Barttomiej Nowakowski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/5328/08

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-01 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowatne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.



zakres:

Na podstawie arl. 12 ust 1 pkt 1,21 art. 13 ust. 3 | 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 17 ust 1

rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych  funkeji  technicznych w  budownictwie Pan(i) Bartlomiej Nowakowski
jest uprawniony(a) w specjainosci konstrukcyjno - budowlanej do

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno -
budowlanego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjainosci
konstrukcyjno-budowlanej, z wylaczeniem projekiéw zagospodarowania dziatki lub terenu
obejmujgcych budynki,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury
obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inweslturskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie ninigjsze uprawnienia uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci

konstrukcyjno — budowlanej. L2 .
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