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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 1684K Jordanéw-Makacz-Bystra - ETAP_III 0+013,50
do 1+150,00
1 |Element Roboty rozbiorkowe
1 |KNR 231/816/2 |Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi’50°cm m 33,00
2 |KNR 231/816/4 |Rozebranie przepustow rurowych, scianki czotowe i tawy betonowe m3 44,80
3 |KNR231/818/4 |Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m 167,000
4 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3 53,76
5 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
Krotnosé=4 m3 53,760
2 |Element Roboty ziemne
6 |KNR201/205/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
koparka 0,25'm3, grunt kategorii lll m3 1 369,62
7 |KNR 201/214/4 |Nakiady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad
(1) 1°km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii IlI-1V, samochdéd do 5°t
Krotno$¢=4 m3 1 369,62
8 |KNR201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-11l, spycharka
(1) 55'kW (75'KM) m3 1095,20
9 |KNR201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3 1 095,20
10 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm m2 1 575,00
11 |[KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
Krotno$¢=70 m2 1 575,00
3 |Element Umocnienie korpusu drogi
12 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
4) m3 12,95
13 |KNR 202/238/1 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany (cze$é pozioma), prostokatna, o stopie ptaskiej, beton podawany
(2) pompa m3 33,12
14 |KNR 202/238/2 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany (cze$é pozioma), prostokatna, o stopie z zebem lub wrebem,
(2) beton podawany pompa m3 40,70
15 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(2) 8-14'mm t 6,57
16 |KNR 201/520/1 |Umocnienie skarp - ptyty JOMB 12x75x100 m2 66,00
4  |Element Odbudowa ogrodzen
17 |KNR 202/1801/2 |Cokoty z fundamentami, betonowe 0.20x0.30°'m, fundament 0.20x0.80'm m 103,50
18 |KNR 202/1801/5 |Dodatek lub potrgcenie za kazde 10°cm réznicy wysokosci cokotu lub fundamentu betonowego
Krotno$¢=5 m 103,50
19 |kalkulacja Osadzenie w fundamecie stupkéw bramowych. Fundament bet 0,4x0,4x1,0m. Stupki 10x10cm wys. 1,5m.
indywidualna szt 4,00
20 |KNR 202/1803/2 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 2.40), wysokos$¢ 1.5'm, stupki z rur
Fi 76/3.5'mm m 172,00
5 |Element Kanalizacja deszczowa
21 |[KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 20°cm
218/511/3 m3 83,340
22 |[KNRW Montaz kanatéw z rur polietylenowych typu PP - dwuscienna, SN-8, Dn"200'mm
218/407/1 m 38,000
23 |[KNRW Montaz kanatéw z rur polietylenowych typu PP - dwuscienna, SN-8, Dn"400'mm
218/407/3 m 360,000
24 |KNRW Montaz kanatéw z rur polietylenowych typu pp - dwuscienna SN8, Dn’500'mm
218/407/4 m 267,00
25 |[KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000"'mm, gtebokos$¢ 3'm
218/513/1 (1) szt 19
26 |[KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000°'mm, za kazde 0,5'm réznicy gtebokosci
218/513/2 Krotno$¢=3 0.5m -19,00
27 |[KNRW Studzienki Sciekowe uliczne betonowe i podwérzowe, Fi'500°'mm, z osadnikiem bez syfonu.
218/524/2 szt 19,00
28 |KNR 201/517/2 |Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi), z osadzeniem elementéw na fawie
z pospoiki lub piasku - Korytka 50-80x50x33 lub podobne -, tawa z posp6tki 60x20cm m 33,00
29 |KNR 231/607/3 |Scieki uliczne z klinkieru drogowego, dwa rzedy klinkieru uktadane na ptask, $cieki ptaskie na podsypce
piaskowej m 630,00
6 |Element Kanat technologiczny KTu
30 |KNR 501/401/2 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii lll -
Analogia SKR-1 szt 3,00
31 |KNR 510/301/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4'm
Krotno$¢=2 m 360,00
32 |KNR 501/106/1 |Budowa kanalizacji kablowej , - Analogia rura RHDPE 40/3,7 czarna z czerwonym wyréznikiem paskowym -
rura pierwsza - ANALOGIA m 360,00
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33 |KNR 501/106/1 |Budowa kanalizacji kablowej, Analogia rura RHDPE 40/3,7 czarna z zielonym wyréznikiem paskowym - rura
Druga - ANALOGIA m 360,00
34 |KNR 501/106/1 |Budowa kanalizacji kablowej , - Analogia rura RHDPE 40/3,7 czarna z niebieskim wyréznikiem paskowym -
rura trzecia - ANALOGIA m 360,00
35 |KNR 501/106/1 |Budowa kanalizacji kablowej, - wigzka mikrorurek PPKS-MC-7x10/8mm - rura czwarta - ANALOGIA m 360,00
36 |KNR501/106/1 |Budowa kanalizacji kablowej, - rura RHDPEm 110/5,5 - rura pigta - ANALOGIA m 360,00
7 |Element Poszezenie jezdni - Podbudowa
37 |[KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ 5'cm m 905,000
38 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 630,000
39 |[KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
Krotnosé=5 m2 630,00
40 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 630,000
41 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotnos¢=22 m2 630,000
42 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 630,000
8 |Element Przebudowa jezdni
43 |AT 3/102/3 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ do 1°km,
nawierzchnia gr. 7°'cm m2 6 822,00
44 |KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 6 822,00
45 |KNR 231/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka mineralno-asfaltowa,
mechanicznie t 532,12
46 |KNR911/101/1 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o umiarkowanej no$nosci,
(1) sposobem mechanicznym, geosiatka - analogia Geosiatka do zbrojenia nawierzchni asfaltowych - 50 / 50
kN/m. m2 6 822,00
47 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzgca o grubosci4’cm  |m2 6 822,00
48 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3'cm  |m2 6 822,00
49 |KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci warstwy m2 6 822,00
9 |Element Pobocza
50 |KNR 231/1402/5 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, naktady podstawowe
(1) m2 1122,00
51 |[KNR 201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll m3 275,33
52 |KNR 231/1401/4 |Naprawy drog gruntowych wykonywane recznie, recznie pospotkg - analogia obsypanie poboczy destruktem m3 112,20
10 |Element Podbudowa - Chodnik
53 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 1 510,00
54 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - zjazdy
Krotno$¢=5 m2 508,000
55 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 1 510,00
56 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotno$¢=2 m2 1 510,00
57 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotno$¢=10 m2 508,00
11 |Element Krawezniki i obrzeza - chodnik
58 |KNR 231/402/4 |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 70,880
59 |KNR 231/403/1 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce piaskowe;j m 458,000
60 |[KNR 231/403/5 |Krawezniki betonowe, wtopione 15x22°cm na podsypce cementowo-piaskowej - Najazdowy m 172,000
61 |[KNR 231/402/3 |Lawy pod krawezniki, betonowa zwykia - Obrzeza m3 25,360
62 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 646,000
12 |Element Nawierzchnia - chodnika
63 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
(1) m2 1 066,50
64 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(2) kolorowa - KOSTKA BETONOWA GR 8CM. KOLOR BORDO m2 293,50
13 |Element Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu
65 |KNR 231/702/1 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi’50'mm szt 16,00
66 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do
0,3'm2 szt 20,00
67 |Kalkulacja Dostawa i montaz Znak aktywny przejscie dla pieszych D-6 z panelem solarnym. (Komplet stanowi kompletne
Indywidualna oznakowanie przejscia 2x znak+stupek+solar) kpl 1,00
68 |Kalkulacja Oznakowanie przejscia, ptytka integracyjng szer. 0,3-0,4m
indywidualna mb 16,00
69 |Kalkulacja Dostawa i montaz wyswietlacza predkosci, radar drogowy - pomiar predkosci, statystyki - ECO LUX z panelem
indywidualna fotowoltaicznym kpl 1,00
70 |KNR 231/701/3 |Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur z rur Fi'60 'mm, rozstaw stupkéw 1,5'm - U-11a |m 160,00
71 |KNR 231/704/1 |Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 24'kg/m m 40,00
72 |KNR 231/706/5 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych
malowane recznie m2 176,200
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Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 1684K
Jordanéw-Makacz-Bystra - ETAP_III 0+013,50 do 1+150,00
1 |Element Roboty rozbiorkowe
1 |KNR231/816/2 |Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi’50°cm m 33,00
2 |KNR 231/816/4 |Rozebranie przepustow rurowych, Scianki czotowe i tawy betonowe m3 44,80
3 |KNR 231/818/4 |Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m 167,000
4 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3 53,76
5 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1°km
Krotnosé=4 m3 53,760
2 |Element Roboty ziemne
6 |KNR201/205/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,25'm3, grunt kategorii lll m3 1369,62
7 |KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km
(1) odlegtosci transportu, ponad 1°'km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii lll-1V, samochéd do 5°t
Krotnosé=4 m3 1 369,62
8 |KNR201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10'm, grunt
(1) kategorii I-11l, spycharka 55 kW (75'"KM) m3 1095,20
9 |KNR201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii |11 m3 1095,20
10 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
20'cm m2 1 575,00
11 |KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm
grubosci
Krotnos¢=70 m2 1 575,00
3 |Element Umocnienie korpusu drogi
12 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
4) m3 12,95
13 |KNR 202/238/1 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany (cze$¢ pozioma), prostokatna, o
(2) stopie ptaskiej, beton podawany pompa m3 33,12
14 |KNR 202/238/2 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany (cze$é pozioma), prostokatna, o
(2) stopie z zebem lub wrebem, beton podawany pompg m3 40,70
15 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe
(2) okragte zebrowane, Fi 8-14'mm t 6,57
16 |KNR 201/520/1 |Umocnienie skarp - ptyty JOMB 12x75x100 m2 66,00
4 |Element Odbudowa ogrodzen
17 |KNR 202/1801/2|Cokoty z fundamentami, betonowe 0.20x0.30°'m, fundament 0.20x0.80'm m 103,50
18 |KNR 202/1801/5 |Dodatek lub potrgcenie za kazde 10°cm réznicy wysokosci cokotu lub fundamentu
betonowego
Krotnosé=5 m 103,50
19 |kalkulacja Osadzenie w fundamecie stupkdéw bramowych. Fundament bet 0,4x0,4x1,0m.
indywidualna Stupki 10x10cm wys. 1,5m. szt 4,00
20 |KNR 202/1803/2|0Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 2.40),
wysokos¢ 1.5°'m, stupki z rur Fi 76/3.5'mm m 172,00
5 |Element Kanalizacja deszczowa
21 |KNRW Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20°cm
218/511/3 m3 83,340
22 |[KNRW Montaz kanatéw z rur polietylenowych typu PP - dwuscienna, SN-8, Dn"'200"'mm
218/407/1 m 38,000
23 |[KNRW Montaz kanatéw z rur polietylenowych typu PP - dwuscienna, SN-8, Dn'400"'mm
218/407/3 m 360,000
24 |KNRW Montaz kanatéw z rur polietylenowych typu pp - dwuscienna SN8, Dn’500"'mm
218/407/4 m 267,00
25 |[KNRW Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000"'mm,
218/513/1 (1) gtebokosé 3'm szt 19
26 |[KNRW Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000'mm, za
218/513/2 kazde 0,5'm réznicy gtebokosci
Krotno$¢=3 0.5m -19,00
27 |KNRW Studzienki Sciekowe uliczne betonowe i podwdérzowe, Fi'500°'mm, z osadnikiem bez
218/524/2 syfonu. szt 19,00
28 |KNR201/517/2 |Umocnienie rowow elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi), z
osadzeniem elementéw na tawie z pospotki lub piasku - Korytka 50-80x50x33 lub
podobne -, fawa z pospétki 60x20cm m 33,00
29 |KNR231/607/3 |Scieki uliczne z klinkieru drogowego, dwa rzedy klinkieru uktadane na ptask, $cieki
ptaskie na podsypce piaskowej m 630,00
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6 |Element Kanat technologiczny KTu
30 |KNR501/401/2 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych,

SK-2, grunt kategorii lll - Analogia SKR-1 szt 3,00
31 |[KNR 510/301/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4'm

R=0,955 M=1,000 S=1,000

Krotno$¢=2 m 360,00
32 |KNR 501/106/1 |Budowa kanalizacji kablowej , - Analogia rura RHDPE 40/3,7 czarna z czerwonym

wyréznikiem paskowym - rura pierwsza - ANALOGIA m 360,00
33 |KNR 501/106/1 |Budowa kanalizacji kablowej, Analogia rura RHDPE 40/3,7 czarna z zielonym

wyréznikiem paskowym - rura Druga - ANALOGIA m 360,00
34 |KNR 501/106/1 |Budowa kanalizacji kablowej , - Analogia rura RHDPE 40/3,7 czarna z niebieskim

wyréznikiem paskowym - rura trzecia - ANALOGIA m 360,00
35 |KNR 501/106/1 |Budowa kanalizacji kablowej, - wigzka mikrorurek PPKS-MC-7x10/8mm - rura

czwarta - ANALOGIA m 360,00
36 |KNR501/106/1 |Budowa kanalizacji kablowej, - rura RHDPEm 110/5,5 - rura pigta - ANALOGIA m 360,00
7 |Element Poszezenie jezdni - Podbudowa
37 |[KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ 5'cm  |m 905,000
38 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu

15'cm m2 630,000
39 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm

grubosci

Krotnosé=5 m2 630,00
40 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu

8'cm m2 630,000
41 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm

grubosci

Krotnos¢=22 m2 630,000
42 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 630,000
8 |Element Przebudowa jezdni
43 |AT 3/102/3 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z

rozbiérki na odlegtos¢ do 1°km, nawierzchnia gr. 7°'cm m2 6 822,00
44 |KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 6 822,00
45 |[KNR 231/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka

mineralno-asfaltowa, mechanicznie t 532,12
46 |KNR911/101/1 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o

(1) umiarkowanej no$nosci, sposobem mechanicznym, geosiatka - analogia Geosiatka

do zbrojenia nawierzchni asfaltowych - 50 / 50 kN/m. m2 6 822,00
47 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa

wigzgca o grubosci 4’'cm m2 6 822,00
48 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa

Scieralna o grubosci 3'cm m2 6 822,00
49 |KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek

za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy m2 6 822,00
9 |Element Pobocza
50 |KNR 231/1402/5 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, naktady podstawowe

(1) m2 1122,00

51 |KNR 201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll m3 275,33
52 |KNR 231/1401/4 |[Naprawy drog gruntowych wykonywane recznie, recznie pospotka - analogia

obsypanie poboczy destruktem m3 112,20
10 |Element Podbudowa - Chodnik
53 |[KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu

15°cm m2 1 510,00
54 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm

grubosci - zjazdy

Krotno$¢=5 m2 508,000
55 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu

8'cm m2 1 510,00
56 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm

grubosci

Krotno$é=2 m2 1 510,00
57 |[KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm

grubosci

Krotno$¢=10 m2 508,00
11 |Element Krawezniki i obrzeza - chodnik
58 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 70,880
59 |KNR 231/403/1 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce piaskowe;j m 458,000
60 |KNR 231/403/5 |Krawezniki betonowe, wtopione 15x22°cm na podsypce cementowo-piaskowej -

Najazdowy m 172,000
61 |KNR 231/402/3 |Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta - Obrzeza m3 25,360
62 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin

zaprawg cementowg m 646,000
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Cenajedn., Wartos¢
netto
12 |Element Nawierzchnia - chodnika
63 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce
1) cementowo-piaskowej, kostka szara m2 1 066,50
64 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce
(2) cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - KOSTKA BETONOWA GR 8CM. KOLOR
BORDO m2 293,50
13 |Element Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu
65 |KNR 231/702/1 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'50'mm szt 16,00
66 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne, powierzchnia do 0,3'm2 szt 20,00
67 |Kalkulacja Dostawa i montaz Znak aktywny przejscie dla pieszych D-6 z panelem solarnym.
Indywidualna (Komplet stanowi kompletne oznakowanie przejscia 2x znak+stupek+solar) kpl 1,00
68 |Kalkulacja Oznakowanie przejscia, ptytka integracyjng szer. 0,3-0,4m
indywidualna mb 16,00
69 |Kalkulacja Dostawa i montaz wyswietlacza predkosci, radar drogowy - pomiar predkosci,
indywidualna statystyki - ECO LUX z panelem fotowoltaicznym kpl 1,00
70 |[KNR 231/701/3 |Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur z rur Fi'60'mm,
rozstaw stupkéw 1,5'm - U-11a m 160,00
71 |KNR 231/704/1 |Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 24'kg/m m 40,00
72 |KNR 231/706/5 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, linie na skrzyzowaniach i
przejsciach dla pieszych malowane recznie m2 176,200
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Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

Przebudowa drogi powiatowej nr 1684K Jordanéw-Makacz-Bystra - ETAP_III 0+013,50 do 1+150,00

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

Umochnienie korpusu drogi

Odbudowa ogrodzen

Kanalizacja deszczowa

Kanat technologiczny KTu

Poszezenie jezdni - Podbudowa

O NOORWON=

Przebudowa jezdni

©

Pobocza

-
o

Podbudowa - Chodnik

-
—

Krawezniki i obrzeza - chodnik

-
N

Nawierzchnia - chodnika

-
w

Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu

Suma elementéw kosztorysu
Razem Przebudowa drogi powiatowej nr 1684K Jordanéw-Makacz-Bystra - ETAP_III 0+013,50 do 1+150,00 nettc




