SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymiana pokrycia dachu wraz z obrébkami
blacharskimi oraz wymiana uszkodzonych elementow
konstrukcyjnych dachu w poradni psychologiczno-
pedagogicznej na dziatkach ewid. nr 6292, 6290/1,
6293/3, 6293/4 potozonych w Makowie Podhalanskim.

Wykonanie pokry¢é dachowych
Kod CPV 45261210-9 ST - B-04.01.00

Roboty izolacyjne

Kod CPV 45320000-6 ST.05.01






1. CZESC OGOLNA ST-00.00.00

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach zamodwienia: ,Wymiana pokrycia dachu wraz z obrébkami
blacharskimi oraz wymiana uszkodzonych elementédw konstrukcyjnych dachu w poradni psychologiczno
pedagogicznej w Makowie podhalanskim”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$é¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywadé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi:

1.3.1. Roboty przygotowawcze :

Wykonawca :

a/ zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostepem osdéb nieuprawnionych, utrzyma
to oznakowanie w dobrym stanie przez caty czas trwania robdt,

b/ kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt w pomieszczeniach Wykonawca musi roztozy¢ folie, ktdra
powinna ochrania¢ wyposazenie, posadzke, stolarke okienng i drzwiowg przed kurzem i brudem .

¢/ po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi pomieszczenia oraz otoczenie budynku w
stanie czystym, nadajgcym sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.3.2. Roboty budowlane remontowe :
1. Wymiana pokrycia dachu

1.4. Podziat opisu robét na specyfikacje z uwzglednieniem podziatu szczegétowego wedtug WSz

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. ,W sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego” roboty objete zamdwieniem zaliczone do
grupy CPV :

wykonanie pokry¢ dachowych 45261210-9

1.5. Roboty towarzyszace i specjalne

Roboty towarzyszace, ktére sg niezbedne dla prawidtowego wykonania zamdwienia bedgce kosztem
Wykonawcy:

1/ Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

2/ Utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

3/ Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno — sanitarne, ktérych rodzaj, ilos¢ i
wielko$é powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikdw, stosowanych technologii
i rodzajow pracy oraz warunkéw w jakich ta praca jest wykonywana.

4/ Zapewni statg ochrone budynku oraz wyposazenia wewnetrznego pomieszczen i na klatkach
schodowych przy uzyciu folii lub innych $rodkdéw, dla ochrony przed kurzem i brudem przez caty
czas wykonywania robét zwtaszcza rozbidrkowych.

5/ Wszelkie szkody wynikajgce z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczen nie objetych
niniejszym remontem, wykonawca usunie na wtasny koszt przed terminem odbioru koricowego.

Przy zalaniu lub uszkodzeniu matej powierzchni, malowanie lub inne roboty naprawcze muszg objg¢
powierzchnie catego pomieszczenia lub catej elewacji tak aby nie byto réznic w kolorze i fakturze. 7/
Po zakonczeniu robot Wykonawca na wtasny koszt :

a/ doprowadzi do stanu pierwotnego ( stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie elementy
przy budynku, ktére zostaty uszkodzone z powodu prowadzonych robdét wg niniejszego Kontraktu:
chodniki, balustrady, ogrodzenie, itd.

b/ Wykonawca ustawi kontener minimum 6,0m3 i bedzie na biezgco usuwat z placu budowy gruz i
inne odpady zwigzane z prowadzonymi robotami.



6/ Wykonawca na wtasny koszt wykona i dostarczy zamawiajgcemu projekt powykonawczy oraz
dokumenty odbiorowe - w 2 egz.

Roboty specjalne zaliczane do swiadczern umownych :

1/ Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcdéw ponosi koszty z tym
zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wtasne.

2/ Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory z udziatem przedstawicieli  Zaktadu
Energetycznego, Sanepidu, P.poz. i BHP dla robét wymagajgcych takich odbioréw. Przekaze
Zamawiajgcemu protokdty z pozytywnym wynikiem w/w odbiorow.

1.6.0rganizacja rob6t budowlanych, przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot, ktére zakidcaja normalne funkcjonowanie osrodka,
Wykonawca powiadomi Dyrektora placowki o spodziewanych trudnosciach w komunikacji,
dostawach mediéw, robotach rozbiérkowych i montazowych.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt w pomieszczeniach Wykonawca musi roztozy¢ folie, ktéra
powinna ochraniaé wyposazenie pomieszczen przed kurzem i brudem .

To zabezpieczenie musi by¢ skuteczne przez caty czas przebywania w pomieszczeniu pracownikéw
Wykonawcy.

Po zakoniczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia w stanie czystym, nadajacym sie
do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.7.Dokumentacja budowy.

1.1.  Rysunki techniczne

1.2. Specyfikacje techniczne

1.3. Protokoty przekazania Wykonawcy teren budowy,
1.4. Protokoty odbioru robét,

1.5. Protokoty z narad i polecenia Inspektora.

1.6. Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty
techniczne. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez
Inspektora do Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w kazdym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub uproszczen w dokumentach przetargowych i
Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku watpliwosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.8. Zabezpieczenie intereséw o0sdéb trzecich
Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzgdzen i instalacji na terenie placu budowy.

Wykonawca powiadomi Inspektora, wtasciciela urzadzen, pozostate zainteresowane strony, na
ktorych wystepuja w/w urzadzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen czy
instalacji. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do
chwili koncowego odbioru robét, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i
ruchomego Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.



1.9. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu i
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.10. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby roboty nie byly wykonywane w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie utrzymywat na placu budowy sprzet gasniczy niezbedny dla bezpiecznego
przebiegu robdt.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w
zwigzku z realizacjg robodt albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca nie moze zastawi¢ swoim sprzetem ani materiatem drég pozarowych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczeristwa okreslonych
powyzej sg uwzglednione w cenie oferty.

1.12. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnia lokalizacje zaplecza budowy,
ilos¢ i usytuowanie obiektow socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem osdb niepowotanych oraz dopilnuje aby
jego funkcjonowanie nie naruszato prawa witasnosci i porzgdku publicznego.

1.13. Warunki dotyczgce organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezaktdcania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu budowy,
w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koricowego robdt. Przed
przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien byé¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robot jezeli bedzie to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.
zapewniajgc bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w Cene Oferty.



1.14. Ogrodzenie placu budowy.

Teren Zespotu Szkét jest w catosci ogrodzony, natomiast Wykonawca musi ogrodzi¢ teren zaplecza
budowy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych oraz gruzu.

Wykonawca bedzie dbat o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez caty okres budowy az
do dnia odbioru koricowego.

1.15. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni.

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokét z wizualnej oceny stanu
technicznego kraweznikéw, chodnikdéw, drég gruntowych itp.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementéw , aby ich stan po zakonczeniu robét nie
zmienit sie na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na
w/w uktadach komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na wtasny koszt, doprowadzajgc do
stanu w dniu przekazania placu budowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogdlne dot. wtasciwosci materiatow i wyrobow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty :

1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2/deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,

3/ inne prawnie okreslone dokumenty.

4/ powinny posiada¢ wtasciwosci okreslone w specyfikacjach szczegétowych.

Na Zadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem
materiatdw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego Zzrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw, i odpowiednie
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan
materiatdw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb
ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Wymagania ogodlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jakos$ci materiatéw i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowanie beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktédrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to uzasadnione
dla badan wymaganych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.



WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Do wykonywania bruzd w istniejgcych murach i stropach nalezy uzywac narzedzi tnacych, nie
powodujgcych wstrzgséw w murach i stropach.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowa przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i
warunkéw wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

TRANSPORT.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wiasny koszt.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wszelkie prace, ktére z moga by¢ uciazliwe dla uzytkownika Poradni ze wzgledu na hatas, kolizje
w komunikacji, blokady dostepu do pomieszczen, zabrudzenia, transport materiatéw, zapachy,
muszg by¢ wykonywane poza godzinami funkcjonowania obiektu szkolnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za jakos¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca na witasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie
trwania robot, jesli bedg one zwigzane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym. Decyzje
Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkgcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt przez Inspektora
oraz bedzie utrzymywacé roboty do czasu koricowego odbioru.



Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla i jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w
tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robédt
objetych Umowg. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren bezposrednio przylegajacy, do
stanu na dzien przekazania placu budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é materiatéw i elementéw robdt . W ofercie przetargowej
Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonywania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i sztukg budowlang.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i robdt. Wykonawca
wyposazy kierownika budowy w fotograficzny aparat cyfrowy i zobowigze go prowadzenia
fotograficznej rejestracji przebiegu robot zwtaszcza robét zanikajacych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca gdy wyniki badan wykazg ztg jakos¢ materiatéw lub Zamawiajacy gdy badania
potwierdzg ich dobrg jakos¢.

Wykonaweca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przepisami przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdow muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne ze ST i wptynie to na
niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi,
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR.
Przedmiar robdt opracowany zostat na zlecenie Zamawiajgcego zgodnie z Rozporzadzeniem Min.
Infrastruktury z 2.09.2004r.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbiory robét zanikajagcych — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego te roboty do odbioru nie pdzniej niz 2 dni przed odbiorem.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje fotograficzng aparatem cyfrowym robdt
zanikajacych i na ptycie CD przekazac jg Inspektorowi.



Jezeli Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikajgce musi liczy¢ sie z koniecznoscig ich odkrycia
na zadanie Inspektora i poniesienie wynikajgcych z tego kosztéw.

Odbiory czesciowe — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te
roboty do odbioru nie pdzniej niz 5 dni przed odbiorem.

Odbidér koncowy robét — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
te roboty do odbioru nie pdzniej niz 7 dni przed odbiorem.

Odbiér korcowy polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowa pod wzgledem ilosci,
jakosci, kosztow i terminu.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru korcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce w pismie przekazanym do Zamawiajgcego .

Odbidér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Uzytkownika. Komisja odbierajgca roboty, wskazana przez Zamawiajgcego, dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét i projektem i z SST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych lub

robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

- OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH. Koszty w/w robét powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie
ofertowej.

Nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zaméwienia.
10.2.Specyfikacje Techniczne wg spisu na str.2 niniejszej STO-01.
10.3. Inne dokumenty odniesienia — obowigzujgce przepisy prawa i normy budowlane



ROBOTY DACHOWE Kod CPV 45261210-9 ST - B-04.01.00

1.7. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania, odbioru
robét pokrycia dachowego zwigzanych z wymiang pokrycia dachu wraz z obrébkami blacharskimi w
poradni psychologiczno-pedagogicznej w Makowie podhalariskim.

1.8. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét jak w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z:
- demontaz rynien i rur spustowych
- demontaz blachy trapezowej wraz z warstwami wetny mineralnej i foli paroprzepuszczalnej
- montaz rynien, rur spustowych ,obrébek blacharskich
- wymiana elementdw konstrukcyjnych
- facenie dachu
zatozenie foli paroizolacyjnej
zatozenie folii paroprzepuszczalnej
pokrycie dachu blachg trapezowg T-35 gr. 0,7mm
zatozenie warstw wetny mineralnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogodle wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczagce robdét Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich

wykonania oraz za ich zgodnos¢ z ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne".

1.6. Blachy trapezowe

- dla blachy trapezowej nalezy przyjg¢ zasady krycia i montazu obrébek blacharskich w zaleznosci od

ksztattu profilu i jego wysokosci ustalone w instrukcji technicznej producenta blachy pokryciowe;j.

- ustala sie minimalna gr. blachy stalowej na 0.7 mm.

- wysokos¢ profilu trapezu 35 mm.

- pokrycie catej potaci dachu powinno by¢ wykonane w ciggu od kalenicy do okapu.

- kolor wierzchni blachy trapezowej i do obrébek — odcienie brazu,

- obrébki blacharskie ( gasiory , pasy pod i nad rynnowe ,opierzenia ogniomurkéw i obrdbki
elementéw wystajacych ponad dachem) powinny by¢ wykonane zgodne z instrukcjg techniczna
producenta.

1.7. Obrébki blacharskie

- obrébki blacharskie paséw nadrynnowych, opierzen ,wywiewek i ogniomuréw wykonac z blachy
stalowej ocynkowanej gr.0,6mm

1.8. Rynny i rury

- rynny potokragte o S$rednicy 18cm z blachy ocynkowanej gr.min.0,55mm utozy¢ na
zamontowanych uchwytach rozmieszczonych w odlegtosci co 0,50 m a skrajne od krawedzi okapu
nie wiecej niz 15 cm z zachowaniem spadku od 0,5 do 2 % w dwdch kierunkach przy zachowaniu
najwyzszego punktu po $rodku okapu. Rynny tgczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm Brzegi
rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju na zewnetrz rynny.

- rury spustowe o srednicy 15cm z blachy ocynkowanej gr.min.0,55mm spetniajacej wymogi PN-
81/H-92125: ztgcza pionowe rur spustowych powinny byé na zewnatrz po przeciwnej stronie od



lica Sciany, osie zataman i kolanek powinny tworzy¢ z osig rury spustowej kat 110° - 130°,
mocowanie pod kolankiem na konhcu, nie rzadziej, niz co 3,0m, uchwyty do rur spustowych
ocynkowane, wg wymagan BN-66/5059-01, nad uchwytami przylutowane obraczki z blachy
stalowej, szerokos¢ 30-40 mm, a brzegi podwiniete na szerokos$é¢ 4-6 mm, montaz noska
umozliwiajgcy opadanie rur.

- zbiorniczki odptywowe przy rynnach z blachy stalowej ocynkowanej gr.min.0,55mm

2. MATERIALY

2.1. Blacha stalowa trapezowa powlekana

powinna odpowiadac warunkom ustalonym w warunkach technicznych producenta blach .
Wymagania podstawowe:

- ustala sie minimalng gr. blachy stalowej na 0.7 mm.

- minimalna wysokos¢ profilu trapezu 35 mm.

- kolor wierzchni blachy powlekanej trapezowej i do obréobek — odcien brazu,

- obréki blacharskie ( gasiory , pasy pod i nad rynnowe ,opierzenia ogniomurkdéw i obrébki
elementéow wystajagcych ponad dachem) powinny by¢ wykonane zgodne z instrukcjg
techniczng producenta.

2.2. Obradbki blacharskie

- obrébki blacharskie paséw nadrynnowych, opierzen ,wywiewek i ogniomuréw wykonac z blachy
stalowej ocynkowanej gr.0,55mm

2.3. Rynny i rury

- rynny pétokragte o srednicy 18cm z blachy ocynkowanej gr.min.0,55mm

- rury spustowe o $rednicy 15cm z blachy ocynkowanej gr.min.0,55mm

- zbiorniczki odptywowe przy rynnach z blachy stalowej ocynkowanej gr.min.0,55mm

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,,Wymagania ogdlne"

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne"

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wszystkie roboty budowlane muszg by¢é prowadzone zgodnie

z: - Umowa

- Projektem organizacji robot

- Harmonogramem

- Poleceniami organdw kontrolujgcych i nadzorujgcych

- Warunkami Technicznymi Wykonania robét, czesc¢ 7, rozdziat 3i 5
- Obowigzujgcymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem prac Kierownik robdt powinien stwierdzié, ze obiekt odpowiada warunkom
zgodnym z przepisami bezpieczerstwa pracy do prowadzenia robét pokrycia dachowego

5.3. Zakres wykonywanych robét

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robét budowlanych.
Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawierac:

- zasady komisyjnej kontroli materiatéw, elementdéw:

jakos¢ materiatdw, wyrobdéw, elementéw okresla sie na podstawie dokumentéw zatgczonych do
dostawy, ogledzin zewnetrznych,

b) sprawdzenia certyfikatéw, deklaracji, Swiadectw zgodnosci zasady komisyjnej kontroli wykonanych
robot:

- kontroli poszczegdlnych rodzajéow robdét w oparciu o wymagania okreslone w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" i szczegétowych specyfikacji
technicznych,

Wszystkich czynnosci kontroli jako$ci materiatéw i robét dokonuje sie komisyjnie.

Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych jakos¢ materiatdw i robdt zapisuje sie w
odpowiednich protokotach. Do protokotéw zatacza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o
jakosci, raporty i wyniki badan, wyniki pomiardw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty
bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koricowego, a nastepnie dofacza
sie je do protokotu odbioru koricowego budowy.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiadaé wymaganiom Specyfikacji Technicznej
oraz uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci robét polega na kontroli zgodnosci wykonania robét z:
Specyfikacjg Techniczng
Polskimi lub branzowymi normami
Warunkami technicznymi wykonania i montazu
Poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

6.4. Odbior techniczny konicowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty
dokumenty odbioréow czesciowych
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw

Przy odbiorze koicowym nalezy sprawdzi¢:
zgodnos¢ wykonania ze STWIOR oraz ewentualnymi zapisami dotyczgcymi zmian i
odstepstw od ST

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacja postanowien dotyczacych
usuniecia usterek

7. OBMIAR ROBOT

W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego wykonania
robot zgodnie z przedstawiong dokumentacjg. Przy wycenie robot nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie
wymagania, w tym ogdlne, ktére mogg mieé wptyw na koszt wykonania.



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogodlne
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, pokrycie dachowe nie powinno by¢
odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z rozwigzan:
- pokrycie poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia
oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$é wykonanych robét,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, rozebrac pokrycie i ponownie
wykonad.

8.3. Odbidr pokrycia dachu

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem, ktérego przedmiot
okresla specyfikacja techniczna a takze dokumentacja powykonawcza, w ktdrej podane s3
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

9.1. Cena i szczegotowy zakres robét wykonania robét obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup materiatdw i ich transport na miejsce wbudowania
transport wewnetrzny materiatow

wykonanie robét zasadniczych

wykonanie prac pielegnacyjnych prace

porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producentéw

Aktualne normy

10.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét



ROBOTY IZOLACYJNE Kod CPV 45320000-6 ST.05.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru izolacji termicznej dachu poradni psychologiczno-pedagogicznej w Makowie Podhalanskim.

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.2. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg moze wprowadzaé do niniejszej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét.

1.2.3. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie projektowanego remontu w zakresie wymiany ocieplenia dachu w tym: ocieplenie
potaci pochytych dachu. Zalecane ocieplenie dachu z utozeniem wetny w strefach miedzy krokwiami
od strony zewnetrznej. Alternatywnie pokrycie jednowarstwowe. Zalecana grubos¢ ocieplenia 15 cm,
lecz nie mniej niz podano w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 1.7 a takze podanymi ponizej:

1.4.2. Folie paroprzepuszczalne . Zabezpieczajg przed ewentualnymi przeciekami pokrycia
dachowego, wodga z topniejagcego nawianego s$niegu itp. Dzieki mikroperforacji przepuszczajg pare
wodna w kierunku na zewnatrz, co gwarantuje, ze ocieplenie dachu bedzie suche. Specjalne dodatki
powodujg, ze folie sg odporne na niskie i wysokie temperatury. Zbrojenie siatkg polipropylenowa
zapewnia duzg wytrzymatosé i prawie niezniszczalnosé.

1.4.3. Folie paroizolacyjne montuje sie bezposrednio pod termoizolacjg, s3 one stosowane po cieptej
stronie ocieplenia, w celu zapobiezenia przedostawaniu sie pary wodnej powstajgcej w trakcie
normalnego uzytkowania pomieszczern do termoizolacji, co przy nizszych temperaturach po
przeciwnej stronie powodowatoby wykroplenie sie wilgoci wewnatrz ocieplenia, przez co wzrdstby
wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody i zawilgocenie narastatoby.

1.4.4. Wetna mineralna (wetna kamienna) — materiat izolacyjny pochodzenia mineralnego. Wetne
mineralng produkuje sie zazwyczaj z kamienia bazaltowego, ktéry topi sie w temperaturze

+ 1400°C, po stopieniu poddaje sie go procesowi rozwtéknienia. Otrzymany materiat, jako wyrdb
stosowany jest w postaci ptyt, filcy, mat, otulin lub luzem.



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce roboét
podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5.2. Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych na stropodachu nalezy rozebra¢ istniejgce pokrycie z
blachy trapezowej i dokonac¢ niezbednych napraw. Odkryte elementy drewniane zabezpieczyc
preparatami ogniochronnymi, grzybo- i owadobdjczymi.

1.5.2.1. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed wilgocia. Srodki zabezpieczajace przed wilgocig
oraz sposéb wykonania zabezpieczen przed wilgocia elementéw i konstrukcji powinny byc
dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych do nich materiatéw budowlanych oraz warunkéw
$rodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna bedzie eksploatowana. Srodki do zabezpieczenia
konstrukcji i elementéw z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych w pomieszczeniach
przeznaczonych na staty pobyt ludzi nie mogg powodowaé zanieczyszczenia powietrza substancjami
szkodliwymi dla zdrowia.

1.5.2.2. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed ogniem. Srodki i materiaty do zabezpieczen
przed ogniem powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie normami panstwowymi lub
Swiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. Stosowanie srodkéw i materiatéw do zabezpieczen
ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinno by¢ okreslone w instrukcji technologicznej
uzgodnionej z wtasciwg instytucjg naukowobadawcza.

1.5.2.3. Zabezpieczenie przed korozjg biologiczng Wszystkie elementy z drewna stosowane w
budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Jakos¢ zabezpieczern powinna
spetnia¢ wymagania okreslone w normie paristwowej lub instrukcjach wydanych przez ITB. Srodki
chemiczne do zabezpieczenia elementdéw i konstrukcji z drewna przed korozjg biologiczng i owadami
nie powinny powodowac¢ korozji tgcznikéw metalowych.

1.5.3. Gruz pochodzacy z rozbiérki nalezy usuwaé systematycznie bez sktadowania go wewnatrz
budynku

1.5.4. Aby izolacja stropodachu byta skuteczna nalezy zadba¢ o spetnienie takich warunkow jak
wiasciwy dobdr materiatéw i ich parametréw - np. witasciwa kolejnos¢ warstw, grubos¢ wetny
mineralnej, szczelne mocowanie paraizolacji i duza precyzja wykonania catego montazu.

1.5.5. Przy ociepleniu elementéw poddasza nalezy uzyska¢ ciggtos¢ izolacji dachu i $cian
zewnetrznych. Warstwy przegrody, poczynajac od strony wewnetrznej do zewnetrznej, powinny miec
malejgcy opdr dyfuzyjny, tzn. kazda kolejna warstwa przepuszcza coraz wiekszg ilos¢ pary wodnej.

1.5.6. Zawilgoceniom kondensacyjnym zapobiegaé, umozliwiajagc swobodne przenikanie i odptyw
pary wodnej przez specjalng folie wiatroizolacyjng bedaca w petni paroprzepuszczalng membrang lub
pustke powietrzna.

1.5.7. Wysokos¢ krokwi powinna by¢ wystarczajgca, aby zmiescita sie pomiedzy warstwa wetny o
zadanej grubosci.

1.5.8. Zalecana grubosc¢ termoizolacji wynosi co najmniej 15 cm.



2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00
"Wymagania ogélne"

2.2. Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatéw wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie poszczegdlnych typéw materiatdw powinno by¢é zgodne z zaleceniami ich
producentéw. Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy stosowac jedynie takie materiaty, ktdre
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.3. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.4. Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadaé:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobata techniczng,
- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

2.5. Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania
patentéw, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych i
jakosciowych materiatéw a nie sg wskazaniem na producenta.

2.6. Materiaty stuzgce do faczenia innych materiatéw (tasmy, kleje itp.) nie powinny dziata¢
destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng odpornos¢ w $rodowisku, w
ktdrym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosc¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod
badan podanych. w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.7. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposdb wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.8. Materiaty podstawowe
2.8.1. Folia paroizolacyjna

2.8.1.1. Pomiedzy blachg a izolacjg z wetny mineralnej nalezy zastosowac szczelng paroizolacje, ktéra
ogranicza naptyw pary wodnej do materiatu termoizolacyjnego od strony wnetrza.

2.8.1.2. Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm ; opdr dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g
wodochtonnosé < 1% ; przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0m w czasie 24h —
niedopuszczalne przesigkanie ; klasyfikacja ogniowa : wyréb trudnozapalny B2, i
nierozprzestrzeniajacy ognia ; szerokosc rolki 2,0m , dtugos¢ 50 — 75m.

2.8.2. Folia paroprzepuszczalna

2.8.2.1. Od zewnetrznej strony dachu uktadamy folie paroprzepuszczalng czesto nazywang folig
wstepnego krycia, izolacja ta chroni dach przed wilgocig i wiatrem i jednoczesnie umozliwia
odprowadzenie pary wodnej, jaka moze znajdowac sie wewnatrz konstrukgcji.

2.8.2.2. Folia wysoko-paroprzepuszczalna o wspétczynniku Sd 0,015 - 0,040m i
paroprzepuszczalnosci 1500-4000g/m2/24h.



2.8.3. Wetna mineralna

2.8.3.1. Wetna mineralna niepalna klasa A1; |_= 0,035 W/(m K) gr. 15cm , wspdtczynnik oporu
dyfuzyjnego pary wodnej MU 1

2.8.3.2. Wetna uktadana na pochytym stropodachu powinna by¢ odpowiednio oznaczona.
Na opakowaniu lub etykiecie musi by¢ umieszczona informacja zawierajaca :

- nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikujaca,

- nazwa lub znak identyfikujgcy oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela,
- rok produkcji( ostatnie dwie cyfry),

- zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia,

- klasa reakcji na ogien,

- deklarowany opor cieplny,

- deklarowany wspétfczynnik przewodzenia ciepta,

- wymiary nominalne : grubos¢, dtugosé, szerokosé,

- kod oznaczenia,

- liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.

2.8.4. Materiatly uzupetniajace
2.8.4.1. tgczniki do zamocowania izolacji do krokwi,

2.8.4.2. inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg
zestawienia dostawcéw lub producentow.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00.00 "Wymagania ogdlne"

3.2. Sprzet do wykonywania robét
3.2.1. Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
3.2.2. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru

3.2.3. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowac wykonanie zamowienia zgodnie ze sztuka
budowlang i zasadami bhp. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych roboét. Sprzet uzywany
do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST oraz projektu organizacji robdét.
Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogdlne"

4.2. Przewozone materialy muszg by¢ odpowiednio opakowane, a $rodki transportowe muszg
zapewnic ich bezpieczny przewdz na budowe. Zamawiajacy nie precyzuje szczegétowych wymagan w
tym zakresie. Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach
do terenu budowy i na terenie budowy.

4.3. Wyroby moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego i innymi. Zatadunek

i wytadunek wyrobéw w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

4.4. Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wdzki.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Dwuwarstwowa izolacja termiczna stropodachu skosnego

5.1.1. Maty lub ptyty izolacyjne stanowig wypetnienie przestrzeni miedzy krokwiami.

5.1.2. Wytyczne przy dwuwarstwowym ociepleniu dachu stromego wetng mineralna:

5.1.2.1. Do wykonywania izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.1.2.2. Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy,
luznych kawatkdéw tynkéw, pytu, ttuszczu, nalotéow czy wykwitow.

5.1.2.3. Pod krokwiami musi by¢ utozona folia paroszczelna.

5.1.2.4. Po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczekac kilka minut do czasu, az wetna rozprezy
sie do wymiaréw nominalnych.

5.1.2.5. Ostrym narzedziem nalezy ucig¢ na prostej listwie pas, ktérego dtugosé réwna jest odlegtosci
w Swietle miedzy krokwiami (w miejscu montazu), powiekszonej o 2 cm naddatku potrzebnego do
zaklinowania wetny w przestrzeni miedzy krokwiami i szczelnego wypetnienia nieréwnosci.

5.1.2.6. Izolowanie powinno by¢ rozpoczete od dotu krokwi, a kazdy nastepny element doktadnie
docisna¢ do wczesniej zamontowanego, co pozwala unikngé mostkéw termicznych.

5.1.2.7. Podczas uktadania paséw wetny przy wymaganej szczelinie wentylacyjnej (zalecana wysokos¢
2 do 4 cm), szczegdlnie wazne jest pozostawienie drogi wentylacji. W tym celu mozna nabic listwy
ograniczajace lub przewigza¢ ocynkowany drut stalowy).

5.1.2.10. Druga warstwa ocieplenia uktadana jest w poprzek miedzy krokwiami. Grubos$¢ ptyt
izolacyjnych w tej warstwie wynosi 40 lub czesciej - 50 mm.

5.1.2.11. Na tak wykonanej izolacji termicznej uktadana jest folia paroizolacyjna o wysokiej
paroprzepuszczalnosci. Mocuje sie jg zszywkami do tat lub krokwi drewnianych. Zaktady miedzy
pasami folii szerokosci ok. 10 cm taczy sie przy pomocy tej samej tasmy.

5.2. Jednowarstwowa izolacja termiczna dachéw sko$nych

5.2.1. Maty lub ptyty izolacyjne stanowig wypetnienie przestrzeni miedzy krokwiami izolujac
termicznie i akustycznie przegrody zewnetrzne.

5.2.2. Wytyczne przy jednowarstwowym ociepleniu stropodachu wetng mineralna:

5.2.2.1. Do wykonywania izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2.2. Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy,
luznych kawatkow tynkéw, pytu, ttuszczu, nalotéw czy wykwitéw.

5.2.2.3. Do ocieplenia stropodachu mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu stanu pokrycia i usunieciu
wszelkich nieszczelnosci pokrycia, sprawdzeniu stanu wiezby dachowej, usunieciu uszkodzen i
wykonaniu zabezpieczenia drewna srodkami chemicznymi.

5.2.2.4. Przed wykonaniem ocieplenia uktada sie folie paroszczelng pod krokwiami.

5.2.2.5. Po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczekac¢ kilka minut do czasu, az wetna rozprezy
sie do wymiaréw nominalnych.

5.2.2.6. Ostrym narzedziem nalezy ucig¢ na prostej listwie pas filcu, ktérego dtugosé réwna jest
odlegtosci w Swietle miedzy krokwiami (w miejscu montazu), powiekszonej o 2 c¢cm naddatku
potrzebnego do zaklinowania wetnyw przestrzeni miedzy krokwiami i szczelnego wypetnienia
nierdéwnosci.

5.2.2.7. lzolowanie powinno by¢ rozpoczete od dotu krokwi, a kazdy nastepny element doktadnie
docisng¢ do wczesniej zamontowanego, co pozwala unikngé mostkéw termicznych.

5.2.2.8. Podczas uktadania paséw wetny przy wymaganej szczelinie wentylacyjnej (zalecana wysoko$é
2 do 4 cm), szczegdlnie wazne jest pozostawienie drogi wentylacji. W tym celu mozna nabic listwy
ograniczajace.

5.2.2.9. Zgodnie z wymogami wentylacji powinny zosta¢ wykonane otwory wlotowe w okapie oraz
wylot powietrza przy kalenicy lub gérnej potaci dachu (np. gotowe elementy pokrycia dachu).
5.2.2.10. Na tak wykonanej izolacji termicznej mocowana jest za pomocg zszywek folia paroizolacyjna
o wysokiej paroprzepuszczalnosci - bezposrednio do krokwi. Zaktady miedzy ptatami folii powinny
wynosic¢ ok. 10 cm i by¢ szczelnie potaczone tasmg dwustronnie klejaca.



6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materialy izolacyjne

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior
materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza
sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.2. Btedy przy wykonywaniu roboét
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na btedy popetniane przy wykonywaniu ocieplenia stropodachu
wetng mineralna:
- montaz za krétko przycietych lub zbyt dtugich odcinkéw wetny,

stosowanie wetny z rolki o statej szerokosci do ukfadania wzdtuz krokwi, przy ich
niejednakowym rozstawie,
- niedokfadne przyleganie sgsiednich odcinkéw wetny mineralnej, co znacznie obniza zdolnos¢
materiatu izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej,
- brak wystarczajgcej szczeliny izolacyjnej, za maty przekréj wlotu i wylotu powietrza w systemie
wentylacji (dotyczy zwtaszcza potaci wielospadowych, dachdw o matym pochyleniu),
- zastosowanie nieodpowiedniej lub niewtasciwe utozenie folii - czesto wykonawcy mylg strony folii,
tzn. paroizolacyjng od strony zimnej a paroprzepuszczalng od strony cieptej,
- montowanie ptyt (mat) zawilgoconych, przez co oktadziny narazone sg na dziatanie nadmiernej
wilgoci,
- nieprawidtowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia paczek z
wetng mineralng; paczki powinny by¢ przechowywane pod dachem.

6.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00 "Wymagania ogdine"

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

7.2.1. Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowsq i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. llos¢ robot okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odbyc¢ przed ich zakryciem i

wykonaniem innych robot wykonczeniowych.

8.2. Wymagana jakos$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem;

8.3. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga byc dopuszczone do stosowania;

8.4. Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,



- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
- protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,

- protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
8.5. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

2. PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna.

3. PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralne;.

4. PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny
mineralnej.

5. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

6. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

7. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

8. PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

9. PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych.

10. PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno - wilgotnosciowe.
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.

11. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

12. PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéow budowlanych i
elementdéw budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do

unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.
13. PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkdéw. Czesc
1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

14. PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja oghiowa wyrobdéw budowlanych i elementéow budynkow.
Cze$¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wytgczeniem instalacji
wentylacyjne;j.

15. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementdéw budynkéw. Wymagania ogdlne i klasyfikacja.

16. Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, Dz.U. z 2003 r., Nr 33 poz. 270, Dz.U.z 2004 r. Nr

109, poz. 1156 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

17. Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw i innych obiektéw budowlanych i terendéw .



