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CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
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l. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych realizowanych w ramach zadania: ,Modernizacja energetyczna budynku Domu
Wczaséw Dzieciecych Nr 2" wraz z robotami zapewniajacymi akceptowalny poziom
bezpieczenstwa ludzi imienia oraz zapewnienie niepogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej w sposob inny niz okreslono wprost w przepisach techniczno-budowlanych.

Niniejsza specyfikacja techniczna sporzadzona jest do celow przetargowych i kontraktowych
przy zleceniu i realizacji robot budowlanych w budynku wraz z niezbednymi robotami
towarzyszacymi. Stanowi ona jeden z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamowien
publicznych i okresla szczegdtowe wymagania w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych (wtasciwo$ci materiatow oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych
robot).

1.2 Zakres rob6t objetych specyfikacja techniczng
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje nastepujacy zakres robdt budowlanych:

- budowa i rozbiérka rusztowan zewnetrznych,

- roboty rozbiérkowe i demontazowe,

- wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymiana czesci wewnetrznej stolarki drzwiowej,

- wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej z dociepleniem $cian w gruncie,
- docieplenie Scian zewnetrznych ponad gruntem,

- docieplenie stropdw nad ostatnig kondygnacjg oraz skoséw dachowych,
- wymiana pokrycia dachu z remontem i wzmocnieniem wiezby dachowe;j,
- wymiana obrébek blacharskich,

- wymiana rynien i rur spustowych,

- budowa zewnetrznych schodéw Zelbetowych,

- wykonanie opaski wokot budynku,

- wykonanie nowych oktadzin wewnetrznych scian i stropow,

- niezbedne roboty remontowe towarzyszace,

- roboty malarskie,

- roboty wykonczeniowe.

1.3 Podstawowe terminy uzyte w specyfikacji technicznej

- Kierownik Budowy — osoba upowazniona do kierowania robotami i wystepujaca w jego
imieniu Wykonawcy robot w sprawach realizacji obiektow.

- Projektant - uprawniona osoba /zespét/ prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji technicznej.

- Inspektor nadzoru — oznacza osobe powotang przez Zamawiajgcego do dziatania w jego
imieniu w niniejszym kontrakcie.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg
kontrole jakoSci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

robot zakrywanych izanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodne z dokumentacjq
projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng opinie techniczng wyboru
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

Certyfikat JakoSci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybdr, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi,
w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Przedmiarze robot - jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski  Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6lnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robdt lub innych, spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odpowiednia zgodnos¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnoS¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaly okreSlone -
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji robdt budowlanych, ksigzke
obmiardw.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Teren budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajac mozliwoS¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.
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- Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacii.

- Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

- Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi.

- Odbidr czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych
zakryciu i zanikaniu, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czeSciowym nazywa sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako “odbi6r koncowy”

- Odbidr koricowy - polegajacym na protokolarnym przejsciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe o0s6b o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczony przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych iewentualnie terenow
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;.

- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

1.4 Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt
Za jako$C wykonania robot i ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi odpowiedzialny jest Kierownik budowy.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy zobowigzuje sie w terminie okreSlonym w warunkach umownych do
przekazania terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje oraz po dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej.

1.4.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Podstawg do wykonania wszystkich robdt, zwigzanych z zamierzeniem okreslonym
w punkcie 1.1, jest dokumentacja projektowa wraz z rysunkami uzupetniajacymi, specyfikacja
techniczna oraz uwagi nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Wykaz dokumentacji dotaczonej do dokumentéw przetargowych:

- dokumentacja projektowa,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
- przedmiar robdt.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny zostaC potwierdzone na piSmie
i autoryzowane przez Inspektora Nadzoru.
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1.4.3 Zgodnos¢ rohét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatacznik do umowy, awymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentaciji.

Wszelkie rozbiezno$ci, btedy lub opuszczenia w przedstawionej dokumentaciji, wykryte przez
Wykonawce robot winny zosta¢ przedstawione Inspektorowi Nadzoru, ktéry dokona niezbednych
zmian i interpretacji tych dokumentow.

Zatgczony do dokumentacji przedmiar rob6t nalezy traktowac jako element pomocniczy.
Wykonawca zobowigzany jest obliczy¢ cene oferty na podstawie projektu technicznego,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz warunkdw realizacji zamowienia. Brak
w przedmiarze robot pozyciji okreslajacej wykonanie danego zakresu robét opisanego w projekcie
technicznym nie zwalnia Wykonawcy zobowigzku wykonania tych prac w ramach
zaproponowanej w przetargu oferty cenowe;.

Wszelkie dane zawarte w dokumentach uwazane sg za docelowe.

Wszelkie wykonywane  roboty oraz dostarczane materiaty muszg by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjq techniczng. W przypadku gdy stanie sie inaczej, tzn.
roboty i materialy nie bedg z nig zgodne i wptynie to na jakoS¢ wykonanych robét, to takie
materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W razie stwierdzenia niesScistosci pomiedzy dokumentacjg projektowg a specyfikacjg
techniczng przyjmuje sie nastepujaca kolejnos¢ w wazno$ci:

- dokumentacja projektowa,
- specyfikacja techniczna.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca robot zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania prac
budowlanych.

Wykonawca robot dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty znaki ostrzegawcze, wszelkie
srodki niezbedne do ochrony robét i inne.

Koszty poniesione przez Wykonawce robdt z tytutu zabezpieczenia placu budowy nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze sg wliczone w ceng umowna.

1.4.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca rob6ot ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie wykonywania robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
obowigzujacych przepisow i aktualnych norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc si¢ do tych wymagan, bedzie
miat szczegolny wzglad na:
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a) lokalizacje miejsca sktadowania materiatéw budowlanych i odpadéw,
b) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem odpadami gleb, wod i powietrza,

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dymow,

- zanieczyszczeniem $rodowiska przetrwalnikami zwigzkéw chorobotwérczych i metali
ciezkich,

- znaczacymi lub gwattownymi zmianami wod gruntowych,

- mozliwo$cig powstania pozaru,

- przekroczeniem norm hatasu.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji aktualnych norm okreslonych
odpowiednimi przepisami ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce robot.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca robét bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca robot
ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia (np. materiaty wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslanego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke (okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania na Srodowisko). Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie robdt, a po zakorczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania okreslonych przez
producenta. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode
na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.4.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca rob6t odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne (takie jak rurociggi, kable itp.) oraz uzyska od odpowiednich witadz, bedacych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez zapewnienie wiasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen przez caty okres
wykonywania rob6t budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca robot bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie znimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca robét stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne
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zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw io kazdym takim
przewozie bedzie zawiadomiony Zamawiajacy.

1.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy iterenach
przylegtych do budowy oraz bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich aktualnie
obowigzujacych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu,
w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg
umowy, program zapewnienia bezpieczenistwa iochrony zdrowia, ktory okresla szczegotowe
wytyczne dotyczace bezpieczenstwa warunkéw pracy oraz ochrony zdrowia i okresla
odpowiednie wymagania sanitarne dotyczace stanowisk pracy. Wykonawca robot zobowigzuje
sie rowniez do zapewnienia i utrzymania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych oraz
sprzetu i odpowiedniej odziezy ochronnej oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem wyzej wymienionych
wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca rob6t bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do ich prowadzenia od daty rozpoczecia do wydania Swiadectwa przejecia przez
Inwestora. Wykonawca robot zobowigzuje sie utrzymywac roboty w sposob, aby budowla lub jej
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

1.4.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca rob6t zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca robdt bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania i bedzie o tym informowat
W Sposob ciagty, przedstawiajac kopie zezwolen oraz inne analogiczne dokumenty.

1.4.13 Réwnowaznos$¢ norm i przepisow

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetiac majg materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm iprzepisow, o ile
w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy i przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem
wczesniej ich akceptaciji przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1 Zrédfa pozyskiwania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje Inspektorowi Nadzoru dotyczace ich parametrow
technicznych oraz odpowiednie Swiadectwa i certyfikaty zachowania wtasciwosci uzytkowych.
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Zastosowanie materiatow z odzysku moze nastapi¢ jedynie za zgodg Zamawiajacego
i uzytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostate elementy imateriaty z rozbiorek
powinny byC usuniete z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie sktadowiska w sposob
i w terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych robot.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca robot zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakos$¢
i wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu prowadzonych robot w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢
zastosowania roznych rodzajow materiatbw do wykonania poszczegolnych elementéw robot
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez
zgody Inspektora Nadzoru.

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce robot
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Zabrania si¢ stosowania materiatow, ktore w sposob trwaty szkodliwie oddziatujg na
Srodowisko.

Stosowanie materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego (stezenie to jest okreslone odpowiednimi przepisami) jest zabronione.

Wszelkie materiaty odpadowe, ponownie uzyte do robdt powinny posiada¢ odpowiednie
Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak
szkodliwego oddziatywania na Srodowisko.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania warunkow
technologicznych wbudowania. Wykonawca robot zobowigzuje sie do uzyskania wszelkich
pozwolen i zezwolen od wiadciwych organdow administracji panstwowej na uzycie tych
materiatow, jesli zajdzie taka koniecznos¢. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla
zdrowia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenia dla srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Wykonawca robot.

3. SPRZET

Wykonawca robot jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet ten winien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy oraz wymaganiami specyfikacji technicznej,.

Wykonawca robdt zobowigzuje sie réwniez do zapewnienia sprzetu w odpowiedniej liczbie
i wydajnosci, ktora bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi
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w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej iwskazaniami Inwestora w terminie
okreslonym w kontrakcie.

Sprzet uzywany do wykonywania robot bedzie utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy, ponadto zgodny z wszelkimi aktualnymi normami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczna przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca rob6t powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych rob6t wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wszelkie pojazdy budowy poruszajace sie po drogach publicznych muszg spetniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, a w szczegolnosci w odniesieniu do
obcigzen na osie oraz innych parametréw technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu
pojazdéw o przekroczonym dopuszczalnym obcigzeniu osi (dopuszczenie wydane przez
wiasciwy zarzad drogi) wszelkie koszty poniesione w zwigzku z przywrdceniem stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw ponosi Wykonawca robot.

Wykonawca rob6t zobowigzuje sie¢ do usuwania na biezaco i na wiasny koszt wszelkich
zanieczyszczen spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach
dojazdu do budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
przetargowa, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Poprawne wykonanie rob6t cigzy na Wykonawcy, ktory ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie
uchybienia w tym zakresie oraz zobowigzuje sie do usuniecia ich na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz umowa sg gtdwnymi wyznacznikami
dla Inspektora Nadzoru odno$nie akceptaciji lub przyjecia materiatow oraz wykonanych prac.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji bedg wykonywane przez Wykonawce
rob6t nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca robot.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci i zasada kontroli jakosci

Celem kontroli robdt bedzie takie zarzadzanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaC zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za petng kontrole robot
i jakoSci  stosowanych materiatdw. Minimalne wymagania, co do zakresu kontroli i ich
czestotliwosci sg okreSlone w specyfikacji technicznej, aktualnych normach iwytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okresSlone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie zumowg, obowigzujgcymi przepisami
i aktualnymi normami.
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6.2 Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy zobowigzuje sie dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére maja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie aktualnych norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,

- certyfikat zachowania wtasciwosci uzytkowych.

6.3 Dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie:

- protokoty przekazania terenu budowy/robot,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencije na budowie,

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Wszystkie dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. W razie zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Po zakornczeniu
robot i odbiorze koncowym catg dokumentacje nalezy przekazac Inwestorowi.

7. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

7.1 Rodzaje odbiordw rohot
W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi kocowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1.1 Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu winien by¢ wykonany w czasie umozliwiajacym dokonania
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca z
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo§¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow i w oparciu
o0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng
i uprzednimi ustaleniami.

7.1.2 Odbiér czesciowy

Odbioru czeSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot
i polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru.

1"
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7.1.3 Odbiér koricowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci i jakosci. Wykonawca stwierdza zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koricowego z bezzwiocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoSci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw i oceny wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna. W toku odbioru koncowego robét komisja
zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwitaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych,
komisja odbiorowa przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

7.1.4 Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8.1 Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia ksigzki obmiaru

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiardw jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robét
rozbiorkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektdéw
budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) wilosciach podanym
w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia
wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedow lub pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga
pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po porozumieniu
z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi inaczej.

8.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugo$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawane w m. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla
kreslonych robét inaczej, objetosci beda wyliczone w [m?], powierzchnie w [mZ], a sprzet
i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugos$ci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos$¢ do
dwoch miejsc po przecinku. llosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone
w kilogramach lub tonach.

8.4 Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub koicowym odbiorem odcinkow robot,
a takze w przypadku wystepujacej dituzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych
nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiardéw, wzglednie
umieszczonymi na karcie obmiarowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 01 Wykonanie rusztowan zewnetrznych

CPV 45262100-2 — Roboty przy wznoszeniu rusztowan
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowg i rozbidrkg rusztowan zewnetrznych w ramach zadania:
,Modernizacja energetyczna budynku Domu Wczasow Dzieciecych Nr 2" wraz z robotami
zapewniajacymi akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi imienia oraz zapewnienie
niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej w sposob inny niz okreslono wprost
w przepisach techniczno-budowlanych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien
publicznych i stanowi zbidér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowoSci
wykonania poszczegolnych robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robé6t zwigzanych z budowa i rozbidrkg rusztowan zewnetrznych.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z budowg i rozbiorkg rusztowan zewnetrznych w ramach zadania: ,Modernizacja
energetyczna budynku Domu Wczaséw Dziecigcych Nr 2 wraz z robotami zapewniajgcymi
akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zapewnienie niepogorszenia warunkow
ochrony przeciwpozarowej w sposob inny niz okreslono wprost w przepisach techniczno-
budowlanych.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sig tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszajg postanowien aktualnych
norm i obowigzujacych przepisdw, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu.

Montaz rusztowan zewnetrznych powinien zosta¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz aktualnymi normami.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST-
00 ,Wymagania ogoine”.

Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszg posiada¢ aktualny atest
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do robot dociepleniowych nalezy zastosowac
rusztowania stojace, ramowe, elewacyjne, posiadajgce aktualny certyfikat bezpieczenstwa.
Podstawowe elementy skladowe rusztowan to: ramy, podesty robocze, porecze podiuzne
| poprzeczne, stezenia, podesty komunikacyjne, elementy progowe. Kompletnos¢ rusztowania,
stezenia oraz zakotwienie muszg by¢ zgodne z DTR.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00 ,Wymagania ogéine”.
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4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,Wymagania ogoine”.

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementow
rusztowania powinien odbywaC sie na samochodach skrzyniowych. Transport pionowy
elementow rusztowania powinien odbywaC sie przy pomocy wciggarek elektrycznych
o dostosowanym i 0znaczonym udzwigu.

5. WZNOSZENIE | DEMONTAZ RUSZTOWAN
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST-00 ,Wymagania ogélne”.

Czynnosci montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjq montazu iuzytkowania
rusztowan okre$long dla danego systemu. W tym przypadku mozna positkowa¢ si¢ schematami
montazowymi, okreSlonymi przez producenta. Rusztowania musi zapewnia¢ komunikacje
pracownikdw na czas prowadzenia robdt — zgodnie z DTR. Rusztowanie musi by¢ podtaczone do
sprawnej instalacji odgromowej budynku. W przypadku braku, nalezy wykona¢ instalacje
odgromowg dla danego rusztowania. Rusztowanie nalezy ustawia¢ na stabilnym podtozu, na
drewnianych podktadach. Po zamontowaniu i podczas eksploatacji rusztowania wykonawca musi
zapewnic:

- wygrodzenie i oznaczenie stref niebezpiecznych,
- bezpieczng komunikacje osobom postronnym (zadaszenia nad wejSciami do budynku
i ciggami pieszymi),
- osiatkowanie rusztowania,
- transport pionowy materiatéw budowlanych stosowanych przy prowadzonych robotach,
- oznakowanie dopuszczalnej no$nosci podestow.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Wymagania odnosnie rusztowan:

- sprawdzi¢ kompletno$¢ rusztowania dostarczonego na budowe pod katem elementow tego
samego rodzaju jak rowniez wszelkiego typu ztgcza.
- rusztowania muszg by¢ zgodne z dokumentacjq techniczno-ruchowg dla danego systemu
rusztowania,
- rusztowania muszg by¢ zamontowane zgodnie z DTR
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST-00 ,Wymagania ogdine”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST-00 ,Wymagania ogdine”.

Rusztowania stojace podlegajg odbiorowi przez osobe posiadajacg uprawnienia budowlane
(kierownika budowy). Dokumentem stwierdzajacym dopuszczenie rusztowania do eksploatacii
jest protokot odbioru rusztowania.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 02 Roboty rozbiérkowe
CPV 45111100- 9 - Roboty w zakresie burzenia
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét rozbiorkowych i demontazowych realizowanych w ramach zadania: ,Modernizacja
energetyczna budynku Domu Wczaséw Dziecigcych Nr 2 wraz z robotami zapewniajgcymi
akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zapewnienie niepogorszenia warunkow
ochrony przeciwpozarowej w sposob inny niz okreslono wprost w przepisach techniczno-
budowlanych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien
publicznych i stanowi zbidér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowoSci
wykonania poszczegolnych robot.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
rozbidrkowych i demontazowych realizowanych w ramach zadania: ,Modernizacja energetyczna
budynku Domu Wczasow Dzieciecych Nr 2" wraz z robotami zapewniajacymi akceptowalny
poziom bezpieczenstwa ludzi imienia oraz zapewnienie niepogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej w sposob inny niz okreslono wprost w przepisach techniczno-budowlanych.
1.4. Og6lne wymagania dotyczace rohot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00. ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sig tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszajg postanowien aktualnych
norm i obowigzujacych przepisow, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu.
2. MATERIALY

Dla robdt objetych w niniejszej specyfikaciji technicznej materiaty nie wystepuija.

3. SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST-00 ,Wymagania ogéine”.

Wszystkie roboty nalezy wykonac recznie i przy uzyciu elektronarzedzi. Zatadunek gruzu
powinien odbywac sie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST-00 ,Wymagania ogéine”.

Materialy z rozbiorki mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00 ,\Wymagania ogoine”.
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Prace demontazowe wykona¢ wg ogolnych zasad sztuki budowlanej. Podstawowe zasady

BHP przy robotach rozbidrkowych:

- roboty rozbiorkowe powinien nadzorowa¢ kierownik o  odpowiednich  kwalifikacjach

i doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikow obeznanych z tego rodzaju robotami,

przez caty czas trwania robot nalezy pilnowac, aby na teren rozbidrki nie wchodzity osoby
postronne,

przed przystapieniem do rozbidrki nalezy opracowac¢ program rozbiorki, a zatoge zapoznaé
z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robét rozbiérkowych,

prace na wysokosciach: - szczeg6lne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci
i spadajace odtamki.

Wymagania przy prowadzeniu robét rozbidrkowych:

Kierownik robot powinien wskazywa¢ miejsca gromadzenia materiatdw z rozbiorki
| sposoby ich zabezpieczania. Materiatow nie mozna gromadzi¢ na rusztowaniach,

nalezy odtaczy¢ wszystkie instalacje,

teren robot rozbidrkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczym,

robotnicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni legitymowac sie swiadectwem dopuszczenia
do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne.

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST-00 ,Wymagania ogdine”.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot zostaty podano w SST-00 ,Wymagania ogoine”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 03 — Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

CPV 45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki
budowlanej
CPV 45421000-5 — Instalowanie drzwi i okien,
i podobnych elementéw
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej realizowanych w ramach
zadania: ,Modernizacja energetyczna budynku Domu Wczaséw Dzieciegcych Nr 2" wraz
zrobotami  zapewniajgcymi  akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi imienia oraz
zapewnienie niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej w sposéb inny niz okreslono
wprost w przepisach techniczno-budowlanych.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien
publicznych i stanowi zbidér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowo$ci
wykonania poszczegolnych robot.

1.3 Zakres rob6t objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej wramach zadania: ,Modernizacja
energetyczna budynku Domu Wczaséw Dziecigcych Nr 2 wraz z robotami zapewniajgcymi
akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zapewnienie niepogorszenia warunkow
ochrony przeciwpozarowej w sposob inny niz okreslono wprost w przepisach techniczno-
budowlanych.

1.4 0Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sig tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszajg postanowien aktualnych
norm i obowigzujacych przepisow, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST-00
,Wymagania ogolne”.

Sredni wazony wspélczynnik przenikania ciepta dla wszystkich okien fasadowych
poddanych wymianie U<0,9 [W/m2*K].

Sredni wazony wspotczynnik przenikania ciepta dla wszystkich okien potaciowych
poddanych wymianie U<1,1 [W/m2*K].

Sredni wazony wspotczynnik przenikania ciepta dla wszystkich drzwi zewnetrznych
poddanych wymianie U<1,3 [W/m2*K].

OKNA PVC:

Okna wykonane z profili PVC wyposazone w szyby zespolone, od wewnatrz szklenie
bezpieczne, okucia uchylno-rozwierane, okucia rozszczelniajace w skrzydle uchylno-rozwiernym,
uszczelki wykonane z modyfikowanego tworzywa EPDM, klamki aluminiowe z blokadg btednego
potozenia oraz mozliwoscig mikrouchylenia, kolor okien RAL 7015. Celem zminimalizowania
liniowych mostkéw termicznych po obwodzie szklenia nalezy stosowac w zespoleniach pakietow
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szklanych tworzywowe ramki dystansowe. Okna na poziomie piwnicy i parteru wykonac o klasie
odporno$ci antywtamaniowej min. RC2. Okna w pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng
nalezy wyposazy¢ w nawiewniki ciSnieniowe regulowane automatycznie.

OKNA POLACIOWE:

Okna potaciowe wykonane z drewna sosnowego klejonego warstwowo, impregnowanego
prozniowo, klamka z dwupunktowym ryglowaniem umieszczona w dolnej czeSci skrzydta
wyposazone w zamek. Sredni wazony wspétczynnik przenikania ciepta dla okien U<1,10 W/m2K.
Okna wyposazone w ci$nieniowe nawiewniki powietrza.

OKNA ALUMINIOWE EI30/EI60:

Okna przeciwpozarowe z wymagang klasg odpornosci ogniowej wykonane z profili
aluminiowych, oznakowanych jako konstrukcje zewnetrzne znakiem CE na zgodno$¢ z normg
PN-EN 16034:2014-11. Ramy obwodowe konstrukcji wykonane z ksztattownikow, sktadajacych
sie zdwoch profili aluminiowych zespolonych przektadkq termiczng z poliamidu zbrojonego
wioknem szklanym. Srodkowe komory ksztattownikéw wypetnione ogniochronnymi wktadani
ACFR154, ACFR155, ACFR157. Powierzchnie zewngtrzne ksztattownikdw aluminiowych pokryte
poliestrowymi powtokami proszkowymi. Ksztattowniki aluminiowe z przektadkg termiczng taczone
w narozach przy pomocy naroznikéw aluminiowych metodg zagniatania w prasie i klejenia. We
wrebach ram Scian na catym obwodzie szyby przyklejona ogniochronng uszczelkg peczniejaca.

Wypetnienia mocowane przy uzyciu aluminiowych listew przyszybowych. Szczelnos¢
konstrukcji zapewniona poprzez obustronne uszczelki osadcze wykonane z EPDM.

Szklenie szybami zespolonymi z szybg 0 wymaganej klasie odpornosci ogniowe;.

Tafle szklane osadzane za pomocg stalowych, niewidocznych nierdzewnych uchwytow
wymienionych w raporcie klasyfikacyjnym — dla zabudowy zewnetrznej lub Krajowej Ocenie
Technicznej — dla zabudowy wewnetrznej oraz impregnowanych podktadek podszybowych.
Rodzaje i wymiary wypetnien przeziernych zgodne z raportem klasyfikacyjnym.

DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE:

Konstrukcja drzwi zewnetrznych wykonana z izolowanych termicznie profili aluminiowych.
Konstrukcje muszg by¢ oznakowane znakiem CE na zgodno$¢ z normg PN-EN 14351-1:2006.

Celem zminimalizowania liniowych mostkow termicznych po obwodzie szklenia nalezy
stosowac w zespoleniach pakietow szklanych tworzywowe ramki dystansowe.

Wyttaczane profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573:-
3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje ksztattownikow wg PN-EN 12020-2:2008.
Wiasnosci mechaniczne ksztattownikow powinny by¢ zgodnie z PN-EN 755-2:2008. Wiasciwosci
mechaniczne potaczenia ksztattownikow aluminiowych z przektadkami termicznymi powinny by¢
zgodne z PN-EN 14024:2005 a przektadki posiadaC wsp. przewodzenia ciepta A<0,17 W/(m*K).
Parametr ten nalezy potwierdzi¢ stosownym raportem. Taki rodzaj przektadek zapewnia lepszg
przyczepno$¢ lakieru do przektadki niz w przypadku przektadek poliamidowych oraz zwigksza
udziat masy aluminium w ksztattowniku co ma istotny wptyw na sztywno$¢ i odksztatcalno$¢
temperaturowg, profili. Okucie zgodne z badaniami typu przyjetego systemu. Projektuje sie drzwi
na zawiasach rolkowych, montowanych do zewnetrznej potowki profili ram/skrzydet. Taki sposob
mocowania nie powoduje powstawania mostkéw cieplnych w miejscach montazu zawiasow. W
podobny sposob nalezy mocowac pozostate okucia. W celu optymalnej ochrony ramki
dystansowej zestawu szybowego przyja¢ wysoko$¢ profili przyszybowych min. 25 mm.
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DRZWI ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE STALOWE:

Drzwi stalowe pfaszczowe. OScieznica drzwi wykonana z ksztattownikéw stalowych,
profilowanych z blachy ocynkowanej o grubosci 1,2+1,5 mm i malowanych proszkowo, skrzydto
z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5+0,6 mm, powlekanej powtokg poliestrowa,
wypetnienie skrzydta wykonane z wetny mineralnej. Drzwi wyposazone w zamek trzypunktowy
automatyczny, wzawiasy z regulacjg w trzech ptaszczyznach, klamki ze stali szlachetnej,
samozamykacz szynowy, uszczelki przylgowe wykonane z EPDM.

DRZWI WEWNETRZNE STALOWE EI30/EI60:

Drzwi stalowe ptaszczowe zewnetrzne o klasie odpornosci ogniowej EI30. O$cieznica drzwi
wykonana z ksztattownikow stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o grubosci 1,2+1,5
mm i malowanych proszkowo, skrzydio z blachy stalowej ocynkowanej o grubo$ci 0,5+0,6 mm,
powlekanej powtokg poliestrowg, wypetienie skrzydta wykonane z wetny mineralnej. Drzwi
wyposazone w zamek trzypunktowy automatyczny, wzawiasy z regulacjy w trzech
ptaszczyznach, klamki ze stali szlachetnej, samozamykacz szynowy, uszczelki przylgowe
wykonane z EPDM, dodatkowo uszczelka peczniejaca pod wptywem wysokiej temperatury.

DRZWI WEWNETRZNE DREWNIANE EI30:

Drzwi drewniane wewnetrzne dymoszczelne o klasie odpornosci ogniowej EI30. OScieznica
drzwi wykonana z ptyty MDF, rama skrzydta wykonana z tarcicy drewna egzotycznego.
Wypetnienie skrzydta z ptyty wiorowej ognioodpornej utozonej warstwowo, poszycie skrzydta
wykonane z ptyty HDF. Drzwi wyposazone w zamek z wktadka patentowg, trzy zawiasy czopowe,
klamki ze stali szlachetnej, samozamykacz, uszczelki przylgowe wykonane z EPDM, dodatkowo
uszczelka peczniejgca pod wptywem wysokiej temperatury.

UWAGA:

Przed wykonaniem zamdwienia nalezy wykona¢ pomiary otworow okiennych i drzwiowych.
Nalezy wbudowac stolarke i $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i zamkami.

3. SPRZET
Ogolne wymagania odnos$nie sprzetu podano w SST-00 ,Wymagania ogdine”.
Roboty nalezy wykonac recznie i przy uzyciu elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 w ,Wymagania ogoine”.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru. W czasie transportu materiaty oraz sprzet nalezy przewozi¢ w sposob
wskazany przez producenta towaru. W czasie transportu drzwi nalezy przewozi¢ w pozycji
pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem
mechanicznym w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty montazowe:

Typ okien i drzwi, wymiary, otwieranie — wg zestawienia stolarki i Slusarki zawartej
w projekcie — po uprzednim zweryfikowaniu wymiarow na budowie. Przed osadzeniem stolarki
i Slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy. W przypadku wystgpienia wad —
powierzchnie nalezy naprawi¢ i oczysci¢. Stolarke i $lusarke zabezpieczong folig ochronng nie
nalezy przechowywac¢ w miejscach narazonych na bezpo$rednie dziatanie promieni stonecznych.
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Stolarke i slusarke nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawg murarskq
i farbg (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza
stolarke na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdjg¢ folie ochronna, gdyz po dtuzszym
czasie usuniecie jej moze by¢ utrudnione izostawiC przebarwienia. Rozmieszczenie kotew
okresla producent stolarki i Slusarki. Stolarke i $lusarke zamocowa¢ wg instrukcji producenta.
Szczeling miedzy oScieznica a murem nalezy szczelnie wypetniC piankg poliuretanowg
zapewniajacq najlepszg izolacje termiczng. Przy temperaturach ujemnych uszczelnienie nalezy
dokona¢ przy pomocy pianki dostosowanej do niskich temperatur. Nalezy zwréci¢ uwage, czy
otwory odptywowe sg drozne, a ich wyloty od strony zewnetrznej pozwalajg na swobodny wyptyw
wody na parapet..

Po zakonczeniu robot przy oknach poddanych wymianie nalezy osadzi¢ nowe podokienniki
wewnetrzne wykonane laminowanego MDF oraz podokienniki zewnetrzne wykonane z blachy
ocynkowanej i powlekane;.

W Scianach murowanych uzupetni¢ tynk na osciezach wewnetrznych okiennych
i drzwiowych, wykona¢ dwuwarstwowo gtadz gipsowg a nastepnie powierzchnig zagruntowac
i pomalowac farba lateksowg w kolorze zgodnym z istniejgcq kolorystykaq danego pomieszczenia.

W Scianach o konstrukcji drewnianej na oSciezach wewnetrznych okiennych i drzwiowych
wykona¢ zabudowe z ptyt GKF, natozy¢ dwuwarstwowo gtadz gipsowg a nastepnie powierzchnie
zagruntowac i w zalezno$ci od pomieszczenia pomalowac farbg lateksowg w kolorze zgodnym
z istniejaca kolorystyka danego pomieszczenia lub wykonczy¢ ptytkami gresowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Wymagana jakoS¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona certyfikatem zachowania
wiasciwosci uzytkowych. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatw, ktérych wiasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Podczas kontroli jakosci nalezy sprawdzic:

- jakos¢ zastosowanych materiatow,
- zgodno$¢ wykonania robo6t z dokumentacjg technicznag, materiaty, powierzchnie,
- jakos¢ wykonanych robot zgodnie z wymaganiami specyfikacji techniczne;.

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta certyfikatem
zachowania wiasciwosci uzytkowych. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé
sprawdzenie:

- zgodno$ci wymiarow,

- jakosci materiatow, z ktdrych zostata wykonana stolarka i $lusarka,
- wykoniczenia powierzchni,

- potaczen konstrukcyjnych,

- prawidtowego dziatania czesci ruchomych i okuc.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac sprawdzenie:

- stanu i wygladu elementéw pod wzgledem pionu i poziomu,
- rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- uszczelnienia przy o$ciezach,

- dziatania cze¢$ci ruchomych,

- zgodnos$ci montazu z projektem.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST-00 ,Wymagania ogdine”.

24



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Obmiar gotowych robdt lub rob6t zanikajacych bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna,
w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostkg obmiarowg jest — m2. llos¢
robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Nakfady robocizny podane w katalogu obejmujg
oprocz czynnosci podstawowych podanych w wyszczegdlnieniu rob6t nad tablicami, rowniez
nastepujace roboty i czynnosci:

transport technologiczny sprzetu, materiatow, wyrobdw i narzedzi ze sktadowiska
przyobiektowego do miejsca wbudowania,

dokonanie kontroli stanu jako$ci materiatow,

przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego,

wykonywanie nie wymienionych w wyszczegdlnieniach robot czynnosci pomocniczych,
obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowe;,

usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce,

udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST-00 ,Wymagania ogélne”.

Odbiorowi robot podlegaja;

- wszystkie roboty wymienione w specyfikacji technicznej,
- wszystkie materiaty podane w specyfikacji techniczne;.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST-00 ,Wymagania ogoine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

PN-EN ISO 6946:2017-10 - Komponenty budowlane i elementy budynku - Opdr cieplny
i wspdtczynnik przenikania ciepta - Metody obliczania

PN-EN 1627:2012 - Drzwi, okna, Sciany ostonowe, kraty i Zaluzje - Odporno$¢ na
wtamanie - Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 356:2000 Szkto w budownictwie - Szyby ochronne - Badania iklasyfikacja
odpornosci na reczny atak

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 - Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwo$ci eksploatacyjne
- Czes$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne

PN-EN 1SO 10077-2:2017-10 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi izaluzji -
Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta - Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram
PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Klasyfikacja

PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja
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PN-EN 573-3:2014-02 Aluminium i stopy aluminium - Sktad chemiczny i rodzaje wyrobow
przerobionych plastycznie - Czes¢ 3: Sktad chemiczny i rodzaje wyrobdw

PN-EN 515:2017-05 Aluminium i stopy aluminium - Wyroby przerobione plastycznie -
Oznaczenia stanow

PN-EN 12020-2:2017-02 Aluminium i stopy aluminium - Ksztattowniki wyciskane
precyzyjne ze stopébw EN AW-6060 i EN AW-6063 - Czes¢ 2: Dopuszczalne odchyiki
wymiarow i ksztattu

PN-EN 755-2:2016-05 Aluminium i stopy aluminium - Prety, rury i ksztattowniki wyciskane
- Czes$¢ 2: Whasno$ci mechaniczne

PN-EN 14024:2007 Ksztattowniki metalowe z przektadkg termiczng - Wiasciwosci
mechaniczne - Wymagania, sprawdzenia i badania do oceny
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 04 Roboty ziemne
CPV 45111200-0 - Roboty ziemne
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych realizowanych w ramach zadania: ,Modernizacja energetyczna budynku
Domu Wczasow Dzieciecych Nr 2 wraz zrobotami zapewniajgcymi akceptowalny poziom
bezpieczenstwa ludzi imienia oraz zapewnienie niepogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej w sposob inny niz okreslono wprost w przepisach techniczno-budowlanych.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien
publicznych i stanowi zbidér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowoSci
wykonania poszczegolnych robot.

1.3 Zakres rob6t objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych realizowanych wramach zadania: ,Modernizacja energetyczna budynku Domu
Wczaséw Dzieciecych Nr 2" wraz zrobotami zapewniajgcymi akceptowalny poziom
bezpieczenstwa ludzi imienia oraz zapewnienie niepogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej w sposob inny niz okreslono wprost w przepisach techniczno-budowlanych.

1.4 0Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sig tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszajg postanowien aktualnych
norm i obowigzujacych przepisow, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu.

2. MATERIALY

Do zasypywania wykopdw nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak: ziemia roslinna, odpady materiatow budowlanych
itp. Zasypywanie wykopdw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w ktorych grunt
rodzimy nie spetnia wymagan podanych dalej dla zasypki. Woéwczas Wykonawca robot
zobowigzany jest dostarczy¢ grunt zdatny do wykonania zasypki a ten pochodzacy z wykopu
wywiez¢ na odpowiednie sktadowisko. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny
by¢ przez Wykonawce robot wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania uprzednio
wykonanych wykopow. Grunty przydatne do budowy mogg by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko za zezwoleniem Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze nakazaC pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktdrych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.
3. SPRZET

Ogolne wymagania odnos$nie sprzetu podano w SST-00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.
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Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru, nie powodujgcego naruszenie budowy podtoza ponad niezbedne minimum
oraz minimalizujgcego ewentualne uszkodzenie istniejacych sieci podziemnych.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 w ,Wymagania ogoine”.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru. W czasie transportu materiaty oraz sprzet nalezy przewozi¢ w sposob
wskazany przez producenta materiatu.

W trakcie transportu materiat umie$cic rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej
| zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczegolno$ci przestrzega¢ warunkdw
zapewnienia ochrony przed wptywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg) co mogtoby zmieni¢
w sposob niekontrolowany parametry gruntu. Z tych samych wzgledow materiaty sktadowane na
odktad nalezy réwniez odpowiednio zabezpieczy¢, przestrzegajac ponadto ich nie przemieszania
w trakcie sktadowania.

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajnosci  $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnos$ci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu)

5. WYKONANIE ROBOT
Zabezpieczenia $cian wykopow:

Jesli dokumentacja projektowa (ze wzgledu na nieskomplikowany charakter zabezpieczen)
nie narzuca rozwigzania, Wykonawca robot rozwigze sposob zabezpieczenia wykopu we
wiasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi normami iwytycznymi, w porozumieniu
z Inspektorem Nadzoru.

Zasady prowadzenia roboét:

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ odpowiednio dobrana do wielkosci robot,
gtebokosci  wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Wykopy wykonywac nalezy mechaniczne. W miejscach przebiegu istniejacego uzbrojenia
przed rozpoczeciem rob6t ziemnych wykonaC tzw. przekopy kontrolne w celu doktadnego
zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Prace w tym rejonie prowadzi¢ recznie. Wszelkie
istniejace przytacza do budynku nalezy zabezpieczyC przed ich ewentualnym uszkodzeniem
w trakcie prowadzenia robot.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Odwodnienia robét ziemnych:

Wykonawca robot powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, zastosowac
rozwigzania, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdw inasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac
w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
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Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy robdt, grunty ulegng nawodnieniu, co spowoduje
ich diugotrwatg nieprzydatnos¢ Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odwodnienie wykopow:

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnoSci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindw
wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidliowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Wymagania dotyczace zageszczenia:

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia to
przed utozeniem opaski z kostki betonowej nalezy je doge$cic. Jezeli warto$ci wskaznika
zageszczenia nie mogg byC osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to
nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, proponuje Wykonawca robét
| przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Koryto pod nawierzchnie z kostki betonowej:

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane ze spadkiem od strony budynku.
Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

Podbudowa:

Podbudowa powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od strony budynku. Grubos¢ warstwy
podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 31,5 mm min. 20 cm po zageszczeniu. Grubo$¢
warstwy podbudowy gornej z kruszywa frakcji 2+8 mm min. 4 cm po zageszczeniu. Wykonana
warstwa podbudowy powinna mie¢ wskaznik zageszczenia nie mniejszy od 0,98.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Sprawdzenie wykonania wykopow i zasypu wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe.

W czasie kontroli szczeg6ing uwage nalezy zwrdci¢ na:

- odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia zabezpieczenia wykopow,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot,

- sposobu zabezpieczenia istniejgcych przytaczy do budynku na czas prowadzonych robdt,
- doktadno$¢ wykonania wykopow.

Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodno$ci
z wymaganiami okreSlonymi w niniejszej specyfikacji technicznej i w dokumentaciji projektowej,
gtéwnie co do zastosowanego materiatu, grubo$ci, stopnia zageszczenia i prawidtowego
wyprofilowania. PrawidtowoS¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez
Inspektora Nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST-00 ,Wymagania ogdine”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST-00 ,Wymagania ogélne”.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST-00 ,Wymagania ogoine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 1997-2:2009 -- Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

- PN-B-06716:1991 Kruszywa mineralne - Piaski i zwiry filtracyjne - Wymagania techniczne

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

- PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Metody pobierania
probek

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 05 - Wykonanie izolacji pionowej
przeciwwilgociowej wraz z dociepleniem scian
fundamentowych w gruncie
CPV 45320000-6 — Roboty izolacyjne
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej Scian
fundamentowych w gruncie wraz z ich dociepleniem wramach zadania: ,Modernizacja
energetyczna budynku Domu Wczaséw Dzieciecych Nr 2" wraz z robotami zapewniajgcymi
akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zapewnienie niepogorszenia warunkow
ochrony przeciwpozarowej w sposob inny niz okreslono wprost w przepisach techniczno-
budowlanych.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdéw niezbednych przy udzielaniu zamdwien
publicznych i stanowi zbidér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowoSci
wykonania poszczegolnych robot.

1.3 Zakres rob6t objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej wraz z dociepleniem $cian
fundamentowych w gruncie w ramach zadania ,Modernizacja energetyczna budynku Domu
Wczaséw Dzieciecych Nr 2" wraz zrobotami zapewniajgcymi akceptowalny poziom
bezpieczenstwa ludzi imienia oraz zapewnienie niepogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej w sposob inny niz okreslono wprost w przepisach techniczno-budowlanych.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sig tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszajg postanowien aktualnych
norm i obowigzujacych przepisow, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania zostaty zawarte
w ,Wymaganiach ogdlnych”.

- powtoka bitumiczna:

- temperatura obrobki: -5°C do +20°C
- ciezar objetosciowy skfadnika ptynnego - ok. 1,11 g/cm?
- czas obradbki - ok. 1h przy +10°C
- sptywnos¢ z powierzchni pionowej - ok. 1h przy +10°C
- przyczepno$¢ do podtoza betonowego - MPa = 0,8
- wodoszczelnos¢ powtoki, brak przecieku przy ci$nieniu - MPa 0,60
- mrozoodporno$¢ - brak uszkodzen powioki
- odporno$¢ na powstawanie rys podtoza - brak peknie¢
- petne obcigzanie:

- po ok. 2 dniach - przy +15°C;

- po ok. 3 dniach - przy +5°C;
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- po ok. 7 dniach - przy 0°C do -5°C
- cementowa zaprawa murarska:

- grupa zaprawy - M10 wg EN 998-2 GP CS IV wg EN 998-1

- wytrzymato$¢ na:

- §ciskanie = 10 N/mm?

- uziarnienie: 0-1,2 mm

- poczatkowa wytrzymatos¢ na scinanie: 0,15 N/mm? (warto$¢ tab.)

- absorpcja wody - < 0,40 kg/(m?*min0,5) (wartos¢ tab.) —wg EN 998-2:2010

- wspotczynnik przepuszczania pary wodnej y: 5/35 (wartos¢ tab.) —wg EN 998-2:2010
- temperatura obrébki: +5°C do +30°C

- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164:

- wspdiczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,035 dla gr. 15 cm / A<0,032 dla gr. 5
cm

- klasa reakcji na ogien - E

- wytrzymato$¢ na sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

- nasiakliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu - WL(T)0,7 < 0,5%

- odporno$¢ na cykle rozmrazania i zamrazania (maksymalna nasigkliwos¢ woda) -
FTCD1<1%

- odksztatcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5 <5%

- folia kubetkowa:

- waga - 1000 g/m?

- grubo$¢ materiatu — 1 mm

- wytrzymato$¢ na $ciskanie - 150 kN/m2

- wysokos¢ wyttoczen — 20 mm

- wysokos¢ wyttoczen — 20 mm

- ilos¢ wyttoczen - 400 na m?

- Srednica otworow w perforacji — 5 mm

- przestrzen powietrza migedzy kubetkami - 14 |/m?
- odporno$¢ temperaturowa - -40 do +80°C

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00 ,Wymagania ogéine”.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,Wymagania ogoine”.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora. W czasie transportu materialy oraz sprzet nalezy przewozi¢é w sposob
wskazany przez producenta towaru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

Izolacje pionowg przeciwwilgociowg scian fundamentowych w gruncie nalezy wykonac przy
zastosowaniu dwusktadnikowej, elastycznej, uszczelniajacej powtoki bitumicznej wzmocnione;
witoknem rozproszonym.
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Izolacje przeciwwilgociowg w cze$ciach murowanych budynku od strony wschodnie]
i zachodniej wykona¢ do wysokosci minimum 30 cm ponad poziom terenu.

Przygotowanie podtoza:

Przed przystgpieniem do naktadania powtoki izolacyjnej nalezy doktadnie przygotowac
podtoze, ktdre musi by¢ czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkow, substancji zmniejszajacych
przyczepno$¢. Luzne czeSci usungé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.
Powierzchnie doktadnie oczy$ci¢ z pozostatosci starej izolacji, osuszy¢, uzupetni¢ ubytki
a nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje mikrobiologiczng — przy pomocy wodnych preparatow
chemicznych. Mury wyspoinowa¢ zaprawg murarskg tak aby uzyska¢ réwng powierzchnie.
W narozach (potaczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonac nalezy fasety o promieniu
ok. 4 cm z zaprawy cementowej. Chtonne podtoze oraz podtoza poziome (zapylone) gruntowac
roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powtoki przeciwwilgociowe.

Naroza wewnetrzne, potaczenia $cian fundamentowych z tawami:

Naroza wewnetrzne i potaczenia $cian fundamentowych z tawami nalezy zabezpieczy¢
przez:
a) wklejenie tasmy uszczelniajgcej:

-w narozach po obu stronach krawedzi nanies¢ preparat uszczelniajacy np.
bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powtoki przeciwwilgociowe] o szerokosSci co
najmniej 2 cm wiekszej od szerokosci tasmy,

- utozy¢ tasme na Swiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd,

- docisng¢ tasme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg materiatem uszczelniajgcym,

- szerokoS¢ zaktadek przy faczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm (zaktady
sklei¢ dwusktadnikowa, bezrozpuszczalnikowg, wzmocniong wtoknem rozproszonym,
masq bitumiczna do wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych powtok
hydroizolacyjnych).

b) wykonanie faset:

Na przygotowanym podtozu nalezy wykonac fasete (wyoblenie) o promieniu 4 cm z zaprawy
cementowej Nalezy korzystaC z odpowiednio uksztattowanej pacy. Wykonang fasete po
zwigzaniu materiatu nalezy zagruntowaC roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej,
bitumicznej powtoki przeciwwilgociowe;.

Naktadanie bitumicznej powtoki:

Powloke bitumiczng w postaci dwusktadnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnionej
widknem rozproszonym, masy bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych, trwale
elastycznych powtok hydroizolacyjnych nanies¢ dwuwarstwowo. Minimalna grubos¢ pierwsze;
warstwy wynosi 3 mm. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, naciggnaC drugg warstwe masy
bitumicznej. Minimalna grubo$¢ powtoki drugiej warstwy wynosi 2 mm. Minimalna grubo$¢ obu
warstw powtoki wynosi ok. 5,0 mm (powtoka wilgotna) co daje grubo$¢ ok. 4 mm powtoki po
wyschnieciu.

Swieza powloke bitumiczng nalezy chroni¢ przed wplywem niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych takich jak mrdz, porywisty wiatr, bezpoSrednie promienie stoneczne oraz
deszcz. Minimalna temperatura podtoza i otoczenia podczas prac wynosi +5°C, maksymalna
temperatura wynosi +35°C. Podane grubo$ci powfok w stanie mokrym nie mogg w zadnym
miejscu zosta¢ przekroczone o 100%, a grubos¢ w stanie suchym nie moze w zadnym miejscu
by¢ nizsza od wymaganych minimalnych. Czas schniecia bitumicznej powtoki uszczelniajacej
zalezny jest od temperatury oraz wilgotnosci powietrza. Po catkowitym wyschnieciu powtoki po
ok. 2 dniach na powierzchni scian fundamentowych nalezy przyklei¢ izolacje cieplng w postaci
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ptyt styropianowych. Jako materiat izolacji termicznej nalezy zastosowac ptyty termoizolacyjne,
ekstrudowane XPS, ktore wykazujg sie specjalnymi wiasciwosciami, odpornymi na ciggte
dziatanie wilgoci oraz parcie gruntu i wod gruntowych. Zamknieta jednorodna struktura
komérkowa materiatu, uzyskana w procesie ekstradowania powoduje, ze ptyty przez caty czas
zachowujg swoje wtasciwosci termoizolacyjne.

Dodatkowg warstwe ochrony izolacji ciepinej przed jej uszkodzeniem stanowi¢ bedzie folia
kubetkowa.

Montaz folii ttoczonej (kubetkowej) wykonac z rolki, poziomo z wyttoczeniami skierowanymi
do Sciany budynku. Przy dokfadaniu nowych rolek nalezy zastosowa¢ 10 cm zaktad. Otwory pod
rury i inne urzadzenia wycina¢ nozem. Mocowanie izolacji wykona¢ za pomocg gwozdzi do
krawedzi (w pasie bez wyttoczen), w przypadku gdy dodatkowe mocowanie musi nastapic¢ przez
kubetki nalezy zastosowaC dyble montazowe. Gorng krawedz foli zakonczy¢ profilem
systemowym.

Elementy sktadowe systemu:

- folia izolacyjna z gwiazdzistg geometrig wyttoczen,

- profil do zamykania gornej krawedzi izolacji w ,zerze” gruntu,

- podktadka do mocowania izolacji w pionie lub na ptaszczyznie przy uzyciu gwozdzi
stalowych,

- dybel przeznaczony do montazu izolacji w pasie wyttoczen,

- tasma butylowa do klejenia zaktadow.

UWAGA: Prace wykona¢ wg zalecenn zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Odstoniecie $cian fundamentowych wykona¢ odcinkowo. Wykopy wykona¢ na gtebokos¢
posadowienia stop fundamentowych. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP, dodatkowo chroni¢ przed deszczem oraz dostepem osoéb
postronnych. Wykopy wykonywa¢ nalezy mechaniczne. W miejscach przebiegu istniejacego
uzbrojenia przed rozpoczeciem robot ziemnych wykona¢ tzw. przekopy kontrolne w celu
doktadnego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Prace w tym rejonie prowadzi¢ recznie.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST-00 ,Wymagania ogdine”

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez certyfikat
zachowania wtasciwosci uzytkowych. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktdrych
wiasciwosci nie odpowiadajg przyjetym wymaganiom. Nie nalezy stosowaC materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi ~ kontrole  dotrzymania
warunkow ogoinych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych).

Podczas kontroli jako$ci nalezy sprawdzic:

- jako$¢ zastosowanych materiatow,
- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacie techniczng, materiaty, powierzchnie,
- jakos¢ wykonanych rob6t zgodnie z wymaganiami specyfikacji techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robét podano w SST-00 ,Wymagania ogdine”.

Obmiar gotowych robdt lub rob6t zanikajacych bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjq projektowg i specyfikacjg techniczna,
w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostkg obmiarowg jest — m2. llos¢
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robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Nakfady robocizny podane w katalogu obejmujg
oprécz czynnosci podstawowych podanych w wyszczegdlnieniu rob6t nad tablicami, rowniez
nastepujace roboty i czynnosci:

- transport technologiczny sprzetu, materiatow, wyrobow i narzedzi ze sktadowiska przy
obiektowego do miejsca wbudowania,

- dokonanie kontroli stanu jakosci materiatow,

- przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego,

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczegolInieniach rob6t czynno$ci pomocniczych,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowe;,

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce,

- udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robdt.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST 00 ,Wymagania ogéine”.

Poszczegdlne etapy odbioréw ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia rob6t. Prace
izolacyjne takie jak: przygotowanie podfoza, wykonanie powtoki izolacyjnej, przyklejenie ptyt
styropianowych ekstrudowanych, zamocowanie folii kubetkowej — powinny by¢ odebrane przed
zasypaniem wykopow ipodlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych. Odbidr korcowy
obejmuje: ocene zgodnosci wygladu wykonania robot z dokumentacjg techniczng, stan jakosci
materiatow wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot ociepleniowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robdt zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Roboty uznaje si¢ za wykonane prawidlowo, jesli sg wykonane zgodnie z projektem,
specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby
z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 06 - Docieplenie scian zewnetrznych ponad
gruntem metod3 ,,lekko-mokrg”

CPV 45321000-3 — lIzolacja cieplna
CPV 45410000-4 - Tynkowanie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych ponad gruntem metodq ,lekko-
morkq” realizowanych w ramach zadania: ,Modernizacja energetyczna budynku Domu Wczaséw
Dzieciecych Nr 2" wraz z robotami zapewniajacymi akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz zapewnienie niepogorszenia warunkdéw ochrony przeciwpozarowej w sposéb inny
niz okreslono wprost w przepisach techniczno-budowlanych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamdwien
publicznych i stanowi zbidér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowoSci
wykonania poszczegolnych robot.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych ponad gruntem metodg ,lekko-mokrg’
realizowanych wramach zadania: ,Moderizacja energetyczna budynku Domu Wczasow
Dzieciecych Nr 2" wraz z robotami zapewniajacymi akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz zapewnienie niepogorszenia warunkdéw ochrony przeciwpozarowej w sposéb inny
niz okreslono wprost w przepisach techniczno-budowlanych.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sig tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszajg postanowien aktualnych
norm i obowigzujacych przepisdw, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-
00 ,Wymagania ogoine”.

- styropian ekstrudowany - XPS

- wspdiczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,035 dla gr. 15 cm / A<0,032 dla gr. 5
cm

- zdoInoS¢ samo gasnigcia - samogasnacy

- klasa reakcji na ogien - E

- wytrzymato$¢ na sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

- nasiakliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu - WL(T)0,7 < 0,5%

- odporno$¢ na cykle rozmrazania i zamrazania (maksymalna nasigkliwos¢ woda) -
FTCD1<1%

- odksztatcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5 <5%

- styropian ekspandowany - EPS:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,038
- naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (=70)
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- zdoInos¢ samo gasnigcia — samogasnacy

- klasa reakcji na ogien - E

- wytrzymato$¢ na zginanie [kPa] - BS=115 kPa

- wytrzymato$¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni czotowych [kPa] - TR 100
(=100)

- plyty rezolowe:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,020

- wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% deformacji CS(10) - 2100 kPa PN-EN 826

- wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do po wierzchni czotowych - 280 kPa

- wytrzymato$¢ na sciskanie T - = 30kPa

- przenikanie pary wodnej - 35

- zawarto$¢ zamknietych komorek - 290%

- Klasyfikacja produktu w zakresie reakcji na ogien / Euroklasa w zastosowaniu
koricowym wg EN 13501-1:2008 - C-s2, d0

- zaprawa klejowo-szpachlowa:

- przyczepno$¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym = 0,60 MPa
- przyczepno$¢ do materiatdw izolacyjnych w stanie powietrzno-suchym = 0,08 MPa

- siatka z wiokna szklaneqgo:

- wielkos¢ oczek - 4,0x4,5
- masa powierzchniowa - mm (0,5)
- sita zrywajaca wzdtuz osnowy i watku
- a ) w warunkach laboratoryjnych - = 35 N/mm
- b)) w roztworze alkalicznym - = 25 N/mm
- wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajace;:
- a ) w warunkach laboratoryjnych - <4,5 %
- b)) w roztworze alkalicznym - < 3,0 %
- zuzycie materiatu - 1,1 mb/m? powierzchni

- faczniki do mechanicznego mocowania piyt izolacji cieplnej:

- lacznik tworzywowy fi 8 mm z trzpieniem tworzywowym z kontrolg poprawnosci
zakotwienia oraz eliminacjq mostkow termicznych, trzpien wbijany z tworzywa
dodatkowo z zatyczkg z materiatu izolacyjnego

- podktad gruntujacy pod tynki strukturalne:

- gestosc: 1,50 kg/dm?

- zawartos¢ substancji statych: ok. 62%

- wartos¢ wspotczynnika pH: 8

- zuzycie: ok. 0,15 kg/m? na warstwie szpachlowane;
ok. 0,30 kg/m? na tynkach podktadowych

- qotowy tynk silikonowy:

- ziarnistos¢ - 1,5 mm

- gestos¢ - ok. 1,8 kg/dm?

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - p: 50-70

- wspotczynnik przewodzenia ciepta - A: 0,7 W/mK

- nasigkliwo$¢ (wspotczynnik w) - < 0,10 kg/m2*h0.5

- wspdtczynnik Sq - 0,10-0,14 m (przy 2 mm grubosci warstwy)
- struktura — baranek
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UWAGA:

Wszystkie materialy systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta
iwchodzi¢ w skiad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza si¢ stosowania
materiatéw pochodzacych z réznych systemoéw docieplenia.

Ptyty dociepleniowe powinny posiadac strukture zwartg i spoista, powierzchnie szorstkg
a krawedzie profilowane (boki ptyt frezowane), bez uszkodzen.

Masy i zaprawy klejace stosowane do mocowania ptyt docieplajacych i formowania warstwy
zbrojonej moga stanowic jedng substancje w postaci gotowej fabrycznej masy dyspersyjnej lub
zaprawy klejacej, jako proszku do zarobienia wodg na budowie.

Siatka zbrojeniowa - tkanina z widkna szklanego uktadanego w warstwie ochronnej na
izolacji ocieplajace;.

Siatka szklana o splocie uniemozliwiajgcym przesuwanie sie oczek siatki, 0 oczkach nie
mniejszych niz 3 mm, powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodpornym dyspersyjnym tworzywem
sztucznym i posiada¢ okreslong wytrzymatos¢ na zrywanie. Na catej wysoko$ci $ciany
zewnetrznej do wysokosci 2 m nalezy zastosowa¢ podwojng warstwe siatki zbrojace;.

Podktad gruntujgcy stosowany jako warstwa podtynkowa lub roztwér gruntujgcy
zapobiegajacy wystepowaniu wykwitdw oraz przebarwien na warstwie tynku z powodu silnego
Srodowiska alkaicznego w zaprawie zbrojgcej. Dodatkowo podktad zwieksza przyczepnos¢ tynku
po uzyskaniu szorstkiej powioki, a roztwor powinien posiada¢ wiasciwosci grzybobodjcze
i hydrofobowe.

Tynk cienkowarstwowy stanowi wierzchnig warstwe ochronno-dekoracyjng uktadu
dociepleniowego. Tynk ten powinien by¢ odporny na starzenie naturalne, zmienng temperature,
dziatanie $wiatta i promieni stonecznych oraz oddziatywania erozyjne i mechaniczne. Zalecane sg
tynki w postaci masy lub zaprawy (gotowe;j fabrycznie).

Tynk nalezy nanieS¢ na warstwe zbrojong tkaning szklang, zagruntowang po wyschnigciu
srodkiem gruntujgcym.

taczniki mechaniczne do mocowania ptyt izolacji termicznej ze styropianu i ptyt rezolowych
z trzpieniem tworzywowym.

Akcesoria uzupetniajace listwy naroznikowe — zastosowac na krawedziach i na naroznikach
Sciennych. Elementy dylatacyjne systemowe - zastosowaC do zamkniecia i uszczelnienia
szczelin dylatacyjnych.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zawarte podano w ,WWymagania ogoine”.
Do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych niezbedne sa;

- do wykonywania rob6t na wysokosci — wszystkie typu rusztowan i urzadzen transportu
pionowego , stosowanych do robét elewacyjnych;

- do przygotowywania mas i zapraw klejowych — mieszarki mechaniczne wolnoobrotowe,
stosowane do mieszania zapraw i klejow budowlanych;

- do transportu i przechowywania materiatow — opakowania fabryczne, duze pojemniki do
materiatow suchych i o konsystenciji past;

- do nakfadania mas i zapraw - pace stalowe zebate, pace stalowe gtadkie, szpachelki,
kielecki, taty oraz do podawania i naktadania mechanicznego (agregaty, pistolety
natryskowe)
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- do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki
reczne, pity reczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni plyt (boniowanie),
pace z papierem $ciernym.

- do mocowania ptyt izolacyjnych — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do
ksztattowania otworow (zagtebianie talerzykow i krazkow termoizolacyjnych)

- do ksztattowania powierzchni tynkow — pace stalowe do ich nakfadania, pace z tworzywa
sztucznego do ich zacierania i modelowania powierzchni.

- pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,Wymagania ogoine”.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora. W czasie transportu materialy oraz sprzet nalezy przewozi¢ w sposob
wskazany przez producenta towaru.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét zostaty podane w SST-00 ,Wymagania ogdine”.

Prace zwigzane z wykonaniem ocieplenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg ETICS
447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych budynkéw” oraz $ciSle wg
wytycznych producenta wybranego systemu.

5.1 Przygotowanie podioza

Wszystkie materiaty, narzedzia i sprzet winny by¢ przygotowane zgodnie ze specyfikacjg
producenta. Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm
i aprobat technicznych oraz posiada¢ aktualne Swiadectwa jakoSci. Wszystkie elementy
wyposazenia technicznego wchodzace w sktad elewaci, takie jak: rynny, rury spustowe, obrobki
blacharskie, kamery monitoringu, elementy instalacji alarmowej, kratki wentylacyjne, lampy,
tablice informacyjne, anteny, itp. powinny zosta¢ zdemontowane, a nastepnie w zaleznosci od ich
stanu technicznego zamontowane ponownie na odpowiednio dtuzszych uchwytach, badz
wymienione na nowe.

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy doktadnie oczysci¢ podtoze z kurzu,
wykwitow solnych, osadéw biologicznych, luznych czastek mineralnych, zattuczen, zaoliwien, itp.
Sprawdzeniu powinien zosta¢ poddany rowniez stopier nasigkliwo$ci podtoza. Jesli podtoze jest
zbyt chtonne, lub nadmiernie sie osypujace wymaga gruntowania, ktére wzmacnia jego spoistosc.

Wszystkie zarysowania scian o szerokosci rozwarcia ponizej 0,5 mm przed przystapieniem
do rob6t dociepleniowych nalezy naprawi¢ w nastepujacy sposob:

- sku¢ warstwe tynku w obszarze rysy (co najmniej po ok. 10 cm z kazdej strony rysy),
- posmarowac powierzchnie muru preparatem szczepnym,

- przymocowac pasek siatki Robitza,

- naktadac warstwami tynk, ktory nalezy na koricu zatrze¢ na gtadko.

Sprawdzenia wymaga réwniez stan techniczny podtoza, ktére powinno by¢ suche, nosne
i rbwne. Zawilgocone zmurszate i uszkodzone tynki zewnetrzne, nierownosci, defekty i ubytki
nalezy sku¢ i wyrbwnac¢ zaprawg tynkarskg (podtoze powinno by¢ réwne w zakresie odchylen
powierzchni i krawedzi). Jesli nierbwno$¢ przekroczy 20 mm, nalezy zastosowaC materiat
termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci. W przypadku stwierdzenia stabe;
przyczepnos$ci (stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niewigzane czastki muru) warstwy te
nalezy usung¢. Konieczne jest wykonanie proby przyczepnosci zanim przystapi sie do
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mocowania ptyt izolacji termicznej. Probki ptyt dociepleniowych nalezy przyklejac w rdznych
miejscach elewacji i po wyschnieciu kleju oderwac. Jezeli rozerwanie nastapi w grubosci ptyty
oznacza to, ze podioze posiada odpowiednig przyczepno$¢. Jezeli proba zakonczy sie
niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawatek izolacji cieplnej zostanie oderwany wraz z warstwg
zewnetrzng elewacji, powierzchnie nalezy zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym. Jezeli
po zagruntowaniu podtoze okaze si¢ dalej niestabilne nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie
mechaniczne.

5.2 Mocowanie plyt izolacji termicznej

Montaz ptyt izolacji termicznej nalezy zacza¢ od zamontowania listwy startowej w dolnej
czesci. Listwa startowa z materiatu niekorodujgcego powinna mie¢ szeroko$¢ 3 mm wigkszg od
ptyty izolacji cieplnej. Nalezy jg mocowa¢ w poziomie i w ptaszczyznie w odstepach ok. 30 cm
przy pomocy wbijanych tgcznikow. Nalezy bezwzglednie mocowac konce listwy. Listwy taczy¢
przy pomocy plastikowych ztaczek, a w narozach budynku mocowac listwy narozne. Piyty izolacji
termicznej nalezy przykleja¢c do podtoza przy pomocy kleju, ktorego specyfikacje sg zgodne
z przyjetym dociepleniem systemowym. Klej nalezy naktada¢ tzw. metodg punktowo-
krawedziowa, ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnigciu ptyty do
podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni (jesli podtoze nie jest wystarczajaco spojne
moze zajS¢ potrzeba pokrycia 100% powierzchni iflub zastosowania dodatkowych kotkdw
mocujacych). Przestrzegac zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania docieplen
Scian zewnetrznych budynkéw producenta systemu. Plyte izolacji termicznej z natozonym klejem
nalezy kazdorazowo przytozy¢ do sciany w wybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podtoza.
Boczne krawedzie ptyt izolacji termicznej powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejaca
nie powinna migdzy nie wnika¢ (wnikanie masy klejacej pomiedzy ptyty powoduje powstawanie
mostkow termicznych, ktorych nalezy bezwzglednie unikac). Ptyty nalezy ukifada¢ mijankowo
zar6wno na powierzchni scian jak i na naroznikach. Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze
przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 15+20 mm z jednoczesnym zachowaniem
min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wigkszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie
poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach ptyt izolacji termicznej o rdznej grubosci.

Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego
dybli z trzpieniem tworzywowym w ilosci 6 sztuki na 1 m?2 Sciany w $rodkowej czesci Sciany
i 8+10 szt. na 1 m2 Sciany w strefach naroznych o szeroko$ci 1+2 m. Dyble osadziC, opierajac
talerzyki o powierzchnie docieplenia i wbija¢ trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie
powinny wystawa¢ zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich
zagtebienia w dociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury ptyt izolacji termicznej.
Dodatkowe mocowanie mozna wykona¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Gtebokosc¢
zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej ciany powinna wynosi¢ min. 8 cm.

Poniewaz styropian oraz ptyty rezolowe sg mato odporne na dtugotrwate oddziatywanie
promieni UV, nalezy ogranicza¢ czas ekspozycji ptyt na stoficu, a po naklejeniu ich na elewacje
mozliwie szybko przystapi¢ do zabezpieczenia powierzchni, przynajmniej poprzez naniesienie na
warstwy masy klejowej wraz z wtopiong w nig siatkg zbrojaca.

5.3 Wykonanie warstwy zbrojacej

Warstwa zbrojona moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia
ptyt izolacji termicznej. Warstwe zbrojong na powierzchni docieplenia wykona¢ nalezy jako
minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju systemowego, w ktorym zostaje zatopiona specjalnie
przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z widkien szklanych. Natozony klej
zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10+30 minut w zaleznosci od temperatury
i wilgotnoSci  wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢c pracy przy bezposrednim
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nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na
gtadko siatke zbrojacg. Poszczegoine pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem
szerokosci min. 5 cm. Zaktady siatki nie moga pokrywac sie ze spoinami migdzy ptytami izolacii
termicznej. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie nalezy pozostawia¢, nawet miejscami
siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego. Strefy
budynku szczegoInie narazone na uszkodzenia mechaniczne (Sciany do wysokosci 2 m powyzej
terenu), powinny by¢ wzmocnione dodatkowg warstwg siatki. Na naroznikach budynku siatka
powinna by¢ wywinigta po min. 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem siatki,
na wszystkich naroznikach wypuktych budynku oraz na naroznikach osciezy drzwi i okien nalezy
wklei¢ aluminiowe systemowe listwy narozne. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej
powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5°
do +25°C na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacije stofica i wiatru.

NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki.

5.4 Wykonanie podktadu tynkarskiego

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ gruntowanie. Grunt nalezy stosowa¢ bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. NaktadaC w jednej warstwie, przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego.

5.5 Wykonanie warstwy wykonczeniowej

Warstwa tynkarska winna by¢ gotowym tynkiem silikonowym o strukturze ,baranek’
o uziarnieniu 1,5 mm. Czynno$ci naktadania i fakturowania tynkow silikonowych mogg by¢
prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego
nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy nacigga¢ na podioze
rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej.
Nadmiar tynku Sciggna¢ rowniez pacg stalowa gtadka do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany
materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.
Wydobycie Zzadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy ztworzywa
sztucznego poprzez zatarcie $wiezo natozonego materiatu. Na przygotowane, zagruntowane
podtoze nalezy naciggac tynk warstwg o grubo$ci ziarna kruszywa i wygtadza¢ mokry tynk, stale
w tym samym kierunku, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura
oraz zbyt dtugie zagtadzanie tynku moze spowodowac rdznice w odcieniu jej koloru. Tynkowang
powierzchnie nalezy chroni¢ przed nastonecznieniem, dziataniem wiatru ideszczu. Przerwy
technologiczne nalezy z gory zaplanowac (np.: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku kolorow itp.). Czas wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury
i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej
wilgotno$ci i temperatury okoto +5°C czas wigzania tynku moze by¢ wydtuzony. Nalezy tak
skoordynowa¢ catoS¢ prac przy elewacjach obiektu, aby kazdorazowo sprawdza¢ faczenie
elementdw elewacii (rynien, parapetow, balustrad, szafek elektrycznych itp.) z tynkowang Sciang
i wczesniej przygotowa¢ mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub
wykonac fragmenty tynku w miejscach pdzniej niedostepnych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST-00 ,Wymagania ogdine”

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez certyfikat
zachowania wtasciwosci uzytkowych. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktdrych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa materiatow
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przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi ~ kontrole  dotrzymania
warunkow ogoinych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych).

Podczas kontroli jako$ci nalezy sprawdzic:

- jako$¢ zastosowanych materiatow,
- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacie techniczng, materiaty, powierzchnie,
- jako$¢ wykonanych rob6t zgodnie z wymaganiami specyfikacji techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dotyczace obmiaru robét podano w SST-00 ,Wymagania ogdine”.

Obmiar gotowych robdt lub rob6t zanikajgcych bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych  robdt  zgodnie z  dokumentacjg  projektowg i  specyfikacjq
techniczng, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostkg obmiarowa jest —
m2. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Nakfady robocizny podane w katalogu obejmujg
oprocz czynnosci podstawowych podanych w wyszczegdlnieniu rob6t nad tablicami, rowniez
nastepujace roboty i czynnosci:

- transport technologiczny sprzetu, materiatow, wyrobdw i narzedzi ze sktadowiska przy
obiektowego do miejsca wbudowania,

- dokonanie kontroli stanu jakosci materiatow,

- przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego,

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczegdlnieniach robot czynnosci pomocniczych,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowe;j,

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce,

- udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine”.

Poszczegolne etapy odbioréw ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia rob6t. Prace
dociepleniowe takie jak: przygotowanie podioza, przyklejenie ptyt ociepleniowych, wykonanie
warstwy zbrojacej, zagruntowanie powierzchni pod malowanie — powinny by¢ ~ odebrane przed
wykonaniem tynkow i innych robdt wykonczeniowych i podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych. Odbior korncowy obejmuje: ocene zgodnosci wygladu wykonania ocieplenia
z dokumentacjg techniczna, stan jakosci materiatow wykorczeniowych.

Podstawe do odbioru robot dociepleniowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robdt zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Roboty uznaje si¢ za wykonane prawidlowo, jesli sg wykonane zgodnie z projektem,
specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

- PN-EN 13163+A2:2016-12 - Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

- PN-EN 13162+A1:2015-04 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty wetny
mineralnej.

- PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby
z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

- ETICS 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji ciepinej Scian zewnetrznych budynkow”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 07 - Docieplenie scian zewnetrznych ponad
gruntem metod3 ,,Iekko-suchg”

CPV 45321000-3 — lIzolacja cieplna
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych ponad gruntem metodq ,lekko-
suchg” realizowanych w ramach zadania: ,Modernizacja energetyczna budynku Domu Wczasow
Dzieciecych Nr 2" wraz z robotami zapewniajacymi akceptowalny poziom bezpieczernstwa ludzi
i mienia oraz zapewnienie niepogorszenia warunkdéw ochrony przeciwpozarowej w sposéb inny
niz okreslono wprost w przepisach techniczno-budowlanych.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdéw niezbednych przy udzielaniu zamdwien
publicznych i stanowi zbidér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowoSci
wykonania poszczegolnych robot.

1.3 Zakres robdt objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych ponad gruntem metodg lekko-suchg’
realizowanych wramach zadania: ,Modemizacja energetyczna budynku Domu Wczasow
Dzieciecych Nr 2" wraz z robotami zapewniajacymi akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz zapewnienie niepogorszenia warunkdéw ochrony przeciwpozarowej w sposéb inny
niz okreslono wprost w przepisach techniczno-budowlanych.

1.4 Ogdblne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sig tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszajg postanowien aktualnych
norm i obowigzujacych przepisdw, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu.
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-
00 ,Wymagania ogoine”.

Drewno:

Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetia¢ wymagania podane w PN-
82/D-09421, PN-EN 14081-2+A1:2013-05.

Klasy wytrzymatoSciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN 338:2016-06
Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
- 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami
PN-D-94021:2013-10.

Klasy wytrzymatosci drewna:
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System klas wytrzymatosci taczy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o podobnych
witasciwosciach  mechanicznych. Norma PN-EN  338:2016-06 okreSla system klas
wytrzymatoSciowych dla wszystkich gatunkoéw drewna iglastego i lisciastego nadajacych sie do
zastosowan w konstrukcjach budowlanych. Dla kazdej klasy w tablicy 1 normy podano wartosci
charakterystyczne: wytrzymatosci, modutdw sprezysto$ci oraz gestosci. Klasy dla gatunkow
iglastych i topoli oznaczono literg C, a dla gatunkow lisciastych literg D. Kazda z klas jest ponadto
oznaczona liczbg bedaca wartoscig wytrzymatoSci na zginanie wyrazong w niutonach na milimetr
kwadratowy, np. D30 oznacza drewno lisciaste o wytrzymatosci charakterystycznej na zginanie
rownej 30 N/mmz2. Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy wytrzymatosci nastepuje na
podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-EN 14081-2+A1:2013-05), albo na
podstawie pomiaréw metodami nieniszczacymi jednej lub kilku wtasciwo$ci, albo na podstawie
kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna spetniac
wymagania PN-EN 14081-2+A1:2013-05

Wartosci charakterystyczne powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 384:2016-10. Przez
populacje drewna rozumie si¢ materiat, ktérego dotyczg okreslone wartosci charakterystyczne.
Populacje drewna okre$laja: gatunek drewna, jego pochodzenie iklasa wytrzymatosci. Jezeli
wartosci charakterystyczne wytrzymatoSci na zginanie, gestos¢ i wartoSci $rednie modutu
sprezystosci wzdtuz widkien dla populacji drewna sg wigksze lub réwne podanym w normie dla
pewnej klasy wytrzymato$ci, to te populacje drewna mozna zaliczy¢ do tej klasy.

Wedtug PN-EN 1995-1-1:2010 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowa¢ drewno
iglaste, a stosowanie innych gatunkéw drewna dopuszcza sie tylko w uzasadnionych
przypadkach. W zwigzku z tym w zatgczniku Z-2.2.3 normy podano wartosci charakterystyczne
wytrzymato$ci, modutdw sprezystosci i gestosci dla klas wytrzymatosciowych wybranych dla
krajowego drewna iglastego o wilgotnosci 12%. Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak:
wktadki, klocki, itp., nalezy wykonywa¢ z drewna debowego, grochodrzewiowego (akacjowego)
lub innego, podobnie twardego. WilgotnoS¢ drewna litego stosowanego na elementy
konstrukcyjne nie powinna przekracza¢ 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem
oraz 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

¥ aczniki mechaniczne:

Stosowane w potaczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi, $rub, wkretéw do
drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetniac wymagania PN-EN 1995-1-1:2010
oraz PN-EN 912:2011 lub PN-EN 14545:2011 i PN-EN 14592+A1:2012.

Preparaty do zabezpieczania przed korozja:

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow drewnopodobnych przed korozjg
biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2015-10, wymaganiami ogoélnymi
podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie =z zaleceniami udzielania aprobat
technicznych - ZUAT-15/V1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania przed ogniem:

Preparaty do zabezpieczania drewna materiatow drewnopodobnych przed ogniem powinny
spetniaC wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczenia przed korozjg chemiczna:

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatbw drewnopodobnych przed dziataniem
korozji chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Weitna mineralna — ocieplenie wewnetrzne przy ociepleniu dwuwarstwowym:

- deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta - Ap<0,038 [W/(mK)]
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- nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P) - <3 [kg/m?] wg
EN 12087

- nasigkliwo$¢ woda przy krétkotrwatym zanurzeniu — WS - <1 [kg/m?] wg EN 1609

- deklarowany poziom oporno$ci przeptywu powietrza AFr = 5 [kPa s/m3] wg EN 29053

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej — MU — 1 wg EN 12086

- klasa reakcji na ogiert — A1 —wg EN 13501-1

- stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci — DS(70,90)
- <1[%] EN 1604

Wetna mineralna — ocieplenie zewnetrzne przy ociepleniu dwuwarstwowym:

- deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta - Ap<0,033 [W/(mK)]

- jednostronne pokrycie welonem z widkna szklanego

- nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P) - <3 [kg/m?] wg
EN 12087

- nasigkliwo$¢ woda przy krétkotrwatym zanurzeniu — WS - <1 [kg/m?] wg EN 1609

- deklarowany poziom oporno$ci przeptywu powietrza AFr = 5 [kPa s/m2] wg EN 29053

- wspdfczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej — MU — 1 wg EN 13162

- klasa reakcji na ogieri — A2-s1,d0 wg EN 13501-1

- stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci — DS(70,90)
- 1% wg EN 1604

- wspotczynnik pochtaniania dzwigku - 1,00 [aw] wg EN ISO 354

Weitna mineralna — ocieplenie $cian murowanych od wewnatrz:

- deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta: - Apo<0,030 [W/(mK)] wg EN 12667

- nasigkliwo$¢ wodg przy diugotrwatym czesciowym zanurzeniu: - WL(P) - <3 [kg/m?] wg
EN 12087

- nasigkliwo$¢ woda przy krotkotrwatym zanurzeniu: - WS - <1 [kg/m?] wg EN 1609

- deklarowany poziom oporno$ci przeptywu powietrza: AFr =5 [kPa s/m® wg EN 29053

- wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: — MU - 1 wg EN 12086

- klasa reakcji na ogient: — A1 —wg EN 13501-1

Folia paroizolacyjna:

- przenikanie pary wodnej (sd) zalezne od poziomu wilgotnosci wzglednej powietrza:
0,3 <sd < 25,0 [m]wg EN ISO 12572

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie: 250 [N] wg EN 12310-1

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz: 2100, w poprzek: 2100 [N/50 mm] wg EN 12311-
2

- gramatura: 80 [g/m?] EN 1849-2

- wytrzymato$¢ temperaturowa: -40 do +80 [°C]

Oktadzina elewacyjna z desek z modrzewia syberyjskiego:

- odpornos¢ na Sciskanie - 61 [N/mm?]
- odpornos¢ na zginanie - 97 [N/mm?]
- modut elastycznosci - 24410 [N/mmZ]
- powierzchnia - gtadka
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zawarte podano w ,WWymagania ogoine”.

Do wykonania ocieplenia $cian metodg lekko-suchg zewnetrznych niezbedne sa;

50



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- do wykonywania robdt na wysokosci — wszystkie typu rusztowan i urzadzen transportu
pionowego , stosowanych do robot elewacyjnych;

- do transportu i przechowywania materiatow — opakowania fabryczne, duze pojemniki do
materiatow suchych i o konsystenciji past;

- do ciecia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki
reczne, pity reczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni plyt (boniowanie),
pace z papierem $ciernym.

- do mocowania rusztow montazowych — pity do drewna, wiertarki zwykte i udarowe,
wkretarki, poziomice;

- do mocowania ptyt izolacyjnych — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do
ksztattowania otwordw (zagtebianie talerzykow i krazkdw termoizolacyjnych)

- pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,Wymagania ogoine”.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora. W czasie transportu materiaty oraz sprzet nalezy przewozi¢ w sposob
wskazany przez producenta towaru.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robdt zostaty podane w SST-00 ,Wymagania ogdine”.

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy rozebrac istniejace oktadziny $cienne
wraz z izolacjg cieplng. Drewniane konstrukcje $cian w miejscach dostepnych doktadnie
oczysci¢, odgrzybic¢ i zaimpregnowac preparatem grzybo i ognioochronnym do uzyskania granicy
NRO. Elementy konstrukcji silnie zawilgocone, zmurszate i przegnite nalezy wymieni¢ na nowe
otym samym przekroju, wykonane z drewna jodtowego klasy min. C24 zaimpregnowanego
preparatem grzybo i ognioochronnym.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ roboty rozbiorkowe w taki sposdb, aby ingerencja
w istniejgce elementy wyposazenia i wykoriczenia wnetrz byta jak najmniejsza.

Po zakonczeniu rob6t demontazowych i przygotowawczych dla potrzeb montazu ptyt izolacii
termicznej nalezy wykona¢ ruszt montazowy z wysuszonych i zaimpregnowanych preparatem
grzybo i ogniochronnym listew z drewna sosnowego lub Swierkowego. Listwy rusztu mocowac
w rozstawie, ktory umozliwi uktadanie wetny mineralnej na lekki wcisk, bez przycinania
i sztukowania, jednak nie przekraczajacy 60 cm. Jesli zastosowana bedzie wetna o szerokosci 50
cm, odstep miedzy krawedziami tat powinien wynosi¢ 49 cm.

Po wykonaniu rusztu nalezy przystgpic do mocowania ocieplenia z wetny mineralnej
uktadanej na wcisk w uprzednio wykonanym ruszcie montazowym. Przy dociepleniu
dwuwarstwowym ptyty dociepleniowe uktada¢ w dwdch prostopadtych do siebie warstwach.
Wetne nalezy ukfadac tak, aby taczenia ptyt w kolejnych rzedach i warstwach sie nie pokrywaty.

Zewnetrzng warstwe docieplenia nalezy wykonaC z ptyt wetny mineralnej pokrytej
jednostronnie welonem z wtdkna szklanego.

Po wykonaniu docieplenia nalezy do uprzednio wykonanego rusztu zamocowac listwy
drewniane w uktadzie pionowym a nastepnie zamocowac wierzchnig warstwe wykonczeniowg
z desek elewacyjnych gr. 19 mm z modrzewia syberyjskiego impregnowanych preparatem grzybo
i ogniochronnym do uzyskania stopnia niezapalne. Oktadzine elewacyjng nalezy dodatkowo
wybarwi¢ rozpuszczalnikowg, dekoracyjng lazurg do drewna. Deski elewacyjne mocowa¢ do
rusztu za pomocg wkretow do drewna wykonanych ze stali nierdzewnej lub systemowych
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uchwytow. Miedzy elewacjq a izolacjg termiczng nalezy zachowac szczeling wentylacyjng gr.
~2,5 cm, ktora umozliwi osuszanie ocieplenia i wewnetrznej strony okfadziny elewacyjnej. Wlot
i wylot szczeliny nalezy zapewni¢ poprzez montaz kratek wentylacyjnych zabezpieczajgcych
przed dostepem gryzoni.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST-00 ,Wymagania ogdine”

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez certyfikat
zachowania wtasciwosci uzytkowych. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktdrych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi kontrole dotrzymania
warunkow ogoinych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych).

Podczas kontroli jako$ci nalezy sprawdzic:

- jakos¢ zastosowanych materiatow,
- zgodno$¢ wykonania robo6t z dokumentacije techniczna, materiaty, powierzchnie,
- jakos¢ wykonanych rob6t zgodnie z wymaganiami specyfikacji techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dotyczace obmiaru robét podano w SST-00 ,Wymagania ogdine”.

Obmiar gotowych robdt lub rob6t zanikajacych bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych  robdt  zgodnie z  dokumentacjg ~ projektowg i  specyfikacjq
techniczng, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostkg obmiarowa jest —
m2. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Nakfady robocizny podane w katalogu obejmujg
oprocz czynnosci podstawowych podanych w wyszczegdlnieniu rob6t nad tablicami, rowniez
nastepujace roboty i czynnosci:

- transport technologiczny sprzetu, materiatow, wyrobdw i narzedzi ze sktadowiska przy
obiektowego do miejsca wbudowania,

- dokonanie kontroli stanu jakosci materiatow,

- przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego,

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczegdlnieniach robot czynnosci pomocniczych,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowe;,

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce,

- udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine”.

Poszczegolne etapy odbioréw ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia rob6t. Prace
dociepleniowe takie jak: przygotowanie podtoza, wykonanie rusztu montazowego, utozenie
izolacji cieplnej — powinny byC odebrane przed wykonaniem zewnetrznej okfadziny elewacii
i podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych. Odbidr koricowy obejmuje: ocene zgodnoSci
wygladu wykonania ocieplenia z dokumentacjg techniczng, stan jakoSci materiatow
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot dociepleniowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,
- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
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- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robdt zanikajacych,
- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Roboty uznaje si¢ za wykonane prawidlowo, jesli sg wykonane zgodnie z projektem,
specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

- PN-EN 13162+A1:2015-04 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty wetny
mineralnej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 08 - Docieplenie stropu nad ostatniag kondygnacjq
i skoséw dachowych
CPV 45321000-3 — lIzolacja cieplna
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwianych z dociepleniem stropu nad ostatnig kondygnacjq i skoséw dachowych
realizowanych w ramach zadania: ,Modernizacja energetyczna budynku Domu Wczasow
Dzieciecych Nr 2" wraz z robotami zapewniajacymi akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz zapewnienie niepogorszenia warunkdéw ochrony przeciwpozarowej w sposéb inny
niz okreslono wprost w przepisach techniczno-budowlanych.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamoéwien
publicznych i stanowi zbidér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowoSci
wykonania poszczegolnych robot.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z dociepleniem stropu nad ostatnig kondygnacjq i skosow dachowych realizowanych
w ramach zadania: ,Modernizacja energetyczna budynku Domu Wczaséw Dzieciecych Nr 2”
wraz zrobotami zapewniajagcymi akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi imienia oraz
zapewnienie niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej w sposob inny niz okreslono
wprost w przepisach techniczno-budowlanych.

1.4 Ogé6ine wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sig tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszajg postanowien aktualnych
norm i obowigzujacych przepisdw, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu.

2. MATERIALY

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajacych do stosowania w budownictwie.

Zastosowane materiaty:

- wetna mineralna,
- folia paroszczelna.

Dostarczanie i sktadowanie materiatu izolacyjnego powinno odbywac sie zgodnie z trescig
zapisOw w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Kazde opakowanie
powinno by¢ oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyréb budowlany
oznakowany CE oznacza, ze dokonana przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, majacego siedzibe na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodno$ci wykazata
zgodno$¢ tego wyrobu z normg zharmonizowang albo europejskq aprobatg techniczng badz
krajowg Specyfikacjg Techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi. Wyrob budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze producent lub
jego upowazniony przedstawiciel, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
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dokonat oceny zgodno$ci i wydat na swojg wytaczng odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje
zgodnoSci z Polskg Normg wyrobu albo Aprobatg Techniczng (sposob deklarowania przez
producenta zgodnosci wyrobdéw budowlanych i ich znakowania okre$la Rozp. M.l. z dnia 11
sierpnia 2004 r. — Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

- wetna mineralna:

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta - Ap<0,032 [W/(mK)]

- deklarowany poziom oporno$ci przeptywu powietrza AFr = 5 [kPa s/m3] wg EN 29053
- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej — MU — 1 wg EN 12086

- klasa reakcji na ogien — A1 —wg EN 13501-1

- folia paroizolacyjna:

- przenikanie pary wodnej (sd) zalezne od poziomu wilgotno$ci wzglednej powietrza: 0,3
<sd <25,0 [m]wg EN ISO 12572
- wytrzymatos$¢ na rozdzieranie: 250 [N] wg EN 12310-1
- wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz: 2100, w poprzek: 2100 [N/50 mm] wg EN 12311-2
- gramatura: 80 [g/m?] EN 1849-2
- wytrzymato$¢ temperaturowa: -40 do +80 [°C]
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00 ,Wymagania ogéine”.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora. W czasie transportu materialy oraz sprzet nalezy przewozi¢ w sposob
wskazany przez producenta towaru.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,Wymagania ogoine”.

5. WYKONANIE ROBOT
Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja:

W ramach rob6t zwigzanych z modernizacjg energetyczng budynku strop nad ostatnig
kondygnacjg nalezy dociepli¢ dwoma warstwami wetny mineralnej o fgcznej grubosci 25 cm (15
+ 10 cm) iwspdtczynniku przewodzenia ciepta A<0,032 [W/mK] wraz z wykonaniem nowej
zabudowy wewnetrznej z 2 warstw ptyty ogniochronnej GKF.

Przed wykonaniem rob6t dociepleniowych nalezy odpowiednio przygotowa¢ podtoze.
Istniejacg drewniang podtoge na poddaszu wraz z izolacjg cieplng i wewnetrzng zabudowg stropu
nalezy w catodci rozebraC. Drewniang konstrukcje stropu w miejscach dostepnych nalezy
doktadnie oczysci¢, odgrzybi¢ i zaimpregnowa preparatem grzybo i ognioochronnym do
uzyskania granicy NRO. Elementy konstrukcji stropu silnie zawilgocone, zmurszate i przegnite
nalezy wymienic na nowe wykonane zdrewna litego jodtowego klasy min. C24
zaimpregnowanego preparatem grzybo i ognioochronnym.

Docieplenie stropéw nad ostatnig kondygnacjg nalezy wykonac¢ poprzez utozenie pomiedzy
istniejgcymi drewnianymi belkami konstrukgji stropu mat z wetny mineralnej o gr. 15 cm + kolejne
10 cm uktadanych na pierwszej warstwy izolacji.

Od strony wewnetrznej do drewnianej konstrukcji stropu nalezy zamocowac folig
paroizolacyjng zapobiegajacq zawilgoceniu izolacji. Folie nalezy mocowac¢ do konstrukcji stropu
zszywkami a zaktady uszczelni¢ taSma samoprzylepna. Po zamontowaniu folii nalezy wykona¢
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wewnetrzng zabudowe stropu z dwoch warstw ptyt gipsowo-kartonowych, ogniochronnych o gr.
12,5 mm kazda, natozy¢ dwuwarstwowo gtadz gipsowg a nastepnie powierzchnie zagruntowac
i pomalowac¢ dwukrotnie farbg lateksowa.

Docieplenie skosow dachowych:

W ramach robot zwigzanych z modernizacjg energetyczng budynku skosy dachowe
w czesci uzytkowej poddasza nalezy docieplic z uzyciem trzech warstw wetny mineralnej
o tacznej grubosci 23 cm (8+5+10 cm) i wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,032 [W/mK]
wraz z wykonaniem nowej zabudowy wewnetrznej z dwoch warstw ptyty ogniochronnej GKF.

Przed wykonaniem rob6t dociepleniowych nalezy odpowiednio przygotowa¢ podtoze.
Istniejacg zabudowe skosow dachowych wraz z izolacjg cieping nalezy w catosci rozebrac.
Drewniang konstrukcje dachu w miejscach dostepnych doktadnie oczysci¢, odgrzybi¢
i zaimpregnowa¢ preparatem grzybo i ognioochronnym do uzyskania granicy NRO. Elementy
konstrukcji silnie zawilgocone, zmurszate i przegnite nalezy wymieni¢ na nowe o tym samym
przekroju, wykonane zdrewna jodtowego klasy C24 zaimpregnowanego preparatem grzybo
i ognioochronnym. Istniejacg konstrukcje dachu wzmocni¢ zgodnie z rozwigzaniem przyjetym
w projekcie branzy konstrukcyjnej.

Docieplenie skosow dachowych nalezy wykona¢ poprzez utozenie pomiedzy istniejgcymi
krokwiami dwoch warstw mat z wetny mineralnej o gr. 8+5 cm + kolejne 10 cm uktadanych nad
zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych.

Od strony wewnetrznej nalezy zamocowa¢ z 10 cm zapasem folie paroizolacyjng
zapobiegajacq zawilgoceniu izolacji. Po zamontowaniu foli nalezy wykona¢ wewnetrzng
zabudowe skosow dachowych z dwoch warstw ptyt gipsowo-kartonowych, ogniochronnych o gr.
12,5 mm kazda, natozy¢ dwuwarstwowo gtadZz gipsowg nastepnie powierzchnie zagruntowac
| pomalowa¢ dwukrotnie farbg lateksowg
6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci podano w SST-00 ,Wymagania ogdine”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robét okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
(Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robét podano w SST-00 ,Wymagania ogdine”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w SST-00 ,Wymagania ogdine”.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r.)
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

- PN-EN 13162+A1:2015-04 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty wetny
mineralnej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 09 Wymiana pokrycia dachowego na nowe
wykonane z blachy
45261210-9 — Wykonanie pokry¢ dachowych
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwianych z wymiang istniejacego pokrycia dachowego wraz z remontem
i wzmocnieniem drewnianej konstrukcji dachu realizowanych w ramach zadania: ,Modernizacja
energetyczna budynku Domu Wczaséw Dzieciecych Nr 2" wraz z robotami zapewniajgcymi
akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zapewnienie niepogorszenia warunkow
ochrony przeciwpozarowej w sposob inny niz okreslono wprost w przepisach techniczno-
budowlanych.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamdwien
publicznych i stanowi zbidér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowo$ci
wykonania poszczegolnych robot.

1.3 Zakres rob6t objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wymiang istniejacego pokrycia dachowego wraz z remontem iwzmocnieniem
drewnianej konstrukcji dachu realizowanych w ramach zadania: ,Modernizacja energetyczna
budynku Domu Wczaséw Dzieciecych Nr 2" wraz zrobotami zapewniajgcymi akceptowalny
poziom bezpieczenstwa ludzi imienia oraz zapewnienie niepogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej w sposob inny niz okreslono wprost w przepisach techniczno-budowlanych.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sig tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszajg postanowien aktualnych
norm i obowigzujacych przepisdw, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania robot wyszczegolnionych w niniejszej specyfikacii
technicznej, powinny mie¢ miedzy innymi:
- aprobaty techniczne, badz produkowane zgodnie z normami;
- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobata techniczna lub z aktualnymi normami;
- certyfikat na znak bezpieczenstwa;
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Drewno:

Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-
82/D-09421, PN-EN 14081-2+A1:2013-05.

Klasy wytrzymatoSciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN 338:2016-06
Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
- 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.
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Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami
PN-D-94021:2013-10.

Klasy wytrzymatosci drewna:

System klas wytrzymatosci taczy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o podobnych
witasciwosciach  mechanicznych. Norma PN-EN  338:2016-06 okreSla system klas
wytrzymatoSciowych dla wszystkich gatunkoéw drewna iglastego i lisciastego nadajacych sie do
zastosowan w konstrukcjach budowlanych. Dla kazdej klasy w tablicy 1 normy podano wartosci
charakterystyczne: wytrzymatosci, modutdw sprezysto$ci oraz gestosci. Klasy dla gatunkow
iglastych i topoli oznaczono literg C, a dla gatunkow lisciastych literg D. Kazda z klas jest ponadto
oznaczona liczbg bedaca wartoscig wytrzymatoSci na zginanie wyrazong w niutonach na milimetr
kwadratowy, np. D30 oznacza drewno lisciaste o wytrzymatosci charakterystycznej na zginanie
rownej 30 N/mmz2. Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy wytrzymatosci nastepuje na
podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-EN 14081-2+A1:2013-05), albo na
podstawie pomiaréw metodami nieniszczacymi jednej lub kilku wtasciwo$ci, albo na podstawie
kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna spetniac
wymagania PN-EN 14081-2+A1:2013-05

Wartosci charakterystyczne powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 384:2016-10. Przez
populacje drewna rozumie si¢ materiat, ktérego dotyczg okreslone wartosci charakterystyczne.
Populacje drewna okre$laja: gatunek drewna, jego pochodzenie iklasa wytrzymatosci. Jezeli
wartosci charakterystyczne wytrzymatoSci na zginanie, gestos¢ i wartosci $rednie modutu
sprezystosci wzdtuz widkien dla populacji drewna sg wigksze lub réwne podanym w normie dla
pewnej klasy wytrzymato$ci, to te populacje drewna mozna zaliczy¢ do tej klasy.

Wedtug PN-EN 1995-1-1:2010 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowa¢ drewno
iglaste, a stosowanie innych gatunkéw drewna dopuszcza sie tylko w uzasadnionych
przypadkach. W zwigzku z tym w zatgczniku Z-2.2.3 normy podano wartosci charakterystyczne
wytrzymato$ci, modutéw sprezystosci i gestosci dla klas wytrzymatosciowych wybranych dla
krajowego drewna iglastego o wilgotnosci 12%. Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak:
wktadki, klocki, itp., nalezy wykonywa¢ z drewna debowego, grochodrzewiowego (akacjowego)
lub innego, podobnie twardego. WilgotnoS¢ drewna litego stosowanego na elementy
konstrukcyjne nie powinna przekracza¢ 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem
oraz 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

¥ aczniki mechaniczne:

Stosowane w potaczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi, $rub, wkretéw do
drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetniac wymagania PN-EN 1995-1-1:2010
oraz PN-EN 912:2011 lub PN-EN 14545:2011 i PN-EN 14592+A1:2012.

Preparaty do zabezpieczania przed korozja:

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow drewnopodobnych przed korozjg
biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2015-10, wymaganiami ogoélnymi
podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie =z zaleceniami udzielania aprobat
technicznych - ZUAT-15/VI1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania przed ogniem:

Preparaty do zabezpieczania drewna materiatow drewnopodobnych przed ogniem powinny
spetniaC wymagania podane w aprobatach technicznych.
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Preparaty do zabezpieczenia przed korozjg chemiczna:

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatbw drewnopodobnych przed dziataniem
korozji chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Folia paroprzepuszczalna:

- przenikanie pary wodnej (sd) zalezne od poziomu wilgotno$ci wzglednej powietrza: 0.3 <
sd <4 [m]wg EN ISO 12572

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie: 250 [N] wg EN 12310-1

- wytrzymato$¢ na rozcigganie: wzdtuz: 2130, w poprzek: 2115 [N/50 mm] wg EN 12311-2

- gramatura: 80 [g/m?] wg EN 1849-2

- wytrzymato$¢ temperaturowa: -40 do +80 [°C]

Pokrycie dachowe z blachy:

- grubo$¢ blachy — 0,5mm
- powioka ochronna - poliester mat
- grubo$¢ powtoki ochronnej 35 um

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaty w SST-00 ,Wymagania ogdine”.

4. TRANSPORT
Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktadaC rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
| zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢
ukfadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementow z blachy jest
wieksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielkoS¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Przy ruchu po drogach
publicznych Srodki transportowe muszg spetnia wymagania przepisow ruchu drogowego.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac sie tak
aby zachowac ich wzorowy stan techniczny. Jezeli zachodzi konieczno$¢ przechowywania blach
przed dtuzszy okres czasu nalezy:

usunag folie ochronna,

sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych,
oddzieli¢ materiat od podtoza minimum 20 cm,
przetozy¢ kazdy arkusz przektadkami.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaty w SST-00 ,Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT

Istniejace pokrycie dachu wykonane z blachy trapezowej nalezy wymieni¢ na nowe
wykonane z blachy stalowej na rabek stojacy mocowang na zamek zatrzaskowy. Wymianie
podlega rowniez zadaszenie nad parterowymi przybudowkami oraz  zadaszenia
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miedzykondygnacyjne. Przed przystapieniem do wykonania robét istniejace pokrycie dachow
wraz z otaceniem, obrobkami blacharskimi, orynnowaniem oraz konstrukcje lukarn nalezy w
catoSci rozebrac. Istniejacq drewniang konstrukcje dachu w miejscach dostepnych doktadnie
oczysci¢, odgrzybi¢, a nastepnie zaimpregnowaé preparatem grzybo iognioochronnym do
uzyskania granic NRO. Elementy konstrukcji dachu silnie zawilgocone, zmurszate i przegnite
nalezy wymieni¢ na nowe o tym samym przekroju, wykonane z drewna litego jodtowego klasy
min. C24 zaimpregnowanego grzybo i ognioochronnie.

UWAGA:

Przed wykonaniem nowego pokrycia dachu nalezy wykona¢ wzmocnienie wiezby dachowej
wg projektu branzy konstrukcyjne.

Przed przystgpieniem do krycia dachu nalezy roztozy¢ folie paroprzepuszczalng z zaktadem
min. 15 cm, a nastepnie zamocowac kontrtaty z drewna impregnowanego grzybo i ogniochronnie
o0 przekroju 50x20 mm iwykona¢ nowe tacenie fatami z drewna impregnowanego o przekroju
40x50 mm mocowane w odstepach maks. 20 cm. Jako pokrycie dachu zastosowac blache na
rabek stojacy mocowang na zamek zatrzaskowy.

Wymianie pokrycia dachowego towarzyszyC bedzie rowniez wymiana desek okapowych,
obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych na nowe wykonane z blachy stalowe;
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm dla obrobek blacharskich i 0,6 mm dla rynien i rur
spustowych. Kolor obrobek blacharskich RAL7015.

Nalezy wykona¢ nowg podbitke dachowg desek impregnowanych preparatem grzybo
i ognioochronnym.

Wszystkie elementy uzupetniajace tj. gasiory, wiatrownice, pasy nadrynnowe, podrynnowe
powinny by¢ elementem jednego systemu producenta pokrycia dachowego.

Celem zabezpieczenia przed osuwaniem sie Sniegu zalegajacego na pofaci dachu nalezy
zamontowac systemowe $niegotapy.

Celem utatwienia dostepu do kominéw nalezy zamontowac stopnie i tawy kominiarskie
wykonane ze stali cynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo w kolorze pokrycia dachowego.

5.1. Obroébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrdbki blacharskie
z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od -15 9C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie
ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody
z obszaru dylatacj.

Obrdbki blacharskie wykona¢ w ramach jednego systemu producenta pokry¢ dachowych.

5.2. Rynny i rury spustowe
Wymagania:

- w dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym,

- spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczac¢ 25,0 m,

- nalezy zamontowa¢ nowe rynny oraz rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej
i powlekanej gr. 0,6 mm.
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6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci robot zostaty podane w ,Wymaganiach ogdélnych”

Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora Nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami
aktualnych norm.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”.
Jednostkg obmiarowa robot jest:

- dla robét: krycie dachu blachg — m? pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie
potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza
0,50 m?,

- dla robdt: obrobki blacharskie - m?2 wykonanych obrébek, rynny i rury spustowe — m
wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér pokrycia z blachy

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rabkdw
lub zwojow od linii prostej, ztacza sg prostopadte do okapu, itp.),

- sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek,

- sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

8.2. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

- sprawdzenie prawidtowo$ci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, Scian, komindw, wietrznikow,
wiazow, itp.,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z rynnami.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,\WWymaganiach ogoinych”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r.)
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

- PN-B-02361:2010 - Pochylenia potaci dachowych.

- PN-61/B-10245:1961 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 505:2013-07 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

- PN-EN 1462:2006 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 09 Wykonanie zabudowy stropow i scian ptytami
gipsowo-kartonowymi i krzemianowo-wapniowymi
45400000-1- Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych

44112310- 4 — Scianki dziatlowe
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwianych z zabudowag $cian i stropow z ptyt gipsowo-kartonowych i krzemianowo-
wapniowych realizowanych w ramach zadania: ,Modernizacja energetyczna budynku Domu
Wczaséw Dzieciecych Nr 2" wraz zrobotami zapewniajgcymi akceptowalny poziom
bezpieczenstwa ludzi imienia oraz zapewnienie niepogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej w sposob inny niz okreslono wprost w przepisach techniczno-budowlanych.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamdwien
publicznych i stanowi zbidér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowoSci
wykonania poszczegolnych robot.

1.3 Zakres rob6t objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z zabudowg Scian i stropow z ptyt gipsowo-kartonowych i krzemianowo-wapniowych
realizowanych w ramach zadania: ,Modernizacja energetyczna budynku Domu Wczasow
Dzieciecych Nr 2" wraz z robotami zapewniajacymi akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz zapewnienie niepogorszenia warunkdéw ochrony przeciwpozarowej w sposéb inny
niz okreslono wprost w przepisach techniczno-budowlanych.

1.4 0Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sig tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszajg postanowien aktualnych
norm i obowigzujacych przepisdw, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

- ogniochronna ptyta gipsowo-kartonowa gr. 15 mm:

- reakcja na ogien: A2-s1,d0 wg PN-EN 520+A1:2012

- wytrzymato$¢ na zginanie w kierunku wzdtuznym: 650 [N] wg PN-EN 520+A1:2012

- wytrzymato$¢ na zginanie w kierunku poprzecznym: 250 [N] wg PN-EN 520+A1:2012
- przepuszczalnos¢ pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [u]: 10

- ogniochronna ptyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm:

- reakcja na ogien: A2-s1,d0 wg PN-EN 520+A1:2012

- wytrzymato$¢ na zginanie w kierunku wzdtuznym: 550 [N] wg PN-EN 520+A1:2012

- wytrzymato$¢ na zginanie w kierunku poprzecznym: 210 [N] wg PN-EN 520+A1:2012
- przepuszczalnos¢ pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [u]: 10

- piyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm:

- reakcja na ogien: A2-s1,d0 wg PN-EN 520+A1:2012
- wytrzymato$¢ na zginanie w kierunku wzdtuznym: 550 [N] wg PN-EN 520+A1:2012
- wytrzymato$¢ na zginanie w kierunku poprzecznym: 210 [N] wg PN-EN 520+A1:2012
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- przepuszczalnos¢ pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [u]: 10
ptyta krzemianowo-wapniowa:

- gestos¢ objetosciowa — ok. 850 kg/m? £10%

- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej () - 5,0

- wytrzymato$¢ na zginanie - 4,5 [N/mm?] (w kierunku podtuznym)

- wytrzymato$¢ na Sciskanie - 6,6 [N/mm?] (prostopadle do powierzchni ptyty)
- klasyfikacja ogniowa w zakresie niepalnosc - A1 (wg EN 13501-1:2002)

- folia paroizolacyjna:

- przenikanie pary wodnej (sd) zalezne od poziomu wilgotnosci wzglednej powietrza:
0,3 <sd < 25,0 [m]wg EN ISO 12572

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie: 250 [N] wg EN 12310-1

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz: 2100, w poprzek: 2100 [N/50 mm] wg EN 12311-
2

- gramatura: 80 [g/m?] EN 1849-2

- wytrzymato$¢ temperaturowa: -40 do +80 [°C]

- gips szpachlowy do spoinowania:

- reakcja na ogien - klasa A2, s1-d0

- przyczepno$¢ do ptyty g-k > 0,25 MPa

- wytrzymato$¢ na zginanie > 100 N

- temperatura stosowania temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

gips szpachlowy do ostatecznego wykonczenia:

- reakcja na ogien - klasa A

- przyczepno$¢ do piyty g-k > 0,25 MP

- wytrzymato$¢ na zginanie > 100 N

- temperatura stosowania temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C
- kolor po wyschnieciu — biaty

farba lateksowa:

- lepkos¢, Brookfield RVT, 20°C, min 5000 [mPas]
- odporno$¢ na szorowanie:
- klasa 1 - wg PN EN 13300
- rodzaj 1 - wg PN-C 81914:2002
- stopien potysku - gteboki Mat (wspdtczynnik odbicia Swiatta przy kacie 85° <5) - wg PN-
EN 13300

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaty w SST-00 ,Wymagania ogdine”.

Trasowanie:

Poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taSmowy, otowek, tata 2+3 m
z libellg, katownik metalowy, metréwka, pion murarski.

Montaz konstrukciji i ptytowanie:

Nozyce do blachy (prawe i lewe), ndz, miarka zwijana, metréwka, poziomica 1,2+1,5 m,
narzedzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa, mtot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak
krzyzowy i ptaski, podno$nik do ptyt, podesty robocze, drabiny
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Szpachlowanie i malowanie:

Paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki katowe, mechaniczne urzadzenie do
szlifowania lub uchwyt do papieru $ciernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pedzle, watki
malarskie, wyciskacz do silikonu, mieszadto elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe).

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaty w SST-00 ,Wymagania ogdine”.

- Plyty gipsowo-kartonowe i krzemianowo-wapniowe nalezy przenosi¢ krawedzig cietg w
pionie lub przewozi¢ na odpowiednio przystosowanych wozkach widtowych, paletach lub
innych wozkach transportowych

- Plyty gipsowo-kartonowe i krzemianowo-wapniowe nalezy sktadowac na ptaskim podtozu,
najlepiej na palecie lub na drewnianych podktadkach rozmieszczonych maksymalnie co 35
cm.

- Plyty gipsowo-kartonowe i krzemianowo-wapniowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe
nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Nie wolno stosowa¢ ptyt zamoczonych
i zawilgoconych.

- Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ sktadowane
pod zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Mocowanie ptyt przy uzyciu systemowych rusztow:

Tyczenie rozmieszczenia piyt:

Styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem
(rownolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia) przy wyborze podtuznego mocowania ptyt
do elementdéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych
elementach, przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych
rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach, poniewaz
rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilosC ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, aby na kracach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do
potowy dtugosci ptyty, styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych rzedach powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty. Przy wykonaniu
oktadziny dwuwarstwowej drugg warstwe ptyt nalezy mocowaC mijankowo w stosunku do
pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy no$nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu:

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetnia¢ warunek
posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych elementow rusztu
wykonac zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

Mocowanie ptyt do rusztu:

Na oktadziny scienne i stropowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5
mm. Jesli wymagajg tego warunki ogniowe, na okfadzing stosuje sie ptyty o podwyzszonej
wytrzymato$ci ogniowej i dobranej w dokumentaciji projektowej grubosci.

Ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:
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- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw
nos$nych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementow nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do
nich dtuzszymi krawedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe i krzemianowo-wapniowe mocuje sie¢ do profili stalowych
blachowkretami.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych i krzemianowo-wapniowych:

Profile rozmieszcza sie w rozstawie zgodnym z dokumentacjg projektowa. Rozmieszczenie
pierwotne profili (wstepne) podlega korekcie na etapie przykrecania plyt, tzn. rozstawiania profili
do ptyt. Po utozeniu przewoddw instalacyjnych, uktada sie izolacje termiczng lub akustyczna.
Pokrycie sciany nalezy rozpoczaC od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Laczenia ptyt
wyspoinowac. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa si¢ o 60 cm w stosunku do pierwszej
warstwy. Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunigciem wykonuje sie za pomocg wieszakdw lub
dtugich wkretdbw wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od
przykrecenia ptyty o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesunigcia profili. Po zamknigciu
drugiej strony Sciany uzyskuje sie ostateczng stabilnoS¢. Przy wysokosci Sciany wiekszej od
wysokosci ptyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukowki
nie powinny by¢ krotsze niz 30 cm.

Szpachlowanie potaczen piyt:

Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno by¢ suche, nosne i odpowiednio mocne. W przypadku spoinowania ptyt
g-k nalezy oczyscic krawedzie ptyt z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen. Miejsca piyty g-k
pozbawione kartonu, np. sfazowane krawedzie nalezy zagruntowac lub zwilzy¢ wodg w celu
ujednolicenia chtonnosci szpachlowanej powierzchni. Brak wykonania opisanych czynnosci
moze skutkowaC szybkim wysychaniem gipsu szpachlowego w miejscach styku z suchym
gipsem rdzenia ptyty, co ostatecznie moze sie przektada¢ na ostabienie wykonanej spoiny.

Wykonanie spoinowania:

Do przygotowania i naktadania gipsu szpachlowego nalezy stosowaC czyste narzedzia
wykonane z materiatow nierdzewnych. Do rozrabiania uzywa czystej wody oraz wiadra
wykonanego z tworzywa sztucznego. Suchg mieszanke nalezy rozrabia¢ poprzez powolne
wsypywanie jej do wody, w proporcjach podanych w instrukcji. Catos¢ nalezy wymieszac
spiralnym mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednorodnej konsystencji. Konsystencja
przygotowanej masy zalezy od jej przeznaczenia. Przed naktadaniem odczeka¢ ok. 5 minut od
momentu urobienia, a nastepnie ponownie wymieszac. Tak przygotowang mase nalezy zuzy¢
w ciggu maksymalnie 60 minut naktadajac na podioze za pomocq gtadkiej metalowej pacy lub
szpachelki. Po wyschnigciu, ewentualne nierdwnosci usung¢ drobng siatkg Scierna.

Wykonanie wykonczeniowej gtadzi gipsowej:

Do przygotowania i naktadania gipsu  szpachlowego nalezy stosowaC czyste
narzedzia wykonane z materiatdw nierdzewnych. Do rozrabiania uzywa¢ czystej wody oraz
wiadra wykonanego z tworzywa sztucznego. Suchg mieszanke nalezy rozrabia¢ poprzez
powolne wsypywanie jej do wody, w proporcjach podanych w instrukcji (naktadanie reczne).
Cato$¢ nalezy wymieszaC spiralnym mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednorodnej
konsystencji. Przed naktadaniem odczeka¢ ok. 5 minut od momentu urobienia, a nastepnie
ponownie wymieszac. Tak przygotowang mase nalezy zuzy¢ wciggu maksymalnie 100 minut
naktadajac na podtoze za pomocg gtadkiej metalowej pacy. Kolejng warstwe nalezy aplikowac
po przeschnieciu wcze$niejszej warstwy. Po  wyschnieciu, ewentualne nierownosci usungc¢
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drobng siatkg $cierna. Wszelkie niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac.
Szlifowanie mozliwe dopiero po catkowitym wyschnigciu wyszpachlowanej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci robot zostaty podane w ,Wymaganiach ogdlnych”

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone
na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakoSci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych. Badania w czasie wykonywania robot w szczegdlnosci powinny dotyczy¢
sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosc ptyt gipsowo-kartonowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych i krzemianowo-wapniowych, dekoracyjnych
stropowych i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”.
Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 wykonanych oktadzin lub $cianek.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,WWymaganiach ogélnych”.
Odbior podiozy:

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych. Podtoze oczyscic z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

Zgodnos¢ z dokumentacja;

Roboty uznaje sie¢ za zgodne z dokumentacjq projektowa, specyfikacjq techniczng
i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze:

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykorczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy
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dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy
przeprowadzic za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien
by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyiki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajgcych sie
ptaszczyzny i krawedzi ptaszczyzn od kata w
od linii prostej pionowego poziomego dokumentaciji

Nie wieksze niz 1,5 mm i Lo -
Lo - . R ST Nie wigksze niz 2 mm
Nie wigksza niz 2 mm i | ogotem nie wigcej niz 3 mm i oublem nie wiekszei
w liczbie nie wigkszej | w pomieszczeniach do 3,5 9 N I Nie wigksza niz 2 mm

niz 2 szt na catej m wysokosci oraz nie . . na dtugosci taty
. . P powierzchni )
dtugosci faty kontrolnej wiecej niz4 mm w oaraniczonei kontrolnej 2 m
2m pomieszczeniach powyzej 9 ]

niz 3 mm na catej

$cianami, belkami itp.

3,5 m wysokosci

9. ROZLICZENIE ROBOT

10.

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,\WWymaganiach ogoinych”.

PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okres$lonego
przeznaczenia. Ksztattowniki typu U na szkielety $cian dziatowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 11 Roboty budowlane
CPV 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych
CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

73



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych towarzyszacych realizowanych w ramach zadania: ,Modernizacja
energetyczna budynku Domu Wczaséw Dzieciecych Nr 2" wraz z robotami zapewniajgcymi
akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zapewnienie niepogorszenia warunkow
ochrony przeciwpozarowej w sposob inny niz okreslono wprost w przepisach techniczno-
budowlanych.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamdwien
publicznych i stanowi zbidér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowoSci
wykonania poszczegolnych robot.

1.3 Zakres rob6t objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg wykonania i odbioru rob6t
budowlanych towarzyszacych realizowanych w ramach zadania: ,Modernizacja energetyczna
budynku Domu Wczaséw Dzieciecych Nr 2" wraz zrobotami zapewniajgcymi akceptowalny
poziom bezpieczenstwa ludzi imienia oraz zapewnienie niepogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej w sposob inny niz okreslono wprost w przepisach techniczno-budowlanych.

1.4 0Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sig tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszajg postanowien aktualnych
norm i obowigzujacych przepisdw, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy robotach budowlanych winny spetnia¢ wymagania ogélne zawarte w
-Wymagania ogoine”.

Do wykonania robot budowlanych nalezy zastosowac nastepujace materiaty:

- piasek do betonéw zwyktych - wedtug normy PN-EN 13139:2003

- beton towarowy B 7,5, B-15, B-20 i B-25 - reguluje norma PN-EN 206+A2:2021-08

- zaprawa cementowo-wapienna - reguluje norma PN-90/B-14501,

- cement portlandzki zwykty 35 - wedtug normy PN-EN 197-1:2012

- kruszywo do betondw - wedtug normy PN-EN 12620+A1:2010

- cement do betondw - wedtug normy PN-EN 197-1:2012

- woda - zgodnie z normg PN-EN 1008:2004

- cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-75/B-12001,

- zaprawy do wykonywania gtadzi gipsowych wedtug normy PN-B-30042:1997 - ,Spoiwa
gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” lub aprobatom technicznym.
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3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,\Wymagania ogéine”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zardbwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogélnych”.

Materiaty budowlane moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Urzadzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementdw, konstrukcii itp.
niezbednych do wykonania robdt. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych
z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty betonowe:

Roboty betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przed
przystgpieniem do betonowania, powinna byC stwierdzona przez Inspektora prawidtowo$c¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie. Roboty betoniarskie muszg by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206+A2:2021-08. Betonowanie konstrukcji
nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C. Przy temperaturze
otoczenia wyzszej niz 5 stopni nalezy najpdzniej do 12 godzin od zakorczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej 7 dni (przez polewanie
przynajmniej 3 razy na dobe).

Roboty zbrojeniowe:

Prety stalowe do zbrojenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93215 oraz
posiadac atest.

Przygotowanie zbrojenia:
Czyszczenie pretow:

Prety przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z ,zendry” , luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota oraz
usuna¢ ewentualne oblodzenia, zattuszczenia lub zabrudzenia farba.

Prostowanie pretow:

Dopuszcza sige prostowanie pretdw za pomoca kluczy, mtotkow i prostowarek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej nie powinna przekracza¢ 4mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych:

Ciecie pretow wykonuje sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie
palnikiem acetylenowym. Maksymalne odchytki dtugosci pretow od wymiaréw podanych
w projekcie nie moga przekracza¢ 1cm.

Odgiecia pretow, haki:

Minimalna $rednica wewnetrzna zagiecia preta powinna by¢ tak dobrana, aby nie mogto
nastgpi¢ miazdzenie lub roztupywanie betonu wewnatrz zgiecia, jak rowniez pojawienie si¢
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peknie¢ w samych pretach. Minimalne $rednice wewnetrzne zagiecia pretdw zbrojeniowych
podaje PN-B-03264.

Montaz zbrojenia:

Uktad zbrojenia w konstrukcji powinien umozliwiaC jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokryta, co najwyzej nalotem
nietuszczacej sie rdzy. Ustawianie lub uktadanie elementoéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane
wedtug wczesniej przygotowanych schematoéw zapewniajacych kolejnos¢ robot, przy ktorej
wczesniej utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia. Nie nalezy podwieszac¢
i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow, urzadzen wytwoérczych i montazowych. Zbrojenie
nalezy uktada¢ po sprawdzeniu iodbiorze deskowan. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na
deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu, w sposob
zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczen podczas podawania materiatu i zageszczania
mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubo$c¢
otuliny betonu odpowiadata warto$ciom podanym w projekcie lub w przypadku braku danych , wg
wymagan okreslonych w odpowiednich normach.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 5 cm - dla zbrojenia gtownego fundamentow,

-3 cm - dla pozostatych elementéw konstrukcji narazonych na dziatanie czynnikéw
zewnetrznych,
- 2 cm - dla pozostatych elementow konstrukcii.

L aczenie pretow:

taczenie pretow na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) nalezy wykonywa¢ wg zasad
zgodnych z normg PN-B-03264.

Dopuszcza sie taczenie pretdw za pomocg spawania fukiem elektrycznym. Skrzyzowania
pretow nalezy wigzac¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy powinien by¢ wyzarzony i o $rednicy co najmniej:

- 1 mm - do taczenia pretow o Srednicy do 12 mm,
- 1,5 mm - do tgczenia pretow o wiekszych $rednicach.

Roboty tynkarskie:

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty poprzedzajace, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie
przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. W okresie
wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
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Przygotowanie podtozy:

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5+10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancii tlustych. Plamy z substanc;i
ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg
benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Roboty malarskie:
Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji
technicznej zaakceptowanej prze Inwestora — tynki i okfadziny scian.

Wykonanie robot:

Roboty malarskie mogg by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkow i miejsc naprawianych.
Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza niz
4%.

Gruntowanie:

Emulsje gruntujacg nanosi¢ na podtoze w postaci nie rozcienczonej, jednokrotnie watkiem
lub pedzlem jako cienkg i rOwnomierng warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych podtozach, do
pierwszego gruntowania mozna zastosowac emulsje rozcienczong czystg woda w proporcji 1:1.

Malowanie farbami lateksowymi:

Malowanie mozna przeprowadzac¢ pedzlem, watkiem lub z agregatu. Powtoki powinny by¢
niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu) oraz
odporne na tarcie na sucho oraz szorowanie, a takze na reemulgacje. Powinny one dawac
aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez
smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla. ze szkia
hartowanego bezpiecznego gr. 16 mm — 2x8 mm. Zadaszenie wyposazone w odciggi gorne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot zostaty podane w ,Wymaganiach ogélinych”

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét zostaty podane w ,Wymaganiach ogélnych”

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace odbioru robét zawarto w ,Wymaganiach ogoinych”.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,WWymaganiach ogoinych”.
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