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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne, wspdlne dla
wszystkich zawartych w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem robot elektrycznych realizowanych w ramach zadania ,Modernizacja energetyczna
budynku Domu Wczasow Dzieciecych Nr 2" wraz z robotami zapewniajgcymi akceptowalny
poziom bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zapewnienie niepogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej w sposob inny niz okreslono wprost w przepisach techniczno-budowlanych.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych
i nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji robot elektrycznych.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje nastepujacy zakres robot:
Roboty demontazowe:

- demontaz istniejgce ztgcza kablowego na elewaci,

- demontaz istniejgcych tablic elektrycznych,

- demontaz istniejgcego o$wietlenia wewnetrznego i na elewacji,
- demontaz istniejacego osprzetu elektrycznego,

- demontaz instalacji odgromowej,

- demontaz przewodow.

Instalacje projektowane:

- zestaw ztgczowo-pomiarowy,

- rozdzielnica gtéwna RG,

- rozdzielnica elektryczne obiektowe,

- instalacja o$wietlenia wewnetrznego oraz na elewaciji,
- instalacja awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego,
- instalacja gniazd ogdlnych 230V i 400V,

- instalacja zasilania urzadzen technologicznych,

- instalacja odgromowa,

- ochrona od porazen,

- potgczenia wyrbwnawcze,

- ochrona przeciwprzepieciowa,

- system sygnalizaciji pozaru (SSP),

- instalacja oddymiania klatki schodowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe

- Kierownik Budowy — osoba upowazniona do kierowania robotami i wystepujaca w jego
imieniu Wykonawcy robot w sprawach realizacji obiektow.

- Projektant — uprawniona osoba /zespdt prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
techniczne;.

- Inspektor nadzoru — oznacza osobe powotang przez Zamawiajgcego do dziatania w jego
imieniu w niniejszym kontrakcie.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
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funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzoér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakoSci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiekiu.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodne z dokumentacjq
projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng opinie techniczng wyboru
stwierdzajacq jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybér, proces lub
ustuga sg zgodne z okresSlong normg lub innymi dokumentami normatywnymi,
w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Przedmiarze rob6t - jest to =zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6lnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacii
robot lub innych, spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odpowiednia zgodnoS¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaly okreslone -
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Wyrdb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, protokoty odbioréw czesciowych ikoncowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji rob6t budowlanych, ksigzke obmiardw.
Prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajac mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
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gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

- Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, anie stanowigcych
biezacej konserwacii.

- Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- Budynek - nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

- Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi.

- Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych
zakryciu i zanikaniu, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewodow kominowych. Odbiorem czeSciowym nazywa si¢ do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako “odbiér koncowy”

- Odbior koncowy - polegajagcym na protokolarnym przejsciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe 0séb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczony przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika
budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych iewentualnie terenéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacii
powykonawczej.

- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem iloSci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa i specyfikacjg techniczna.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3 Zgodnos¢ rob6t z dokumentacija projektowa i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentacii.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng. WielkosSci okreSlone
w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementdw budowli musza by¢ jednorodnie wykazywa¢ zgodno$c¢
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjg techniczng i majg wptyw na niezadowalajacq
jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
| bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony
rob6t, wygody spoteczno$ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy iwykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie: podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokodt terenu
budowy oraz bedzie unikaC uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wiasno$ci spotecznej,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na srodki ostrozno$ci
| zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania
pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych imagazynowych oraz
w maszynach ipojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacii
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
oktadzin ipod jej powierzchnig, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji iurzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru izainteresowanych Uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
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wspotpracowat, dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni oktadzin i pod jej powierzchnig wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie gruzu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposéb cigglty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do poruszania w obrebie terenu budowy.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnoSci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie isg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow iwytycznych podczas prowadzenia
robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych ibedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 MATERIALY
2.1 Zrédia pozyskiwania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje Inspektorowi Nadzoru dotyczace ich parametrow
technicznych oraz odpowiednie Swiadectwa i certyfikaty zachowania wtasciwosci uzytkowych.

Zastosowanie materiatdbw z odzysku moze nastgpi¢ jedynie za zgodg Zamawiajacego
i uzytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostate elementy imateriaty z rozbiorek
powinny by¢ usuniete z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie sktadowiska w sposob
i w terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych robot.
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2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca robot zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakos¢
i wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu prowadzonych rob6t w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢
zastosowania roznych rodzajow materiatbw do wykonania poszczegolnych elementow robot
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez
zgody Inspektora Nadzoru.

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce robot
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Zabrania sie stosowania materiatow, ktore w sposob trwaty szkodliwie oddziatujg na
Srodowisko.

Stosowanie materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego (stezenie to jest okreslone odpowiednimi przepisami) jest zabronione.

Wszelkie materiaty odpadowe, ponownie uzyte do robét powinny posiada¢ odpowiednie
Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak
szkodliwego oddziatywania na Srodowisko.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania warunkow
technologicznych wbudowania. Wykonawca robo6t zobowigzuje sie¢ do uzyskania wszelkich
pozwolen i zezwolen od wiasciwych organow administracji panstwowej na uzycie tych
materiatow, jesli zajdzie taka koniecznos¢. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla
zdrowia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenia dla Srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Wykonawca robot.

3 SPRZET

Wykonawca robdt jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet ten winien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy oraz wymaganiami specyfikacji technicznej,.

Wykonawca robdt zobowigzuje sie rowniez do zapewnienia sprzetu w odpowiedniej liczbie
I wydajnosci, ktora bedzie gwarantowac przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej iwskazaniami Inwestora w terminie
okreslonym w kontrakcie.

Sprzet uzywany do wykonywania robét bedzie utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy, ponadto zgodny z wszelkimi aktualnymi normami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczna przewidujq mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca robot powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wszelkie pojazdy budowy poruszajace sie po drogach publicznych muszg spetniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, a w szczegolnosci w odniesieniu do
obcigzen na osie oraz innych parametréw technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu
pojazdow o przekroczonym dopuszczalnym obcigzeniu osi (dopuszczenie wydane przez
wiasciwy zarzad drogi) wszelkie koszty poniesione w zwigzku z przywroceniem stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw ponosi Wykonawca robot.

Wykonawca robot zobowigzuje sie do usuwania na biezgco i na wiasny koszt wszelkich
zanieczyszczen spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach
dojazdu do budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
przetargowa, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Poprawne wykonanie robdt cigzy na Wykonawcy, ktory ponosi odpowiedzialno$¢ za
wszelkie uchybienia w tym zakresie oraz zobowigzuje sie do usunigcia ich na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz umowa sg gtownymi
wyznacznikami dla Inspektora Nadzoru odno$nie akceptacji lub przyjecia materiatbw oraz
wykonanych prac.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji bedg wykonywane przez Wykonawce
rob6t nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca robot.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu
badan iich czestotliwosci sg okreslone w specyfikacji technicznej. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
| prowadzeniem badarn materiatow i rob6t ponosi Wykonawca. Wszystkie badania i pomiary bedg
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
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1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$c¢
z kryteriami  technicznymi okreslonymi na podstawie aktualnych norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow iinformacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- aktualng norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
specyfikacji technicznej.
3) znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sgq wymagane przez specyfikacje
techniczng, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace
w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

Dokumenty budowy:

Dziennik budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco
i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika iopatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdInosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto

je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnief do wydawania
polecen Wykonawcy robot.
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Ksiazka obmiaréw:

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego zelementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w specyfikacji techniczne;.

Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz powyzej wymienionych nastepujace

dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktycznie wykonane ilosci robdt, wykonanych zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czesto$cig wymagang do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
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8 ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoSci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

~— — —~— —

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i innymi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy

O

czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiér koricowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci i jakosci. Wykonawca stwierdza zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru
koricowego z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow i oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koncowego robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych,
komisja odbiorowa przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koricowego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, 1. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania,
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- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne ze specyfikacjq techniczna,

- deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie ze specyfikacjg techniczna.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedq gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koricowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie), pomnozona przez ilos¢ faktycznie wykonanych jednostek obmiarowych.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 01 Roboty rozbiérkowe
CPV 45111100- 9 - Roboty w zakresie burzenia
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét rozbiorkowych i demontazowych realizowanych w ramach zadania: ,Modernizacja
energetyczna budynku Domu Wczaséw Dziecigcych Nr 2" wraz z robotami zapewniajacymi
akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zapewnienie niepogorszenia warunkow
ochrony przeciwpozarowej w sposob inny niz okre$lono wprost w przepisach techniczno-
budowlanych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamoéwien
publicznych i stanowi zbidér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
rozbidrkowych i demontazowych realizowanych w ramach zadania: ,Modernizacja energetyczna
budynku Domu Wczasow Dzieciecych Nr 2" wraz z robotami zapewniajgcymi akceptowalny
poziom bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zapewnienie niepogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej w sposob inny niz okreslono wprost w przepisach techniczno-budowlanych.
1.4. Og6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00. ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszajg postanowien aktualnych
norm i obowigzujacych przepisow, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu.
2. MATERIALY

Dla robét objetych w niniejszej specyfikaciji technicznej materiaty nie wystepuija.
3. SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST-00 ,Wymagania ogéine”.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ recznie i przy uzyciu elektronarzedzi. Zatadunek gruzu
powinien odbywac sie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST-00 ,Wymagania ogéine”.

Materialy z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00 ,\Wymagania ogéine”.
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BHP

Prace demontazowe wykona¢ wg ogdinych zasad sztuki budowlanej. Podstawowe zasady
przy robotach rozbidrkowych:

- roboty rozbiorkowe powinien nadzorowac¢ kierownik o  odpowiednich  kwalifikacjach

i doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikow obeznanych z tego rodzaju robotami,

- przez caty czas trwania rob6t nalezy pilnowac, aby na teren rozbiorki nie wchodzity osoby

postronne,

- przed przystapieniem do rozbiorki nalezy opracowac program rozbiérki, a zatoge zapoznac

z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robét rozbidrkowych,

- prace na wysoko$ciach: - szczegdlne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci

i spadajace odtamki.

Wymagania przy prowadzeniu robét rozbidrkowych:

Kierownik robot powinien wskazywa¢ miejsca gromadzenia materiatdw z rozbiorki
| sposoby ich zabezpieczania. Materiatow nie mozna gromadzi¢ na rusztowaniach,

nalezy odtaczy¢ wszystkie instalacje,

teren robot rozbidrkowych ogrodzic¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczym,

robotnicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni legitymowac si¢ Swiadectwem dopuszczenia
do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne.

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST-00 ,Wymagania ogdine”.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot zostaty podano w SST-00 ,Wymagania ogoine”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

10.

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 ,Wymagania ogdine”.

PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 02 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot elektrycznych realizowanych wramach zadania: ,Modernizacja energetyczna
budynku Domu Wczasow Dzieciecych Nr 2" wraz z robotami zapewniajgcymi akceptowalny
poziom bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zapewnienie niepogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej w sposob inny niz okreslono wprost w przepisach techniczno-budowlanych.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamoéwien
publicznych i stanowi zbidér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowosSci
wykonania poszczegdinych robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
elektrycznych realizowanych w ramach zadania: ,Modernizacja energetyczna budynku Domu
Wczaséw Dzieciecych Nr 2" wraz z robotami zapewniajacymi akceptowalny poziom
bezpieczenstwa ludzi imienia oraz zapewnienie niepogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej w sposob inny niz okreslono wprost w przepisach techniczno-budowlanych.

Roboty demontazowe:

- demontaz istniejace ztacza kablowego na elewacii,

- demontaz istniejgcych tablic elektrycznych,

- demontaz istniejacego o$wietlenia wewnetrznego i na elewacji,
- demontaz istniejacego osprzetu elektrycznego,

- demontaz instalacji odgromowej,

- demontaz przewoddw.

Instalacje projektowane:

- zestaw ztgczowo-pomiarowy,

- rozdzielnica gtéwna RG,

- rozdzielnica elektryczne obiektowe,

- instalacja o$wietlenia wewnetrznego oraz na elewacii,
- instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
- instalacja gniazd ogolnych 230V i 400V,

- instalacja zasilania urzadzen technologicznych,

- instalacja odgromowa,

- ochrona od porazen,

- pofgczenia wyrbwnawcze,

- ochrona przeciwprzepieciowa,

- system sygnalizacji pozaru (SSP),

- instalacja oddymiania klatki schodowe;.

1.4 Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00. ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszajg postanowien aktualnych

18



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

norm i obowigzujacych przepisow, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu.

2 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST-00
,Wymagania ogéine”.

UWAGA:

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatow przywotane w projekcie i specyfikacji stuzg
okreSleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne
rozwigzania ( oparte na produktach innych producentow) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

- uzyskaniu akceptaciji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.1 Warunki ogélne stosowania materiatow

Ogdlne warunki dotyczace stosowania materiatbw podano w specyfikacji technicznej
,Wymagania ogéine”.

Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg Scisle spetnia wymagania niniejszej
specyfikacji oraz by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Mozliwe jest zaproponowanie
produktow rownorzednej jakosci. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w deklaracje zgodnosci. Przewody kabelkowe powinny miec
izolacje nie nizszg niz 500V. Osprzet elektryczny i oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach
wilgotnych powinny by¢ wykonane w stopniu ochrony od czynnikéw zewnetrznych nie nizszym
niz IP44.

2.2 Wymagania, sktadowanie

Wyroby i materiaty winny spetniaC warunki okreslone Ustawg dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodno$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢
i wiasciwos¢. Przewody elekiryczne nalezy przechowywac w kregach. Kregi powinny posiadac
metryczki przedstawiajace typ przewodu oraz jego dtugos¢. Materiaty nalezy sktadowat w
pomieszczeniach zadaszonych, suchych i o$wietlonych z zachowaniem specyficznych cech do
typu i rodzaju materiatow.

3 SPRZET
Ogolne warunki dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”.
Roboty nalezy wykonac recznie i przy uzyciu elektronarzedzi

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
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4 TRANSPORT

Ogolne warunki dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogodine”.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu materiatow niezbednych do wykonania
robot. Przewozone srodkami transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej SST-00
,Wymagania ogolne”. oraz w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych Tom V Instalacje elektryczne”.

Wykonanie robdt powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowg oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa oraz poleceniami Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu iwyznaczaniu robot zostang, jesli
wymaga¢ tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia
Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1.1 Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z dokumentacjg projektowg
i odpowiednimi instrukcjami montazu tych urzadzen.

5.1.2 Polaczenia elektryczne przewodow

- powierzchnie stykajacych sie elementow toréw pragdowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczyscic i wygtadzic.

- pofaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, S$rubami lub w inny sposdb okreslony
w dokumentacji projektowe;

- Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa metaliczng

5.1.3 Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢, uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiegac w liniach
prostych, rownolegtych lub prostopadtych do $cian i stropow.

5.1.4 Préby pomontazowe

Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob pomontazowych, {j. technicznego sprawdzenia
jako$ci wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarow i prébnym uruchomieniem
poszczegolnych linii, instalacji, urzadzen.
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5.2 Warunki szczeg6towe wykonania robdt
5.2.1 Elementy mocujace

Wszystkie elementy mocujace, listwy, wsporniki itp. powinny by¢ systemowe. Nie dopuszcza
sie elementow wykonywanych na budowie z przypadkowego materiatu. Mocowanie i otwory
w elementach konstrukcji musza by¢ koordynowane z Inspektorem Nadzoru.

5.2.2 Osadzanie puszek

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byfa zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszcze wycigé
wymagang liczbe otwordw dostosowanych do liczby wprowadzanych przewodow. Puszki nalezy
osadzi¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty za pomocg kotkdw rozporowych
lub klejenia.

5.2.3 Montaz listew i uchwytoéw rur, kucie przebi¢ przez Sciany i stropy:

Listwy i uchwyty mocowa¢ za pomocg, kotkow rozporowych w rozstawie minimum 50 cm.
Przebicia przez sciany nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby przewdd mozna byto wygina¢
tagodnymi tukami, o promieniu dostosowanym do Srednicy przewodu.

5.2.4 Ukfadanie i mocowanie przewodéw wtynkowych

Przewody uktada¢ w listwach i rurkach instalacyjnych. Przewody prowadzone podtynkowo
uktada¢ w rurach ostonowych. W celu wyeliminowania zaktocen, przewody sygnatowe do
czujnikow uktada¢ w osobnej listwie lub rurce elektroinstalacyjnej. Odcinek przewodu pomiedzy
elementami automatyki (pompy, sitowniki, czujniki) a listwa lub rurkg uktadac¢ w rurce karbowane;
typu ,PECHEL”, mocowanej do elementow instalacji technologicznej za pomocg opasek
zaciskowych. Do jednej rurki nie nalezy wktada¢ razem przewodow sygnatowych i zasilajacych.

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania potgczen. Podioze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie. Do puszek
nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktdre wymagajq taczenia w puszce. Przed tynkowaniem
korice przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wiozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami
lub w inny sposdb zabezpieczyc€ je przed zatynkowaniem.

5.2.5 Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy wykonac w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych. Przewody
muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany. Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)
powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

5.2.6 Przygotowanie koricow zyt i taczenia przewodow

Zewnetrzne warstwy ochronne przytaczanych przewodow wolno usuwac tylko z tych cze$ci
przewodu, ktére po potaczeniu bedg niedostepne. Zyta przewodu powinna byé pozbawiona
izolacji tylko na diugosci niezbednej do prawidtowego pofaczenia z zaciskiem. Nie nalezy
pozostawia¢ nadmiaru dtugosci gotej zyly przed lub za zaciskiem. Przewody odbiornikow
| aparatow montowanych na state nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny powinien
mie¢ wiekszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze. Dtugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika
lub aparatu powinna umozliwia¢ przytaczenie ich do dowolnego zacisku. Korce zyt przewodow
wprowadzonych do odbiornika, a niewykorzystanych, nalezy izolowac i unieruchomic. Nie wolno
stosowa¢ potaczen skrecanych. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢
narazone na dodatkowe naprezenia mechaniczne. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢
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przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.
Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
Konce przewodow z zytami wielodrutowymi powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
koricowkami tulejkowymi.

5.2.7 Oznaczenia identyfikacyjne

Wszystkie czeSci sktadowe instalacji elektrycznych nalezy wyposazy¢ w oznaczenia
identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewnia¢ jednoznaczng identyfikacje obwodu, do ktorego
nalezy dany element.

Elementy umieszczone wewnatrz rozdzielnicy mogg by¢ oznaczone przy pomocy tasm
samoprzylepnych.

Kable i przewody oznacza¢ nalezy odpowiednimi opaskami kablowymi. Elementy nalezace
do obwoddw odbiorczych obstugujacych odpowiednie pomieszczenie mogg by¢ identyfikowane
przez doktadny opis pomieszczen na wykazie obwoddw odpowiedniej tablicy rozdzielcze;.

5.2.8 Segregacja obwodow

Przewody réznych instalacji elektrycznych powinny by¢ od siebie skutecznie oddzielone
przez utozenie w odpowiednich odstepach lub systemach rurek i koryt.

Przewody na napiecie powyzej 230V nalezy oddzieli¢ od pozostatych przewoddw poprzez
zastosowanie przegrody w korytkach instalacyjnych.

Przewody elektryczne prowadzone rownolegle do rur nie powinny by¢ prowadzone blizej niz
150 mm od wody goracej i 75 mm od rur wody zimnej. W miare mozliwosci prowadzi¢ kable nad
instalacjami rur wodnych.

5.2.9 PrzejScia przez Sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywac w przepustach rurowych. Przejecia
przewodow przez przegrody budowlane oddzielajace rdzne strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢
materiatem zapewniajacym odporno$¢ ogniowg przynajmniej takg jak przegroda.

5.2.10 Montaz i podtaczenie regulatorow

Regulatory przymocowac do Sciany w miejscu dogodnym dla obstugi kotkami rozporowymi
na wysokosci ok. 1,5 m od posadzki. Podtgczenie i nastawy regulatoréw wykona¢ $cisle wedtug
DTR producenta urzadzen. Pierwszego uruchomienia i rozruchu instalacji powinien dokonac
specjalistyczny i autoryzowany serwis producenta.

5.2.11 Montaz osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Gniazda montowa¢ na wysokosci 40 cm od posadzki w
czesci socjalnej. W sanitariatach oraz w pomieszczeniach technicznych gniazda montowac na
wysokosci 110+140 cm (lub zgodnie z wymogami technologii). W pomieszczeniach przejsciowo
wilgotnych stosowac osprzet bryzgoszczelny. W pomieszczeniach biurowych, oraz przy biurkach
przewidzie¢ zabudowe gniazd dedykowanych DATA. Gniazda wyposazy¢ w klucze. Zasilanie
gniazd z dedykowanych obwoddéw. Dla wigkszej ilosci gniazd montowanych w jednym punkcie
stosowac ramki kilkukrotne. Ostateczng lokalizacje gniazd ustalic z Uzytkownikiem na etapie
realizacji.

Wytaczniki oswietlenia montowa¢ na wysokosci 110 cm od poziomu posadzki (o ile
technologia nie wymaga inaczej).
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5.2.12 Rozdzielnice obiektowe

Rozdzielnice obiektowe wykona¢ nalezy w oparciu o obudowy podtynkowe wykonane w ||
klasie ochronnosci. W rozdzielnicach obiektowych zabudowa¢ wytacznik remontowy, lampki
kontrolne, ochronniki przepigciowe oraz zabezpieczenia dla projektowanych i istniejacych
obwodéw odbiorczych. Obudowy montowac na wys. 1,8 m od podtogi (gbrna krawedz obudowy).

5.2.13 Dostep do urzadzen elektrycznych

Drzwi i pokrywy urzadzen, ktorych otwarcie umozliwia dotknigcie czesci elektrycznych pod
napieciem nalezy oznaczy¢ napisem ostrzegawczym. Nie wolno przy tym stosowaé tasm
samoprzylepnych. Czesci, ktdre pozostajg pod napieciem pomimo otwarcia roztgcznika gtownego
nalezy ostoni¢ w sposob wykluczajacy przypadkowe dotkniecie.

6 KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jakosci podano w SST-00 ,Wymagania ogélne”.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami aktualnych
norm. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatdw oraz robét. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem iprowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca. Po wykonaniu instalacji nalezy jg sprawdzi¢ wg PN-IEC 60364-6-
61 2000 "Sprawdzenie odbiorcze".

Nalezy sprawdzi¢ min:

- czy nie pozostawiono ostrych krawedzi korytek (listew) przy zejsciach przewodow,
- czy izolacja przewodow nie posiada widocznych uszkodzen powtoki zewnetrznej,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen metalicznych instalacji,

- kompletnos¢ tablic rozdzielczych,

- utozenie listew, korytek kablowych przed wciggnieciem przewoddw,

- instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem,

- miejsca wyprowadzenia przewodow uziemiajgcych oznaczonych w dokumentaci,

- wyniki pomiaréw rezystancji uziemien,

- protokoty pomiarow elektrycznych.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania odno$nie obmiaru rob6t podano w SST-00 ,\WWymagania ogolne”.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu i przedmiaru robét, z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Jednostkami obmiaru
robot sg jednostki okreslone w Przedmiarze Robét.
8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania odnosnie odbioru robét podano w SST-00 ,Wymagania ogdine”.
8.1 Rodzaje odbiordw rohot

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
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- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robot
zanikajacych iulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt ipoprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru z ramienia Inwestora. Gotowo$¢ danej cze$ci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jako$¢ i ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg
i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2 Odbiér czesciowy

O

czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inwestor.

8.1.3 Odbiér koncowy roboét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakorczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy zbezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inwestora. Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia
rob6t. Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg. W toku odbioru kofncowego robot
komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot
w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg
i specyfikacjq techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu ibezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.1.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza,

- certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe zastosowanych materiatow
i urzadzen,

- instrukcje obstugi oraz skrdcong instrukcje obstugi systemu,

- wyniki pomiarow i testow.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedq gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koricowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Odbidr pogwarancyjny polega na
ocenie wykonanych rob6t zwigzanych zusunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania odnos$nie ptatnosci podano w SST-00 ,Wymagania ogoine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (wszystkie arkusze)
PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze)
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-EN 12464-1:2003 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

PN-IEC 60364-6-61 2000 Sprawdzenia odbiorcze

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r.)

25



