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PKT 4.1 PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
[bookmark: _Toc383585531][bookmark: _Toc87365181]Docieplenie ścian w gruncie z wykonaniem pionowej izolacji przeciwwilgociowej
W I etapie rezygnuje się w całości z wykonania robót opisanych w pkt. 4.1 projektu wykonawczego związanych z dociepleniem ścian w gruncie wraz z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej i nowej opaski wokół budynku.
PKT 4.2 PROJEKTU WYKONAWCZEGO
[bookmark: _Toc333392742][bookmark: _Toc87365182]Docieplenie ścian zewnętrznych murowanych na poziomie parteru
W I etapie należy wykonać całość robót opisanych w pkt. 4.2 projektu wykonawczego związanych z dociepleniem ścian murowanych na poziomie parteru z wyłączeniem ścian zewnętrznych wykończonych okładziną kamienną, które nie podlegają dociepleniu.
PKT 4.3 PROJEKTU WYKONAWCZEGO
[bookmark: _Toc87365189]Docieplenie ścian zewnętrznych murowanych I piętra i poddasza użytkowego
W I etapie należy wykonać całość robót opisanych w pkt. 4.3 projektu wykonawczego związanych z dociepleniem ścian murowanych na poziomie I piętra i poddasza użytkowego.
PKT 4.4 PROJEKTU WYKONAWCZEGO
[bookmark: _Toc87365192]Docieplenie ścian zewnętrznych murowanych przybudówek
W I etapie rezygnuje się w całości z wykonania robót opisanych w pkt. 4.4 projektu wykonawczego związanych z dociepleniem od wewnątrz ścian murowanych parterowych przybudówek stanowiących pierwotnie strzelnice zlokalizowanych przy elewacji południowej i północnej.
PKT 4.5 PROJEKTU WYKONAWCZEGO
[bookmark: _Toc87365193]Docieplenie ścian zewnętrznych drewnianych na poziomie parteru
W I etapie należy wykonać całość robót opisanych w pkt. 4.5 projektu wykonawczego związanych z dociepleniem ścian o konstrukcji drewnianej na poziomie parteru.
PKT 4.6 PROJEKTU WYKONAWCZEGO
[bookmark: _Toc87365194]Docieplenie ścian zewnętrznych drewnianych na poziomie I piętra
W I etapie należy wykonać część robót opisanych w pkt. 4.6 projektu wykonawczego związanych z dociepleniem ścian o konstrukcji drewnianej na poziomie I piętra. 
W I etapie rezygnuje się z prac związanych z wymianą istniejącej obudowy ścian zewnętrznych od wewnątrz w następującym zakresie:
· demontaż istniejącej wewnętrznej okładziny ścian zewnętrznych
· wykonanie nowej okładziny wewnętrznej ścian zewnętrznych z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych
· wykonanie gładzi gipsowej wraz z malowaniem.
Pozostałe roboty opisane w pkt. 4.6 projektu wykonawczego należy wykonać w całości tj.
· demontaż drewnianej okładziny zewnętrznej ścian wraz z izolacją cieplną
· oczyszczenie, odgrzybienie i zaimpregnowanie preparatem grzybo i ogniochronnych drewnianych elementów konstrukcji ściany
· wymiana uszkodzonych, przegniłych i zmurszałych elementów drewnianych konstrukcji ścian
· zagęszczenie istniejącej konstrukcji drewnianej ścian poprzez montaż dodatkowych elementów,
· rozłożenie folii paroszczelnej
· wykonanie rusztu montażowego
· wykonanie ocieplenia z wełny mineralnej układanej w uprzednio zamontowanym ruszcie
· wykonanie nowej okładziny zewnętrznej ścian
 PKT 4.7 PROJEKTU WYKONAWCZEGO
[bookmark: _Toc87365195]Przebudowa ścianek działowych oddzielających poddasze użytkowe od nieużytkowanego strychu
W I etapie należy wykonać całość robót opisanych w pkt. 4.7 projektu wykonawczego związanych z przebudową ścianek działowych oddzielających poddasze użytkowe od nieużytkowego strychu.
PKT 4.8 PROJEKTU WYKONAWCZEGO
[bookmark: _Toc87365196]Docieplenie stropów nad ostatnią kondygnacją
W I etapie należy wykonać część robót opisanych w pkt. 4.8 projektu wykonawczego związanych z dociepleniem stropów nad ostatnią kondygnacją. 
W I etapie rezygnuje się z wymiany istniejącej obudowy stropów nad ostatnią kondygnacją od wewnątrz z wyłączeniem poddasza użytkowego i korytarza w następującym zakresie:
· demontaż istniejącej wewnętrznej okładziny stropów z wyłączeniem poddasza użytkowego i korytarza 
· wykonanie nowej okładziny wewnętrznej stropów z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych z wyłączeniem poddasza użytkowego i korytarza
· wykonanie gładzi gipsowej wraz z malowaniem powierzchni stropu z wyłączeniem poddasza użytkowego i korytarza.
Pozostałe roboty opisane w pkt. 4.8 projektu wykonawczego należy wykonać w całości tj.
· demontaż drewnianej podłogi na poddaszu wraz z izolacją cieplną 
· demontaż okładziny wewnętrznej stropu nad częścią użytkową poddasza
· oczyszczenie, odgrzybienie i zaimpregnowanie preparatem grzybo i ogniochronnych dostępnych drewnianych elementów konstrukcji stropu
· wymiana uszkodzonych, przegniłych i zmurszałych elementów drewnianych konstrukcji stropu
· wykonanie nowej zabudowy stropu od wewnątrz nad poddaszem użytkowym i korytarzem I piętra płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi wraz z nałożeniem gładzi i malowaniem
· rozłożenie folii paroszczelnej
· rozłożenie ocieplenia z wełny mineralnej
· wykonanie podestów komunikacyjnych


PKT 4.9 PROJEKTU WYKONAWCZEGO
Docieplenie skosów dachowych
W I etapie należy wykonać całość robót opisanych w pkt. 4.9 projektu wykonawczego związanych z dociepleniem skosów dachowych w części użytkowej poddasza.
PKT 4.10 PROJEKTU WYKONAWCZEGO
[bookmark: _Toc308010818][bookmark: _Toc333392752][bookmark: _Toc87365198]Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej
W I etapie należy wykonać całość robót opisanych w pkt. 4.10 projektu wykonawczego związanych z wymianą zewnętrznej ślusarki drzwiowej oraz montażem nowych okien połaciowych. 
W I etapie rezygnuje się z wymiany okien wykonanych z profili PVC ze szkleniem zespolonym. Wymianie podlegają wszystkie okna drewniane w budynku oraz okna z profili PVC w pomieszczeniu kotłowni i magazynu oleju opałowego, dla których wymagana jest odpowiednia klasa odporności ogniowej. Nowe okna należy dopasować kolorystycznie do istniejących okien nie podlegających wymianie.
PKT 5.1  PROJEKTU WYKONAWCZEGO
[bookmark: _Toc433704279][bookmark: _Toc87365200]Remont okładziny kamiennej cokołu i ścian przybudówek
W I etapie rezygnuje się w całości z wykonania robót opisanych w pkt. 5.1 projektu wykonawczego związanych z remontem istniejącej okładziny kamiennej cokołu i ścian parterowych przybudówek stanowiących pierwotnie strzelnice zlokalizowanych przy elewacji południowej i północnej. 
[bookmark: _Toc87365201][bookmark: _Toc40792392]PKT 5.2  PROJEKTU WYKONAWCZEGO
Wymiana pokrycia dachu 
W I etapie należy wykonać całość robót opisanych w pkt. 5.2 projektu wykonawczego związanych z wymianą pokrycia dachu wraz z remontem i wzmocnieniem konstrukcji drewnianej dachu z wyłączeniem montażu stopni i ław kominiarskich, z których rezygnuje się w I etapie.
PKT 5.3  PROJEKTU WYKONAWCZEGO
[bookmark: _Toc87365202]Remont schodów zewnętrznych
W I etapie rezygnuje się z wykonania nowych okładzin schodów zewnętrznych z płytek gresowych, ocieplenia powierzchni bocznych i spodnich schodów oraz z wykonania instalacji podgrzewania. W I etapie należy wykonać tylko roboty związane z wymianą istniejących balustrad schodowych.
[bookmark: _Toc87365203]PKT 5.4  PROJEKTU WYKONAWCZEGO
Wykonanie schodów terenowych
W I etapie należy wykonać całość robót opisanych w pkt. 5.4 projektu wykonawczego związanych z wykonaniem nowych schodów terenowych z kostki betonowej.



PKT 6.1  PROJEKTU WYKONAWCZEGO
[bookmark: _Toc87365205]Wymiana ścian działowych na poddaszu użytkowym
W I etapie rezygnuje się w całość z robót opisanych w pkt. 6.1 projektu wykonawczego związanych z wykonaniem nowych ścian działowych na poddaszu użytkowym. W ramach prac należy uwzględnić demontaż istniejących okładzin ścian tylko w miejscach gdzie będą tego wymagały roboty związane ze wzmocnieniem konstrukcji dachu z odtworzeniem okładzin po zakończeniu robót.
PKT 6.2  PROJEKTU WYKONAWCZEGO
[bookmark: _Toc87365206]Wydzielenie klatki schodowej
W I etapie rezygnuje się z części robót opisanych w pkt. 6.2 projektu wykonawczego związanych z wydzieleniem klatki schodowej. 
W ramach prac należy wykonać montaż nowych drzwi prowadzących z klatki schodowej na zewnątrz budynku oraz montaż okna dostosowanego do podłączenia w późniejszym etapie siłowników współpracujących z centralą oddymiania.
PKT 6.3  PROJEKTU WYKONAWCZEGO
[bookmark: _Toc87365207]Wymiana okładzin stropów drewnianych
W I etapie rezygnuje się z części robót opisanych w pkt. 6.3 projektu wykonawczego związanych z wyminą okładzin stropów drewnianych.
W I etapie należy wykonać tylko roboty związane z wymianą okładzin stropów o konstrukcji drewnianej nad korytarzami. Rezygnuje się w I etapie z robót związanych z wyminą okładzin stropów w pozostałych pomieszczeniach.
PKT 6.4 PROJEKTU WYKONAWCZEGO
[bookmark: _Toc87365208]Wymiana okładziny ścian wewnętrznych korytarzy
W I etapie rezygnuje się w całości z wykonania robót opisanych w pkt. 6.4 projektu wykonawczego związanych z wymianą okładzin ścian wewnętrznych korytarzy.
PKT 6.5 PROJEKTU WYKONAWCZEGO
[bookmark: _Toc87365209]Wymiana okładzin ścian zewnętrznych
W I etapie rezygnuje się w całości z wykonania robót opisanych w pkt. 6.5 projektu wykonawczego związanych z wymianą wewnętrznych okładzin ścian zewnętrznych o konstrukcji drewnianej na nowe wykonane z ogniochronnych płyt gipsowo-kartonowych.
PKT 6.6 PROJEKTU WYKONAWCZEGO
Wymiana okładzin ścian wewnętrznych
W I etapie rezygnuje się w całości z wykonania robót opisanych w pkt. 6.6 projektu wykonawczego związanych z wymianą okładzin ścian wewnętrznych o konstrukcji drewnianej na nowe wykonane z ogniochronnych płyt gipsowo-kartonowych.

PKT 6.7 PROJEKTU WYKONAWCZEGO
[bookmark: _Toc87365211]Wymiana okładzin podłogowych na drogach ewakuacyjnych
W I etapie rezygnuje się z wykonania robót opisanych w pkt. 6.7 projektu wykonawczego związanych z wymianą okładzin podłogowych na drogach ewakuacyjnych. 
PKT 6.8 PROJEKTU WYKONAWCZEGO
[bookmark: _Toc87365212]Zabezpieczenie biegów klatek schodowych
W I etapie rezygnuje się w całość z robót opisanych w pkt. 6.8 projektu wykonawczego związanych z montażem bramki zabezpieczającej.
PKT 6.9 PROJEKTU WYKONAWCZEGO
[bookmark: _Toc87365213]Wymiana drzwi wewnętrznych 
W I etapie należy wykonać wymianę drzwi wewnętrznych tylko w pomieszczeniu projektowanej kotłowni olejowej i magazynu paliwa. W I etapie rezygnuje się w wymiany drzwi wewnętrznych w pozostałych pomieszczeniach.
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