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KABLOWEJ OŚWIETLENIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BYSTRA PODHALAŃSKA ORAZ JORDANÓW 
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4. OPIS TECHNICZNY 
 
4.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiot niniejszego opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-
kablowej oświetleniowej 0,4kV w miejscowości Bystra Podhalańska oraz Jordanów na osiedlu Mąkacz 
na działkach: Bystra Podhalańska dz. ewid. Nr 3762/29, 3762/30, 3762/7, 5205/3, 3758/13, 3758/10, 
3758/8, 3758/7, 3758/6, 3758/20, 3758/2, 3758/21; Jordanów dz. ewid. nr 5398/1, 1617/1, 5399; 
1613/3, 1624/8, 1613/4. 

 
4.2. Zakres opracowania 

Projekt obejmuje budowę: 
- sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej typu AsXSn 2x25mm2 o 

 długości trasy 94m, od istniejącego słupa Nr 104/1/4 do projektowanego słupa Nr 104/1/6 
- zabudowę 2szt. opraw oświetleniowych w projektowej sieci  
- wykonać przewiert sterowany rurą typu SRS 110 przy skrzyżowaniu z drogą powiatową o 
długości 12m 
- budowę sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej 0,4kV typu YAKXS 4x35mm2 o 

 długości trasy 43m a całkowitej długości kabla 64m 
-  zabudowę 2 kpl. słupów oświetleniowych typu SAL-60 o wysokości 6m z wysięgnikiem typu 
WR15-1-2,5-0 o długości 2,5m, z oprawą oświetleniową typu ISKRA LED P 80W 5000K 
zamontowanym na typowym fundamencie typu B-60, lub inne oprawy oświetleniowe o 
równoważnych parametrach  
- szafki sterowniczej ZK1e-1S na słupie Nr 10 zasilanej z stacji transformatorowej KRT61025 
JORDANÓW MĄKACZ 
- sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej typu AsXSn 2x25mm2 podwieszonej 
na istniejących słupach sieci elektroenergetycznej o długości trasy 250m, od istniejącego słupa 
Nr 14 do istniejącego słupa Nr 8/1  
- sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej typu AsXSn 2x25mm2 o 

 długości trasy 305m, od istniejącego słupa Nr 8/1 do istniejącego słupa Nr 14 
- zabudowę 14szt. opraw oświetleniowych w projektowej sieci  
- szafki sterowniczej ZK1e-1S na słupie Nr 15 zasilanej z stacji transformatorowej KRT61025 
JORDANÓW MĄKACZ 
- zabudowę 1szt. oprawę oświetleniową w projektowej sieci  
 

4.3. Podstawa opracowania 
- zlecenie Inwestora 
-  warunków wydanych przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Krakowie, znak: 
WP/100108/2019/O09R06 z dnia: 30.12.2019r 
-  warunków wydanych przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Krakowie, znak: 
WP/103259/2019/O09R06 z dnia: 30.12.2019r 
- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali: 1:500 
- wizja lokalna w terenie 
- obowiązujące przepisy i normy 
 
4.4. Zasadnicze parametry elektroenergetyczne: 

Napięcie zasilania:   U =230V  
Układ sieciowy:     TN-C 
Typ opraw:    BRP102 LED75/740 II DM 

 Pobór mocy oprawy:   56,5W 
Prąd znamionowy oprawy:  Ino =0,3A 
Zabezpieczenie oprawy:   Bi-Wts 6A 
Typ opraw:    ISKRA LED P 80W 5000K 

 Pobór mocy opraw:   92W      
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4.5. Projektowana sieć oświetleniowa 
Należy wykonać następujący zakres robót: 
 

- Wykonać nową wydzieloną sieć napowietrzną oświetleniową 0,4kV typu AsXSn 2x25mm2 o 
 długości trasy 94m, od istniejącego słupa Nr 104/1/4 do projektowanego słupa Nr 104/1/6 

- Zabudować 2szt. opraw oświetleniowych typu BRP102 LED75/740 II DM lub inne oprawy 
oświetleniowe o równoważnych parametrach, na słupach sieci oświetleniowej zamontowanych 
na wysięgnikach i zabezpieczonych bezpiecznikami BiWts 6A umieszczonych w osłonie 
bezpiecznikowej typu SV 19.253. 
- Zabudować na słupie Nr 104/1/6 jeden ogranicznik przepięć typu BOP/R 0,44/5 na przewodzie 
fazowym, oraz wykonać uziemienie ogranicznika o rezystancji uziemienia nieprzekraczającej 
5. Uziemienie o takiej wartości należy uzyskać układając bednarkę FeZn 30x4mm, oraz 
wbijając sondy uziemiające. 
- Wykonać przewiert sterowany rurą typu SRS 110 przy skrzyżowaniu z drogą powiatową o 
długości 12m 
- Wykonać nową wydzieloną sieć kablową oświetleniową 0,4kV typu YAKXS 4x35mm2 o 

 długości trasy 43m a całkowitej długości kabla 64m 
-  Zabudować 2 kpl. słupów oświetleniowych typu SAL-60 o wysokości 6m z wysięgnikiem typu 
WR15-1-2,5-0 o długości 2,5m, z oprawą oświetleniową typu ISKRA LED P 80W 5000K 
zamontowanym na typowym fundamencie typu B-60, lub inne oprawy oświetleniowe o 
równoważnych parametrach  
 
- Zabudować na ist. słupie Nr 10 zasilanej z stacji transformatorowej KRT61025 JORDANÓW 
MĄKACZ, obok zestawu złączowo - pomiarowego ZK1e-1P-S TAURON Dystrybucja S.A., 
szafkę sterowniczą ZK1e-1S UG Bystra-Sidzina, wraz z uziemieniem szyny ochronno-
neutralnej "PEN" szafki. 
- Wykonać sieć napowietrzną oświetleniową 0,4kV typu AsXSn 2x25mm2 podwieszonej na 
istniejących słupach sieci elektroenergetycznej o długości trasy 250m, od istniejącego słupa Nr 
14 do istniejącego słupa Nr 8/1  
- Wykonać nową wydzieloną sieć napowietrzną oświetleniową 0,4kV typu AsXSn 2x25mm2 o 

 długości trasy 305m, od istniejącego słupa Nr 8/1 do istniejącego słupa Nr 14 
- Zabudować 14szt. opraw oświetleniowych typu BRP102 LED75/740 II DM lub inne oprawy 
oświetleniowe o równoważnych parametrach, na słupach sieci oświetleniowej zamontowanych 
na wysięgnikach i zabezpieczonych bezpiecznikami BiWts 6A umieszczonych w osłonie 
bezpiecznikowej typu SV 19.253. 
- Zabudować na słupach Nr 14, Nr 10, Nr 14, po jednym ograniczniku przepięć typu BOP/R 
0,44/5 na przewodzie fazowym, wykonać uziemienie ogranicznika o rezystancji uziemienia 
nieprzekraczającej 10 dla słupów Nr 10 oraz 5 dla słupów Nr 14. Uziemienie o takiej 
wartości należy uzyskać układając bednarkę FeZn 30x4mm, oraz wbijając sondy uziemiające. 
 
- Zabudować na ist. słupie Nr 15 zasilanej z stacji transformatorowej KRT61025 JORDANÓW 
MĄKACZ, obok zestawu złączowo - pomiarowego ZK1e-1P-S TAURON Dystrybucja S.A., 
szafkę sterowniczą ZK1e-1S UG Jordanów, wraz z uziemieniem szyny ochronno-neutralnej 
"PEN" szafki. 
- Zabudować 1szt. oprawę oświetleniową typu BRP102 LED75/740 II DM lub inną oprawę 
oświetleniową o równoważnych parametrach, na słupie sieci oświetleniowej zamontowanych na 
wysięgniku i zabezpieczonej bezpiecznikiem BiWts 6A umieszczonym w osłonie 
bezpiecznikowej typu SV 19.253. 
- Zabudować na słupie Nr 15 jeden ogranicznik przepięć typu BOP/R 0,44/5 na przewodzie 
fazowym, oraz wykonać uziemienie ogranicznika o rezystancji uziemienia nieprzekraczającej 
5. Uziemienie o takiej wartości należy uzyskać układając bednarkę FeZn 30x4mm, oraz 
wbijając sondy uziemiające. 
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4.6. Sposób wykonania sieci oświetleniowej 
Sieć oświetleniową napowietrzną należy wykonać zgodnie z normą N SEP-E-003 

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą, projektowanej 
sieci napowietrznej oświetleniowej należy zlecić służbom geodezyjnym. Wszystkie wejścia na teren 
poszczególnych działek uzgodnić wcześniej z właścicielami gruntów. W sieci elektroenergetycznej 
napowietrznej oświetleniowej należy zastosować typowy osprzęt dla przewodów izolowanych w postaci 
uchwytów przelotowych, krańcowych o typach podanych w zestawieniu montażowym materiału. 
Naprężenie w warunkach normalnych dla przewodu oświetleniowego nie powinno przekraczać 30MPa. 
Teren po inwestycji doprowadzić do stanu pierwotnego. Urządzenia oświetleniowe należy oznaczyć za 
pomocą białego prostokąta o wymiarach 40x70mm mocowanego opaską odporną na UV.  

Sieć kablową oświetlenia należy wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004. Elektroenergetyczne 
i sygnalizacyjne linie kablowe. Wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą, projektowanej sieci 
elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej należy zlecić służbom geodezyjnym. Wszystkie wejścia 
na teren poszczególnych działek należy uzgodnić wcześniej z właścicielami gruntów, oraz należy 
uzgodnić sposób wykonywania wykopów. Sieć oświetleniową kablową należy ułożyć w rowie kablowym 
o głębokości 0,8m na podsypce z piasku o grubości 10cm. Na kabel należy nałożyć opaski z tworzywa 
sztucznego z napisami identyfikacyjnymi, treść napisu winna uwzględniać typ kabla, przekrój i relację 
skąd dokąd przebiega. Kabel należy ułożyć w rurach ochronnych typu DVK 110 przy skrzyżowaniu z 
siecią kanalizacyjną, siecią telekomunikacyjną. Przy skrzyżowaniu z drogą powiatową należy wykonać 
przewiert sterowany rurą typu SRS 110. Końce rur osłonowych należy uszczelnić taśmą denso. 
Dodatkowo na dnie rowy kablowego należy ułożyć bednarkę FeZn 30x4mm łącząc poszczególne 
stanowiska słupowe, rezystancja uziemienia stanowiska słupowego nie może przekraczać 10. Przy 
skrzyżowaniu i zbliżeniu projektowanej sieci kablowej oświetleniowej z istniejącą siecią 
telekomunikacyjną, projektowany kabel należy ułożyć w rurze ochronnej, a pracę w pobliżu istniejącej 
sieci telekomunikacyjnej należy prowadzić ręcznie, bez użycia ciężkiego sprzętu, po wcześniejszym 
dopuszczeniu do pracy przez uprawnionego pracownika Orange. Przy skrzyżowaniu i zbliżeniu 
projektowanej sieci kablowej oświetleniowej z istniejącą siecią kanalizacyjną, projektowany kabel należy 
ułożyć w rurze ochronnej, a pracę w pobliżu istniejącej sieci kanalizacyjnej należy prowadzić ręcznie, 
bez użycia ciężkiego sprzętu, po wcześniejszym dopuszczeniu do pracy przez uprawnionego 
pracownika Zakładu Komunalnego. Przed przysypaniem wyżej wymieniony kabel należy zgłosić do 
odbioru przez upoważnionego inspektora nadzoru robót elektrycznych oraz zlecić do inwentaryzacji 
powykonawczym służbom geodezyjnym. Kabel należy przysypać warstwą piasku grubości 10cm, 
następnie nasypać około 25cm warstwy ziemi, ułożyć na warstwie ziemi folię kablową koloru 
niebieskiego. Po ułożeniu folii kabel należy zasypywać ziemią, warstwami ubijając ją do poziomu 
gruntu. Kabel należy zamontować na żerdzi istniejącego słupa do wysokości 2,5m od poziomu gruntu w 
rurze ochronnej BE 75 w celu ochrony przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi, rurę należy 
trwale zamocować do słupa, a wejście kabli do rury zabezpieczyć koszulką termokurczliwą. Teren po 
inwestycji należy doprowadzić do stanu pierwotnego, wykonać wszystkie ubytki w asfalcie, betonach, 
kosce brukowej, terenie utwardzonym. Urządzenia oświetlenia oznaczyć za pomocą białego prostokąta 
o wymiarach 40x70 mm mocowanego opaską odporną na UV. Z uwagi na zastosowanie opraw w II 
klasie ochronności, oraz zastosowanie do podłączenia opraw przewodu typu YKY 2x2,5mm2 w 
podwójnej izolacji, dodatkowe uziemienie aluminiowego wysięgnika, słupa nie jest wymagane. 

 
4.7 Pomiar energii elektrycznej 

Pomiar energii elektrycznej odbywać się będzie za pomocą istniejącego układu pomiarowego  
energii czynnej oświetleniowej kontynuując oświetlenie z ist. słupa 104/1/4, za pomocą projektowanego 
układu pomiarowego energii czynnej umieszczonego na istniejącym słupie Nr 10 zasilanej z stacji 
transformatorowej KRT61025 JORDANÓW MĄKACZ, oraz za pomocą projektowanego układu 
pomiarowego energii czynnej umieszczonego na istniejącym słupie Nr 15 zasilanej z stacji 
transformatorowej KRT61025 JORDANÓW MĄKACZ. 
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4.8. Ochrona przeciwporażeniowa 
 W projektowanej sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej  0,4kV pracującej w 
układzie sieciowym: TN-C,  ochrona przy dotyku pośrednim (dodatkowa) zapewniona będzie przez 
zastosowanie opraw w II klasie ochronności. Wysięgniki do słupów nie wymagają dodatkowej ochrony 
ze względu na zastosowanie przewodów zasilających oprawy w podwójnej izolacji.  
 
4.9. Prace kontrolno - pomiarowe 
 Po wykonaniu sieci oświetleniowej należy wykonać pomiaru rezystancji uziemienia słupów 
uziemionych. Prace powyższe winny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia w tym 
zakresie a z wykonanych pomiarów należy sporządzić protokoły wg obowiązujących wzorów.  
 
4.10. Uwagi końcowe  

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Prace na urządzeniach będących w 
eksploatacji TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Krakowie, powinny być wykonywane po 
wcześniejszym wyłączeniu i dopuszczeniu do pracy przez uprawnionego pracownika Posterunku 
Energetycznego – Jordanów.  

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, nie jest więc konieczne sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia.  

W związku z charakterem inwestycji, stwierdza się, że projektowana budowa sieci 
elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej oświetleniowej 0,4kV, nie będzie miała negatywnego 
wpływu na środowisko naturalne. Emisja zanieczyszczeń może wystąpić jedynie na etapie budowy i 
będzie miała charakter krótkotrwały przez co nie wpłynie niekorzystnie na zdrowie ludzi, środowisko 
naturalne oraz obiekty sąsiednie. 

Projektowana inwestycja budowy sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej 
oświetleniowej 0,4kV, jest zgodna z ustaleniami obowiązującymi w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bystra-Sidzina oraz Jordanów. 

Projektowana inwestycja budowy sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej 
oświetleniowej 0,4kV, należy do pierwszej kategorii geotechnicznej, w warunkach gruntowych prostych i 
nie wymaga sporządzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych z dnia: 25 kwietnia 2012r. 

Dla sieci elektroenergetycznej napowietrzno oświetleniowej 0,4kV typu AsXSn 2x25mm2 obszar 
oddziaływania obiektu równa się strefie ograniczonego inwestowania i wynosi 1m, po 0,5m od środka 
kabla w obie strony. 

Dla sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej 0,4kV typu YAKXS 4x35mm2 obszar 
oddziaływania obiektu równa się strefie ograniczonego inwestowania i wynosi 1m, po 0,5m od środka 
kabla w obie strony. 
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5. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 
5.1. Strona tytułowa  
 
OBIEKT: BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNO-KABLOWEJ 
OŚWIETLENIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BYSTRA PODHALAŃSKA ORAZ JORDANÓW NA 
OSIEDLU MĄKACZ 
 
ADRES OBIEKTU: BYSTRA PODHALAŃSKA DZ. EWID. NR 3762/29, 3762/30, 3762/7, 5205/3, 
3758/13, 3758/10, 3758/8, 3758/7, 3758/6, 3758/20, 3758/2, 3758/21; JORDANÓW DZ. EWID. NR 
5398/1, 1617/1, 5399; 1613/3, 1624/8, 1613/4  
 
INWESTOR: POWIAT SUSKI 
 
ADRES INWESTORA: UL. KOŚCIELNA 5B, 34-200 SUCHA BESKIDZKA 
 
BRANŻA: ELEKTRYCZNA 
 
PROJEKTOWAŁ: INŻ. PIOTR MIKOŁAJEK NR UPR. MAP/0106/PWOE/04 
     34-205 STRYSZAWA 347A 
 
SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. MARCIN MIKOŁAJEK NR UPR. MAP/00320/PWOE/14 
           34-205 STRYSZAWA 347 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ………………………………................................................. 
  inż. Piotr Mikołajek           

 
 
 
 
 
 
 

              ………………………………................................................. 
         mgr inż. Marcin Mikołajek 
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5.2. Przedmiot inwestycji 
 

Przedmiot niniejszego opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-
kablowej oświetleniowej 0,4kV w miejscowości Bystra Podhalańska oraz Jordanów na osiedlu Mąkacz 
na działkach: Bystra Podhalańska dz. ewid. Nr 3762/29, 3762/30, 3762/7, 5205/3, 3758/13, 3758/10, 
3758/8, 3758/7, 3758/6, 3758/20, 3758/2, 3758/21; Jordanów dz. ewid. nr 5398/1, 1617/1, 5399; 
1613/3, 1624/8, 1613/4. 

 
5.3. Stan istniejący 

Na przedmiotowych działkach projektowanej sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej 
oświetleniowej 0,4kV, znajdują się istniejące budynki, oraz występuje uzbrojenie terenu w postaci sieci 
elektroenergetycznej napowietrznej 0,4kV, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, sieci 
telekomunikacyjnej oraz przebiega droga powiatowa. 

 
5.4. Projektowane zagospodarowanie działki 
Na przedmiotowych działkach projektuję budowę:  

- sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej typu AsXSn 2x25mm2 o 
 długości trasy 94m, od istniejącego słupa Nr 104/1/4 do projektowanego słupa Nr 104/1/6 

- zabudowę 2szt. opraw oświetleniowych w projektowej sieci  
- wykonać przewiert sterowany rurą typu SRS 110 przy skrzyżowaniu z drogą powiatową o 
długości 12m 
- budowę sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej 0,4kV typu YAKXS 4x35mm2 o 

 długości trasy 43m a całkowitej długości kabla 64m 
-  zabudowę 2 kpl. słupów oświetleniowych typu SAL-60 o wysokości 6m z wysięgnikiem typu 
WR15-1-2,5-0 o długości 2,5m, z oprawą oświetleniową typu ISKRA LED P 80W 5000K 
zamontowanym na typowym fundamencie typu B-60, lub inne oprawy oświetleniowe o 
równoważnych parametrach  
- szafki sterowniczej ZK1e-1S na słupie Nr 10 zasilanej z stacji transformatorowej KRT61025 
JORDANÓW MĄKACZ 
- sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej typu AsXSn 2x25mm2 podwieszonej 
na istniejących słupach sieci elektroenergetycznej o długości trasy 250m, od istniejącego słupa 
Nr 14 do istniejącego słupa Nr 8/1  
- sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej typu AsXSn 2x25mm2 o 

 długości trasy 305m, od istniejącego słupa Nr 8/1 do istniejącego słupa Nr 14 
- zabudowę 14szt. opraw oświetleniowych w projektowej sieci  
- szafki sterowniczej ZK1e-1S na słupie Nr 15 zasilanej z stacji transformatorowej KRT61025 
JORDANÓW MĄKACZ 
- zabudowę 1szt. oprawę oświetleniową w projektowej sieci  

 
 Projektowaną nową wydzieloną sieć elektroenergetyczną napowietrzną oświetleniową typu 
AsXSn 2x25mm2 należy wykonać zgodnie z normą N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie 
napowietrzne. Skrzyżowanie projektowanej sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej 
0,4kV z istniejącą siecią telekomunikacyjną należy wykonać tak aby odległość pionowa krzyżujących się 
sieci wyniosła co najmniej 0,6m zgodnie z normą przytoczoną powyżej. Skrzyżowanie projektowanej 
sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej 0,4kV z istniejącymi budynkami należy 
wykonać tak aby minimalna odległość projektowanej sieci oświetleniowej od trudno dostępnej części 
budynku wyniosła co najmniej 0,2m, od łatwo dostępnej części budynku wyniosła co najmniej 1,5m, 
natomiast od podłogi balkonu tarasu budynku wyniosła co najmniej 2,5m, zgodnie z normą N SEP-E-
003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 
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5.5. Dane informacyjne dotyczące działki 

Przedmiotowe działki nie są objęte ochroną konserwatorską i nie występują na nich obiekty 
wpisane w rejestr zabytków oraz nie znajdują się w granicach terenu górniczego. 
 
5.6. Zagrożenie dla środowiska 

Roślinność - przebieg trasy sieci nie wpływa na istniejącą roślinność wysoką, nie zachodzi 
konieczność wycinki drzew. 

Ochrona Środowiska - charakter inwestycji nie wpływa w żaden sposób na pogorszenie stanu 
środowiska naturalnego  
 
5.7. Ochrona interesów osób trzecich 

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej oświetleniowej 0,4kV, nie naruszy 
uzasadnionych interesów osób trzecich zgodnie z art. 5 ust. 2. Prawo Budowlane. 
 
5.8. Informacja dotycząca opinii geotechnicznej 

Projektowana inwestycja budowy sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej 
oświetleniowej 0,4kV, należy do pierwszej kategorii geotechnicznej, w warunkach gruntowych prostych i 
nie wymaga sporządzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych z dnia: 25 kwietnia 2012r. 

 
5.9. Obszar oddziaływania obiektu   

Dla sieci elektroenergetycznej napowietrzno oświetleniowej 0,4kV typu AsXSn 2x25mm2 obszar 
oddziaływania obiektu równa się strefie ograniczonego inwestowania i wynosi 1m, po 0,5m od środka 
kabla w obie strony. Obszar oddziaływania obiektu zamyka się w całości na działkach na których został 
zaprojektowany.    

Dla sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej 0,4kV typu YAKXS 4x35mm2 obszar 
oddziaływania obiektu równa się strefie ograniczonego inwestowania i wynosi 1m, po 0,5m od środka 
kabla w obie strony. Obszar oddziaływania obiektu zamyka się w całości na działkach na których został 
zaprojektowany.    
 
 
 
 
 
 
 
 

              ………………………………................................................. 
  inż. Piotr Mikołajek           

 
 
 
 
 
 

              ………………………………................................................. 
                     mgr inż. Marcin Mikołajek 
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6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
6.1. Strona tytułowa  
 
OBIEKT: BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNO-KABLOWEJ 
OŚWIETLENIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BYSTRA PODHALAŃSKA ORAZ JORDANÓW NA 
OSIEDLU MĄKACZ 
 
ADRES OBIEKTU: BYSTRA PODHALAŃSKA DZ. EWID. NR 3762/29, 3762/30, 3762/7, 5205/3, 
3758/13, 3758/10, 3758/8, 3758/7, 3758/6, 3758/20, 3758/2, 3758/21; JORDANÓW DZ. EWID. NR 
5398/1, 1617/1, 5399; 1613/3, 1624/8, 1613/4  
 
INWESTOR: POWIAT SUSKI 
 
ADRES INWESTORA: UL. KOŚCIELNA 5B, 34-200 SUCHA BESKIDZKA 
 
BRANŻA: ELEKTRYCZNA 
 
PROJEKTOWAŁ: INŻ. PIOTR MIKOŁAJEK NR UPR. MAP/0106/PWOE/04 
     34-205 STRYSZAWA 347A 
 
SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. MARCIN MIKOŁAJEK NR UPR. MAP/00320/PWOE/14 
           34-205 STRYSZAWA 347 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ………………………………................................................. 
  inż. Piotr Mikołajek           

 
 
 
 
 
 

              ………………………………................................................. 
                     mgr inż. Marcin Mikołajek 
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6.2. Zakres robót  
Projekt obejmuje budowę: 
- sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej typu AsXSn 2x25mm2 o 

 długości trasy 94m, od istniejącego słupa Nr 104/1/4 do projektowanego słupa Nr 104/1/6 
- zabudowę 2szt. opraw oświetleniowych w projektowej sieci  
- wykonać przewiert sterowany rurą typu SRS 110 przy skrzyżowaniu z drogą powiatową  
- budowę sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej 0,4kV typu YAKXS 4x35mm2 o 

 długości trasy 43m a całkowitej długości kabla 64m 
-  zabudowę 2 kpl. słupów oświetleniowych o wysokości 6m z wysięgnikiem o długości 2,5m, z 
oprawą oświetleniową LED zamontowanym na typowym fundamencie  
- szafki sterowniczej ZK1e-1S na słupie Nr 10 zasilanej z stacji transformatorowej KRT61025  
- sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej typu AsXSn 2x25mm2 podwieszonej 
na istniejących słupach sieci elektroenergetycznej o długości trasy 250m, od istniejącego słupa 
Nr 14 do istniejącego słupa Nr 8/1  
- sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej typu AsXSn 2x25mm2 o 

 długości trasy 305m, od istniejącego słupa Nr 8/1 do istniejącego słupa Nr 14 
- zabudowę 14szt. opraw oświetleniowych w projektowej sieci  
- szafki sterowniczej ZK1e-1S na słupie Nr 15 zasilanej z stacji transformatorowej KRT61025  
- zabudowę 1szt. oprawę oświetleniową w projektowej sieci  
 

6.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Na przedmiotowych działkach projektowanej sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej 

oświetleniowej 0,4kV, znajdują się istniejące budynki, oraz występuje uzbrojenie terenu w postaci sieci 
elektroenergetycznej napowietrznej 0,4kV, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, sieci 
telekomunikacyjnej oraz przebiega droga powiatowa. 
 
6.4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

- istniejąca linia elektroenergetyczna napowietrzna 0,4kV będąca pod napięciem 
- istniejąca droga powiatowa przebiegająca wzdłuż projektowanej sieci oświetleniowej  
 

6.5. Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
- praca urządzenia wiertniczego przy wierceniu otworu pod słup  
- praca dźwigu przy stawianiu słupa 
- praca na wysokości przy mocowaniu ogranicznika przepięć i kabla do słupa 
- praca urządzenia koparki przy wykopywaniu i zasypywaniu rowu kablowego  

 
6.6. Instruktaż pracowników 
 Przed przystąpieniem do prac kierownik robót lub inna osoba odpowiedzialna za realizację prac 
powinna przeprowadzić na terenie budowy instruktaż dla pracowników. Instruktaż musi zawierać opis 
zagrożeń oraz sposób bezpiecznego prowadzenia prac. 
 
6.7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

-  w trakcie prac świdra należy zachować bezpieczną odległość od urządzenia 
- prace wiertnicze może prowadzić tylko osoba mająca odpowiednie kwalifikacje 
-  przy stawianiu słupów należy używać atestowanych taśm i łańcuchów 
- operator dźwigu musi posiadać kwalifikacje i aktualne badanie techniczne dźwigu 
- pracownicy biorący udział przy stawianiu słupów, montażu opraw, ogranicznika, 

zacisków muszą posiadać atestowane kaski ochronne 
-  w trakcie prac na wysokości pracownicy muszą być wyposażeni w szelki 

bezpieczeństwa oraz linkę opasującą. 
- w przypadku użycia drabin muszą być to drabiny atestowane 
- w trakcie prac koparki należy zachować bezpieczną odległość od urządzenia 
- koparkę może obsługiwać tylko osoba mająca odpowiednie kwalifikacje 
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE 
7.1.1. Bilans mocy zainstalowanej Pn i mocy szczytowej Ps dla sieci zasilanej z słupa 104/1/4 

Nr    Pn kz Ps 
słupa  Nazwa obwodu [W] [-] [W] 

104/1/5 Oprawa BRP102 LED75/740 II DM  56,5 1 56,5 
104/1/6 Oprawa BRP102 LED75/740 II DM  56,5 1 56,5 

1 Oprawa ISKRA LED P 80W 5000K 92 1 92 
2 Oprawa ISKRA LED P 80W 5000K 92 1 92 
∑ Suma mocy 297 - 297 

 
7.1.2. Bilans mocy zainstalowanej Pn i mocy szczytowej Ps dla sieci zasilanej z słupa 10 z stacji 
transformatorowej KRT61025 JORDANÓW MĄKACZ 

Nr    Pn kz Ps 
słupa  Nazwa obwodu [W] [-] [W] 

14 Oprawa BRP102 LED75/740 II DM  56,5 1 56,5 
12 Oprawa BRP102 LED75/740 II DM  56,5 1 56,5 
11 Oprawa BRP102 LED75/740 II DM  56,5 1 56,5 
10 Oprawa BRP102 LED75/740 II DM  56,5 1 56,5 
9 Oprawa BRP102 LED75/740 II DM  56,5 1 56,5 
8 Oprawa BRP102 LED75/740 II DM  56,5 1 56,5 

8/1 Oprawa BRP102 LED75/740 II DM  56,5 1 56,5 
8/2 Oprawa BRP102 LED75/740 II DM  56,5 1 56,5 
8/3 Oprawa BRP102 LED75/740 II DM  56,5 1 56,5 
8/4 Oprawa BRP102 LED75/740 II DM  56,5 1 56,5 
8/5 Oprawa BRP102 LED75/740 II DM  56,5 1 56,5 
8/6 Oprawa BRP102 LED75/740 II DM  56,5 1 56,5 
8/7 Oprawa BRP102 LED75/740 II DM  56,5 1 56,5 
14 Oprawa BRP102 LED75/740 II DM  56,5 1 56,5 
∑ Suma mocy 791 - 791 

 
7.1.3. Bilans mocy zainstalowanej Pn i mocy szczytowej Ps dla sieci zasilanej z słupa 15 z stacji 
transformatorowej KRT61025 JORDANÓW MĄKACZ 

Nr    Pn kz Ps 
słupa  Nazwa obwodu [W] [-] [W] 

15 Oprawa BRP102 LED75/740 II DM  56,5 1 56,5 
∑ Suma mocy 56,5 - 56,5 

 
7.2. Dobór przewodów ze względu na dopuszczalną obciążalność prądową 
  Przewody dobrano biorąc pod uwagę postanowienia normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności 
prądowe długotrwałe przewodów.  
 
7.2.1. Obwód oświetleniowy napowietrzny 
 
Napięcie:  U=230V 
Moc szczytowa:  Ps=791W 
Prąd szczytowy: 𝐼𝑠 = 𝑃𝑠𝑈 ∗ cos𝜑 = 791230 ∗ 0,93 = 3,7𝐴 
 
Prąd znamionowy zabezpieczenia Ib = 16A 
Prąd zadziałania zabezpieczenia I2 = 25,6A 
Prąd obciążalności długotrwałej przewodu typu AsXSn 2x25mm2 Idd = 112A 

Ir ≤ Ib≤ Idd    
I2 ≤1,45 Idd    

Warunek spełniony. 
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7.2.2. Obwód oświetleniowy napowietrzno – kablowy 
 
Napięcie:  U=230V 
Moc szczytowa:  Ps=297W 
Prąd szczytowy: 𝐼𝑠 = 𝑃𝑠𝑈 ∗ cos𝜑 = 297230 ∗ 0,93 = 1,4𝐴 
 
Prąd znamionowy zabezpieczenia Ib = 16A 
Prąd zadziałania zabezpieczenia I2 = 25,6A 
Prąd obciążalności długotrwałej przewodu typu AsXSn 2x25mm2 Idd = 112A 
Prąd obciążalności długotrwałej kabla typu YAKXS 4x35mm2 Idd = 80A 

Ir ≤ Ib≤ Idd    
I2 ≤1,45 Idd    

Warunek spełniony. 
 
7.2.3. Przewód oprawy sieci napowietrznej 
Napięcie:  U=230V 
Moc szczytowa:  Ps=56,5W 
Prąd szczytowy: 𝐼𝑠 = 𝑃𝑠𝑈 ∗ cos𝜑 = 56,5230 ∗ 0,95 = 0,3𝐴 

Prąd znamionowy zabezpieczenia Ib = 6A 
Prąd zadziałania zabezpieczenia I2 = 9,6A 
Prąd obciążalności długotrwałej przewodu typu YKY 2x2,5mm2 Idd = 24A 

Ir ≤ Ib≤ Idd    
I2 ≤1,45 Idd    

Warunek spełniony. 
 
7.2.4. Przewód oprawy sieci kablowej 
Napięcie:  U=230V 
Moc szczytowa:  Ps=92W 
Prąd szczytowy: 𝐼𝑠 = 𝑃𝑠𝑈 ∗ cos𝜑 = 92230 ∗ 0,93 = 0,43𝐴 

Prąd znamionowy zabezpieczenia Ib = 6A 
Prąd zadziałania zabezpieczenia I2 = 9,6A 
Prąd obciążalności długotrwałej przewodu typu YKY 2x2,5mm2 Idd = 24A 

Ir ≤ Ib≤ Idd    
I2 ≤1,45 Idd    

Warunek spełniony. 
 
7.3. Obliczanie spadków napięć 
 
Spadek napięcia w projektowanej sieci oświetleniowej napowietrznej typu AsXSn 2x25mm2 oraz 
kablowej typu YAKXS 4x35mm2 wyliczono wzorem:  
 

   2%
%1002

Us
lPU

Al 





 

Największy procentowy spadek napięcia w projektowanej sieci oświetleniowej wystąpi na słupie Nr 14 i 
wyniesie: ∑ΔU% 0,7%. 

ΔU%obl. ≤ ΔU%dop. 
    0,7 ≤ 5,0% 

Spadek napięcia w granicy dopuszczalnej.  
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7.4. Obliczenie wytrzymałości słupów. 
 Projektowana budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej typu AsXSn 
2x25mm2 ze stacji transformatorowej KRT61025 JORDANÓW MĄKACZ, nie spowoduje uszkodzenia 
istniejących słupów. Istniejące słupy spełniają wymagania wytrzymałościowe, dla podwieszenia 
dodatkowego przewodu oświetleniowego typu AsXSn 2x25mm2. 
 
 
 
 
 
 
 

              ………………………………................................................. 
  inż. Piotr Mikołajek           

 
 
 

             ………………………………................................................. 
                     mgr inż. Marcin Mikołajek 
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8. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
8.1. Zestawienie materiałów dla sieci napowietrznej oświetleniowej zasilanej z słupa 104/1/4: 

 
8.2. Zestawienie materiałów dla sieci kablowej oświetleniowej: 

L.p. 
 
Nazwa materiału 
 

Ilość Jednostka 

1.  Kabel YAKXS 4x35mm2  64 m 

2.  Kabel YKY 2x2,5mm2 16 m 

3.  Folia niebieska 43 m 

4.  Opaska kablowa  4 szt. 

5.  Oznacznik betonowy 2 szt. 

6.  Piasek 3,5 m3 

7.  Rura ochronna DVK 110 6 m 

8.  Rura ochronna SRS 110 12 m 

9.  Rura ochronna BE 75 3,5 m 

10.  Bednarka FeZn 30x4mm 100 m 

11.  Fundament prefabrykowany B-60 2 szt. 

12.  Elementy złączne do B-60 2 szt. 

13.  Słup oświetleniowy typu SAL-60 anodowany inox, o wysokości 6m 2 szt. 

14.  Wysięgnik typu WR15-1-2,5-0 anodowany inox o długości 2,5m 2 szt. 

15.  Oprawa oświetleniowa typu ISKRA LED P 80W 5000K anodowana inox 2 szt. 

16.  Złącze słupowe TB-12 2 szt. 

17.  Wkładka topikowa 6A  2 szt. 

18.  Zacisk odgałęźny SLIP 22.1 2 szt. 

19.  Uchwyt kabla 35 na słup E 4 szt. 

20.  Uchwyt rury 75 na słup E 4 szt. 
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104/1/4 Ist.  K-10,5/10E            1   1  2  2             

104/1/5 Proj. P-10,5/2,5E   1     2 2 46  1    1  2      1 1  2  1 1 5 

104/1/6 Proj. K-10,5/4,3E    1    2 2 48  1   1  2 2 2  1 40 4 1 1  2  1 1 5 
  Podsumowanie   1 1    4 4 94  3   2 1 4 4 4  1 40 4 2 2  4  2 2 10 
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8.3. Zestawienie materiałów dla sieci napowietrznej oświetleniowej zasilanej z słupa 10 stacji 
transformatorowej KRT61025 JORDANÓW MĄKACZ: 

 
8.4. Zestawienie materiałów dla szafki sterowniczej ZK1e-1S na słupie 10 stacji 

transformatorowej KRT61025 JORDANÓW MĄKACZ: 
L.p. Nazwa materiału Ilość Jednostka 
1. Przewód AsXSn 2x25mm2  10 m 
2. Rura ochronna na słupa BE 75 8 m 
3. Uchwyt rury ochronnej na słupa BE 75 8 szt. 
4. Czteropalczatka 1 szt. 
5. Taśma denso 1 szt. 
6. Szafka sterownicza ZK1e-1S z uchwytem na żerdź ALA 1 kpl. 
7. Rozłącznik RBK-00  1 szt.  
8. Wkładka bezpiecznikowa  WTN-00 25A  1 szt.  
9. Wyłącznik nadprądowy R301 16A 1 szt.  
10. Wyłącznik nadprądowy S301 B6A 1 szt.  
11. Stycznik SM 340 230V 1 szt. 
12. Astronomiczny sterownik oświetlenia ASO-3 1 szt. 
13. Odgromnik i ogranicznik przepięć FLT-SEC-T1+T2-1C-350/25-FM 1 kpl. 
14. Listwy zaciskowe LZ 35 1 szt. 
15. Przewód DY 6mm2 4 m 
16. Przewód DY 1,5mm2 2 m 
17. Przewód LgYżo 16mm2 1 m 
18. Bednarka FeZn 30x4 40 m 
19. Sonda uziemiająca  4 kpl. 
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14 Ist. Kr-10/ZN             1  1  2 2 2  1 40 4 1 1   2 1 1 5 

12 
Proj. wymiana na 

RPK-10,5/10E     1   2 2 39  3  1 2   2      1 1  2  1 1 5 

11 Ist. P-10/ALA          41 1     1  2      1 1   2 1 1 5 
10 Ist. P-10/ALA          47 2   1 2  4 2 4  1 40 4 1 1   2 1 1 5 
9 Ist. P-10/ZN          49 1   1 2   2      1 1   2 1 1 5 
8 Ist. PRK-10,5/6E          46  2   2   2      1 1  2  1 1 5 

8/1 Ist. K-12/6E          28  2   2   2      1 1  2  1 1 5 
8/2 Proj. N-12/4,3E      1  2 2 46  1    1  2      1 1  2  1 1 5 
8/3 Proj. P-12/4,3E      1  2 2 46  1    1  2      1 1  2  1 1 5 
8/4 Proj. N-12/4,3E      1  2 2 46  1    1  2      1 1  2  1 1 5 
8/5 Proj. N-12/4,3E      1  2 2 46  1    1  2      1 1  2  1 1 5 
8/6 Proj. P-12/4,3E      1  2 2 46  1    1  2      1 1  2  1 1 5 
8/7 Proj. O-12/4,3E      1  2 2 46  1  1 2   2      1 1  2  1 1 5 
14 Ist. K-10,5/10E          29  1   1  2 2 2  1 40 4 1  1 2  1 1 6 
  Podsumowanie     1 6  14 14 555 4 14 1 4 14 6 8 28 8  3 120 12 14 13 1 20 8 14 14 71 
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8.5. Zestawienie materiałów dla sieci napowietrznej oświetleniowej zasilanej z słupa 15 stacji 
transformatorowej KRT61025 JORDANÓW MĄKACZ: 

 
8.6. Zestawienie materiałów dla szafki sterowniczej ZK1e-1S na słupie 15 stacji 

transformatorowej KRT61025 JORDANÓW MĄKACZ: 
L.p. Nazwa materiału Ilość Jednostka 
20. Przewód AsXSn 2x25mm2  10 m 
21. Rura ochronna na słupa BE 75 8 m 
22. Uchwyt rury ochronnej na słupa BE 75 8 szt. 
23. Czteropalczatka 1 szt. 
24. Taśma denso 1 szt. 
25. Szafka sterownicza ZK1e-1S z uchwytem na żerdź E 1 kpl. 
26. Rozłącznik RBK-00  1 szt.  
27. Wkładka bezpiecznikowa  WTN-00 25A  1 szt.  
28. Wyłącznik nadprądowy R301 16A 1 szt.  
29. Wyłącznik nadprądowy S301 B6A 1 szt.  
30. Stycznik SM 340 230V 1 szt. 
31. Astronomiczny sterownik oświetlenia ASO-3 1 szt. 
32. Odgromnik i ogranicznik przepięć FLT-SEC-T1+T2-1C-350/25-FM 1 kpl. 
33. Listwy zaciskowe LZ 35 1 szt. 
34. Przewód DY 6mm2 4 m 
35. Przewód DY 1,5mm2 2 m 
36. Przewód LgYżo 16mm2 1 m 
37. Bednarka FeZn 30x4 40 m 
38. Sonda uziemiająca  4 kpl. 

  
Uwaga: dopuszcza się stosowanie innych wyrobów o równoważnych parametrach technicznych 
i jakościowych, po uzgodnieniu ich z Inwestorem.  
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15 Ist. K-10,5/10E                  2 2  1 40 4 1  1 2  1 1 6 
  Podsumowanie                  2 2  1 40 4 1  1 2  1 1 6 
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Projektowana odrębnym opracowaniem

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1684k Jordanów-Mąkacz-Bystra

w km 0+013,5 do 0+462
-poszeżenie jezdni,
-budowa chodnika szer. 2,0m
-budowe kanalizacji deszczowej
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nr  291/15 znak WA.6740.1.239.2015.AAR

z dnia 23.06.2015r
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