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TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0. TAU RO N

ul. Lwowska 23
40-389 Katowice DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji: \ ’\

Krakow, 2019-12-30
Gmina Bystra-Sidzina

Bystra Podhalariska 373
34-235 BYSTRA PODHALANSKA

Nr warunkéow: WP/100108/2019/009R06

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Gmina Bystra-Sidzina
Bystra Podhalariska 373
34-235 BYSTRA PODHALANSKA
Obiekt: os$wietlenie drogi powiatowe;j

Adres przylaczanego obiektu:  34-235 Bystra Podhalarska
numery dziatek: 5205/3

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2019-12-11.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2019-12-11, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;:

Przylgcze 1: 1,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 10 zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN
JORDANOW MAKACZ KRT61025.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyjéciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pragdowe wyjsciowe
aparatu zalicznikowego.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: zabudowa zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK1e-1P-S na stupie OSD nr
10 oraz wykonanie zasilania zestawu zigczowo-pomiarowego przewodem AsXSn 4x25mm?,
b) w zakresie sieci: po stronie TAURON Dystrybucja S.A. przyltgczenie nie wymaga prac
inwestycyjnych w sieci dystrybucyijnej,
c) w zakresie przylaczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: wyprowadzi linig zasilajgcg do
miejsca poboru mocy.
4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni 1 fazowy,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSsD.

5. Zabezpieczenia gtowne:
a) prad znamionowy: 6 A,
b) rodzaj: wytacznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czion przecigzeniowy,
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjaé wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.
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7. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Il. Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
+ dla przerwy planowanej - 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej - 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czasdw trwania przerw
jednorazowych, . catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.

2. Przytgczane przez Whnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaki6cer o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do
miejsca rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeéniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

6. Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace ninigjszych warunkéw przylaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

7. Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne,
niezalezne zrédio energii, podiaczone w sposdb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci
przedsigbiorstwa energetycznego.

8. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okre$lenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

11.Whnioskodawca zobowiazany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodnié warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnolegta agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

12.Wymagania dotyczace rozwigzari technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne s na stronie internetowej

www.tauron-dystrybucja.pl
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Przygotowat: Niedo$piat Jacek

Grupa: O09R06

Zalgczniki:

PELNOMOCNIK
TAURON Dystrybucja S.A.

Ewa Cinal

Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie

TAURON Dystrybucja S.A
ul. Podgorska 25A
31-035 Krakow

NIP: 611020 28 60, REGON: 230175216

HKapitat zaktadowy (wptacony): 560.575.920,52 z4

Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia

Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

pod numerem KRS: 0000073321 www .tauron-dystrybucja.pl
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ul. Lwowska 23
4,0-389 Katowice

Adres do korespondencji: \ \
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.
& TAURON

DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia; +48 32 606 0616
Krakéw, 2019-12-30
Nr warunkéw: WP/103259/2019/009R06 Miasto Jordanéw
Rynek 1
34-240 JORDANOW

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Miasto Jordanéw
Rynek 1 .
34-240 JORDANOW

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przytaczanego obiektu:  34-240 Jordanéw
numery dziatek: 5398/1

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia w dniu: 2019-12-10.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2019-12-10, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elekirycznej o mocy przylaczeniowej:

Przytgcze 1: 1,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 15 zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN
JORDANOW MAKACZ KRT61025.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzagdzen elektroenergetycznych: zaciski pragdowe wyjsciowe
aparatu zalicznikowego.

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: zabudowa zestawu zlgczowo-pomiarowego ZK1e-1P-S na stupie OSD nr
15 oraz wykonanie zasilania zestawu ztgczowo-pomiarowego przewodem AsXSn 4x25mm?,
b) w zakresie sieci: po stronie TAURON Dystrybucja S.A. przytagczenie nie wymaga prac
inwestycyjnych w sieci dystrybucyjne;j,
c) w zakresie przylaczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: wyprowadzi linie zasilajacg do
miejsca poboru mocy.
4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj uktadu: bezposredni 3 fazowy,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zZlokalizowanym na stupie OSD.
5. Zabezpieczenia gidwne:
a) prad znamionowy: 6 A,
b) rodzaj: wytacznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czion przecigzeniowy,
c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.
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Iv.
. Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

. Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, j. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
« dla przerwy planowanej — 16 godz.,

+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasOw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylgczenia
wydiuza sie na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

Informacje dodatkowe

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zaktdcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

. Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elekirycznej: parametry

techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych
warunkéw funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wilasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

. Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia

projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przylgczen.

. Okreslony w warunkach przytgczenia spos6b zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii

elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne,
niezalezne zrodlo energii, podtgczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napigcia do sieci
przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bgdg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

10.W przypadku Kkolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

1

Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreélenie warunkow
przebudowy tych urzgdzen.

.Whnioskodawca zobowiazany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno byé wykonane w sposob wykluczajacy prace rownolegta agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie internetowe;j

www.tauron-dystrybucja.pl

Strona 2 z 3 VWP/103259/2019/009R06



Przygotowat: Niedos$piat Jacek

Grupa: O09R06

Zatgczniki:

Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie

TAURON Dystrybucja S.A
ul. Podgdrska 25A
31 035 Krakow

Barbara Klrek
NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapital zaktadowy (wptacony). 560575 920,52 zi
Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmieécia
Xl Wydziat Gospadarczy Krajowego Rajestru Sadowego
pod numerern KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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Starostwo Powiatowe
w Suchej Beskidzkiej
Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem

WG.6630.49.2020 Sucha Beskidzka 31.07.2020 r.

ODPIS z PROTOKOLU
Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Drzialajgc na podstawie art. 7d pkt 2, art. 28b, 28c, 28d. 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r., poz. 725 z péén. zm. ) jak réwniez Zarzgdzenia
nr 38/2014 Starosty Suskiego z dnia 29.07.2014 r. w sprawie narad koordynacyjnych, rozpatrzono

wniosek:
Whioskodawca: Waldemar Polak PINB
Rynek 11
34-220 Makéw Podhalanski
Inwestor: Powiat Suski
ul. Koscielna 5b

34-200 Sucha Beskidzka
Rodzaj uzbrojenta: Sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ kanalizacji deszczowej
Luokalizacje projekiu: Bystra Podhalanska i Jordanéw

Po analizie projektu, uczestnicy narady zajeli nastepujgce stanowiska:

Imi¢ i Nagwisko| Oznaczenie podmiotu Stanowisko uczestnika narady i podpis uczestnika
Starszy Tauron Dystrybucja | Przed przystgpieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:
Specjalista S.4. Oddzial w - 3m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN.
Ds. uzgodnien Krakowie - 10m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
branzowych | Wydzial Dokumentacji| - 15m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,
Piotr Sztokfisz Nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétkg eksploatujgcg

sie¢. Odleglosci powyzsze dotyczq réwniez uzycia dzwignic, liczge
odleglo$é od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego
przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb aby nie
naruszac ustojéw stupow linii jw., inaczej bedg musialy byé
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowaé minimalng odleglosé projektowanych sieci
podziemnych od istniejqcych fundamentow stupéw linii
energetycznych:

- linii nN -1m

- linii SN -2m

- linii WN -5m

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
@tel.(0-33) 875-78-36, 875-78-00, fax: (0-33) 874-25-11

e-mail: geodezja@powiatsuski.pl Stronalz2



Uzgadnia sig z uwagg, ze prace w poblizu urzqdzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Kable elekiroenergetyczne bedqgce w kolizji
poprzecznej z planowang inwestycjq nalezy zaprojektowac jako
przejscie w rurze oslonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza
Jezdnie/wjazd/chodnik. Nalezy stosowac nastepujgce Srednice rur
ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o Srednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zalgceznik do uzgodnienia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odleglosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Uzgadnia sig z uwagg, ze prace w poblizu urzqdzer podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé regcznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na
bezpieczenstwo 0sob i mienia, by przed przysigpieniem do prac
wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.4. Oddzial w Krakowie o nadzér
branzowy.

Tadeusz Urzedu Miasta Miasto Jordanow nie wnosi uwag
Krawczyk Jordanowa
Katarzyna Referat Drég Projekt nalezy uzgodnié z zarzqdcg drogi
Grzegorek Powiatowych

Pomimo zawiadomienia, Urzqd Gminy Bystra Sidzina, Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i
Autostrad, Wodociggi Jordanow, Hypernet oraz Orange Polska nie wniosty uwag w zakresie

koordynacji powyzszego projektu.

sty‘Suskiego

.57 P &
CROLOTT Szewezuk

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka

@tel.(0-33) 875-78-36, 8§75-78-00, fax: (0-33) 874-25-11

e-mail: geodezja(@'powiatsuski.pl Strona2z2
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Sucha Beskidzka, dnia: 30.06.2021r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

OSWIADCZAM

iz projekt budowlany BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNO-
KABLOWEJ OSWIETLENIOWEJ W MIEJSCOWOSCI BYSTRA PODHALANSKA ORAZ JORDANOW
NA OSIEDLU MAKACZ NA DZIALKACH: BYSTRA PODHALANSKA DZ. EWID. NR 3762/29, 3762/30,
3762/7, 5205/3, 3758/13, 3758/10, 3758/8, 3758/7, 3758/6, 3758/20, 3758/2, 3758/21; JORDANOW
DZ. EWID. NR 5398/1, 1617/1, 5399; 1613/3, 1624/8, 1613/4; sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Sucha Beskidzka, dnia: 30.06.2021r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

OSWIADCZAM

iz projekt budowlany BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNO-
KABLOWEJ OSWIETLENIOWEJ W MIEJSCOWOSCI BYSTRA PODHALANSKA ORAZ JORDANOW
NA OSIEDLU MAKACZ NA DZIALKACH: BYSTRA PODHALANSKA DZ. EWID. NR 3762/29, 3762/30,
37627, 5205/3, 3758/13, 3758/10, 3758/8, 37587, 3758/6, 3758/20, 3758/2, 3758/21; JORDANOW
DZ. EWID. NR 5398/1, 1617/1, 5399; 1613/3, 1624/8, 1613/4, sprawdzitem i jest sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

©mgrinz Marcin Mikolaiek
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—— MALOPOLSKA Krakéw, dnia 4 czerwca 2004 r,
7 OKREGOWA
> | Z B A

INZYNIEROW
/ﬁ’{ BUDOWNICTWA

MOIIB.OKK.7131/23/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z piézn.
zm.), § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pdzn. zm.) oraz art.104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071

-

= pozii. . /

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0106/PWOE/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyeznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr 30 z dnia 3 czerwca
2004 r. stwierdzita, ze Pan Piotr Mikolajek posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng
do uzyskania uprawnienn budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

ktad Orzekajacy
Olm;g _| Ko sji Kwallf'kacyjnej:

f“* G~
1. mgn lefan Poplawski Przewodniczacy Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej lzby
/ ‘.—26— Inzynierow Budownictwa
2.4, J 3 ,

| . Janusz Cieslifiski Y \ )
i \ Q
W dr inz. Stanistaw Karczmarczyk dr inz. Zygmunt Rawicki
3. drinz. ¥érzy Tworek

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Mikolajek
Stryszawa 347
34-205 Stryszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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® POLSKA

I
I'k \\ﬁl Z B A
b ,
‘,/ﬁ INZYNIEROW
A BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-MIB-Y5)-WZT *

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-31 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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P MALOPOLSKA Krakow, dnia 29 grudnia 2014 1.
\\ OKREGOWA
~1 Z B A

“ INZYNIEROW
S B

MAP OIIB/KK/0054-0074/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z péén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, ust. 2 i ust. 3,
ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity:
DzU. z 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267 z pozn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/00320/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokofow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Marcin Mikofajek
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyzej wymienionej specjalno$ci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegotowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

[}

. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

%)

. Czlonek Sktadu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwinski
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® POLSKA
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I'k \%1 I B A
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‘,;/:: INZYNIEROW
4 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-CFS-7GL-CIH *

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-11 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiot niniejszego opracowania jest budowa sieci elekiroenergetycznej napowietrzno-
kablowej oswietleniowej 0,4kV w miejscowo$ci Bystra Podhalafska oraz Jordandw na osiedlu Makacz
na dziatkach: Bystra Podhalanska dz. ewid. Nr 3762/29, 3762/30, 3762/7, 5205/3, 3758/13, 3758/10,
3758/8, 3758/7, 3758/6, 3758/20, 3758/2, 3758/21; Jordanéw dz. ewid. nr 5398/1, 1617/1, 5399;
1613/3, 1624/8, 1613/4.

4.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje budowe:

- sieci elektroenergetycznej napowietrznej o$wietleniowej typu AsXSn 2x25mm2 o
dtugosci trasy 94m, od istniejacego stupa Nr 104/1/4 do projektowanego stupa Nr 104/1/6

- zabudowe 2szt. opraw oSwietleniowych w projektowej sieci

- wykona¢ przewiert sterowany rurg typu SRS 110 przy skrzyzowaniu z drogg powiatowg o0
dtugosci 12m

- budowe sieci elektroenergetycznej kablowej o$wietleniowej 0,4kV typu YAKXS 4x35mm? o
dtugosci trasy 43m a catkowitej dtugosci kabla 64m

- zabudowe 2 kpl. stupow oswietleniowych typu SAL-60 o wysoko$ci 6m z wysiegnikiem typu
WR15-1-2,5-0 o dtugosci 2,5m, z oprawg oswietleniowg typu ISKRA LED P 80W 5000K
zamontowanym na typowym fundamencie typu B-60, lub inne oprawy oSwietleniowe o
rownowaznych parametrach

- szafki sterowniczej ZK1e-1S na stupie Nr 10 zasilanej z stacji transformatorowej KRT61025
JORDANOW MAKACZ

- sieci elektroenergetycznej napowietrznej oswietleniowej typu AsXSn 2x25mm? podwieszonej
na istniejacych stupach sieci elektroenergetycznej o dtugosci trasy 250m, od istniejacego stupa
Nr 14 do istniejacego stupa Nr 8/1

- sieci elektroenergetycznej napowietrznej o$wietleniowej typu AsXSn 2x25mm2 o
dtugosci trasy 305m, od istniejacego stupa Nr 8/1 do istniejacego stupa Nr 14

- zabudowe 14szt. opraw oSwietleniowych w projektowej sieci

- szafki sterowniczej ZK1e-1S na stupie Nr 15 zasilanej z stacji transformatorowej KRT61025
JORDANOW MAKACZ

- zabudowe 1szt. oprawe o$wietleniowg w projektowej sieci

4.3. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- warunkéw wydanych przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddziat w Krakowie, znak:
WP/100108/2019/009R06 z dnia: 30.12.2019r

- warunkéw wydanych przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddziat w Krakowie, znak:
WP/103259/2019/009R06 z dnia: 30.12.2019r

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali: 1:500

- wizja lokalna w terenie

- obowigzujace przepisy i normy

4.4, Zasadnicze parametry elektroenergetyczne:

Napiecie zasilania: U =230V

Uktad sieciowy: TN-C

Typ opraw: BRP102 LED75/740 Il DM
Pobér mocy oprawy: 56,5W

Prad znamionowy oprawy: lno =0,3A

Zabezpieczenie oprawy: Bi-Wts 6A

Typ opraw: ISKRA LED P 80W 5000K
Pobér mocy opraw: 2w
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4.5. Projektowana sie¢ oswietleniowa

Nalezy wykona¢ nastepujacy zakres robét:

- Wykona¢ nowg wydzielong sie¢ napowietrzng oswietleniowg 0,4kV typu AsXSn 2x25mm? o
dtugosci trasy 94m, od istniejacego stupa Nr 104/1/4 do projektowanego stupa Nr 104/1/6

- Zabudowa¢ 2szt. opraw os$wietleniowych typu BRP102 LED75/740 |l DM lub inne oprawy
oSwietleniowe o rownowaznych parametrach, na stupach sieci oswietleniowej zamontowanych
na wysiegnikach i zabezpieczonych bezpiecznikami BiWts 6A umieszczonych w ostonie
bezpiecznikowej typu SV 19.253.

- Zabudowac na stupie Nr 104/1/6 jeden ogranicznik przepiec¢ typu BOP/R 0,44/5 na przewodzie
fazowym, oraz wykona¢ uziemienie ogranicznika o rezystancji uziemienia nieprzekraczajacej
5Q. Uziemienie o takiej wartosci nalezy uzyska¢ uktadajac bednarke FeZn 30x4mm, oraz
wbijajac sondy uziemiajace.

- Wykonac przewiert sterowany rurg typu SRS 110 przy skrzyzowaniu z drogg powiatowg 0
dtugosci 12m

- Wykona¢ nowg wydzielong sie¢ kablowg os$wietleniowg 0,4kV typu YAKXS 4x35mm? o
dtugosci trasy 43m a catkowitej dtugosci kabla 64m

- Zabudowac 2 kpl. stupdw o$wietleniowych typu SAL-60 o wysokosci 6m z wysiegnikiem typu
WR15-1-2,5-0 o dtugosci 2,5m, z oprawg oswietleniowg typu ISKRA LED P 80W 5000K
zamontowanym na typowym fundamencie typu B-60, lub inne oprawy o$wietleniowe o
rownowaznych parametrach

- Zabudowag na ist. stupie Nr 10 zasilanej z stacji transformatorowej KRT61025 JORDANOW
MAKACZ, obok zestawu ztgczowo - pomiarowego ZK1e-1P-S TAURON Dystrybucja S.A.,
szafke sterowniczg ZK1e-1S UG Bystra-Sidzina, wraz z uziemieniem szyny ochronno-
neutralnej "PEN" szafki.

- Wykona¢ sie¢ napowietrzng o$wietleniowg 0,4kV typu AsXSn 2x25mm? podwieszonej na
istniejacych stupach sieci elektroenergetycznej o dtugosci trasy 250m, od istniejacego stupa Nr
14 do istniejacego stupa Nr 8/1

- Wykona¢ nowa wydzielong sieC napowietrzng o$wietleniowg 0,4kV typu AsXSn 2x25mm? o
dtugosci trasy 305m, od istniejacego stupa Nr 8/1 do istniejacego stupa Nr 14

- Zabudowac¢ 14szt. opraw oswietleniowych typu BRP102 LED75/740 Il DM lub inne oprawy
o$wietleniowe o rownowaznych parametrach, na stupach sieci o$wietleniowej zamontowanych
na wysiegnikach i zabezpieczonych bezpiecznikami BiWts 6A umieszczonych w ostonie
bezpiecznikowej typu SV 19.253.

- Zabudowac¢ na stupach Nr 14, Nr 10, Nr 14, po jednym ograniczniku przepie¢ typu BOP/R
0,44/5 na przewodzie fazowym, wykona¢ uziemienie ogranicznika o rezystancji uziemienia
nieprzekraczajacej 10Q2 dla stupéw Nr 10 oraz 5Q dla stupdw Nr 14. Uziemienie o takie]
warto$ci nalezy uzyskac uktadajac bednarke FeZn 30x4mm, oraz wbijajac sondy uziemiajace.

- Zabudowac na ist. stupie Nr 15 zasilanej z stacji transformatorowej KRT61025 JORDANOW
MAKACZ, obok zestawu ztgczowo - pomiarowego ZK1e-1P-S TAURON Dystrybucja S.A.,
szafke sterowniczg ZK1e-1S UG Jordandw, wraz z uziemieniem szyny ochronno-neutrainej
"PEN" szafki.

- Zabudowac 1szt. oprawe osSwietleniowg typu BRP102 LED75/740 Il DM lub inng oprawe
oSwietleniowg o rownowaznych parametrach, na stupie sieci oSwietleniowej zamontowanych na
wysiegniku i zabezpieczonej bezpiecznikiem BiWts 6A umieszczonym w ostonie
bezpiecznikowej typu SV 19.253.

- Zabudowac na stupie Nr 15 jeden ogranicznik przepie¢ typu BOP/R 0,44/5 na przewodzie
fazowym, oraz wykona¢ uziemienie ogranicznika o rezystancji uziemienia nieprzekraczajacej
5Q. Uziemienie o takiej wartosci nalezy uzyska¢ uktadajac bednarke FeZn 30x4mm, oraz
wbijajac sondy uziemiajace.
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4.6. Sposob wykonania sieci oswietleniowej

Sie¢ oSwietleniowgq napowietrzng nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-003
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wytyczenie oraz inwentaryzacje powykonawczg, projektowanej
sieci napowietrznej o$wietleniowej nalezy zleci¢ stuzbom geodezyjnym. Wszystkie wejScia na teren
poszczegolnych dziatek uzgodni¢ wczesniej z wiascicielami gruntéw. W sieci elektroenergetycznej
napowietrznej oswietleniowej nalezy zastosowac typowy osprzet dla przewodow izolowanych w postaci
uchwytow przelotowych, krancowych o typach podanych w zestawieniu montazowym materiatu.
Naprezenie w warunkach normalnych dla przewodu o$wietleniowego nie powinno przekracza¢ 30MPa.
Teren po inwestycji doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Urzadzenia o$wietleniowe nalezy oznaczy¢ za
pomocg biatego prostokata o wymiarach 40x70mm mocowanego opaskg odporng na UV.

Sie¢ kablowg oswietlenia nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Wytyczenie oraz inwentaryzacje powykonawcza, projektowanej sieci
elektroenergetycznej kablowej o$wietleniowej nalezy zleci¢ stuzbom geodezyjnym. Wszystkie wejcia
na teren poszczegdinych dziatek nalezy uzgodni¢ wczesniej z wiascicielami gruntdéw, oraz nalezy
uzgodni¢ sposob wykonywania wykopow. Sie¢ o$wietleniowg kablowa nalezy utozy¢ w rowie kablowym
0 gtebokosci 0,8m na podsypce z piasku o grubosci 10cm. Na kabel nalezy natozy¢ opaski z tworzywa
sztucznego z napisami identyfikacyjnymi, treSC napisu winna uwzglednia¢ typ kabla, przekroj i relacje
skad dokad przebiega. Kabel nalezy utozy¢ w rurach ochronnych typu DVK 110 przy skrzyzowaniu z
siecig kanalizacyjng, siecig telekomunikacyjna. Przy skrzyzowaniu z drogg powiatowg nalezy wykonaé
przewiert sterowany rurg typu SRS 110. Konce rur ostonowych nalezy uszczelni¢ tasmg denso.
Dodatkowo na dnie rowy kablowego nalezy utozyé bednarke FeZn 30x4mm tgczac poszczegdine
stanowiska stupowe, rezystancja uziemienia stanowiska stupowego nie moze przekracza¢ 10Q. Przy
skrzyzowaniu i zblizeniu projektowanej sieci kablowej oS$wietleniowej z istniejaca siecig
telekomunikacyjng, projektowany kabel nalezy utozy¢ w rurze ochronnej, a prace w poblizu istniejace;
sieci telekomunikacyjnej nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia ciezkiego sprzetu, po wczesniejszym
dopuszczeniu do pracy przez uprawnionego pracownika Orange. Przy skrzyzowaniu i zblizeniu
projektowanej sieci kablowej o$wietleniowej z istniejacq siecig kanalizacyjng, projektowany kabel nalezy
utozy¢ w rurze ochronnej, a prace w poblizu istniejgcej sieci kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ recznie,
bez uzycia ciezkiego sprzetu, po wczesniejszym dopuszczeniu do pracy przez uprawnionego
pracownika Zaktadu Komunalnego. Przed przysypaniem wyzej wymieniony kabel nalezy zgtosi¢ do
odbioru przez upowaznionego inspektora nadzoru robét elektrycznych oraz zleci¢ do inwentaryzacji
powykonawczym stuzbom geodezyjnym. Kabel nalezy przysypa¢ warstwg piasku grubosci 10cm,
nastepnie nasypa¢ okoto 25cm warstwy ziemi, utozy¢ na warstwie ziemi folie kablowg koloru
niebieskiego. Po utozeniu folii kabel nalezy zasypywac ziemia, warstwami ubijajac jg do poziomu
gruntu. Kabel nalezy zamontowac na zerdzi istniejacego stupa do wysokosci 2,5m od poziomu gruntu w
rurze ochronnej BE 75 w celu ochrony przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi, rure nalezy
trwale zamocowac do stupa, a wejscie kabli do rury zabezpieczy¢ koszulkg termokurczliwg. Teren po
inwestycji nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, wykona¢ wszystkie ubytki w asfalcie, betonach,
kosce brukowej, terenie utwardzonym. Urzadzenia o$wietlenia oznaczy¢ za pomocg biatego prostokata
0 wymiarach 40x70 mm mocowanego opaskq odporng na UV. Z uwagi na zastosowanie opraw w ||
klasie ochronnosci, oraz zastosowanie do podiaczenia opraw przewodu typu YKY 2x2,5mm2 w
podwajnej izolacji, dodatkowe uziemienie aluminiowego wysiegnika, stupa nie jest wymagane.

4.7 Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej odbywac si¢ bedzie za pomocq istniejacego uktadu pomiarowego
energii czynnej o$wietleniowej kontynuujac o$wietlenie z ist. stupa 104/1/4, za pomoca projektowanego
uktadu pomiarowego energii czynnej umieszczonego na istniejgcym stupie Nr 10 zasilanej z stacji
transformatorowej KRT61025 JORDANOW MAKACZ, oraz za pomoca projektowanego uktadu
pomiarowego energii czynnej umieszczonego na istniejgcym stupie Nr 15 zasilanej z stacji
transformatorowej KRT61025 JORDANOW MAKACZ.
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4.8. Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanej sieci elektroenergetycznej napowietrznej o$wietleniowej 0,4kV pracujacej w
uktadzie sieciowym: TN-C, ochrona przy dotyku posrednim (dodatkowa) zapewniona bedzie przez
zastosowanie opraw w Il klasie ochronnosci. Wysiegniki do stupdw nie wymagajg dodatkowej ochrony
ze wzgledu na zastosowanie przewodow zasilajgcych oprawy w podwojnej izolaciji.

4.9. Prace kontrolno - pomiarowe

Po wykonaniu sieci o$wietleniowej nalezy wykona¢ pomiaru rezystancji uziemienia stupow
uziemionych. Prace powyzsze winny by¢ wykonane przez osoby posiadajace uprawnienia w tym
zakresie a z wykonanych pomiaréw nalezy sporzadzic protokoty wg obowigzujacych wzordw.

4.10. Uwagi koricowe

Cato$¢ robdt nalezy wykonaC zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Prace na urzadzeniach bedacych w
eksploatacji TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddziat w Krakowie, powinny by¢ wykonywane po
wczesniejszym wytgczeniu i dopuszczeniu do pracy przez uprawnionego pracownika Posterunku
Energetycznego — Jordanow.

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, nie jest wiec konieczne sporzadzenie raportu oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko
oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

W zwigzku z charakterem inwestycji, stwierdza sie, Ze projekiowana budowa sieci
elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej oswietleniowej 0,4kV, nie bedzie miata negatywnego
wptywu na $rodowisko naturalne. Emisja zanieczyszczen moze wystgpi¢ jedynie na etapie budowy i
bedzie miata charakter krotkotrwaty przez co nie wptynie niekorzystnie na zdrowie ludzi, Srodowisko
naturalne oraz obiekty sgsiednie.

Projektowana inwestycja budowy sieci elekiroenergetycznej napowietrzno-kablowe;
o$wietleniowej 0,4kV, jest zgodna z ustaleniami obowigzujacymi w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bystra-Sidzina oraz Jordandw.

Projektowana inwestycja budowy sieci elekiroenergetycznej napowietrzno-kablowe;
o$wietleniowej 0,4kV, nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, w warunkach gruntowych prostych i
nie wymaga sporzadzenia dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych z dnia: 25 kwietnia 2012r.

Dla sieci elektroenergetycznej napowietrzno oswietleniowej 0,4kV typu AsXSn 2x25mm? obszar
oddziatywania obiektu réwna sie strefie ograniczonego inwestowania i wynosi 1m, po 0,5m od $rodka
kabla w obie strony.

Dla sieci elektroenergetycznej kablowej o$wietleniowej 0,4kV typu YAKXS 4x35mm? obszar
oddziatywania obiektu réwna sie strefie ograniczonego inwestowania i wynosi 1m, po 0,5m od $rodka
kabla w obie strony.
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5. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

5.1. Strona tytutowa

OBIEKT: BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNO-KABLOWEJ
OSWIETLENIOWEJ W MIEJSCOWOSCI BYSTRA PODHALANSKA ORAZ JORDANOW NA
OSIEDLU MAKACZ

ADRES OBIEKTU: BYSTRA PODHALANSKA DZ. EWID. NR 3762/29, 3762/30, 37627, 5205/3,
3758/13, 3758/10, 3758/8, 3758/7, 3758/6, 3758/20, 3758/2, 3758/21; JORDANOW DZ. EWID. NR
5398/1, 1617/1, 5399; 1613/3, 1624/8, 1613/4

INWESTOR: POWIAT SUSKI

ADRES INWESTORA: UL. KOSCIELNA 5B, 34-200 SUCHA BESKIDZKA

BRANZA: ELEKTRYCZNA

22


Waldemar
Pole tekstowe

Waldemar
Pole tekstowe


5.2. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiot niniejszego opracowania jest budowa sieci elekiroenergetycznej napowietrzno-
kablowej oswietleniowej 0,4kV w miejscowo$ci Bystra Podhalafnska oraz Jordandw na osiedlu Makacz
na dziatkach: Bystra Podhalanska dz. ewid. Nr 3762/29, 3762/30, 3762/7, 5205/3, 3758/13, 3758/10,
3758/8, 3758/7, 3758/6, 3758/20, 3758/2, 3758/21; Jordanéw dz. ewid. nr 5398/1, 1617/1, 5399;
1613/3, 1624/8, 1613/4.

5.3. Stan istniejacy

Na przedmiotowych dziatkach projektowanej sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej
o$wietleniowej 0,4kV, znajdujq sie istniejace budynki, oraz wystepuje uzbrojenie terenu w postaci sieci
elektroenergetycznej napowietrznej 0,4kV, sieci wodociggowej, sieci kanalizacyjnej, sieci
telekomunikacyjnej oraz przebiega droga powiatowa.

5.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Na przedmiotowych dziatkach projektuje budowe:

- sieci elektroenergetycznej napowietrznej oSwietleniowej typu AsXSn 2x25mm? o
dtugosci trasy 94m, od istniejacego stupa Nr 104/1/4 do projektowanego stupa Nr 104/1/6

- zabudowe 2szt. opraw o$wietleniowych w projektowej sieci

- wykona¢ przewiert sterowany rurg typu SRS 110 przy skrzyzowaniu z drogg powiatowg o0
dtugosci 12m

- budowe sieci elektroenergetycznej kablowej oswietleniowej 0,4kV typu YAKXS 4x35mm2 o
dtugosci trasy 43m a catkowitej dtugosci kabla 64m

- zabudowe 2 kpl. stupow os$wietleniowych typu SAL-60 o wysoko$ci 6m z wysiegnikiem typu
WR15-1-2,5-0 o dtugosci 2,5m, z oprawg oswietleniowg typu ISKRA LED P 80W 5000K
zamontowanym na typowym fundamencie typu B-60, lub inne oprawy o$wietleniowe o
rownowaznych parametrach

- szafki sterowniczej ZK1e-1S na stupie Nr 10 zasilanej z stacji transformatorowej KRT61025
JORDANOW MAKACZ

- sieci elektroenergetycznej napowietrznej o$wietleniowej typu AsXSn 2x25mm? podwieszone;
na istniejacych stupach sieci elektroenergetycznej o dtugosci trasy 250m, od istniejacego stupa
Nr 14 do istniejacego stupa Nr 8/1

- sieci elektroenergetycznej napowietrznej osSwietleniowej typu AsXSn 2x25mm? o
dtugosci trasy 305m, od istniejacego stupa Nr 8/1 do istniejacego stupa Nr 14

- zabudowe 14szt. opraw oSwietleniowych w projektowej sieci

- szafki sterowniczej ZK1e-1S na stupie Nr 15 zasilanej z stacji transformatorowej KRT61025
JORDANOW MAKACZ

- zabudowe 1szt. oprawe o$wietleniowg w projektowej sieci

Projektowang nowg wydzielong sie¢ elektroenergetyczng napowietrzng oswietleniowg typu
AsXSn 2x25mm2 nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie
napowietrzne. Skrzyzowanie projektowanej sieci elektroenergetycznej napowietrznej o$wietleniowej
0,4kV z istniejacy siecig telekomunikacyjng nalezy wykonac tak aby odlegto$¢ pionowa krzyzujacych sie
sieci wyniosta co najmniej 0,6m zgodnie z normg przytoczong powyzej. Skrzyzowanie projektowanej
sieci elektroenergetycznej napowietrznej oswietleniowej 0,4kV z istniejacymi budynkami nalezy
wykonac tak aby minimalna odlegtos¢ projektowanej sieci oswietleniowej od trudno dostepnej czesci
budynku wyniosta co najmniej 0,2m, od tatwo dostepnej czesci budynku wyniosta co najmniej 1,5m,
natomiast od podtogi balkonu tarasu budynku wyniosta co najmniej 2,5m, zgodnie z normg N SEP-E-
003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
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5.5. Dane informacyjne dotyczace dziatki

Przedmiotowe dziatki nie sg objete ochrong konserwatorskg i nie wystepujg na nich obiekty
wpisane w rejestr zabytkdw oraz nie znajdujg sie w granicach terenu gérniczego.

5.6. Zagrozenie dla Srodowiska

Roslinnos¢ - przebieg trasy sieci nie wptywa na istniejacq roslinno$¢ wysoka, nie zachodzi
konieczno$¢ wycinki drzew.

Ochrona Srodowiska - charakter inwestycji nie wptywa w zaden sposb na pogorszenie stanu
Srodowiska naturalnego

5.7. Ochrona interesow osob trzecich

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej o$wietleniowej 0,4kV, nie naruszy
uzasadnionych interesdw 0s6b trzecich zgodnie z art. 5 ust. 2. Prawo Budowlane.

5.8. Informacja dotyczaca opinii geotechnicznej

Projektowana inwestycja budowy sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowe;
oswietleniowej 0,4kV, nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, w warunkach gruntowych prostych i
nie wymaga sporzadzenia dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych z dnia: 25 kwietnia 2012r.

5.9. Obszar oddziatywania obiektu

Dla sieci elektroenergetycznej napowietrzno o$wietleniowej 0,4kV typu AsXSn 2x25mm? obszar
oddziatywania obiektu rowna sie strefie ograniczonego inwestowania i wynosi 1m, po 0,5m od $rodka
kabla w obie strony. Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w catosci na dziatkach na ktérych zostat
zaprojektowany.

Dla sieci elektroenergetycznej kablowej o$wietleniowej 0,4kV typu YAKXS 4x35mm? obszar
oddziatywania obiektu rowna sie strefie ograniczonego inwestowania i wynosi 1m, po 0,5m od $rodka
kabla w obie strony. Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w catosci na dziatkach na ktérych zostat
zaprojektowany.
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
6.1. Strona tytutowa

OBIEKT: BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNO-KABLOWEJ
OSWIETLENIOWEJ W MIEJSCOWOSCI BYSTRA PODHALANSKA ORAZ JORDANOW NA
OSIEDLU MAKACZ

ADRES OBIEKTU: BYSTRA PODHALANSKA DZ. EWID. NR 3762/29, 3762/30, 3762/7, 5205/3,
3758/13, 3758/10, 3758/8, 3758/7, 3758/6, 3758/20, 3758/2, 3758/21;, JORDANOW DZ. EWID. NR
5398/1, 1617/1, 5399; 1613/3, 1624/8, 1613/4

INWESTOR: POWIAT SUSKI

ADRES INWESTORA: UL. KOSCIELNA 5B, 34-200 SUCHA BESKIDZKA

BRANZA: ELEKTRYCZNA
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6.2. Zakres robot
Projekt obejmuje budowe:
- sieci elektroenergetycznej napowietrznej osSwietleniowej typu AsXSn 2x25mm? o
dtugosci trasy 94m, od istniejacego stupa Nr 104/1/4 do projektowanego stupa Nr 104/1/6
- zabudowe 2szt. opraw o$wietleniowych w projektowej sieci
- wykonac przewiert sterowany rurg typu SRS 110 przy skrzyzowaniu z drogg powiatowg
- budowe sieci elektroenergetycznej kablowej o$wietleniowej 0,4kV typu YAKXS 4x35mm? o
dtugosci trasy 43m a catkowitej dtugosci kabla 64m
- zabudowe 2 kpl. stupow o$wietleniowych o wysokosci 6m z wysiegnikiem o dtugosci 2,5m, z
oprawg oswietleniowg LED zamontowanym na typowym fundamencie
- szafki sterowniczej ZK1e-1S na stupie Nr 10 zasilanej z stacji transformatorowej KRT61025
- sieci elektroenergetycznej napowietrznej oswietleniowej typu AsXSn 2x25mm? podwieszonej
na istniejacych stupach sieci elektroenergetycznej o dtugosci trasy 250m, od istniejacego stupa
Nr 14 do istniejacego stupa Nr 8/1
- sieci elektroenergetycznej napowietrznej o$wietleniowej typu AsXSn 2x25mm2 o
dtugosci trasy 305m, od istniejacego stupa Nr 8/1 do istniejacego stupa Nr 14
- zabudowe 14szt. opraw oSwietleniowych w projektowej sieci
- szafki sterowniczej ZK1e-1S na stupie Nr 15 zasilanej z stacji transformatorowej KRT61025
- zabudowe 1szt. oprawe oswietleniowg w projektowej sieci

6.3. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Na przedmiotowych dziatkach projektowanej sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowe;
o$wietleniowej 0,4kV, znajdujq sie istniejace budynki, oraz wystepuje uzbrojenie terenu w postaci sieci
elektroenergetycznej napowietrznej 0,4kV, sieci wodociggowej, sieci kanalizacyjnej, sieci
telekomunikacyjnej oraz przebiega droga powiatowa.

6.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- istniejaca linia elektroenergetyczna napowietrzna 0,4kV bedaca pod napieciem

- istniejgca droga powiatowa przebiegajaca wzdtuz projektowanej sieci oSwietleniowej

6.5. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
- praca urzgdzenia wiertniczego przy wierceniu otworu pod stup
- praca dzwigu przy stawianiu stupa
- praca na wysokosci przy mocowaniu ogranicznika przepie¢ i kabla do stupa
- praca urzadzenia koparki przy wykopywaniu i zasypywaniu rowu kablowego

6.6. Instruktaz pracownikow

Przed przystgpieniem do prac kierownik robét lub inna osoba odpowiedzialna za realizacje prac
powinna przeprowadzi¢ na terenie budowy instruktaz dla pracownikéw. Instruktaz musi zawiera¢ opis
zagrozen oraz sposob bezpiecznego prowadzenia prac.

6.7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

- w trakcie prac $widra nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ od urzadzenia

- prace wiertnicze moze prowadzi¢ tylko osoba majgca odpowiednie kwalifikacje

- przy stawianiu stupéw nalezy uzywac atestowanych tasm i tancuchow

- operator dzwigu musi posiada¢ kwalifikacje i aktualne badanie techniczne dzwigu

- pracownicy bioracy udziat przy stawianiu stupow, montazu opraw, ogranicznika,
zaciskéw muszg posiada¢ atestowane kaski ochronne

- w trakcie prac na wysokosci pracownicy muszg by¢ wyposazeni w szelki
bezpieczenstwa oraz linke opasujaca.

- w przypadku uzycia drabin musza by¢ to drabiny atestowane

- w trakcie prac koparki nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegto$¢ od urzadzenia

- koparke moze obstugiwac tylko osoba majgca odpowiednie kwalifikacje
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1.1. Bilans mocy zainstalowanej Pn i mocy szczytowej Ps dla sieci zasilanej z stupa 104/1/4

Nr Pn kz Ps
stupa Nazwa obwodu [W] [-] [W]
104/1/5 | Oprawa BRP102 LED75/740 || DM 56,5 1 56,5
104/1/6 | Oprawa BRP102 LED75/740 || DM 56,5 1 56,5
1 Oprawa ISKRA LED P 80W 5000K 92 1 92
2 Oprawa ISKRA LED P 80W 5000K 92 1 92
> Suma mocy 297 - 297

7.1.2. Bilans mocy zainstalowanej Pn i mocy szczytowej Ps dla sieci zasilanej z stupa 10 z stacji
transformatorowej KRT61025 JORDANOW MAKACZ

Nr Pn kz Ps
stupa Nazwa obwodu [W] [-] [W]
14 Oprawa BRP102 LED75/740 || DM 56,5 1 56,5
12 Oprawa BRP102 LED75/740 || DM 56,5 1 56,5
11 Oprawa BRP102 LED75/740 || DM 56,5 1 56,5
10 Oprawa BRP102 LED75/740 || DM 56,5 1 56,5
9 Oprawa BRP102 LED75/740 || DM 56,5 1 56,5
8 Oprawa BRP102 LED75/740 || DM 56,5 1 56,5
8/1 Oprawa BRP102 LED75/740 || DM 56,5 1 56,5
8/2 Oprawa BRP102 LED75/740 || DM 56,5 1 56,5
8/3 Oprawa BRP102 LED75/740 || DM 56,5 1 56,5
8/4 Oprawa BRP102 LED75/740 || DM 56,5 1 56,5
8/5 Oprawa BRP102 LED75/740 || DM 56,5 1 56,5
8/6 Oprawa BRP102 LED75/740 || DM 56,5 1 56,5
8/7 Oprawa BRP102 LED75/740 || DM 56,5 1 56,5
14 Oprawa BRP102 LED75/740 || DM 56,5 1 56,5
> Suma mocy 791 - 791

7.1.3. Bilans mocy zainstalowanej Pn i mocy szczytowej Ps dla sieci zasilanej z stupa 15 z stacji
transformatorowej KRT61025 JORDANOW MAKACZ

Nr Pn kz Ps
stupa Nazwa obwodu [W] [-] [W]

15 Oprawa BRP102 LED75/740 || DM 56,5 1 56,5

> Suma mocy 56,5 - 56,5

7.2. Dobér przewodow ze wzgledu na dopuszczalng obcigzalnos¢ pradowa

Przewody dobrano biorac pod uwage postanowienia normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$ci
pradowe dtugotrwate przewodow.

7.2.1. Obwodd oswietleniowy napowietrzny

Napiecie: U=230V
Moc szczytowa: Ps=791W
Prad szczytowy:
Ps 791
Is = = 3,74

N U x cos ¢ - 230 0,93

Prad znamionowy zabezpieczenia Iy = 16A

Prad zadziatania zabezpieczenia |, = 25,6A

Prad obcigzalnosci diugotrwatej przewodu typu AsXSn 2x25mm21g4q = 112A
Ir < 1p< lgg
lo 1,45 lgq

Warunek spetniony.
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7.2.2. Obwdd oswietleniowy napowietrzno - kablowy

Napiecie: U=230V
Moc szczytowa: Ps=297TW
Prad szczytowy:
Ps 297
Is =1,4A

“Uxcosp  230#0,93

Prad znamionowy zabezpieczenia Iy = 16A
Prad zadziatania zabezpieczenia I, = 25,6A
Prad obcigzalnosci diugotrwatej przewodu typu AsXSn 2x25mm214q = 112A
Prad obcigzalnosci dtugotrwatej kabla typu YAKXS 4x35mm? |44 = 80A
Ir < 1p< lgg
l2 1,45 lgq
Warunek spetniony.

7.2.3. Przewéd oprawy sieci napowietrznej

Napiecie: U=230V
Moc szczytowa: Ps=56,5W
Prad szczytowy:
Ps 56,5
Is =0,34

U Cos @ "~ 230 %0,95
Prad znamionowy zabezpieczenia I, = 6A
Prad zadziatania zabezpieczenia I, = 9,6A
Prad obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu typu YKY 2x2,5mm? |44 = 24A
Ir < 1p< lgg
lo 1,45 lgq
Warunek spetniony.

7.2.4. Przewdd oprawy sieci kablowej

Napiecie: U=230V
Moc szczytowa: Ps=92W
Prad szczytowy:
Ps 92
Is = 0,434

“Uxcose 230%0,93
Prad znamionowy zabezpieczenia I, = 6A
Prad zadziatania zabezpieczenia I, = 9,6A
Prad obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu typu YKY 2x2,5mm?lqq = 24A
Ir < 1p< lgg
l2 1,45 lgq
Warunek spetniony.

7.3. Obliczanie spadkow napieé

Spadek napiecia w projektowanej sieci o$wietleniowej napowietrznej typu AsXSn 2x25mm? oraz
kablowej typu YAKXS 4x35mm? wyliczono wzorem:

2% P*[+100%
yark s *U?
Najwiekszy procentowy spadek napiecia w projektowanej sieci oSwietleniowej wystapi na stupie Nr 14 i
wyniesie: > aUy 0,7%.

AU»% =

AUg%on1. < aUv%gop.
0,7<5,0%
Spadek napiecia w granicy dopuszczalne;.
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7.4. Obliczenie wytrzymatosci stupow.

Projektowana budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej o$wietleniowej typu AsXSn
2x25mm2 ze stacji transformatorowej KRT61025 JORDANOW MAKACZ, nie spowoduje uszkodzenia
istniejacych stupow. Istniejace stupy spetniajg wymagania wytrzymato$ciowe, dla podwieszenia
dodatkowego przewodu o$wietleniowego typu AsXSn 2x25mm?.
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8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

8.1. Zestawienie materiatéw dla sieci napowietrznej oswietleniowej zasilanej z stupa 104/1/4:

Stupy Ustoje Sruby hakowe | Uchwyty Zaciski o Oswietlenie uliczne
llos¢ zerdzi = 3| == B
S lelel |2l2|E HCEEREEEEEP
: IR e P e e
= ol 2 wlolglgld @8992'«:@%&&5;@°88§§§§w5>
%| RodzajStpa |~ | < |F SIS 218 S| alols|olalalN = elalEE3a gL
= zlz|2|S|S[51®2 g Sleldd=2Z|9 5 A% ElE 5 E PS8 8T
RIS o] w | SRR R EEEE R HEE R
<| Pl | D 5| N|o s| &l D = HEE 5158
2|5 > g == 55 L2 8
175) o g =1 el
(o)
104/1/4| Ist. K-10,5/10E 1 1 2 2
104/1/5| Proj. P-10,5/2,5E 46 1 1 2 111 2 5
104/6| Proj. K-10,5/4,3E 1 22| 48 1 1 202 11400411 2 11115
Y | Podsumowanie 111 44| 94 3 2|11|4(44 11401422 4 21210
8.2. Zestawienie materiatéw dla sieci kablowej oswietleniowe;j:
L.p. Nazwa materiatu llosé Jednostka
1. Kabel YAKXS 4x35mm2 64
2. Kabel YKY 2x2,5mm2 16
3. Folia niebieska 43
4, Opaska kablowa 4 szt.
5. Oznacznik betonowy 2 szt.
6. Piasek 3,5 m3
7. Rura ochronna DVK 110 6
8. Rura ochronna SRS 110 12
9. Rura ochronna BE 75 3,5
10. Bednarka FeZn 30x4mm 100
1. Fundament prefabrykowany B-60 2 szt.
12. Elementy ztaczne do B-60 2 szt.
13. Stup o$wietleniowy typu SAL-60 anodowany inox, 0 wysokosci 6m 2 szt.
14. Wysiegnik typu WR15-1-2,5-0 anodowany inox o dtugosci 2,5m 2 szt.
15. Oprawa oswietleniowa typu ISKRA LED P 80W 5000K anodowana inox 2 szt.
16. Ztacze stupowe TB-12 2 szt.
17. Wkiadka topikowa 6A 2 szt.
18. Zacisk odgatezny SLIP 22.1 2 szt.
19. Uchwyt kabla 35 na stup E 4 szt.
20. Uchwyt rury 75 na stup E 4 szt.
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8.3. Zestawienie materiatow dla sieci napowietrznej oSwietleniowej zasilanej z stupa 10 stacji
transformatorowej KRT61025 JORDANOW MAKACZ:

Stupy Ustoje Sruby hakowe | Uchwyty Zaciski © Oswietlenie uliczne
llosé zerdzi = ~ I|=|=| 3 o
S olelal 8l8]3 HeEERE EEEEE
=< = 2| &
. z| E|8|2[8] 8519l -|x5|5 5l 8o dl5 322 Eg
=3 o wlnlole| gyl ﬁgﬁﬁ@tw%ﬁg;mSg@;;gﬁmég
&| Rodzajtpa | =SS5 108 JZS Y alols 5ol &=l slEz s 2z
> 2212|2282 > g g2 =|2=9aA %5 E 8 S8 2L
SIEST R Y 8 xlol5lb $|8|&|? P B2 gIR| & B B T 28
CARZIRVI R SN SR S =B El sl &S
2oy = g = =| 5 S|l 3 @
175) g = o|®
(o)
14 Ist. Kr-10/ZN 1 1 2122 1 41111 2111115
Proj. wymiana na
12 | RPK-105/10E 1 21239 3 112 2 111 2 11115
1 Ist. P-10/ALA 41 |1 1 2 111 11115
10 Ist. P-10/ALA 47 | 2 112 41214 1 41111 11115
9 Ist. P-10/ZN 49 1 112 2 111 11115
8 | Ist. PRK-10,5/6E 46 2 2 2 111 2 11115
8/1 Ist. K-12/6E 28 2 2 2 111 2 11115
8/2 | Proj. N-12/4,3E 1 22| 46 1 1 2 111 2 11115
8/3 | Proj. P-12/4,3E 1 2|2 46 1 1 2 111 2 11115
8/4 | Proj. N-12/4,3E 1 22| 46 1 1 2 111 2 11115
8/5 | Proj. N-12/4,3E 1 22| 46 1 1 2 111 2 11115
8/6 | Proj. P-12/4,3E 1 2|2 46 1 1 2 111 2 11115
8/7 | Proj. O-12/4,3E 1 22| 46 1 112 2 111 2 11115
14 | Ist. K-10,5/10E 29 1 1 21212 1 411 112 11116
¥ | Podsumowanie 116 14114555 |4 (14|14 |14/ 6|8 |28]| 8 3 120]12(14(13| 1 ][20| 8 (14]|14|T1

8.4. Zestawienie materiatow dla szafki

sterowniczej

transformatorowej KRT61025 JORDANOW MAKACZ:

ZK1e-1S na stupie 10 stacji

L.p. | Nazwa materiatu llosé Jednostka
1. Przewdd AsXSn 2x25mm?2 10 m
2. Rura ochronna na stupa BE 75 8 m
3. Uchwyt rury ochronnej na stupa BE 75 8 szt.
4, Czteropalczatka 1 szt.
5. Tadma denso 1 szt.
6. Szafka sterownicza ZK1e-1S z uchwytem na zerdz ALA 1 kpl.
7. Roztacznik RBK-00 1 szt.
8. Wkiadka bezpiecznikowa WTN-00 25A 1 szt.
9. Whytacznik nadpradowy R301 16A 1 szt.
10. | Wylgcznik nadpradowy S301 B6A 1 szt.
11. | Stycznik SM 340 230V 1 szt.
12. | Astronomiczny sterownik o$wietlenia ASO-3 1 szt.
13. | Odgromnik i ogranicznik przepie¢ FLT-SEC-T1+T2-1C-350/25-FM 1 kpl.
14, | Listwy zaciskowe LZ 35 1 szt.
15. Przewdd DY 6mm2 4 m
16. Przewdd DY 1,5mm2 2 m
17. Przewod LgYZzo 16mm2 1 m
18. | Bednarka FeZn 30x4 40 m
19. | Sonda uziemiajgca 4 kpl.
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8.5. Zestawienie materiatow dla sieci napowietrznej oSwietleniowej zasilanej z stupa 15 stacji
transformatorowej KRT61025 JORDANOW MAKACZ:

Stupy Ustoje Sruby hakowe | Uchwyty Zaciski o Oswietlenie uliczne
llosé zerdzi = I = 2

E & S| Elg 2 w | 3| <

~ N ol k= D:'__'ﬁoggl'ﬁ!o
Yololgl |2]8|a 2| Z e 5252w
~ EO&E}‘) NI RS TS NIENESSEIEE |:):)\—§C>\l<
© > S| Y ol o ,\'OC‘EO‘—,NOOOEOO w3
=3 AR R= 2w O Jle|B|E8=2 8| Qo s 8= e S| ml -
ERdS{ ENNQ-\—QLOWQ x‘_"_.C\‘.N‘_Ql—‘_Nﬁxm'——'x_z;;'xx
D 0dza) Stupa S|e|ls|wl T el YIS iclolosS|olal > =2 2] 8l g ol Rl E| =
e N2l S I S|os|SmoF sldNNala =205 I 8|lc|lEl 8 9 o 82 @ N =
= Zl&| === 2 L2lE|l=|= =l || @ Al 2|ls|o] g2 2=l g3
NIN| B | w|w ol %|Qlolo 27|« DB N B2 e egs
<|P|lD| R S|~ | @ Slm| > = = 2| E| S| § 2

o |~ ()] m;;-CUQN

x @) o 3 S| 3| 2| &

@D 5 = o
(o)

15 | Ist. K-10,5/10E 2 1140(4 |1 112 11116

Y | Podsumowanie 2|2 1/40/4 1 112 11116

8.6. Zestawienie materiatow dla szafki sterowniczej

transformatorowej KRT61025 JORDANOW MAKACZ:

ZK1e-1S na stupie 15 stacji

L.p. | Nazwa materiatu llo§é Jednostka
20. Przewdd AsXSn 2x25mm2 10 m
21, Rura ochronna na stupa BE 75 8 m
22. | Uchwyt rury ochronnej na stupa BE 75 8 szt.
23. | Czteropalczatka 1 szt.
24. | Tadéma denso 1 szt.
25. | Szafka sterownicza ZK1e-1S z uchwytem na zerdz E 1 kpl.
26. Roztacznik RBK-00 1 szt.
27. | Wkiadka bezpiecznikowa WTN-00 25A 1 szt.
28. | Wytacznik nadpradowy R301 16A 1 szt.
29. | Wytgcznik nadpradowy S301 B6A 1 szt.
30. | Stycznik SM 340 230V 1 szt.
31. | Astronomiczny sterownik o$wietlenia ASO-3 1 szt.
32. | Odgromnik i ogranicznik przepie¢ FLT-SEC-T1+T2-1C-350/25-FM 1 kpl.
33. | Listwy zaciskowe LZ 35 1 szt.
34. | Przewod DY 6mm2 4 m
35. | Przewod DY 1,5mm2 2 m
36. Przewod LgYzo 16mm2 1 m
37. | Bednarka FeZn 30x4 40 m
38. | Sonda uziemiajaca 4 kpl.

Uwaga: dopuszcza sig¢ stosowanie innych wyrobdw o rownowaznych parametrach technicznych
i jakosciowych, po uzgodnieniu ich z Inwestorem.
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PROJ. NOWA SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NAPOWIETRZNA
OSWIETLENIOWA TYPU AsXSn 2x25mm2 DE. 94m

PROJ. SIEC ELEKTROENERGETYCZNA
KABLOWA OSWIETLENIOWA
TYPU YAKXS 4x35mm2 DL. 43/64m
ULOZONA W RURZE OCHRONNEJ
TYPU SRS 110 POD DROGA
+ BEDNARKA FeZn 30x4mm

A A
r ' A
IST. SLUP
104/1/4
K-105/10E
Z IST. OPRAWA PROJ. SLUP PROJ. SLUP
 OSWETLENIOWA PROJ. SLUP PROJ. SLUP OSWETLENIOWY 6m OSHIETLENIOWY 6
OBWOD. OSWETLENIE ULICZNE 03/3 03/2 TYPU SAL-60 Z WYSIEGNIKIEM TYPU SAL-60 Z WYSIEGNIKIEM
IST. UKLAD POMIARONY OSWIETLENIOWY  O-10.5/4.3E N-10,5/4,3 TYPU WR15-1-2,5-0 (2,5m) TYPU WR15-1-2,5-0 (2,5m)
o ustdj U2 ustdj U2 NA FUNDAMENCEE TYPU B-60 NA FUNDAMENCIE TYPU B-60
IST. SIEC OSWIETLENIOWA gleb. zak. 2,1m gleb. zak. 2,1m
NAPQWIETRZNA We=0056% U=0046% PROJ. YAKXS 4x35mm2 PROJ. YAKXS 4x35mm2 5:lx=0,2%
46m N2 48m O %4 22/38 AUz:U'o'wg'V"@"""""21_/_25"@;50'0677'"@
R 4;% m P L m e U
g 3
3 -3
Y s Bits sV BiMs ZLACZE Bilts ZLACZE Bilts
E 19.253 6 19.253 W SLubaie ) Pl 6A
R<I00 S e e P
£ £ £ IS
el i 5 o
o~ o~ o~ o~
K] & & &
< < < <
= >= >= =
PROJ. OPRAWA PROJ. OPRAWA PROJ. OPRAWA PROJ. OPRAWA
BRP102 BRP102 ISKRA LED P ISKRA LED P
LED75/740 1| DM LED75/740 I DM 80W 5000K 80N 5000K

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
UKLAD SIECIOWY: TN-C

PIOTR MIKOLAJEK MIEKEE FIRMA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWO WYKONAWCZA
UL. MICKIEWICZA 175, 34-200 SUCHA BESKIDZKA tel. +48 501 744 801

TYTUL RYSUNKU | SCHEMAT IDEOWY SIECI OSWIETLENIOWEJ. CZESC 1

OBIEKT BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NAPOWETRZNO-KABLOWEJ

OSWIETLENIOWEJ W MIEJSCOWOSCI BYSTRA PODHALANSKA ORAZ

JORDANOW NA OSIEDLU MAKACZ

ADRES OBIEKTU

BYSTRA PODHALANSKA DZ. EWID. NR 3762/29, 3762/30, 3762/7,
5205/3, 3758/13, 3758/10, 3758/8, 3758/7, 3758/6, 3758/20,

3758/2, 3758/21
JORDANOW DZ. EWID. NR 5398/1, 1617/1, 5399; 1613/3, 1624/8,

1613/4

INWESTOR POWIAT SUSKI

ADRES INWESTORA|UL. KOSCIELNA 5B, 34-200 SUCHA BESKIDZKA

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTOWAL PODPIS

SPRAWDZIL PODPIS

DATA: VI 2021 |BRANZA: ELEKTRYCZNA | SKALA: — NR RYS: 2E [NR STR: 34
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PROJ. SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NAPOWIETRZNA
OSWIETLENIOWA TYPU AsXSn 2x25mm2
PODWIESZONA NA ISTNIEJACYCH SLUPACH SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ O DL. 250m

PROJ. NOWA SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NAPOWIETRZNA

OSWIETLENIOWA TYPU AsXSn 2x25mm2 DE. 305m

N N
4 e N
IST. StuP
PROJ. WYMIANA 10
IST. SLUPA P-10/ALA
RPK—% /ALA +SZAFK§K?LEJQ§) WNCZA PROJ. SLUP PROJ. SLUP PROJ. SLUP PROJ. SLUP PROJ. StUP PROJ. SLUP
IST. StUP NA TYP IST. SLUP HNOWY UKLAD POMPAROWY IST. StUP IST. StUP IST. StUP M m M w m M IST. StUP
: RPK~10,5/10 : ZASIANE 7 ST. TR. : - : N-12/4.3E P-12/43 N-12/43E N-12/4.3E P-12/43E 0-12/43¢
14 ustsj U2 I KRT61025 JORDANOW MAKACZ 9 8 8/1 ustdj U2 ustdj U2 ustdj U2 ustdj U2 ustdj U2 ustdj U2 14
Kr-10/2N gleb. zak. 2,1m P-10/ALA P-10/2N PRK-10,5/6E K-12/6E gfeb. zak. 2,1m gleb. zak. 2,1m gleb. zak. 2,1m glgb. zak. 2,1m gleb. zak. 2,1m gleb. zak. 2,1m K-10,5/10E
Llk=0,1% Wr=0,010% = 2Ur=0,020% 2Uz=0,035% Un=0,122% AUn=0,103% =~ Ur=0,056% /2 2Ur=0,080% =~ 2Uz=0,089% ~ Wr=0,057% = Uz=0,046% =~ 2Uz=0,034% ~ 2Uz=0,023% = 2Un=0,007% 2Ux=0.7%
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2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 % 2 Rt
PROJ. OPRAWA PROJ. OPRAWA PROJ. OPRAWA PROY, 0P | PROJ. OPRAWA PROJ. OPRAWA PROJ. OPRAWA PROJ. OPRAWA PROJ. OPRAWA PROJ. OPRAWA PROJ. OPRAWA PROJ. OPRAWA PROJ. OPRAWA PROJ. OPRAWA
BRP102 BRP102 BRP102 BRpyg, ) 7 | BRP102 BRP102 BRP102 BRP102 BRP102 BRP102 BRP102 BRP102 BRP102 BRP102
LED75/740 Il DM LED75/740 || DM LED75/740 || DM LED75/740 ™ | LED75/740 || DM LED75/740 1| DM LED75/740 Il DM LED75/740 || DM LED75/740 1| DM LED75/740 || DM LED75/740 1| DM LED75/740 Il DM LED75/740 Il DM LED75/740 Il DM
| ZK1e-1S
| ses o pas | | UG BYSTRA ZK1e-1P-S
- ‘ ‘ | SIDZIANA TAURON
¥ (i) | Astronomiczny
sterownik oswietleni
® o P | -3 230V
| S301 B6A
— e |
=1 @ —= |
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° a0 o ° | =
— = | R
3
C » =
&= § | S0\ oLt 3 .
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I Ye e es 8 ggi o TAURON
=8 s .
| Sle OF I | Distmbucio 54 SAMOCZYNNE WYLACZENE ZASILANIA
< | gv % | | 770:4%[;%’\1@ ﬁw UKLAD SIECIOWYA TN_C
- = EKSPLOATACII
=8 | | £g| | | PIOTR MIKOLAJEK MEEREEs FIRMA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWO WYKONAWCZA
T . SEx| | pus | | U@S%SZT‘E*A\ UL. MICKIEWICZA 175, 34-200 SUCHA BESKIDZKA tel. +48 501 744 801
° £83| | | | | TYTUL RYSUNKU [ SCHEMAT IDEOWY SEECI OSWIETLENIOWES. CZESC 2
Rl Za3 Oprzewodowanie: PEN PEN
%gé | = obwod pradowy 6mm2 Ll Q | OBIEKT BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NAPOWETRZNO-KABLOWE
- docl | - sterowarie 1.9mn? | | i OSWIETLENIOWEJ W MIEJSCOWOSCI BYSTRA PODHALARISKA ORAZ
Shet- | | | | JORDANGW NA OSIEDLU MAKACZ
5@# | | ADRES OBIEKTU [ BYSTRA PODHALANSKA DZ. EWID. NR 3762/29, 3762/30, 3762/7,
§ | | 5205/3, 3758/13, 3758/10, 3758/8, 3758/7, 3758/6, 375820,
| | | | 3758/2, 3758/21
| | | | JORDANOW DZ. EWID. NR 5398/1, 1617/1, 5399; 1613/3, 1624/8,
| | | | 1613/4
| | | | INWESTOR POWIAT SUSKI
| | | | ADRES INWESTORA{UL. KOSCIELNA 5B, 34-200 SUCHA BESKIDZKA
I I I I STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
— PROJEKTOWAL PODPIS
| oo S BRI | | asxsn 2:25] R<50)
[ 2k 20w o ofsm__| | ot 0/1m |
SPRAWDZIL PODPIS
DATA: VI 2021 [BRANZA: ELEKTRYCZNA | SKALA: — NR RYS: 3E MR STR: 35
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IST. SLUP

K-10,5/10E
+SZAFKA STEROWNICZA
IK1e-S
+NOWY UKLAD POMIAROWY
ZASILANIE Z ST, TR.
KRT61025 JORDANOW MAKACZ

264 245 ZK1e=1S . ZK1e-1P-S
) UG JORDANOW  TAURON
1 Astronomiczny
sterownik oswietleni
g e P AS0-3 230V
= o ! =
:]\_J[: ®
eam—]
4

R30I -16AS

Odgromnik i ogranicznik przepig¢
FLT-SEC-T1+12-1C-350/25-FM

TAURON
Dystrybucja S.A.

RBK-00 25A

oo
RBK-00 50A ¢S

GRANICA STRON

|
|
x

EKSPLOATACJI

UG JORDANOW

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
PEN UKLAD SIECIOWY: TN-C

PEN

- sterowanie 1,5mm2

PIOTR MIKOLAJEK MIEKEE FIRMA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWO WYKONAWCZA

UL. MICKIEWICZA 175, 34-200 SUCHA BESKIDZKA tel. +48 501 744 801

TAURON DYSTRYBUCJA SA.

TYTUL RYSUNKU | SCHEMAT IDEOWY SIECI OSWIETLENIOWEJ. CZESC 3

PRZYLACZ ELEKTROENERGETYCZNY
NAPOWIETRZNY WG. ODDZIELNEGO OPRACOWANIA

OSWIETLENIOWEJ W MIEJSCOWOSCI BYSTRA PODHALANSKA ORAZ
JORDANOW NA OSIEDLU MAKACZ

ADRES OBIEKTU |BYSTRA PODHALANSKA DZ. EWID. NR 3762/29, 3762/30, 3762/7,
5205/3, 3758/13, 3758/10, 3758/8, 3758/7, 3758/6, 3758/20,
3758/2, 3758/21

|

|

|

|

Il

I

|

I OBIEKT BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NAPOWETRZNO-KABLOWEJ
|

|

|

| JORDANOW DZ. EWID. NR 5398/1, 1617/1, 5399; 1613/3, 1624/8,

|
|
|
|
:
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Oprzewodowanie: |
- obw6d prqdowy 6mm2 Q
I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| 1613/4
ELEKTRYC, — INWESTOR POWIAT SUSKI
MPOZIRE?JRiSII\E%SMHLD!I()Zx U | Asxsn 205/ R<50
| ki st o 0/om | Lo, 0/1m | ADRES INWESTORA| UL, KOSCIELNA 5B, 34-200 SUCHA BESKIDZKA
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTOWAL PODPIS
SPRAWDZIL PODPIS

DATA: VI 2021  |BRANZA: ELEKTRYCZNA | SKALA: — NR RYS: 4E [NR STR: 36
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Adres do korespondencji:
TAURCH Nevee Technolngis

Biura Cbatugi Oswietlenia Kralo \’\

ul. Parkovya 11

34-400 Moy Tars ’
D TAURON

1041689826
Nowy Targ, dn. 27.08.2021 r Piotr Mikotajek ,,MIKEL"
ul. Mickiewicza 175
< 34-200 Sucha Beskidzka

Sygnatura TNT/NMK/2021-08-27/0000001
Inwestor:
Powiat Suski
ul. Koscielna 5B
34-200 Sucha Beskidzka
Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego budowy oswietlenia
drogowego napowietrzno-kablowego w m. Bystra Podhalariska oraz Jordanéw
osiedle Mgkacz, zasilanie ze stacji transformatorowej nr KRT61025

W odpowiedzi na pismo z dnia 05 lipca 2021 roku (data wptywu do TAURON Obstuga
Klienta sp. z 0.0. 06 lipca 2021 roku) uprzejmie informujemy, ze przedmiotowe opracowanie
dotyczace budowy o$wietlenia drogowego zlokalizowanego w miejscowosci Bystra
Podhalarska oraz Jordanéw osiedle Makacz - zasilanie ze stacji trafo nr KRT61025 uznaliSmy
za sprawdzone pod wzgledem zgodnos$ci z warunkami przytgczenia z dnia 2019-12-30 znak:
WP/100108/2019/009R06, WP/103259/2019/009R06 w zakresie wymagarn TAURON
Dystrybucja S.A. z uwagami:

Prace zwigzane z budowg o$wietlenia na urzadzeniach pozostajgcych w eksploatacji
TAURON Dystrybucja S.A prowadzi¢ z zachowaniem wszelkich obowigzujgcych przepisow
prawa, norm oraz zasad sztuki inzynierskiej w porozumieniu z dozorem Regionu SN i nN Nowy
Targ 34-400 Nowy Targu ul. Parkowa 11
1. Wszystkie prace zwigzane z dobudowg oswietlenia wykonaé¢ wiasnymi $rodkami i

staraniem. Wszelkie optaty (dopuszczenia do pracy na sieci nn) i pozwolenia z tym
zwigzane obcigzajg inwestora.

2. Nowo zabudowane elementy o$wietlenia bedgce wtasnoscig inwestora oznakowaé
zgodnie z przyjetymi zasadami, granice wiasnosci obwodu oznaczy¢ tabliczkami
okres$lajgcymi granice wiasnosci.

3. Po zakonczenia prac doreczy¢ oéwiadczenie o wykonaniu prac montazowych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (zgtoszenia, wykazy, plany zainstalowanych urzadzen) w celu
mozliwo$ci dokonania sprawdzenia technicznego.

4. Waznosc¢ sprawdzenia ustala si¢ na okres jednego roku od daty niniejszego pisma /pod
warunkiem wprowadzenia powyzszych uwag do projektu.

Ponadto podajemy do wiadomosci, iz podstawg uruchomienie dobudowanego o$wietlenia
mozliwe jest po pozytywnym przeprowadzeniu sprawdzenia technicznego.
Odpisy pisma sprawdzajgcego nalezy dotaczy¢ do wszystkich egzemplarzy projektu.
Z przystanej dokumentacji jeden egzemplarz projektu zatrzymujemy w aktach Regionu
SN inN Nowy Targ.
Numer uzgodnienia: NMK/1043201772/DT/SWS96/60/21
Z powazaniem
taczymy wyrazy szacunku

Zatgczniki: TAURON Nowe Technologie S.A.

Nr1-1egz. PT Starszy Specjalista ds. Oswietlenia
Biuro Obstugi Qéwietlenia Keakdw

TAURON Nowe Teghn0|0gie SA. NIP: 899-10-76-556, REGON: 930810615 “‘"' C

Plac Powstancow Slaskich 20 Kapitat zaktadowy (wptacony): 9 535 649,00 z+ .

53-314 Wroctaw Rejestracja: Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej rzvsztof Filas

tel. +48 32 3038001, fax. +48 32 3038002 we Wroctawiu, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
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Zafgcznik nr 2 — wytyczne oznaczania urzadzer os$wietlenia ulicznego

Zgodnie z ,Wytycznymi okre$lania Warunkoéw Przylaczenia dla urzadzeri oswietlenia
drogowego” (3/SDS/2009) punkt 3.4 wysiegniki o$wietlenia drogowego niebedace skiadnikiem
majatku TAURON Dystrybucja S.A. oraz w nawigzaniu do ,Standaryzacji formatu tablic
informacyjnych i ostrzegawczych w TAURON Dystrybucja S.A. — zastosowanie zewnetrzne”
powinny by¢ oznaczone tabliczkg wykonang z blachy aluminiowej grubosci minimum 0,8mm
(aluminium 1050 H12 chemicznie odtluszczone) pokrytg folig odblaskowg w wymaganym
kolorze lub z tworzywa sztucznego odpornego na UV (konieczno$é dotgczenia odpowiedniego
certyfikatu). Przedmiotowa tabliczka powinna by¢ wykonana zgodnie z nizej przedstawionym
wzorem:
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Rozmiar tablicy: 150mm x 100mm

Czcionka: Arial

Kolor tta: zotty odblaskowy (paleta RAL Classic — RAL 1018 lub CMYK 0 0 80 0)

Kolor czcionki: czarny

Wysokos¢ czcionki: jak na rysunku

Dodatkowo w przypadku zabudowy szafy SON nalezy na jej drzwiach zamontowaé tabliczke
takg sama jak na wysiggniku oprawy, tj. zgodnie z wzorem wyzej przedstawionym.

W _miejscu podpigcia do_sieci TD S.A. kabel/przewod o$wietlenia ulicznego bedacy
wiasnos$cia Gminy nalezy oznaczy¢ pomarariczowa opaska
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