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M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
M.01.01.01 WYTYCZENIE OBIEKTU.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB) sg wymagania
dotyczace odtworzenia w terenie osi obiektu, krawedzi zewnetrznych oraz punktéw wysokosciowych dla obiektow
budowlanych.

1.2, Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Roboty, ktérych dotyczy STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu :
wytyczenie osi i krawedzi obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w STWIORB DM.00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdine".

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt iich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB DM.00.00.00
~Wymagania ogdlne".

2.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace materiatlow
Do wykonania robét wg M.01.01.01 konieczne sa nastepujace materiaty: stupki betonowe, rury stalowe, trzpienie
stalowe, pale drewniane.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine".

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu
Do wykonania robdt objetych M.01.01.01 konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak:
« dalmierze
+ niwelatory o podwyzszonej doktadnosci
»  tyczki i faty niwelacyjne
«  miernicze tasmy stalowe.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine".

4.2, Szczeg6towe wymagania dotyczace transportu

Dowolny rodzaj Srodkéw transportowych zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, stuzacy do przewozu geodetow,
sprzetu geodezyjnego oraz materiatow potrzebnych do wykonania robét objetych tg STWIORB.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace wykonania robot
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji
i Kartografii (GUGIK).

5.2.1. Osnowa podstawowa (state punkty kontroli)
Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy odpowiednig liczbe statych punktow geodezyjnych osnowy poziomej
i wysokosciowej, aby umozliwi¢ mu wykonanie prac zwigzanych z wytyczaniem.

5.2.2. Osnowa realizacyjna (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokoSciowej przekazanej przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia, utrzymania iuzupetniania osnowy realizacyjnej
0 wspdtrzednych poziomych i wysokosciowych dla lokalnego wytyczania robot.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy realizacyjnej poziomej
i wysokoSciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktow tej osnowy, powinny spetnia¢ nastepujgce
warunki:

a) punkty osnowy realizacyjnej nalezy wyznaczyc¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robét oraz odpowiednio
zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b) odlegtos¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ $rednio okoto 250 m, a kazdy punkt powinien by¢ oznaczony
w sposob zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak, aby byt widoczny i tatwy do zidentyfikowania,

c) sposdb stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy realizacyjnej oraz kryteria jej doktadnosci winny by¢

zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych GUGIK: G-3 (Geodezyjna obstuga
inwestycji), G-3.1 (Osnowy realizacyjne) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne)

5.2.3. Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi przez
Inspektora Nadzoru zasadami wykonania niezbednych robdt iwytyczen oraz zgodnie z generalnymi zasadami
wyszczegdlnionymi w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

5.2.4. Wytyczenie obiektow budowlanych
Roboty polegajg na wytyczeniu i stabilizacji osi obiektow oraz krawedzi obiektdw w oparciu o Dokumentacje
Projektowa.
Wytyczone punkty osi obiektdw by¢ zastabilizowane w terenie przy pomocy pali drewnianych lub trzpieni stalowych.
Trwatej stabilizacji wymagaja: poczatek i koniec osi obiektu.
Usuniecie pali lub trzpieni z osi budowli moze nastgpi¢ tylko wowczas gdy zastgpi sie je odpowiednimi palami lub
trzpieniami po obu stronach osi, wbitymi poza granicami robdt w sposéb trwaty i jednoznaczny.
Wymagania i kryteria doktadnosci dla robdt pomiarowych zawarte sg w Instrukcjach Technicznych GUGIK: G-3
(Geodezyjna obstuga inwestycji) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne).
Wymagania dla robot pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem obiektu mostowego:

«  doktadno$¢ wytyczenia punktdw charakterystycznych obiektu +1cm

«  dokfadnos¢ wyznaczenia rzednych wysokosciowych +1cm

«  doktadno$¢ wyznaczenia wysokosci reperéw + 0,5cm,
«  dokfadnos¢ wykonania elementéw projektowanych + 1cm,

«  doktadno$¢ pomiaréw poziomych + 1cm/ 50 m.

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robét do oddania Inspektorowi Nadzoru dokumentacji dotyczacej
osnéw geodezyjnych i przekazania punktow w terenie na takich zasadach jak je przejmowat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1 Kontrola osnowy realizacyjnej

Kontrole osnowy realizacyjnej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiardw kontrolnych osnowy realizacyjnej
przeprowadzanych w oparciu o state punkty geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy realizacyjnej nalezy wykonywac przed rozpoczeciem wiekszych
robot, a takze co miesigc w trakcie prowadzenia robét.

6.2.2. Kontrola wytyczenia obiektu
Kontrole wytyczenia osi obiektéw oraz krawedzi obiektéw nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu do wymagan punktu
5.24

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg dla wykonania robot jest ryczatt obejmujacy wykonanie wszystkich robdt sktadowych
okreslonych w punkcie 1.3. STWIORB.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot
Odbiér robdt objetych STWIORB M.01.01.01 polega na sprawdzeniu zgodnosci wyznaczonych elementow
z Dokumentacjg Projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, ktdra obejmuje:
«  wykonanie projektu osnowy realizacyjnej oraz systemu przeprowadzania kontroli okresowej,
zakup i dowdz materiatéw potrzebnych do wytyczenia i stabilizacji punktéw wytyczonych w terenie,
prace pomiarowe,
stabilizacja punktow wytyczonych w terenie, ich utrzymanie i uzupetnienie,
wykonanie szkicow geodezyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2 Inne dokumenty.
Instrukcje i Wytyczne GUGIK
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M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE
M.11.01.01 WYKOPY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wykopdéw w gruntach skalistych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy STWIORB, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wykopow zwigzanych z wykonaniem umocenin skarp, wykonaniem fundamentdw, skarp, wykonaniem schodkowania
skarp, wraz z usunieciem wody z wykopdw, zabezpieczeniem wykopu przed naptywem wody oraz umocnieniem $cian
wykopu, jesli jest to wymagane.

Koniecznoé¢ pompowania wody nalezy przewidzie¢ niezaleznie od jej poziomu lub obecnosci pokazanej w
Dokumentacji Projektowe;j.

Roboty majace na celu sprowadzenie terenu lub nasypu istniejgcego do poziomu projektowanego (przekopy), ujete
zostaty w czesci drogowej Kontraktu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w STWIORB DM.00.00.00.

Wykop ptytki - wykop o gtebokosci nie przekraczajgcej 1m.

Wykop sredni - wykop ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Wykop gteboki - wykop o gtebokosci przekraczajacej 3m.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne". Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB DM.00.00.00
Wymagania ogolne".

2.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace materiatlow
Materiat przeznaczony do wykonania umocnienia $cian wykopu dobiera Wykonawca w sporzadzonych we wiasnym
zakresie rysunkach roboczych umocnien wykopu i przedktada go Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine".

3.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonac przy uzyciu odpowiedniego do
wykonywania robdt ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Pompy lub inny sprzet wedtug uznania Wykonawcy lecz zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Uzyty sprzet powinien zapewni¢ ciggto$¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dla umozliwienia
wykonania czynnos$ci podstawowej zgodnie z odpowiednig STWIORB. w przypadku gdy stan techniczny lub parametry
robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi nie zapewniajg bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosci
robot, Inspektor Nadzoru moze zazadac zmiany stosowanego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu
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Materiaty mogg by¢ przewozone $rodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. Materiaty nalezy
rozmiesci¢ rGwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przemieszczaniem.
Ukopany grunt powinien by¢ bezzwtocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru lub na odkfad stuzacy nastepnie do zasypania niezabudowanych wykopow
oraz obsypania umocnienia skarp. W przypadku przygotowania odktadéw gruntéw przeznaczonych do zasypywania,
skltadowanie gruntu bezposrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu
obudowanego, gdy obudowa zostata obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu.
Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, zeby nie byt hamowany dow6z materiatéw do budowy i odbywat
sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntdéw.
Wyboru $rodkdéw transportowych nalezy dokona¢ na podstawie analizy nastepujacych czynnikéw:

«  objetosci mas ziemnych,
odlegtosci transportu,
szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych,
uksztattowania terenu,
wydajnosci maszyn odspajajacych grunt,
pory roku i warunkéw atmosferycznych,
lokalnych warunkéw drogowych dla ruchu samochoddw ciezarowych,
organizacji robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.1.1. Rysunki robocze
Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji rysunki robocze robét ziemnych
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne.
W szczegdlnosci rysunki robocze powinny zawierac :
« rysunki robocze umocnienia $cian wykopu w oparciu o odpowiednie obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,
sporzadzone w dostosowaniu do wymogdw odnosnych polskich norm
« projekt roboczy obnizenia poziomu wdd gruntowych (w przypadku, gdy poziom ten znajduje sie powyzej
rzednej posadowienia spodu fundamentu)
W przypadku prowadzenia robdt w obrebie ciekdw wodnych Wykonawca zobowigzany jest do:
«  zapewnienia ciggtosci przeptywu cieku,
«  zapewneinie ciggtosci ruchu pojazdow samochodowych,
« ewentualne uzgodnienia rysunkow roboczych z Administratorem cieku.

5.1.2. Zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa

Wykopy powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i z zachowaniem wymagan niniejszej STWiORB.
Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy,
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

5.1.3. Wymagania geotechniczne
Wykopy nalezy wykonywac na podstawie nastepujgcych danych geotechnicznych:

a) zaszeregowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02481:1998,

b) sondy gruntowe podane w Dokumentacji Projektowe]j zawierajgce opis uwarstwien gruntow, poziomy wod
gruntowych i powierzchniowych z datami ich okreslenia, okresowe wahania poziomu woéd gruntowych,

) stan terenu (znaki wysokosciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy, zadrzewienie
itp.).

5.1.4. Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robdt ziemnych na przedmioty zabytkowe Ilub szczatki
archeologiczne nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i roboty przerwaé na obszarze
znalezisk do dalszej decyzji.

5.1.5. Urzadzenia i materialy nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej

a) Jezeli na terenie robdt ziemnych napotyka sie urzadzenia podziemne nie przewidziane w Dokumentagji
Projektowej (urzadzenia instalacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektryczne) albo
niewypaty lub inne pozostato$ci wojenne, wéwczas roboty nalezy przerwad, powiadomic¢ o tym Inspektora
Nadzoru i odpowiednie organy, teren zabezpieczyé, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z odpowiednimi instytucjami,

b) W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiaty nadajace sie do dalszego uzytku nalezy
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru i ustali¢ z nim sposéb dalszego postepowania,
C) W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia fundamentu, na grunt

o parametrach geotechnicznych gorszych od pokazanych w Dokumentacji Projektowej oraz w razie
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natrafienia na kurzawke, roboty ziemne nalezy przerwac i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu ustalenia
odpowiednich sposobow zabezpieczen.

5.1.6. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu

a) Przed przystagpieniem do robdt ziemnych Wykonawca robdt powinien przeja¢ od Inspektora Nadzoru punkty
state i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych
zgodnie ze STWIORB M.01.01.01.

b) State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie nastgpito ich
uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mréz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjetych punktéw statych
nalezy do Wykonawcy robdt. w przypadku zniszczenia punktéw pomiarowych nalezy je odtworzy¢.

c) Sposdb stabilizacji punktéw pomiarowych oraz ochrona i kontrola tych punktéw winny by¢ zgodne z polskimi
przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych GUGIK.
d) Wytyczenie linii obiektu budowlanego i krawedzi wykopdw powinno by¢ wykonane na fawach ciesielskich lub

podobnych urzadzeniach umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i potwierdzone
protokolarnie.

5.1.7. Odwodnienie terenu

a) Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby byto zapewnione tatwe i szybkie
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych w kazdej fazie robdt.
Niniejsza STWIORB obejmuje réwniez odpompowanie wdod opadowych z wykopdw oraz grawitacyjne
obnizenie poziomu wdd gruntowych.

b) Wykonane urzadzenia odwadniajgce nie powinny powodowal niekorzystnego nawodnienia gruntéw
w innych miejscach wykonywanych robdt ziemnych ani powodowac szkdd na terenach sasiednich.
C) Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzacych z opaddéw

atmosferycznych. w tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi
tatwy odptyw wody poza teren robét. Od strony spadku terenu powinny by¢ wykonane, w razie potrzeby,
rowy.

5.1.8. Wykonywanie robét ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku koniecznosci wykonywania robot ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty te nalezy
wykonywa¢ w sposéb okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. "Wytyczne wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur". Przez pojecie "obnizonej temperatury" nalezy rozumie¢
temperature otoczenia nizszg niz +5°C.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

Przy wykonywaniu robdt nalezy spetni¢ warunki normy PN-B-06050:1999.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robdt, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna byto przystapic
natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich roboét i szybko zlikwidowaé wykopy przez ich zasypanie.

W przypadku gdy przewiduje sie obnizenie zwierciadta wody gruntowej ponizej dna i wykop wykonywany pod woda
stanowi wstepng faze robdt, nalezy go wykona¢ do gtebokosci o ok. 50 cm mniejszej niz projektowana gtebokos$¢ dna
i dokonczy¢ oraz wykonac¢ ewentualne zabezpieczenia dopiero przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej.

Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych budowli, na gtebokosci réwnej lub wiekszej niz
gtebokos$¢ posadowienia fundamentdw tych budowli, Wykonawca winien zastosowac Srodki zabezpieczajace przed
osiadaniem i odksztatceniem tych budowli.

Sposob wykonania wykopui powinien gwarantowac statecznos$¢ skarp w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp rozkopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
Rysunkéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Wykonanie wykopdw fundamentowych nie powinno naruszac struktury gruntu w dnie wykopdw. w tym celu wykopy
nalezy wykonywac¢ do gtebokosci mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 cm dla wykopéw wykonywanych
recznie, a wykopach wykonywanych mechanicznie o 30cm do 60cm w zaleznosci od rodzaju gruntu.

Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentdéw.

W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2.1. Odwodnienie wykopu
Przed utozeniem betonu wyréwnawczego lub wykonaniem fundamentéw posadowionych ponizej zwierciadta wody
gruntowej nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej przez:
« wytworzenie depresji wody gruntowej przez pompowanie ze studzien rozmieszczonych poza obrysem
fundamentu
«  zastosowanie igtofiltrow
Wode z opaddw atmosferycznych nalezy usung¢ z wykopow poprzez odpompowanie
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5.2.2. Wymiary wykopow

Wymiary wykopoéw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentdw budowli w planie, gtebokosci wykopdw,
rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej, szerokosci potrzebnej przestrzeni roboczej oraz od koniecznosci
i mozliwo$ci zabezpieczenia zboczy wykopow.

5.2.3. Podparcie lub rozparcie scian wykopow (umocnienie $cian wykopu)
W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby:

a) gorne krawedzie Scian umocnien wystawaty na wysokos$¢ 10 + 15cm ponad teren,

b) rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dot,

C) krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie,
d) w wykopie rozpartym byty wykonane awaryjne dogodne wyjscia w odlegtosciach max co 30m,

e) w przypadku, gdy poziom wody gruntowej jest wyzszy od poziomu spodu fundamentu, umocnienie Scian

wykopu musi by¢ szczelne.

Stan konstrukcji podporowych irozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwtocznie po
wystgpieniu czynnikéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz itp.).
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wtasnym zakresie i na koszt wtasny projektu roboczego Scianki
oraz projektu organizacji rob6t, uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty. Projekty te
podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru.
Projekt roboczy podpar¢ winien uwzglednia¢ nastepujace uwarunkowania:

*  wymagdania zawarte w Dokumentacjach Projektowych,

»  projekt organizacji placu budowy sporzadzony przez Wykonawce na podstawie STWIORB DM.00.00.00.
+~Wymagania Ogolne”,
projekt zabezpieczenia ciggtosci ruchu sporzadzony przez Wykonawce,
wymagdania normy PN-EN 12063:2001.
Projekt roboczy podpar¢ powinien zawiera¢ m.in.:
rysunki robocze $cianki szczelnej w dostosowaniu do wymagan zawartych w Dokumentacjach Projektowych
oraz w sporzadzonym przez Wykonawce projekcie organizacji robot
podanie technologii zagtebiania bruséw Scianki szczelnej
«  dobdr potrzebnego sprzetu,
«  dobor srodkdw i sposobu transportu

5.2.4. Rozbiorka zabezpieczen scian wykopow

Rozbiorka zabezpieczen $cian wykopow powinna by¢ prowadzona w miare wykonywania zasypki. Pozostawienie
obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usuniecia lub gdy wydobywanie
elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwosci uszkodzenia konstrukcji wykonanego
obiektu, lub gdy przewiduje to Dokumentacja Projektowa.

5.2.5. Sktadowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie moze by¢ stosowane:

a) bez zabezpieczenia jego Scian, jezeli zostanie zachowana minimalna odlegtosci zgodnie z normg PN-B-
06050:1999, przy ktorej nie zachodzi obawa obsuwania sie gruntu,

b) bezposrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przeciw obsunieciu
sie gruntu.

5.2.6. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robét w gruntach niespoistych

Wykopy w Scianach pionowych bez podparcia lub rozparcia dla gruntéw niespoistych dopuszcza sie w przypadkach
wystepowania rumoszy, wietrzelin i nienawodnionych piaskdw do gtebokosci 1,0m wykopu. W pozostatych
przypadkach nalezy stosowac bezpieczne nachylenie $cian wykopdw.

Jesli w Dokumentacjach Projektowych nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych
nachylen skarpy:

«  w skatach litych niespekanych - $ciany pionowe,

«  w rumoszach wietrzelinowych - o nachyleniu 1 : 1,25,

*  w gruntach sypkich (piaski) - o nachyleniu 1 : 1,5.

W wykopach o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

« w pasie terenu przylegajgcym do opisanej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej 3-rotnej gtebokosci
wykopu, powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy odptyw wdd opadowych od
krawedzi wykopu,

* naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe,
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy.

Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia pochylenia skarpy wykopu i uzgodnienia go z Inspektorem Nadzoru
kazdorazowo gdy:

»  roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym,

«  gtebokos$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m,

« teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony,

+ wykopy wykonane s3g na terenach osuwiskowych.
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Stan skarp sprawdzac okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikdw niekorzystnych (opady atmosferyczne,
mroz itp.).

5.2.7. Szczegétlowe wymagania dotyczace wykonania robét w gruntach spoistych

Struktura gruntdw spoistych moze by¢ fatwo naruszona przy wykonywaniu robot ziemnych za pomoca koparek
mechanicznych, powodujacych wstrzasy przy poruszaniu sie po dnie wykopu. ztych wzgledéw przy gruntach
spoistych nalezy stosowac koparki mechaniczne z wysiegnikiem, poruszajgce sie poza obrebem wykopu.

Przy wykonywaniu wykopdw w gruntach spoistych konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

«  wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wody opadowe;j.

« nie mozna pozwala¢ na gromadzenie sie wody w wykopie. Dlatego nalezy odpompowywa¢ wode réwniez
w czasie przerw w robotach i zwieksza¢ nasilenie pompowania w okresie deszczéw.

« w gruntach spoistych niezaleznie od sposobu wykonywania robot ziemnych zaleca sie pozostawi¢ nie
naruszong warstwe grubosci 40 do 50 cm jak poprzednio iusungé jg mozliwie na krétko przed
przystapieniem do wykonywania fundamentu. Jezeli wykop ma pozosta¢ przez dtuzszy czas nie
zabezpieczony, nalezy grubo$¢ warstwy ochronnej zwiekszyc.

« w przypadku gdy wykopany dét fundamentowy trzeba bedzie pozostawi¢ na zime, to przy gruntach
wysadzinowych nalezy dno wykopu chroni¢c przed przemarzaniem. Jezeli zjakichs wzgledéw nie
zastosowano potrzebnej ochrony, nalezy przy wznowieniu robdt wymieni¢ przemarznietg warstwe gruntu.

e przy gruntach spoistych, zawsze w pewnym stopniu naruszonych w poziomie dna, nalezy po wyrdéwnaniu
powierzchni starannie ubi¢ warstwe zwiru lub ttucznia o grubosci 15cm. Zastosowane kruszywo powinno
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w STWIORB D.04.08.01/02.

Wykopy w $cianach pionowych bez podparcia lub rozparcia dla gruntéw spoistych dopuszcza sie w przypadkach gdy
nie wystepujg wody gruntowe i teren przy krawedzi wykopu nie jest obcigzony.

Dopuszczalne gtebokosci wykopu o $cianach pionowych w gruntach spoistych wynoszal,25m. W pozostatych
przypadkach nalezy stosowac bezpieczne nachylenie Scian wykopdw.

Jesliw Dokumentacji Projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych
nachylen skarpy:

< gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1 : 1,25;

«  gruntach spoistych (gliny, ity) niespekanych - o nachyleniu 1 : 1.

W wykopach o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

« w pasie terenu przylegajgcym do opisanej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej 3-rotnej gtebokosci
wykopu, powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy odptyw wdd opadowych od
krawedzi wykopu,

« w gruntach spoistych podnéze skarpy powinno by¢ chronione przed rozmoczeniem wodami opadowymi
przez wykonanie na dnie wykopu przy skarpie spadku w kierunku srodka wykopu,

* naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe,
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy.

*  Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia pochylenia skarpy wykopu i uzgodnienia go z Inspektorem

Nadzoru kazdorazowo gdy:

roboty ziemne sg wykonywane w gruncie hawodnionym,

gtebokos$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m,

teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony,

grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

wykopy wykonane sg na terenach osuwiskowych.

Stan skarp sprawdzac okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikdw niekorzystnych (opady atmosferyczne,
mréz itp.).

5.2.8. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robdt w gruntach skalistych

Przy wykonywaniu wykopdw fundamentowych konieczne jest przestrzeganie nastepujgcych zasad:

Odspajanie gruntu nalezy przeprowadza¢ dowolnym sposobem recznym lub mechanicznym, uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru,

Po dojsciu wykopem do gteboko$ci posadowienia okreslonej w Rysunkach nalezy sprawdzi¢, czy na catym obrysie
fundamentu przyczotkéw zalega skata o parametrach okreslonych w dokumentacji geologicznej. W przypadku nie
spetnienia sie tego warunku nalezy fakt ten zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru celem podjecia przez niego (w
porozumieniu z Nadzorem Autorskim Biura Projektdw) stosownych decyzji,

Wykop nalezy chroni¢ przed naptywem wody.

Sciany i dno wykopu nalezy, po ukonczeniu gtebienia wykopu, oczysci¢ z luzno osadzonych czesci skalistych, nie
nalezy jednak (zwtaszcza dla dna wykopu) wygtadzac powierzchni,

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego wykonania taw fundamentowych w wykopach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot
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Sprawdzenie i odbior robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami PN-B-06050:1999 .
Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw realizowanych przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykonac pobiezny kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie zgodnosci rodzaju i stanu gruntu oraz aktualnego poziomu
wody gruntowej (w razie wystepowania w strefie fundamentowania) z przyjetymi w Dokumentacji Projektowe;j.
Przy kazdej zmianie rodzaju lub stanu gruntu w wykopie nalezy wykona¢ badania wymienione ponizej dla kazdego
naroza wykopu.
W przypadku wystepowania gruntéw o zréznicowanych wiasciwosciach nalezy odpowiednio zwiekszy¢ liczbe miejsc
badan.
Badania kontrolne gruntéw nalezy wykona¢ wg PN-B-04452:2002 i PN-88/B-04481
W zakres badan kontrolnych wchodza:
«  oznaczenie rodzaju gruntdw spoistych i sypkich wg analizy makroskopowej
« okreélenie stanu gruntdéw spoistych i stopnia plastycznosci na podstawie proby wateczkowania lub przy
uzyciu penetrometru ttoczkowego
«  okreslenie stopnia zageszczenia gruntdéw niespoistych poprzez sondowanie dynamiczne sonda lekka (ciezar
miota spadajgcego 10kg)
«  pomiary poziomu piezometrycznego zwierciadta wody gruntowej
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu podlegaja :
«  zgodnos$¢ wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg oraz projektem organizacji robét
roboty pomiarowe
przygotowanie terenu
rodzaj i stan gruntu w podtozu
odwadnianie wykopow
wymiary wykopow
umocnienie wykopow

6.3. Tolerancje wykonania robat

6.3.1. Wykopy pod tawy fundamentowe
Tolerancje wykonywania wykopow pod tawy fundamentowe zgodnie z normg PN-B-06050:1999.

6.3.2. Roboty ziemne
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od danych podanych w Dokumentacji Projektowej nie mogg przekraczac
okreslonych ponizej wartosci dopuszczalnych:

«  pomiar szerokosci dna: 5cm,

»  pomiar rzednych dna: +1cmi-3cm,

«  pomiar pochylenia skarp: 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.
Nieréwnosci stwierdzone w czasie kontroli rownosci ptaszczyzn fatg dtugosci 3 m nie mogg przekraczac:

«  pomiar réwnosci korony koryta: 3cm,

«  pomiar réwnosci skarp: 10cm.

Doktadnosc¢ robdt sprawdzac¢ w przekrojach co 10m.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m3 (metr szescienny). Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Obmiaru ilociowego
usunietego gruntu dokonuje sie w m3 w stanie rodzimym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczego6towe zasady odbioru robot

8.2.1. Program badan
Przy odbiorze robdt ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa oraz sporzadzonym przez Wykonawce rysunkami
roboczymi,

b) sprawdzenie odwodnienia terenu,

) sprawdzenie umocnienia wykopdw,
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d) sprawdzenie wykonanych wykopdw.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czesciowego i korcowego robdt. Badania w czasie odbioru
czesSciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robdt, do ktérych pdzniejszy dostep jest niemozliwy.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt czesciowych i koncowych.

Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

8.2.2. Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz projektem organizacji robdt polega na poréwnaniu
wykonanych robdt ziemnych z Dokumentacjg Projektowa wg punktu 5.1.1. oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw,

Sprawdzenie odwodnienia terenu polega na poréwnaniu wykonanych urzadzen odwadniajgcych z projektem
odwodnienia oraz stwierdzeniu prawidtowego wykonania wg STWiIORB na podstawie ogledzin i pomiaréw,
Sprawdzenie umocnienia polega na poréwnaniu wykonanego umochienia z projektem roboczym oraz stwierdzeniu
prawidtowego wykonania wg STWIORB na podstawie ogledzin i pomiaréw,

Sprawdzenie wykonanych wykopdw polega na poréwnaniu ich z Dokumentacjg Projektowg oraz stwierdzeniu ich
zgodnosci ze STWIORB przez ogledziny oraz pomiar za pomocg tasmy stalowej z podziatkg centymetrowa
z doktadnoscig do 1,0cm oraz niwelatora.

8.2.3. Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami STWiORB.

W przypadku gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich cze$¢ nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami normy. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do
zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, ktdra obejmuje:
«  opracowanie rysunkow roboczych i uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru,
«  zapewnienie ciggtosci przeptywu cieku w przypadku robdt ziemnych na ciekach wodnych,
«  zapewnienie ciggtosci ruchu samochodowego,
« opracowanie przez Wykonawce projektu umocnienia $cian wykopu i uzyskanie akceptacji Inspektora
Nadzoru,
opracowanie przez Wykonawce projektu obnizenia poziomu wod gruntowych,
« umocnienie $cian wykopu i pdzniejszy ich demontaz wraz z dostarczeniem niezbednych wtym celu
materiatdw, ktore stanowig wtasno$¢ Wykonawcy,
» odspojenie gruntu,
« wydobycie i ztozenie czesci gruntu na odktad w celu podzniejszego zasypania fundamentdw i obsypania
umocenienia skarp,
«  zatadowanie i odwiezienie pozostatej czesci gruntu na miejsce wskazane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru wraz z kosztami odkfadu i ewentualnie utylizacji,
koszt sktadowania i przemieszczania gruntu,
wykonanie rowkéw na dnie wykopu do ujecia wody,
transport, zainstalowanie i demontaz urzadzen do odwodnienia wykopdéw,
odwodnienie wykopdw wraz z odprowadzeniem wody,
wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunigetego gruntu oraz usuniecie nadwyzki gruntu nad rzedng dna
wykopu,
ochrone wykopu przed naptywem wody,
ochrone przed zamarzaniem dla wykopéw w gruntach wysadzinowych,
wykonanie niezbednych pomiardw,
dostarczenie niezbednych materiatdéw i narzedzi,
okresowe sprawdzenie stanu konstrukcji rozporowych,
roztozenie i ubicie na dnie wykopu zwiru lub ttucznia dla wykopéw w gruntach spoistych,
* wyznaczenie krawedzi i rzednych dna wykopu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Jesli jest to konieczne nalezy réwniez uwzgledni¢ w cenie uszczelnienie wykopu, gdy ruch wody moze powodowac
rozluznienie gruntu i wyptukanie cementu podczas betonowania fundamentu.
W cenie jednostkowej nalezy uja¢ odwodnienie wykopu w ciggu catego cyklu budowy przy prowadzeniu robot
budowlanych tego wymagajacych oraz badania laboratoryjne stanu gruntdw w poziomie posadowienia po wykonaniu
wykopu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy.

PN-B-02481:1998Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-06050:1999Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-B-04452:2002Geotechnika - Badania polowe

PN-88/B-04481
PN-EN 10248-1:1999
PN-EN 10248-2:1999
PN-EN 10249-1:2000
PN-EN 10249-2:2000
PN-EN 10079:1996
PN-EN 12063:2001

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.
Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiarow.
Stal. Wyroby. Terminologia .

Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Scianki szczelne
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M.11.01.02 ROZKOP ISTNIEJACEJ DROGI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania rozkopu istniejgcej
drogi w rejonie obiektow mostowych.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Roboty ktdérych dotyczy STWIORB obejmujg wykonanie rozkopdw istniejgcej drogi w obrebie podpor obiektdw
mostowych objetych niniejszym kontraktem. W zakres robdt wchodzi zerwanie nawierzchni, rozebranie podbudowy
drogi, oraz wykonanie rozkopu korpusu drogi w zakresie objetym Rysunkami lub w zakresie umozliwiajgcym
wykonanie przewidzianych Rysunkami robét.

Roboty majace na celu sprowadzenie terenu lub nasypu istniejgcego do poziomu projektowanego (przekopy), ujete
zostaty w czesci drogowej Kontraktu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia uzywane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w STWIORB DM.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne". Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
i poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest obowigzany do opracowania na wiasny koszt projektu warsztatowego objazdu, uzyskania
uzgodnienia objazdu z administratorem drogi oraz wykonanie objazdu po zaakceptowaniu przez Inspektora.

2. MATERIALY

Materiaty nie wystepuja

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

3.2. Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

Do rozbidrek elementow drog w zakresie okreslonym Rysunkami przewiduje sie uzycie sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na istniejace obiekty oraz na wiasciwosci gruntu zalegajacego ponizej dolnej ptaszczyzny
przewidywanego rozkopu. Zaleca sie prowadzenie robot lekkim sprzetem mechanicznym lub pneumatycznym. Sprzet

powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Do wykonania robdt ziemnych (rozkop) nalezy
stosowac koparki o matej wydajnosci.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

4.2, Szczego6towe wymagania dotyczace transportu

Transport materiatu z rozkopu nalezy wykona¢ samochodami wywrotkami w miejsce sktadowania okreSlone przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonac i wasciwie oznaczy¢ teren robdt zgodnie ze sporzadzonym projektem,
zapewniajgcym bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu drogowego i 0s6b wykonujgcych prace remontowe na obiekcie.

Roboty obejmujg rozebranie istniejgcej nawierzchni bitumicznej z jej rozkruszeniem. Materiat stanowigcy podbudowe
drogi oraz materiat z rozkopu powinien by¢ rozsortowany.

Do wykonywania robdt mozna przystgpic po ewentualnym przezbrojeniu terenu lub po dokonaniu lokalizacji
ewentualnych urzadzen obcych, mogacych sie znajdowaé w zakresie rozkopu.

5.2. Szczego6towe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Odwodnienie rozkopu

Wykonawca jest zobowigzany wykonac urzadzenia ktdre zapewnig odprowadzenie wody opadowej poza teren robot,
tak aby zabezpieczy¢ grunty w podtozu przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Stad obowigzek takiego wykonywania robdt, aby powierzchniom wykopdw nada¢ w catym okresie trwania robdt
spadki poprzeczne i podtuzne zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienie gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

Wykonanie robot ziemnych winno by¢ zsynchronizowane w czasie z wykonaniem tych elementdw projektowanego
odwodnienia, do ktérych odprowadzi¢ mozna wody z obszaru robdt ziemnych.

5.2.1. Zasady prowadzenia robét

Sposob wykonania skarp rozkopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp rozkopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od Rysunkdw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé rozkopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagdania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw gruntu, wymaga zgody Inspektora.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét
Zasady wykonania badan podano w STWIORB 11.01.01.

Sprawdzenie jakosci wykonania rozkopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji oraz w Rysunkach. W czasie kontroli nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na sprawdzenie:

- zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w Rysunkach,
- zachowaniu ksztattu skarp zapewniajgcego ich statecznosé,
- odwodnienia,
- dokfadnosci wykonania rozkopu.
Zasady wykonania badan podano w STWIORB 11.01.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0godlne zasady obmiaru robot

OgdlIne zasady obmiaru robét podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m® (metr szeécienny) objetosci rozkopu w stanie rodzimym, uwzgledniajacy objetoéé
nawierzchni, podbudowy i gruntu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Poszczegdlne elementy robot ziemnych jako ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom, caty korpus drogowy odbiorowi
czeSciowemu.

Badania kontrolne przy odbiorze przeprowadza sie w celu sprawdzenia czy roboty zostaly wykonane zgodnie z
Rysunkami, Specyfikacjami i poleceniami Inspektora

Badania odbiorcze dotyczg sprawdzenia:
- prawidtowego wykonania objazdu
- technicznych dokumentéw kontrolnych
- przekroju poprzecznego i szerokosci korpusu
- wykonania skarp
- odwodnienia
Zasady wykonania badan podano w STWiIORB 11.01.01.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia pozycje podane w STWIORB 11.01.01pkt. 9.2 oraz:
—  zerwanie i rozkruszenie nawierzchni wraz z utylizacja,
- zerwanie podbudowy z kruszywa famanego wraz z utylizacja.
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Gruz z rozbiorki stanowi wiasnos¢ Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy.

PN-B-02481:1998Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-06050:1999Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-04452:2002Geotechnika - Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
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M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPOW I ROZKOPOW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zasypaniem wykopdw i rozkopéw wraz z zageszczeniem.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Roboty, ktdrych dotyczy STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu:
«  zasypanie wykopow gruntem rodzimym ztozonym na odkiad przy wykonaniu wykopu (dotyczy przypadkéow
gdy Dokumentacje Projektowe przewidujg zasypanie gruntem rodzimym),
«  zasypanie wykopdw gruntem z dowozu (dotyczy przypadkéw, dla ktérych Dokumentacje Projektowe nie
dopuszczajg zasypania gruntem rodzimym),
«  zasypanie rozkopu istniejacej drogi w zakresie przywracajgcym stan pierwotny (przed wykopem).
Zasyp przyczétkdw od poziomu terenu istniejgcego (przywrdconego zasypaniem rozkopu wg niniejszej STWIORB) do
poziomu projektowanej niwelety ujety jest w czesci drogowej Kontraktu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru;
— Pd

|=—9

Pds
gdzie: Pd-  gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu w [Mg/m3]

Pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona

w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych
w [Mg/m3], badania wykonac¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12.
Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnoS¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg
wzoru:

y- s
d10

gdzie: d60 — srednica oczek sita przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm]

d10 — $rednica oczek sita przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]
Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i STWIORB
DM.00.00.00. "Wymagania Ogdlne"

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w STWiIiORB DM.00.00.00
~Wymagania ogdlne".

2.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace materiatlow

Do zasypania rozkopow istniejgcej drogi przewiduje sie grunt uzyskany ztego rozkopu po stwierdzeniu jego
przydatnosci do wbudowania w miejsce rozkopu iuzyskaniu dla tego zasypu parametrow podanych
w Dokumentacjach Projektowych.

W przypadku jezeli stwierdzi sie, ze grunt z rozkopu nie nadaje sie do ponownego wbudowania w miejsce rozkopu,
zasyp rozkopu nalezy wykonac gruntem z dowozu o odpowiednich parametrach.

Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niezamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny,
korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatow).

Grunty rodzime mogg zosta¢ uzyte do zasypania wykopow jezeli spetniajg odpowiednie warunki nie sg to: grunty
organiczne - o zawartosci czesci organicznych > 2%, materialy agresywne w stosunku do budowli, wykazujace
pecznienie, odpady chemiczne, odpady ze spalania $mieci, grunty zawierajace frakcje powyzej 100mm).

W przypadku koniecznosci zasypania wykopdw piaskiem zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, nalezy stosowac piasek
$redni, piasek gruby, zwir, o uziarnieniu mieszanym z udziatem frakcji ponizej 0,06 mm nie wiekszym niz 15%
Wwagowo.
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Jako grunt do zasypania rozkopdw istniejgcych nasypdw w obrebie klina odtamu nalezy stosowac grunt niespoisty,
niewysadzinowy (piasek Sredni, piasek gruby, zwir, pospétki) o wskazniku rdznoziarnistosci U = 5, a dla gornej
warstwy o grubosci min. 50cm dodatkowo o wspdtczynniku filtracji k10 > 6 x 10-5 m/s.

W przypadku zasypywania wykopow zlokalizowanych w miejscach w ktérych bedzie wykonywany nasyp drogowy
nalezy stosowac grunt zasypowy taki jak dla nasypu i zageszczac go tak jak przy wykonywaniu nasypow drogowych.
Obszary zasypania o utrudnionym dostepie maszyn do zageszczania powinny by¢ wypetnione betonem klasy C8/10
lub gruntem stabilizowanym cementem.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine".

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet uzywany do zasypywania wykopdw i zageszczania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do zasypywania wykopédw powinny odbywac sie tak aby
zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utratg wymaganych wiasciwosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Zasypywanie wykopow i rozkopow.

Zasypywanie powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu
i okreslonych robdt.

Przed rozpoczeciem zasypywania wykopow lub rozkopéw ich dno powinno by¢ oczyszczone z torféw, gytii, namutéw,
roslinnosci oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione.

Jezeli dno wykopu lub rozkopu znajdowac sie bedzie pod wodg, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna.

Grunt uzyty do zasypania wykopéw lub rozkopdw powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak grunt rodzimy
wokot wykopow lub rozkopow.

Przy zasypywaniu rozkopdw nasypdw za przyczotkami (w obrebie klina odtamu wskazanego w Dokumentacjach
Projektowych) nalezy osiggna¢ nastepujgce parametry gruntu po jego zageszczeniu:

«  wskaznik zageszczenia Is>1,0
«  ciezar objetosciowy g < 20kN/m3
»  kat tarcia wewnetrznego F> 32°

Dla zasypdw gruntem nieprzepuszczalnym (w miejscach wskazanych w Dokumentacjach Projektowych) wymagany
jest wskaznik zageszczenia gruntu Is > 1,0.

Zasypke gruntowg nalezy uktadaé réwnomiernie izageszczaé warstwami o grubosci umozliwiajgcej uzyskanie
wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie dna rozkopu powinno spetnia¢ wymagania dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is =
0,97.

Jezeli grunty w dnie rozkopu nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem nawierzchni nalezy
je dogesci¢ do wartosci Is = 1,0, jezeli dno rozkopu stanowi bezposrednie podtoze dla podsypki pod nawierzchnie.
Zageszczenie gruntu w korycie cieku Is>=0.92.

Zageszczenie gruntu skarp nasypu stozkéw powinno wynosi¢ Is>=0.98.

Jezeli wartosci Is nie mogg byc osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjac
srodki w celu ulepszenia gruntdw, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci IS . Mozliwe do zastosowania
$rodki, o ile nie sg okreslone w Dokumentacji Projektowej proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.

5.2.2. Zageszczanie gruntu nasypowego.
Kazda warstwa gruntu w nasypie powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubos$¢ zageszczanych warstw winna
wynosic:
e przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2m,
*  przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4m.
W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany recznie.
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Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik zageszczenia
powinien by¢ rowny wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego.

Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej.

Przy zageszczaniu gruntéw nasypowych, dla uzyskania réwnomiernego wskaznika nalezy:

rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym,
warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu zageszczajgcego,
prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku Srodkowi nasypu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Sprawdzenie i odbior rob6t ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami PN-B-06050:1999 oraz PN-S-
02205:1998.

Przed przystgpieniem do zasypania wykopdw nalezy sprawdzi¢ stan wykopdw: czy sa oczyszczone ze $mieci,
pozostatosci po szalowaniu fundamentdw. Ponadto nalezy sprawdzi¢ rodzaj istan gruntu przeznaczonego do
zasypania wykopow. Grunt powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2 niniejszej STWIORB.

Kontroli podlega réwniez sposdb zageszczania gruntu zgodnie z punktem 5 niniejszej STWiORB.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1m3 (metr szeScienny) przestrzeni wypetnionej gruntem zasypowym. Ilos¢ robodt okresla sie
na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczego6towe zasady odbioru robot

8.2.1. Program badan
Przy odbiorze robdt ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami niniejsze STWIORB oraz sporzadzonym
przez Wykonawce projektem organizacji robot,

b) sprawdzenie wykonanych zasypow,

C) sprawdzenie zageszczenia dna wykopu.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czeSciowego i koncowego robdt. Badania w czasie odbioru
czesSciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robdt, do ktérych pdzniejszy dostep jest niemozliwy.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt czesciowych i koncowych.

Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

8.2.2. Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami STWiORB.

W przypadku gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich cze$¢ nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami STWiIORB. w tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do
zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, ktdra obejmuje:
»  dostarczenie gruntu rodzimego z odktadu zgodnego z pkt. 5.2.1.
«  badanie przydatnosci gruntu z wykopu lub rozkopu do ponownego wbudowania,
»  pozyskanie i transport gruntu na miejsce wbudowania w przypadku zasypu gruntem z dowozu,
*  oczyszczenie, odwodnienie wykopu i odprowadzenie wody,
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»  przygotowanie i wbudowanie materiatu wraz z jego zageszczeniem i kontrolg,

«  nadanie skarpom wymaganych pochylen i wysokosci,

* wypelnienie miejsc trudno dostepnych dla maszyn do zageszczenia betonem C8/10 Iub gruntem
stabilizowanym cementem,

» dogeszczenie dna wykopu,

«  uporzadkowanie terenu wokot podpory.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-B-06050:1999Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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M.12.00.00  ZBROJENIE
M.12.01.01  ZBROJENIE MIEKKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB) sg wymagania
dotyczace wykonania, montazu i odbioru zbrojenia betonu stalg niskostopowa.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy STWIORB, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz
zbrojenia ze stali do zbrojenia betonu dla obiektéw mostowych.

W zakres tych robdt wchodza:

a) przygotowanie zbrojenia,

b) montaz zbrojenia.

Rozmieszczenie stykow i zakladdw dla pretéw o dtugosciach wiekszych niz handlowe nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w STWiORB DM.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORBDM.00.00.00 " Wymagania ogdlne".

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM.00.00.00
~Wymagania ogdlne".

2.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace materiatlow

2.2.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

Do konstrukcji zelbetowych w obiektach objetych niniejszym Kontraktem stosuje sie klasy i gatunki stali wg ponizszej
tabeli:

Klasy Al All Alll AIIIN

Gatunek: St3S-b* PB240** | PB300** 18G2-b* 34GS* RB400W RB500W***
(BSt420S) | (BSt 500S)

Rodzaj pretéw | gtadka, gtadka, gtadka, zebrowana zebrowana | zebrowana | zebrowana

okragtych: jednoskosni | dwuskosni | dwuskosni | dwuskosnie

e e e

Srednice [mm] 5.5-40 16 - 40 16 - 40 6-32 6-32 10-32 10-32

Granica plastycznosci | min240 min240 min300 min. 355 min. 410 400 min 500

[MPa]

Wytrzymatosc¢ na | 370 —460 | 265 330 490 550 440 550

rozcigganie [MPa]

Wydtuzalnos¢: [%] 24 20 16 20 16 14 14

Prdéba na zginanie o =180° | Tab3** | Tab 3** o = 180° o =90° Tab 5*** | Tab 5***

d=2a * d=3a * d=3a *
* - wg normy PN-89/H-84023/06
*x - wg norm PN-ISO 6935-1 wraz z PN-ISO 6935-1/AK

Kok - wg norm PN-ISO 6935-2 wraz z PN-ISO 6935-2/AK

2.2.2. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
89/H-84023/06, PN-ISO 6935-1 (/Ak) oraz PN-ISO 6935-2 (/AK).

2.2.3. Wady powierzchniowe
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a) Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan,

b) Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne nieuzbrojonym okiem

C) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski izawalcowania, wtragcenia niemetaliczne, wzery,

wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

«  jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek $rednicy dla walcowki i pretéw gtadkich

« jedli nie przekraczajg 0,5mm dla walcdwki i pretdw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25mm, za$
0,7mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.

2.2.4 Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkow

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine".

3.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace sprzetu
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine".

4.2, Szczeg6towe wymagania dotyczace transportu
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, Srodkami transportu,
w sposdb gwarantujacy unikniecia trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Harmonogram prac
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2.2. Wykonywanie zbrojenia

5.2.2.1. Czystosé¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcdwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu
i bota.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az
do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych
stali ani pdzniejszej ich korozji.

5.2.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. w przypadku stwierdzenia
krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy jg prostowac.

Haki, odgiecia pretéw, ztgcza irozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg Dokumentacji Projektowej
z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN 91/S-10042

Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywa¢ mechanicznie.

5.2.2.3. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywac bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu pretow.

Dla zachowania wiasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy faczy¢ zgodnie z rysunkami
roboczymi przez spawanie.
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taczenie pretdw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania
pretow moga by¢ dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, majacy odpowiednie uprawnienia. Nie nalezy
spawac pretéw zbrojeniowych w temperaturze nizszej niz -5°C.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

Skrzyzowanie zbrojenia pltyt nalezy wigza¢, zgrzewa¢ lub spawaé w dwdch rzedach pretdéw skrajnych kazde
skrzyzowanie, w pozostatych rzedach co drugie w szachownice.

Zamkniecia strzemion nalezy umieszcza¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan pretdéw i strzemion,
styki spawania mogg sie znajdowac na jednym precie.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach ptaskich nie powinna
przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie ptaskim. Liczba uszkodzonych skrzyzowan
na jednym precie nie powinna przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatdw, zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
zabetonowaniem.

6.2.1. Badania stali na budowie

Nie ma konieczno$ci badania stali zbrojeniowej spetniajgcej wymagania wg PN-91/S-10042. Do kazdej dostawianej
partii stali zbrojeniowej powinien by¢ dotgczony atest, w ktérym podane sa informacje o klasie stali ijej
podstawowych cechach

Kazdq partie zbrojenia, po sprawdzeniu atestu, nalezy poddac kontroli cech zewnetrznych.

W przypadku watpliwosci Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ wykonanie dodatkowych badan kontrolnych.

W przypadku stali o nieznanych wiasciwosciach nalezy wykona¢ badania wytrzymatosci na rozcigganie i granicy
plastycznosci oraz wydtuzenia, na pieciu probkach z kazdej partii.

W przypadku przewidywanego tgczenia pretdw przez spawanie w niskiej temperaturze, nalezy zbadac stal na
udarnos¢, przestrzegajgc warunku udarnosci wg PN-82/S-10052

6.2.2. Badania w czasie budowy

Sprawdzenie materiatdw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym w Dokumentacji
Projektowej i czy sg zgodne ze $wiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

Powinno sie sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa:

a) $rednice uzytych pretow,

b) rozstawy pretéw,

C) rozstawy strzemion wzdtuz belek,

d) odchylenia od przewidzianego projektem nachylenia wzgledem poziomu,

e) réznice dtugosci pretéw, potoznia miejsc konczenia ich hakami, odgie¢,

f) otuliny zewnetrzne,

g) powigzania zbrojenia w sposob stabilizujgcy jego potozenie w czasie betonowania i zageszczania.

Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomnicg itasma, suwmiarkg
i poréwnanie z Dokumentacjg Projektowa.

Badanie na wytrzymato$¢ siatek i szkieletéw ptaskich nalezy przeprowadzi¢ przyjmujac za partie ich liczbe o ciezarze
nie przekraczajacym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletéw ptaskich nie powinna by¢é mniejsza niz 3 na partie.
Badania nalezy przeprowadzac rozrywajac prety w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny siatki lub szkieletu na catej
siatce, podpierajgc pret gérny w miejscach tgczenia i podwieszajac ciezar do preta dolnego. Badany wezet powinien
wytrzymac obcigzenie nie mniejsze od podwojnego ciezaru siatki lub szkieletu ptaskiego.

Badaniu nalezy poddawac trzy skrzyzowania pretdéw, jedno w rzedzie skrajnym idwa w rzedach $rodkowych.
w przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, probom nalezy poddaé podwdjng czeS¢ siatek lub
szkieletéw ptaskich. Jesli badanie podwdjnej liczby prébek da réwniez wynik ujemny, woéwczas partie nalezy odrzucic.

6.2.3. Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 1.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczac¢ 4mm.

Dopuszczalna roznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do podanych w
Dokumentacji Projektowej nie powinna przekracza¢ 10mm.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno przekracza¢ 3 %.
Rdznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3mm.

Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczac¢ +25mm.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w stosunku do
wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25%
ogolnej ich liczby na tym precie.

Rdznice w rozstawie miedzy pretami gldwnymi w belkach nie powinny przekraczac¢ +0.5cm.
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Réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2cm.

Tabela nr 1
- Dopuszczalna

Parametr Zakresy tolerancji odchylka

Ciecie pretow dla L<6.00m 20mm

(L - dhugosc ciecia wg projektu) dla L>6.00m 30mm

Odgiecia dla L<0.50m 10mm

(odchylenia w stosunku do potozenia okreslonego w projekcie) dla 0.50m<L<1.50m 15mm
dla L>1.50m 20mm

Usytuowanie pretow:

a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagan <5mm

projektu)

b) odchylenie plusowe (h - jest catkowitg gruboscig elementu) dla h<0.50m 10mm
dla 0.50m<h <1.50m 15mm
dla h>1.50m 20mm

c) odstepy pomiedzy sasiednimi réwnolegtymi pretami (kablami) | a<0.05m 5mm

(a - jest odlegtoscig projektowang pomiedzy powierzchniami | a<0.20m 10mm

przylegtych pretow) a<0.40m 20mm
a>0.40m 30mm

d) odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym | b<0.25m 10mm

punkcie zbrojenia lub otworu kablowego (b - oznacza catkowitg | b<0.50m 15mm

grubosc lub szerokos$¢ elementu) b<1.50m 20mm
b>1.50m 30mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1kg stali zbrojeniowej okreslonej klasy. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng
iloé¢ wbudowanego zbrojenia tj. taczng dlugos¢ pretdw poszczegdlnych srednic (bez zaktaddw) pomnozong
odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy kg/m.

Nie uwzglednia sie zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdw o Srednicach
wiekszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robot

8.2.1. Odbior stali na budowie
Odbidr stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

e znak wytworcy,

«  Srednice nominalng,

« gatunek stali,

*  numer wyrobu lub partii,

«  znak obrdbki cieplnej.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla kazdej wiazki.
Dostarczona na budowe stal, ktéra:

a) nie ma zaswiadczenia (atestu),
b) ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wtasnosci,
C) peka przy wykonywaniu hakéw,

moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikéw badan wg normy PN-91/H-
04310.

8.2.2. Odbior zamontowanego zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz
wpisany do Dziennika Budowy,

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z Dokumentacjg Projektowg roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej STWiIORB.

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:
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zgodnos¢ ksztattu pretow,

zgodno$¢ liczby pretdw i ich srednic w poszczegdinych przekrojach,
rozstaw strzemion,

prawidtowe wykonanie hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien,

zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:
«  opracowanie Projektu organizacji i harmonogramu robot i uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru
«  zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikdw produkcji,
e oczyszczenie i wyprostowanie materiatu,
*  wygiecie, przycinanie, tgczenie spawane "na styk" lub "zaktad", przy uzyciu drutu wigzatkowego oraz montaz
zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejszg STWiORB,
dodatkowe ilosci zbrojenia i spawy dla pretow dtuzszych niz dtugosci handlowe,
«  oczyszczenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza pas

drogowy.

Do ceny jednostkowej ujmuje sie réwniez koszty wykonania niezbednych rusztowan ipomostéw do montazu
zbrojenia wraz z ich rozbidrkg oraz wszelkie elementy pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-S-10040:1999
PN-ISO 6935-1
PN-ISO 6935-1/AK
PN-ISO 6935-2
PN-ISO 6935-2/AK
PN-EN ISO 15630-1

PN-EN ISO 15630-2

PN-89/H-84023/06
PN-84/H-93000
PN-82/H-93215
PN-91/5-10042

Obiekty mostowe. Konstrukcje zelbetowe, betonowe i sprezone. Wymagania i badania

Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie

Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane

Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Cze$¢ 1. Prety, walcowka, i drut do
zbrojenia betonu

Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Cze$¢ 2. Zgrzewane siatki do
zbrojenia.

Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

Stal weglowa i niskostopowa. Walcdwka i prety walcowane na gorgco

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie
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M.13.00.00 BETON
M.13.01.00 BETON KONSTRUKCYJNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Betonu Projektowanego oraz robot betonowych zwigzanych z budowg obiektow
mostowych.

Oznaczenie klas betonu uzyte w dokumentacji projektowej zgodne jest z normg projektowg dla obiektow mostowych
PN-91/S-10042. Jako odpowiadajgce nalezy przyjmowac klasy betonu zgodnie z normg PN-EN 206-1 wg ponizszej
tabeli.

Tabela nr 1 Oznaczenie klas betonu wg poszczegdlnych norm

BETON wg PN-91/5-10042 (RGb)

B10 | B15 [ B20 [ B25 | B30 | B37 | B45 [ B50 | B55 | B60 [ -
BETON wg PN-EN 206-1 (Fck.cube)

C8/10 |C12/15 [C16/20 [C20/25 |C25/30 |C30/37 [C35/45 |C40/50 |C45/55 [C50/60 |C55/67

Klasy wytrzymatosci betonu na Sciskanie dla poszczegdinych elementéw podano w Dokumentacji Projektowej.
Przygotowanie Specyfikacji dla Betonu Recepturowego wg PN-EN 206-1 nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Roboty, ktdrych dotyczy STWIORB, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betondw
na potrzeby budowy obiektéw mostowych.
STWIORB dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majacych na celu wykonanie Robdt zwigzanych z:

» wykonaniem mieszanki betonowej,

«  transportem mieszanki na budowe,

«  wykonaniem deskowan i niezbednych rusztowan,

« ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

+  pielegnacjag betonu.
Niniejsza STWIORB zawiera wspolne wymagania dotyczace wszystkich konstrukcji z betonu. Inne STWIORB
odnoszgce sie do konstrukcji betonowych zawierajg szczegétowe wymagania dotyczace specyfiki opisanych tam robot
i nalezy jez rozpatrywac tgcznie z niniejszg STWIORB.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowsa,
STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagane jest aby beton byt wykonywany zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB DM.00.00.00
~Wymagania ogdine".

2.2, Szczegotowe wymagania dotyczace materiatlow

Materiaty stosowane do produkcji betonu winny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 206-1:2003 oraz PN-S-
10040: 1999.

Do elementow, ktdrych grubosS¢ zastepcza jest nie mniejsza niz 60cm, nalezy stosowaé cementy LH o niskim cieple
hydratacji, nie przekraczajgcym wartosci 270 J/g.

2.2.1. Klasy ekspozycji
Wymagane klasy ekspozycji elementéw betonowych w zaleznosci od warunkow pracy nalezy przyjmowac zgodnie z
ponizszg tabelg, chyba, ze w Dokumentacji Projektowej podano inne wymagania.

Element Warunki ekspozydji Klasy ekspozycji
pale przy braku agresywnosci chemicznej XA XC2
przy agresywnosci chemicznej XA1, (XA2) XC2, XAl (XA2)
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fawy
fundamentowe,
oczepy pali

przy braku agresywnosci chemicznej XA

Xc2

przy agresywnosci chemicznej XA1, (XA2)

XC2, XAl (XA2)

stupy filaréw,
korpusy przyczdtkéw

wiadukty nad drogami klasy A, S, GP, G

(elementy narazone na dziatanie aerozolu z chlorkami, tzn.
Zlokalizowane w  sasiedztwie jezdni, najdalej na
przeciwskarpie rowu, przyczotki przewidziane w skarpie
nasypu uwaza sie za niezagrozone dziataniem aerozoli z
chlorkami)

XC4, XD3, XF4

pozostate obiekty mostowe
(elementy nie narazone na dziatanie aerozolu z chlorkami)

XC4, XD1, XF1

ustrdj nosny

wiadukty nad drogami klasy A, S, GP, G
(elementy narazone na dziatanie aerozolu z chlorkami)

XC4, XD3, XF4

gzymsy

zabezpieczeniem (zywice na chodnikach, wyprawy na
gzymsach)

pozostate obiekty mostowe | XC4, XD1
(elementy nie narazone na dziatanie aerozolu z chlorkami)
kapy chodnikowe, | kapy chodnikowe i gzymsy wykonywane 2z “ciezkim” | XC3, XF2

nawierzchnie wszystkie XC4, XD3, XF4, XM1
mostowe

bariery betonowe wszystkie XC4, XD3, XF4
ptyty przej$ciowe wszystkie XC2

konstrukcje narazone na oddziatywanie wdd agresywnych
(np. wody morskiej)

XS3, XF4, XC4, XAl

2.2.2. Pozostale wymagane parametry
Ponizsza tabela zawiera wtasciwosci, ktdre powinien spetniac beton:

Parametr

Wymagania Zgodnie z:

wymiar ziaren kruszywa

maksymalny ~ nominalny  gérny

16mm beton > C25/30
31.5mm beton < C25/30

PN-5-10040

klasa zawartosci chlorkow:

stopniowi W8 wieksza od 0.8 MPa
(wg PN-88/B-06250)

- w konstrukcjach zelbetowych nie wiekszy niz Cl 0,40 Patrz 10.1

- w konstrukcjach sprezonych nie wiekszy niz Cl 0,20

nasigkliwos¢ do 5% PN-S-10040
wodoszczelnosé Odpowiadajaca przynajmniej | PN-EN 12390-8

Zawarto$¢ powietrza

2,5% V/V powyzej zawartosci w
mieszance  kontrolnej.  Catkowita
zawarto$¢ powietrza 4,0% +6,0%
V/V (przy zastosowaniu domieszek
napowietrzajgcych zgodnie z PN-EN
934-2)

mieszanka badana nie mniej niz | PN-EN 206-1,PN-EN 12350-7

Mrozodpornoscé

ubytek masy nie wiekszy od 5%
spadek wytrzymatosci nie wiekszy

od 20%
po 150 cyklach zamrazania i | PN-5-10040
odmrazania (stopien

mrozoodpornoséci F 150)

Beton klasy nizszej niz C20/25 powinien spetnia¢ wymagania tylko w zakresie wytrzymatosci na Sciskanie.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Instalacje do wytwarzania
betonu powinny by¢ typu automatycznego lub poétautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu,
wody i dodatkéw. Silosy na cement muszg miec¢ zapewniong szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczng. Wagi do
dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na 2 miesigce i rektyfikowane przynajmniej raz na
rok. Urzadzenia dozujace wode powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesigc. Dozatory musza miec¢ aktualne
$wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywaé wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym
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dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Objetos¢ mieszalnikéw betoniarek musi zabezpieczac
pomieszczenie wszystkich sktadnikow mieszanych bez wyrzucania na zewnatrz.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki taSmowe jednosekcyjne do
podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wiekszg niz 10m, wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. i
butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine".

4.2, Szczeg6towe wymagania dotyczace transportu

4.2.1. Transport cementu

Transport cementu w workach, krytymi $rodkami transportowymi. Dla cementu luzem nalezy stosowac
cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i
urzadzenie do wytadowywania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypdw i wysypow.

4.2.2. Ogolne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowa nalezy transportowac $rodkami nie powodujgcymi:

naruszenia jednorodnosci masy,

zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o
takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

4.2.3. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

4.2.3.1. Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilo$¢ "gruszek"
nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

4.2.3.2. Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

* 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
e 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
» 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi dopuszcza sie przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:
a) masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej (6cm wg stozka opadowego),
b) szybko$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s,
C) kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy transporcie
w dot,
d) przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do

zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgarniety materiat powinien by¢
stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej,
e) odlegtosc transportu nie przekracza 10m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Wymagania podstawowe

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe.

5.2.2. Roboty betonowe

5.2.2.1. Zalecenia ogéine

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez Inspektora
Nadzoru dokumentacji technologicznej

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z PN-S-10040, PN-EN 206-1.

5.2.2.2. Ukladanie mieszanki betonowej
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Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni na ktérg spada. w przypadku
gdy wysokosc ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m)

Przy wykonywaniu elementdéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ postanowien STWIORB i dokumentacji
technologicznej, a w szczegdlnosci:

a)

b)

c)

5.2.2.3.
a)

b)

0)

5.2.2.4.

mieszanke betonowg nalezy uktadaC bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi
do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (taty) wibracyjne

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:

«  wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej;

«  podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora;

»  podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos$¢ 5-8cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20 30 sekund po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym;

+  kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,70m;

Przerwy w betonowaniu

Jezeli w Dokumentacji Projektowej nie okreslono przerw w betonowaniu, nalezy je sytuowac¢ w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

W przypadku przerwy w betonowaniu trwajacej ponad 2 godziny wznowienie moze nastapi¢ po
przygotowaniu szorstkiej powierzchni stykowej na betonie starym oraz po oczyszczeniu i nawilzeniu tej
powierzchni.

Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym
zamarznieciem

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C jednak wymaga to zgody
Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +10°C w chwili ukfadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa

Uzyskanie wytrzymatoséci 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgcji.

Pielegnacja betonu

Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe)

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie bedzie sie faczyt z
nastepna warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami

34



Rozbidrka i budowa mostu na potoku Babiogérskim w Zawoi

b) Okres pielegnaciji
Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgoci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

5.2.2.5. Obrdbka cieplna i pielegnacja betonu w produkcji prefabrykatow
Gdy temperatura otoczenia jest mniejsza niz +10°C nalezy przestrzegaC nastepujgcych rygorow w prowadzeniu
obrdébki cieplnej:

«  bezposrednio po zakonczeniu formowania przykry¢ powierzchnie elementéw izolacjg paroszczelng (np. folig
polietylenowa), ktdrg pozostawia sie na caty czas obrdbki cieplnej,
wstepne dojrzewanie w temperaturze otoczenia - min. 3 godz.,
podnoszenie temperatury betonu z szybkoscig max. 15°C/godz.,
max temperatura betonu podczas obrdbki cieplnej nie wieksza od 80°C,
studzenie w formie z przykryciem paroszczelnym do uzyskania rdéznicy temperatur miedzy powierzchnig
betonu a otoczeniem nie wiekszej niz 40°C.
Przyktadowo, gdy max. temp. obrdbki cieplnej wynosi 80°C a temp. otoczenia wynosi okoto 10°C, wdwczas czas
trwania kolejnych faz bedzie nastepujacy:

«  wstepne dojrzewanie min. 3 godz.,

»  podnoszenie temperatury okoto 5 godz.,

e utrzymanie temperatury 80°C 4 godz.,

e studzenie 2 godz.

5.2.2.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni widocznych betondw obowigzujg nastepujace wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, jednakowego koloru, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie

Pekniecia sg niedopuszczalne

Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu
minimum 1cm.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 1cm,
a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany

Ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowaé podczas betonowania ptyty
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Powierzchnie ptyty powinno sie wyrdownywaé podczas betonowania tatami
wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m nie powinno przekracza¢ 1,0cm.
Gtadkos$¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen, wystajacych
ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3mm lub wgtebienia do 5mm.

5.2.3. Deskowania

Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowan wykonany w oparciu o rysunki zawarte w dokumentagji
projektowej lub wg wtasnego opracowania, spetniajgce warunki normy PN-99/S-10040.

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ konstrukcji oraz bezpieczenstwo
konstrukgji. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem Swiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu
zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi.

5.2.4. Rusztowania

Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosgcego nalezy wykonaé wedtug projektu technologicznego, ktory
dostarczy Wykonawca, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych. Rusztowania powinny spetniac
wymagania podane w PN-99/S-10040. Rusztowania muszg uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze ustroju niosgcego
(podane w dokumentacji projektowej) oraz wptyw osiadania samych podpdr tymczasowych przyjetych przez
Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot
6.2.1. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

6.2.1.1. Zakres kontroli
Kontroli podlegajg nastepujagce wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane zgodnie z wymaganiami
zawartymi w normie EN 206-1:2000. Badania winny obejmowac sprawdzenie co najmniej:

«  wiasciwosci cementu i kruszywa,

»  konsystencji mieszanki betonowej,

«  zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej,

«  wytrzymatosci betonu na Sciskanie,
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«  nasigkliwosci betonu,
e przepuszczalnosci wody przez beton.
« odpornosc¢ betonu na dziatanie mrozu.
Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania przez Wykonawce planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in.
podziat obiektu na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie licznosci i terminéw pobierania
prébek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.
Kontroli podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej ibetonu, badane zgodnie z wymaganiami
zawartymi w normie PN-EN 206-1:2003. Badania winny obejmowac sprawdzenie co najmniej:
« konsystencji mieszanki betonowej - przy kazdym tadunku betonu, (ilos¢ mieszanki betonowej
transportowana pojazdem, obejmujgca zardb lub wiecej zarobow)
« zawartosci powietrza w mieszance betonowej — raz dziennie dla betonu o jednakowej recepturze, od
jednego producenta, w przypadku betonowania elementéw powyzej 10 m3,
«  wytrzymato$ci betonu na Sciskanie - oznaczana po 28 dniach, w ilosci nie mniejszej niz:
3 probki na pierwsze 50 m3 betonu o jednakowej recepturze, od jednego producenta,
po pierwszych 50 m3 betonu o jednakowej recepturze, od jednego producenta: 1 prébka na 150 m3 betonu
lub 1 probka na dzien,
«  nasigkliwosci betonu — co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000
m3 dla betonu o jednakowej recepturze, oznaczana po 28 dniach,
«  przepuszczalnosci wody przez beton — co najmniej raz w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1
raz na 5000 m3 dla betonu o jednakowej recepturze.
« odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu - co najmniej raz w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1
raz na 5000 m3 dla betonu o jednakowej recepturze.

6.2.1.2. Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN
206-1:2003 i dodatkowymi wymaganiami Zamawiajacego oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw

Prébki mieszanki betonowej nalezy losowo wybierac i pobiera¢ zgodnie z PN-EN 12350-1.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, Wykonawca zobowigzany jest opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualnymi normami, niniejszg STWIORB oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
OgdlIne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m3 (metr szeScienny) wbudowanego betonu klasy okreslonej w Dokumentacji Projektowej.
Tlos¢ betonu okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczego6towe zasady odbioru robot
Odbiorom podlegaja:

«  materialy uzyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda zarobowa itp.),

« dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa,

«  beton wykonanych elementéw konstrukcji

«  wykonanie deskowan i rusztowan.
Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty okreslajgce parametry
zastosowanych materiatéw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat
z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementéw.
Z odbioru koncowego sporzadza sie protokot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa. Sktadniki ceny jednostkowej wg STWIORB dla poszczegdinych rodzajow
betonu/robdt.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Rozporzadzenia

Dz. U. Nr 63 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 ,W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty Inspektor Nadzoruskie i ich usytuowanie” ze szczegdlnym
uwzglednieniem Dziat V Rozdziat 3.

10.2. Normy
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.
PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu
PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci
PN-EN 196-5:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 5: Badanie pucolanowosci cementéw pucolanowych
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek cementu
PN-EN 196-8:2005 Metody badania cementu. Cze$¢ 8: Ciepto hydratacji. Metoda rozpuszczania
PN-EN 196-9:2005 Metody badania cementu. Czes¢ 9: Ciepto hydratacji. Metoda semiadiabatyczna
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$C 1: Skifad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku (Zmiana Al)
PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci
PN-EN 197-4:2005 Cement. Cze$¢ 4: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw hutniczych
o niskiej wytrzymatosci wczesnej
PN-EN 14216:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw specjalnych o bardzo
niskim cieple hydratacji
PN-73/B-04309 Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia biatosci
PN-B-19707:2003Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-84/M-47350 Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogoélne wymagania i badania.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢ (Zmiana A1)
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnos¢
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy, zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie
PN-EN 934-2:2002/A1:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$C 2: Domieszki do betonu --
Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie
PN-EN 934-2:2002/A2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu --
Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie probek

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu stozka

PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metodg Vebe

PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 4: Badanie konsystencji metodg oznaczania stopnia
zageszczalnosci

PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 5: Badanie konsystencji metodg stolika

rozptywowego
PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 6: Gestos¢
PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 7: Badanie zawartosci powietrza. Metody cisnieniowe
PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. CzesS¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace prébek do badania
i form

PN-EN 12390-1:2001/AC:2004 Badania betonu. Czes$¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace prébek do
badania i form

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Cze$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymatosciowych

PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu. Czes$¢ 3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek do badania

PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Cze$¢ 4: Wytrzymato$¢ na Sciskanie. Wymagania dla maszyn
wytrzymatosciowych

PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Czes$¢ 5: Wytrzymatos¢ na zginanie probek do badania

PN-EN 12390-5:2001/AC:2004 Badania betonu. Czes¢ 5: Wytrzymatos$¢ na zginanie probek do badania

PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Cze$¢ 6: Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu probek do
badania
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PN-EN 12390-6:2001/AC:2004 Badania betonu. Cze$¢ 6: Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu probek
do badania

PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Czes$¢ 7: Gestos¢ betonu

PN-EN 12390-7:2001/AC:2004 Badania betonu. Cze$¢ 7: Gestos¢ betonu

PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Czes$¢ 8: Gtebokos¢ penetracji wody pod ci$nieniem

PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1: Odwierty rdzeniowe. Wycinanie, ocena i
badanie wytrzymatosci na Sciskanie

PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace. Oznaczanie liczby odbicia

PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004  Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace. Oznaczanie

liczby odbicia
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu
PN-EN 13369:2005 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu
PN-EN 13369:2005/A1:2006 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu
PN-78/B-06264 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Badania radiograficzne
PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
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M.13.01.05 BETON USTROJU NIOSACEGO UKLADANY W DESKOWANIU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru betonu ustroju niosgcego uktadanego w deskowaniu dla obiektéw inzynierskichskich.
STWIORB ta stanowi uzupetnienie i nalezy jg stosowac wraz ze Specyfikacjg M.13.01.00.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Wg STWiIORBM.13.01.00.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Wg STWiIORBM.13.01.00.
Ponadto w zakres robo6t wchodzi wykonanie dylatacji pozornych o ile dokumentacja projektowa je przewiduje.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wg STWiIORBM.13.01.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wg STWiIORBM.13.01.00.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiIiORB DM.00.00.00
~Wymagania ogdine".

2.2, Szczegotowe wymagania dotyczace materiatlow

Wg STWIORBM.13.01.00.

Ponadto do dylatacji pozornych stosowac mase trwale plastyczng oraz paski z maty szklanej o minimalnej gramaturze
300g/m?.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

3.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace sprzetu
Wg STWIORBM.13.01.00.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine".

4.2, Szczeg6towe wymagania dotyczace transportu
Wg STWiIORBM.13.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot
Wg STWiORBM.13.01.00.
Ponadto: dopuszczalne odchytki wymiarowe

«  dtugosc elementu +2cm
«  0$ podtuzna w planie +2cm
«  rzedne wysokosciowe +0.5cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
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6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot
Wg STWiIORBM.13.01.00.
Kontrola obejmuje réwniez deskowania i rusztowania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine".

7.2. Jednostka obmiarowa
Wg STWIORBM.13.01.00.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczego6towe zasady odbioru robot
Wg STWiIORBM.13.01.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

opracowanie dokumentacji technologicznej dla betonowania elementéw o wielkosci (objetosci betonu)
powyzej 10 m3

wykonanie zabezpieczen w przypadku betonowania w nocy, w czasie opaddw, w okresie niskich temperatur
zakup i dostarczenie niezbednych materiatow,

przeditozenie Inspektorowi Nadzoru dokumentdw okreslajgcych parametry zastosowanych materiatdéw
tacznie z okresleniem miegjsca ich pozyskania

badanie kontrolne no$nosci podtoza pod rusztowanie.

wykonanie deskowania z rusztowaniem wraz z projektem i akceptacjg przez Inspektora Nadzoru,

kontrole osiadan i rektyfikacje rusztowan

badanie mieszanki i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru wynikéw

utrzymanie deskowan i rusztowan w okresie wymaganym dojrzewaniem betonu

koszty zwigzane z wykonaniem spadkdéw, wypuktosci, konstrukcji ztgcz, otwordw rurowych, stopni, itp
przygotowanie, transport i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, wykonczeniem powierzchni i
pielegnacja,

rozbiérke deskowania i rusztowania,

koszty badan i pomiaréw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB,

ile Dokumentacja Projektowa przewiduje, wykonanie dylatacji pozornych,

oczyszczenie terenu robdt z odpaddw stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wg STWiIORB M.13.01.00.

PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do budowy mostéw -- Wymagania i badania
przy odbiorze zmontowanych rusztowan

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Terminologia

PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Wymagania

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Badania przy odbiorze

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Okreélenia, podziat i gtdwne parametry

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Rusztowania ramowe
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M.13.01.06 BETON USTROJU NIOSACEGO UKLADANY BEZ DESKOWANIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu ustroju niosgcego
uktadanego bez deskowania dla obiektéw mostowych.

Specyfikacja ta stanowi uzupetnienie i nalezy jg stosowac wraz ze Specyfikacjg M.13.01.00.
1.2, Zakres Specyfikacji

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

W zakres robdt wchodza:
- wykonanie betonu wypetnienia zabudowy chodnikéw, gdy stosuje sie prefabrykaty gzymsowe i krawezniki
- wykonanie dylatacji pozornych o ile dokumentacja projektowa je przewiduje.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wg Specyfikacji M.13.01.00.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

2, MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2, Szczego6towe wymagania dotyczace materiatow

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

Ponadto do zabezpieczenia powierzchni chodnikéw nalezy zastosowa¢ do betonu wypetnienia chodnikdéw domieszki
uodparniajace beton na $cieranie, obcigzenie dynamiczne i zapewniajgce wodoszczelno$¢ betonu. Sa to uptynniacze
poprawiajgce uplastycznienie betonu przy zmniejszonym wskazniku cementowo - wodnym, a zatem poprawiajg one
szczelnoS¢ i wytrzymatoS¢ betonu. Ponadto nalezy zastosowa¢ domieszki napowietrzajgce, ktore zwiekszajg
wodoszczelno$¢ i mrozoodpornos¢ betonu oraz jego odporno$¢ na srodki chemiczne stosowane w okresie zimowym
przez stuzby utrzymaniowe. w celu poprawy wodoszczelnosci nalezy zastosowa¢ modyfikacje betonu wypetnienia
chodnikdw dodatkiem emulsji polimerowej.

Do dylatacji pozornych stosowa¢ mase trwale plastyczng oraz paski z maty szklanej o minimalnej gramaturze
300g/m?.

3. SPRZET

3.1. 0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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3.2. Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

4, TRANSPORT
4.1, 0golne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Szczego6towe wymagania dotyczace wykonania robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

Ponadto - dopuszczalne odchytki wymiarowe wg Specyfikacji M.13.01.05.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
8.2, Szczego6towe zasady odbioru robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.
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9.

9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2,

Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

10.

opracowanie dokumentacji technologicznej dla betonowania elementdw o wielkosci (objetosci betonu)
powyzej 10 m?

wykonanie zabezpieczen w przypadku betonowania w nocy, w czasie opadéw, w okresie niskich temperatur
zakup i dostarczenie niezbednych materiatéw,

przedtozenie Inspektorowi dokumentdéw okreslajgcych parametry zastosowanych materiatéw facznie z
okreSleniem miejsca ich pozyskania

badanie mieszanki i przedstawienie Inspektorowi wynikéw

koszty zwigzane z wykonaniem spadkow, wypuktosci, konstrukcji ztagcz, otwordw rurowych, itp
przygotowanie, transport i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, wykonczeniem powierzchni i
pielegnacja,

koszty badan i pomiardw zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja,

o ile Dokumentacja Projektowa przewiduje, wykonanie dylatacji pozornych,

oczyszczenie terenu robdt z odpaddw stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy.

PRZEPISY ZWIAZANE

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

43



Rozbidrka i budowa mostu na potoku Babiogérskim w Zawoi

44



Rozbidrka i budowa mostu na potoku Babiogérskim w Zawoi

M.13.02.02 BETON KLASY = C20/25 BEZ DESKOWANIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betonowych przy budowie
elementéw niekonstrukcyjnych z betonu.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt
zwigzanych z budowg betonu wyrdwnawczego pod fundamenty, betonu wyréwnawczego pod kapy chodnikowe,
betonu ochronnego izolacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w STWIORB DM.00.00.00 i M.13.01.00.

Beton wyréwnawczy C8/10 - betonowa warstwa wyréwnawcza pod fundamenty.

Beton ochronny izolacji - warstwy z betonu na izolacji z papy zgrzewalnej.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdine".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowsa,
Specyfikacja i poleceniami Inspektora.

2, MATERIALY

2.1, 0Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2.2, Szczegolowe wymagania dotyczace materiatow

Klase betonu dla poszczegdlnych elementdw nalezy stosowac wedtug Dokumentacji Projektowe;j.
Jezeli Dokumentacja Projektowa nie precyzuje klasy betonu elementu, nalezy stosowaé beton C20/25.

Beton klasy C20/25 winien odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
- wytrzymato$¢ betonu zgodna ze Specyfikacjg M.13.01.00 dla wymaganej klasy betonu
- odporno$c¢ na dziatanie mrozu wg PN-S-10040:1999 - stopiern mrozoodpornosci F100.

Powyzszych wymagan, za wyjatkiem wytrzymatosci, nie stosuje sie do betonu wyréwnawczego pod fundamenty.
Beton klasy nizszej niz C20/25 powinien spetnia¢ wymagania tylko w zakresie wytrzymatosci na Sciskanie.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
3.2. Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

Do przygotowania betonu dopuszcza sie stosowanie betoniarek wolnospadowych.

4. TRANSPORT

4.1, 0Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu

Transport betonu wg Specyfikacji M.13.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2, Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonanie robdt obejmuije:
- wykonanie projektu roboczego
- wyréwnanie i zageszczenie gruntu dna wykopdw - dla elementéw w wykopie,
- betonowanie
- pielegnacje betonu,
- zasypanie wedtug Dokumentacji Projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Wykonanie wykopdw wg Specyfikacji M.11.01.00

Roboty betonowe wg Specyfikacji M.13.01.00.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0godlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1m3 (metr szeScienny) wbudowanego betonu.
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8.1.

ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2,

Szczego6towe zasady odbioru robot

Projekt roboczy fundamentu i wytyczenia podlega akceptacji przez Inspektora.

Dla wykopdéw wg Specyfikacji M.11.01.00

Dla betonu wg Specyfikacji M.13.01.00

9.

9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2,

Cena jednostki obmiarowej

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje wszystkie konieczne prace wraz z wymienionymi w pkt.

5.2,

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

10.

opracowanie dokumentacji technologicznej dla betonowania elementéw o wielkosci (objetosci betonu)
powyzej 10 m?

zakup i dostarczenie niezbednych materiatow,
wykonanie zabezpieczen w przypadku betonowania w nocy, w czasie opadéw, w okresie niskich temperatur

przedtozenie Inspektorowi dokumentdéw okreslajgcych parametry zastosowanych materiatéw facznie z
okresleniem miejsca ich pozyskania

wyréwnanie i zageszczenie gruntu dna wykopow - dla elementéw w wykopie

przygotowanie, transport i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, wykonczeniem powierzchni i
pielegnacja,

koszty badan i pomiardw,

koszty zwigzane z wykonaniem spadkdéw, wypuktosci, konstrukcji ztgcz, otwordw rurowych, itp

oczyszczenie terenu robot z odpaddw stanowigcych wiasno$¢ Wykonawcy.

PRZEPISY ZWIAZANE

Wg STWIORB.13.01.00
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M.13.03.04 DESKI GZYMSOWE Z POLIMEROBETONU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru

prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu.
1.2, Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i
montaz prefabrykowanych desek gzymsowych.

W zakres robdt wchodza:
- Uzgodnienie z zamawiajgcym w formie pisemnej kolorystyki desek gzymsowych
—  Zakup i dostarczenie na budowe,
- Utozenie desek gzymsowych
- Wypelnienie spoin.

Roboty zwigzane z utozeniem gzymsu nalezy wykonac na ptycie pomostu zgodnie z Rysunkami.
1.4. Okreslenia podstawowe

Deska gzymsowa — prefabrykat stanowigcy zewnetrzng okfadzine ptyty pomostowej i zabudowy chodnika petnigcy
réwnoczesnie role deskowania traconego przy betonowaniu zabudowy chodnika.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2.2, Szczegolowe wymagania dotyczace materiatow

2.2.1. Deski gzymsowe

Stosuje sie prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu o wtasnosciach podanych w tabeli 1, o wymiarach
przekroju poprzecznego zgodnych z Rysunkami.

Deski gzymsowe winny mie¢ osadzony uchwyt kotwiacy z preta stalowego ze stali gatunku St3S.
Powierzchnia licowa gzymsu powinna mie¢ gtadka fakture (laminat na bazie zelkotu poliestrowego).

Kolor faktury zewnetrznej powierzchni dobiera Wykonawca (w dostosowaniu do kolorystyki obiektu okreslonej w
Projekcie Architektoniczno — Budowlanym obiektu mostowego) i przedktada go do akceptacji Inspektora.

Zastosowane deski gzymsowe z polimerobetonu winny mie¢ aktualne Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut
Badawczy Drdg i Mostéw (IBDiM).

Tabela 1
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L.p. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Badanie wedtug
Wytrzymato$¢ gwarantowana PN-EN 12390-2:2001
1 ; g ) MPa > 80
polimerobetonu na Sciskanie PN-EN 12390-3:2002
Wytrzymato$¢ gwarantowana
2 polimerobetonu na rozcigganie przy MPa > 20 PN-EN 12390-5:2001
zginaniu
PN-EN 13369:2005
3 | Nasigkliwos¢ polimerobetonu % <0,25 :
Zatgcznik J
. - Procedura IBDiM Nr
o)
4 | Stopien mrozoodpornosci Yo > F 150 PB/TB-1/23:2005
5 | Odchyiki dtugosci elementéw mm <3
6 Odchy’fk,| innych nlzld’rugosc mm <2
wymiarow elementow PN-B-11213:1997
. <2
7 | Odchyiki prostoliniowosci mm , .
< 1/500 dtugosci
Odchyiki skrecania przekroju
mierzone wzajemnym przesunieciem <2
8 o : . mm L.
odpowiadajagcych sobie punktow < 1/500 dhugosci
przekroju
- — PN-B-11213:1997
Rownos¢ powierzchni (szczerby i
uszkodzenia powierzchni elementow
9 mm <1

widocznych po wbudowaniu nie
wieksze niz)

2.2.2, Masy zalewowe

Spoiny mozna zalewa¢ lub wypetniac :
- masg silikonowa.

2.2.3. Uszczelnienie styku z plyta pomostowa

Doboru rodzaju uszczelnienia dokonuje Wykonawca i przedktada go do akceptacji Inspektorowi.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1, 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu

Deski gzymsowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Powinny by¢ one utozone na paletach, poziomo,
dtugoscig w kierunku jazdy. Powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem przez spiecie tasmami.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczego6towe wymagania dotyczace wykonania robot

Deski gzymsowe nalezy ustawi¢ na ptycie pomostowej w sposob zapewniajacy ich stateczno$¢ w czasie betonowania
zabudowy chodnikéw, w dostosowaniu do ich usytuowania podanego w Rysunkach. Zalewanie spoin powinno byc
szczelne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczego6towe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Zakres badan
- sprawdzenie cech zewnetrznych,
- badania laboratoryjne,
- sprawdzenie prawidtowosci wbudowania.

6.2.2. Sprawdzenie cech zewnetrznych
- badania wg tabeli nr 1,

6.2.3. Badania laboratoryjne
- badania wg tabeli nr 1,

Badania laboratoryjne wykonuje Wykonawca i potwierdza je atestem.

6.2.4. Sprawdzenie prawidlowosci utozenia desek gzymsowych
Wizualna ocena jakosci robdt,
Sprawdzenie szczelnosci zalania spoin,

Sprawdzenie prostoliniowosci utozenia: odchylenie mierzone na facie o dtugosci 4,0m nie powinno by¢
wieksze niz 5mm

Niwelacyjne sprawdzenie prawidtowosci wysokosciowego utozenia; odchylenie nie powinno by¢ wieksze od

5mm
7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0golne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1m prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu, o szerokosci i grubosci zgodnej
z Dokumentacjg Projektowg. Wbudowanych w obiekt mostowy i odebranych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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8.2,

Szczegotowe zasady odbioru robot

Dokonuje sie nastepujacych odbiorow :

9.

9.1.

odbior desek gzymsowych przed ich wbudowaniem na podstawie badan podanych w pkt. 6 STWIORB.,
koncowy odbidr utozonych desek gzymsowych na podstawie badan podanych w pkt. 6 STWIORB.
Z odbioru koncowego sporzadza sie protokot.

PODSTAWA PLATNOSCI

0Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2,

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia:

10.

10.1

zakup i dostarczenie na budowe prefabrykowanych desek,
zapewnienie innych niezbednych czynnikéw produkgji,
montaz prefabrykowanych desek na ptycie pomostowej,
wypetnienie spoin,

oczyszczenie stanowiska pracy,

koszty badan,

ubytki i odpady.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-11213:1997

Materiaty kamienne -- Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i

drogowe
PN-EN 12390-2:2001 Badania betpr_1u -- Czesc 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymatosciowych
PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu -- Czes¢ 3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie probek do badania
PN-EN . e . R .
12390:2001+AC:2004 Badania betonu -- CzeS¢ 5: Wytrzymatosc na zginanie probek do badania
PN-EN

13369:2005+AC:2006

Wspodlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

10.2

Inne dokumenty

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuwania
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M.13.07.01 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE POWIERZCHNI BETONOWYCH POWLOKA
AKRYLOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni betonowych powtoka akrylowa.

1.2. Zakres Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
wp.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu Wykonanie robdt
wymienionych w p. 1.1.

Szczegdtowy zakres wykonania zabezpieczenia elementdw obiektdw jest okreslony w Dokumentacji Projektowej.
1.4. Okreslenie podstawowe

Antykorozyjne zabezpieczanie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozjg poprzez ograniczenie lub
wyeliminowanie dziatania agresywnego czynnikdw atmosferycznych lub wody na konstrukcje.

Hydrofobizacja powierzchni - proces polegajacy na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardniatego betonu
substancjami chemicznymi, powodujgcymi brak zwilzalnosci zabezpieczonych powierzchni przez wode.

Impregnacja powierzchniowa - proces polegajgcy na nasyceniu powierzchni betonu $rodkami uszczelniajgcymi jego
pory i nadajacymi powierzchni wiasciwosci hydrofobowe.

Powtoka - warstwa wykonana z materiatéw ciektych, uptynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na odpowiednio
przygotowane podtoze za pomocg technik malarskich.

Punkt rosy - temperatura betonu, w ktorej wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy okreslonej
temperaturze powietrza i wilgotnosci.

Atest - wykaz parametréw technicznych, gwarantowanych przez producenta.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjq i poleceniami Inspektora.

2, MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2, Szczego6towe wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materialy stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny posiada¢ Aprobate Techniczng
wydang przez IBDiM.

Dla konstrukgcji sprezonych nalezy stosowaé powtoki bez zdolnosci pokrywania zarysowan.
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Przed zastosowaniem materiatow do zabezpieczania antykorozyjnego betonu, Wykonawca powinien przedstawi¢
Inspektorowi numer partii towaru oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta
matertiatu.

Do zabezpieczania antykorozyjnego betonu mozna stosowac tylko materiaty o nieprzeterminowanej przydatnosci do
stosowania.

Wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza betonowego powinna wg PN-92/B-01814 wynosic:

dla warunkdw laboratoryjnych:
- warto$¢ $rednia >15 MPa,
- warto$¢ minimalna 1,0 MPa,

badania na budowie:
- warto$¢ érednia >0,8 MPa,
- warto$¢ minimalna 0,5 MPa,

Dla konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac powtoki z podwyzszong zdolnoscig pokrywania zarysowan obcigzonych
ruchem (pokrywajacych rysy o rozwartosci do 0,3 mm):

Grubos¢ stosowanej powtoki powinna by¢ zgodna z ,Wytycznymi stosowania” dla danego materiatu i nie mniejsza
niz:

- 0,3 mm przy nanoszeniu jednokrotnym,
- 0,2 mm przy nanoszeniu dwukrotnym,

Kolorystyka powtoki akrylowej ma zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego.

3. SPRZET
3.1. 0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2, Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet i narzedzia do prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny zapewni¢ ciggtos¢ prac i
uzyskanie wymaganej jakosci robdt.

Wybdr sprzetu i narzedzi do wykonania robdt nalezy do Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1, 0golne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu

Sposdb transportu przez Wykonawce materiatdéw do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu nie moze powodowac
obnizenia ich jakosci.

Przewoz sktadnikéw chemicznych i materiatdw do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinien sie odbywac w
szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczego6towe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Zasady prowadzenia robét

Roboty zwigzane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny by¢ wykonywane przez
pracownikdw posiadajgcych Swiadectwo kwalifikacyjne ukoniczenia szkolenia w zakresie tych prac przez instytuty
branzowe lub zaktady naukowe w wyzszych uczelniach.

5.2.2. Przygotowanie podtoze dla prowadzenia robot

Wykonawca obowigzany jest przygotowac podtoze betonowe polegajace na usunieciu niezwigzanych czesci betonu i
szkodliwych substancji, mogacych mie¢ wptyw na korozje betonu, a takze na trwato$¢ potaczenia naktadanych
materiatow z podtozem betonowym.

Wytrzymato$¢ na odrywanie (wg PN-92/B-01814) prawidtowo przygotowanego podioza betonowego powinna
wynosi¢ dla powierzchni pokrywanych powtokami ochronnymi z podwyzszong zdolnoécig pokrywania zarysowan
(konstrukcje zelbetowe):

wartosc¢ srednia >1,5 MPa,

warto$¢ minimalna 1,0 MPa,

Nalezy wykonac jedno oznaczenie wytrzymatosci na odrywanie betonu w podtozu na kazde 50 m2 powierzchni
oczyszczonego podioza, przy czym minimalna liczba oznaczen 5 dla jednego obiektu.

Wilgotnos¢ podtoza bezposrednio przed wykonywaniem rob6t powinna spetnia¢é wymagania zgodnie z ,Wytycznymi
stosowania” dla materiatu powtoki, ale nie moze by¢ wieksza niz:

- 4 % dla materiatéw stosowanych na suche podtoze,
- matowo-wilgotne podtoze dla materiatéw stosowanych na mokre podioze.

5.2.3. Warunki dla prowadzenia robot
Temperatura podtoza betonowego i powietrza powinna wynosic:

dla materiatow na bazie cementéw i cementéw modyfikowanych zywicami syntetycznymi nie nizsza niz + 5°C, lecz
nie wyzsza niz + 25°C.

dla materiatéw na bazie zywic syntetycznych nie nizsza niz +8°C (temperatura podtoza musi by¢ wyzsza minimum o
30C od punktu rosy) i nie wyzsza niz +25°C.

Do mieszania sktadnikow materiatéw i materiatéw jednosktadnikowych nalezy stosowa¢ mieszalnik wolnoobrotowy.

Powierzchnie betonowe zabezpieczone metoda hydrofobizacji lub impregnacji powierzchniowej nie powinny
wykazywac zaciekéw, przebarwien i innych wad.

Powierzchnie powtok nie powinny wykazywac przebarwien, nierdwnoéci, zmian faktury i innych wad.

Bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu nalezy chroni¢ te
powierzchnie przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a takze deszczem (chyba, Zze ,Wytyczne
stosowania” materiatu méwig inaczej) oraz spadkiem temperatury powietrza ponizej 5°C i przegrzaniem powyzej
250C.

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiérka rusztowan, pomostéw roboczych i innych urzadzen
pomocniczych niezbednych do prowadzenia prac zwigzanych z naprawa betonu nalezy do Wykonawcy.
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5.3. Bezpieczenstwo robot i ochrona srodowiska

Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych pojemnikach i
sktadowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz +5°C i wyzszych niz +250C.

Transport i magazynowanie materiatdw na bazie zywic syntetycznych oraz rozpuszczalnikoéw powinny odpowiadaé
0gdlnym wymaganiom, jak dla materiatdw toksycznych i tatwopalnych.

Sposob prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu moze powodowac skazenia
$rodowiska. Resztek materiatow pozostatych w pojemnikach i po myciu przyrzadéw roboczych nie wolno wylewac¢ do
kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiatow Wykonawca obowigzany jest usungc¢ z terenu i poddac¢ utylizacji.
Wykonawca obowigzany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczegdlnie w przypadku
materiatdw nanoszonych metodg natryskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. 0godlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Kontrola przygotowania podtoza

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatdéw i jakosci robdt zwigzanych z wypetnianiem ubytkdw w betonie nalezy
do Wykonawcy.

Do obowigzkéw Inspektora nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami zawartymi w niniejszej
Specyfikacji.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDiM i atesty materiatow.

Inspektor obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz
wiasciwego przechowywania materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji wyniki badan podtoza.
6.2.2. Kontrola wykonanych robat

Po wykonaniu robdt Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji wyniki badan:

- wytrzymatosci warstwy zastosowanego materiatu na odrywanie metodg okreslong ,pull off”, przy Srednicy
krgzka prébnego F 50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 25 m2, przy min 5 oznaczeniach wg PN-92/B-01814),

- grubosci wykonanej powtoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej prébce metoda ,,pull off”.

Wyniki te powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiatow w p. 2.2 Specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkag obmiaru jest 1 metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej powtoki.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2, Szczego6towe zasady odbioru robot

- roboty ulegajagce zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu (odbidr
miedzyoperacyjny),

- roboty objete umowg po ich catkowitym zakonczeniu (odbidr koncowy).

Podstawg odbioru miedzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy wykonania robot
okreslonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami zawartymi w Specyfikacji oraz wyrazenie
zgody na przystgpienie przez Wykonawce do realizacji kolejnej fazy robdt.

Podstawg odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakonczenia
wszystkich rob6t zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu i spetnienia wymagan
okreslonych w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji oraz innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w
umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup, dostawe i magazynowanie materiatdw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych do wykonania robét,
- projekt organizacji robot,

- wykonanie i rozbiérke rusztowan, pomostéw roboczych, uzycie urzadzen pomocniczych niezbednych do
wykonania lub zabezpieczenia robét prowadzonych przy odbywajgcym sie ruchu drogowym,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonu powtokg akrylowa.
- zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniem Srodowiska,

- wykonanie wymaganych badan.

- uporzadkowanie miejsca pracy.

W cenie jednostkowej mieszcza sie réwniez odpady i materiaty pomocnicze.

Do kalkulacji cen nalezy zatozy¢, ze kolor powtoki jest rozny od koloru betonu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

PN-B-01814:1992 Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i zelbetowe --

PN-B-01813:1991 Zabezpieczenia powierzchniowe -- Zasady doboru

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i zelbetowe --

PN-B-01815:1992 Metody badania przepuszczalnoéci pary wodnej przez powtoki ochronne
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10.2 Inne dokumenty

Dz. U. Nr 63 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 ,W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie” ze szczegdlnym
uwzglednieniem Dziat V Rozdziat 3.
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M.15.00.00 IZOLACIE I NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH
M.15.01.01 IZOLACIE BITUMICZNE WYKONYWANE NA ZIMNO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWIORB) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji powierzchni stykajgcych sie z gruntem z zastosowaniem
roztwordw asfaltowych (np. Abizol R + 2 x Abizol P).

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Roboty, ktdrych dotyczy STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie izolacji
konstrukgji obiektdw (izolacje wykonywane na zimno).

W zakres robdt wchodzi wykonanie robot izolacyjnych elementéw obiektow mostowych, ktére bedg zasypane
gruntem, a ktdre nie sg wskazane w innych STWIORB jako izolowane w inny sposob.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej STWiIORBsg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w
STWiORB DM.00.00.00.

Roztwor asfaltowy - (np. Abizol R, Abizol P)

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM.00.00.00.Wymagania ogodlne.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORBI poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogoine wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM.00.00.00
~Wymagania ogolne".

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow
Izolacja powierzchni stykajgcych sie z gruntem

»  roztwdr asfaltowy rzadki (np. Abizol R)

«  roztwdr asfaltowy pdtgesty (np. Abizol P)
Doboru rodzaju roztworu asfaltowego dokonuje Wykonawca i przedktada go do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Wiasciwosci zastosowanego roztworu winny by¢ zgodne z instrukcjami technologicznymi opracowanymi przez
Producenta oraz z PN-90/B-24620.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 , Wymagania ogdine".

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet do wykonania izolacji roztworem asfaltowym dobiera Wykonawca w zaleznosci od sposobu wykonywania
Zabezpieczenia, co podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu recznym mozna uzywac¢ watkéw lub
szczotek. Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie
natryskiwaczem materiatéw izolacyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

4.2, Szczegotowe wymagania dotyczace transportu
Roztwér asfaltowy - przewozi¢ w szczelnych pojemnikach, dowolnymi $rodkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Wymagania podstawowe
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot oraz projekt
technologiczny, uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty izolacyjne .

5.2.2. Zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa

Izolacja powinna by¢ wykonywana zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentacjami Projektowymi. Odstepstwa od
Dokumentacji Projektowanej musza by¢ udokumentowane zapisem dokonywanym w Dzienniku Budowy
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza sie stosowanie zamienne innych materiatow pod warunkiem uzyskania takich samych efektéw dziatania
oraz uzyskania zgody Inspektora Nadzoru na zamiane.

5.2.3. Warunki wykonania izolacji
Do robdt mozna przystagpi¢ po zakonczeniu okresu pielegnacji betonu wg STWIORB M.13.00.00.
Roboty nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz 4°C w momencie ukfadania.

5.2.4. Podloze pod izolacja

Podtoze powinno posiada¢ zatozone w projekcie spadki, by¢ réwne czyste i suche (wilgotno$¢ betonu nie moze
przekraczac 4,5%).

Gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen a takze
brakiem wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne s3 lokalne nieréwnosci do 3mm lub wgtebienia do 5mm.

W momencie przystgpienia do uktadania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona
i odttuszczona, a sam beton suchy. w przypadku duzych zanieczyszczen powierzchni betonu nalezy ja wypiaskowaé
i doktadnie odkurzy¢ przy pomocy sprezonego powietrza.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione i wygtadzone a wystajgce czesci skute i wyszlifowane,
wieksze zagtebienia nalezy wypetni¢ zaprawa naprawcza, mniejsze zagtebienia nalezy zaszpachlowac¢ kitem trwale
plastycznym.

5.2.5. Gruntowanie podioza
Wykonanie gruntowania powierzchni stykajgcych sie z gruntem wykonac nalezy roztworem asfaltowym rzadkim (np.
Abizolem R).

5.2.6. Wykonanie izolacji

Izolacje powierzchni stykajacych sie z gruntem nalezy wykonaé jako dwuwarstwowg z roztworu asfaltowego
potgestego (np. Abizolu P).

Wykonanie moze by¢ reczne przy pomocy szczotki lub mechaniczne przy zastosowaniu natryskiwacza.

Naktadanie roztworu asfaltowego potgestego moze odbywac sie po wyschnieciu warstwy gruntujace;j.
Naktadanie drugiej warstwy roztworu asfaltowego potgestego moze nastgpi¢ po wyschnieciu pierwszej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Kontrola jakosci
Sprawdzaniu robot izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:
«  sprawdzeniu podioza i zezwoleniu na przystapienie do gruntowania,
«  sprawdzeniu jakosci gruntowania,
»  sprawdzeniu ilosci zuzytych materiatdw w poszczegdinych warstwach zgodnie z instrukcja Producenta,
»  kontroli ilosci warstw.

6.2.2. Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar
wymiaréw liniowych izolacji.

Sprawdzenie materiatow nalezy dokonac¢ poprzez sprawdzenie dowodow dostaw i opisdw opakowan.

Sprawdzenie jakosci podtoza nalezy wykona¢ za pomoca faty o dtugosci 4m przytozonej w dowolnie wybranych
miejscach na kazde 20 m? powierzchni sprawdzajac z doktadnoécia do 1 mm zgodnoé¢ z warunkami przygotowania
podtoza wg punktu 5.4. niniejszej STWiIORB.
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Sprawdzenie warunkow przystgpienia do robdt nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy
stwierdzajgc zgodnos¢ z punktem 5.2.3. STWIORB.

6.2.3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét

Sprawdzenie dokonuje sie wzrokowo dla kazdej z wykonanych warstw. Sprawdza sie, czy cata powierzchnia betonu
podlegajgca zabezpieczeniu pokryta zostata roztworem, czy nie wystepuja pecherze lub brak przylegania nanoszonej
warstwy.

Ponadto sprawdzi¢ nalezy ilo$¢ zuzytego materiatu i liczbe natozonych warstw zgodnie z punktem 6.2.1.

6.2.4. Ocena wynikow badan

Jezeli wyniki badan przewidzianych w punktu 6.2.3. s3 pozytywne - wykonanie robdt izolacyjnych nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami niniejszej STWiIORB.

W razie stwierdzenia rozbieznosci w warunkach zuzycia materiatéw dla danej warstwy lub niestarannego wykonania,
nalezy dokonaé natychmiastowych poprawek lub wykona¢ dodatkowg warstwe.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczego6towe zasady odbioru robot

Odbiory nalezy wykonywac dla kazdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporzadza sie jeden protokot
odbioru izolacji po jej catkowitym wykonaniu.

W protokole nalezy odnotowac fakt dokonania poprawek lub warstw uzupetniajacych (dodatkowych).

Podstawg do odbioru robdt sg badania obejmujace:

»  sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
sprawdzenie dostarczonych materiatéw,
sprawdzenie podtoza pod izolacje,
sprawdzenie warunkow prowadzenia robot,
sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot.

Do odbioru robdt wykonanych wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:
«  S$wiadectwa dostaw materiatow,
»  protokdt odbioréw czesciowych,
e zapisy w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, ktdra obejmuje:
«  zakup i dostarczenie materiatow,
przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu obiektu,
utozenie poszczegdlnych warstw zgodnie z niniejszg STWIORB i Dokumentacja Projektowa,
zaktady, odpady i ubytki materialowe oraz oczyszczenie miejsca pracy,
wykonanie i rozbiérke niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych,
koszt opracowania organizacji i harmonogramu roboét.
oczyszczenie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-24620:1998Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
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M.15.02.01 IZOLACIA Z PAPY ZGRZEWALNE]

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji obiektu mostowego
z zastosowaniem papy zgrzewalnej.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji ptyty pomostowej ustroju niosgcego oraz ptyt przejsciowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w STWIORB DM.00.00.00.

Papa zgrzewalna - materiat hydroizolacyjny rolowy, o osnowie powleczonej obustronnie bitumem,
z przystosowang do zgrzewania z podtozem warstwg dolna.

Izolacja — materiat hydroizolacyjny pokryty dwustronnie bitumem.

Bitumiczny srodek gruntujacy — jednorodna ciecz w czarnym kolorze stosowana do gruntowania powierzchni
betonu przed utozeniem izolacji ze zgrzewalnego materiatu izolacyjnego.

1.5. 0golne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM.00.00.00. Wymagania ogdlne.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegdotowe wymagania dotyczace materiatéw

2.2.1. Rodzaje materiatéw.

Do wykonania systemu izolacyjnego nalezy stosowac nastepujace materiaty:
- bitumiczny $rodek gruntujacy
- izolacje bitumiczng (pape zgrzewalng)

2.2.2. Wymagania podstawowe.

Papa zgrzewalna posiadajgca aktualng Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow
(IBDiM).

Podstawowe cechy fizyczne papy zgrzewalnej:
- wytrzymato$¢ na rozcigganie
- przesigkliwosc¢ i nasigkliwosé
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- zachowanie elastycznosci w niskiej temperaturze

Producent powinien wystawi¢ $wiadectwo jakosSci na produkowang pape, ktére powinno posiadac¢ klauzule
dopuszczenia do stosowania wystawiong przez IBDiM.

Producent na zadanie Zamawiajgcego ma obowigzek dostarczy¢ zaaprobowane przez IBDiM "Warunki Techniczne
wykonania izolacji", ktére powinny zawiera¢ dane dotyczace:

- wymagan dla stosowanych materiatéw,

- wymagan w zakresie tolerancji wykonawczej,

- wymagan dotyczacych technologii wykonania,

- zakresu i sposobu wykonania badan odbiorczych.

2.2.3. Wymagania dotyczace srodka gruntujacego

Do izolacji pomostu obiektu mostowego nalezy stosowac pokrycie bitumiczne spetniajgce wymagania podane w
Tabeli 1.

Tabela 1 wymagania dla srodka gruntujacego

Lp. Wyszczegdlnienie wiasciwosci Wymagania
1 | Wyglad zgodny*
2 | Lepko$¢ mierzona 15-50
3 | Wysuszenie po 12 godzinach pozytywne
4 | Zawartos¢ wody <0,5%

* Roztwdr gruntujgcy musi by¢ jednorodng cieczg koloru czarnego, bez zawiesin, osaddw czy zanieczyszczen
mechanicznych

2.2.4, Wymagania dotyczace papy zgrzewalnej
Nalezy stosowac pape zgrzewalng, ktdra nie wymaga stosowania warstwy ochronnej izolacji.

Papa zgrzewalna posiadajgca aktualng Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow
(IBDM).

Podstawowe cechy fizyczne papy zgrzewalnej zgodne z tabelg 2
Producent powinien wystawi¢ $wiadectwo jakosci na produkowang pape.

Producent na zadanie Zamawiajgcego ma obowigzek dostarczy¢ zaaprobowane przez IBDIM "Warunki Techniczne
wykonania izolacji", ktére powinny zawiera¢ dane dotyczace:

- wymagan dla stosowanych materiatow,

- wymagan w zakresie tolerancji wykonawczej,

- wymagan dotyczacych technologii wykonania,

- zakresu i sposobu wykonania badan odbiorczych.

Papa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w ponizszej tabeli.

Tabela 2. Wymagania dla papy zgrzewalnej

Lp. Wiasciwosc Jednostka Wymaganie
1 | Wyglad zgodny*
2 | Dhugosc¢ arkusza papy mm L+1% L
3 | Szeroko$¢ arkusza papy cm S+1%S
4 | Grubo$¢ materiatu mm 25
- grubos¢ warstwy bitumu pod osnowa mm >3
5 | Gietko$¢ w niskich temperaturach Temp. [oC] < -5,0
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Lp. Wiasciwosc Jednostka Wymaganie
$r. Watka @ [mm] ¢30
6 | Przesigkliwosc¢ MPa >0,5
7 | Nasigkliwosc¢ % <05
8 | Odpornosc¢ na dziatanie wysokiej o o
temperatury (bez sptyniec) C/h 100°C/ 2h
9 | Sity zrywajace przy rozcigganiu > 800
- wzdtuz N ; 800
- w poprzek -
10 | Wydtuzenie przy zerwaniu > 30
- wzdtuz % - 30
- w poprzek -
11 | Wytrzymato$¢ na rozdarcie > 150
- wzdtuz N ; 150
- w poprzek -
12 | Przyczepno$c¢ do podtoza betonowego > 0.4

betonowego N/mm?

O,
(metoda ,,pull-off”) (w temp. 20°C+2)

1) Badanie wg opracowania IBDiM ,Metody badari i oceny izolacyjnych materiatow rolowych i mastyksow”.

* Materiat izolacyjny nie moze mie¢ dziur ani fatd i powinien mie¢ proste brzegi. Materiat izolacyjny musi by¢

réwnomiernie pokryty posypka. Nie mogg wystgpi¢ uszkodzenia spowodowane sklejeniem materiatu izolacyjnego,

gdy rolka jest zwinieta.

3. SPRZET

3.1. 0golne wymagania dotyczace sprzetu

0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Szczegdétowe wymagania dotyczace sprzetu

;QBog_oMty wykonywane przy uzyciu specjalistycznego sprzetu zgodnego z instrukcjg producenta, zaaprobowang przez
iM.

4, TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadajgc je w pozycji stojacej na paletach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0golne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
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5.2. Szczego6towe wymagania dotyczace wykonania robét
5.2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty izolacyjne.

5.2.2. Zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg
Izolacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg Specyfikacja.
5.2.3. Warunki ukladania izolacji

Roboty izolacyjne nalezy wykonywa¢ w okresie od 1 marca do 31 pazdziernika przy dobrej pogodzie.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robot podczas opaddéw deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz
w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%. Niedopuszczalne jest prowadzenie robdt gdy
temperatura powietrza jest nizsza niz 50C oraz przy silnym wietrze

Roboty izolacyjne powinny by¢é wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracownikdw. Zwraca sie
uwage, iz wykonywanie poprawek na juz ukonczonych odcinkach jest bardzo pracochtonne i w przewazajacej ilosci
wypadkow prowadzi do powstania trwatych wad powtok izolacyjnych .

5.2.4. Podtoze pod izolacje
Podtoze pod izolacje powinno posiada¢ odpowiednie spadki, by¢ gtadkie, czyste i suche.

Ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowac podczas betonowania plyty.
Spadki poprzeczne - zardwno pod jezdnig jak i na chodnikach nie powinny by¢ mniejsze niz 2%. Powierzchnie ptyty
powinno sie wyréwnywac podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci powierzchni zmierzone
na facie dtugosci 4,0m nie powinno przekracza¢ 10mm.

Gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen, wystajacych
ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3mm lub wgtebienia do 5mm

Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czesci pylastych i zluszczen, mileczka
cementowego i zanieczyszczen naniesionych podczas budowy. Oczyszczenie powierzchni nalezy wykonywaé przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem lub przez piaskowanie.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione.
Wilgotno$¢ betonu (2cm ponizej powierzchni) nie moze przekraczac 4,5%
Wiek betonu podtoza - min. 21 dni

Wytrzymato$¢ podtoza betonowego wyznaczona metodg ,,pull-off” przy Srednicy kragzka probnego @50mm powinna
wynosi¢ nie mniej niz 1,5 MPa.

5.2.5. Gruntowanie podioza

Gruntowanie podtoza powinno wykonywac sie przy uzyciu firmowego primera. Materiat gruntujacy nalezy nanosic
zgodnie z technologia wykonania podang przez producenta i zaaprobowang przez IBDiM. Nalezy zwrdci¢ uwage na
wymagane zuzycie primera na m? powierzchni normalnego, zwartego betonu, czas schniecia zagruntowanych
powierzchni i uzaleznienie go od temperatury otoczenia (zwykle kiedy zagruntowana powierzchnia nie jest lepka,
a primer nie brudzi reki).

Jednorazowo mozna zagruntowac tylko taka powierzchnie, ktdra zostanie zaizolowana tego samego dnia.
Powierzchnie zagruntowang, nie zaizolowang w ciggu tego samego dnia, nalezy ponownie zagruntowac. Przed
utozeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza sie ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach.

W przypadku gruntowania podtoza zywicami syntetycznymi przyczepno$¢ warstwy gruntujacej do podtoza okreslona
metoda ,pull-off” powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 MPa w obiektach remontowanych i 2,0 MPa w obiektach
nowych.

Nalezy wykonaé jedno oznaczenie na kazde 100 m? podtoza, ale nie mniej niz 4 oznaczenia dla jednego obiektu.
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5.2.6. Ukladanie izolacji
Ukfadanie izolacji powinno odbywac sie zgodnie z instrukcja producenta i Aprobatg Techniczna.

Przed rozpoczeciem uktadania arkuszy izolacji bitumiczny Srodek gruntujgcy musi by¢ w petni utwardzony. Arkusze
na budowie nalezy sktadowa¢ w suchym miejscu w pozycji stojacej. Minimalna temperatura arkuszy wynosi 5°C.
Temperatura betonu powinna by¢ wyzsza niz 0°C.

Roboty nalezy rozpocza¢ w najnizszym punkcie osi podtuznej obiektu mostowego. Pierwsza rolka izolacji jest
uktadana prostopadle do osi podtuznej obiektu i, po umieszczeniu watka, rozwijana po kawatku do tytu. Do
podgrzania izolacji uzywa sie palnika propanowego. Zrodto ciepta powinno dziata¢ réwnomiernie na catej szerokosci
rolki.

Zaleca sie uzycie palnikow wielodyszowych. Ptomienie sg tak skierowane, zeby podtoze betonowe byto ogrzewane,
a warstwa pokrywajgca spdd arkusza rozpuszczata sie tak aby przed rolkg wystepowat staty wyptyw materiatu.
Nalezy unikaC przegrzania arkusza i podtoza. Arkusz nalezy dociska¢ réwnomiernie do podioza, aby unikngc
powstawania pustek powietrznych. Boczny szew jest dodatkowo dociskany za pomocg odpowiedniego narzedzia
drewnianego.

Kalkulujac ilos¢ potrzebnego materiatu nalezy przyjg¢ na obiektach mostowych bez krzywizn 15%, a na obiektach
z krzywiznami do 20% wiecej izolacji niz istniejgca powierzchnia.

Zaktad podtuzny miedzy dwoma sasiednimi arkuszami izolacji nie powinien by¢ wezszy niz 80mm, natomiast zaktad
czotowy miedzy koncami rolek winien wynosi¢ 150mm.

Celem unikniecia natozenia sie czterech warstw izolacji uktada sie catos¢ dtugosci rolki na przemian z potowg jej
dtugosci, czyli dla przyktadu 4 m dtugosci arkusz jest uktadany po 8 m lub odwrotnie.

Poczatek rolki mocuje sie za pomoca recznego palnika a cata rolke ustawiamy zgodnie z uksztattowaniem obiektu.

Zakonczenie izolacji na powierzchniach pionowych (np. przy belce podporeczowej) nalezy wykonac przy uzyciu
arkusza o szerokosci 50 cm (potowa szerokosci rolki).

W przypadku jednak stosowania epoksyddw izolacyjnych, pape uktada sie w odlegtosci 10 mm od kraweznika,
a nastepnie przy pomocy watka malarskiego nanosi sie epoksyd na $ciane kraweznika i na potozong izolacje (zaktad
150 mm). Wymieniona odlegtos¢ 10mm jest wazna, aby zapewnic¢ miejsce na wyptyw rozgrzanego bitumu.

5.2.7. Podgrzewanie izolacji

Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podtozem jest wyptywajacy bitum, ktéry gwarantuje szczelne
potgczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na odlegtos¢ ca 10 + 20 mm
oraz na catej dtugosci podgrzewanej rolki. Po natozeniu izolacji nalezy w jak najszybszym terminie potozy¢
zaprojektowang nawierzchnie asfaltowa, aby ograniczyé czas wystawienia izolacji na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Kontrola jakosci

Sprawdzeniu jakosci robdt izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy iprocesy technologiczne w trakcie ich
prowadzenia.

Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajacy charakter robdt oraz dokumentacyjng forme protokotu,
Wykonawca powinien wykaza¢ szczegdlng dbatos¢ o nadzér i kontrole robét.

W trakcie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywac kontroli zwracajgc szczegding uwage na:
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Sprawdzenie materiatdw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy iinnych dokumentéw stwierdzajgcych
zgodnos$¢ uzytych materiatéw z powotanymi normami i niniejsza Specyfikacjg. Materiaty nie majace dokumentéw
stwierdzajacych ich jakos$¢ i budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddawane badaniom przed ich
zastosowaniem, a wynik badan odnotowany w Dzienniku Budowy,

Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu,

Sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw. Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita, czysta powtoke
przylegajaca do powierzchni podktadu lub do uprzednio utozonej warstwy,

Kontrola ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.

6.2.2.  Opis badan

a) Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg nalezy przeprowadzac przez poréwnanie wykonanych
robot izolacyjnych z Dokumentacjg Projektowa i opisem technicznym wg wymagan z punktu 5 niniejszej
Specyfikacji oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru wymiaréw
liniowych z dokfadnoscia do 0,5cm.

b) Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzac¢ na podstawie ich zaswiadczen jakosci, zapisow w Dzienniku
Budowy i innych dokumentdéw stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej oraz z normg PN 90/B 04615 ,Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan” oraz opracowaniem
IBDiM ,Metody badan i oceny izolacyjnych materiatdw rolowych i mastyksow”.

Materiaty nie majgce dokumentdw stwierdzajgcych ich jakos¢ i budzace pod tym wzgledem watpliwosci
powinny by¢ poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wyniki badari odnotowane w Dzienniku Budowy.

c) Sprawdzenie powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomoca faty o dtugosci 4,0m, przytozonej w 3
dowolnie wybranych miejscach na kazde 20m? powierzchni podktadu i przez pomiar jego odchylenia od faty
z doktadnoscig do 1mm na zgodno$¢ z wymaganiami 5.2.4 niniejszej Specyfikacii.
Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie wykonywane metoda ,pull-off” przy Srednicy krazka
prébnego @50 mm wg zasady: 1 oznaczenie na 50m? izolowanej powierzchni i min. 4 oznaczen wg PN-92/B-
01814.
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z przedstawionymi w punktach 5.2.4 i 5.2.5. niniejszej Specyfikacij.

d) Sprawdzenie warunkéw przystgpienia do robot nalezy przeprowadzac na podstawie zapiséw w Dzienniku
Budowy na zgodnos$¢ z wymaganiami punktu 5.3 niniejszej Specyfikacji.

6.2.3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robat

a) Sprawdzenie przylegania izolacji do podktadu nalezy przeprowadza¢ wzrokowo i za pomocg miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10 - 20m?
powierzchni izolacji.

Charakterystyczny gtuchy dzwiek $wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podktadem.

b) Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok bitumicznych nalezy przeprowadzac¢ wzrokowo w czasie ich

wykonywania, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatéw i liczbe ich warstw.

c) Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok z materiatdw rolowych nalezy przeprowadza¢ w trakcie
wykonywania izolacji, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatéw, wielkos¢ zaktadéw oraz doktadnosc
przyklejenia do podtoza zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

d) Sprawdzenie zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych, osadzenia urzgdzen odwadniajgcych i zabezpieczenia
elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzac w trakcie wykonywania izolacji, kontrolujgc zachowanie
wymagan zawartych na Dokumentacji Projektowej oraz w Katalogu Detali Mostowych Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad, opracowanie ,Transprojekt” Warszawa.

6.2.4. Ocena wynikow badan

Jezeli badania przewidziane w 6.2.2. dadzg wynik dodatni - wykonanie robot izolacyjnych nalezy uznac¢ za zgodne
z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

W przypadku gdy choc¢by jedno z badan dato wynik ujemny, nalezy odbierane roboty izolacyjne uzna¢ za niezgodne
Z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

W razie uznania robot izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji, komisja przeprowadzajaca
badania powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czeSciowo uznac roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej
Specyfikacji i nakaza¢ ponowne ich wykonanie albo nakaza¢ wykonanie poprawek, ktére doprowadzg do zgodnosci
robdt z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni ptyty pomostowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
8.2, Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdej warstwy pokrycia osobno - przy czym sporzadza sie jeden protokot
odbioru izolacji po wykonaniu powioki izolacyjnej.

W protokole odbioru nalezy odnotowac fakt dokonywania poprawek okreslajgc ich rodzaj i miejsce

Podstawg do odbioru robdt izolacyjnych sg badania obejmujace:
- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
- sprawdzenie materiatow,
- sprawdzenie podtoza pod izolacje,
- sprawdzenie warunkéw prowadzenia robdt,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét.

Do odbioru robdt Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:

protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenie jakosci materiatow,
- protokoty odbioréw czesciowych,

- zapisy w Dzienniku Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, ktdra obejmuje:
- zakup i dostarczenie materiatow i pozostatych czynnikéw produkcii,
- przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu,
- ulozenie izolacji zgodnie ze Specyfikacjg i Dokumentacjg Projektowa,
- zaktady, odpady i ubytki materiatowe,
- wykonanie i rozbidrke niezbednych rusztowan, pomostéw roboczych i namiotéw,
- koszt opracowania projektu organizacji i harmonogramu robdt,
—  0czyszczenie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan
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PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

10.2 Inne przepisy
Metody badan i oceny izolacyjnych materiatéw rolowych i mastykséw, IBDiM Warszawa
Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z pap samoprzylepnych na drogowych
obiektach mostowych, IBDiM Warszawa1991

Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na
drogowych obiektach mostowych, IBDiM Warszawa 2005
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M.15.03.12 BETON ASFALTOWY

Wykonac¢ z odpowiednim STWIiORB branzy drogowej.
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M.15.03.13 NAWIERZCHNIA NA CHODNIKACH NA BAZIE KATIONOWEJ EMULSII BITUMICZNE]
MODYFIKOWANEJ POLIMERAMI.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIORB) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni chodnikdw odpornego na Scieranie stanowigcego réwnoczesnie
nawierzchnie chodnikdw polegajacych na utozeniu nawierzchnio - izolacji na bazie kationowej emulsji bitumicznej
modyfikowanej polimerami.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna (STWIORB) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacji

Roboty, ktorych dotyczy STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
wymienionych w p. 1.1.

Zakres wykonania zabezpieczenia elementow obiektow jest okreslony w Dokumentacji Projektowej.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3g zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w STWIORB DMU.00.00.00.

Kationowa emulsja bitumiczna wykonana z asfaltu modyfikowanego polimerami stosowana w kombinacji z
podwdjng warstwg famanego kruszywa — preparat przeznaczony do ochrony podtoza przed erozjg i penetracjy
wody, wnikaniem soli - jako cienkowarstwowa, odporna na Scieranie, elastyczna, wykazujaca mozliwos¢
mostkowania wtosowatych peknieé¢ nawierzchnio-izolacja stosowana na drogach i chodnikach obiektéw mostowych,
Sciezkach rowerowych, parkingach, rampach. Do zastosowania na podtozu betonowym, asfaltowym, stalowym oraz
drewnie budowlanym.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdine".

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania robot wg niniejszej STWIORB powinny posiadac Aprobate
Techniczng wydang przez IBDiM oraz stosowne atesty.

Przed zastosowaniem materiatéw do wykonania robdt, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi numer partii
towaru oraz aktualne wyniki badafn w ramach nadzoru wewnetrznego producenta materiatu.

Do wykonania robdt mozna stosowac tylko materiaty o nieprzeterminowanej przydatnosci do stosowania.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora szczegdty dotyczace materiatu, ktéry proponuije.
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2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Emulsja.

Kationowa emulsja bitumiczna modyfikowana polimerami powinna charakteryzowac sie nastepujgcymi
wiasciwosciami podanymi w tabeli 1.
Tabela 1
Lp. |Wtasciwosci Jednostki Wymagania | Metody badan wedtug
1 2 3 4 5
1 Zawartosc lepiszcza % (m/m) od 63 do 67  PN-EN 13808:2005(U)
Lepkos¢ BTA @4 mm w temperaturze
° <15 EmA-99 lub
2 ‘2}802 lub BTA @2 mm w temperaturze s 0d35do80  PN-EN 13808:2005(U)
3 :negqnorodnosc, pozostatos¢ na sicie 5 % (m/m) <02 PN-EN 13808:2005(U)
4 Sedymentacja po 5 dniach % (m/m) <5,0 EmA-99
5 Przyczepnos¢ do kruszywa bazaltowego | % > 85 EmA-99
6 Indeks rozpadu g/100g > 120 EmA-99

2.2.2. Lepiszcze.

Lepiszcze powinno sie charakteryzowac nastepujgcymi wiasciwosciami podanymi w tabeli 2.

Tabela 2
Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania | Metody badan wedtug
1 2 3 4 5
1 Penetracja 0,1 mm od 70 do 100 | PN-EN 1426:2001
2 Temperatura mieknienia °C od 60 do 70 |PN-EN 1427:2001
3 Temperatura famliwosci °C <-15 PN-EN 12593:2004
4 Nawrot sprezysty w 25°C % -> 60 WT EmA-99
5 \I/(Vo?eizjj:esggsrclz)gi@lvggga metoda Vialit % > 70 WT EmA-99

2.2.3. Kruszywo.

Kruszywo stosowane do nawierzchni na bazie emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami powinno by¢
kruszywem tamanym i spetniaé wiasciwosci zgodne z PN-EN 13043:2004.

Zalecane uziarnienie stosowanych kruszyw : 1/3 mm, 2/4 mm, 2/5 mm, 2/6 mm, 4/8 mm, 8/12 mm uktadanych
zgodnie z zasada: uziarnienie warstwy gornej nie moze by¢ wieksze niz warstwy dolnej.
Tabela 3

Przyktadowe zestawienie frakcji kruszywa dla obu warstw nawierzchni
Dolna warstwa Gorna warstwa

2/5

1/3 lub 2/5

4/8

2/6
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

Sprzet i narzedzia do prac zwigzanych z wykonywaniem nawierzchnio-izolacji powinny zapewni¢ ciggtos¢ prac i
uzyskanie wymaganej jakosci robot.

Wybdr sprzetu i narzedzi do wykonania robdt nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 4.
Emulsja powinna byc¢ transportowana w szczelnie zamknietych pojemnikach.

Emulsji nie wolno przewozi¢ w opakowaniach stosowanych uprzednio do mineralnych materiatéw sypkich lub
chemikaliéw, z wyjatkiem asfaltow.

Przewdz sktadnikdw chemicznych i materiatéw prac zwigzanych z wykonywaniem nawierzchnio-izolacji powinien sie
odbywac w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach.

Sposdb transportu przez Wykonawce materiatdw do prac zwigzanych z wykonywaniem nawierzchnio-izolacji nie
moze powodowac obnizenia ich jakosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 5.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wiasnym zakresie Projektu organizacji robdt wraz z
harmonogramem robot.

Wykonawca winien uzyskac¢ od producentéow zastosowanych preparatéw ,Wytycznych stosowania” i zobowigzany
jest do przestrzegania zasad prowadzenia robét podanych w tych Wytycznych.

Roboty zwigzane z wykonywaniem nawierzchnio-izolacji powinny by¢é wykonywane przez pracownikow
posiadajacych $wiadectwo kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia w zakresie tych prac przez instytuty branzowe lub
zakfady naukowe w wyzszych uczelniach.

Wykonawca obowigzany jest przygotowac podtoze betonowe polegajgce na usunieciu niezwigzanych czesci betonu i
szkodliwych substancji, mogacych mie¢ wplyw na korozje betonu, a takze na trwato$¢ potaczenia naktadanych
materiatéw z podtozem betonowym.

Nawierzchnio-izolacje mozna uktada¢ na betonie po min. 7 dniach, pod warunkiem odpowiedniego oczyszczenia
powierzchni, przy stabilnej, bezdeszczowej pogodzie.

Przygotowanie podtoza pod nawierzchnio-izolacje.

+ Podloze powinno byé: czyste, niezattuszczone, o jednorodnej, réwnej powierzchni i nachyleniu
nieprzekraczajgcym 45°, pozbawione wszelkich czastek luznych (pyly, grysy itp.), pozostatosci starych
powtok oraz mleczka cementowego.

«  Podloze moze by¢ zaréwno suche jak i wilgotne. Powierzchnie silnie absorbcyjne nalezy zwilzy¢é woda, tak
aby nie pozostawi¢ katuz.

»  Powierzchnia podtoza pod nawierzchnio-izolacje, w wiekszosci przypadkéw, powinna by¢ przygotowana
poprzez piaskowanie lub $rutowanie, mycie ci$nieniowe wodg; w przypadku znacznych nieréwnosci zaleca
sie frezowanie.

Utozenie pierwszej warstwy.
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» Na odpowiednio przygotowane, czyste podtoze nalezy natozy¢ pierwszg warstwe emulsji. Aplikacja emuls;ji
odbywa sie przy pomocy sztywnych szczotek lub specjalnej maszyny natryskowej. Na mokrej emulsji
rozsypaé¢ warstwe zwilzonego kruszywa w iloéci ok. 8 kg/m?.

« Nastepnie przy pomocy lekkich walcéw zagesci¢ rozsypane kruszywo. Po zwigzaniu emulsji nadmiar
kruszywa usunac.

Utozenie drugiej warstwy.

*  Po catkowitym zwigzaniu emulsji pierwszej warstwy, gdy kruszywo jest mocno zwigzane, nalezy natozy¢
druga warstwe emulsji. Sposdb aplikacji - jak w przypadku uktadania pierwszej warstwy. Emulsje zasypac
kruszywem drobnej frakcji.

«  Wykonang nawierzchnie nalezy doktadnie zagesci¢ przy uzyciu lekkiego walca, a po zwigzaniu nadmiar
kruszywa usunat.

Powierzchnie powtok nie powinny wykazywac przebarwien, nieréwnosci, zmian faktury i innych wad.

5.2. Bezpieczenstwo robét i ochrona srodowiska

Emulsja stosowana do nawierzchnio-izolacji moze by¢ magazynowana przez okres nie dtuzszy niz 6 miesiecy od daty
produkcji w temperaturze dodatniej, w zamknietych pojemnikach lub beczkach metalowych przeznaczonych do
sktadowania. Nalezy chroni¢ emulsje przed wyschnieciem, a w miesigcach zimowych nie dopusci¢ do jej
przemrozenia.

W czasie magazynowania emulsji dopuszcza sie powstanie na jej powierzchni btonki lub zageszczenia przy dnie.
Przed zastosowaniem emulsje nalezy doktadnie wymieszac.

Kruszywo stosowane do nawierzchnio-izolacji powinno by¢ sktadowane w hatdach lub workach, bez mozliwosci
przypadkowego mieszania sie z kruszywami innych frakcji.

Sposdb prowadzenia prac zwigzanych nawierzchnio-izolacjg nie moze powodowaé skazenia $rodowiska. Resztek
materiatow pozostatych w pojemnikach i po myciu przyrzadéw roboczych nie wolno wylewa¢ do kanalizacji.
Wszelkie odpady tych materiatéw Wykonawca obowiazany jest usunac z terenu i poddaé utylizacji.

Wykonawca obowigzany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem odpadami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 6.

Kontrola jakosci robdt obejmuje przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robét wynikajacych z
ustalen niniejszej STWIORB.

Do obowigzkéw Inspektora nalezy poréwnanie uzyskanych wynikdéw badan z wymaganiami zawartymi w niniejszej
STWIORB.

6.2. Kontrola materiatow

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDIM i atesty
materiatow.

Kontroli jakosci materiatow dokonuje ich producent i potwierdza wydaniem deklaracji zgodnosci.

Inspektor obowigzany jest do sprawdzenia daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wiasciwego
przechowywania materiatow.

6.3. Kontrola przygotowania powierzchni przed ulozeniem pierwszej warstwy nawierzchnio-izolacji.

Kontrola obejmuje:
- ocene stopnia réwnosci za pomoca taty dtugosci 4 m oraz
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- ocene stanu podtoza pod nawierzchnio-izolacje potwierdzong wpisem w Dziennik Budowy przez Inspektora
Nadzoru.

6.4. Kontrola utozonej nawierzchnio-izolacji.

Kontrola utozonej nawierzchnio-izolacji obejmuje ocene stopnia réwnosci nawierzchnio-izolacji za pomoca taty

dtugosci 4 m. Tolerancja réwnosci wykonanej nawierzchnio-izolacji wynosi 10 mm na tacie dtugosci 4m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m2 nawierzchni chodnika okreslonej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdine”.

Odbiorowi podlegaja:
«  materiaty wyjsciowe;
e przygotowanie powierzchni przed natozeniem pierwszej warstwy nawierzchnio-izolacji;
« wykonana nawierzchnio-izolacja.

Podstawg odbioru jest pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy wykonania robdt okreslonego rodzaju,
zgodnie z zakresem podanym w Dokumentacji Projektowej, wymaganiami zawartymi w STWIORB oraz wyrazenie
zgody na przystapienie przez Wykonawce do realizacji kolejnej fazy robét.

Podstawg odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakonczenia
wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchnio-izolacji i spetnienia wymagan okreslonych w Dokumentacji
Projektowej i niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgji;

- zakup i dostarczenie materiatow,

- prace pomiarowe;

- przygotowanie podtoza;

- wykonanie nawierzchni;

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiardw wymaganych w STWIORB
- oczyszczenie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.
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M.18.00.00 URZADZENIA DYLATACYINE
M.18.01.01 UCIAGLENIE NAWIERZCHNI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru ucigglenia
nawierzchni jezdni dla obiektéw mostowych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru ucigglenia nawierzchni jezdni na
obiektach mostowych i obejmuja:

— Wykonanie uciaglenia nawierzchni jezdni nad przerwg dylatacyjna z tasmy dylatacyjnej (elastomer lub
PCV), asfaltowej taSmy samoprzylepnej, pianki poliuretanowe;j i kitu trwale plastycznego oraz
wykonaniem i odbiorem wzmocnienia nawierzchni geokompozytem w rejonie dylataciji.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przerwa dylatacyjna — przerwa w konstrukcji ptyty pomostu przeznaczona na zamontowanie urzgdzenia
dylatacyjnego.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Ogoine wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne”.

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrob
budowlany (materiat) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest

- oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,
— umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa

Producent wyrobu budowlanego winien dotgczy¢ do wyrobu krajowa deklaracje zgodnosci.

Sposéb deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.)

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentaciji projektowej lub STWIORB. Dla
wszystkich zastosowanych materiatéw Wykonawca przedstawi Polska Norme lub aktualng aprobate techniczng
wydang przez IBDiM.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub STWiIORB.

2.2.2. Stosowane materiaty

Przy wykonaniu ucigglenia nawierzchni jezdni obiektu inzynierskiego wraz ze wzmocnieniem nawierzchni
geokompozytu w rejonie dylatacji mozna stosowac nastepujace materiaty:
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— tasmy PCV

— tasme samoprzylepng

— pianke poliuretanowg

— kit trwale plastyczny

— siatka zbrojgca warstwe wigzgcg

Szczeliny dylatacyjne nalezy zabezpieczy¢ papa zgrzewalnej o wlasciwosciach spetniajgcych wymagania
STWIORB M.15.02.03.

2.2.3. Tasmy PCV

Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej do zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych mozna
stosowac tasmy dylatacyjnych z PVC, o wtasciwosciach podanych w tablicy 1. Tablica 1. Wymagania dla PVC na
tasmy

Lp. Wiasciwosci Jedn. | Wymagania Metoda badan wedtug
1 | Twardos¢ Shore’a, R )
twardosciomierz typu A Sh 75 +10 PN-1SO 868:1998
2 | Wytrzymatos¢ na rozcigganie MPa 210 PN-EN ISO 527-1:1998
3 | Wydiuzenie wzgledne przy Y% 2225 PN-EN ISO 527-1:1998
zerwaniu
4 | Wytrzymato$¢ na rozdzieranie N/mm 220 PN-1SO 34-1:2007
5 | Zachowanie w niskich
temperaturach,
-20°C °Sh 75 +10 PN-1SO 868:1998
— twardos$¢ Shore’a,
twardosciomierz typu A MPa =10 PN-EN ISO 527-1:1998
— wytrzymato$¢ na rozcigganie % =225 PN-E ISO 527-1:1998
— wydtuzenie wzgledne przy
zerwaniu
6 | Odpornosc¢ na sztuczne starzenie PN-ISO 188:2000
cieplne w powietrzu, +70°C, 28 dni,
zmiana:
— twardosci Shore’a, . <12 PN-ISO 868:1998
twardosciomierz typu A Sh
— wytrzymatosci na rozcigganie " <10 PN-EN ISO 527-1:1998
— wydtuzenia na rozcigganie 0/: <10 PN-EN ISO 527-1:1998
7 | Odpornosé na dziatanie bitumu, ZUAT-15/1V.03
zmiana:
— twardosci Shore’a, . <12 PN-ISO 868:1998
twardosciomierz typu A Sh
— wytrzymatosci na rozcigganie o <20 PN-EN ISO 527-1:1998
— wydtuzenia wzglednego przy o/: <20 PN-EN ISO 527-1:1998
zerwaniu

Wiasciwosci tasmy:

Wyglad zewnetrzny — powierzchnia i brzegi gtadkie, bez naderwan, rys, pecherzy, zagtebien,
nierownosci i uszkodzen mechanicznych. Tolerancje wymiarowe:

szerokos¢ wktadki +/-5mm

2.2.4. Tasma samoprzylepna

Wymagania dla tasmy samoprzylepne;j:
Temperatura mieknienia wg ,,PIK” = 100 °C Temperatura
tamliwosci wg Fraassa < 30°C°.

2.2.5. Pianka poliuretanowa
Szczeliny dylatacyjne nalezy wypetni¢ piankg poliuretanowa.
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2.2.6. Masa uszczelniajaca z kitu trwale plastycznego

Jako mase uszczelniajgcg mozna stosowac kit poliuretanowy, jednosktadnikowy, sieciujgcy pod wptywem
wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania przechodzacy do postaci elastycznej gumy. Kit powinien byé odporny
na dziatanie wody, rozcienczonych soli, kwaséw i zasad oraz paliw i smarow. Kit powinien zachowywaé wtasciwosci
elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w tym ujemnych do -30°C) i wykazywa¢ odporno$é na starzenie w
warunkach eksploatacji. Powinien, przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw gruntujgcych, zachowywa¢ bardzo
dobra przyczepnosc¢ do betonu. Wymagania dla kitu uszczelniajgcego podano w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania techniczne dla kitu uszczelniajgcego

Lp Wiasciwosci Wymagania Metoda badan
masa barwy szarej, o )
1 | Wyglad zewnetrzny konsystencji potgestej PN-B-30152:1997
2 | Konsystencja robocza masa powinna fatwo PN-B-30152:1997
rozprowadzac sie na
podtozu za pomoca
szpachli
3 | Penetracja stozkiem 195 5% PN-C-04133:1988
4 | Sptywnos¢ w temperaturze 70+£2°C, <1 PN-B-30150:1997,
z betonu, po zagruntowaniu, mm szer. szczeliny 20 mm
5 | Przyczepnosc¢ do poditoza =0,40/zerwanie PN-B-30152:1997
betonowego po 28 dniach adhezyjne
kondycjonowania, naprezenia
max. MPa/charakter zerwania
6 | Wydtuzenie wzgledne =600 PN-1SO 37:2007
przy zerwaniu, %
7 | Odpornos¢ na powstawanie rys nie mogg wystepowac )
skurczowych rysy i pekniecia PN-B-30152:1997
8 | Odpornos$¢ na niskie temperatury nie mogg wystepowac *)
(-85°C) rysy i pekniecia
nie mogg wystepowac **)
9 | Odpornosc na podwyzszone rysy i pekniecia
temperatury

*) Sprawdzenie odpornosci na niskie temperatury nalezy przeprowadzi¢ na prébkach przygotowanych wg PN-
B30152:1997 p.2.4.9 - ksztattki A i B, p.2.4.5 - w f6dkach szklanych i wg PN-B-30150:1997 p.2.5.5 - w t6dkach
aluminiowych. Prébki nalezy kondycjonowac przez 28 dni w temperaturze 23 +2°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
50 +5%, po czym umiesci¢ w zamrazarce w temperaturze -35 +2°C, na 8 godzin. Nalezy okresli¢, czy tworzg sie
pekniecia, rysy lub odspojenia przy krawedziach foremek.

**) Sprawdzenie odpornosci na podwyzszone temperatury nalezy przeprowadzi¢ na probkach przygotowanych i
kondycjonowanych jak w *), po czym umiesci¢ w pozycji poziomej w cieplarce, w temperaturze +80 +2°C na 8
godzin. Nalezy okresli¢, czy tworzg sie pekniecia, rysy, kraterki lub odspojenia przy krawedziach foremek.

Przed utozeniem kitu w szczeline dylatacyjng nalezy umiescic¢ $cisliwg uszczelke np. z ggbki o srednicy o
25% wiekszej od szerokosci szczeliny.

2.2.7. Siatka zbrojgca warstwe wigzaca
Siatka stosowana do ucigglenia nawierzchni powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania w stosunku do siatki przeznaczonej do ucigglenia nawierzchni

Wartosc¢
Lp. Wiasciwosci Jednostki wymag:ﬁa Metoda badan wg
1 2 3 4 5
Minimalne wymiary oczek (w osiach pomiar bezposredni
1| splotéw podtuznych i poprzecznych) mm 220x20
Masa powierzchniowa PN-EN ISO:
2 g/m2 2200 9864:2007
Stosunek powierzchni otworéw do o - pomiar bezposredni
3 catkowitej powierzchni siatki o 275
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Wytrzymatos¢ na rozcigganie

4 - wzdtuz pasma kN/m =50 PN-ISO 10319:1996
- W poprzek pasma =50
Wydtuzenie przy zerwaniu
5 - wzdtuz pasma % =12 PN-ISO 10319:1996
- w poprzek pasma 212
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd6ine”

3.2. Sprzet

sprzet do zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych —
przyrzad obrébkowy (mocujacy),

— elekiryczny n6z spawalniczy,

— taczniki do mocowania tasmy do rusztowania,

- pita,

- szczotki druciane.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport materiatow
Materiaty uszczelniajace powinny by¢é pakowane w oryginalne opakowania producenta. Na kazdym
opakowaniu powinna byé umieszczona etykieta zawierajgca nastepujgce dane:
- nazwe wyrobu,
- nazwe i adres producenta,
—  date produkcji, numer partii materiatu i okres przydatnosci do stosowania,
—  mase netto,

—  opis sposobu przechowywania i stosowania materiatu, zachowania niezbednych $rodkéw ostroznosci,
wymagania bhp i ochrony srodowiska,

- numer aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy.

Tasmy dylatacyjne z PVC nalezy transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach producenta. Dostarczong
tasme nalezy bezzwtocznie ostroznie roztadowac sprawdzajgc kompletnos¢ i stan tasmy. Tasmy nalezy sktadowac
na podktadzie drewnianym lub innym twardym i rGwnym, np. betonie. Tasmy nalezy okry¢ folig. Zdeformowane w
czasie transportu lub sktadowania tasmy nalezy roztozy¢ na rownym podtozu - powinny powrdci¢ do pierwotnego
ksztattu w temp. 20-25°C, ewentualnie mozna je podgrzaé miejscowo gorgcym powietrzem. W okresie zimowym
tasmy powinny by¢ sktadowane w magazynie.

Geokompozyt nalezy transportowaé w rolkach owinietych folig. Folia ma na celu zabezpieczenie
geokompozytu przed uszkodzeniem w czasie transportu i sktadowania na budowie, a takze zabezpiecza przed
negatywnym dziataniem ultrafioletowego promieniowania stonecznego. Podczas transportu i sktadowania nalezy
chroni¢ materiat przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki powinny byé utozone poziomo, nie wiecej niz w trzech
warstwach. W czasie wytadowywania geokompozytu ze srodka transportu nie nalezy dopusci¢ do pozrywania lub
podziurawienia opakowania z folii.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt. 5.

5.2. Czynnosci wykonywane podczas uktadania izolacji:
- zmierzy¢ i zanotowa¢ temperature konstrukcji obiektu mostowego (temperature konstrukcji obiektu mostowego
nalezy mierzy¢ w cieniu (pod obiektem)) przed wykonaniem ucigglenia nawierzchni,

- zmierzy¢ i zanotowac rzeczywistg szeroko$¢ szczeliny dylatacyjnej w konstrukcji obiektu mostowego, - zamknagé
szczeline dylatacyjng profilem okragtym z pianki poliuretanowej (o srednicy o 20 % wiekszej od szerokosci
szczeliny) oraz uszczelnic¢ jg kitem trwale plastycznym,
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Przed wykonaniem uszczelnienia kitem, szczeling dylatacyjng nalezy doktadnie oczysci¢, np. przez piaskowanie.
Jezeli producent kitu tak wymaga, powierzchnie szczeliny nalezy zagruntowac firmowym primerem i umie$ci¢ w niej
uszczelke np. w postaci scisliwej gabki o odpowiednio wiekszej Srednicy. Nastepnie szczeline nalezy wypetnic
kitem za pomoca urzgdzenia rekomendowanego przez producenta, np. kartusza.

- utozy¢ izolacje na przesle i na przyczotku do krawedzi szczeliny dylatacyjnej,

- wklei¢ elastomerowg tasme uszczelniajgcg w szczeling dylatacyjng za pomoca asfaltowej tasmy samoprzylepne;,

- wykona¢ odcinek kompensacyjny (Odcinek kompensacyjny wykonany z papy termozgrzewalnej powinien by¢
doklejony do podtoza tylko na krawedziach na dtugosci po okoto 30 cm z obu stron szczeliny dylatacyjnej) poprzez
utozenie nad szczeling dylatacyjng papy izolacyjnej; dtugo$¢ odcinka kompensacyjnego nalezy wyznaczaé ze
WZOru:

Ale
pP=

0,005

w ktoérym:

P - dlugos$c¢ odcinka kompensacyjnego, [mm]

Al - catkowite przemieszczenie krawedzi szczeliny dylatacyjnej, [mm]
0,005 - wspétczynnik empiryczny

5.3. Czynnosci wykonywane podczas ukladania nawierzchni:

- utozy¢ siatke do zbrojenia warstwy wigzacej nawierzchni,

- utozy¢ warstwe wigzgca nawierzchni,

- utozy¢ siatke do zbrojenia warstwy Scieralnej nawierzchni, - utozy¢ warstwe $cieralng nawierzchni,

5.4. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa. Do robét wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budowy obiektu i roboty porzgdkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, protokoty kontroli i odbioru w wytworni itp.),
potwierdzajgce zgodno$¢ materiatéw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

— ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatbw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2
lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot
Sprawdzeniu podlegaja:

a) materialy na podstawie aprobat technicznych i atestébw producenta, potwierdzajgcych spetnienie cech
wymaganych niniejszg STWIORB.

Dopuszczalne jest, ze wystgpig pewne deformacje powstate na skutek wptywdw temperatury i dtugotrwatego
sktadowania lub transportu ze wzgledu na specyficzne wtasciwosci materiatow termoplastycznych. Korekta i
przywrocenie wymiardw powinno nastapi¢ poprzez ogrzanie tasm do temp.

60 - 80°C,

b) wymiary i ksztalt szczeliny dylatacyjnej na zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg: odchylenie szczeliny od
pionu nie powinno przekracza¢ 0,2%, szeroko$¢ szczeliny nie powinna rézni¢ sie od projektowanej o wiecej
niz 0,5 cm,

c) stan szczeliny dylatacyjnej przed utozeniem materiatbw wypetniajgcych - powinna by¢ czysta, sucha,
pozbawiona pytow,

d) prawidtowos$¢ zamocowania tasmy dylatacyjnej z PVC przed betonowaniem
- oczyszczenie powierzchni szczeliny dylatacyjnej,

e) stantasm przed zamontowaniem - powinny by¢ nieuszkodzone, suche i czyste,

f)  zamocowanie tasm PVC - tasmy powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty, tasmy powinny by¢ czyste,
wolne od olejéw i tluszczu,

g) dokladno$é wykonania ztgczy spawanych i zgrzewanych - przez ogledziny zewnetrzne,

h) wszelkie ewentualne uszkodzenia tasm powinny zosta¢ naprawione.
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Sprawdzeniu podlegajg zgodnos$¢ robot zabezpieczenia szczelin z papy zgrzewalnej z wymaganiami STWiORB
M.15.02.03.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robo6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ucigglenia nawierzchni jezdni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktéry
jest dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualne;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m ucigglenia nawierzchni jezdni obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji,

— oczyszczenie powierzchni szczeliny,

— umieszczenie i zamocowanie materiatbw wypetniajgcych (papy, kitu szczelniajgcego, wkiadki
gabczastej), — montaz tasmy dylatacyjnej PVC

— wykonanie badan i pomiaréw,

— uporzadkowanie terenu robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-ISO 868:1998 Tworzywa sztuczne i ebonit. Oznaczanie twardosci metodg Shore’a

PN-EN ISO 527-1:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu. Zasady ogélne

PN-1SO 34-1:2007 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wytrzymatos$ci na rozdzieranie. Prébki do badan
prostokatne, katowe i tukowe

PN-ISO 188:2000 Guma lub kauczuk termoplastyczny. Badanie przyspieszonego starzenia i odpornosci na
dziatanie ciepta.

PN-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe uszczelniajgce

PN-C-04133:1988 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji smaréw plastycznych i petrolatum penetrometrem ze
stozkiem

PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy

PN-ISO 37:2007 Guma i kauczuk termoplastyczny - Oznaczanie wtasciwosci wytrzymatosciowych przy rozcigganiu
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PN-EN ISO: 9864:2007 Geosyntetyki - Metoda badan do wyznaczania masy powierzchniowej geotekstyliow i
wyrobow pokrewnych

PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia. Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich probek.
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

Aprobata techniczna

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63
poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

Zalecenia dotyczace doboru urzadzen dylatacyjnych oraz ich wbudowywania i odbioru opracowane przez IBDiM w
2007 r.
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M.19.00.00 BEZPIECZENSTWO RUCHU
M.19.01.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

M.19.01.01 KRAWEZNIK MOSTOWY KAMIENNY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczagce montazu iodbioru kraweznikdbw na obiekcie
mostowym.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu montaz
kraweznikdéw na obiekcie mostowym.

Roboty zwigzane z uktadaniem kraweznika nalezy wykona¢ zgodnie z zakresem podanym w Dokumentacii
Projektowej. W przypadku, gdy w Dokumentacji Projektowej nie okreslono zakresu robot kraweznik nalezy uktadac
na ptycie pomostu i na odcinku skrzydet wraz z zatopieniem kraweznika poza obiektami na dt. 2,00 m, w przypadku
gdy poza obiektem przekrdj na drodze jest bezkraweznikowy. Jezeli bezposrednio za obiektem znajdujg sie
elementy odwodnienia (Scieki drogowe, studzienki itp.) dtugo$¢ kraweznikdw, usytuowanie w planie i wysokosc¢
zatopienia nalezy dostosowac do tych elementdw zapewniajgc szczelnos$¢ i poprawnos¢ przeptywu wody.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w STWiORB DM.00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. 0Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2, Szczegolowe wymagania dotyczace materiatow

2.2.1, Krawezniki mostowe

Stcl)s_uje sie krawezniki kamienny wg PN-B-11213:1997. Jezeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej
nalezy:

- na dlugosci obiektu (pomost + Sciany boczne) stosowac krawezniki: rodzaj A, klasa I, bxh=200x200mm,
- poza obiektem stosowac krawezniki: rodzaj A, klasa I, bxh=200x230mm.

Dostarczane krawezniki muszg mie¢ atest (deklaracje) zgodnosci z normg PN-B-11213:1997.
O ile Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej zaktada sie stosowanie kraweznikdw o dtugosci 1m.
W przypadku wczesniejszego demontazu istniejgcych kraweznikéw, dopuszcza sie powtdrne wykorzystanie

zdemontowanych elementdw. W tym celu nalezy przeprowadzi¢ ich komisyjny przeglad w oparciu o nastepujace
kryteria:
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- zgodnos¢ wymiardw z katalogowymi dla nowych elementéw kraweznikowych,
- dopuszczalne uszkodzenia i ubytki wg PN-B-11213:1997.

Decyzja o powtérnym wykorzystaniu zdemontowanych elementéw kraweznikowych wymaga akceptacji Inspektora.
2.2.2. Zabezpieczenie izolacji

Zabezpieczenie izolacji nalezy wykonywa¢ z dodatkowego paska izolacji o szerokosci 50cm zgodnej z STWIORB
M.15.02.01.

2.2.3. Podbudowa

Krawezniki nalezy uktadaé na zaprawie niskoskurczowej o spoiwie cementowym.

2.2.4, Spoiny poprzeczne

Spoiny pomiedzy kraweznikami nalezy wypetni¢ zaprawg niskoskurczowej o spoiwie cementowym.
2.2.5. Spoiny podtuzne

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej nalezy wykona¢ uszczelnienia pomiedzy:

- kraweznikiem a warstwg Scieralng nawierzchni jezdni z elastycznej tasmy uszczelniajgcej topliwej pod
wptywem temperatury ukfadanej warstwy Scieralnej,

- kraweznikiem a betonem zabudowy przekroju poprzecznego (chodnika) z elastycznej masy uszczelniajgcej
posiadajacej atest lub aprobate.

Uszczelnienia nalezy wykonywac przy uzyciu materiatdw zaaprobowanych przez Inspektora.

2.2.6. Kotwienie kraweznika

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje kotwienie i nie stanowi inaczej do zakotwienia nalezy stosowac:
- prety ze stali S235JR (St3S) o srednicy 14mm i dtugosci 50cm,

- zywice epoksydowa.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. 0golne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2, Szczegolowe wymagania dotyczace transportu

Krawezniki odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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5.2. Szczego6towe wymagania dotyczace wykonania robét

Roboty nalezy rozpocza¢ od przygotowania podtoza (oczyszczenie) i wytyczenia linii kraweznikéw wg Dokumentagiji
Projektowej, nastepnie nalezy wykonac zabezpieczenie izolacji poprzez montaz dodatkowego paska izolacji.
Krawezniki nalezy ustawiaC w przekroju poprzecznym na zaprawie poziomo, a w przekroju podtuznym w
dostosowaniu do niwelety jezdni. Pomiedzy kraweznikami nalezy pozostawia¢ odstepy o szerokosci 1 cm do
pOzniejszego spoinowania.

Nie dopuszcza sie uktadania lub sktadowania kraweznikow bezposrednio na izolacji.

Wymagane jest wykonanie kanalikow drenazowych w podbudowie kraweznikdw w celu odprowadzenia wody z
izolacji pod chodnikiem do osi odwodnienia pomostu. Rozstaw kanalikdw 1m. Kanaliki wykona¢ zgodnie z
Katalogiem Detali Mostowych karta CHO5.0. W kanalikach nalezy umiesci¢ paski z drenu z geowtdkniny
(wykonaniego zgodnie z STWIORB. 16.01.04 umozliwiajgce odptyw wody z przestrzeni za kraweznikiem.

Po ustawieniu kraweznikow nalezy przystgpi¢ do wypetnienia spoin poprzecznych.

Spoiny po ich wykonaniu nalezy poddaé pielegnacji przez zwilzanie wodg przez okres 3-5 dni w zaleznosci od
warunkdéw atmosferycznych.

Ewentualne zabrudzenia kraweznikow powstate przy ustawianiu czy spoinowaniu nalezy na biezgco oczyszczac.

W ramach robdt objetych niniejszg Specyfikacjia nalezy wykonac jeszcze uszczelnienia spoin podtuznych,
odpowiednio w czasie ukfadania warstwy Scieralnej i po zabetonowaniu chodnikéw.

Uszczelnienie miedzy kraweznikiem a zabudowg chodnika powinno by¢ wykonane we wczesniej przygotowanej
bruzdzie wycietej w betonie chodnika. Uszczelnienie nalezy wykonac na gtebokos¢ 40mm i szerokos$¢ 20mm.

Warunki wykonania uszczelnien nalezy dostosowac¢ do wymagan producenta materiatow uszczelniajgcych.

5.3. Kotwienie kraweznikow

Kotwy nalezy osadza¢ w otworach o $rednicy 16mm i dtugosci 10cm wierconych w kraweznikach. Otwory wierci¢ w
potowie wysokosci kraweznika i w rozstawie 50cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

0Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Wszystkie wymienione wymagania sprawdzac nalezy wg normy PN-B-11213:1997 o ile nie zaznaczono inaczej.

6.2.1. Zakres badan:

- sprawdzenie cech zewnetrznych,

- sprawdzenie zakotwienia kraweznika,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia kraweznika,

- sprawdzenie droznosci kanalikéw drenazowych w podbudowie chodnikdw.

6.2.2. Sprawdzenie cech zewnetrznych:
- ogledziny zewnetrzne pod katem wad i uszkodzen,
- sprawdzenie wymiarow.

6.2.3. Sprawdzenie zamocowania kotwy w krawezniku
Nalezy sprawdzi¢ zamocowanie kotwy poprzez prébe wyrywania sitg 3,00kN.
Nalezy losowo sprawdzi¢ zakotwienie 1 kotwy na 100 sztuk ale nie mniej niz 2 kotwy.

6.2.4. Sprawdzenie prawidlowosci utozenia kraweznika
- wizualna ocena jakosci robdt,

89



Rozbiérka i budowa mostu na potoku Babiogérskim w Zawoi

- sprawdzenie szczelnosci zalania spoin,

- sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi
+/- 10 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci utozenia (odchylenie mierzone na facie o dtugosci 4,0m nie powinno by¢ wieksze
niz 5mm) —tylko w przypadku ukfadania na prostej,

- niwelacyjne sprawdzenie prawidtowosci utozenia wysokosciowego (réznica od rzednych
- projektowanych =<10mm, réznica wysokosci krawedzi sasiednich elementéw <2mm).

6.2.5. Sprawdzenie droznosci kanalikow drenazowych w podbudowie kraweznika
- pojedynczy kanalik powinien umozliwia¢ przeptyw wody o wartosci minimum 1dm?3/5min.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1m (metr) ustawionego i odebranego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
8.2, Szczegotowe zasady odbioru robot

Dokonuje sie nastepujacych odbioréw:
- odbidr kraweznikdw przed ich wbudowaniem na podstawie badan podanych w punktach 6.2.2-3 Specyfikacji.
- koncowy odbidr utozonego kraweznika na podstawie badan podanych w punkcie 6.2.4. Specyfikacji.

Z odbioru koncowego sporzadza sie protokot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, ktdra obejmuje:

- zakup i dostarczenie na budowe kraweznika okreslonego w Dokumentacji Projektowej oraz innych niezbednych
czynnikéw produkcji,

- wykonanie zakotwienia kraweznika,

- wyznaczenie linii prowadzacej,

- przygotowanie podtoza,

- ciecie elementdw,

- zabezpieczenie izolacji poprzez montaz dodatkowego paska izolacji,
- ustawienie kraweznikéw na zaprawie niskoskurczowej,

- wykonanie kanalikéw drenazowych w podbudowie kraweznikéw,

- wykonanie i oczyszczenie bruzdy miedzy kraweznikiem a betonem zabudowy chodnika,
- wypelnienie spoin,

- oczyszczenie stanowiska pracy,

- ubytki i odpady wraz z ich utylizacja,
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- koszty badan.

Cena jednostkowa zawiera réwniez koszt wyzszego kraweznika uktadanego poza obiektem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-11213:1997 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.

10.2. Inne
Katalog Detali Mostowych —BPBDIiM ,, Transprojekt-Warszawa"” Sp. z 0.0. “Warszawa 2002.
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M.19.01.11 BARIERY OCHRONNE STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWIORB) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacjg na obiektach mostowych i drogach barier
ochronnych stalowych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wykonywaniem elementow
barier ochronnych, stalowych z prowadnicg na stupkach stalowych, realizowanych na obiektach mostowych i
przylegtych odcinkach drég.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w STWiORBDM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Bariera ochronna - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego zapobiezenia
zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza korone drogi,
przejechaniu pojazdu na jezdnie przeznaczong dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania
kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami statymi znajdujgcymi sie w poblizu jezdni.

Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktorej podstawowym elementem jest prowadnica.

Prowadnica bariery - podstawowy element bariery, majacy za zadanie umozliwienie ptynnego wzdtuznego
przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie ktorego prowadnica powinna odksztatca¢ sie stopniowo i w
sposdb plastyczny.

Barieroporecz — typowa lub zmodyfikowana bariera ochronna wyposazona w pochwyt na wysokosci 1.10m od
poziomu podstawy lub terenu. Na krawedziach obiektu zaprojektowano bariery ochronne projektowane
indywidualnie dla obiektu, o parametrach H2 (poziom powstrzymywania) i D<0,65 (dynamiczne odksztatcenie
bariery).

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robat
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORBDM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM.00.00.00
»~Wymagania ogdine".

2.2. Materialy do wykonania barier ochronnych stalowych

Wykonawca robdt Dopuszcza sie do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na ktére
wydano aprobate techniczna.

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych okreslone sa poprzez typ bariery podany w Dokumentagji
Projektowej, nawiazujacy do ustalen producenta barier. Do elementéw tych naleza: prowadnica, stupki, pas
profilowy, wysiegniki, przektadki, wsporniki, $ruby, podkiadki, $wiatta odblaskowe, taczniki ukosne, obejmy stupka,
pochwyt itp. Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowych moga wystapi¢ materialty do wykonania
elementow betonowych jak fundamenty wraz z deskowaniem i zbrojeniem , kotwy, podlewki niskoskurczowe itp.
Sposdb montazu bariery do konstrukcji nalezy dostosowac¢ do wymogdw producenta bariery.

Doboru podlewki niskoskurczowej dokona Wykonawca i uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszystkie ocynkowane elementy i taczniki przewidziane do mocowania miedzy soba elementéw bariery powinny by¢
czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbdw.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru potwierdzenie (znakowanie znakiem
CE), ze bariera zostata wyprodukowana zgodnie z normami serii PN-EN 1317.

2.3. Zabezpieczenie metalowych elementow bariery przed korozja

Wszystkie elementy barier oraz wystajgce czesci zakotwien powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez
metalizacje ogniowg cynkiem, zgodnie z wymogami normy PN EN ISO 1461:2000.

Czesci stykajace sie z betonem (dolne powierzchnie ptyt kotwigcych) nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ powtoka
malarskg o duzej trwatosci. Przewiduje sie zastosowanie powtoki z kompozycji epoksydowych dwusktadnikowych
nanoszonych jednorazowo, o grubosci 100 mikrondw. Powloka ta nanoszona moze by¢ tylko na powierzchnie czystg
i sucha.

Doboru zestawu malarskiego dokona Wykonawca i uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
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2.4. Sktadowanie materiatow

Elementy dluzsze barier moga by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczegdlnych typdw nalezy uktada¢ oddzielnie z ewentualnym
zastosowaniem podktadek. Elementy montazowe i pofgczeniowe mozna sktadowaé w pojemnikach handlowych
producenta.

Inne materiaty nalezy przechowywac w sposdb zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 , Wymagania ogdine".

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

4.2, Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Transport elementdéw barier moze odbywac sie dowolnym $rodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne barier nie
powinny wystawa poza gabaryt Srodka transportu. Elementy dtuzsze (np. profilowang tasme stalowg, pasy
profilowe, pochwyty) nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta. Elementy montazowe i potgczeniowe zaleca sie
przewozi¢ w pojemnikach handlowych producenta.

Elementy barier nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych wyroby przed korozjg i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdine wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

Stupki barier powinny by¢ ustawiane pionowo. Bariery powinny by¢ réwnolegte do kraweznika lub krawedzi jezdni.
Rozstaw stupkdéw barier wynosi 1 m, chyba ze Dokumentacja Projektowa mdwi inaczej.

5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji rysunki robocze rozmieszczenia stupkdw barier
i dylatacji barier w odniesieniu do dylatacji ustroju niosgcego oraz Projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda montowane bariery i ich zakotwienia na obiektach. Wymienione
opracowania wykonac nalezy na podstawie danych zawartych w Dokumentacji Projektowej.
Przed wykonaniem wiasciwych robot na podstawie wyzej wymienionych opracowan nalezy:

*  wytyczy¢ trase bariery,

« ustali¢ lokalizacje stupkéw,

»  okresli¢ wysoko$¢ prowadnicy bariery.

5.3. Osadzenie zakotwien stupkéw w konstrukcji betonowej

Montaz barier w konstrukcji betonowej nalezy wykonac¢ za pomoca zakotwien dostarczonych w komplecie z bariera.
Zakotwienie nalezy montowa¢ réwnolegle z montazem zbrojenia elementu betonowego zapewniajgc potgczenie
zakotwien ze zbrojeniem zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.4. Montaz stupkow z podstawg (montaz do zakotwien)

W przypadku stupkéw z podstawg nalezy zapewni¢ poziome ustawienie ptyty podstawy. Wneke pomiedzy spodem
podstawy a konstrukcjg betonowg nalezy szczelnie wypetni¢ niskoskurczowg podlewkg cementowg o grubosci
zalecanej przez Producenta.

5.5. Osadzenie stupkow w korpusie drogi

Jesli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej stupki w korpusie drogi nalezy osadzi¢ poprzez wbijanie lub
wwibrowywanie stupkéw w grunt. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru:

sposob wykonania, zapewniajgcy zachowanie osi stupka w pionie i nie powodujgcy odksztatcen lub uszkodzen
stupka,

rodzaj sprzetu, wraz z jego charakterystykg techniczng, dotyczacy urzadzen wbijajgcych (np. mtotéw, bab, kafaréw)
recznych lub mechanicznych wzglednie wibromtotéw pograzajgcych stupki w gruncie poprzez wibracje i dziatanie
udarowe.

Dopuszcza sie inny sposdb osadzenia stupkdw w korpusie drogowym pod warunkiem opracowania projektu
roboczego i jego akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
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5.6. Osadzenie stupkow na fundamencie
W przypadku osadzenia stupkéw na murze oporowym zachowaé nalezy majgce zastosowanie zalecenia zawarte
powyzej.

5.7. Tolerancje osadzenia stupkow

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlegtosci miedzy stupkami, wynikajaca z wymiardw wydtuzonych otwordw
w prowadnicy, stuzgcych do zamocowania stupkdw, wynosi + 11 mm.

Dopuszczalna rdznica wysokosci stupkdw, decydujaca czy prowadnica bedzie zamocowana réwnolegle do
nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattem i wymiarami otworéw w stupkach do mocowania wysiegnikéw lub
przektadek i wynosi + 6 mm.

Wykonawca zweryfikuje w/w tolerancje pod katem zgodnosci z wymaganiami wybranego dostawcy barier.

5.8. Montaz bariery

Sposdb montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Bariera powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcja montazowa lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi
ustalonymi przez producenta bariery oraz zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek umozliwionych wielkos$cig otwordw w elementach bariery,
powinien doprowadzi¢ do zapewnienia réwnej i ptynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu.

Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworéw lub cie¢, naruszajgcych powtoke
cynkowg poszczegélnych elementéw bariery.

Prowadnica bariery powinna znajdowac sie na takiej wysokosci, aby gérna krawedz tasmy potozona byla 75 cm
ponad powierzchnig chodnika, jesli pionowa krawedz tasmy znajduje sie w odlegtosci wiekszej niz 20cm od krawedzi
kraweznika, lub gérna krawedz tasmy potozona byta 75 cm ponad nawierzchnie jezdni w pozostatych przypadkach.
Przy montazu prowadnicy nalezy tgczy¢ sasiednie odcinki tasmy profilowej, naktadajac nastepny odcinek na
wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazddw, tak aby korice odcinkéw tasmy przylegaty
ptasko do siebie i pojazd przesuwajacy sie po barierze, nie zaczepiat o krawedzie zigczy.

Montaz wysiegnikéw i przektadek ze stupkami i prowadnica powinien by¢é wykonany S$cisle wedtug zalecen
producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementéw (obejm, wspornikéw itp.) oraz
wiasciwych $rub i podkiadek.

5.9. Montaz elementéw dodatkowych
Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:
e Czerwone: po prawej stronie jezdni,
« biate: po lewej stronie jezdni.
Odlegto$¢ pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinna wynosic:
e na odcinkach prostych i fukach o R>500m: 52m
* na tukach o R=<500m: 0,1R z zaokragleniem do wymiaru n x 2,0m w gére (zaleznie od odlegtosci
najblizszych otworéw w tasmie).

5.10. Roboty betonowe
Roboty betonowe, w tym zabetonowanie kotew w konstrukcji nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i STWIORB M.13.00.00 Beton.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
0Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru:
« atest na konstrukcje drogowej bariery ochronnej,
«  zaswiadczenia o jakosci (atesty) na materiaty (ksztattowniki stalowe, faczniki itp.), do ktérych wydania
producenci sg zobowigzani przez wiasciwe normy.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania roboét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 1.

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci dostarczonych
wyrobdéw i materiatéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2 w tym m.in. zgodnosci z warunkami atestu.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobdw dostarczonych przez producenta

[Lp. |Rodzaj badania | Liczba badan | Opis badan | Ocena wynikéw badan
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1 Sprawdzenie Powierzchnie  zbadac nie
powierzchni 5 do 10 badan z|uzbrojonym okiem. Do ew.|Wyniki powinny by¢ zgodne
wybranych losowo | sprawdzenia gtebokosci wad | z wymagania-mi punktu 2 i
elementdw w  kazdej | uzy¢ dostepnych narzedzi (np. | katalogiem (informacja)
dostarczanej partii | liniatow z czujnikiem, | producenta barier
wyrobdw  liczacej  do | suwmiarek, mikrometréw itp.)
2 Sprawdzenie 1000 elementéw Przeprowadzi¢ uniwer-salnymi
wymiarow przyrzadami pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robot nalezy zbadac:
«  zgodno$¢ wykonania bariery ochronnej z dokumentacjg projektowa (typ, lokalizacja, wymiary, wysokos¢
prowadnicy nad terenem),
» zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacja)
producenta barier,
poprawnos¢ ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5,
prawidtowo$¢ montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,
poprawnos¢ wykonania ew. robot betonowych, zgodnie z punktem 5,
poprawnos¢ umieszczenia elementdéw odblaskowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej o okreslonym typie i zakotwieniu. Do
dtugosci bariery wlicza sie odcinek poczatkowy i koncowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr koncowy winien by¢ zakonczony spisaniem protokotu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonanie rysunkéw roboczych, projektu organizacji robot i uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru,
oznakowanie robdt,
zakup i dostarczenie materiatow,
osadzenie stupkdw bariery zgodnie z wymaganym sposobem,
montaz bariery (prowadnicy, wysiegnikdw, przektadek, obejm, wspornikéw, pochwytéw itp. z pomoca
wiasciwych $rub i podkiadek) z wykonaniem niezbednych odcinkéw poczatkowych i koncowych, ew. barier
ostonowych, odcinkéw przejsciowych pomiedzy réznymi typami barier, przerw, przej$¢ i przejazdéw w
barierze, umocowaniem elementéw odblaskowych itp.,
« montaz bariery nad dylatacjg z zapewnieniem mozliwosci przesuwu w dostosowaniu do mozliwych ruchéw
dylatacji,
wykonanie podlewek,
odpady i materiaty pomocnicze,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWiORB,
uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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PN-EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe).
Wymagania i badania

PN-EN 1317 Systemy ograniczajace droge

Wytyczne stosowania drogowych barier na drogach krajowych, kwiecien 2010r.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z 2004r. poz. 881 z p6zn. Zmianami)
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M.20.01.02 SCHODY ROBOCZE Z BALUSTRADA

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania skarpowych
schodow roboczych z balustrada.
1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonania skarpowych schodéw roboczych z balustrada, usytuowanych na skarpach w bezpos$rednim sgsiedztwie
obiektow mostowych z przeznaczeniem wytacznie dla pracownikéw obstugi obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
2.2, Szczegolowe wymagania dotyczace materiatow

Materiaty do wykonania schodow:

- 2wir na podsypke wg PN-EN 13043:2004,

- cement portlandzki CEM | 32.5 do wykonania tawy zwirowo-cementowej wg PN-EN 197-1:2002 + A1:2005
- beton klasy C25/30 do wykonania schodéw wg STWiIiORB M.13.01.00,

- prefabrykaty (stopnie i obrzeza schoddéw) wg Katalogu Detali Mostowych (KDM) opracowanego przez
Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad (GDDKIiA) w 2002 r, z betonu C20/25 wg STWiORB
M.13.01.00.

-  prefabrykowane elementy betonowe do wykonania nawierzchni spocznika jezeli wykonanie go przewiduje
Dokumentacja Projekiowa (rodzaj prefabrykatow dobiera Wykonawca i przedstawia Inspektorowi do
akceptaciji)

- stal zbrojeniowa klasy AllIN

Materiaty do wykonania balustrady:
- rury stalowe F35/4 mm oraz £38/4 na balustrady ze stali gatunku R35 wg PN-89/H-84023.07.

- elektrody E35 ZZR wg PN-EN ISO 2560:2006 lub innych zaakceptowanych przez Inspektora do spawania
balustrady.

- materiaty niezbedne do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego balustrady.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Dowolny sprzet zaakceptowany przez Inspektora. Dopuszcza sie wykonanie betonu przy uzyciu betoniarek
wolnospadowych.

4, Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
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Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Transport materiatdbw dowolnymi srodkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inspektora.
Transport gotowych elementéw w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.
Transport betonu wg STWIORB M.13.01.00.

5. Wykonanie robét

5.1. 0golne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
5.2. Szczegbétowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Opracowania robocze

Wykonawca w oparciu o informacje zawarte w Dokumentacji Projektowej i niniejszej Specyfikacji Technicznej
wykona i przedstawi Inspektorowi do akceptaciji rysunki robocze schodéw skarpowych i balustrady.

5.2.2. Wymagania konstrukcyjne dla schodéw roboczych:

Schody robocze przy obiektach mostowych powinny spetniaé nastepujgce wymagania:
- szeroko$¢ uzytkowa schodoéw 80cm,

- schody powinny by¢ obustronnie ograniczone belkami policzkowymi (obrzezami),
- szerokos¢ obrzezy nie zalicza sie do szerokosci uzytkowej schodow,

- szerokos¢ obrzeza prefabrykowanego 6cm zgodnie z KDM, karta SCHO1 lub inna szeroko$¢ zaakceptowana
przez Inspektora,

- szeroko$¢ monolitycznej belki policzkowej 10cm,

- wysokos¢ monolitycznej belki policzkowej zalezna od przyjetych wymiaréw stopni schodéw tj. od wierzchu
podsypki zwirowej do wysokosci 6 cm powyzej zewnetrznych krawedzi stopni mierzona prostopadle do
ptaszczyzny skarpy nasypu.

- wysokosc¢ stopnia nie wigksza niz 18cm,

- szerokos¢ stopnia nie mniejsza niz 27cm,

— wysokos¢ i szerokosé stopni nalezy dostosowac do nachylenia skarpy wg Dokumentacji Projektowej,

- schody o réznicy pozioméw powyzej 1m powinny by¢ zabezpieczone jednostronng balustrada,

- balustrada powinna by¢ usytuowana po prawej stronie ,schodzgcego” schodami,

- balustrada powinna sktada¢ sie ze stupkéw i poreczy i by¢é wykonana wg p. 5.2.4. niniejszej STWiORB.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie mowi inaczej schody robocze nalezy wykonac¢ jako prefabrykowane wg p.
5.2.4. niniejszej STWIORB.

Schody monolityczne wykonac wg p. 5.2.5. niniejszej STWIORB.
5.2.3. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podioza obejmuje:

- wykonanie koryta pod podsypke cementowo-zwirowg 1:4 (gtebokos$¢ koryta dla elementéw prefabrykowanych
wg KDM wynosi 45cm, dla schodéw monolitycznych wymagang gteboko$é nalezy ustalic w rysunkach
roboczych w dostosowaniu do wymiaréw schoddéw)

- ulozenie warstwy podsypki cementowo-zwirowej 1:4 grubosci 10cm i jej zageszczenie (wymagany wskaznik
zageszczenia min. 0.95),

5.2.4. Wykonanie schodow z elementow prefabrykowanych
Schody robocze z elementéw prefabrykowanych nalezy wykonaé¢ wg KDM — karty SCHO1 do SCHOS3.

Wykonanie schodéw z elementéw prefabrykowanych z balustradg obejmuje:
- opracowanie niezbednych rysunkéw roboczych

- przygotowanie podtoza wg p.5.2.3. niniejszej STWiORB

- wyznaczenie poziomu najnizszego stopnia schodéw,
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- wbudowanie najnizszego stopnia na tawie cementowo-zwirowej 1:4
- wbudowanie pozostatych prefabrykatéw (stopni i obrzezy),

- wykonanie nawierzchni spocznika z betonowych elementéw prefabrykowanych jezeli wykonanie go przewiduje
Dokumentacja Projektowa,

- wykonanie balustrady wg p. 5.2.6. niniejszej STWIORB

- wykonanie otworéw pod fundamenty dla stupkéw balustrady (rozstaw stupkéw i wymiary fundamentow wg
Katalogu Detali Mostowych karta BAL6, (dopuszcza sie wykonanie otworéw okragtych o srednicy 35cm przy
uzyciu $widra recznego)

- wbudowanie balustrady przez zabetonowanie stupkéw w fundamentach,
-  zabezpieczenie izolacjg bitumiczng ,na zimno” dolnych czesci stupkéw przewidzianych do zasypania,
- obsypanie obrzezy schodéw do poziomu powierzchni skarpy nasypu.

5.2.5. Wykonanie schodow ,,na mokro”

Wykonanie schodéw monolitycznych obejmuje:

- opracowanie niezbednych rysunkoéw roboczych

- przygotowanie podtoza wg p.5.2.3. niniejszej STWiIORB
- wykonanie deskowania,

- wykonanie balustrady wg p. 5.2.6. niniejszej STWIORB

- montaz balustrady poprzez zabetonowanie stupkéw w belce policzkowej (osie stupkdéw w potowie szerokosci
belki policzkowej, szerokos¢ belki policzkowej w ktérej zabetonowana bedzie balustrada powinna wynosi¢ min.
15cm),

- zabetonowanie schoddw i belek policzkowych wraz z pielegnacjg wg. M.13.01.00,

-  zabetonowanie i oddylatowanie od przylegtych biegébw schodéw spocznika jezeli wykonanie go przewiduje
Dokumentacja Projektowa, (jako dylatacje zastosowac przektadke z 2 warstw papy)

- obsypanie belek policzkowych schodéw do poziomu powierzchni skarpy nasypu.
5.2.6. Wykonanie balustrady

Balustrade nalezy wykonaé wg rysunkéw roboczych sporzgdzonych przez Wykonawce w oparciu o KDM- karta
BALG6, w dostosowaniu do nachylenia skarpy wg Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonanie balustrady obejmuje:

- warsztatowe wykonanie konstrukcji balustrady z rur stalowych - 35/4 mm oraz - 38/4,(balustrade nalezy
wykonac¢ w elementach o diugosci dostosowanej do mozliwosci transportowych),

- czyszczenie powierzchni balustrady przez odttuszczenie a nastepnie piaskowanie lub srutowanie do drugiego
stopnia czystosci wg PN-ISO 8501-1:2007

- antykorozyjne zabezpieczenie balustrady poprzez metalizacje natryskowg cynkiem, zgodnie z wymogami
normy PN-EN ISO 2063:2005 o grubosci powtoki 80 mikronéw, (potgczenia montazowe wykonywane na
budowie nalezy zabezpieczy¢ poprzez metalizacje natryskowg cynkiem o grubosci minimum
140 mikrometrow),

- wykonanie dodatkowych powtok malarskich po zamontowaniu balustrady o ile wykonanie ich przewiduje
Dokumentacja Projektowa. Rodzaj i kolor powtok dobiera Wykonawca i przedstawia Inspektorowi do
akceptaciji.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robét obejmuje sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania schodéw z Dokumentacja Projektowa,

- prawidtowosci wykonania koryta w skarpie,

- poprawnosci utozenia i zageszczenia podsypki zwirowej,

- wykonania robét betoniarskich (dla schodéw monolitycznych),

- prawidtowosci wbudowania elementéw prefabrykowanych (dla schodéw z prefabrykatow).
- jakosci wykonania konstrukcji balustrady,

- jakosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego balustrady
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- prawidtowos$ci montazu balustrady,
- jakosci wykonania potgczen montazowych balustrady na budowie i ich zabezpieczenia antykorozyjnego
- wykonania fundamentéw dla balustrady

Jezeli wszystkie wyzej wymienione badania dadzg wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badan daje podstawy do nieodebrania cato$ci
robdt objetych niniejszg Specyfikacjg. W takim przypadku nalezy, wymieni¢ wadliwe elementy, usungé usterki i
catos¢ przedstawi¢ do ponownego badania.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robat

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m (metr) schodéw. Dtugos¢ schoddw mierzy sie po dtugosci skarpy od poczatku stopnia
podwalinowego do konca najwyzszego stopnia.

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
8.2, Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbiory czesciowe dotyczg wszystkich pozycji kontroli jakosci robdt wymienionych w punkcie 6 niniejszej
STWIORB.

Odbidér koncowy winien by¢ zakonczony spisaniem protokotu.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. 0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, kt6ra obejmuje:

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikdéw produkcji ( w tym m.in. wszystkich materiatéw)
- wykonanie rysunkéw roboczych i uzyskanie akceptacji Inspektora,

- wykonanie niezbednych badan i pomiaréw,

- wykonanie koryta pod podsypke zwirowa,

- wykonanie podsypki zwirowej i jej zageszczenie,

- wykonanie tawy zwirowo-cementowej dla najnizszego stopnia, wbudowanie stopni i obrzezy prefabrykowanych
(dla schodow prefabrykowanych)

-  zabetonowanie stopnia podwalinowego, scianek policzkowych i korpusu schodéw tgcznie z deskowaniem,
rozdeskowaniem i pielegnacja dla schodéw monolitycznych,

- wykonanie spocznikéw o ile wykonanie ich przewiduje Dokumentacja Projektowa,

- warsztatowe wykonanie i zabezpieczenie antykorozyjne oraz dostarczenie balustrady na budowe,

- wykonanie potgczen montazowych wraz z antykorozyjnym ich zabezpieczeniem,

- zamontowanie balustrady w belce policzkowej (dla schodéw monolitycznych),

- wykonanie fundamentow i zabetonowanie w nich balustrady (dla schodéw prefabrykowanych),

- naniesienie powtoki malarskiej na balustrade o ile wykonanie jej przewiduje Dokumentacja Projektowa,
- obsypanie schodéw do poziomu skarpy nasypu wraz z zageszczeniem,

- uporzadkowanie terenu.

W cenie jednostkowej mieszcza sie rowniez odpady i materialy pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
Pn-en 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
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Pn-en 197-1:2002

Pn-89/h-84023.01
Pn-89/h-84023.07

Pn-en iso 2560:2006

Pn-en 970:1999

Pn-en 10210-1:2000

Pn-en 10210-2:2000

Pn-iso 8501-1:2007

Pn-en iso 3882:2004
Pn-en iso 1461:2000

Pn-en iso 2063:2005

drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

Cement. Czes¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogélne. Gatunki
Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania
tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych.
Klasyfikacja.

Spawalnictwo. Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania wizualne

Ksztaltowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych - warunki techniczne dostawy

Ksztaltowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych - tolerancje, wymiary i wielkosci
statyczne

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej
natozonych powtok

Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Przeglad metod pomiaru grubosci

Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowa (cynkowanie
jednostkowe). Wymagania i badania

Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i ich
stopy

Odpowiednie normy wg M.13.01.00
10.2 Inne dokumenty.

Katalog Detali Mostowych opracowany przez Biuro Projektowo-Badawcze Drég i
Mostéw ,Transprojekt — Warszawa” Sp. z 0.0. i zatwierdzony przez Generalng
Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad w 2002 r.
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M.20.01.06 PLYTY PRZEJSCIOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru ptyt przejsciowych dla
obiektow mostowych na ich styku z nasypami drogowymi.

1.2 Zakres stosowania Specyfikac;ji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu

wykonania ptyt przejsciowych na styku obiekt - nasyp, a wiec:

- rozebranie warstw nawierzchni (w zakresie pokazanym na rysunkach),

- demontaz istniejacych ptyt (w przypadku ich wystepowania)

- wykonanie podsypki piaskowej wyrownawczej Sredniej grubosci 5cm i jej zageszczenie,

- wykonanie ptyt przejsciowych,

- montaz ptyt przejsciowych,

- wykonanie blokéw betonowych poddylatacyjnych (tylko tam gdzie przewidujg to Rysunki),

- wykonanie fundamentéw pod ptyty przejsciowe,

- wykonanie drenéw z wylotami na skarpe za ptytami,

- uszczelnienie styku z przyczétkiem oraz stykéw miedzy ptytami,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powierzchni ptyt przejsciowych,

- wykonanie warstwy ochronnej izolacji z betonu o grubosci 4cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w Specyfikacji DMU.00.00.00.
Plyta przejsciowa - Zzelbetowa ptyta utozona pod jezdnig, potagczona na jednym koncu z konstrukcja
przyczétka lub ustroju niosgcego, drugim koncem wchodzaca w nasyp drogowy, w celu amortyzacii
i fagodnego przejscia z warunkéw sztywnosci podtoza na obiekcie mostowym do sztywnosci podtoza na
jezdni za przyczétkiem, oraz niwelujgca wptyw osiadania nasypu za przyczoétkiem na warunki jazdy

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét
Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacji DMU.00.00.00 "Wymagania ogéine".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg i
poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

- beton ptyt przejsciowych i fundamentu C30/37 (B35) wg M.13.01.00,
- beton wyréwnawczy wg M.13.02.02

- stal zbrojeniowa wg M.12.00.00.

- izolacja ptyt przejsciowych z papy zgrzewalnej wg M.15.02.01.

- warstwa ochronna izolacji z betonu C12/15 wg M.13.01.00.

- piasek dla podsypki wg PN-B-1113:1996

- rury derenarskie F160mm z prefabrykowanymi wylotami.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4, Transport

Ptyty przejsciowe mozna transportowac po osiagnieciu przez beton co najmniej 80 % wytrzymatosci projektowej,
dowolnym srodkiem transportu zaakceptowanym przez Inspektora. Transport pozostatych materiatdw dowolnymi
srodkami transportowymi zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami.
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5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy

Wykonanie robét

wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Wykonanie i zageszczenie podsypki pod ptyty przejsciowe: zastosowaé podsypke z piasku srednioziarnistego lub
gruboziarnistego. Stopien zageszczenia podsypki nie mniejszy niz 1,03 (okreslony zgodnie z normg PN-88/B-04481
oraz zgodnie z instrukcja ,Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu” opracowang przez IBDiM

Warszawa w roku 1978.

Wykonanie i montaz ptyt przejsciowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rysunkami. Stosuje sie beton klasy B30.

Gdy wymagaja tego Rysunki nalezy wykona¢ bloki poddylatacyjne w deskowaniu.

Wykonanie, montaz, wymagane tolerancje dla ptyt przejsciowych wg M.13.01.00.

Wykonanie izolacji na ptytach przejsciowych wg M.15.02.01.

Montaz ptyt przejsciowych moze nastapi¢ po wykonaniu i odebraniu nasypéw drogowych.

6.

7.

7.1.

Kontrola jakosci robot
Wg zasad podanych w Specyfikacjach M.12.00.00, M.13.01.00, M.15.02.01.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

7.2.

Jednostkg obmiarows jest 1 m? (metr szescienny) wykonanej ptyty przejsciowej wraz z wymienionymi w niniejszej

Jednostka obmiarowa

STWIORB robotami dodatkowymi.

8.

9.

ODBIOR ROBOT
Piyty przejsciowe wg Specyfikacji M.12.00.00, M.13.01.00, M.15.02.01.
Podsypka piaskowa wg PN-88/B-04481.

PODSTAWY PLATNOSCI

Wykonanie robét objetych niniejsza specyfikacja obejmuje:

10.

BN-87/6774-04

wykonanie projektu organizacji i harmonogramu rob6t oraz uzyskanie akceptacji Inspektora,
zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,

rozbiérke nawierzchni i usuniecie materiatu z rozbiorki,

rozbiodrka istniejacych ptyt przejsciowych i usuniecie materiatu z rozbiorki,

kontrola wskaznika zageszczenia nasypu,

wykonanie betonu wyréwnawczego,

wykonanie ptyt przejsciowych (z zakupem i utozeniem zbrojenia i betonu C30/37),

transport i montaz ptyt przejsciowych,

wykonanie z betonu C25/30 blokéw poddylatacyjnych na ptytach przejsciowych jezeli tak

przewidujg Rysunki wraz ze zbrojeniem i deskowaniem,
uszczelnienie styku ptyt od strony przyczotka i stykow miedzy ptytami przez zalanie masa

asfaltowa,
wykonanie drenu za ptytami przejsciowymi,
wykonanie prefabrykowanych wylotéw drenu na skarpy,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej gérnej powierzchni ptyt,
wykonanie na izolacji betonowej warstwy ochronnej z betonu C12/15,
wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni drogowej,
wykonanie tozyska pod ptyty przejsciowe jezeli tak przewiduja Rysunki,
odtworzenie oznakowania poziomego do stanu istniejacego przed remontem o ile

Rysunki nie stanowia inaczej; roboty nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami Specyfikacji

MD.07.01.01,
oczyszczenie miejsca pracy.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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"Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu” — opracowanie
IBDIM, Warszawa 1978.

Analogicznie jak podano w Specyfikacjach: M.12.00.00, M.13.01.00, M.15.02.01.
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M.20.01.07 UMOCNIENIE STOZKOW PRZYCZOtKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem umocnienia stozkow przyczétkéw i skarp przy drogowych obiektach inzynierskich.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
umocnienia skarp i stozkéw przyczétkéw

- brukiem kamiennym

lub

-elementami brukarskimi prefabrykowanymi

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 1.4.

1.4.1. Brukowiec — kamien narzutowy nieobrobiony (otaczak) lub obrobiony w ksztatcie nieregularnym i
zaokraglonych krawedziach.

1.4.2. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
d

p
|s = _
pds
gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie, okreslona wg BN-77/8931-12 [14], w gramach na centymetr
szescienny,
Pds - maksymalna gestosc¢ objetosciowa szkieletu gruntu zageszczonego wg PN-88/B-04481[15], w gramach

na centymetr szescienny.

1.4.6. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.4.7. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1], pkt 1.5.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa,
STWIORB i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-M-00.00.00 ,,

2.2. Materiatly do wykonania umocnienia brukiem kamiennym
2.2.1. Brukowiec

Do wykonania umocnienia nalezy stosowac¢ kamien naturalny o grubosci 10-20 cm.
Nasigkliwos¢ kamienia okreslana zgodnie z PN-EN 13383-2:2003 [8] powinna wynosi¢ <0,5%. Jezeli kamien
spetnia powyzsze wymaganie uznaje sie, ze jest mrozoodporny i odporny na krystalizacje soli.
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Kamienh nie powinien zawieraé obcych wtrgcen w ilosci mogacej spowodowaé uszkodzenie umochnienia brzegu
cieku lub zanieczyszczenie srodowiska. Kamien nie moze mie¢ nieciggtosci, takich jak spekania, zyty, stylofity,
laminacje, ptaszczyzny foliacji, kliwaz styku blokéw oraz innych wad mogacych przyczyni¢ sie do jego zniszczenia
w czasie zatadunku, wytadunku lub wbudowywania.

2.2.2. Podtoze pod brukowiec

Podtoze pod brukowiec nalezy wykona¢ z kruszywa wymieszanego z cementem wg PN-EN 197-1:2002[5]. Jako
kruszywo na podktad mozna stosowaé zwiry, mieszanki, piasek.

Kruszywo nalezy zmiesza¢ na sucho z cementem w stosunku 5:1.

2.2.3. Zaprawa do uszczelniania spoin miedzy kamieniami Materiaty
do wykonania zaprawy do uszczelniania spoin:

- cementklasy 32,5 N wg PN-EN 197-1:2002[5],

- piasek

- woda
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje potciekta.

2.2.4 Materiaty do wykonania podwaliny pod umocnienie skarpy
Jako podwaline pod umocnienie skarpy brukowcem nalezy stosowaé fundament wykonany z betonu C15/20(B20)
wykonanego wg odpowiedniej STWiORB.

2.2.5. Obrzeze betonowe 8x30x100

Nalezy stosowac obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, produkowane wg PN-EN 1340:2004[11]
Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm Produkt

powinien spetnia¢ wymagania:

—  $rednia nasigkliwosc¢ klasa B
— $redni ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania z udziatem soku odladzajgcych ponizej 1,0
kg/mklasaD)

Tekstura i zabarwienie powinny by¢ zgodne z probkami dostarczonymi przez Producenta i zatwierdzonymi przez
Inspektora. Wykwity wapienne sg dopuszczalne. Niedopuszczalne sg rysy i odpryski na gérnej powierzchni
elementow.

Dopuszczalne odchyitki od deklarowanych wymiar6ow:

-dtugosé: +1%

-pozostate wymiary :+3%

2.2.6.Podsypka i zaprawa do wypetniania spoin w obrzezach Materiaty
do wykonania podsypki:

— cement klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1:2002[5],

—  piasek

— woda pitna.

Materiaty do wykonania zaprawy do wypetniania spoin:

— cementklasy 32,5 N wg PN-EN 197-1:2002[5],

—  piasek

—  woda pitna.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje potciekls.

2.3. Umocnienie stozkow elementami brukarskimi prefabrykowanymi

2.3.1. Prefabrykaty
Nalezy stosowac elementy betonowe wykonane zgodnie z PN-EN 1338:2005[12].

Produkt powinien spetnia¢ wymagania: -

nasigkliwos¢ klasa B

-$redni ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania z udziatem soku odladzajgcych ponizej 1,0 kg/m2 klasa
D

Tekstura i zabarwienie powinny by¢ zgodne z probkami dostarczonymi przez Producenta i zatwierdzonymi przez
Inspektora. Wykwity wapienne sg dopuszczalne. Niedopuszczalne sg rysy i odpryski na gérnej powierzchni
elementow.

Dopuszczalne odchyiki od deklarowanych wymiarow:

-dtugosé/szerokosé: +£3 mm

-grubosé:+4 mm
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1], pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

betoniarki do wytwarzania zapraw i przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
rowniarki,

walce kotowe gtadkie i zebrowane,

ubijaki o recznym prowadzeniu,

wibratory samobiezne,

ptyty ubijajace,

zageszczarki wibracyjne

Do zageszczania umocnienia z trylinki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowg, chronigce kostki elementy przed Scieraniem i wykruszaniem narozy. Do wytwarzania podsypki
cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1], pkt 4.

4.2. Transport materiatow do wykonania umocnienia

Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu

Betonowe elementy prefabrykowane mogg by¢é przewozone na paletach - dowolnymi $Srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 80% projektowe;j
wytrzymatosci. Elementy w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i
uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego moga stuzyé wézki widtowe, ktérymi mozna dokonac
zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywaé réwniez dzwigi
samochodowe. Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajgcymi elementy betonowe przed uszkodzeniem w czasie transportu.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywa¢ sie na podfozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Kruszywo mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je przed rozsypaniem i
zanieczyszczeniem.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z STWIORB M-13.01.00[3], pkt.4..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”[1], pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza pod umocnhienie

Przed wykonaniem umocnienia stozka lub skarpy nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu. Badanie
wskaznika zageszczenia, wg pkt 1.4.2. nalezy wykonywaé co najmniej 1 raz na 1000 m? powierzchni skarpy.
Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ co najmniej 0,95 wg normalnej proby Proctora.

Rzedne wykonanych nasypoéw i ich spadki powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanych rzednych nie powinny przekraczac < 2 cm. Odchylenia od zatozonego
spadku nie powinny przekracza¢ 5%. Nierowno$¢ powierzchni wykonanego stozka lub skarpy

(wybrzuszenia i wklgsniecia) mierzona tatg dtugo$ci 3 m nie powinna przekraczaé <5 cm.

5.3. Umocnienie skarp brukowcem
Przed rozpoczeciem wykonywania umocnienia brukowiec powinien zostaé przesortowany.
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Uktadanie brukowca nalezy poprzedzi¢ wykonaniem podwalin stozkéow (wg STWIORB M.13.02.01[4], pkt.5.
Obrzeza zaleca sig ustawiac przed przystgpieniem do uktadania umocnienia. Roboty nalezy rozpoczaé¢ od
wytyczenia linii obrzeza. Wymiary wykopdw pod umocnienie powinny odpowiadaé wymiarom obrzeza w planie.
Dno wykopu powinno by¢ wyprofilowane i zageszczone. Wskaznik zageszczenia = 0,95. W tak wykonanym
wykopie ustawia sie obrzeza o wymiarach 30x8x100 cm na podsypce (tawie) cementowo- piaskowej o grubosci 5
cm wg pkt.2.2.6., obsypujac zewnetrzng $ciane obrzezy gruntem i ubijajac go. Szerokos$¢ spoin miedzy obrzezami
nie powinna przekracza¢ 1 cm. Przed zalaniem spoin zaprawg nalezy je oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢
pielegnowane woda.

Umocnienie brukiem nalezy wykonywac¢ na podtozu przygotowanym wg pkt.5.2.

Podktad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa wymieszanego z cementem wg pkt.2.2.2. o grubosci 5¢cm.
Podktad z grubszego kruszywa nalezy uktadac ,pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywa, dajgcego sie
wyréwnac przecigganiem taty, ,pod tate”. Po utozeniu podktadu nalezy go lekko uklepac, ale nie ubija¢. Brukowiec
uktada sie ,pod sznur” naciggniety na palikach na wysokos¢ 2 do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni
umocnienia. Uktadanie brukowca nalezy rozpoczg¢ od uprzednio wykonanej podwaliny. Przy uktadaniu nalezy
kamienie tak dobiera¢, aby szczeliny miedzy sgsiednimi kamieniami mijaly sie i byly jak najwezsze (nie
przekraczaty 3 cm), przy czym kamienie nalezy uktadac tak, aby najwiekszy wymiar bryty skierowany byt w
podktad. Kazdy kamien ustawiony pionowo na sztorc, czotem do géry powinien by¢ osadzony na podktadzie
najwyzej do potowy wysokosci (8+10 cm) i mocno wbity uderzeniami mfotka w gérna powierzchnig, tak aby nie
wychylat sie przy poruszaniu. Umocnienie powinno by¢ utozone $cisle, z przewigzaniem szczelin w obu
kierunkach, aby kazdy osadzony brukowiec przykrywat szczeling powstatg miedzy dwoma uprzednio osadzonymi
kamieniami i byt do nich $cisle dosuniety. Po utozeniu warstwy kamienia nalezy wieksze szczeliny wypemi¢
(zaklinowac) klincem. Przed przystgpieniem do ubijania utozone umocnienie powinno by¢ sprawdzone przez
Inspektora pod wzgledem szczelnos$ci i jakosci wykonania. Nastepnie umocnienie nalezy ubi¢ stalowym ubijakiem
0 masie 25-35 kg do projektowanego poziomu. Zamiast ostatniego ubijania moze by¢ zastosowanie watowanie.
Przed watowaniem nalezy usunaé z powierzchni umocnienia luzne ziarna kruszywa. Catkowite ubicie umocnienia i
wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce. Po
utozeniu, zaklinowaniu i ubiciu warstwy kamienia, powierzchnie bruku nalezy obficie pola¢ woda przy uzyciu
polewaczek z drobnym sitem, a nastepnie po wsigknieciu wody nalezy szczeliny miedzy brukowcami wypemi¢
zaprawg cementowo-piaskowg 1:4 wykonang wg pkt.2.2.3. W okresie wigzania zaprawy powierzchnie bruku
nalezy ostoni¢ matami lub warstwg piasku i utrzymywaé w stanie wilgotnym prze co najmniej 7 dni.

5.4. Umocnienie stozkow i skarp elementami prefabrykowanymi

Uktadanie prefabrykatow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem podwalin stozkéw (wg STWIORB M.13.02.01[4], pkt.5.
Obrzeza zaleca sig ustawiac przed przystgpieniem do uktadania umocnienia z elementéw betonowych. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu elementéw w celu ustalenia szerokosci umocnienia i
prawidtowej lokalizacji obrzezy.

Roboty nalezy rozpoczaé¢ od wytyczenia linii obrzeza. Wymiary wykopow pod umocnienie powinny odpowiadac
wymiarom obrzeza w planie. Dno wykopu powinno by¢ wyprofilowane i zaggszczone. Wskaznik zageszczenia -
0,95. W tak wykonanym wykopie ustawia sig obrzeza o wymiarach 30x8x100 cm na podsypce (tawie) cementowo-
piaskowej o grubosci 5 cm wg pkt.2.3.3., obsypujac zewnetrzng $ciane obrzezy gruntem i ubijajgc go. Szerokos¢
spoin miedzy obrzezami nie powinna przekracza¢ 1 cm. Przed zalaniem spoin zaprawg nalezy je oczyscic¢ i zmy¢
wodg. Spoiny musza by¢ pielegnowane woda.

Nastepnie na podtozu przygotowanym jak w pkt. 5.2. nalezy roztozy¢ podsypke cementowo-piaskowg 1:4,.
Grubos$¢ podsypki powinna wynosic¢ po zageszczeniu 3+ 5 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny
by¢ zgodne z pktem 2.3.3.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dfoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Jesli
podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po ubiciu nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w
takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubosé podsypki. Nastepnie nalezy przystapi¢ do uktadania elementow
betonowych. Zaleca sie stosowac elementy trylinki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne s3 rézne odcienie wybranego koloru trylinki. Elementy trylinki uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia umocnienia
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 10 mm powyzej powierzchni korytek sciekowych ($ciekéw). Do uzupetnienia
przestrzeni przy obrzezach mozna uzywaé elementy wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek,
majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzeh uzupetnia sie elementami cietymi, przycinanymi na budowie specjalnymi narzedziami
tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg umocnienia na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie
okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia umocnienia
utozonego na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozone umocnienie na podsypce
piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

Ubicie umocnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie umocnienia nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym elementéw. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdtuznym elementu.

Po ubiciu umocnienia wszystkie elementy uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na cate.

Umocnienie z trylinki nalezy ubija¢ dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed zalaniem spoin i
spowodowac obnizenie elementéw do wymaganej wysokosci. Drugie lekkie ubicie ma na celu doprowadzi¢ do
uzyskania ostatecznej powierzchni umocnienia. Drugie ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawg
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cementowo-piaskowa. Ostatni rzgd elementéw na zakonczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy
zabezpieczy¢ przed przesunigciem z pomocg np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu.
Elementy, ktére pekna podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate.

Szerokos$¢ spoin pomiedzy elementami betonowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

Po utozeniu elementéw betonowych, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajaca
wymagania pktu 2.3.3.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowac w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej wystarczajacg
ptynnos¢. Przed przystgpieniem do wypetniania spoin elementy betonowe powinny by¢ oczyszczone i dobrze
zwilzone woda.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg umocnienie nalezy starannie oczyscic.

5.5. Pielegnacja umocnienia

Pielegnacja umocnienia, ktérego spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo-piaskowa polega na polaniu
powierzchni umocnienia woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez okres
jednej doby. Nastepnie umocnienie nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7 dni.

5.6. Warunki atmosferyczne

Utozenie umochienia na podsypce cementowo-piaskowej nalezy wykonywac przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +0°C. Dopuszcza sie wykonanie umocnienia jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuije sie w granicach
od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé materiatami o
ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

5.7. Podwalina pod umocnienie
Podwaline pod umocnienie nalezy wykona¢ wg STWIORB M-13.02.01[4], pkt.5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatobw wykonane
przez dostawcow itp.), potwierdzajgce zgodnos¢ materiatéw z wymaganiami pkt. 2 niniejszej specyfikacji,

- wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkt 2

— sprawdzenie cech zewnetrznych materiatdw prefabrykowanych. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw ptyt
powinno by¢ przeprowadzone wg PN-EN 1338:2005[12].

6.3. Kontrola przygotowania podioza do wykonania mocnienia
Nalezy kontrolowaé:
a)rzedne skarpy, na ktorej bedzie uktadane umocnienie:
Dopuszczalne odchyiki od projektowanych rzednych nie powinny przekraczac < 2 cm.
b)spadki skarpy, na ktérej bedzie uktadane umocnienie Odchylenia od zatozonego
spadku nie powinny przekracza¢ 5%. c)rownosc powierzchni skarpy
Nierownosc¢ powierzchni wykonanego stozka lub skarpy (wybrzuszenia i wklesnigcia) mierzona tatg dtugosci 4 m
nie powinna przekraczac < 5 cm. d)stopien zageszczenia Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ 0,95 wg
normalnej préby Proctora.

6.4. Kontrola wykonania podwaliny umocnienia skarpy z betonu C15/20(B20)
Kontrola wykonania podwaliny w deskowaniu wg STWiORB M.13.00.00

6.5. Kontrola umocnienia skarp przez obrukowanie

Dopuszczalna odchytka grubosci podsypki, mierzona 3 razy dla kazdego przyczétka, wynosi 2,0 cm.

Kontrola $cistosci utozenia bruku polega na rozebraniu okoto 1 m? powierzchni zabrukowanej i ponownym
zabrukowaniu tym samym brukowcem. Scisto$¢ utozenia uwaza sie za dostateczna, jesli przy ponownym
zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie nie wiecej niz 4% powierzchni niezabrukowane;.

Doktadnos¢ ubicia sprawdza sie ubijakiem uzywanym do ubijania bruku-brukowiec nie powinien wykazywac oznak
osiadania pod wptywem 3 uderzen ubijaka.

Rzedne wykonanego umocnienia, kontrolowane co 10 m, ale nie rzadziej niz 3 razy na stozek, nie powinny r6znié¢
sie od projektowanych o wiecej niz £5 cm.
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Przestrzenie miedzy wykonanym umocnieniem, a przystawiong 3 metrowa tatg brukarska przytozong w miejscach
budzacych watpliwosci, ale nie rzadziej niz 3 razy na stozek, nie powinny przekraczac 2 cm.

6.6. Kontrola umocnienia skarp prefabrykatami
Kontrole poszczeg6lnych cech geometrycznych umocnienia nalezy przeprowadzac co najmniej w 5 punktach dla
kazdego stozka.

6.6.1. Wykonanie obrzeza

Tolerancje dla wykonania obrzezy:

- odchylenie linii obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynies¢ 2%,

- odchylenie niwelety - max. + 2%,

- rbwnos$¢ gornej powierzchni obrzezy - tolerancja przeswitu pod tatg 3-metrowg < 1 cm,

6.6.2. Wykonanie podsypki
Podsypka powinna spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.4.

6.6.3. Wykonanie umocnienia z prefabrykatow
- Rzedne wysokosciowe umocnienia nie powinny sie rozni¢ od projektowanych o £2 cm,
- Nieréwnosci mierzone tatg trzymetrowg nie powinny przekracza¢ 2 cm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkami
obmiarowymi sa:
- m (metr kwadratowy) umocnienia przez obrukowanie kamieniem polnym

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— Roéwnos¢ i stopien zageszczenia podtoza gruntowego,
— utozenie humusu podsypki pod umochienie
Odbidr tych roboét powinien byé zgodny z wymaganiami D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] oraz niniejszej
STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd6ine” [1], pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej dla umocnienia przez obrukowanie obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

—  przygotowanie podtoza pod umocnienie,

— dostarczenie materiatéw i wszystkich pozostatych srodkéw produkciji,
— wykonanie podktadu z kruszywa zmieszanego z cementem,

— utozenie i ubicie kamieni,

—  zaklinowanie szczelin miedzy kamieniami,

— wypetienie spoin zaprawa,

— pielegnacje umocnienia,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j,
—  sprzetu uporzadkowanie terenu robét.

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza STWiORB obejmuje réwniez:
— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
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— prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robdét podstawowych, niezaliczane do robdt
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) Wg

D-M-00.00.00.  Wymagania og6ine
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M.20.01.11 UMOCNIENIE BRZEGOW I DNA RZEKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z umocnieniem stozkéw i skarp przyczétkow, skarp rzeki.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
umocnienie stozkow i skarp przyczétkdw i skarp rzeki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Kamien tamany — kamien naturalny uzyskany w wyniku mechanicznego rozdrobnienia skaty (np. piaskowca,
porfiru).

Gabion siatkowo-kamienny — kosz z pretow stalowych zgrzewanych zabezpiecznonych antykorozyjnie poprzez
ocynk, wypelniony kruszywem naturalnym, mocowanym do podioza za pomoca stalowych pretéw kotwigcych.

Geowldknina — powinna by¢ wykonana z polipropylenu, jako iglowana, nietkana (non-wovens), posiadac
odpowiednie wtasno$ci dyfuzyjne, pozwalajgce na swobodny przeptyw wody. Wiasciwosci materiatu powinny
pozostawac niezmiennymi zaréwno w stanie suchym, jak i wilgotnym oraz zapewnia¢ wieloletnig zywotnos¢, w tym
odporno$¢ na agresywne srodowisko chemiczne, gnicie i grzyby.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Skarpy nalezy
umocni¢ materiatem, ktérym pierwotnie byty one umocnione.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow
2.21. Kamien tamany i kamien naturalny

Nalezy stosowac¢ naturalny kamien tamany i naturalny o granulacji 45cm — 60cm do umocneia skarp przyczotkow i
odtworzenia dna cieku przy podporach. Dla wypetnienia gabionéw nalezy uzyc kamienia o granulacji mac 20cm.
Doboru kamienia dokonuje Wykonawca. Dobor ten podlega akceptacji przez Inspektora.

2.2.2. Kosze gabionowe
Stosowaé mozna tylko kosze siatkowe posiadajgce Aprobate Techniczna.

Wymagania zawarte w Aprobacie Technicznej musza by¢ spetnione przez dostawcow koszy.
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Kosze gabionowe - to prostopadioscienne  konstrukcje z  drutbw  stalowych  zgrzewanych
o wymiarach 1,0m x 1,0m x 2,0m o $rednicy pretow ¢ = 8,0 mm, zabezpieczone przeciwkorozyjnie powtokg
galwanizacyjng na bazie cynku i aluminium. Kosze w formie gotowych elementéw poszczegdlnych koszy jest
dostarczana na budowe
w ptaskich paczkach, gdzie docelowo formuje sie kosz do zasypania kamieniem. Oczka siatki z ktorej utworzony
zostanie gabion powinny wynosi¢ wymiar 100x100mm.

Kosze na materace powinny by¢ wykonane z siatki stalowej, o szesciokatnych oczkach i o podwdjnym splocie
drutow (niedopuszczalne jest uzycie siatki o pojedynczym splocie — ogrodzeniowej).

Prety stalowe powinny odpowiada¢ wymogom STWIORB M.12.01.01. Pokrycie pretow powiokg antykorozyjng
powinno wynosi¢ min 85um.

Kosze nalezy taczy¢ miedzy soba drutem o takim samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut, z kiérego
wykonana jest siatka koszy.

2.2.3. Zaprawa betonowa

Podwalina pod umocnienia skarp stozkéw powinna by¢ wykonana z betonu C25/30. Wymiary min podwaliny
wynoszg 40x60cm.

Dla oparcia warstwy kamienia do umocnienia stozkéw nalezy wykonaé¢ warstwe z betonu C25/30 o grubos$ci min
10cm. Warstwa ma by¢ w stanie mokrym niezwigzanym w momencie uktadania kamieni.

2.2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawe cementowg nalezy stosowa¢ do wypetniania spoin w przypadku wykonywania umocnienia z kamienia
tamanego.

Nalezy stosowac zaprawe cementowg 1:2 tj. otrzymang przez wymieszanie piasku $rednioziarnistego z cementem
portlandzkim CEM | 32.5 i woda.

2.2.5. Geowitoknina

Geowltoknina — geowtoknina powinna by¢ wykonana z polipropylenu, jako igtowana, nietkana (non wovens), aby
materiat posiadat wtasciwosci dyfuzyjne, pozwalajace na swobodny przeptyw wody. Wtasciwosci materiatu powinny
pozostawa¢ niezmiennymi w stanie suchym, jak i wilgotnym oraz zapewniaé wieloletnig zywotnos$¢, w tym
odpornosc¢ na agresywne srodowiska chemiczne, gnicie i grzyby.

118



Rozbiérka i budowa mostu na potoku Babiogérskim w Zawoi

PARAMETRY TECHNICZNE:

Klasa wg. miedzynarodowej klasyfikacji CBR min. 2
Sita przy przebiciu (metoda CBR) N 1800
Wrytrzymatoéé na rozciaganie:
- wzdhiz pasma wyrobu kN/m 12,0
- WSsZerz pasma wyrobu 12,0
Wydtuzenie wzgledne:
- wzdluz pasma wyrobu % 65
- wszerz pasma wyrobu 80
Srednica otworu przy dynamicznym przebiciu 20
(metoda opadajacego stozka) i -
Geosyntetyk powinien charakteryzowaé sie w zakresie transportu wody nastepujacymi parametrami:

Wskaznik predkosci przeptywu wody w kierunku prostopadtym do .
ptaszezyzny wyrobu (przy AHyog, = 50mm) s 0,08
Zdolnoéé przeplywu wody w plaszczyZznie wyrobu przy gradiencie 2 4107 )

. . .. m/s*10 =250
hydraulicznym i=1,0 i nacisku 20 kPa
Umowny wymiar poréw Ogg, (ISO 12956) pm 100

Pozostale parametry:

Masa powierzchniowa g/m’ ok. 200
Szerokoéé rulonu m 5
Dhugoéé zwoju w rulonie m 100

2.2.6 Prety kotwiace

Prety kotwigce gabiony nalezy wykonaé o $rednicy 25mm zgodnie z STWIORB 12.01.01. Prety nalezy

zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokg ocynku o grubosci min 85um.
2.2.7 Bale drewniane

Bale drewniane z drewna twardego o wymiarach minimalnych 40x24cm.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Wszystkie roboty nalezy wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

3.21 Przygotowanie podtoza

Do wykonania warstwy betonowej nalezy uzyc sprzetu zgodnie z STWIORB M.13.00.00.

3.2.1. Wbudowanie elementéw umocnienia

Whbudowanie kamienia tamanego:

— narzedzia brukarskie (uktadanie),

-  betoniarki wolnospadowe (przygotowanie zaprawy cementowej),
- inny niezbedny drobny sprzet (zwilzanie, zalewanie spoin, itp.)

Whbudowanie gabionéw siatkowo-kamiennych:

- szczypce, obcegi lub zszywarki pneumatyczne (montaz i taczenie koszy),
- tadowarki, koparki chwytakowe itp. (transport kamieni na budowie i napetnianie koszy),

- wiertnica, wiertarka.
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4, TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
4.2, Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Transport materiatdw dowolnymi S$rodkami, zaakceptowanymi przez Inspektora gwarantujgcymi dostarczenie
materiatow bez uszkodzen i w sposob bezpieczny.

4.21 Transport piasku i cementu

Piasek transportowa¢ przy uzyciu samochodéw samowytadowczych o szczelnych skrzyniach.

Cement dostarcza¢ w workach umieszczonych na paletach transportowych przy uzyciu samochodéw skrzyniowych
krytych (zabezpieczajacych przed opadami atmosferycznymi). Zaleca sie uzycie samochodéw wyposazonych w
zurawie hydrauliczne HDS.

4.2.2. Transport kamienia tamanego

Kamien dostarcza¢ luzem samochodami samowytadowczymi.

4.2.3. Transport gabionow siatkowo-kamiennych

Kosze siatkowe do wykonania materacy nalezy transportowa¢ w pakietach sktadanych fabrycznie (kilkadziesiat
sztuk koszy w pakiecie o masie kilkuset kilogramoéw). Wieka koszy transportuje sie spakowane w oddzielnych
pakietach. Drut do taczenia materacy transportuje sie w kregach (o masie kilkudziesieciu kilogramoéw), a zszywki w
opakowaniach kartonowych.

Do transportu powyzszych materiatbw mozna uzy¢ dowolnych srodkéw transportu spetniajgcych wymagania p. 4.1.

W czasie transportu jak réwniez podczas sktadowania, montowania i uktadania koszy nalezy zachowa¢ szczegdélng
ostroznos¢, aby unikng¢ uszkodzenia powtoki antykorozyjnej koszy. W zwigzku z tym kosze powinny pozostawac
zapakowane az do momentu uzycia.

Do kazdego pakietu powinna by¢ przymocowana tabliczka zawierajgca nazwe producenta, numerem partii oraz
oznaczenie wyrobu.

4.2.4. Transport pretow zbrojeniowych
Zgodnie z STWIORB M.12.01.01.
4.2.5. Transport mieszanki betonowej

Zgodnie z STWIORB M.13.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania roboét

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Wymagania podstawowe

Do wykonania umocnienia skarp mozna przystgpi¢ dopiero po ukonczeniu robdt ziemnych zwigzanych z
formowaniem skarp i stozkdéw nasypowych, wykonaniu wykopoéw dla skarp cieku, oraz po wykonaniu podwaliny pod
umocnienie wg STWiORB M.13.00.00.

Skarpy, na ktérych uktadane beda elementy umocnienia, powinny by¢ zageszczone do wskaznika Is > 1,0
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5.2.2. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podioza obejmuje wyréwnanie powierzchni skarp i roz$cielenie na nich warstwy betonu o grubosci:
- 10 cm dla kamienia tamanego.

5.2.3. Wykonanie umochienia z kamienia tamanego

Kamienie nalezy uktada¢ recznie na odpowiednio przygotowanym podiozu wg. p.5.2.2, rozpoczynajac od dolnej
krawedzi skarpy.

Najnizej potozona warstwa umocnienia powinna sie zeprze¢ na podwalinie (fundamencie umocnienia).
Kamienie nalezy uktada¢ mijankowo.
Kamienie nalezy tak dobiera¢ i uktadaé, aby szerokos¢ spoin wynosita od 2 do 3 cm.

Bezposrednio przed wykonaniem spoin powierzchnie utozonego umocnienia nalezy obficie zwilzyé wodg przy
uzyciu polewaczek z drobnym sitem. Zwilzanie nalezy wykonywac sukcesywnie w miare postepu spoinowania.

Po wsigknieciu wody spoiny nalezy wypetni¢ zaprawag cementowa 1:2 wykonang wg p. 2.2.4

Woypetnione spoiny nalezy poddac pielegnacji poprzez przykrycie matami lub warstwg piasku i utrzymywanie w
stanie wilgotnym conajmniej przez 7 dni.

5.2.5. Wykonanie umochienia z gabionéw siatkowo-kamiennych
Whytyczenie w terenie gabiondw ma by¢ prowadzone pod nadzorem Administratora cieku.

Montaz gabionow siatkowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacego schematu:

- Osadzi¢ w podtozu gruntowym prety kotwigce w rzostawie co 75cm, dt. Pojedynczego preta wynoci 100cm,
gtebokosc osadzenai wynosi 50cm.

- Woypetni¢ otwdr wokot preta kotwigcego zaprawa cementowa,
- Ulozy¢ geowtdknine pod koszem jaki za koszami (od strony gruntu),
- roztozyc i rozciagna¢ kazdy kosz na twardej, ptaskiej powierzchni,

— zagig€ i podnies¢ do pionu boki kosza i przegrody wewnetrzne, tak aby uzyskac regularny prostopadtoscian o
wymaganej wysokosci,

- potaczy¢ wszystkie stykajace sie boki i przegrody, zszywajgc je drutem (zaciggajgc naprzemiennie podwojne i
pojedyncze petle w rozstawie ok.10 cm), lub zszywkami w miejscach i w ilosci podanej przez producenta,

- kosz utozy¢ w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podtozu i potaczy¢ z koszami sasiednimi,
zszywajac wszystkie stykajgce sie krawedzie,

- kosze uktada¢ rozpoczynajgc od dolnej krawedzi skarpy, tak aby najnizej potozone kosze opieraly sie na
podwalinie umocnienia,

-  puste kosze potaczone w grupe sktadajaca sie z kilku sztuk, nalezy naciggng¢ i dopiero wtedy przymocowac
do podfoza lub nizszej warstwy,

— kosze napetni¢ doktadnie kamieniami, tak aby nie pozostaty pustki, oraz aby na grubosci materaca utozone
byty min. 2 kamienie.

- wierzchnig warstwe kamieni w koszach uktadaé recznie, w celu optymalnego wypetnienia koszy i uzyskania
mozliwie jednorodnej wizualnie powierzchni umocnienia.

- zamkng¢ wieko kosza i potgczy¢ z gérnymi krawedziami wszystkich Scianek pionowych, z ktérymi wieko sie
styka (boki i przegrody wewnetrzne); mocowanie wieka nalezy wykonaé¢ drutem lub zszywkami w sposob
podany wczesniej

5.2.6. Wykonanie stopni z bali
Wykonanie stopni z bali w dnie cieku nalezy wykona¢ w nastepujgcej kolejnosci:
- wykonanie wneki w dnie pod bal,
— ulozenie bala wraz z jego zastabilizowaniem kotkami drewnianymi,
— obsypanie narzutem kamiennym.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Kontrola jakosci materiatow

Materiaty wbudowane muszg spetnia¢ wymagania zawarte w punkcie 2 niniejszej Specyfikacji.
6.2.2. Kontrola jakosci wykonania

Kontrola jakosci wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych roboét z:
-  Dokumentacjg Projektowa,

instrukcjg technologiczna,
projektem organizacji robét,
- warunkami niniejszej Specyfikaciji.

Doktadnos$¢ wykonczenia powierzchni umocnienia stozka kontroluje sie 3 metrowa fata. Najwieksze zagtebienie pod
taka tatg nie moze przekraczaé:

- 3cm dla umocnienia z kamienia tamanego na zaprawie,
- 3cm dla umocnienia z gabiondéw kamiennych (mierzone od powierzchni siatki koszy).

Jezeli wszystkie wyzej wymienione badania dadzg wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badan daje podstawy do nieodebrania catosci
robdt objetych niniejszg Specyfikacjg. W takim przypadku nalezy, wymieni¢ wadliwe elementy, usungé usterki i
catos¢ przedstawi¢ do ponownego badania.

7. OBMIAR ROBOT

741. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m° (metr szescienny) wykonanego i odebranego umocnienia z materiatu okreslonego w
Dokumentaciji Projektowe;.

Jednostkg obmiaru jest 1m (metr biezacy) wykonanego i odebranego stopnia z materiatlu okreslonego w
Dokumentaciji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbiorowi przez Inspektora podlegajg wszystkie elementy skladowe i wszystkie etapy robét, a wiec:
- zakres i rodzaj umocnienia

- przygotowanie podtoza z podsypki i betonu,

- ulozenie elementédw umocnienia,

- ulozenia elementow stopni z ich zastabilizowaniem,

- wykonanie spoin pomiedzy elementami umocnienia wraz ze sposobem ich pielegnaciji,

- montaz koszy siatkowych (sposob potaczenia bokdéw i przegrod),
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- zamocowanie w podtozu pretéw kotwigcych kosze ,

- ulozenie koszy siatkowych przed ich wypetnieniem kamieniem,
- wypetnienie kamieniem koszy i montaz wieka na kazdym koszu,
- oczyszczenie miejsca po zakonczeniu robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z niniejszg STWIORB, Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:
a) w przypadku umocnienia z kamienia famanego:

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji, w tym m.in. wszystkich materiatow
(podstawowych i pomocniczych),

-  zastosowanie odpowiedniego sprzetu

- przygotowanie podtoza,

- wbudowanie elementéw umocnienia,

- wykonanie spoin dla umocnienia z kamienia tamanego

- pielegnacje spoin,

- wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z niniejszg STWiIORB.

— oczyszczenie sprzetu i stanowiska pracy

- odwiezienie materiatéw odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Kontraktu;
b) w przypadku umocnienia materacami i koszami siatkowo kamiennymi:
—  koszt nadzoru administratora cieku,

- zapewneiie ciggtosci przeptywu cieku,

-  zabezpieczenie skarp na czas wykonywania umocnienia,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikow produkcji, w tym wszystkich materiatéw
(podstawowych i pomocniczych),

-  zastosowanie odpowiedniego sprzetu
- przygotowanie podtoza,

- montaz koszy siatkowych,

- ulozenie koszy siatkowych na skarpie

—  zamocowanie koszy do podioza przez osadzenie na zaprawie cementowej w otworach wierconych za pomocg
pretow stalowych,

- pofgczenie ,zszycie” sgsiadujacych ze soba koszy siatkowych,

- wypetnienie koszy kamieniem

- wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z niniejszg STWiIORB.

- oczyszczenie sprzetu i stanowiska pracy

- odwiezienie materiatéw odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Kontraktu;
c) w przypadku wykonania stponi:

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji, w tym m.in. wszystkich materiatow
(podstawowych i pomocniczych),

-  zastosowanie odpowiedniego sprzetu

- przygotowanie podtoza,

- wbudowanie elementoéw stopni,

- wykonanie stabilizacji drewnianymi palikami,

- wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z niniejszg STWiIORB.

- oczyszczenie sprzetu i stanowiska pracy

- odwiezienie materiatéw odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Kontraktu;
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 10223-3:2001
PN-EN 10244-1:2003

PN-EN 10244-2:2003

PN-EN ISO 1461:2000
PN-EN ISO 2063:2005

PN-EN ISO 3882:2004
PN-EN ISO 3497:2004

PN-EN 14157:2005
PN-EN 13043:2004

PN-EN 13139:2003

PN-EN 197-
1:2002+A1:2005

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 1008:2004

PN-85/B-04500

Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia - siatka z drutu stalowego o oczkach
szesciokgtnych przeznaczona do celéw technicznych

Drut stalowy i wyroby z drutu - powtoki z metali niezelaznych na drucie stalowym -
czes$¢ 1: postanowienia ogélne

Drut stalowy i wyroby z drutu - powtoki z metali niezelaznych na drucie stalowym -
czesc¢ 2: powtoki z cynku lub stopu cynku

Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe). Wymagania i badania

Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i
ich stopy

Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Przeglad metod pomiaru grubosci
Powtoki metalowe. Pomiary grubosci powtok. Metody spektrometrii rentgenowskiej

Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na $cieranie

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Kruszywa do zaprawy

Cement - cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

Cement - czg$¢€ 2: ocena zgodnosci

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

10.2 Inne dokumenty.
Wiasciwa Aprobata Techniczna dla wyrobu przewidzianego do zastosowania
Instrukcje technologiczne dostarczane przez Producenta Wyrobu.
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M.20.01.07 SCIEKI SKARPOWE

1. WSTEP
11. Przedmiot Specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru $ciekow
skarpowych z betonowych elementdéw prefabrykowanych z wykonaniem betonowych wilotéw i
umocnieniem wylotéw.

12 Zakres stosowania Specyfikacii

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t ujetych w Specyfikacji

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoZzliwiajgce imajace na
celu wykonanie Sciekow skarpowych usytuowanych na skarpach i przylegtych odcinkach poziomych w
bezposrednim sgsiedztwie obiektéw mostowych.

Przez wykonanie $ciekow rozumie sie:

- catkowite wykonanie nowych sciekdw.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w DMU.00.00.00.

15. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg i poleceniami Inspektora.

Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w DMU.00.00.00 "Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materiaty

- betonowy prefabrykat scieku korytkowego - wedtug karty nr 01.25 Katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych,

- podsypka cementowo-piaskowa - jako podioze pod prefabrykaty sciekowe i ptyty chodnikowe
betonowe,

- zaprawa cementowo-piaskowa - do wypetnienia spoin,

- beton C30/37 -jako umocnienie wlotow i wylotdw,

- woda,

- pospotka jako podtoze pod betonowe umocnienie wylotu,

- beton C8/10 - jako warstw wyréwnawcza pod wiot.
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2.2. Wymagania jakosciowe dla materiatéw

2.2.1. Prefabrykaty ciekowe betonowe
Beton klasy C30/37 wedtug M. 13.01.00
- stopien mrozoodpornosci F150,
- stopien wodoszczelnosci W8,
- nasigkliwo$¢ betonu nie wieksza niz 4 %.
Alternatywne, minimalne kryteria wymagan dla prefabrykatéw betonowych w swietle normy PN-
EN 1340:
- odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie - klasa 3/D,
- nasigkliwosc - klasa 2/B,
- wytrzymato$¢ na zginanie - klasa 2/T.

Tolerancje wykonania:

- grubosg; 3mm,
- szerokos¢: 3 mm,
- diugosé: 10 mm.
222. Pozostate materiaty
Podsypka cementowo-piaskowa: piasek srednio lub gruboziarnisty z cementem portlandzkim 25 w
ilosci 100 - 200 kg cementu na 1 m® piasku wg PN-B-10104:2005.
Zaprawa cementowo - piaskowa: piasek srednioziarnisty z cementem portlandzkim 25 w ilosci 300
kg cementu na 1 m?® piasku wg PN-B-10104:2005.
Woda wedtug PN-EN 1008:2004.
Pospdtka-wgPN-86/B-02480,PN-B-02481:1998
Beton C8/10 - wg M.13.02.02
Beton C16/20-wg M. 13.01.00

3. SPRZET
Mozna zastosowac dowolny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Do transportu prefabrykatéw stosowa¢ samochody skrzyniowe, zabezpieczajgc materiat przed
przesuwaniem i uszkodzeniem. Dow6z kruszywa moze odbywac sie przy uzyciu dowolnych srodkéw transportu
zaakceptowanych przez Inspekiora. Transport mieszanek cementowo -piaskowych przy uzyciu

szczelnych pojemnikéw metalowych.

5. WYKONANIE'ROBOT

5.1. Zakres prac objetych Specyfikacja

Wykopanie koryta pod sciek o scianach pionowych obejmujacego prefabrykat sciekowy i ptyty
chodnikowe wzdtuz Scieku.

Whyprofilowanie i zageszczenie podioza.

Rozscielenie, wyprofilowanie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowe.
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Utozenie prefabrykatow (elementéw sciekowych i ptyt chodnikowych).

Wykonanie wlotu do $cieku z betonu C30/37 wg karty 01.10, 01.27. Katalogu
Powtarzalnych Elementdw Drogowych.

Wykonanie wylotu $cieku z betonu klasy C30/37 wg karty 01.11 Katalogu
Powtarzalnych Elementdw Drogowych.

Wypetnienie spoin na petng grubos¢ cienszego elementu.

5.2. Wymagania jakosciowe wykonania robét
Wykonanie scieku zgodne z kartami Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- spadek podiuzny: 1%,

- odchylenie w planie: 5 cm,

- prostoliniowos$¢ w rzucie z géry: 5 mm/m.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci materiatow

Whbudowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania podane w p. 2.2.

6.2. Kontrola jakosci wykonania

Kontrola jakosci wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robot
Rysunkami lub kartami katalogowymi i czy zostaly spetnione wymagania podane w pkt. 5
niniejszej Specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1Tm (metr) biezgcy wykonanego i odebranego Scieku z materiatu
okreslonego w Dokumentacji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Odbior prefabrykatéw zgodnie z wymaganiami normy BN-80/6775-03/01.

Odbiér robét polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych rob6t z Rysunkami,
Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych i wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, sprawdzeniu dokumentédw wykonanych badan technicznych, bezposrednim
sprawdzeniu rownosci spadkéw i wypetnienia spoin oraz na wizualnej ocenie wykonanych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00
,-Wymagania ogdlne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, ktdra obejmuje:
- opracowanie projektu organizacji i harmonogramu robét wraz z uzyskaniem akceptacji
Inspektora,
- zakup i dostarczenie elementow prefabrykowanych scieku,
- wykonanie odcinka wlotowego i wylotowego,
- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,
- rozscielenie,
- wyprofilowanie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowe;j,
- ufozenie prefabrykatow a takze wykonanie wlotow i wylotéw,

- uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 206-1:2003 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia. Zaprawy o okreslonym
sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-B-10104:2005 Beton - Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych; Plyty chodnikowe;

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcii betonu

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
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M.22.00.00 PRACE MODERNIZACYINE
M.22.01.00 ROBOTY ROZNE

M.22.01.01 KOTWY TALERZOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i wbudowania kotew talerzowych.
1.2, Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszelkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
wbudowanie kotew talerzowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

Kotwa talerzowa — dwucztonowy element stuzacy do tgczenia betonowych elementéw konstrukcji, pomiedzy
ktérymi znajduje sie warstwa izolacji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

”

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1, 0Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2, Szczegolowe wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania kotew stosuje sie nastepujgce materiaty:

-  prety zbrojeniowe ze stali AIIIN,

- blachy stalowe i ptaskowniki ze stali S235,

- $ruby klasy 4.6 wg PN-85/M-82101 (PN-EN 24014:1999),

- nakretki i podktadki klasy 4 wg PN-86/M-82144 (PN-EN 24032:1999)

Masa 1 kompletnej kotwy 6.8 kg

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
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3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Czynnosci zwigzane z wbudowaniem kotew wykonywane sg recznie.

4. TRANSPORT

4.1, 0golne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2, Szczegolowe wymagania dotyczace transportu

Kotwy talerzowe powinny by¢ transportowane i skladowane w sposdb nie powodujgcy uszkodzenia elementow
oraz zanieczyszczenia elementéw gwintowanych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2, Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonanie kotew

Kotwy nalezy wykona¢ zgodnie z ,Katalogiem Detali Mostowych” Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych z 2002 roku
lub Dokumentacjg Projektowa.

Krawedzie blach dociskowych stykajace sie z izolacjg nalezy stepi¢ po obwodzie blach.

Wbudowanie kotew

Dolne czesci kotew nalezy rozmiescié w dolnym fgczonym elemencie przed jego zabetonowaniem zgodnie z
rozstawem podanym w Dokumentacji Projektowej i trwale zastabilizowac ich potozenie w taki sposdb, aby w
trakcie betonowania nie mogto wystapi¢ ich przemieszczenie. Blache dociskowg kotwy nalezy ustawi¢ Scisle w
gornej powierzchni betonu.

Gérng cze$¢ kotew montuje sie po utozeniu izolacji z papy zgrzewalnej. Nalezy przy tym zapewnic Sciste
przyleganie blachy dociskowej do izolacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Kontroli podlegaja:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego,
- sprawdzenie rozmieszczenia dolnych czesci kotew,

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia gérnych czesci kotew.

Dopuszczalne odchyiki:
- w rozmieszczeniu kotew w planie £2cm,
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- w usytuowaniu wysokosciowym +2mm (rdéznica poziomu blachy dociskowej i poziomu przylegtego do blachy

betonu).
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 sztuka kotwy talerzowej wykonanej wedtug punktu 5.2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2, Szczego6towe zasady odbioru robot

Odbiorowi podlega kazdy etap wykonania i wbudowania kotew po dokonaniu kontroli jakosci zgodnie z punktem 6
niniejszej Specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,
- wykonanie warsztatowe kotwy,
- zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe,
-  transport i sktadowanie,
- wbudowanie w obiekt w miejsce wskazane w Dokumentacji Projektowej,
—  stabilizacje potozenia na okres betonowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
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Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwykiej jakosci i

PN-EN 10025:2002 : .
niskostopowej.

PN-EN ISO 4014:2004 | Sruby z tbem szeéciokatnym -- Klasy doktadnosci A i B

PN-EN ISO 4032:2002 | Nakretki szesciokatne odmiany 1. Klasy doktadnosci A i B.

PN-EN 24016:1998
PN-EN 24015:1999
PN-EN 24014:1999
PN-EN 28765:1999

Sruby z tbem szesciokatnym.

PN-EN 24034:1999
PN-EN  24032:1999 . Nakretki szeSciokgtne
PN-EN 28673:1999

10.2 Inne dokumenty
STWIORB. 12.00.00
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M.23.02.01 ROZBIORKA BARIER I BALUSTRAD STALOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbidrka
istniejgcych barier i balustrad na obiektach mostowych.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu rozbidrke
istniejgcych barier i balustrad na obiektach mostowych.

Rozbierane bariery i balustrady podlegaja odwozowi w miejsce wskazane przez Wykonawce.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresSleniami podanymi w Specyfikacji DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg i poleceniami Inspektora. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji. DM.00.00.00.
Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

2.2, Szczegolowe wymagania dotyczace materiatow

Materialy wbudowane nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
4.2, Szczego6towe wymagania dotyczace transportu

Odwdz zdemontowanych barier dowolnymi Srodkami transportowymi na plac sktadowy Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2, Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

Roboty ujete w niniejszej Specyfikacji obejmuja:

- odtaczenie istniejgcej bariery od betonu,

- pociecie demontowanych barier na elementy o dtugosci dostosowanej do mozliwosci transportu,
- odwdz zdemontowanej poreczy w miejsce wskazane przez Wykonawce.

W przypadku, gdy rozebrane bariery umocowane sg w elementach betonowych podlegajgcych rozbidrce, w celu
odtaczenia stupkéw poreczy od betonu nalezy uprzednio rozkuc istniejgcy beton wokdt zamocowan stupkdw.

W przypadku, gdy rozbierane bariery umocowane sa w elementach betonowych nie podlegajacych rozbiorce,
stupki nalezy odcigé na gtebokosci 2 cm ponizej powierzchni betonu. Konieczne jest wiec przy tym wykucie
lokalnej wneki w betonie, ktdrg po rozbidrce poreczy nalezy wypetni¢ preparatem do napraw betonu zgodnie ze
Specyfikacjg. M.24.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Kontrola obejmuje:

- sprawdzenie zakresu robot,

- sprawdzenie prawidtowosci odtgczenia poreczy od betonu,

- prawidtowo$¢ wypetnienia ewentualnych lokalnych wnek zgodnie z pkt. 5 niniejszej Specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0godlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr) rozebranej bariery i balustrady.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2, Szczegotowe zasady odbioru robot

Przewiduje sie dokonanie odbioru koncowego polegajacego na stwierdzeniu wykonania catosci zakresu robodt oraz
zachowania warunkéw podanych w pkt.6. niniejszej Specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia:

- koszt urzadzern pomocniczych zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy przy prowadzeniu robdt rozbidrkowych
oraz bezpieczenstwo uzytkownikéw tras komunikacyjnych w obrebie prowadzenia prac rozbiérkowych,

- rozbidrka elementow,

-  pociecie demontowanej bariery i balustrady na elementy transportowe,

- odwdz rozebranych elementdéw na sktadowisko wskazane przez Inspektora,
- 0czyszczenie miejsca pracy.

Rozbierane elementy balustrad stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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M.23.03.00 ELEMENTY INNE
M.23.03.01 ROZBIORKA NAWIERZCHNI MOSTOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na
usunieciu nawierzchni z istniejacego ustroju niosacego.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t mostowych.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu Wykonanie
robot polegajgcych na usunieciu nawierzchni z istniejgcego ustroju niosacego.

W grubo$¢ nawierzchni nie wlicza sie izolacji istniejacego ustroju niosacego, ktdrej usuniecie ujete jest w
Specyfikacji M.23.03.02.

Roboty te wykonuje sie w zwigzku z wyburzeniem lub modernizacjg istniejgcego obiektu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w Specyfikacji DM.00.00.00. ,Wymagania Ogoine”.

1.5. 0Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji DM.00.00.00
~Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2, Szczegolowe wymagania dotyczace materiatow

Materiaty wbudowane nie wystepuja.

Usuwanymi warstwami nawierzchni sa:

- warstwa Scieralna betonu asfaltowego $rednioziarnistego,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego Srednioziarnistego,
- ewentualnie asfalt piaskowy,

- ewentualnie beton ochronny izolacji.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

”

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
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3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet do wykonywania robdt rozbidrkowych winien by¢ dobrany przez Wykonawce w Projekcie organizacji robot i
zaakceptowany przez Inspektora.

W zwigzku z prowadzeniem robot na obiektach poddawanych modernizacji zastosowany sprzet nie moze
powodowa¢ uszkodzen nie rozbieranych elementéw. Nie dotyczy to izolacji ustroju niosacego, ktéra na
modernizowanym obiekcie podlega usunieciu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegotowe zasady dotyczace transportu

Materiaty z rozbiorki majg by¢ usuniete z placu budowy do miejsca sktadowania i utylizacji za pomocg dowolnych
$rodkéw transportowych zaakceptowanych przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegotowe zasady dotyczace wykonania robot

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wiasnym zakresie Projektu technologii i organizacji robét, ktdry
podlega zaakceptowaniu przez Inspektora.

Zatozona technologia usuniecia nawierzchni musi spetniac¢ nastepujace warunki:
- zapewnienie usuniecia wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni,

- gwarancja nie powodowania uszkodzen jakichkolwiek elementdw istniejgcego obiektu mostowego nie
podlegajacych rozbidrce.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przylegtego przed zanieczyszczeniem w
wyniku prowadzenia robdt. Wszystkie produkty powstate przy usuwaniu nawierzchni musza byé odwiezione w
miejsce sktadowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktéw rozbiorki na przylegty teren.

W trakcie prowadzenia robot rozbiorkowych Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
na drodze lub linii kolejowej, wzglednie cieku wodnym pod obiektem, na ktdrym prowadzone sg roboty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ sposobu prowadzenia robdt z zaakceptowanym przez Inspektora projektem
technologii i organizacji robét.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1m3 (metr szescienny) usuwanych nawierzchni. Ilo5¢ m3 usuwanej nawierzchni ustala sie
mnozac powierzchnie obiektu przez Srednig grubos¢ wszystkich usuwanych warstw nawierzchni. Srednia grubos¢
usuwanych warstw nawierzchni podlega uscisleniu w trakcie prowadzenia robdt rozbiérkowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

8.2, Szczego6towe zasady odbioru robot

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorowi koncowemu na podstawie stwierdzenia zgodnosci
zakresu wykonanych robot z zakresem okreslonym w Dokumentacji Projektowej oraz stwierdzenia catkowitego
oczyszczenia obiektu z gruzu powstatego z rozbidrki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia:

- opracowanie Programu Zapewnienia Jako$ci zawierajacy projekt organizacji i harmonogram robdt i
uzgodnienie go przez Inspektora,

- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikdw dla wykonania robdt,
—  usuniecie wszystkich warstw nawierzchni,

- odwdz urobku z rozbidrki na sktadowisko wskazane przez Inspektora,
- Rozebrane materiaty stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego,

- koszty sktadowania i utylizacji urobku,

—  0czyszczenie miejsca pracy.

Urobek z rozbiorki jest wtasnoscig Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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M.23.03.02 ROZBIORKA IZOLACJI USTROJU NIOSACEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na
usunieciu izolacji z istniejgcego ustroju niosgcego.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t mostowych.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu Wykonanie
robdt polegajacych na usunieciu izolacji z istniejgcego ustroju niosgcego.

Roboty te wykonuje sie w zwigzku z przebudowg lub catkowitg rozbidrkg istniejgcego obiektu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w Specyfikacji DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja i poleceniami Inspektora. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji DM.00.00.00.
~Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2 Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

Materiaty wbudowane nie wystepuja.

Usuwana istniejgca izolacja jest izolacja papows lub izolacjg na tkaninach technicznych..

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
3.2, Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Doboru sprzetu do usuwania izolacji dokona Wykonawca w projekcie technologii i organizacji rob6t i uzgodni go z
Inspektorem.

W zwigzku z prowadzeniem robo6t na podlegajgcym modernizacji obiekcie stosowany sprzet nie moze
powodowac uszkodzen nie rozbieranych elementéw obiektu mostowego.

141



Rozbiérka i budowa mostu na potoku Babiog6rskim w Zawoi

4. TRANSPORT

4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Materialy z rozbiorki majg byé zabrane z placu budowy do miejsca sktadowania. Wybér miejsca sktadowania
nalezy do obowigzku Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia we wiasnym zakresie Projektu technologii i organizacji robét,
ktory podlega zaakceptowaniu przez Inspektora.

Zatozona technologia usuwania izolacji musi zapewni¢ catkowite usunigcie wszystkich warstw izolacji tacznie z
materiatem gruntujgcym.

Ewentualne przygotowanie powierzchni betonu po usunieciu z niej izolacji do natozenia na nig betonu lub
preparatu do napraw betonu objete jest odrebnymi Specyfikacjami.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przylegtego przed zanieczyszczeniem
w wyniku prowadzenia robot. Wszystkie produkty powstate przy usuwaniu izolacji muszg by¢ odwiezione na
sktadowisko odpaddw. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktdéw rozbidrki na przylegty teren.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Sprawdzeniu podlegaja:

— zgodnos¢ sposobu prowadzenia robdt z zaakceptowanym przez Inspektora Projektem technologii i
organizacji robot,

— wizualna ocena stanu powierzchni betonu pod izolacjg po jej oczyszczeniu (beton na catej powierzchni
winien mie¢ swoja naturalna barwe; niedopuszczalne sg ciemne plamy $wiadczace o nieusunigeciu resztek

lepiku).
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robo6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) powierzchni usuwanej izolacji.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru roboét

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg tylko odbiorowi koncowemu, na podstawie stwierdzenia
zgodnosci wykonanego zakresu robot z zakresem przewidzianym w Dokumentacji Projektowej,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw dla wykonania robét,

—  usuniecie izolacji wraz z materiatem gruntujgcym,

- o0dwdz urobku na sktadowisko odpaddw i koszt jego skltadowania lub utylizaciji,
—  oczyszczenie miejsca pracy.

Urobek z rozbidrki jest wiasnoscig Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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M.23.03.04 ROZBIORKA ISTNIEJACYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJII NIOSACEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbidrkowych
elementéw Zzelbetowych, stalowych i drewnianych konstrukcji niosacych dla istniejacych obiektéw mostowych,
jako czesci sktadowej robot przy przebudowie dla tych obiektow lub jako czesci sktadowej catkowitej rozbidrki
obiektu.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu:

- catkowitg rozbidrke istniejgcych ustrojéw niosgcych i przyczotkéw zelbetowych, w obiektach przeznaczonych
do catkowitej rozbidrki,

- rozbidrka prefabrykowanych elementéw rurowych w przypadku rozbidrki istniejacych przepustow,
- rozbidrki belek prefabrykowanych ustrojow noénych,
- rozbidrke istniejgcych umocnien skarp i dna cieku.

Roboty rozbidrkowe objete niniejszg Specyfikacja obejmujg réwniez rozebranie wszystkich elementow
wbudowanych w ustréj niosacy, a wiec: wpustéw, sgczkéow odwadniajgcych, blach tozyskowych, elementéw
mocujacych dylatacje, kap chodnikowych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w Specyfikacji DM.00.00.00.

1.5. 0Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
2.2, Szczego6towe wymagania dotyczace materiatow

Materiaty wbudowane nie wystepuja.

Materiaty stuzace do obstugi pracy zastosowanego sprzetu dla prac rozbidrkowych nie s objete ninigjszg
Specyfikacja.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
3.2. Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet do wykonywania rob6t rozbidrkowych winien by¢ dobrany przez Wykonawce w Projekcie organizacji robot i
zaakceptowany przez Inspektora.

Przy prowadzeniu robdt rozbidrkowych na istniejgcych obiektach zastosowany sprzet nie moze powodowac
uszkodzen pozostajgcych elementéw konstrukcji nosnej i podpor obiektu. Przy rozbidrce catego ustroju niosgcego
stosowanie tego zastrzezenia odnosi sie do wykorzystywanych istniejgcych podpdr obiektu.

Przy rozbidrce catej konstrukcji niosgcej i podpdr Wykonawca moze zastosowac dowolny sprzet zaakceptowany
przez Inspektora.

W uzasadnionych przypadkach, gdzie brak przeciwwskazan (brak zabudowy, brak ruchu kotowego i pieszego,
brak obiektow dla ktorych szkodliwy jest nadmierny hatas) dopuszcza sie uzycie ciezkiego sprzetu udarowego po
akceptacji Inspektora.

Rozbiérki umocnien cieku nalezy wykonywac sprzetem operujgcym z brzegéw cieku lub recznie z cieku.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
4.2, Szczego6towe wymagania dotyczace transportu

Transport sprzetu i odwdz gruzu dowolnymi $rodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2, Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca sporzadzi we wiasnym zakresie i przedstawi Inspektorowi do akceptacji rysunki robocze rusztowan,
podpdr tymczasowych i podestéw roboczych, Projekt technologii robdt rozbidrkowych oraz Projekt organizacii
robdt, uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich prowadzone beda roboty wigcznie z czasowym przetozeniem
cieku.

Przy prowadzeniu robdt rozbidrkowych ustrojow niosacych nalezy stosowaé rusztowania zabezpieczajace przed
spadaniem gruzu na trasy komunikacyjne i cieki wodne potozone pod obiektami oraz podesty robocze.

Przy prowadzeniu robdt rozbiérkowych na istniejgcych obiektach poddawanych przebudowie:

- prace rozbidrkowe powinny byé prowadzone sposobem wyburzenia lekkimi mtotami pneumatycznymi lub
elektrycznymi wzglednie, gdy zezwalaja na to warunki lokalne, sposobem hydrodynamicznym, bez
stosowania robot strzatowych,

- przy rozbidrce betonu nalezy odstonic bez naruszania ich catosci wszystkie prety wystajagce z czesci
konstrukcji nie ulegajacej wyburzeniu, celem ich wbetonowania w elementy dobetonowywane w trakcie prac
remontowych,

- prety j.w. winny by¢ po ukonczeniu prac remontowych oczyszczone z resztek betonu i ewentualnych
produktéw korozji przez piaskowanie, a nastepnie wyprostowane.
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Zastrzezen tych nie stosuje sie przy rozbidrce catych obiektow.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP a w szczegdlnosci:

- zabezpieczyc teren przed osobami postronnymi (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze),

- zapoznac pracownikdw ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrozeniami,
- zaopatrzy¢ pracownikdw w potrzebny sprzet ochronny (hetmy, okulary, rekawice).

Rozbidrki w cieku nalezy prowadzic zgodnie z wydanymi decyzjami i uzgodnieniami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Sprawdzeniu podlegaja:
- rusztowania i podesty robocze,
- zgodnos$¢ prowadzenia robot z Projektem technologii i organizacji rob6t rozbiérkowych,

- prawidtowo$¢ odstoniecia, oczyszczenia i prostowania pretdw zbrojeniowych wystajacych z elementéw
pozostawianych (kontrola wizualna).

- zgodnosc¢ zakresu robdt z Dokumentacja Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0godlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1m3 (metr szeScienny) obmierzonego przed rozbiorkg elementu drewnianego,
kamiennego lub betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2, Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbiorom podlegaja:
- przed przystgpieniem do prac rozbidérkowych: wykonane rusztowania i podesty robocze,
- odbidr koncowy - stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w Dokumentacji Projektowej oraz

odbidr prawidtowosci odstoniecia pretdw pozostajacych w konstrukcji.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. 0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia:
- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgji,
- ewentualne wykonanie przetozenia cieku,

- wykonanie, zamontowanie i rozbidrke podestéw roboczych i rusztowan oraz podestow zabezpieczajgcych
przed spadaniem gruzu,

- wykonanie prac rozbiorkowych,

- oczyszczenie i wyprostowanie odstonietych pretdw pozostajgcych w konstrukcji (tylko dla obiektow
przebudowowywanych),

- odwdz gruzu i ztomu stalowego facznie z kosztami sktadowania,

- przygotowanie dojazdow dla sprzetu odwozgcego gruz,

—  0Czyszczenie miejsca pracy,

- koszty zabezpieczenia BHP,

- koszty sporzadzenia rysunkow i Projektow wymienionych w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji.

Uzyskany gruz stanowig wtasnos¢ Wykonawcy robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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M.25.01.02 TYMCZASOWY MOST OBJAZDOWY
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania, utrzymania, odbioru
i demontazu mostu tymczasowego, wraz z urzgdzeniami bezpieczenstwa ruchu na dojazdach.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy budowie, eksploatacji i demontazu
mostu tymczasowego o parametrach podanych na Rysunkach.

Wykonawca wykonuje we wiasnym zakresie i na koszt wtasny:
-  projekt wykonawczy mostu wraz z technologia montazu,
wszystkie urzgdzenia i sprzet niezbedny do montazu konstrukcji mostu,
projekt wykonawczy wyposazenia mostu,
projekt techniczny umocnienia skarp i nasypéw,
projekt techniczny urzadzen bezpieczenstwa ruchu (bariery).

Wykonawca przedstawia szczeg6ty powyzszych opracowan Inspektorowi do zatwierdzenia.

Most objazdowy ma przenosi¢ obcigzenie odpowiadajgce obecnej nosnosci istniejacego mostu
statego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w DMU.00.00.00

1.5. Ogoblne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacji DMU.00.00.00 "Wymagania ogéine".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Rysunkami,
Specyfikacja i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug niniejszych Specyfikacji sa:
- elementy stalowe wykonane ze stali S355,
—  ksztattowniki i deski lub bale dla wykonania zabezpieczenia skarpy nasypu,
- zelbetowe ptyty drogowe do wykonania podpdr,
— dylina i deski do wykonania nawierzchni na obiekcie.

3. SPRZET.

Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora, przeznaczonego do realizacji robét zgodnie z zatozong technologia.

4. TRANSPORT.

Zastosowane materiaty i sprzet moga by¢ przewozone Srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu po
uzyskaniu akceptacji Inspektora.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wiasnym zakresie i na koszt wtasny projekiu
wykonawczego i projektu montazu mostu o parametrach podanych na Rysunkach oraz projektu organizaciji robét,
uwzgledniajgcych wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty. Projekt ten podlega akceptacji Inspektora
i Projektanta. Wykonawca sporzadzi projekt posadowienia mostu, oraz projekt zabezpieczenia nasypu
drogowego.

Projekty te winny uwzglednia¢ nastepujace uwarunkowania:
- wymagania zawarte w Rysunkach,
projekt organizacji placu budowy sporzadzony przez Wykonawce,
projekt zabezpieczenia ciggtosci ruchu sporzgdzony przez Wykonawce
—  projekty organizacji ruchu.

Przed wykonaniem robét ziemnych nalezy wykona¢ kontrolne przekopy w celu zlokalizowania
istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania mostu z Projektem pod wzgledem
zgodnosci parametrow mostu z parametrami zawartymi w Rysunkach,

Kontrola jakosci wykonania elementéw bezpieczenstwa ruchu w odniensieniu do projektu organizaciji

ruchu.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest ryczatt dla wykonania utrzymania i rozbiérki mostu tymczasowego wraz z elementami
bezpieczenstwa ruchu.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiorowi podlegaja:
—  elementy mostu przed ich montazem,
- zmontowana konstrukcja przed wbudowaniem w potozenie docelowe,
—  roboty czastkowe ulegajgce zakryciu,
- wykonany obiekt po wykonaniu wyposazenia,
— elementy bezpieczehstwa ruchu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, ktora obejmuje:
- wykonanie projektow w pkt 1.3,

- Wykonanie posadowienia obiektu,

- Wykonanie przekopdéw kontrolnych,

- Wykonanie zabezpieczenia skarp nasypowych,
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- Wykonanie konstrukcji nosnej,

- Wykonanie nawierzchni,

- Wykonanie chodnika dla pieszych,

- Wykonanie i robiérka elementéw bezpieczenstwa ruchu,

—  Rozbidrka obiektu, wraz z podporami, zabezpieczeniami nasypow,
- Oczyszczenie przylegtego terenu,

—  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgji i zakupu materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Nie wystepuja.
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