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OPIS TECHNICZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi powiatowej klasy Z
K1684 Jordanéw-Makacz-Bystra w km: od 0+383 do 1+363,5 polegajacej na budowie
chodnika w ciggu drogi powiatowej K1684 Jordandéw-Makacz-Bystra w km: od 0+383 do
0+658 str. prawa; od 0+650 do 0+947 str. lewa; od 0+942 do 1+304 str. prawa; z
przebudowsg istniejacych zjazdéw indywidualnych, zatoki autobusowej, jezdni; budowa 6
zjazddéw indywidualnych, zjazdu publicznego, 7 muréw oporowych dt. 16.5m, 18.5m,
8,5m, 18m, 7.5m, 5,5m, 45m; kanalizacji deszczowej w Bystrej wraz z rozbiorka i
budowa: ogrodzen, schodéw terenowych. Odbiornik stanowi¢ bedzie stanowic rzeka
Skawa.

Projekt przewiduje wykonanie kanalizacji deszczowej odcinkami.
Przewidziano wykonanie 3 zbiorczych kanatow ,Wk1-A1-A3", ,Wk2-B1-B8", ,Wk3-C1-
C13".

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu o:

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne z p. zm,

— Podkiad sytuacyjno — wysokosciowy skala 1:500, mapa orientacyjna

- Mapa ewidencji gruntéw — skala 1:1000, wypis z rejestru gruntow

— Wizje i uzgodnienia w terenie

— Informacje i materiaty techniczne uzyskane od zleceniodawcy

— Pozwolenie wodno — prawne

- Decyzja Dyrektora RZGW zwalniajgca z zakazow wynikajacych z art. 88| ust. 1 pkt 1
i 3 Prawa wodnego.

3. KONCEPCJA ROZWI AZANIA

W zwigzku z projektowang budowg chodnika przy drodze powiatowej Nr K1684
Jordandéw-Magkacz-Bystra w km: od 0+383 do 0+658 str. prawa; od 0+650 do 0+947 str.
lewa; od 0+942 do 1+304 str. prawa, zachodzi konieczno$¢ wykonania kanalizacji
deszczowej z odprowadzeniem wdd opadowych z istniejgcej drogi, projektowanego
chodnika oraz terenow przylegtych projektowanymi wylotami kanalizacji do rzeki Skawa.
Projekt przewiduje wykonanie kanalizacji deszczowej 3 odcinkami.

- Odprowadzenie wod deszczowych z drogi powiatowej w km od 1+194 do 1+274,8,
chodnika i terenéw przylegtych (odcinek kanalizacji deszczowej Al1l-A3, @300) do
projektowanego wylotu kanalizacji o srednicy @300. Odbiornikiem wéd deszczowych
z kanalizacji jest rzeka Skawa w km 66+907.

- Odprowadzenie wéd deszczowych z drogi powiatowej w km od 1+142,7 do 1+946,4,
chodnika i terenéw przylegtych (odcinek kanalizacji deszczowej B1-B7, @300) do
projektowanego wylotu kanalizacji o srednicy @300. Odbiornikiem wéd deszczowych
z kanalizacji jest rzeka Skawa w km 66+885.

- Odprowadzenie wod deszczowych z drogi powiatowej w km od 0+944 do 0+385,5,
chodnika i terenéw przylegtych (odcinek kanalizacji deszczowej C1-C13, g400, 2300)
do rowu rurg o $rednicy @400. Odbiornikiem wéd deszczowych z kanalizacji jest
posrednio rzeka Skawa.



- projektowane wyloty KD o $rednicy @300 do rzeki Skawa, umocnione Zzelbetowg
Sciankg oporowa, narzutem kamiennym oraz koszami siatkowo — kamiennymi.

4. STAN PRAWNY TERENU
Odbiornik wéd deszczowych rzeka Skawa znajduje sie na dziatce 5272/20.

Budowa kanalizacji deszczowej oraz odprowadzenie wod opadowych znajduje sie na
dziatkach nr 5197/4, 3901/59, 3901/58, 3901/57, 3901/52, 3901/53, 3893/5, 3893/19,
3894/2, 5204/4, 3894/1, 5272/20, 5205/3, 3948/8, 3948/11, 5275/5, 5275/31, 3762/46,
3762/41, 3762/42, 3762/44, 3762/28, 3762/7, 5275/20, 3758/13, 3758/10, 3758/8 w
Bystrej

5. OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE

Opierajac sie na wynikach obliczen natezenia deszczu miarodajnego, obliczono
maksymalny obliczeniowy przeptyw wod deszczowych ze zlewni:

Zlewnie:

e Zlewnianrl, F;=0,110ha, -
Wody sptywajgcej z drogi powiatowej i projektowanego chodnika, Kanat A, wylot
WKk-1 do rzeki Skawy w km 66+907 str. lewa).

e Zlewnia nr 2, F,=0,150ha
Wody sptywajgcej z drogi powiatowej i projektowanego chodnika, Kanat B, wylot
Wk-2 do rzeki Skawy w km 66++885 str. prawa).

e Zlewnia nr 3, F3=0,330ha
Wody spitywajacej z drogi powiatowej i projektowanego chodnika, Kanat C, wylot
WKk-3 do rzeki Skawy posrednio przez row przydrozny DP nr K1684, wylot do
rowu w km 0+947,5 str. lewa).

Przeptyw waod.

Ql1=F1 *g*yl*¢@=0,11ha*132Il/s*ha* 0,9 * 1,0 = 13,068 I/s
Q2=F2 *q*y2*¢=0,15ha*132I/s*ha*0,9*1,0=17,821/s
Q3=F3*q*yw2*¢=0,33ha*132Il/s*ha*0,9 * 1,0 = 39,204 I/s

llosé wody sptywaj acej z catej zlewni do rzeki Skawy:

Q = Q1+Q2+Q3 =70,092 I/s

Okre slenie ilo $ci, stanu i skladu $ciekéw oraz przewidywanego Sposobu i
efektu ich oczyszczania

Srednioroczny splyw wéd deszczowych  z terenu projektowanego terenu
obliczono wg wzoru:

Q$r=H-¥.-® -F [m%rok]

gdzie:

H — érednioroczny opad deszczu [m®/ha],
Y — wspoétczynnik sptywu;

@ — wspotczynnik opdznienia;



F — powierzchnia zlewni [ha].

¢ Zlewnia ZL-1 F;=0,11 ha
¢ Zlewnia ZL-2 F»=0,15 ha
¢ Zlewnia ZL-3 F3=0,33 ha

Srednioroczny opad deszczu
W Polsce wysokos$¢ opadu rocznie wynosi na obszarach centralnych 800-1000

mm

deszczu. Do obliczen przyjeto roczny opad wynoszacy 800 mm (zgodnie z

przedstawiong mapg obrazujaca rozktad opadéw w Polsce w ciggu roku)
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H = 800 mm = 800 litrow/1 m? =
dm?®/1m? = 0,8 m®/0,0001 ha = 8000 [m*/ha/rok]
Wspotczynnik sptywu:

g =0,9 —drogi asfaltowe

llo$¢ wod opadowych w ci  gagu jednego roku:
e Zlewnia nr ZL-1:
Qir= H-W-®-F [m*rok] = 8000 [m*/ha/rok]*0,9*1,0*0,11 [ha] = 792 [m*/rok]

e Zlewnia nr ZL-2:
Qor = H-W-®-F [mrok] = 8000 [m*/ha/rok]*0,9*1,0*0,15 [ha] = 1080 [m*/rok]

e Zlewnia nr ZL-3:
Qsr = H-W-®-F [mrok] = 8000 [m*/ha/rok]*0,9*1,0*0,33 [ha] = 2376 [m*/rok]

llosé wod opadowych z catego terenuw ci  ggu jednego roku:
Qr = Q1r+Qor+Q3r = 792+1080+2376 = 4248 [m>/rok]

Srednia dobowa ilo_$é wod opadowych wynosi:
e Zlewnia nr ZL-1:
QSr.qp1 [M®/dobe]= Q:r[m*/rok] / 365 dni =792 [m®/rok] / 365dni =2,17 [m®/dobe]

e Zlewnia nr ZL-2:
QSr.gp2 [m¥dobe] =Q,r[m3/rok] /365 dni =1080 [m>/rok] /365 dni = 2,96 [m®/dobe]

800



e Zlewnia nr ZL-3:
QSr.gpz [m¥dobe]= Qsr[m3/rok] /365dni=2376[m?/rok] /365 dni = 6,51 [m>/dobe]

Srednia dobowa ilo $é wéd opadowych z catego terenu:
Qsr.qp [m®/dobe] = Q [m®/rok] / 365 dni = 4248 [m®/rok]/ 365dni =11,64 [m>/dob ¢]

Maksymalna ilo_$¢ wéd opadowych z terenu zlewni 1 na godzin e wynosi:
e Zlewnia nr ZL-1:

Qmax1 = 13,068 I/s

Qmaxhi = Qmaxt IS * 3600s/h = 47,045 m °/h

Maksymalna ilo $¢é wod opadowych z terenu zlewni 2 na godzin @ wynosi:
Qmaxe = 17,821/s
Qmaxihz = Qmaxz I/s * 3600 s/h = 64,152 m %h

Maksymalna ilo $¢ wod opadowych z terenu zlewni 3 na godzin @ wynosi:
Qmaxz = 39,204 I/s
Qmaxihz = Qmaxa IS * 3600 s/h = 141,13 m %/h

Maksymalna ilo §¢é wod opadowych z catego terenu na godzin @ wynosi:
Qmaxh = Qmax I/s * 3600 s/h = 47,045+64,152+141,13 =252,33 m %h

Dobér ruroci agu kanalizacji deszczowej na mo zliwo $¢ przyj ecia odprowadzanych
wod opadowych.

Dla doboru $rednicy kanalizacji deszczowej zastosowano wzOr na strumien piynu
przeptywajgcego przez rure na podstawie wzoru Colebrook a-White a:

074 k
- ! + 23/
0Q=-6,95 - log (d o a0 3,71331) .d di
Q1= 13,068 /s
Q2= 17,821/s
Q3 =39,204 I/s

d - wewnetrzna $rednica rury (m) = 0,3-0,4 m
k — wspotczynnik tarcia (chropowdtn bezwzgédnej)= 0,05 (rury PP przy przeptywie wody)
I — spadek w sieci kanalizacyjnej = 0,5-5 %

Kanalizacja deszczowa odprowadzajgca wode z terenu utwardzonych bedzie
wykonana z rur PP 300 , g400.

Podczyszczenie $ciekow

Jako podczyszczenie sciekbéw opadowych przyjeto zastosowanie rekawu sorpcyjnego w
studzienkach wodosciekowych, o przeptywie max 10l/s dla kazdej studzienki
wodosciekowej. Producent elementéw sorpcyjnych gwarantuje skutecznosc
podczyszczenia zgodny z ustawg o ochronie wéd

Osady powstate z funkcjonowania urzgadzenia podczyszczajgcego bedg odbierane
przez podmioty do tego uprawnione oraz utylizowane na sktadowiskach odpadow.
Inwestor zobowigzuje sie do podpisania odpowiedniej umowy na odbior odpadow..




7. OPIS ROZWIAZAN
7.1. Trasa kolektora A1-A3

Odbiornikiem projektowanego kolektora w km od 1+194 do 1+274 (odcinek
kanalizacji deszczowej A1-A3) jest wylot 300 Wk1 do rzeki Skawa w km 66+907.
Kanaly beda w zarzadzie zarzadcy drogi powiatowe)j.

Do projektowanej kanalizacji deszczowej zaprojektowano wpusty uliczne
2500mm z betonu, odprowadzajgce wode z drogi. Na odcinku kanalizacji deszczowej
A1-A3 zaprojektowano 4 wpustow ulicznych, 3 studzienki rewizyjne g1000mm.

Trasa kolektora przebiega w projektowanym chodniku. Na odcinku A1-A3
zaprojektowano srednice 2300 z PP.
Liczba przytaczy 9160:4.

7.2. Trasa kolektora B1-B7

Odbiornikiem projektowanego kolektora w km od 1+142,7 do 1+946,4 (odcinek
kanalizacji deszczowej B1-B7) jest wylot 300 Wk1 do rzeki Skawa w km 66+885.
Kanaly beda w zarzadzie zarzadcy drogi powiatowe.

Do projektowanej kanalizacji deszczowej zaprojektowano wpusty uliczne @500mm
Z betonu, odprowadzajgce wode z drogi. Na odcinku kanalizacji deszczowej B1-B7
zaprojektowano 5 wpustow ulicznych, 7 studzienek rewizyjnych g1000mm.

Trasa kolektora przebiega w projektowanym chodniku. Na odcinku B1-B6
zaprojektowano $rednice @300 z PP. Przyjeto technologie realizacji kanatu w wykopach
otwartych.

7.3. Trasa kolektora C1-C13

Odbiornikiem projektowanego kolektora w km od 0+994 do 0+385,5 (odcinek
kanalizacji deszczowej C1-C13) jest wylot Wk3 do rowu rurg o srednicy g400. Kanaty
beda w zarzadzie zarzadcy drogi powiatowe;.

Do projektowanej kanalizacji deszczowej zaprojektowano wpusty uliczne @500mm
Z betonu odprowadzajgce wode z drogi.

Na odcinku kanalizacji deszczowej C1-C13 zaprojektowano 11 wpustoéw ulicznych i 13
studzienek rewizyjnych g1000mm.

Trasa kolektora przebiega w projektowanym chodniku. Na odcinku C6-C7 przechodzi
na drugg strone drogi.

Na odcinku C1-C7 zaprojektowano $rednice @400 z PP, na odcinku C7-C13
zaprojektowano srednice g300 z PP

7.4. Profil podiu_zny

Potozenie wysokosciowe kanatu jest uwarunkowane:
* dnem odbiornika
* korzystnym uksztalttowaniem terenu

Kanat bedzie miat nastepujgce srednice:
» Kanal ,Al1-A4"
* Al1-A4 - DN =300mm i dlugos¢ L = 86,50 m,

Zaprojektowano spadek:

Al1-A2 = 1,0%

A2-A3 =1,0%

Maksymalne zagtebienie kanatu wynosi 1,44m; minimalne 1,26m.



« Kanat B1l-B7”
* DN =300mm i dtugos¢ L = 202,5m,
Zaprojektowano spadek:
B1-B2=2,5%
B2-B3=1,0%
B3-B4= 2,5%
B4-B5= 2,0%
B5-B6= 3,0%
B6-B7=5,0%
Maksymalne zagtebienie kanatu wynosi 1,59 i minimalne 1,29m

 Kanat,C1-C13”

* DN =300mm i dtugos¢ L = 268,1m
e DN =400mm idtlugosc¢ L = 302,5m
Zaprojektowano spadek:
C1-C2=3,5%

C2-C3=4,0%

C3-C4=4,5%

C4-C5=3,5%

C5-C6=3,5%

C6-C7=2,0%

C7-C8=3,5%

C8-C9=3,0%

C9-C10=4,0%

C10-C11=6,2%

Cl11-C12=7,2%

C12-C13=6,2%

Maksymalne zagtebienie kanatu wynosi 1,99m; minimalne 1,18m.

7.5. Materialy i konstrukcje obiektéw

Kanalizacje deszczowg projektuje sie z rur PP g300, g400, karbowane, klasy SN8.
Uzbrojenie projektowanego kanalu stanowig studnie wodno-$Sciekowe @500 oraz
studnie rewizyjne. Zastosowano studnie betonowe wodno - sciekowe prefabrykowane
typu Bruk-Bet, JANSON lub KAPRIN o gtebokosci posadowienia 1,5 m. Sg to studnie
wykonane z kregbw betonowych w rzucie o $rednicy d=62cm. Kazda studzienka
zostanie wyposazona w stelaz filtra kanalizacyjnego i rekaw sorpcyjny 7x400cm

Komory muszg spetnia¢ wymogi normy szczelnosci PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12.
Przylacza zostang wykonane z rur PCV @160.

8. SKRZY ZOWANIA Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM

Projektowana sie¢ kanalizacyjna krzyzuje sie z infrastrukturg techniczng
W postaci:
0 Sieci wodociggowe]
Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu
z dnia 14.11.1995 roku (DZ. U. Nr 139, poz. 686) i normg PN-91/M-34501.
Zabezpieczenie przed zerwaniem jak powyzej.
0 Siecig telekomunikacyjng



9. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Kanat wykonany bedzie w wykopie wasko przestrzennych o szerokosci dna:

* 0,90-1,50m dla DN 160-500mm
Prace nalezy rozpocza¢ od zlokalizowania i oznaczenia kolizji z obcym uzbrojeniem
terenu, a nastepnie odkopaniem recznym sieci kolizyjnej i jej zabezpieczeniu. Po tych
czynnosciach mozna przystgpic do mechanicznego wykonania wykopu. Na calej
diugosci szalowanie wykopu szalunkiem pograzalnym.
Dno wykopu nie moze by¢ przemarzniete i powinno byc¢ gtadkie, wolne od kamieni
i luznych gtazow. Powinno by¢é wyrownane do wiasciwej wysokosci i posiadaé
odpowiednie nachylenie. Rury uktadaé¢ na podtozu zwirowo — piaskowym o grubosci
warstwy 15 cm. Kat osadzenia rury 120°.
Uktadanie, montaz i uszczelnienie zgodnie z instrukcjg montazu.
Roboty ziemne na catej dtugosci wykonywane bedg w 70 % mechanicznie i w 30 %
recznie. Zasyp wykopu wykonywac¢ ze szczegOlng ostroznoscig w dolnej czesci
wykopu. Nalezy podsypac rure z bokéw dobrze ubijajac grunt warstwami co 20 cm do
wysokosci 30 cm ponad lico rury.
Do zasypu (do poziomu podbudowy) zastosowac¢ grunt niewysadzinowy o WP > 35
zageszczonym warstwami co 20 cm, do uzyskania wskaznika zageszczenia wg normy
BN-83/8836-02 pt. ,Roboty ziemne”.

10. USYTUOWANIE TRASY KANALU W PLANIE

Nie okresla sie wspotrzednych geodezyjnych poszczegdlnych komor, kanat nalezy
tyczy¢ w nawigzaniu do istniejgcego odbiornika oraz punktéw charakterystycznych
terenu.

11. UWAGI KO NCOWE

o Opisana w przedmiotowym opracowaniu technologia stanowi propozycje sposobu
realizacji wystarczajacg dla wykonania zadania na poziomie wymaganym przez
polskie normatywy w oparciu o to sporzadzono kosztorys inwestorski. Jednakze
w warunkach obowigzujgcego systemu zlecania robot, ktory poprzedzony musi by¢
przetargiem. Kazdy z Wykonawcéw zaproponowa¢ moze inne sposoby realizaciji
zadania pod warunkiem dotrzymania warunkOw norm, wymagan uzgodnien
I zakresu oraz ksztattu inwestycji okreslonych w niniejszym projekcie.

o Na sytuacji przedstawiono trasy z lokalizacjg studni rewizyjnych. Ostateczne
potwierdzenie katéw zatloméw dla poszczegdllnych studni nalezy dokonaé po
wytyczeniu poligonu geodezyjnego w terenie. Tyczenia powinna dokonac
uprawniona jednostka geodezyjna. Niedopuszczalne jest tworzenie specyfikacji
zakupu studni na podstawie pomiaru katow na mapie syt-wys.

o W czasie budowy nalezy kierowaé sie wytycznymi stosownych norm w tym
w szczegolnosci: PN/B-06050Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze, PN/B-10735 Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Opracowat:



PROFIL PODLUZNY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ Wk1-A1-A3
1:100/500
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1.50 Legenda:
Proj. kanalizacja deszczowa
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Proj. Teren — Chodnik
\ - _ . .
Poziom poréwnawczy 425,0m.n.p.m e Istn. Teren — rﬁQEQQN ;@NQD,
Rzedne projektowane teren m m m m
B 2 R 8
Rzedne istniejgce terenu m m m m
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Rzedne dna studni/ kanatu m m m w Waldemar Polak Projektowanie i Nadzor Budowlany, Rynek 11, 34-220 Makow Podh. tel.606-58-44-74, waldipol@wp.p!
INWESTYCHA: | Przehudowa drogi powiatowej klasy Z nr K1684 Jordandw-Makacz-Bystra w
Zagfebienie [m] m m m m km: od 0+383 do 1+363,5 polegajaca na budowie chodnika dla pieszych w
= 4300 ciagu drogi powiatowej nr K1684 Jordanéw-Makacz-Bystra w km: od 0+383
Materiat, Srednica, Spadki. 0. o = e do 0+658 str. prawa; od 0+650 do 0+947 str. lewa; od 0+942 do 1+304 str.
— ol ’ prawa; z przebudowa istniejacych zjazdow indywidualnych, zatoki
. by o 2| 8| & & S| S| 8| autobusowej, jezdni; budowa 6 zjazdéw indywidualnych, zjazdu publicznego
Odlegfosci (hektometry) 2 22 8 2 g 3 NS 5 7 muréw oporowych di. 16.5m, 18.5m, 8,5m, 16m, 7.5m, 5,5m, 45m;
3 = M, kanalizacji deszczowej w Bystrej
Kilometraz b T N Rozbiérka i budowa: ogrodzef, schodéw terenowych.
= " " LOKALIZACJA|{DZIALKI NR EWID. 5197/4, 3901/59, NR RYS.:| SKALA: |ARKUSZ
Al A2 A3 3901/58, 3901/57, 3901/52, 3901/53, 3893/5,
3893/19, 3894/2, 5204/4, 3894/1, 5272/20, KD-3 \1:100/500 | A-3
5205/3, 3948/8, 3948/11, 5275/5, 6275/31,
3762/46, 3762/41, 3762/42, 3762/44,
3762/28, 3762/7, 5275/20, 3758/13, 3758/10,
3758/8
Obreb. Bystra, J.E. Bystra-Sidzina
NAZWA: PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Wk1-A1-A3
PROJEK TOWAE: SPRAWDZIE : BRANZA:
mgrinz Aleksander Sitarz  Podpis: | mgr inZ, tukasz Kanpiriski  Podpis: L
Kanalizacjo
Upr. nr: 110/83 B-B Upr. nr: - MAP/0109/POOS/05 Q £57C70Wa

Specj.: Wodno-melioracyjna 10.2014r | Specj.: Instalacyjne Sanitarne 10.2014r




PROFIL PODEUZNY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ Wk2-B1-B8
1:100/500

rz. wlotu 434,65
rz. wlotu 434,75

\ Bs - studnio rewizyjna #1000

1

\

96.55 8.50 54.95 5.00 9.30 5.00 23,60
) Chodnik " Droga ) Chodnik Zjazd  Chodnik Zjazd Chodnik .
) 72.60 ) g
» - , S
Proj. mur oporowy M5 M m
Sl om
HIEE
2 S
g g 8|23
L > > 2 .m =
g 8lls 5 3 HIEE
g Sl L 3 - Sl e
= O ‘= o
°© ol| 5o 3 N ]!
S El|l 8m © R=1 =)
7 o RIS N ~=
o o = o2 © m ]
S gll€gs B T
e ol| 83 ,
g 2 53¢
e e
5= 22
S N !
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|
o —
=

B1 - Studnia rewizyjna ¢1000
B2 - Studnia rewizyjna #1000
B3 - Studnia rewizyjna #1000
B4 - Studnia rewizyjna #1000

| We - studzienka wodno—S$ciekowa,

|

sz — Wylot z kanalizacji deszczowej PCV8315

Legenda:

Proj. kanalizacja deszczowa

Proj. Teren — Chodnik

7 |Istn. Teren — krawedz jezdni
e
5.00 41.00 19.00 24.00 22.50 46.00 45.00
Waldemar Polak Projektowanie i Nadzdr Budowlany, Rynek 11, 34-220 Makw Poch. tel.606-58-44-74, waldipol@wp.pl
. ) INWESTYCIA: | Przebudowa drogi powiatowej klasy Z nr K1684 Jordanow-Makacz-Bystra w
Poziom pordwnawczy 425,0m.n.p.m km: od 0+383 do 1+363,5 polegajaca na budowie chodnika dla pieszych w
ciagu drogi powiatowej nr K1684 Jordanow-Makacz-Bystra w km: od 0+383
do 0+658 str. prawa; od 0+650 do 0+947 str. lewa; od 0+942 do 1+304 str.
S o 3 ~ < 2 2 S prawa; z przebudowg istniejacych zjazdéw indywidualnych, zatoki
Rzedne projektowane teren = | ) el Y MY < | autobusowej, jezdni; budowa 6 zjazdéw indywidualnych, zjazdu publicznego
B = - = = = = 7 muréw oporowych dt. 16.5m, 18.5m, 8,5m, 16m, 7.5m, 5,5m, 45m;
o NN 9 e o N 3 3 s kanalizacji deszczowej w Bystrej
Rzgdne istniejqce terenu <9 2 2 2 2 2 2 4 Rozbiorka i budowa: ogrodzen, schodéw terenowych.
S 8 8 R R =) R S LOKALIZACJA|DZIAEKI NR EWID. 5197/4, 3901/59, NR RYS.:| SKALA: | ARKUSZ
Rzgdne dna studni/ kanatu 5 @ 2 2 2 2 5 g 3901/58, 3901/57, 3901/52, 3901/53, 3893/5,
3893/19, 3894/2, 5204/4, 3894/1, 5272/20, KD-4 |1:100/500 | A-3+
- s T o 2 = © = « 5205/3, 3948/8, 3948/11, 5275/5, 5275/31,
Zagiebienie [m] m h 3 - 3 ; s . b it - 3762/46, 3762/41, 3762/42, 3762/44,
h 00 93 ¢30 ¢30 3762/28, 3762/7, 5275/20, 3758/13, 3758/10,
Materiat, Srednica, Spadki. u\o.o“a % &muﬁb m PE T=19,00m m‘u =24,00m P =22,50m 3758/8
o0 J=2,97% =1,0% J=2,9% =2,07% - = S Obreb. Bystra, J.E. Bystra-Sidzina
B o o :
Odlegtosci (hektometry) Sg S g 3 = = 5 g NAZWA: |PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
~| ~| 2 = Wk2-B1-B8
i g g 3 3 B 3 <
Kilometraz e T pre pre pre =4 2 PROJEK TOWAE : SPRAWDZIE: BRANZA:
mgr inZ. Aleksander Sitarz  Podpis: | mgr inZ. Lukasz Karpiriski  Podpis: L
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 anolzaci
Upr. nr: 110/83 B-B Upr. nr: - MAPID109/PO0S/05 d
Specj.: Wodno-melioracyjna 10.2014r | Specj.. Instalacyjne Sanitarne 102014 €5ZCzawa




23,50 500 12.25 500 . 18.31 ) 13.40 ) 58.39 6.00 29.55 500 36.60 500 . 32.30 L 500, 955 500, 24.15

Chodnik Zjazd ~ Chodnik Zjazd Zjazd Chodnik Zjazd Chodnik Zjazd ~ Chodnik Zjazd ~ Chodnik Zjazd © Chodnik = Zjazd Chodnik

PROFIL PODEUZNY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ Wk3-C1-C6

C6 - Studnia rewizyjna #1000
z_osadnikiem

85 Wtqczy¢ do istn. rowu.
t

rz. wlotu 447,79
Zjazd indywidualny

Zjazd indywidualny

Cs - Studnia rewizyjna #1000
W13 — Studzienka wodno—$ciekowa,

S
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1:100/500 sSi|ig g
2llgg 3
UJ = < W
= o= °
eile £
L o=
2 £ Sy M q
=] = %}
2 I
H e
K= &) W
8 2 B
IS S 2
s 3 N
£ =
=z 2
] o
S = B
g 2 ~
o, 3 3
3|8 &
sl bo |
ol| 5o > bl
=] MW,, e 3 m &)
= = =
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a c N = Z| =i ~N
S gltg . g 2 T
N = = < = o] R= ! = .
5 El22 3 2 3 SiE Legenda:
= hd c O © o Rel
= 8 F 2 £ N
ol N Z . . .
| E|Ss B 2 Proj. kanalizacja deszczowa
] = R 5
o N
= | A_U S . .
SHE Proj. Teren — Chodnik
- . .
7 |lstn. Teren — krawedZ jezdni
l—— -
— O — —
e
ST |
350 51.00 75.50 6250 5300 46.00 2,00 | Weldemar Polak Projekiowanie i Nadzor Budowiany, Rynek 11, 34-220 Makow Podh. tel 606-58-44-74, waldipol@uwp.pl
. INWESTYCJA: | Przebudowa drogi powiatowej klasy Z nr K1684 Jordanéw-Makacz-Bystra w
Poziom pordwnawczy 435,0m.n.p.m km: od 0+383 do 1+363,5 polegajaca na budowie chodnika dla pieszych w
ciggu drogi powiatowej nr K1684 Jordanéw-Makacz-Bystra w km: od 0+383
do 0+658 str. prawa; od 0+650 do 0+947 str. lewa; od 0+942 do 1+304 str.
N o o) rs) ~] = o prawa; z przebudowg istniejacych zjazdéw indywidualnych, zatoki
el 2 ) o) 3 ~| < A AV _ ,
Rzedne projektowane teren g o m m % W m m autobusowej, jezdni; budowa 6 zjazdéw indywidualnych, zjazdu publicznego
3 = = = X = et 7 muréw oporowych dt. 16.5m, 18.5m, 8,5m, 16m, 7.5m, 5,5m, 45m;
o I = N el ~ o = kanalizacji deszczowej w Bystrej
Rzgdne lstniejgce terenu (krawdz jezdni) m m m m % w w m Rozbiérka i budowa: ogrodzen, schodéw terenowych.
S & 8 5 R @ SpS LOKALIZACJA: DZIALKI NR EWID. 5197/4, 3901/59, NR RYS.| SKALA: |ARKUSZ
Rzedne dna studni/ kanatu 55 g g 3 ¢ Y 13901/58, 3901/57, 3901/52, 3901/53, 3893/5, i .
3893/19, 3894/2, 5204/4, 3894/1, 5272/20, KD-5 \1:100/500 | A-3+
Zagtebienie [m] N Q 5 o 3 gl 8 5205/3, 3948/8, 3948/11, 5275/5, 5275/31,
=4 PP 400 00 = = = = =1 S 3762/46, 3762/41, 3762/42, 3762/44,
) . ) S Hlizox 1= p g4 PP 9400 PP #400 PP 6400 3762/28, 3762/7, 5275/20, 3758/13, 3758/10,
Materiat, Srednica, Spadki. IS N\.ub: am L\MMN. T=51,00M =407, [=/5,0m T=4,5% [=02,om T=35% [=03,00m 3758/8
] —= ! 2 = Sl o Obreb. Bystra, J.E. Bystra-Sidzina
= ) s o o :
Odlegfosci (hektometry) m m m = S m & m NAZWA: PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
5 o3 2 p 2 3 o 2 Wk3-C1-C6
Kilometraz z Z 2 2 s 3 i 2 PROJEK TOWAE: SPRAWDZIE: BRANZA:
Wk3 Q 1 QN ﬁ..w Qk O.W ﬁ.@. mgr inZ, Aleksander Sitarz ~ Podpis: | mgr inZ. tukasz Karpiniski Podpis: x%o:NoQQ
Upr. nr: 110/83 B-B Upr. nr: - MAP/0109/POOS/05 deszczowg
Specy.: Wodno-melioracyjna 10 2014r | Specj.: Instalacyjne Sanitarne 10.2014r




Cb‘ — Studnia rewizyjna #1000
Z..0sadnikiem.

25.95 500 19.70 500 15.30 500 42.80

500
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C13 - Studnia
rewizyjna 91000
rz. wlotu 462,12

wodno—5ciekowa,

rz. wlotu 449,64

Zjazd indywidualny

W14 — Studzienka wodno—sciekowa,
Zjazd indywidualny

C7 - Studnia rewizyjna 1000

Chodnik Zjozd Chodnik Zjozd Chodnik Zjozd Chodnik

PROFIL PODLUZNY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ C6-C13
1:100/500
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Co - Studnia rewizyjna #1000
WI6 — Studzienka wodno—5§ciekowa,

Zjozd

C1O — Studnia rewizyjna 1000
W17 - Studzienka wodno—sciekowa,

Chodnik

Ctt - Studnia rewizyjna $1000

rz. wlotu 455,54

rz. wlotu 457,27

W18 - Studzienka wodno—sciekowa,

*

W20 — Studzienka

rz. wlotu 459,89

C12 — Studnia rewizyjna 41000
\ W19 — Studzienka wodnor-Sciekowa,

Legenda:

Proj. kanalizacja deszczowa

Proj. Teren — Chodnik

7 |lstn. Teren — krawedZ jezdni

Waldemar Polak Projektowanie i Nadzér Budowlany, Rynek 11, 34-220 Makéw Podh. tel.606-58-44-74, waldipol@wp.pl

INWESTYCJA- | Przebudowa drogi powiatowej klasy Z nr K1684 Jordanéw-Makacz-Bystra w

km: od 0+383 do 1+363,5 polegajaca na budowie chodnika dla pieszych w
ciggu drogi powiatowej nr K1684 Jordanéw-Makacz-Bystra w km: od 0+383
do 0+658 str. prawa; od 0+650 do 0+947 str. lewa; od 0+942 do 1+304 str.
prawa; z przebudowg istniejacych zjazdéw indywidualnych, zatoki
autobusowej, jezdni; budowa 6 zjazdéw indywidualnych, zjazdu publicznego
7 muréw oporowych dt. 16.5m, 18.5m, 8,5m, 16m, 7.5m, 5,5m, 45m;
kanalizacji deszczowej w Bystrej

Rozbiérka i budowa: ogrodzen, schodéw terenowych.

LOKALIZACJA: | DZIALKI NR EWID. 5197/4, 3901/59, NR RYS..| SKALA:  |ARKUSZ
3901/58, 3901/57, 3901/52, 3901/53, 3893/5,
3893/19, 3894/2, 5204/4, 3894/1, 5272/20, KD-6 |1:100/500| A-3+

5205/3, 3948/8, 3948/11, 5275/5, 5275/31,
3762/46, 3762/41, 3762/42, 3762/44,
3762/28, 3762/7, 5275/20, 3758/13, 3758/10,
3758/8

Obreb. Bystra, J.E. Bystra-Sidzina

9.00 66.00 55.50 44.00 28.50 36.40
Poziom porownawczy 445,0m.n.p.m
2 2 ha 8 8 ? 8 & 3
Rzedne projektowane teren m m m m m W m m m
5 = = ~ & S 8 8
Rzedne istniejqce terenu (krawdz jezdni) g g g 3 8 5 3 g g
3 ey 8 b 3 8 o) &
Rzgdne dna studni/ kanatu m, m m. m. m m. m m
Zagtebienie [m] & &) R m 3 m m m
400 9300 9300 4300 4300 300
. . . pPe 20, PP e PP pp 93U PP ¢
Materiat, Srednica, Spadki. 5 3.5% T=66,00m 7=3,0% =00, m =4.0%, [=44,00m =6.2%, 1=28,5m =7.7% [=36,4m
Oc S pt! ot 3 ps a5~
Odlegfosci (hektometry) = p= o 3 N g 2 8N
. . o o g = g S s gl 3
Kilometraz M M M M M W M M p
C6 c7 c8 C9 C1 c1 c12 Cc13

NAZWA: PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

C6-C13
PROJEK TOWAE: SPRAWDZIE: BRANZA:
mgr inZ. Aleksander Sitarz ~ Podpis: | mgr inZ. tukasz Karpiriski  Podpis: L
Kanalizacjo
Upr o 1108385 Upr. nr: - MAPIOT09/PO0S/05 deszczowa

Specy.: Wodno-melioracyjna 10 2014r | Specj.: Instalacyjne Sanitarne 10.2014r
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Podstawa studni

Stelaz filtra kanalizacy jnego
Renkaw sorpcy jny 7x400cm

#5300

Waldemar Polak Projektowanie i Nadzor Budowlany, Rynek 11, 34-220 Makow Podh. tel.606-58-44-74, waldipol@wp.pl

INVESTYCIA: | Przebudowa drogi powiatowej Klasy Z nr K1684 Jordanow-Makacz-Bystra w

km: od 0+383 do 1+363,5 polegajaca na budowie chodnika dla pieszych w
ciggu drogi powiatowej nr K1684 Jordanéw-Makacz-Bystra w km: od 0+383
do 0+658 str. prawa; od 0+650 do 0+947 str. lewa; od 0+942 do 1+304 str.
prawa; z przebudowa istniejacych zjazdéw indywidualnych, zatoki
autobusowej, jezdni; budowa 6 zjazdéw indywidualnych, zjazdu publicznego
7 muréw oporowych dt. 16.5m, 18.5m, 8,5m, 16m, 7.5m, 5,5m, 45m;
kanalizacji deszczowej w Bystrej

Rozbidrka i budowa: ogrodzer, schodow terenowych.

LOKALIZACJA:\DZIALKI NR EWID. 5197/4, 3901/59, NR RYS.| SKALA:  |ARKUSZ

3901/58, 3901/57, 3901/52, 3901/53, 3893/5,
3893/19, 3894/2, 5204/4, 3894/1, 5272/20, KD-7 115 A4
5205/3, 3948/8, 3948/11, 5275/5, 5275/31,
3762/46, 3762/41, 3762/42, 3762/44,
3762/28, 3762/7, 5275/20, 3758/13, 3758/10,
3758/8

Obreb. Bystra, J.E. Bystra-Sidzina

NAZWA: Studzienka Wodnosciekowa

PROJEKTOWAE: SPRAWDZIE: BRANZA:

mgr inZ Aleksander Sitarz ~ Podpis: | mgr inZ. tukasz Karpiriski  Podpis: L
Kanalizacja

Upr. nr: 110/83 B-B Upr. nr: - MAP/0109/POOS/05 d 2570700

Specy.: Wodno-melioracyjna 10.2014r | Speci.: Instalacyjne Sanitarne 102014
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Waldemar Polak Projektowanie i Nadzér Budowlany, Rynek 11, 34-220 Makow Podh. tel.606-58-44-74, waldipol@wp.pl

INWESTYCJA:

Przebudowa drogi powiatowej klasy Z nr K1684 Jordanéw-Makacz-Bystra w
km: od 0+383 do 1+363,5 polegajaca na budowie chodnika dla pieszych w
ciagu drogi powiatowej nr K1684 Jordanéw-Makacz-Bystra w km: od 0+383
do 0+658 str. prawa; od 0+650 do 0+947 str. lewa; od 0+942 do 1+304 str.
prawa; z przebudowa istniejacych zjazdow indywidualnych, zatoki
autobusowej, jezdni; budowa 6 zjazdéw indywidualnych, zjazdu publicznego
7 muréw oporowych dt. 16.5m, 18.5m, 8,5m, 16m, 7.5m, 5,5m, 45m;

kanalizacji deszczowej w Bystrej

Rozbidrka i budowa: ogrodzen, schodow terenowych.

LOKALIZACJA!]

DZIALKI NR EWID. 5197/4, 3901/59,
3901/58, 3901/57, 3901/52, 3901/53, 3893/5,
3893/19, 3894/2, 5204/4, 3894/1, 5272/20,
5205/3, 3948/8, 3948/11, 5275/5, 5275/31,
3762/46, 3762/41, 3762/42, 3762/44,
3762/28, 3762/7, 5275/20, 3758/13, 3758/10,
3758/8

Obreb. Bystra, J.E. Bystra-Sidzina

NR RYS.| SKALA:  |ARKUSZ

KD-8 | 1:25 A4

NAZWA: Studnia betonowa @&1000

PROJEKTOWAE: SPRAWDZIE: BRANZA:

mgr inZ Aleksander Sitarz ~ Podpis: | mgr inZ. tukasz Karpiriski  Podpis: . .
Kanalizacja

Upr. nr: 110/83 B-B Upr. nr: - MAP/0109/PO0S/05 d 2570700

Specy.: Wodno-melioracyjna 10.2014r | Speci.: Instalacyjne Sanitarne 102014




wWYLOT KD #3300, WK-1 DO RZEKI SKAWY
km 66+907 str. lewa

255 75 75 125
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g \\ Proj. umochnienie wylotu KD
7 o
s/ v Ip)
™
7 v
‘ ] () +429,45
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V/\ij 7 Pro jektowany nharzut Kamienny
— 7 | N / 7 Dz. nr Dz. nr
m ,\ se72/20l 5197/4
I e AN
140
20 100 20 Wylot
_ # ué O rnv Waldemar Polak Projektowanie i Nadzor Budowlany, Rynek 11, 34-220 Makéw Podh. tel.606-58-44-74, waldipol@wp.pl
INWESTYCJA- | Przebudowa drogi powiatowej klasy Z nr K1684 Jordanow-Makacz-Bystra w
1 — T — km: od 0+383 do 1+363,5 polegajaca na budowie chodnika dla pieszych w
~

ciagu drogi powiatowej nr K1684 Jordanéw-Makacz-Bystra w km: od 0+383
do 0+658 str. prawa; od 0+650 do 0+947 str. lewa; od 0+942 do 1+304 str.
prawa; z przebudowg istniejacych zjazdéw indywidualnych, zatoki

4 autobusowej, jezdni; budowa 6 zjazdéw indywidualnych, zjazdu publicznego
7 muréw oporowych dt. 16.5m, 18.5m, 8,5m, 16m, 7.5m, 5,5m, 45m;
kanalizacji deszczowej w Bystrej

Rozbidrka i budowa: ogrodzen, schodéw terenowych.
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LOKALIZACJA:| DZIALKI NR EWID. 5197/4, 3901/59, NR RYS.:| SKALA: |ARKUSZ
- T - = == = — — 3901/58, 3901/57, 3901/52, 3901/53, 3893/5,
3893/19, 3894/2, 5204/4, 3894/1, 5272/20, KD-1 1:50 A3

5205/3, 3948/8, 3948/11, 5275/5, 5275/31,
3762/46, 3762/41, 3762/42, 3762/44,

r
3
y
!
N/
s
!
\kg
A
N
y
%!

~ ~
T b T T T —
— \ P — \ R\ N \ N 3762/28, 3762/7, 5275/20, 3758/13, 3758/10,
,‘ m ,‘ W ,‘ ,‘ m ,‘ 3758/8
- / — / / / Obreb. Bystra, J.E. Bystra-Sidzina
Jg\1 Jw\ Jq\ N NAZWA: |WYLOT KANALIZACJI DESZCZOWEJ @300 - WK-1
R N N N A do rzeki Skawy km 66+907 str. lewa
PROJEK TOWAE: SPRAWDZIE: BRANZA:
Istn. nharzut kamienny mgrinZ Aleksander Sitarz  Podpis. | mgr inZ. Lukasz Kalpiriski  Podpis: Kandlizac]
analizacja
Upr. o 110683 B-B Upr. nr: - MAP/O109/POOS/05 des7Czoua
Specy. Wodno-melioracyjina 10.2014r | Speci.: Instalacyjne Sanitame 10.2014r




WYLOT KD 9300, WK-2 DO RZEKI SKAWY
km 66+883 str. prawa
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Waldemar Polak Projektowanie | Nadzér Budowlany, Rynek 11, 34-220 Makow Podh. tel.606-58-44-74, waldipol@wp.pl

INWESTYCIA: | Przehudowa drogi powiatowej klasy Z nr K1684 Jordanow-Makacz-Bystra w

km: od 0+383 do 1+363,5 polegajaca na budowie chodnika dla pieszych w
ciagu drogi powiatowej nr K1684 Jordanéw-Makacz-Bystra w km: od 0+383
do 0+658 str. prawa; od 0+650 do 0+947 str. lewa; od 0+942 do 1+304 str.
prawa; z przebudowa istniejacych zjazdéw indywidualnych, zatoki
autobusowej, jezdni; budowa 6 zjazdéw indywidualnych, zjazdu publicznego
7 muréw oporowych dt. 16.5m, 18.5m, 8,5m, 16m, 7.5m, 5,5m, 45m;
kanalizacji deszczowej w Bystrej
Rozbiérka i budowa: ogrodzen, schodéw terenowych.

LOKALIZACJA:| DZIALKI NR EWID. 5197/4, 3901/59,

3758/8

3901/58, 3901/57, 3901/52, 3901/53, 3893/5,
3893/19, 3894/2, 5204/4, 3894/1, 5272/20,
5205/3, 3948/8, 3948/11, 5275/5, 5275/31,
3762/46, 3762/41, 3762/42, 3762/44,
3762/28, 3762/7, 5275/20, 3758/13, 3758/10,

Obreb. Bystra, J.E. Bystra-Sidzina

NR RYS.:

KD-2

SKALA:  |ARKUSZ

1:50 A3

NAZWA: WYLOT KANALIZACJI DESZCZOWEJ @300 - WK-2

do rzeki Skawy w km 66+885 str.prawa

PROJEK TOWAE: SPRAWDZIE: BRANZA:
mgrinz. Aleksander Sitarz  Podpis: | mgr inz. Lukasz Karpiriski  Podpis: L

Kanalizacjo
Upr. nr: 11083 B-B Upr. nr: - MAP/0109/PO0S/05 deszczowa
Specy. Wodno-melioracyjina 10.2014r | Speej.: Instalacyjne Sanitarne 10.2014r




