METRYKA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

Temat:

Przebudowa drogi powiatowej klasy Z nr K1684 Jordanow-Makacz-Bystra w
km: od 0+383 do 1+363,5 polegajgca na budowie chodnika dla pieszych w
ciggu drogi powiatowej nr K1684 Jordanow-Makacz-Bystra w km: od 0+383 do
0+658 str. prawa; od 0+650 do 0+947 str. lewa; od 0+942 do 1+304 str. prawa;
z przebudowsg istniejgcych zjazdow indywidualnych, zatoki autobusowej, jezdni;
budowa 6 zjazdéw indywidualnych, zjazdu publicznego, 7 muréw oporowych
dt. 16.5m, 18.5m, 8,5m, 18m, 7.5m, 5,5m, 45m; kanalizacji deszczowej

Bystrej.

Rozbibrka i budowa: ogrodzen, schodéw terenowych.

Inwestor:

Gmina Bystra Sidzina
34-235 Bystra 373

Lokalizacja
budowy:

DZIALKI NR EWID. 5197/4, 3901/59, 3901/58, 3901/57, 3901/52, 3901/53,
3893/5, 3893/19, 3894/2, 5204/4, 3894/1, 5272/20, 5205/3, 3948/8,
3948/11, 5275/5, 5275/31, 3762/46, 3762/41, 3762/42, 3762/44, 3762/28,
3762/7,5275/20, 3758/13, 3758/10, 3758/8

Obreb. Bystra, J.E. Bystra-Sidzina

Jednostka
Projektowa

Waldemar Polak Projektowanie i Nadz6r Budowlany
Rynek 11, 34-220 Makéw Podhalariski
tel. kom. 606-58-44-74, biuro 0-33 877-00-38 e-mail: waldipol@wp.pl

Spis zawartosci projektu — s. 2

PROJEKTANT Branza Data Podpis
mgr in z. Waldemar Polak 10.2014-
01.2015
Drogi/ Konstrukcje
spec. Kontr.-budow.
upr. bez ogr. nr 339/2002
mgr in z. Aleksander Sitarz 10.2014-
. . 01.2015
Instal acje sanitarne /
Sieci
Upr.nr:  110/83 B-B
Specj.: Wodno-melioracyjna
SPRAWDZIL
mgr in z. Robert Mizera 10.2014-
01.2015
Drogi/ Konstrukcje
spec. Kontr.-budow.
upr. bez ogr. nr 336/2002
mgr in z. Lukasz Karpi Aski 10.2014-
. . 01.2015
Instal acje sanitarne /
Sieci
Upr. nr:  MAP/0109/POOS/05
Spec;j.: Instalacyjne Sanitarne




ERATA DO PROJEKTU BUDOWALNEGO

We wszystkich metrykach rysunkowych w projekcie budowlanym zmieniono nazwe
inwestycji oraz lokalizacje budowy.

Inwestycja brzmi:

Przebudowa drogi powiatowej klasy Z nr K1684 Jordanéw-Makacz-Bystra w km: od
0+383 do 1+363,5 polegajgca na budowie chodnika dla pieszych w ciggu drogi
powiatowej nr K1684 Jordandéw-Makacz-Bystra w km: od 0+383 do 0+658 str. prawa;
od 0+650 do 0+947 str. lewa; od 0+942 do 1+304 str. prawa; z przebudowg
istniejgcych zjazdéw indywidualnych, zatoki autobusowej, jezdni; budowa 6 zjazdow
indywidualnych, zjazdu publicznego, 7 muréw oporowych dt. 16.5m, 18.5m, 8,5m,
18m, 7.5m, 5,5m, 45m; kanalizacji deszczowej Bystrej.

Rozbiérka i budowa: ogrodzen, schodéw terenowych.

Lokalizacja budowy brzmi:

DZIALKI NR EWID. 5197/4, 3901/59, 3901/58, 3901/57, 3901/52, 3901/53, 3893/5,
3893/19, 3894/2, 5204/4, 3894/1, 5272/20, 5205/3, 3948/8, 3948/11, 5275/5,
5275/31, 3762/46, 3762/41, 3762/42, 3762/44, 3762/28, 3762/7, 5275/20, 3758/13,
3758/10, 3758/8 Obreb. Bystra, J.E. Bystra-Sidzina



Spis Zawartosci Projektu

S N AN o (O N | 1 PR STRR 1
ERATA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ......ouiiiiiiiiie ettt et e e ste e sstaea e s sstaeeeassteeaesansaeaessnsaeeesansaeeesnnnns la
SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ..ottt et ee et en ettt s st ss s esstesess et stesneseaetess s saasees s saetennensnen 2
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW, UPRAWNIENIA ........cooviieieeieeeeeeeeeees e eeeeeen s etes e saeen s saneeeeas .3-7
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU .....ccctviiiiiiiee ettt .8-12
RYS. D-1 Projekt zagospodarowania terenu cz. 1 L1500 13
RYS. D-2 Projekt zagospodarowania terenu cz. 2 L1500 . 14
OPIS TECHNICZNY ...ttt ettt ettt et e e ettt e e e ea b et e e e am b et e e e ambe e e e e anbbe e e e anbee e e e anbeeeesanbeeeesanbeeeeannes .15-23
OPINIA GEOTECHNICZNA ...ttt ettt ettt e sttt e e ekttt e e et bt e e e sttt e e e e ante e e e e ambeeeesasbeeeesanbbeeesnnnaeaenns 24
OBLICZENIA KONSTRUKCYJINE MUROW OPOROWYCH .....coooviiiiiieieeeceeeeeeeee et .25-30
Rys. D-3 Profil Podluzny Chodnika Strona Prawa w km od 1+363,5 do 0+942....... 1:100/500..........cc..... 31
Rys. D-4 Profil Podluzny Chodnika Strona Prawa w km od 0+947 do 0+650......... 1:100/500................ 32
Rys. D-5 Profil Podluzny Chodnika Strona Prawa w km od 0+658 do 0+383......... 1:100/500................ 33
Rys.D-6 Przekrgj 1-16 1:100/500......ceeeiiaeeeiiiiieeee e 34
Rys.D-7 Przekroj 17-32 1:100/500......ceeeieeeeeiiiiieeee e 35
Rys.D-8 Zjazd indywidualny — schemat typowy Li50 i 36
Rys.D-9 Zjazd publiczny — schemat typowy Li50 i 37
Rys.D-10 Przekroj typowy chodnika szer. 2,0m, 1,25m, Przekréj na zjezdzie  1:20....ccccccevvvvcvveveeneennnn. 38
Rys.D-11 Osadzenie kraweznika drogowego, sadzenie obrzeza 110, 39
Rys.D-12 Mur oporowy M1 125 40
Rys.D-13 Mur oporowy M2 125 41
Rys.D-14 Mur oporowy M3 125 42
Rys.D-15 Mur oporowy M4 1i2s 43
Rys.D-16 Mur oporowy M5 1i2S 44
Rys.D-17 Mur oporowy M6 1i2s 45
Rys.D-18 Mur oporowy M7 125 46
Rys.D-19 Barierka ochronna Li20 e 67
Rys.D-20 Schody techniczne - zbrojenie L2 48
Rys.D-21 Murek pod ogrodzenie - zbrojenie Li20 ciiii 49
OPIS TECHNICZNY KANALIZACJII DESZCZOWED .....coiiiiiiie ittt ettt ettt e nnaeeeeanes .50-56
Rys. KD-1 Projekt zagospodarowania terenu cz. 1 L:500 i 57
Rys. KD-2 Projekt zagospodarowania terenu cz. 2 L:500 i 58
Rys. KD-3 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej Wk1-A1-A3 1:100/500 e 59
Rys. KD-4 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej Wk2-B1-B8 1:100/500 ....ccccceinnniiiinnee 60
Rys. KD-5 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej Wk3-C1-C6 1:100/500.....cccceeieiiiiieeeeeiieeeeenens 61
Rys. KD-6 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej C6-C13 110 62
Rys. KD-7 Studzienka wodnosciekowa 110 63
Rys. KD-8 Studnia betonowa @1000 110 64
Rys. KD-9 Wylot kanalizacji deszczowej @300-Wk1 do rzeki Skawy km 66+907 str. lewa  1:25 ........... 65
Rys. KD-10 Wylot kanalizacji deszczowej @300-Wk2 do rzeki Skawy km 66+885 str. prawa 1:25........... 66
INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA. ......cooviieiereeeeeteeeeeseeees e sessaeesenaseeeennen, .67-69
UZGODNIENIA

+  WARUNKI TECHNICZNE DLA BUDOWY CHODNIKA | ZJAZDOW.......cocoviiieiieeeieeeeeeeeee e 70
e ODPIS Z PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJINEUJ .....ouuuuuuuuuuueiuunnnunnnnnennnnennnnnennnnesenmnnnenenssnnes 71-73
®  UZGODNIENIE Z RZGW .....utiuiuuuuuuuuuueuuennueeennnnennnnnnnnnsnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssnnnns 74
* UZGODNIENIE OPERATU WODNO-PRAWNEGO .......cuuutuuiuuuuuuunniennnnunnnnnnnnnneennsernnneesseseeneeeeesmnmeseesmmmne 75

«  DECYZJA O ZWOLNIENIU Z ZAKAZOW WYNIKAJACYCH Z ART. 88L UST. 1 PKT 1| 3 PRAWA
WVODINEGO ...tttk t ettt ettt et e e e rnnn e 76
*  POZWOLENIE WODNOPRAWNE.......uuutttttttutttttuuutueteueuneeneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesseeeeesssesessesesssssssssssmmmmmmmmmmmne 77-78
o ZEZWOLENIA NA LOKALIZAJE ZIAZDOW ....cooivieiiitiicee ettt stane s tenssaane s aveen e 79-92
e UZGODNIENIE PROJEKTU Z ZARZADCA DROGIH ...cciiiiiiiiiiiiiiee ettt 93
®  UZGODNIENIE TAURON  Looiiiiiiiiiittttueetteueeeaueeenenenneensasaesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssnssnssssnsssssssnnnes 94-96
¢ UZGODNIENIE ORANGE POLSKA ....euittttuttuuuuuueeeaueenennnnnnnnnnnsnnssnsesssssssssssnsssssssssssmsssssmnsnnsnnmnmsmmmssnnnns 97-99

* UZGODNIENIE Z ZARZADCA SICI WODOCIAGOWED ..o 100



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane ja nizej
podpisany oswiadczam, iz projekt budowlany :

Przebudowa drogi powiatowej klasy Z nr K1684 Jordan  6éw-Makacz-Bystra w km: od
0+383 do 1+363,5 polegaj aca na budowie chodnika dla pieszych w ci  ggu drogi
powiatowej nr K1684 Jordanow-M gkacz-Bystra w km: od 0+383 do 0+658 str. prawa;

od 0+650 do 0+947 str. lewa; od 0+942 do 1+304 str.  prawa; z przebudow g istniej gcych
zjazdow indywidualnych, zatoki autobusowej, jezdni; budowa 6 zjazdow
indywidualnych, zjazdu publicznego, 7 muréw oporowy ch dt. 16.5m, 18.5m, 8,5m,

18m, 7.5m, 5,5m, 45m; kanalizacji deszczowej Bystr ej.

Rozbidrka i budowa: ogrodze n, schodéw terenowych.

potozony na dziatkach

DZIALKI NR EWID. 5197/4, 3901/59, 3901/58, 3901/57, 3901/52, 3901/53, 3893/5, 3893/19,
3894/2, 5204/4, 3894/1, 5272/20, 5205/3, 3948/8, 3948/11, 5275/5, 5275/31, 3762/46,
3762/41, 3762/42, 3762/44, 3762/28, 3762/7, 5275/20, 3758/13, 3758/10, 3758/8

Obreb. Bystra, J.E. Bystra-Sidzina

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

mgr in z. Waldemar Polak

Drogi/ Konstrukcje

spec. Kontr.-budow.
upr. bez ogr. nr 339/2002
mgr in z. Aleksander Sitarz

Instalacje sanitarne / Sieci

Upr.nr:  110/83 B-B
Specj.: Wodno-melioracyjna
SPRAWDZIL

mgr in Z. Robert Mizera

Drogi/ Konstrukcje
spec. Kontr.-budow.

upr. bez ogr. nr 336/2002
mgr in z. Lukasz Karpi Aski

Instalacje sanitarne / Sieci

Upr. nr:  MAP/0109/POOS/05
Spec;j.: Instalacyjne Sanitarne




Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej klasy Z nr K1684 Jordanow-Makacz-Bystra w km: od
0+383 do 1+363,5 polegajgca na budowie chodnika dla pieszych w ciggu drogi powiatowej
nr K1684 Jordandéw-Magkacz-Bystra w km: od 0+383 do 0+658 str. prawa; od 0+650 do
0+947 str. lewa; od 0+942 do 1+304 str. prawa; z przebudowsg istniejgcych zjazdow
indywidualnych, zatoki autobusowej, jezdni; budowa 6 zjazdéw indywidualnych, zjazdu
publicznego, 7 muréw oporowych dt. 16.5m, 18.5m, 8,5m, 18m, 7.5m, 5,5m, 45m;

kanalizacji deszczowej w Bystrej. Rozbiorka i budowa: ogrodzen, schoddw terenowych.

2. Stan istniej gcy zagospodarowania dziatki w obr  ebie projektowanej inwestyciji:

Teren na ktorych jest planowana inwestycja obecnie jest zabudowany pasem
drogowym drogi powiatowej nr K1684 Jordanéw-Makacz-Bystra.
Istniejgca droga powiatowa posiada jedng jezdnie dwukierunkowg szerokosci ok. 5,5m
miejscowo zawezong do ok. 5,0m. Jezdnia nawierzchni asfaltowej w wiekszosci o
spadku daszkowym, na zakretach przechodzac w przekrdj jednospadkowy. Na catej
dlugosci odcinka drogi po obu stronach jest zlokalizowane pobocze, oraz skarpy
nasypu drogowego.
W obrebie planowanej inwestycji jest zlokalizowana przeprawa mostowa przez rzeke
Skawe w km 1+168.
W ciggu drogi powiatowe] w obrebie projektowanego chodnika sg zlokalizowane
istniejgce skrzyzowania z drogg gminng , oraz istniejgce zjazdy indywidualne do posesji
prywatnych. W obrebie pasa drogowego sg rowniez zlokalizowane istniejgce ogrodzenia
prywatnych wiascicieli. Przewidziano czesciowg rozbiorke istniejacych ogrodzen oraz
ich odbudowe.

W obrebie planowanej inwestycji sg zlokalizowane sieci infrastruktura techniczna:

* Napowietrzna linia energetyczna

* Napowietrzna i ziemna linia teletechniczna

» Sie¢ wodociggowa

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych, nalezy wykonaé wykopy kontrolne,
celem dokiadnej lokalizacji sieci uzbrojenia podziemnego krzyzujgcego sie z

projektowang inwestycja.



Obecnie teren pod planowang inwestycje byt wykorzystywany jako pobocze i row
drogi powiatowej oraz posesje prywatne.

W obrebie inwestycji sg zlokalizowane elementy roslinnosci niskiej /zarosla, krzewy,
oraz roslinnos¢ wysoka (drzewa) kolidujacej z planowang inwestycja Przewidziano
wycinke istniejgcych drzew -8szt na dziatkach nr 5197/4, 3893/5, 5204/4. Przed
realizacjg inwestycji inwestor jest zobowigzany uzyskac¢ pozwolenie na wycinke drzew.

W sgsiedztwie dz. nr 3901/5 istniejacy stup energetyczny typu ,A” zostat
przebudowany na pojedynczy wirowy w odl. 1,0m od krawedzi jezdni wg odrebnego
opracowania.

W terenie wystepujg punkty osnowy geodezyjnej chronione prawem. Wykonawca
roboét jest zobowigzany przed wejsciem w teren do ich oznakowania i zabezpieczenia a

w razie koniecznosci przesuniecie.

. Zabezpieczenie infrastruktury technicznej:

» Sieci teletechniczne — nie przewiduje sie zabezpieczenia skrzyzowan z istniejaca
siecig teletechniczna.

» Sieci energetyczne - nie przewiduje sie zabezpieczenia istniejgcych sieci
energetycznych.

» Sieci wodociggowa — nie przewidziano zabezpieczenia sieci wodociggowe|.

. Projektowane zagospodarowania dziatki:

Zakresem opracowania jest przebudowa drogi powiatowe] klasy Z nr K1684
Jordanéw-Makacz-Bystra w km: od 0+383 do 1+363,5 polegajgca na budowie
odcinkami chodnika szer. 2,0m w ciggu drogi powiatowej nr K1684 Jordanow-Makacz-
Bystra w km: od 0+383 do 0+658 str. prawa; od 0+650 do 0+947 str. lewa; od 0+942 do
1+304 str. prawa. W ciggu projektowanego chodnika znajdujg sie 2 skrzyzowania z
drogg gminng oraz most gdzie ciggto$¢ chodnika bedzie przerwana na dlugosci ok.
6,0m+ 43,0m + 8,5m razem 57,5m. Przewidziano miejscowe zawezenie chodnika do
szerokosci 1,25cm w km od 1+284,5 do 1+304. dt. 19,5m .

W ramach budowy chodnika przewidziano przebudowe istniejgcych 16+1 zjazdow
indywidualnych oraz budowe nowych 6 zjazdow indywidualnych i jednego zjazdu
publicznego. Istniejgce zjazdy indywidualne zostang przebudowane poprzez obnizenie
kraweznika na chodniku do wyniesienia +4cm. Uzyskano zgode zarzadcy drogi na

lokalizacje nowych zjazddw.



Zaprojektowano przebudowe istniejgcej zatoki autobusowej w km 1+189 do1+230.

W miejscu projektowanego chodnika przewidziano jednostronng przebudowe jezdni
drogi powiatowej polegajacg na jej poszerzeniu do szerokosci 6,0m, miejscowo na
zakretach zwiekszono poszerzenia max do 6,7m, natomiast aby nawigzac sie z istniejgcym
chodnikiem do km 1+363,5, zaprojektowano same poszerzenie jezdni ograniczone
kraweznikiem z wyniesieniem +16cm uwzgledniajac dojazd do posesji 3901/13 na ktorg
inwestor nie uzyskat prawa do dysponowania dziatkg. Na dojezdzie przewidziano obnizenie
kraweznika do poziomu +4,0cm powyzej jezdni.

W celu zabezpieczenia korpusu drogi przewidziano wykonanie 7 muréw oporowych dt.
16.5m, 18.5m, 8,5m, 18m, 7.5m, 5,5m, 45m.

Przewidziano rowniez rozbiorke istniejgcych ogrodzen kolidujacych z chodnikiem, oraz
ich odbudowe poza projektowanym chodnikiem, traktujgc cokdt ogrodzenia jako
ograniczenie chodnika.

Przed mostem na rzece Skawie przewidziano rozbiorke schoddw terenowych oraz
budowe nowych schodow terenowych z uwzglednieniem nowoprojektowanego chodnika.

W miejscu skrzyzowania drogi powiatowej z drogg gminng w km 1+044,9 i km 1+196
str. prawa przerwano ciggtos¢ chodnika. Kraweznik wylukowano promieniem 6,0m na
szerokosci chodnika.

Projektowany chodnik potaczono  z chodnikiem na moscie z obu stron. Nie
przewidziano remontu chodnika na moscie.

W sasiedztwie mostu zaprojektowano rozbiérke i budowe schoddéw terenowy szer.
0,9m.

Zaprojektowano wykonanie kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wody opadowej z
jezdni, projektowanego chodnika oraz czesciowo z terenow przylegtych. Przewidziano
podczyszczanie wod opadowych na poziomie studzienek wpustowych. Kanalizacja
deszczowa wykonana jest w trzech odcinkach o tgcznej dlugosci 860m. Kanalizacje
deszczowg zakonczono dwoma wylotami do rzeki Skawy oraz jednym wylotem do rowu
przydroznego wpadajacego do rzeki Skawy. Wyloty do rzeki Skawy zostaty umocnione
koszami siatkowo-kamiennymi i narzutami kamiennymi, wylot do rowu zostat umocniony
murkiem czotowym.

W celu wykonania inwestycji przewidziano wycinke istniejagcych drzew -8szt na

dziatkach nr 5197/4, 3893/5, 5204/4. Przed realizacjg inwestycji inwestor jest

zobowigzany uzyskac¢ pozwolenie na wycinke drzew.



5. Zestawienie powierzchni i parametréw charakterys  tycznych:

* Dilugos¢ chodnika szer. 2,0m 863,3m

* Dlugo$¢ chodnika szer. 1,25m 19,5m

» Szerokos¢ chodnika: 1,25m; 2,0 m
« Pow. chodnikow 1411,8 m?

* Pow. 16 istn. zjazdéw indywidualnych: 235,0 m?

« Pow. 6 proj. zjazdéw indywidualnych: 84,0 m?

* Pow. 1 proj. zjazdu publicznego: 20,2 m?

* Pow. zabudowy chodnikiem +kraweznik +obrzeze 1954m?

« Pow. zabudowy zjazdéw indywidualnych +kraw. +ob.  343,4m?

* Pow. zabudowy zjazdu publicznego +kraw. +ob. 23,0m?
« Pow. Poszerzenie jezdni 471m?

« Pow. Proj. zatoki autobusowe; 75m?

* Dlugos$c¢ kanalizacji deszczowej 860m

6. Zgodno $¢ z ogolnym planem zagospodarowania przestrzennego:

Projektowana inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania

Przestrzennego dla miejscowosci Bystra i Sidzina zatwierdzonego Uchwatg RG Bystra

Sidzina nr VI11/65/03, VII/66/03 z dnia 29..05.2003 (Dz.U. Woj. Mat. Nr 171, z 2003r.).
Projektowana inwestycja lezy w terenach oznaczonych symbolem —
» KZ —tereny tras komunikacyjnych — droga klasy zbior czej w ci ggu drogi

powiatowe]

7. Informacje o dzialce:

* Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabyt koéw, nie jest obj ety ochron g

konserwatorska na podstawie miejscowego planu zagos podarowania

przestrzennego,

« Teren inwestycji podlega ochronie Potudniowomatopol ski  Obszar

Chronionego Krajobrazu, dla ktérego obowi azujg zakazy i ograniczenia

zgodnie zrozporz adzeniem Nr 92/06 Wojewody Matopolskiego z 24 lis  topada

2006 r. w sprawie Potudniowomatopolskiego Obszaru C  hronionego

Krajobrazu,



Teren inwestycji zgodnie z MPZP zlokalizowany j est w granicach
Gtownego Zbiornika Wod Podziemnych GZWP 4441 G ZWP 445, dla ktérych
ustala si @ ochron e.

Dziatka nie le zy w strefie oddziatywania wptywow eksploatacji gorn iczej,

Bak istniej gcych i przewidywanych zagro zen dla srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanej inwestycji.

Czesciowo teren obj ety inwestycj g lezy w terenach bezpo $redniego zagro zenia

powodzi g Q;.



OPIS TECHNICZNY

* Przedmiot opracowania:

Przebudowa drogi powiatowej klasy Z nr K1684 Jord andéw-M gkacz-
Bystra w km: od 0+383 do 1+363,5 polegaj aqca na budowie chodnika dla pieszych w
ciggu drogi powiatowej nr K1684 Jordandéw-M  gkacz-Bystra w km: od 0+383 do 0+658
str. prawa; od 0+650 do 0+947 str. lewa; od 0+942 d o0 1+304 str. prawa; z przebudow g
istniej acych zjazdow indywidualnych, zatoki autobusowej, je zdni; budowa 6 zjazdow
indywidualnych, zjazdu publicznego, 7 muréw oporowy ch di. 16.5m, 18.5m, 8,5m,
18m, 7.5m, 55m, 45m; kanalizacji deszczowej w Bys trej. Rozbiérka i budowa:

ogrodze n, schodow terenowych.

» Podstawa opracowania:

» Zlecenie inwestora, Gmina Bystra - Sidzina

» Warunki techniczne wydane przez Starostwo Powiatowe w Suchej B.,

» Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie.

» Podkiad sytuacyjno-wysokosciowy, wypisy i wyrys z rejestru gruntow

» Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla m. Bystra

* Wizja w terenie

* Inne normy i przepisy

* Uzgodnienia dokumentacji, decyzje, opinie:
» Uzgodnienie z zarzadcg drogi
» Protokot z narady koordynacyjnej
« Uzgodnienie z RZGW w Zywcu
* Pozwolenie wodno-prawne
 Decyzja Dyrektora RZGW zwalniajgca z zainwestowania terendw
bezposredniego zagrozenia powodzig Q;
» Decyzje na lokalizacje zjazdéw indywidualnych

» Decyzja na lokalizacje zjazdu publicznego



» Lokalizacja inwestycij;

Projektowang inwestycje zlokalizowano w obrebie pasa drogowego drogi powiatowej
nr K1684 Jordanow-Makacz-Bystra w km: od 0+383 do 0+658 str. prawa; od 0+650 do
0+947 str. lewa; od 0+942 do 1+304. Projektowang inwestycje zlokalizowano na
dziatkach nr: 5197/4, 3901/59, 3901/58, 3901/57, 3901/52, 3901/53, 3893/5, 3893/19,
3894/2, 5204/4, 3894/1, 5272/20, 5205/3, 3948/8, 3948/11, 5275/5, 5275/31, 3762/46,
3762/41, 3762/42, 3762/44, 3762/28, 3762/7, 5275/20, 3758/13, 3758/10, 3758/8

potozonych w Bystrej.

e Stan prawny;,

Projektowany chodnik z infrastrukturg towarzyszacg w ciggu drogi powiatowej nr
K1684 Jordandéw-Magkacz-Bystra jest zlokalizowany w pasie drogowym drogi
powiatowej. Zarzadca drogi powiatowe] Zarzgad Powiatu Suskiego jest wiascicielem
gruntu zajetego pod droga. W czeséci droga powiatowa ma nieuregulowany stan prawny
i zajmuje grunty prywatne. W obrebie inwestycji na dziatkach Ne 5204/4, 3948/11 sg
zlokalizowane dwie drogi gminne w zarzadzie Gminy Bystra-Sidzina oraz dziatka
5272/20 w zarzadzie RZGW w Krakowie

Na dysponowanie gruntem uzyskano od wiascicieli dziatek prawo do dysponowania
dziatkg na budowe projektowanej inwestyciji.

Na dysponowanie dziatkg drogi powiatowej uzyskano zgode od zarzadu powiatu
suskiego.

Od RZGW w Krakowie uzyskano zgode na dysponowanie dziatkami.

* Stan istniej agcy;

Teren na ktorych jest planowana inwestycja obecnie jest zabudowany pasem
drogowym drogi powiatowej nr K1684 Jordanéw-Makacz-Bystra.
Istniejgca droga powiatowa posiada jedng jezdnie dwukierunkowg szerokosci ok. 5,5m
miejscowo zawezong do ok. 5,0m. Jezdnia nawierzchni asfaltowej w wiekszosci o
spadku daszkowym, na zakretach przechodzac w przekrdj jednospadkowy. Na catej
dlugosci odcinka drogi po obu stronach jest zlokalizowane pobocze, oraz skarpy
nasypu drogowego.
W obrebie planowanej inwestycji jest zlokalizowana przeprawa mostowa przez rzeke
Skawe w km 1+168.
W ciggu drogi powiatowej w obrebie projektowanego chodnika sg zlokalizowane

istniejgce skrzyzowania z drogg gminng , oraz istniejgce zjazdy indywidualne do posesji



prywatnych. W obrebie pasa drogowego sg rowniez zlokalizowane istniejgce ogrodzenia
prywatnych wiascicieli. Przewidziano czesciowg rozbiorke istniejacych ogrodzen oraz

ich odbudowe.

W obrebie planowanej inwestycji sg zlokalizowane sieci infrastruktura techniczna:
* Napowietrzna linia energetyczna
* Napowietrzna i ziemna linia teletechniczna

» Sie¢ wodociggowa

Przed przystgpieniem do robot budowlanych, nalezy wykonaé wykopy kontrolne,
celem dokiadnej lokalizacji sieci uzbrojenia podziemnego krzyzujacego sie z
projektowang inwestycja.

Obecnie teren pod planowang inwestycje byt wykorzystywany jako pobocze i row
drogi powiatowej oraz posesje prywatne.

W obrebie inwestycji sg zlokalizowane elementy roslinnosci niskiej /zarosla, krzewy,
oraz roslinnos¢ wysoka (drzewa) kolidujacej z planowang inwestycja Przewidziano
wycinke istniejgcych drzew -8szt na dziatkach nr 5197/4, 3893/5, 5204/4. Przed
realizacjg inwestycji inwestor jest zobowigzany uzyskac¢ pozwolenie na wycinke drzew.

W sagsiedztwie dz. nr 3901/5 istniejgcy stup energetyczny typu ,A” zostat
przebudowany na pojedynczy wirowy w odl. 1,0m od krawedzi jezdni wg odrebnego
opracowania.

W terenie wystepujg punkty osnowy geodezyjnej chronione prawem. Wykonawca
roboét jest zobowigzany przed wejsciem w teren do ich oznakowania i zabezpieczenia a

w razie koniecznosci przesuniecie.

e Stan Projektowany - Cz es$¢ drogowa

7.1 Chodnik

Zaprojektowano budowe chodnika szerokosci 2,0m w ciggu drogi powiatowe] nr
K1684 Jordandéw-Makacz-Bystra w km: od 0+383 do 0+658 str. prawa; od 0+650 do
0+947 str. lewa; od 0+942 do 1+304. Projektowany chodnik miejscowo zawezono do
szerokosci 1,25m na odcinku 19,5m w km od 1+284,5 do 1+304, oraz na dlugosci
przebudowanej zatoki autobusowej zawezono chodnik do szerokosci 1,5-1,92m.
Przedmiotowe zawezenia zwigzane sg z warunkami terenowymi i wejsciem chodnika

na posesje prywatne. Przedmiotowe zawezenia sg zgodne z warunkami technicznymi.



W miejscach potgczenia drég gminnych z drogg powiatowg przerwano ciggtosé
chodnika.

Przewidziano ograniczenie nawierzchni chodnika kraweznikiem od strony drogi oraz
obrzezem lub murkiem ogrodzeniowym od strony poses;ji przylegtych do drogi.
Zastosowano niwelete podtuzng chodnika dostosowang do krawedzi jezdni, podnoszac
kraweznik na wysoko$¢ 16cm. Przekrdj poprzeczny chodnika nalezy wykonac¢ ze

spadkiem 2% w kierunku jezdni.

* Nawierzchnia chodnika:

Konstrukcja nawierzchni:

Kostka betonowa (kolor szara) 8 cm.
Podsypka piaskowo-cementowa 3:1 3cm.
Podbudowa:

Podbudowa goérna z kruszywa tamanego 0-16, 8 cm.
Podbudowa dolna z kruszywa famanego 16-32 mm, 15 cm.
Podbudowa dolna z pospoiki, 20 cm.

Warstwy konstrukcyjne nalezy uktada¢ po wstepnym wyprofilowaniu poprzez
korytowanie i zageszczenie podioza gruntowego. Nasypy nalezy wykonywaé z
kruszywa naturalnego (pospoiki), ukladaé warstwami do 30cm i zageszczac
mechanicznie wg normy PN-B-11112 — 1996 oraz PN-S-06102.

Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm, kolor szary, typ kostki (holand lub behaton)

* Kraw eznik
Zastosowano kraweznik betonowy 15x30x100, wykonany w jako wibroprasowany. Na
zjazdach zastosowaé kraweznik najazdowy 15x25x100. Kraweznik osadzono na
poduszce betonowej szerokosci 30x15cm z oporem 15x15cm. Ustawienie
wysokosciowe kraweznika z wyniesieniem +16cm powyzej jezdni. Na zjazdach nalezy
zastosowaé obnizenie kraweznika do wys. 4,0cm, natomiast na przejsciach dla
pieszych do wys. 2,0cm.

* Obrzeze
W celu ograniczenia chodnika od strony zewnetrznej nalezy zastosowac¢ obrzeze

chodnikowe 8x30x100. Obrzeze nalezy wykonywaé na poduszce betonowej 20x20cm.



Na zjezdzie nalezy odwroci¢ obrzeze ustawiajgc ptaskg nawierzchnie. Obrzeze nalezy

obsypac nasypem na szer. min 50cm w celu zabezpieczenia przed obsuwaniem.

7.2 Zjazdy indywidualne

Przewidziano przebudowe istniejgcych 16 + 1 zjazdow indywidualnych i budowe 6
nowych zjazdow indywidualnych.

Przewidziano zjazdy szerokosci jezdni 3,0-5,0m, ze skosami 1:1, poprzez wykonanie
obnizenia kraweznika do wys. 4,0cm. Na zjazdach nalezy zastosowac kostke w kolorze
(czerwony). Na zjezdzie przewidziano niwelete o0 spadku 2% w kierunku drogi na
szerokosci chodnika, a poza chodnikiem niwelete dostosowaé do terenu lecz nie wiecej

niz 5%.

* Nawierzchnia chodnika na zjazdach:

Konstrukcja nawierzchni:

Kostka betonowa (kolor: czerwona) 8 cm.
Podsypka piaskowo-cementowa 3:1 3cm.
Podbudowa:

Podbudowa goérna z kruszywa tamanego 0-16, 8 cm.
Podbudowa dolna z kruszywa famanego 16-32 mm, 20 cm.
Podbudowa dolna z pospoiki, 20 cm.

Warstwy konstrukcyjne drogi nalezy uktada¢ po wstepnym wyprofilowaniu drogi
poprzez korytowanie i zageszczenie podtoza gruntowego mechanicznie wg normy PN-
B-11112 — 1996 oraz PN-S-06102.

7.3 Zjazd publiczny

Przewidziano wykonanie jednego zjazdu publicznego w km 0+877,6 str. lewa drogi
powiatowej nr K1684, szerokosci 5,0m oraz wylukowaniu krawedzi jezdni promieniem
5,0m. Przewidziano obnizenie kraweznika do poziomu +4,0cm na dlugosci 15m. Na
zjezdzie przewidziano wykonanie kostki w kolorze (czerwony). Na zjezdzie przewidziano
niwelete o spadku 2% w kierunku drogi na szerokosci chodnika, a poza chodnikiem

niwelete dostosowac do terenu lecz nie wiecej niz 5%.

* Nawierzchnia chodnika na zjazdach:

Konstrukcja nawierzchni:



Kostka betonowa (kolor: czerwona) 8 cm.

Podsypka piaskowo-cementowa 3:1 3cm.
Podbudowa:

Podbudowa gorna z kruszywa tamanego 0-16, 8 cm.
Podbudowa dolna z kruszywa tamanego 16-32 mm, 20 cm.
Podbudowa dolna z pospoiki, 20 cm.

7.4 Poszerzenie jezdni:

Istniejgca droga powiatowa na odcinku od km 0+383 do W miejscach zawezenia
jezdni zaplanowano jej poszerzenie do szerokosci min 6,0m na odcinkach prostych oraz
6,0-6,7m na zakretach. Na poszerzeniu jezdni przewidziano wykonanie nawierzchni
asfaltowe] tgczac jg z istniejgcg nawierzchnig poprzez jej frezowanie i uzupetnienie

nawierzchni Scieralnej na szerokosci ok. 50cm.

Konstrukcja nawierzchni:

Beton asfaltowy - naw. Scieralna 4 cm

Beton asfaltowy - naw. wigzaca 6 cm
Podbudowa:

Podbudowa goérna z kruszywa tamanego 0-16 10 cm.
Podbudowa dolna z kruszywa famanego 16-32 mm 20 cm.
Podbudowa dolna z kruszywa famanego 32-65 mm 20 cm.

7.5 Zatoka Autobusowa:

Zaprojektowano przebudowe istniejgcej zatoki autobusowej w km od 1+189 do
1+230 strona prawa. W zwigzku z malym natezeniem ruchu, oraz niewielkg iloscig
potaczen komunikacji zbiorowej przewidziano wykonanie zatoki autobusowej dtugosci
41mb, oraz szerokosci 3,0m w miejscu postoju.. Przewidziano skos najazdowy 1:4 na
diugosci 12m, oraz skos konczacy rowniez 1:4 na diugosci 12m. Dlugosé czesci
postojowg zatoki wynosi 17m. Poza zatokg bedzie wykonany chodnik szerokosci 1,5-
1,92m. W czesci skosu najazdowego przewidziano wykonanie potgczenia drogi
powiatowej z drogg gminng. Na potaczeniu nawierzchni zatoki autobusowej z jezdnig
przewidziano wykonanie muldy sciekowej szerokosci 50cm, z odprowadzeniem wody do

projektowanych studzienek wodosciekowych. Podbudowe betonowg z betonu C20/25



wykona¢ gr. 20cm. Zbrojenie dwoma siatkami (géra, dot) z pretow # 10/ 15cm.

Przewidzie¢ miejscowe obnizenie dla wykonania muldy $ciekowej.

Konstrukcja nawierzchni:

Kostka betonowa (kolor czerwona) 8 cm.
Podsypka piaskowo-cementowa 3:1 3cm.
Podbudowa:

Podbudowa betonowa z podwo6jnym zbrojeniem 20 cm.
Podbudowa dolna z kruszywa famanego 32-65 mm 30 cm.

7.6 Odwodnienie - Kanalizacja deszczowa:

Przewidziano wykonanie kanalizacji deszczowej wg opracowania branzowego.

» Stan Projektowany - Cz es$¢ konstrukcyjna

8.1. Mury oporowe M1-M9:

W celu zabezpieczenia korpusu drogi przewidziano wykonanie jego umocnienia
poprzez wykonanie 7 muréw oporowych kolejno od M1 do M7 w ciggu drogi powiatowej.
Sciana oporowa bedzie stuzy¢ jako ograniczenie chodnika, oraz miejscowo jako

fundament ogrodzenia oraz balustrady.

Lokalizacja:
l.p. | Nazwa | Dlugosc [m] kilometraz Strona.
1. | M1 16,5 1+263,8 - 1+280,3 prawa
2. |M-2 18,5 1+239,6 — 1+258,1 prawa
3. | M3 8,5 1+226,1 — 1+234,6 prawa
4, | M-4 18,0 1+203,3 - 1+221,3 prawa
5. |M-5 7,5 1+188,4 — 1+192,6 prawa
6. | M-6 5,5 1+142,75 - 1+144,9 prawa
7. | M-7 45 1+097,75 - 1+142,75 prawa

Przewidziano wykonanie muréw oporowych o szerokosci podstawy 1,25m i wysokosci od
2,25 do 3,1Im. Sciana oporowa wykonana szerokosci 25cm. Przewidziano zbrojenie
wewnetrzne z #12/15cm, oraz zbrojenie konstrukcyjne z #10 ci 25cm.

Pod murem wykonac¢ poduszke betonowg z chudego betonu gr. 10cm.



Poza murem nalezy wykona¢ opaski drenazowe oraz saczki odprowadzajgce wody poza
mur. Sgczki o $rednicy @75 rozstawi¢ co 2,5m.
Od strony gruntu nalezy wykonac izolacje bitumiczng 2x hydrozol.

Na zwienczeniu muru wykonac¢ gniazda do osadzenia ogrodzenia, lub barierek.

8.2. Ogrodzenia:
Przewidziano rozbiorke kolidujgcych ogrodzen oraz odbudowe  rozebranych

ogrodzen z przesunieciem poza chodnik w sposéb taki by cokdét ogrodzenia stanowit
ograniczenie chodnika od strony zewnetrznej. Przewidziano wykonanie cokotu z
wyniesieniem nad poziom kostki 10-20cm. Cokot wykonaé szerokosci 20cm , fundament
pod cokot zakotwi¢ min. 1,2m w gruncie. Miejscowo powiekszy¢ cze$¢ naziemng cokotu
max do wys. 80cm. Cokdt z fundamentem zbroi¢ podwaojng siatkg z pretéw #10co 25¢cm,
prety rozdzielcze z #6 co 30cm.

Stupki ogrodzeniowe wykonac¢ jako wtopione w cokoét z rury @42/3,2mm, w rozstawie
co 2,0-2,5m. Ogrodzenie wykona¢ z siatki z drutu ocynkowanego gr. 3,2mm w ostonie
PCV. Kolor uzgodni¢ z inwestorem. W ramach rozbiorki ogrodzen bedzie koniecznosé¢
rozbiorki bram wjazdowych i furtek. Przewidziano odbudowe fundamentow i stupkow
pod bramy, w sposéb podobny do stanu istniejgcego. Furtki zostang wykonane jako

nowe w miejscu istniejgcych furtek.

8.3. Schody terenowe:

W kilometrze 1+143,45 po stronie prawej drogi powiatowej K1684 przed istniejgcym
mostem na rz. Skawie sg zlokalizowane schody terenowe przewidziane do rozbiorki ,
oraz odbudowy nowych schoddéw terenowych szerokosci 90cm w jednym biegu
13x22/25. Przewidziano schody zelbetowe oparte na fundamencie startowym, oraz
skarpie. Przewidziano wykonanie jednostronnej balustrady wys. 1,1m na catej dlugosci

schodow.

» Zabezpieczenie istniej gcej infrastruktury technicznej:

» Sieci teletechniczne -nie przewiduje sie przebudowy ani zabezpieczenia
istniejgcych sieci teletechnicznej.

» Sieci energetyczne - nie przewiduje sie przebudowy ani zabezpieczenia
istniejgcych sieci energetycznych.

» Sieci wodociggowa — nie przewidziano zabezpieczenia sieci wodociggowe|.



* Informacje dotycz gce wpisu do rejestru zabytkow:

Tereny, na ktorych projektuje sie wyzej wymieniong inwestycje nie sg wpisane
do Rejestru Zabytkéw

* Dane okre slajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziafki:

Tereny, na ktorych projektuje sie wyzej wymieniong inwestycje nie sg potozone w
strefie szkdd gorniczych.

e Stosunek inwestycjido $rodowiska naturalnego:

Zakres ucigzliwosci i oddziatywania inwestycji nie wykracza poza zakres wniosku.

Przedmiotowa inwestycja charakteryzuje sie neutralnym wptywem na srodowisko
naturalne.

Projektowana budowa wykonana zgodnie z projektem budowlanym nie
spowoduje wzrostu emisji substancji szkodliwych do srodowiska.

Inwestycja nie podlega programowi Natura 2000

Przewidziano wycinke 8 szt drzew. W czesci wiasciciele drzew posiadajg decyzje
na ich wycinke, na pozostate drzewa inwestor przed wejsciem w na plac budowy

winien uzyskac decyzje na wycinke drzew.

UWAGA :

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno- budowlanymi, obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Rozpoczecie robdét budowlanych nalezy zgtosi¢c do odpowiedniego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na

budowe. Po zakonhczeniu robot wykonac niezbedne prace porzadkowe.



Opinia Geotechniczna
Do projektu

Przebudowa drogi powiatowej klasy Z nr K1684 Jordanow-Makacz-Bystra w km: od 0+383
do 1+363,5 polegajgca na budowie chodnika dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr
K1684 Jordanéw-Magkacz-Bystra w km: od 0+383 do 0+658 str. prawa; od 0+650 do 0+947
str. lewa; od 0+942 do 1+304 str. prawa; z przebudowsg istniejgcych zjazdow
indywidualnych, zatoki autobusowej, jezdni; budowa 6 zjazdéw indywidualnych, zjazdu
publicznego, 7 muréw oporowych dt. 16.5m, 18.5m, 8,5m, 18m, 7.5m, 5,5m, 45m;
kanalizacji deszczowej w Bystrej. Rozbidrka i budowa: ogrodzen, schodéw terenowych.

1. Inwestor:
Gmina Bystra - Sidzina
34-235 Bystra 373

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

* Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych

* Wizja w terenie

* Kontrolne odwierty

3. OCENA:

Przebudowa drogi powiatowej klasy Z nr K1684 Jordanéw-Makacz-Bystra w km: od
0+383 do 1+363,5 polegajgca na budowie chodnika dla pieszych w ciggu drogi powiatowe]
nr K1684 Jordanéw-Makacz-Bystra w km: od 0+383 do 0+658 str. prawa; od 0+650 do
0+947 str. lewa; od 0+942 do 1+304 str. prawa; z przebudowg istniejgcych zjazdow
indywidualnych, zatoki autobusowej, jezdni; budowa 6 zjazdow indywidualnych, zjazdu
publicznego, 7 muréow oporowych di. 16.5m, 18.5m, 8,5m, 18m, 7.5m, 5,5m, 45m;
kanalizacji deszczowej w Bystrej. Rozbiorka i budowa: ogrodzen, schodéw terenowych.
zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

Wszystkie elementy inwestycji bedg wykonywane w obrebie pasa drogowego w
nasypie drogowym. Wykonano rozeznanie warunkow gruntowych i wodnych poprzez
prébne odwierty. Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk geologicznyc h, a nosnos¢
podioza jest wystarczajgca. Nie ma potrzeby opracowywania poszerzonego programu
badan geotechnicznych.

Stwierdzono proste warunki geotechniczne tj. wystepowanie gruntu jednorodnego
genetycznie i litologicznie, réwnolegle do powierzchni terenu i nie wystepowanie gruntow

stabo nosnych.

Opracowat:

Makoéw Podh. 26-01-2015r



2.

Obliczenia konstrukcyjne Muréw Oporowych

Dane do projektowania:
Lokalizacja: Bystra, powiat Suski, Il Strefa wiatrowa, Il strefa $niegowa, przyjeto: 430 m n.p.m.
Kat nachylenia potaci dachowych: - brak /

Materialy do projektowania:
Drewno:

- Drewno z gatunkéw iglastych , klasy C27

Stal konstrukcyjna: - S235JR
Stal zbrojeniowa: - gtéwne A-IIIN ,RB 500,
Beton: - C-20/25

Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03150: 2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych

2.1 Mur oporowy : M-7

1. Parametry obliczeniowe:

MATERIAL:
. BETON: klasa B 20, fck = 16.00 (MN/m2), -
ciezar obj etosciowy = 24.00 (kN/m3) h
. STAL: klasa A - llIN, fyk = 490.00 (MN/m2) il
OPCJE:
»  Obliczenia wg normy: betonowej:  PN-B-03264(2002)
gruntowey: PN-83/B-03010

310,00

Otulina: c1 = 30.0 (mm), c2 = 50.0 (mm)
Agresywnos¢ srodowiska: X0

0. 00

2. Geometria:

120.00

3. Grunt:

e Oznaczenie parametrow geotechnicznych metod a: B
e Naziom Gilebokos$c¢ gruntu za Sciang Ho = 300.00 (cm)
e Uwarstwienie pierwotne:

Poziom [Miazszos$¢ | Spojno $¢ | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. Nazwa gruntu [cm] [cm] kN/m2] | [Deg] | [KN/m3]
1. Glina zwiezla 100.00 - 44,18 23.27 21.00




Grunty za $cian a:

Poziom [Miazszos$¢ | Spojno $¢ | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. Nazwa gruntu [cm] [cm] kN/m2] | [Deg] | [KN/m3]
1 Zwir rzeczny 450.00 300.00 0.00 38.17 17.50
Grunty przed $ciana;
Poziom [Miazszos$¢ | Spojno $¢ | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. Nazwa gruntu [cm] [cm] [kNm2] | [Deg] | [kN/m3]
1 Zwir gliniasty 150.00 150.00 31.65 18.32 22.00

4. Obciazenia




* Zestawienie obci azen

1 jednorodne
al stata x =2.00(m) P =5.00(kN/m2)

5. Wyniki oblicze n geotechnicznych

PARCIA

Parcie i odp6r gruntu : zgodnie z przemieszczeniami muru
Wspoiczynniki par¢ i odporéw granicznych i spoczynkowych dla gruntow:

Sredni kat nachylenia naziomu € = 2.73 (Deg)
Kat nachylenia sciany 3 = 0.00 (Deg)

_ cos’{B-¢)
K, = 5 2
sin(p+90,) Bin(p-¢€
COSZ,BB)OS(,B+52) 1+\/ (¢ 2) (¢ )
cos( +9,) [eos(f5 - €)
K = cos (B +¢)
P i AN 2
SIn(p— n(g+ &
cos’ Bltos(B +J,) [(1- (¢=0;)8in(g+¢)
cos( +9,) [tos(B - €)
ag v
KO - X =_"
o, 1-v
K,<K,< Kp
Grunty za $cianag;
Lp. Nazwa gruntu P?ér'g]m Kq[tDtg;(]:la Ka Ko Kp
1. Zwir rzeczny 300.00 38.17 0.221 0.391 8.204
Grunty przed $ciana;
' Poziom | Kat tarcia
Nazwa gruntu Ka Ko Kp
Lo. [em] [Deg]

1. Zwir gliniasty 150.00 18.32 0.477 0.686 2.224




NOSNOSC

Kombinacja wymiarujgca: 1.000*CM + 0.850*GP + 1.200*GZ + 1.000*al
Wspétczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr =5.279 > 1.000

OSIADANIE

Kombinacja wymiarujgca: 1.000*CM + 1.000*GP + 1.000*GZ + 1.000*al
Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:
N=-76.86 (kN/m) My=-26.38 (kN*m) Fx=-4.98 (kN/m)
e Osiadanie: S =0.09 (cm) < Sdop = 10.00 (cm)

OBROT

e Kombinacja wymiarujgca: 1.000*CM + 0.850*GP + 1.200*GZ + 1.000*al
« Moment obracajacy: Mo= 23.03 (kN*m)

« Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu: My = 59.24 (KN*m)

e Wspotczynnik bezpieczenstwa: My,;*m /M, =1.852 > 1.000

POSLIZG
e Kombinacja wymiarujgca: 1.000*CM + 0.850*GP + 1.200*GZ + 1.000*al
«  Wartos¢ sity poslizgu: Qy = 9.46 (KN/m)
« Wartos¢ sity zapobiegajacej poslizgowi muru:
. Qu=N*pH+C*A
. - W poziomie posadowienia: Qg = 30.80 (KN/m)

«  Wspblczynnik bezpieczenstwa: Q¢ *m/Q, =2.345> 1.000

KATY OBROTU
Kombinacja wymiarujgca: 1.000*CM + 1.000*GP + 1.000*GZ + 1.000*al
Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:
N=-76.86 (kN/m) My=-26.38 (KN*m) Fx=-4.98 (kN/m)
e Kat obrotu: ro =0.07 (Deg)
»  Wspotczynnik bezpieczenstwa: 32.448 > 1.000

6. Wyniki oblicze n zelbetowych

¢ Momenty

(k)



Warto $§¢|Poto zenie L
Ele Momenty [kN*m] [cm] Kombinacja
ment
A 1.100*CM + 0.765*GP +
Sciana maksymalny 14.64 30.00 1.320*G7 + 1.100*al
A - 1.100*CM + 1.100*GP +
Sciana minimalny -0.00 300.00 1.320*G7Z + 0.900*al
1.100*CM + 0.765*GP +
Stopa maksymalny 0.00 120.00 0.900*G7 + 0.900*a1l
- 1.100*CM + 0.765*GP +
Stopa minimalny -14.68 20.00 1.320*G7 + 1.100*al
e Zbrojenie
3]
(cmé )
Powierzchnia Powierzchnia
Poto zenie teoretyczna Prety Rozstaw [cm] rzeczywista
[cm2/m] [cm2/m]
sclana z 2.54 10.0 co 19.00 4.13
prawej
$ciana z
orawej (h/3) 2.54 10.0 co 15.00 5.24
$ciana z
prawej (h/2) 2.54 10.0 co 15.00 5.24
St"p?f;ra""a 3.81 10.0 co 19.00 413
StOpg;ewa 0.00 10.0 co 19.00 413
StOp‘z‘_)'e""a 0.00 10.0 co 19.00 413

Zestawienie zbrojenia.:




» Wkiadki:

* Prety: 10.0

* Rozstaw: 19.00 (cm)
* liczba: 5

* dtugosc: 488.54 (cm)

2.2 Mur oporowy : M1 do M6 wykonac analogicznie do muru M9, Rozstaw zbrojenia
dobrano konstrukcyjnie.



