
1. Z uwagi na brak dokładnych rzędnych posadowienia istniejących wodociągów, przyjęto

orientacyjne zagłębienia poszczególnych odcinków. Po odkryciu przewodów należy rzędne

projektowanych wodociągów dostosować do rzędnych istniejących przewodów;

2. Elementy ujęte na rysunkach , a nie ujęte w opisie lub ujęte w opisie, a nie ujęte na

rysunkach winne byc traktowane tak, jakby byłu ujęte w obu przypadkach. w przypadku

rozbieżności w jakim kolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić to projektantowi celem

wyjaśnienia.

3. Przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych należy określić rzędne posadowienia

istniejącego uzbrojenia na trasie projektowanej sieci wodociągowej;

4. W miejscach skrzyżowań z podziemnym uzbrojeniem terenu roboty należy wykonywać

ręcznie pod nadzorem zainteresowanych służb bądź zarządcy sieci;

5. Istniejące uzbrojenie na trasie wykonywanej sieci wodociągowej należy zabezpieczyć.

Istniejące i projektowane kable energetyczne i teletechniczne krzyzujace się z siecią

wodociągową zabezpieczyć rurami osłonowymi wg wymogów ich gestorów;

6.Rzędne skrzynek od zasów nalezy dostosować do istniejącego terenu lub zgodnie z

projektowanym zagospodarowaniem terenu - projektem drogowym;

7. W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego należy go odtworzyć;

8. Nad wodociągiem w odległości 0,4m od powierzchni terenu należy ułożyć taśmę

ostrzegawczo-lokalizacyjną z wkładką metalową koloru niebieskiego;

9. W przypadku gdy przykrycie przewodów wodociągowych jest mniejsze niż 1,20m przewody

wodociągowe należy ocieplić pianką poliuretanową pur-pir, o gęstości 31-33kg/m³

10. Przed przystąpieniem do przebudowy sieci wodociagowej należy wykonać przekopy

kontrolne (odkrywki) w miejscach skrzyżowania z istniejącymi sieciami wod-kan, gaz, eN w celu

okreslenia ich rzeczywistych rzędnych posadowienia oraz uniknięcia kolizji wysokościowej.

Należy z dużą dokładnością przed rozpoczęciem wykonywania budowy sieci sprawdzić

lokalizacje i posadowienie wysokościowe innych przewodów i sieci krzyżujących się z

zaprojektowaną siecią wodociągową i sprawdzić czy wyniki pomiarów są zgodne z rzędnymi

oznaczonymi na profilu podłużnym. W przypadku rozbieżności należy niezwłocznie

skontaktować się z projektantem w celu przedstawienia innego rozwiązania zamiennego,

likwidacji ewentualnej kolizji lub potwierdzenia przyjętego rozwiązanie projektowego.

11. W przypadku kolizji projektowanej sieci wodociągowej z niezidentyfikowanymi przewodami,

nalży uzyskać dodatkowe informacje w ośrodku geodezyjnym oraz u gestorów sieci

posiadajacych przewody w obszarze objętym inwestycją.

Przekroczenie potoku

Odcinek realizowany metodą bezrozkopową

PRZEWIERT STEROWANY

w rurze osłonowej dn160x14,6mm PE100 RC SDR11

o długości L=21,00m
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PROFIL WODOCIĄGU

SANITARNA W2

PROJEKT TECHNICZNY

Rozbiórka i budowa mostu na Potoku Babiogórskim
w m. Zawoja, w ciągu drogi powiatowej nr K1693

Zawoja-Markowa w km 3+295


