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.  OPIS TECHNICZNY

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Techniczny dla zadania:
»R0zbiorka i budowa mostu na potoku Babiogérskim w m. Zawoja, w ciggu drogi powiatowej nr K1693
Zawoja — Markowa, w km 3+295, wraz z przebudowg drogi na dojazdach oraz budowg mostu

tymczasowego”

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa matopolskiego, powiatu suskiego, gminy
Zawoja, W miejscowosci Zawoja, na dziatkach ewidencyjnych nr: 21474/3, 21474/5, 21616/3, 21621/57,
21622/4, 21623/4, 21623/5, 23573/3, 24317/2, 24317/3, 24317/4.

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest umowa nr WZ.d.273.1.1.2021 z dnia 24.02.2021r. zawarta pomiedzy
Powiatem Suskim w Suchej Beskidzkiej, a firmg Droprojekt Sp. z 0.0., ul. Zabtocie 26/41, 30-701 Krakdw.

1.3. Materialy wyj $ciowe.

Niniejszy opis techniczny, dotyczacy przedmiotowego zadania, zostat opracowany w oparciu o:
— umowe z Zamawiajgcym.
- mape do celéw projektowych.
— Opinie geotechniczng opracowang przez firme BIO-GEO w maju 2021r,
- Ustalenia z Inwestorem
- Inwentaryzacje w terenie

— Uzyskane decyzje, opinie i uzgodnienia

1.4. Cel opracowania.

Projekt techniczny stanowi cze$¢ dokumentaciji projektowej dla przedmiotowego zadania.

1.5. Podstawowe przepisy i normatywy.

- Ustawa ,Prawo budowlane”

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43 z dnia 14 maja 1999r. ze zm.)

— Rozporzadzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty Inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r. ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, Dziennik

Ustaw z 2012 r. poz. 463 ze zm.
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3.

3.1

3.2.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach ze zm..

- Ustawa ,Prawo wodne” (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z dn. 11.10.2001. ze zm.)

— PN-85/S-10030 - Obiekty mostowe. Obcigzenia.

— PN-91/S-10042 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

- PN-83/B-03010 - Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

— PN-B-03020_1981.Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie. Obliczenia statyczne i
projektowanie

- PN-S-02204 - Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

— PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Niniejszy projekt wykonany jest z obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg inzynierska.

OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Zamierzenie budowlane objete niniejszym projektem obejmuje:

« Budowe i rozbidrke mostu tymczasowego

« Budowe i rozbiérke tymczasowych dojazdéw drogowych do mostu tymczasowego

» Rozbiérke istniejgcego mostu

« Budowe odtworzenia istniejgcego umocnienia skarp potoku w jego dotychczasowym obrysie
« Budowe nowego mostu w miejsce istniejgcego mostu

« Przebudowe drogi na dojazdach do obiektu

«  Przebudowe zjazdow do posesji

- Budowe kanatu technologicznego

« Przebudowe sieci wodociggowej

PODSTAWOWE DANE WYJ SCIOWE.

Podstawowe parametry drogi
« Kategoria drogi — powiatowa
« Klasa techniczna — Z (zbiorcza)
*  Predkos$c¢ projektowa — 40 km/h
« Kategoria ruchu — KR3

* Nos$nos¢ podioza gruntowego G1

Podstawowe parametry obiektu mostowego
e Podstawowe parametry mostu statego
0 Bariera ochronna z gzymsem = 0.60 m
0 Bezpiecznik =0.50 m
0 jezdnia 2x3.00 = 6.00 m

0 chodnik z kraweznikiem = 2.20 m
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0 bariera ochronna z gzymsem = 0.60 m

Razem szeroko $¢ = 9,90 m

Spadek poprzeczny jezdni na obiekcie 2.0% (jednostronny)
Spadek poprzeczny kap chodnikowych 3.0 % i 4.0 %
Rozpietosc¢ teoretyczna Lt =11,82 (19,80) m

Swiatto poziome Lo = 10,86 (19,00) m

Dlugos¢ obiektu (dt. ptyty pomostu) L = 12,80 (110,60) m

O O O o o o

Most przebiega w planie w tagodnym tuku. Kat skrzyzowania pomiedzy osig obiektu, a osig
cieku wynosi okoto 56°.
o Projektowany most bedzie przenosit obcigzenia dla klasy I, zgodnie z Rozporzgdzeniem
MTIiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63, poz. 735).
« Podstawowe parametry mostu objazdowego
0 Bariera ochronna z gzymsem = 0.50 m
0 Bezpiecznik =0.50 m
0 jezdnia=3.50m
0 Bezpiecznik =0.50 m
0 Bariera ochronna z gzymsem = 0.50 m
Razem szeroko ¢ = 5.50 m
Swiatto poziome Lo = 14,41 (112,50) m

o

0 Most przebiega w planie na prostej. Kat skrzyzowania pomiedzy osig obiektu, a osig cieku

wynosi okofo 58°.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Projektowany most znajduje sie w ciggu istniejgcej drogi powiatowej nr K1693 Zawoja — Markowa
w km 3+295, gdzie przekracza Potok Babiogérski.

W rejonie mostu (bezposrednio przy nim) droga przebiega w lekkim tuku kotowym o promieniu
~200md i posiada jezdnie o szerokosci ~5,00+5,20m. Droga posiada przekroj drogowy, bez chodnikéw, z
obustronnymi poboczami. Ruch pieszy bezposrednio przy obiekcie, jak i na moécie, odbywa sie czesciowo
po poboczu, a czesciowo po jezdni.

Istniejacy most jest konstrukcjg zelbetowa monolityczng. Ustréj nosny tworzy zelbetowa plyta
oparta bezposrednio na masywnych zelbetowych przyczotkach.

Skarpy potoku od strony goérnej i dolnej wody sg umochione za pomocg koszy siatkowo-
kamiennych. Dno potoku jest naturalne, kamienne. Istniejgcy obiekt inzynierski z uwagi na zly stan
techniczny w catosci przeznaczony jest do rozbiérki.

W stanie istniejgcym woda opadowa z drogi jest odprowadzana do rowéw przydroznych oraz

bezposrednio na skarpy dojazdowe do obiektu.
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5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.
5.1 Opis projektowanych rozwi gzan drogowych

Zamierzenie budowlane swoim zakresem obejmuje przebudowe dojazdéw do projektowanego mostu od
km 3+265,40 do km 3+327,60. Przebudowa polega¢ bedzie na wymianie konstrukcji nawierzchni na drodze

oraz budowie chodnika po stronie lewej (wschodniej) na dlugosci obiektu.

W bezposredniej lokalizacji nowego mostu szeroko$¢ jezdni wynosi¢ bedzie 6,0m oraz spadek poprzeczny
daszkowy 2%, natomiast na granicy opracowania zostanie dowigzana sytuacyjnie i wysoko$ciowo do stanu
istniejgcego.

Projektuje sie chodnik o szerokos$ci 2,0m (nie wliczajgc szerokosci kraweznika), z dowigzaniem

sytuacyjnym i wysokosciowym na koncach opracowania do stanu istniejgcego.

Projektowane odcinki dojazdéw do obiektu posiadajg pochylenie podtuzne ok. 2,80% i sg zgodne ze

stanem istniejgcym.

5.1.1. Projektowane konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni jezdni dojazdéw do obiektu zostata zaprojektowana dla kategorii ruchu KR3 z

nawierzchni asfaltowej. Grupe nosnosci podtoza scharakteryzowano, jako G1.

Nawierzchnia jezdni, posiada nastepujgcg konstrukcje:

« Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. 4cm
* Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70, gr. 5cm
e Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P 50/70, gr. 7m
* Podbudowa z mieszanki niezwigzanej, z kruszywem Cso/zo, gr. 22cm
e Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR235%, gr. 22cm
Razem 60cm
Warunek mrozoodporno $ci dla KR3 i G1 — spetniony

UWAGA:
W przypadku stwierdzenia pod konstrukcj g nawierzchni jezdni gruntéw, dla ktérych nie

da sie osiagna¢ nalezytych parametrow podio za drogowego G1, nale zy wykona €

dodatkowe wzmocnienie b gdz wymian e gruntu po uprzednim uzgodnieniu z In  zynierem.

Nawierzchnia zjazdu z kostki, posiada nastepujgcg konstrukcije:

e Warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8cm
e Podsypka cementowo — piaskowa, gr. 3cm
* Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 35cm

Razem 46cm
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Nawierzchnia zjazdu z kruszywa, posiada nastepujgcg konstrukcje:

e Warstwa $cieralna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, gr. 11 cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 35cm

Razem 46cm

5.1.2. Projektowane odwodnienie
Woda opadowa z powierzchni jezdni i chodnikdw spltywaé bedzie powierzchniowo w strone kraweznikdw,
nastepnie wzdtuz kraweznika. Po pétnocnej stronie mostu po zatopieniu kraweznika zostanie przejeta do

Scieku skarpowego i dalej odprowadzona bezposrednio do potoku.

5.2. Budowa kanatu technologicznego
Przewiduje sie budowe kanatu technologicznego na odcinku projektowanej drogi i mostu.
W stanie projektowanym przewiduje sie budowe kanatu technologicznego na odcinku proj. modernizacji
drogi. Projektuje sie budowe studni SKR-2 oraz kanatu technologicznego przepustowego pojedynczego.
Projektuje sie:
. Budowe 4 studni typu SKR-2 (nr KT/1 — KT/4). Studnie nalezy wyposazy¢ w pokrywy i ramy
typu ciezkiego z wbudowanym zamkiem.
. Budowe Ktp (kanat technologiczny przepustowy) — tgcznie 67m.:
0 RO (1x HDPE 125/7,1) — pusta (kolor czarny)
0 RO (1x HDPE 125/7,1) — pierwotna (kolor czarny)
O RS (3x HDPE 40/3,7 — kolor niebieski, czerwony, zielony)
O WMR (1x Mikrokanalizacja typu 7x14x2,0xUD)
0 Tasma ostrzegawcza pomaranczowa z opisem
Proj. kanat technologiczny pomiedzy st. KT/3 — KT/4 nalezy prowadzi¢ w proj. kapie chodnikowej.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE | SPOSOB POSADOWIENIA OBIE KTU.
Warunki geotechniczne okreslono zgodnie z wytycznymi norm: PN-81/B-03020, PN-86/B—-02480, PN-B—
04452:2002.

Zalegajgce przypowierzchniowo grunty nasypowe, ze wzgledu na nieznany sposob deponowania
zalicza sie do gruntéw stabych i nieréwnomiernie scisliwych. Zaleca sie ich usuniecie na etapie robot
ziemnych. Grunty budujgce podioze rodzime charakteryzujg sie dobrymi parametrami geotechnicznymi,
w zwigzku z czym warunki gruntowe zalicza sie do korzystnych.

Wykonanymi wierceniami stwierdzono wystepowanie zwierciadta wéd gruntowych w otworach O2 i O3.
Poziom wod gruntowych, koreluje sie z poziomem wody w potoku. Podczas robot ziemnych
i fundamentowych nalezy przewidzie¢ odpowiednie $rodki, pozwalajgce na ochrone wykopoéw przed
zalewaniem. Grupy nosnosci dla potrzeb konstrukcji nawierzchni wyznaczono w oparciu o Katalog
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.

Rodzaj gruntu oceniono do gtebokosci 1 m od spodu projektowanej konstrukcji nawierzchni. W przypadku,
gdy w tej strefie wystepujg warstwy roznych gruntéw, to jako wiodgcg przyjeto grupe nosnosci podtoza dla

warstwy gorszej. W rejonach przeprowadzonych badan proponuje sie przyjgé grupe nosnosci G1.
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Zaleca sie, aby po przygotowaniu koryta pod projektowang nawierzchnie zbada¢ modut wtdrny
odksztatcenia podioza E2, co pozwoli ocenic, czy podioze spetnia wymagania dla projektowanej drogi, oraz
czy jest zgodne z zalozeniami przyjetymi na etapie projektowania.
Badanie wtdrnego modutu odksztatlcenia mozna wykona¢ przy uzyciu pityty statycznej VSS lub plyty
dynamicznej. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze nosnos¢ podioza gruntowego okreslona w czasie rob6t
jest gorsza od przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza to nalezy
przeprojektowac dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwe ulepszonego podtoza z uwzglednieniem
nizszej nosnosci podioza.
Projektowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach
gruntowo-wodnych. Ostatecznej oceny kategorii geotechnicznej obiektu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, dokona konstruktor obiektu, w odniesieniu do przyjetych rozwigzah konstrukcyjnych
z uwzglednieniem rozpoznania geotechnicznego oraz stwierdzonych warunkéw gorniczych.
Parametry geotechniczne poszczegdélnych warstw (wilgotnos¢ naturalna, gestosé objetosciowa, spéjnose,
kgt tarcia wewnetrznego, edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej) wyprowadzono metodg
.doswiadczenia poréwnywalnego”, na podstawie korelacji zamieszczonych w normie PN-B-03020:1981
i literaturze, z warto$ci stopnia plastycznosci.
Powierzchnie terenu pokrywa nawierzchnia nawierzchnia asfaltowa oraz grunty nasypowe Mg. Podtoze
rodzime jest zbudowane z eocenskich rumoszy piaskowca WRU oraz kamieni piaskowca przechodzacych
w litg skale p.
Zalegajgce w podtozu grunty nasypowe zostang usuniete na etapie rob6t ziemnych.
Grunty budujgce podtoze rodzime charakteryzujg sie dobrymi parametrami geotechnicznymi.
Wykonanymi wierceniami zaobserwowano wystepowanie zwierciadta wod gruntowych, ktory koreluje sie
z poziomem wody w potoku. Podczas robét ziemnych i fundamentowych nalezy przewidzie¢ odpowiednie
srodki, pozwalajgce na ochrone wykopow przed zalewaniem.
Projektowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach
gruntowo-wodnych.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.
U.z2012r., poz. 463) warunki gruntowe okresla sie, jako proste, a obiekt budowlany proponuje sie zaliczy¢

do drugiej kategorii geotechnicznej.

7. KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW OBJ ETYCH NINIEJSZYM POJEKTEM BUDOWLANYM.
e Budowa obiektow tymczasowych;

» rozbiérka obiektéw budowlanych;

e roboty zwigzane z wykonywaniem obiektéw budowlanych;

e budowa dojazdow do obiektu;

* budowa elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego;

e rozhiérka obiektéw tymczasowych
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8. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY PRZY EKSPLOATACJI OBIEKTU

Kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow powinna zostaé okreslona przez Wykonawce robot.
Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy dokonaé wycinki drzew, rozbiorki elementéw kolidujacych z
przedmiotowg inwestycjg. Kolejno przystgpi¢ do przebudowy, zabezpieczenia i budowy elementow
infrastruktury podziemnej. Nastepnie zrealizowa¢ budowe chodnika i muréw. Ostatnim etapem bedzie
uporzadkowaniu terenu wraz z zazielenieniem terenu bezposrednio przylegtego do inwestycji.
Elementem zagospodarowania terenu, ktéry moze stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
jest ruch drogowy na projektowanym odcinku.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych sg typowymi zagrozeniami
wystepujgcymi podczas realizacji wielobranzowych inwestycji. Sg to m. in. zagrozenia wynikajgce z
prowadzenia robat ziemnych, rob6t montazowych, rob6t z uzyciem sprzetu zmechanizowanego. Skala tych
zagrozen ograniczona do placu budowy (zagrozenia lokalne). Zagrozenia te wystepujg kazdorazowo w
trakcie i w miejscu wykonywania robot.
Przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié¢ instruktaz
pracownikéw. Powinien by¢ on zgodny z zasadami BHP przy wykonywaniu robét budowlanych oraz
powinien okresla¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, koniecznosci stosowania
przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej oraz zasad nadzoru nad pracami szczegOélnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pracy przy realizacji rob6t budowlanych nalezy
opracowac zasady oraz kierunki ewakuacji w razie pozaru lub katastrofy budowlanej. Wszelkie prace powinny
by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami. Nalezy zapewni¢ zorganizowanie
punktéw pierwszej pomocy. Wszelkie roboty przy sieciach elektroenergetycznych i gazowych nalezy
wykonywac po ich wczesniejszym odigczeniu.
Wykonawca robét zobowigzany zostanie do:
« umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapiséw,
- opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robot budowlanych.
Przy prowadzeniu rob6t zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystgpi¢ sytuacje niebezpieczne.
Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odpowiednig odziez ochronng. Pracownicy wykonujgcy prace powinni
by¢ przeszkoleni, oraz roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem. Miejsce prowadzenia robét powinno

by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

9. WARUNKI GORNICZE
Teren objety niniejszg inwestycjg ani teren bezposrednio z nim sgsiadujgcy nie podlega wptywom

i oddziataniu eksploatacji gorniczej.

10. WYCINKA DRZEW

Inwestycja przewiduje wycinke drzew i krzewdw. W zwigzku z kolizjg z projektowang budowg mostu
oraz umochieniem brzegow potoku do usuniecia wskazano 32 szt. drzew. Przed rozpoczeciem rob6t na

niniejsze zostang pozyskane stosowne decyzje Gminy Zawoja, zezwalajgce na wycinke drzew.
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11. OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z NIERUCHOMO SCI WYNIKAJACE Z REALIZACJI
INWESTYCJI

Z uwagi na to, ze teren przylegly do inwestycji jest terenem zabudowanym mogg wystgpi¢ pewne

ograniczenia badz ucigzliwosci w dostepnosci do przylegtych dziatek na etapie budowy.

12. UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz

z uwzglednieniem wszelkich uwagi i warunkéw uzyskanych w uzgodnieniach, opiniach, decyzjach.

Krakow, grudzien 2021.

10




Projekt Techniczny

1. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Orientacja

Rys. 2 Plan sytuacyjny

Rys. 3 Przekroje normalne

Rys. 4.1  Profil podtuzny — Most docelowy

Rys. 4.2  Profil podiuzny — Most tymczasowy

Rys. 5.1 Zwymiarowanie geodezyjne — Most docelowy
Rys. 5.2 Zwymiarowanie geodezyjne — Most tymczasowy
Rys. 6 Plan warstwicowy — Most docelowy

Rys. 7 Przekroje poprzeczne
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