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OPIS TECHNICZNY

1. Informacje wstepne

1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przebudowy sieci
wodociggowej w ramach inwestycji pn.: ,,Rozbiérka i budowa mostu na potoku
Babiogorskim w m. Zawoja, w ciggu drogi powiatowej nr K1693 Zawoja — Markowa,
w km 3+295, wraz z przebudowa drogi na dojazdach oraz budowa mostu tymczasowego”

Niniejszy wodocigg zostat zaprojektowany w nawigzaniu do istniejgcego i projektowanego
zagospodarowania terenu, istniejgcego i projektowanego uktadu drogowego oraz w nawigzaniu
do istniejgcej i projektowanej infrastruktury techniczne;j.

Przebudowe sieci wodociggowej prowadzi sie w oparciu o istniejgcy wodocigg @50mm
przebiegajacy przez uktad drogowy i most objety opracowaniem.

Zakres projektowanej przebudowy sieci wodociggowej obejmuje przewody dn63x5,8mm,
PE100 RC SDR11 zlokalizowane w obszarze inwestycji.

Inwestycja w catosci zlokalizowana jest w wojewddztwie matopolskim, powiecie suskim w
miejscowosci Zawoja

Przebudowa sieci wodociggowej:

- dz. nr 24317/2, 21474/3, 21474/5, 21623/4, 21623/5 obreb 0002 Zawoja, jednostka
ewidencyjna 121508 2 Zawoja;

1.2. Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Powiat Suski w Suchej Beskidzkiej
ul. Koscielna 5b
34-200 Sucha Beskidzka

1.3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest:

= Zlecenie Inwestora;

= Warunki techniczne;

= podkiady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 wraz z naniesiona koncepcja
drogowg nowoprojektowanego uktadu komunikacyjnego;

» Opinia geotechniczna;

= Kkonsultacje z projektantami innych branz w tym eN, tt,;

= aktualne normy i przepisy;

Zakres i forma projektu budowlanego jest zgodna z wymaganiami zawartymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. (Dz. U. Z 2020r. , poz. 1609). Na
podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020
r., poz. 1333)
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1.4. Materialy wyjsciowe

Niniejszy projekt zostat opracowany w oparciu o:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.1999 Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.);

- Rozporzadzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
Inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 463

- Przepisy i normy branzowe w zakresie projektowania sieci wodno — kanalizacyjnych;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji wodno- kanalizacyjnych;

- Wytyczne producentéw materiatdw stosowanych w rozwigzaniach projektowych;

- Wymagania stuzb administracyjnych, strazy pozarnej i stuzb porzgdkowych;

- Inne przepisy i materiaty pomocnicze wymienione w dalszej czesci opracowania;

- Wizja w terenie;

- Dokumentacja fotograficzna;

1.5. Stan prawny nieruchomosci

Projekt techniczny opracowano na mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500
z naniesiong strukturg wtasnosci (numeracja dziatek ewidencyjnych). Dla wszystkich dziatek
znajdujgcych sie w obrebie inwestycji (na ktdérych prowadzone beda prace budowlane) Inwestor

bedzie posiadat prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Projektowany most znajduje sie w ciggu istniejgcej drogi powiatowej nr K1693 Zawoja —
Markowa w km 3+295, gdzie przekracza Potok Babiogérski.

W rejonie mostu (bezposrednio przy nim) droga przebiega w lekkim tuku kotowym
o promieniu ~200m i posiada jezdnie o szerokosci ~5,00+5,20m. Droga posiada przekrdj
drogowy, bez chodnikéw, z obustronnymi poboczami. Ruch pieszy bezposrednio przy obiekcie,
jak i na moscie, odbywa sie czesciowo po poboczu, a czesciowo po jezdni.

Istniejgcy most jest konstrukcjg zelbetowg monolityczng. Ustréj nosny tworzy zelbetowa
ptyta oparta bezposrednio na masywnych Zelbetowych przyczotkach.

Skarpy potoku od strony gornej i dolnej wody sg umocnione za pomocg koszy siatkowo-
kamiennych. Dno potoku jest naturalne, kamienne. Istniejgcy obiekt inzynierski z uwagi na zty

stan techniczny w catosci przeznaczony jest do rozbiorki.
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W stanie istniejgcym woda opadowa z drogi jest odprowadzana do rowéw przydroznych

oraz bezposrednio na skarpy dojazdowe do obiektu.

2.1. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng scharakteryzowano na podstawie wykonanych prac, positkujgc sie
Szczegotowg Mapag Geologiczng Polski. Powierzchnie terenu w rejonie otworéw O1 i O4
pokrywa nawierzchnia asfaltowa. W rejonie pozostatych otworéow - warstwa gruntow
nasypowych Mg. Podloze rodzime wyksztalcone zostalo w postaci eocenskich rumoszy
piaskowca WRU i kamieni piaskowca pc.

Zalegajgce przypowierzchniowo grunty nasypowe, ze wzgledu na nieznany sposéb
deponowania zalicza sie do gruntéw stabych i nierbwnomiernie Scisliwych. Zaleca sie ich
usuniecie na etapie robot ziemnych. Grunty budujgce podioze rodzime charakteryzujg sie
dobrymi parametrami geotechnicznymi, w zwigzku z czym warunki gruntowe zalicza sie do
korzystnych. W podfozu zalegajg grunty o kategorii urabialnosci Il (nasypy), IV (rumosze
piaskowca) i V-VI (piaskowce) (wg Katalog Nakladéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty
ziemne — Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997). W przypadku
zastosowania metody wykopowej projektowane rurociggi i studnie sieci kanalizacyjnej nalezy
uktada¢ na warstwie odpowiednio zageszczonej podsypki piaszczysto-zwirowej. W przypadku
lokalnego posadowienia w gruntach srednio lub stabo no$nych nalezy odpowiednio zwiekszy¢

grubos¢ podsypki.
2.2. Warunki hydrogeologiczne

Wierceniami wykonanymi w kwietniu 2021 roku stwierdzono, ze w podiozu wystepuje

zwierciadto wod gruntowych o charakterze swobodnym, ktére nawiercono:

o w otworze O2 na rzednej 693,9 m n.p.m., tj. na gtebokosci 2,7 m p.p.t.;

o w otworze O3 na rzednej 694,1 m n.p.m., tj. na gtebokosci 2,9 m p.p.t.
Nalezy mie¢ na uwadze, ze w zaleznosci od pory roku i warunkéw pogodowych mozliwe sg
okresowe wahania poziomu zwierciadla wod gruntowych. W porach mokrych (intensywne
opady, roztopy $niegu) poziom zwierciadta moze sie podnosi¢, natomiast w porach suchych
obnizac. Wyniki obserwacji hydrogeologicznych przeprowadzonych podczas prac terenowych
zamieszczono na kartach otworéw badawczych (zatgcznik nr 3) oraz na przekroju

geotechnicznym (zatacznik nr 4).

2.3. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012, poz. 463 z dnia 25.04.2012r.) obiekty liniowe - projektowang sie¢ wodociagowg
w prostych warunkach gruntowych panujgcych w podtozu zaliczy¢ nalezy do Il kategorii

geotechnicznej.
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2.4. Opis istniejgcej sieci wodociggowej
Na przedmiotowym terenie znajduje sie istniejgca sie¢ wodociggowa @50mm Stal ocynk
zabezpieczona rurg ostonowa DN150 Stal przy przejsciu pod mostem.
Na przewodach wodociggowych, zabudowana jest petna armatura odcinajgca tj. zasuwy
odcinajgce o $rednicach odpowiadajgcych przewodom na jakich sg zabudowane.
Istniejagce przewody wodociggowe zlokalizowane sg pod istniejgcymi drogami,
poboczami i potokiem.
3. Rozwigzania projektowe

3.1. Droga i most

Zamierzenie budowlane swoim zakresem obejmuje przebudowe dojazdéw do
projektowanego mostu. Przebudowa polega¢ bedzie na wymianie konstrukcji nawierzchni na

drodze oraz budowie chodnika po stronie lewej (wschodniej) na dlugosci obiektu.

W bezposredniej lokalizacji nowego mostu szerokos¢ jezdni wynosi¢ bedzie 6,0m oraz
spadek poprzeczny daszkowy 2%, natomiast na granicy opracowania zostanie dowigzana

sytuacyjnie i wysoko$ciowo do stanu istniejgcego.

Projektuje sie chodnik o szerokosci 2,0m (nie wliczajgc szerokosci kraweznika), z

dowigzaniem sytuacyjnym i wysokosciowym na kohcach opracowania do stanu istniejgcego.

Projektowane odcinki dojazdéw do obiektu posiadajg pochylenie podiuzne ok. 2,80% i

sg zgodne ze stanem istniejgcym.

W ramach branzy mostowej przewiduje sie rozbiérke istniejgcego mostu i budowe w
jego miejscu nowego o parametrach spetniajgcych obowigzujgce przepisy. Na czas
prowadzenia robot ruch pieszych i pojazdéw poprowadzony bedzie tymczasowym mostem

objazdowym zlokalizowanym od strony dolnej wody wzgledem mostu istniejgcego.

Ustréj nosny mostu docelowego tworzy zelbetowa ptyta pomostu potgczona
monolitycznie z zelbetowymi masywnymi przyczétkami, tworzgc konstrukcje ramowa.
Projektowany most zlokalizowany jest w miejscu istniejgcego mostu. Niweleta projektowanego
mostu zostanie nieznacznie skorygowana aby zachowaé jednostajny spadek. Projektowany
obiekt wzniesiony bedzie ponad dno cieku o okoto 1,9-2,3m. Swiatlo poziome mostu zostato
okreslone jako min. 9,00 m (prostopadle do osi potoku) i zapewnia swobodny przeptyw wod

potoku. Obiekt zaprojektowano, jako jednoprzestowy ustroj ramowy o przekroju otwartym.

W ramach budowy mostu konieczna bedzie ingerencja w koryto potoku. Ponadto
wszystkie skarpy koryta potoku w obrebie mostu umocnione sg za pomocg muréw oporowych
wykonanych z koszy siatkowo-kamiennych (gabionow).

3.2. Sie¢ wodociggowa

Zaprojektowano przebudowe sieci wodociggowej. przebudowane odcinki zachowujg

dotychczasowe funkcje.
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Niniejszy wodocigg zostat zaprojektowany w nawigzaniu do istniejgcego i projektowanego
zagospodarowania terenu, istniejgcego i projektowanego uktadu drogowego oraz w nawigzaniu
do istniejgcej i projektowanej infrastruktury technicznej.

3.3. Kanalizacja sanitarna

Na odcinkach, gdzie wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarnej, a prowadzone bedg prace
budowlane zwigzane z ukladem drogowym istniejgce studnie na kanalizacji sanitarnej nalezy
podnies¢ (wyregulowac¢) do nowoprojektowanej niwelety nawierzchni. Na zwienczeniu studni
stosowa¢ osmiokatne ptyty wyréwnawcze do wiazéw ulicznych. Dla wyréwnania wysokosci
studni betonowej wzgledem zaprojektowanej rzednej pokrywy wiazu i niwelety drogi nalezy
stosowac pierscienie i kliny wyrbwnawcze z tworzywa sztucznego lub betonowe.

3.4. Zgodnosé z normami i wymogami higienicznymi

Rury spetniajg wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 545 i sg wytwarzane
zgodnie ze standardem kontroli jako$ci PN-EN ISO 9001.

Rury dopuszczone sg do stosowania przy transporcie wody pitnej, co potwierdza aktualny
Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny. Zastosowane rury muszag
odpowiada¢ normie PN-EN 12201-2:2004 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw

sztucznych do przesytania wody — Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury

3.5. Srednice przewodéw i zastosowane materialy

W nawigzaniu do srednicy istniejgcego wodociggu, projektuje sie sie¢ wodociggowa z rur
polietylenowych PE100 RC SDR11 o $rednicach:

v dn63x5,8mm PE100 RC SDR11
Rury z PE100 RC:
Rura z polietylenu PE 100-RC - wg PAS 1075

Rury trojwarstwowe PE produkowane sg z PE typu 100-RC o podwyzszonej odpornosci na

propagacje peknie¢ oraz odporno$¢ na korozje naprezeniowg. Rury PE powinny posiadac
konstrukcjg trzywarstwowg. Warstwa wewnetrzna - podstawowa jest wyttaczana z polietylenu
klasy PE 100-RC, a warstwa zewnetrzna, stanowigca ok. 10% grubosci $cianki rury, jest rowniez
wyttaczana z polietylenu PE 100-RC. Obie warstwy sg ze sobg potgczone molekularnie przez
wspotwyttaczanie, co daje litg konstrukcje Scianki rury: - o zakresie nominalnych srednic
zewnetrznych od 25 mm do 500 mm, o szeregach wymiarowych SDR 11 wg normy PN-EN
12201-2:2012 - o zakresie nominalnych srednic zewnetrznych od 32 mm do 500 mm, o

szeregach wymiarowych SDR 11 wg normy PN-EN 1555-2:2012.

3.6. Szczegobfowe rozwigzania techniczne — sie¢ wodociggowa

Przebudowa sieci wodociggowej na odc. ,W1 — W2”
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Projektuje sie przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej @50mm Stal. Nowoprojektowany
wodocigg nalezy wykona¢ z rur PE100 RC SDR11 dn63x5,8mm na odcinku ,,W1 — W2”
o dtugosci L=47,00m wraz z zatozeniem rur ostonowych przy przekroczeniu ukfadu drogowego
oraz potoku:
= Na odcinku ,W1-zk1” zaprojektowano przekroczenie koryta potoku metodg
bezrozkopowg — PRZEWIERT w rurze ostonowej ,RO-1" dn160x14,6mm PE100 RC
SDR11 o dlugosci L=21,00m.
= Na odcinku ,,zk1-W2” zaprojektowano przekroczenie projektowanego uktadu drogowego
w rurze ostonowej ,RO-2” dn160x14,6mm PE100 RC SDR11 o dtugosci L=16,50m.

Szczeqgoty projektowanych weziéw:

v W wezle ,W1” oraz ,,W2” zaprojektowano potgczenie projektowanej sieci wodociggowej
dn63x5,8mm PE100 RC SDR11 z istniejgcg DN50mm Stal poprzez zastosowanie tulei
kotnierzowej do rur PE dn63mm wraz z kotnierzem luznym stalowym DN50mm oraz
kotnierza specjalnego do rur stalowych DNS50mm =z zabezpieczeniem przed
przesunieciem.

v W wezle ,,St1” oraz ,,St2” po obu stronach projektowanego uktadu drogowego oraz
potoku zaprojektowano zasuwy odcinajgce DN50mm zlokalizowane (zgodnie z
warunkami technicznymi) studniach DN1000mm betonowych. Potgczenie projektowane;j
sieci wodociggowej z projektowang zasuwg DN50mm wykona¢ nalezy poprzez
zastosowanie muf elektrooporowych. Zastosowaé zasuwy z kro¢cami do zgrzewania PE.

v Studnie nalezy ociepli¢ i zabezpieczy¢ przed wptywem niskich temperatur oraz

zaizolowac¢ aby uniemozliwi¢ zamarzanie przewodow i dostawanie sie do niej wody

gruntowej.
v' Poziome i pionowe zmiany kierunkéw wykona¢ poprzez zastosowanie tukéw gietych z

PE oraz wykorzystujgc wiasciwosci elastyczne materiatu, jakim jest polietylen:
= W1 - tuk giety PE dn63mm - 60°
=  zk1 — tuk giety PE dn63mm - 90°
= W2 - tuk giety PE dn63mm - 90°
v Armatura potgczeniowa i odcinajgca z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowa na cisnienie 1,6
MPa;
v Podparcie armatury poprzez bloki podporowe;
v Ulozone przewody zasypaé gruntem zageszczalnym;
v Nad siecig wodociggowg utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z
wktadkg metalowa;
v lIstniejgca sie¢ w granicach rozbudowy wraz z uzbrojeniem i armaturg — do likwidacji

poprzez umartwienie.
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3.7. Rury osfonowe - przekroczenie uktadu drogowego

Przy skrzyzowaniach projektowanej sieci wodociggowej z projektowanym ukfadem
drogowym na projektowanym wodociagu nalezy zastosowac rure ostonowg PE100 RC SDR11.

Konce rury ostonowej uszczelni¢ manszetami typu ,N” o odpowiednich $rednicach. Rury
przewodowe wprowadzi¢ do rur ostonowych z uzyciem ptéz typu — ,BR” o wysokosci h=15mm.
Na koncach rury ostonowej zastosowac¢ ptozy podwdjne. Odlegtos¢ miedzy ptozami max. 1,5m.
Dobér iloéci ptédz:

llos¢ ptéz wyliczono ze wzoru: L+1,5+3 (Na konhcach rury ostonowej zastosowaé ptozy

podwajne).
Numer Srednica rury Numer rury Srednica rury . .
. . . . Rodzaj ptozy | Dlugos¢
wodociggu| przewodowej ostonowej ostonowej [m]
m
dn63x5,8mm dn160x14,6mm Typ ,BR”
W1-W2 "RO-1" 21,00m
PE100 RC SDR11 PE100 RC SDR11 wys. 15 mm
dn63x5,8mm dn160x14,6mm Typ ,BR”
W1-W2 "RO-2" 16,50m
PE100 RC SDR11 PE100 RC SDR11 wys. 15 mm

4. Giebokos¢ utozenia przewodu

Zagtebienie rurociggu przyjeto w nawigzaniu do projektowanej niwelety terenu, przyjeto
Srednig gtebokos¢ utozenia rur na okoto 1,50 przykrycia rurociggu w zaleznosci od istniejgcego i
projektowanego uzbrojenia terenu. Giebokos¢ bezwzgledna wykopu winna uwzgledniac¢
wykonanie na catej szerokosci wykopu podsypki piaskowej, wyréwnujgcej podtoze dna o
grubosci 20 cm.

Powyzsza gtebokosé uzalezniona jest rowniez posadowieniem pozostatego uzbrojenia
terenu tak istniejacego jak i projektowanego. Gtebokos¢ moze byé wieksza w przypadku
koniecznosci obnizenia sieci przy skrzyzowaniu z pozostatym projektowanymi elementami
infrastruktury.

5. Regulacja wysokosciowa istniejgcej armatury.

Na odcinkach, gdzie istniejgca sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna nie podlega rozbudowie,
nalezy dostosowac istniejgce skrzynki zasuw sieciowych i przylgczeniowych do nowej niwelety
nawierzchni.

Dodatkowo w miejscach gdzie sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna nie podlega rozbudowie, a
wykonywane (projektowane) sg roboty drogowe nalezy utrzymac przykrycie sieci wodociggowe;j i
kanalizacyjnej min. 1,50m. W miejscach gdzie istnieje ryzyko wyptycania sieci wodociggowe; i

kanalizacyjnej (zagtebienie mniejsze niz 1,2m) nalezy przewody ociepli¢ np. keramzytem.
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6. Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Zapewnienie prawidtowych warunkéw przeciwpozarowych realizowane jest poprzez
odpowiednie rozmieszczenie hydrantdw przeciwpozarowych zgodnie z  Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku; (Dz.U. 2009 NR 124,
poz. 1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenie w wode oraz drég pozarowych.
Na przedmiotowej inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy hydrantow.
7. _Uzbrojenie

Studnie z zasuwami

Uzbrojenie wodociggu stanowig studnie o srednicy DN1000. Studnie wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcg normg PN-EN 1917;2004. Stosowacé studnie prefabrykowane z elementéw
betonowych.

Cechy studni:

= klasa betonu nie nizsza od C35/45, wytrzymato$¢ na sciskanie nie mniejsza niz 40 MPa;

= wskaznik w/c nie wigekszy od 0,45;

= nasigkliwo$c¢ nie wyzsza od 5%;

= w studzienkach narazonych na klase ekspozycji XA2 lub XA3 stosowa¢ mozna wytgcznie
beton na cemencie siarczanoodpornym HSR (zgodnym z normg PN-B-19707:2013-10 i
PN-EN 197-1:2012);

= przejscia szczelne — uszczelki elastomerowe zintegrowane z betonem, zgodnie z normg
PN-EN 1917:2004;

= kregi betonowe fgczone na uszczelki elastomerowe wg PN-EN 681-1;

= zwezki (konusa) i ptyty przykrywowej o wytrzymatosci na pionowe obcigzenia nie
mniejszej niz 300 kKN na zwienczeniu studzienki;

= wlazy samopoziomujgce z zeliwa sferoidalnego lub wiazy z zeliwa sferoidalnego o wadze
min. 87 kg ukladanego na pierscieniach wyréwnawczych z tworzyw sztucznych lub

betonowych, zgodnie z normg PN-EN 1563. Klasa obcigzenia D 400 wg PN-EN 124,

posiadajacy certyfikat I0-CERT lub réwnowazny, pokrycie nietoksyczng czarng farbg

emulsyjng, wtaz wyposazony w uszczelke amortyzujgcg (neoprenowg lub

elastomerowg). Rzedna wiazu studni kanalizacyjnej w pasie drogowym powinna by¢

réwna rzednej nawierzchni.

= klamry ztazowe stalowe lub zeliwne powlekane w catosci tworzywem sztucznym w
kolorze zo6itym lub drabin ze stali nierdzewnej kwasoodpornej;
= Studzienki nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym wykopie;
= Elementy studzienek powinny spetniac wymagania normy PN-EN 1917:2004;
= Posadowienie studni na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 30cm.
Projektowane studnie nalezy dostosowaé¢ (wyregulowaé) do nowoprojektowanej niwelety
nawierzchni. Na zwienczeniu studni stosowa¢ osmiokgtne ptyty wyrownawcze do witazow

ulicznych. Dla wyréwnania wysokosci studni betonowej wzgledem zaprojektowanej rzednej
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pokrywy wtazu i niwelety drogi nalezy stosowac pierscienie i kliny wyrbwnawcze z tworzywa
sztucznego lub betonowe.
Posadowienie studzienek betonowych prefabrykowanych jest uzaleznione od warunkéw

gruntowo-wodnych i winno by¢ rozwigzane zgodnie z wytycznymi producenta studzienek:

¢ w gruntach sypkich nalezy wykona¢ dodatkowe dogeszczenie gruntu w strefie montazu

studzienki,

e w gruntach spoistych o zadawalajgcej nosnosci (grunty w stanie zwartym, potzwartym i
twardoplastycznym) wykop pod studzienki nalezy pogtebi¢ o okoto 25 cm, a usuniety

grunt spoisty zastgpi¢ zwirem, pospétkg lub dobrze zageszczonym piaskiem,

e w gruntach o stabej nosnosci (grunty spoiste w stanie plastycznym,
migkkoplastycznym, grunty organiczne) nalezy wykona¢ wymiane gruntu stabego na

grunt sypki dobrze zageszczalny lub piasek zageszczany cementem.

8. Roboty ziemne i montazowe
8.1. Roboty przygotowawcze

Zakres roboét przygotowawczych obejmuje:

= przed zasadniczymi robotami grunty nawodnione nalezy odwodni¢ - wykonac
odwodnienie w obrebie robodt, jesli zajdzie tego potrzeba prowadzi¢ odwodnienie w
sposob ciggly;
= wytyczenie w terenie osi przewodu wodociggowego z zaznaczeniem usytuowania komor
i zmian kierunku za pomocg wbitych w grunt kotkdow osiowych z gwozdziami;
= wytyczenie w terenie trasy rurociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy
wraz z ustaleniem reperoéw roboczych;
= wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu, a na noc dodatkowe
oznaczenie swiattami;
= dokonanie odkrywek w miejscach skrzyzowania projektowanej sieci z urzgdzeniami
podziemnymi w celu wykonania ewentualnej korekty niwelety projektowanego odcinka
lub innych proj. urzgdzen podziemnych;
8.2. Wykopy
Trase wykopow nalezy wyznaczy¢ w oparciu o cze$¢ rysunkowg i lokalizacje punktow
zatomu. Roboty ziemne wykonywac¢ recznie i mechanicznie pod nadzorem operatora sieci
zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. Teren objety bezposrednio robotami ogrodzic¢ i
oznakowac, a w porze nocnej oswietlic.
Wykopy nalezy prowadzi¢ o Scianach pionowych, w miare mozliwosci od najnizszych
punktéw sieci, wykonujac je odcinkami, majgc na uwadze zachowanie ciggtosci ruchu pojazdéw
i dojazdéw do nieruchomosci. Sciany wykopéw o gtebokosci wigkszej od 1,0m nalezy umocnié.

Na ciggach pieszych wykona¢ ktadki o szerokosci 0,7 m. W miejscach dojazdu do posesji i drég
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gruntowych wykonaé mostki dla przejazdu s$rodkéw transportowych z uwzglednieniem
przewidywanych obcigzen.

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan z obcym uzbrojeniem (rury kanalizacyjne, kable)
wykonywac¢ recznie pod nadzorem uzytkownika danej sieci. Réwniez w miejscu skrzyzowan z
innymi przewodami podziemnymi nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem sprawdzenia ich
lokalizacji (prace w ich rejonie wykonywac recznie). Ponadto przed przystgpieniem do robot
nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie urzadzenia obce ujete w planie zagospodarowania terenu, a
kolidujgce z budowg odwodnienia zostaty przetozone w sposéb zgodny z projektami
architektoniczno — budowlanymi przetozenia tych urzgdzen lub czy nie wystepuje kolizja z
innymi urzgdzeniami istniejacymi w terenie, ktére nie sg zinwentaryzowane.

Roboty ziemne zostang wykonane mechanicznie oraz recznie z petnym
zabezpieczeniem Scian wykopu poprzez deskowanie petne wypraskami zaktadanymi poziomo.
Wykopy wasko przestrzenne o scianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Przygotowanie
wykopu do utozenia wodociggu wigze sie z wyprofilowaniem dna wykopu do rzednych
okreslonych na profilu podtuznym. Wydobywang ziemie nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi
umochionego wykopu w odlegtosci nie mniej niz 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie
wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Dla wykopow o
Scianach pionowych obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad powierzchnie terenu. W celu
odwodnienia wykopu nalezy zastosowa¢ dodatkowo podsypke filtracyjng z grysu lub Zzwiru
gruboséci odpowiednio 10 cm lub 15 cm z sgczkiem z rur jednosciennych z polipropylenu 5 cm,
oraz studzienkami drenazowymi DN 500 w dnie wykopu rozstawionymi co ~50.0 m.
Odprowadzenie wody z wykopow pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zasieg robét
ziemnych.

8.3. Odwodnienie wykopu
Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania na terenie inwestycji wéd podziemnych Wykonawca
powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie koniecznos¢ specjalistycznego pompowania do obnizania
poziomu wod gruntowych np. poprzez igtofiltry lub studnie depresyjne.
Pompowanie (pomimo ryczaltowego rozliczania catosci prac) musi by¢ rozliczone wg
dziennika pompowania potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
8.4. Zabezpieczenie $cian
Projektuje sie petne zabezpieczenie wykopu na catej diugosci projektowanego wodociggu
wg PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne. Wymagania ogolne, PN-B-06050:1999 Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania ogdlne jak rowniez rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. wsprawie bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych, instrukcji ITB nr 427/2007 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych. Czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane i PN-EN 1997 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne.

Scianki szczelne
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Wykonuje sie Scianki szczelne z elementow stalowych, tworzyw sztucznych,
drewnianych stuzgce jako konstrukcje fundamentowe, hydrotechniczne, czy oporowe,
stosowane w rozwigzaniach tymczasowych i statych. Gtéwnym zadaniem scianki szczelnej jest
uniemozliwienie przedostania sie gruntu i wod znajdujgcych sie za zamontowang konstrukcja,
pozwalajgc na prowadzenie prac w bliskim sgsiedztwie czynnej infrastruktury. W zaleznosci od
istniejgcych warunkéw terenowych, gruntowych i gtebokosci wykopu, dobiera optymalne
rozwigzania stosowane w infrastrukturze komunikacyjnej oraz budownictwie.

Wykonuje $cianki szczelne z profil grodzic typu U w tym (G62) GU 16-400 GU.. N, PU,
AU, AZ, VL, LARSSEN, czy HOESCH, a ich montaz moze sie odby¢ w technologii:

v' montaz przy pomocy dynamicznego pograzenia $cianki szczelnej — rozwigzanie stosowane
przy uzyciu wibratorow o niskiej i wysokiej czestotliwosci drgan(firmy ICE, PVE, Tunkers,
Movax), gdzie uzycie tego rodzaju sprzetu pozwala na szybki montaz grodzic do wysokosci
nawet H=20m. W =zakresie wbijania i wyciggania grodzic. Prowadzi¢ nalezy wowczas
rowniez monitoring drgan, ktore szczegodlnie przydatne jest w terenie zurbanizowanym.

v' montaz przy pomocy statycznego pogragzenia $cianki szczelnej - rozwigzanie stosowane
przy uzyciu prasy hydraulicznej szczegolnie na inwestycjach realizowanych w zwartej
infrastrukturze miejskiej, podziemnej, gdzie oddziatywanie drgan jest niedopuszczalne.

Wybér metody zabezpieczenia scian wykopu nalezy do Wykonawcy po zapoznaniu

sie z uwarunkowaniami terenowymi.

8.5. Ukiadanie projektowanej infrastruktury podziemnej

Przed przystgpieniem do wykonania wodociggu nalezy uzgodni¢ z Zarzadcg ostateczng
wersje armatury i osprzetu (typy i producenta).

Tyczenia trasy wodociggu i przytaczy wykonaé wg zatwierdzonego planu sytuacyjno —
wysokosciowego 1:500 wg domiaréw do istniejacych obiektow naziemnych, w taki
sposob, aby projektowana infrastruktura przebiegata min. 0,5m od pokazanego
kraweznika.

Rury nalezy uktada¢ w wykopie, z ktérego muszg by¢ usuniete gruz, beton i kamienie.
Pod przewodami nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 20 cm i obsypaé do wysokosci
30 cm ponad wierzch rury. Warstwa obsypki winna by¢ starannie ubita z obu stron przewodu
oraz w tzw. pachach przewodu.

Na obsypce piaskowej po zageszczeniu nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkiadkag
metalowg i napisem ,UWAGA WODOCIAG”. Pozostaty wykop, poza korpusem drogowym,
zasypac gruntem rodzimym bez kamieni warstwami grubosci 20 cm z ubiciem kolejnych warstw.
Przewody w wykopach ukfada¢ na podsypce piaskowej z uwzglednieniem warstwy chudego
betonu pod ksztattkami i armaturg. Warstwe ochronng rurociggu nalezy wykonac z wytgczeniem
odcinkéw potgczen rur i ksztattek. Bloki podporowe nalezy wykonac co najmniej 6 dni wczesniej

przed poddaniem przewodu probie ciSnienia. Pod drogami wykopy nalezy zasypa¢ wg
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technologii jak dla robdét drogowych, z zageszczaniem lekkim sprzetem mechanicznym do
wskaznika zageszczenia zgodnego z technologig robot drogowych dla danej warstwy.

8.6. Bloki oporowe i podporowe

Bloki oporowe wykonywane na placu budowy wykona¢ betonem klasy C16/20 w wykopie
wykonujgc odpowiednie szalunki montazowe. Miedzy ksztattkami a blokiem wykonac¢ dylatacje z
folii PE-HD. Sposob wykonania blokéw oporowych Wykonawca przyjmie przy uwzglednieniu
sposobu wymiarowania blokoéw oporowych okreslonych przez producenta rur polietylenowych i
zeliwnych - rysunki poglgdowe montazu blokéw oporowych zamieszczono w czesci rysunkowe;.

Armatura i ksztattki zeliwne winny zostaé osadzone na blokach podporowych. Przyjeto
typowe bloki podporowe zgodnie i instrukcjg projektowania i wykonania rurociggéw z rur
zeliwnych. Konieczne sg bloki oporowe w weztach. Przewiduje sie zastosowanie blokow
podporowych:

- pod tréjnikami

- pod zasuwami,

Bloki podporowe projektuje sie wg normy PN- B/10725.
8.7. Odbioér robét

Przed zasypaniem wykonanego wodociggu, Wykonawca powinien powiadomic
Inspektora Nadzoru oraz Administratora (Zarzadce) Sieci w celu komisyjnego odbioru tych robat,
zgodnie z normg PN-EN1060/B-10735.

9. Skrzyzowania z uzbrojeniem terenu

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne i montazowe
muszg by¢ prowadzone recznie, zgodnie z wymaganiami i pod Scistym nadzorem uzytkownika
danego uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do robét zinwentaryzowaé¢ w terenie przebieg istniejgcego
uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie odkrywek w celu ustalenia rzeczywistych
gtebokosci istniejgcego uzbrojenia i doboru ewentualnego sposobu zabezpieczenia na okres
robot. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w stosunku do gftebokosci przyjetych w
niniejszym projekcie nalezy przed przystgpieniem do realizacji upewni¢ sie, czy nie ma kolizji
uzbrojenia istniejgcego z sieciami projektowanymi.

Skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcym uzbrojeniem naniesiono
zgodnie z inwentaryzacjg na profilu. Nie mniej jednak nalezy sie liczy¢ z tym, ze nie wszystkie
przewody znajdujgce sie w ziemi zostaly zinwentaryzowane, atym samym pokazane na
rysunkach. Jezeli na trasie kolektora zostang napotkane przewody (kable, rury kanalizacyjne,
sieci wodociggowe lub inne rurociggi) nie ujawnione w projekcie nalezy zawiadomi¢ o tym
Uzytkownika i zabezpieczy¢ wg jego wymogow.

Przewody krzyzujgce sie z projektowanymi sieciami po ich odkryciu winny zostac

zabezpieczone przez podwieszenie. Przewody wiekszej srednicy trzeba dodatkowo podeprzeé
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do elementow ubezpieczenia wykopu. Roboty ziemne w obrebie przekroczen wykonywac ze
szczegolng ostroznoscig i pod nadzorem Uzytkownika.

Z uwagi na brak dokfadnych rzednych posadowienia istniejgcych wodociggow, przyjeto
orientacyjne zagtebienia poszczegdlnych odcinkéw. Po odkryciu przewoddéw nalezy rzedne
projektowanych wodociggéw dostosowac¢ do rzednych istniejgcych przewodow.

Przy zblizeniach wodociggédw do podziemnej infrastruktury (elementéw uzbrojenia
terenu) odlegtos¢é miedzy powierzchnig zewnetrzng scianki wodociggu i skrajnymi elementami
uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach nie mniej niz 0,2
m.

W_rejonie skrzyzowan roboty prowadzié¢ recznie, kable zabezpieczyé rurami

ochronnymi dzielonymi z tworzywa termoutwardzalnego.

Na czas wykonywania robot odkryte kable zabezpieczyé przed zerwaniem poprzez

podwieszenie do konstrukcji nosnej. Po zakonhczeniu robét prowadzonych pod nadzorem

Uzytkownika uzbrojenia wykop zasypaé gruntem piaszczystym i zagescic.

9.1. Skrzyzowania z liniami telekomunikacyjnymi

W przypadku uktadania wodociggu pod kablowymi liniami telekomunikacyjnymi
umieszczonymi w ziemi, nalezy wykona¢ zabezpieczenia kabli przed osiadaniem, zwisem,
osuwaniem, itp. na catej szerokosci wykopu pod kanat. Odlegtos¢ pionowa pomiedzy
zewnetrznymi Sciankami wodociggu i przewodem telekomunikacyjnym powinna wynosi¢ nie
mniej niz 0,2 m. W przypadku skrzyzowania wodociggu z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi
z zastosowaniem rur ochronnych lub ostonowych, kat skrzyzowania nie powinien by¢ mniejszy
niz 60 stopni. W przypadkach, gdy zastosowanie rury ostonowej lub ochronnej nie jest
konieczne kat skrzyzowania nie powinien by¢ mniejszy niz 15 stopni lub zgodny z wymaganiami
wiasciciela sieci telekomunikacyjnej. Skrzyzowania mogg by¢ zabezpieczone przy pomocy rur
dwudzielnych (®160mm) z tworzywa termoutwardzalnego zaktadanych na kable, kanalizacje tt
pierwotng, rurocigg, ktérych koncéwki sg zabezpieczone manszetami z elastomeru. W
przypadku gdy cigg tt sktada sie z wiecej niz trzech otworéw zabezpieczenie wykonac¢ za
pomocg fawy betonowej 600x400. Po zakonczeniu robét prowadzonych pod nadzorem
Uzytkownika uzbrojenia wykop zasypac¢ gruntem piaszczystym i zagescic.

9.2. Skrzyzowania z kanalizacja

Kanaly te posadowione sg ponizej poziomu posadowienia projektowanej sieci
wodociggowej w zwigzku z tym nie przewiduje sie ich zabezpieczenia pozostate kolektory
podlegajg petnemu zabezpieczeniu przed zerwaniem, osiadaniem, zwisem, osuwaniem, itp. na
catej szerokosci wykopu pod kanat poprzez wykonanie konstrukcji zabezpieczajgcej. Po
zakonczeniu robdt prowadzonych pod nadzorem Uzytkownika uzbrojenia wykop zasypacé

gruntem piaszczystym i zagescic.
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10. Proby szczelnosci

Dla sprawdzenia wytrzymatos$ci rur i szczelnosci ztgcz na rurociggu nalezy przeprowadzic¢
prébe cisnienia. Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie ztgcza winny by¢ odkryte. Probe
cisnienia wykonac na cisnienie nie mniejsze niz 10 at.

Prébe szczelnosci nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-EN 805:2002 — ,Zaopatrzenie w
wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych.”

Préby podlegajg odbiorowi przez pracownika Administratora (Zarzadcy) Sieci.

Wode do préb szczelnosci nalezy pobra¢ z istniejgcego — wodociggu w uzgodnieniu
z administratorem sieci.

Wyniki proby wpisa¢ do Dziennika Budowy. Prébe szczelnosci przeprowadzaé przy nie
zasypanych potgczeniach kotnierzowych i kielichowych.

11. Plukanie sieci i dezynfekcja

Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopdéw wodociggi nalezy przeptukac
i zdezynfekowac. Proces ptukania i dezynfekcji przewoddw wodociggowych ztozony jest z trzech
etapow: ptukania wstepnego, dezynfekcji wtasciwej oraz ptukania wtérnego.

11.1. Ptukanie wstepne
Ptukanie wstepne pozwala na usuniecie ewentualnych zanieczyszczenh mechanicznych
zalegajacych w rurociggach, przy wykorzystaniu wody wodociggowej w objetosci réwnej min. 3-
krotnej pojemnosci ptukanego odcinka sieci. Minimalna predko$¢ przeptywu w rurociggu wynosi
2,0 m/s. Zakonczenie ptukania odbywa sie w momencie, gdy wyptywajgca woda w ocenie
wizualnej bedzie przezroczysta i bezbarwna. llos¢ wody ptuczgcej nalezy zmierzyé tymczasowo
zamontowanym wodomierzem.
11.2. Dezynfekcja wtasciwa
Kolejnym etapem jest dezynfekcja wodociggu, majgca na celu utlenienie resztek

substancji organicznych i likwidacje zanieczyszczen mikrobiologicznych przy wykorzystaniu
podchlorynu sodu NaClO lub stabilizowanego roztworu dwutlenku chloru.

Podchloryn sodu (handlowy lub rozcienczony) nalezy dozowaé do przeptywajgcej wody

na poczatku dezynfekowanego odcinka rurociggu, w ilosci pozwalajgcej na uzyskanie w
tej wodzie stezenia ok. 50 g wolnego Clo/m3(ok. 350 ml handlowego NaClO na
miwody).Podchloryn nalezy wprowadza¢ do rury za pomocg pompy dozujgcej przy
réwnoczesnym pomiarze ilos¢ wody niezbednej do wypetnienia tego rurociggu. Dezynfekcja
polega na 1 -krotnym napetnieniu dezynfekowanego odcinka sieci i przetrzymaniu
wody z dezynfektantem w rurociggu przez co najmniej 24 h (czas kontaktu).

Dezynfekcja za pomocg roztworow dwutlenku chloru przebiega identycznie jak przy

wykorzystaniu podchlorynu sodu, jednak z uwagi na jego duzo silniejsze wtasciwosci biobdjcze,

dawka moze by¢ pieciokrotnie nizsza lub czas kontaktu pieciokrotnie krotszy.
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11.3. Dechloracja

Przed odprowadzeniem poptuczyn, wode zachlorowang nalezy podda¢ procesowi
dechloracji np. przy wykorzystaniu pieciowodnego tiosiarczanu sodu w postaci wodnego
roztworu. Dechloracja powinna odbywac sie w miejscu zrzutu wody poprzez dozowanie 10% -
30% roztworu tiosiarczanu sodu w ilosci obliczonej na podstawie zawartosci chloru resztkowego
w wodzie i ilosci ,zrzucanej” wody. Na wigzanie 1 g wolnego chloru potrzeba ok. 1 g
pieciowodnego tiosiarczanu sodu.

11.4. Dezynfekcja wtérna

Ptukanie wtérne nalezy wykonaé przy wykorzystaniu wody wodociggowej w ilosci rownej
min. 2-krotnej pojemnosci ptukanego odcinka sieci.

Odbiornik wod poptucznych moze stanowi¢ studzienka kanalizacji sanitarnej lub
deszczowej, a takze woz asenizacyjny. W przypadku braku dostepnosci w/w odbiornikéw nalezy
uzyskaé pozwolenie na odprowadzenie Sciekéw do wod lub do ziemi.

Uwagi:

e zawarto$¢ chloru wolnego w wodzie odprowadzanej do wod lub do ziemi nie
moze przekroczy¢ 0,2 g Clo/m?3

e zawarto$¢ chloru wolnego w wodzie odprowadzanej do kanalizacji nie moze
przekroczy¢ 1 g Clo/m?®

e woda przeznaczona do spozycia przez ludzi powinna spetnia¢é wymagania dot.
ilosci wolnego chloru, ktéry nie moze przekraczac 0,3 g Clo/m?3

Rurociagg moze by¢é przekazany do eksploatacji po przeprowadzonej kontroli
mikrobiologicznej i fizykochemicznej pobranych prébek wody.

12. Oznaczenie w terenie wybudowanej sieci

Po wykonaniu sieci wodociggowej lecz przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy
wszystkie elementy uzbrojenia tgcznie z weztami oznakowac specjalnymi tabliczkami
informacyjnymi wg PN- 86/B-09700 (dotyczy zasuw i hydrantéw). Oznakowanie powinno by¢ tak
zlokalizowane, aby dawato mozliwos¢ tatwego znalezienia zasuw, zataman trasy i hydrantu na
trasie rurociggu. Tabliczki do oznakowania — emaliowane. Opisy wykona¢ w sposoéb trwaty,
czytelny odporny na warunki atmosferyczne.

Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu przebiegajgcych przewodow sieci
wodociggowej na scianach zewnetrznych budynkéw, trwatych parkanach.

W przypadku braku trwatych obiektow na terenie tabliczki nalezy montowac¢ na stupkach
metalowych z rury stalowej ocynkowanej Dn32 na wysokosci 2,0 m nad poziomem terenu lub na
stupkach zelbetowych o wymiarach 12 x 12 cm wystajgcych ponad teren 80 cm.

13. Warunki BHP na placu budowy.
Na placu budowy nalezy wykona¢ wymagane zabezpieczenia w zakresie BHP. Przejscia

obok wykopow nalezy zabezpieczy¢ barierg ochronng. Strefy, w ktorych istnieje zagrozenie
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nalezy ogrodzi¢ i oznakowac. Nalezy ponadto zabezpieczy¢ dojazd do poszczegolnych
budynkow przez zastosowanie mostkéw i ktadek dla pieszych. Zadania te nalezg do
obowigzkéw wykonawcy robot.
14. Informacja dla wykonawcy robét
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robét
budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu - w przypadku
domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedow nalezy natychmiast powiadomic
Inwestora i/lub projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu przypadkach.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢
to projektantowi celem wyjasnienia.
15. Normy i przepisy
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o normalizacji stosowanie Polskich Norm (PN) jest
dobrowolne, podobnie tez norm europejskich (EN), w tym tzw. zharmonizowanych (PN-EN), a
takze norm miedzynarodowych (ISO). Range prawng majg obecnie tylko ustawy i
rozporzgdzenia do ustaw. W systemie normalizacji dobrowolnej norma jest dokumentem
normatywnym stanowigcym uznang regute techniczng odzwierciedlajgcg aktualny stan wiedzy
technicznej. Wycofanie normy moze, ale nie musi wigza¢ sie z zastgpieniem normy
zdezaktualizowanej normg znowelizowang. W normalizacji dobrowolnej faktu dezaktualizaciji
normy nie nalezy wigza¢ z zakazem stosowania normy wycofanej. Zbiér norm wycofanych nie
jest zbiorem norm, ktérych stosowanie jest zakazane.
Ponizej przedstawiono wykaz stosowanych Polskich Norm, szereg z nich jest wycofanych,
ale w my$| powyzszych wyjasnien sg stosowane.
Prace przy realizacji niniejszej Inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, warunkami bhp oraz normami, szczegolnie:
=  PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
= PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania
=  PN-EN 1092-2:2100 Kotnierze zeliwne i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatur
i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze Zeliwne.
= PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
= PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja - Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia

graficzne.
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PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce - Czes¢ 6: Hydranty (oryg.)

PN-EN 12842:2004 Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego do systemow przewodowych z PVC-
U lub PE - Wymagania i metody badan.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych
i ich czesci sktadowych.

PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

PN-M-34034:1976 Rurociggi - Zasady obliczen strat ci$nienia.

PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen
(PE) - Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen
(PE) - Czes¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody i do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) -
Czesc¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen
(PE) - Czes¢ 4: Armatura.

PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania wody i do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Cze$¢ 5:
Przydatnos¢ systemu do stosowania.

PN-B-02481:1998 Grunty budowlane -- Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-06050:1999/Ap1 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoéine

PN-EN 1997 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne.

PN-B/10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia
PN-81/B-10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

BN-81/9122-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.
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= PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli, obliczenia
statyczne i projektowe,

= PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze,

=  BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze,

= BN-81/9192-04 i 05 - Bloki oporowe prefabrykowane,

=  PN-64/B-01700 - Wodociagi i kanalizacja - Urzgdzenia i sieci zewnetrzne — Oznaczenia,

=  PN-70/10715 - Szczelnos¢ przewoddw. Wymagania i badania przy odbiorze,

= Instrukcja montazu rurociggéw wodnych wykonanych z PE

16. Uwagi koncowe

= Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem sieci wodociggowej prowadzi¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych cz. I
oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami jak réwniez zgodnie z
instrukcjg projektowania i wykonania przewodéw z rur zeliwnych podanych przez
producenta rur.

= Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robot
budowlano-montazowych Tom. |l — Instalacje sanitarne i przemystowe.

= llos¢ godzin pompowania wod z wykopdw zostanie okreSlona w ramach nadzoru
inwestorskiego.

= Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw istniejgcego
uzbrojenia, wtascicieli dziatek, administratora sieci;

= Trase przewoddéw wytyczy¢ geodezyjnie.

= Poniewaz w wykonawstwie powstajg odstepstwa od projektu, istotne jest dla pdzniejszej
eksploatacji posiadanie rzeczywistego usytuowania sieci i armatury. Prace
inwentaryzacyjne winny by¢ zlecone uprawnionej jednostce geodezyjnej i wykonane
przed zasypaniem wykopow.

= Wszystkie zmiany projektowe i wykonawcze nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

= Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane 2z prawidtowg realizacja budowy i
przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji powinny by¢é wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie
ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatow lub
montazu urzadzen powinny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora, Biura Projektow lub Projektanta. Zmiany w
przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢
zatwierdzone przez Projektanta i Inwestora.

= Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, iloSci

materiatéw i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia
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niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien
zwroci¢ sie pisemnie do biura projektéw celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada
powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg
dokumentacja.

= Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnosc¢ terenu na profilach podtuznych z mapami. W
przypadku niezgodnosci mozna wprowadzi¢ niezbedne korekty projektu przy udziale
nadzoru. Skorygowany profil winien by¢ zatwierdzony przez inspektora nadzoru i dopiero
wtedy moze on stanowi¢ podstawe do prowadzenia robaot.

= Opisana w przedmiotowym opracowaniu technologia (wykonanie, materiat, itp.) stanowi
propozycje sposobu realizacji wystarczajgcg do wykonania zadania na poziomie
wymaganym przez polskie normatywy i Prawo Budowlane. Jednakze w warunkach
obowigzujgcego systemu zlecania robét, ktory poprzedzony musi byé przetargiem, kazdy
z Wykonawcow zaproponowa¢ moze (na etapie postepowania przetargowego) inne
sposoby realizacji zadania, wynikajgce np. ze zmiennych warunkéw terenowych (w tym
zamiennie wykonanie: wykopow, przewiertdw, inny sposob zabezpieczen wykopdw i
istniejgcej infrastruktury, zastosowanie innego — nie gorszego materiatu) pod warunkiem
dotrzymania warunkéw norm, wymagan uzgodnien i zakresu oraz ksztattu inwestycji
okreslonych w projekcie.

= Armatura od jednego Producenta.

= Z uwagi na brak doktadnych rzednych posadowienia istniejgcych wodociggéw, przyjeto
orientacyjne (typowe) zagtebienia poszczegodinych odcinkdw. Po odkryciu przewodéw
nalezy rzedne projektowanych wodociggéw dostosowaé do rzednych istniejgcych
przewodow;

= Przed realizacjg rob6t wykonac¢ nalezy potwierdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia
podziemnego przyjete w niniejszej dokumentacji projektowej

= Przed przystgpieniem do budowy sieci nalezy wykona¢ przekopy kontrolne (odkrywki) w
miejscach skrzyzowania z istniejgcymi sieciami wod-kan, gaz, eN w celu okreslenia ich
rzeczywistych rzednych posadowienia oraz unikniecia kolizji wysokosciowej. Nalezy z
duzg doktadnosciag przed rozpoczeciem wykonywania budowy sieci sprawdzic¢ lokalizacje
i posadowienie wysokosciowe innych przewodéw i sieci krzyzujacych sie z
zaprojektowang siecig kanalizacyjng i sprawdzi¢ czy wyniki pomiarow sg zgodne z
rzednymi oznaczonymi na profilu podtuznym. W przypadku rozbieznosci nalezy
niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem w celu przedstawienia innego rozwigzania
zamiennego, likwidacji ewentualnej kolizji lub potwierdzenia przyjetego rozwigzanie
projektowego. W przypadku kolizji z niezidentyfikowanymi przewodami, nalzy uzyskac
dodatkowe informacje w osrodku geodezyjnym oraz u Gestorow sieci posiadajgcych

przewody w obszarze objetym inwestycja.
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PROJEKT TECHNICZNY
Przebudowy sieci wodociggowej

= Projekt odwodnienia wykopow na czas budowy Wykonawca wykona we wilasnym
zakresie.

= Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zaméwieh Publicznych, projekt realizuje
konkretny cigg technologiczny, wiec dopuszcza sie stosowanie urzgdzen réwnowaznych
co do ich cech i parametréw, a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw uzyte w
dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako
konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobéw zastosowanych w dokumentac;i.
Niemniej jednak wykonane instalacie muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametréw oraz cel jakiemu majg stuzyc.

= Zwrot ,lub réwnowazne” w odniesieniu do zaprojektowanych materiatdw oznacza
materiat o identycznych parametrach i witasciwosciach wytworzony przez innego
producenta. Dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce materiatow rownowaznych
tj. wyrobéw innych niz wyspecyfikowane w projekcie pod warunkiem zachowania nie
gorszych badz lepszych wiasciwosci technicznych i eksploatacyjnych po przedstawieniu
stosownych obliczen i dokumentéw odniesienia oraz po uzyskaniu akceptacji na etapie
przetargu Inwestora i Projektanta.

= Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos$¢ uzbrojeh istniejgcych
i naniesionych na plany sytuacyjne, wzglednie brak jego naniesienia i wynikajgce z tego

ewentualne komplikacje lub uszkodzenia.

Opracowat:
mgr inz. Daniel Jurek
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