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Nazwa pliku: Zawoja_01 Projekt: 1

UWAGI:

1. Z uwagi na brak doktadnych rzednych posadowienia istniejacych wodociagdw, przyjeto
orientacyjne zagtebienia poszczegdlnych odcinkdw. Po odkryciu przewoddw nalezy rzedne
projektowanych wodociggdw dostosowac do rzednych istniejacych przewodow;

2. Elementy ujete na rysunkach , a nie ujgte w opisie lub ujete w opisie, a nie ujete na
rysunkach winne byc traktowane tak, jakby bytu ujete w obu przypadkach. w przypadku
rozbieznosci w jakim kolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic¢ to projektantowi celem
wyjasnienia.

3. Przed przystapieniem do robot budowlano-montazowych nalezy okresli¢ rzedne posadowienia
istniejgcego uzbrojenia na trasie projektowanej sieci wodociggowej;

4. W miejscach skrzyzowan z podziemnym uzbrojeniem terenu roboty nalezy wykonywac
recznie pod nadzorem zainteresowanych stuzb badz zarzadcy sieci;

5. Istniejgce uzbrojenie na trasie wykonywanej sieci wodociggowej nalezy zabezpieczy¢.
Istniejace i projektowane kable energetyczne i teletechniczne krzyzujace sie z siecig
wodociggowg zabezpieczy¢ rurami ostonowymi wg wymogow ich gestorow;

6.Rzedne skrzynek od zaséw nalezy dostosowac do istniejacego terenu lub zgodnie z
projektowanym zagospodarowaniem terenu - projektem drogowym;

7. W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego nalezy go odtworzy¢;

8. Nad wodociggiem w odlegtosci 0,4m od powierzchni terenu nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjna z wktadka metalowa koloru niebieskiego;

9. W przypadku gdy przykrycie przewodéw wodociggowych jest mniejsze niz 1,20m przewody
wodociggowe nalezy ociepli¢ piankg poliuretanowa pur-pir, o gestosci 31-33kg/m3

10. Przed przystapieniem do przebudowy sieci wodociagowej nalezy wykonaé przekopy
kontrolne (odkrywki) w miejscach skrzyzowania z istniejgcymi sieciami wod-kan, gaz, eN w celu
okreslenia ich rzeczywistych rzednych posadowienia oraz unikniecia kolizji wysokosciowej.
Nalezy z duzg doktadnoscig przed rozpoczeciem wykonywania budowy sieci sprawdzi¢
lokalizacje i posadowienie wysokosciowe innych przewoddw i sieci krzyzujacych sie z
zaprojektowang siecig wodociggowa i sprawdzi¢ czy wyniki pomiaréw sg zgodne z rzednymi
oznaczonymi na profilu podtuznym. W przypadku rozbieznosci nalezy niezwtocznie
skontaktowac sie z projektantem w celu przedstawienia innego rozwigzania zamiennego,
likwidacji ewentualnej kolizji lub potwierdzenia przyjetego rozwigzanie projektowego.

11. W przypadku kolizji projektowanej sieci wodociggowej z niezidentyfikowanymi przewodami,
nalzy uzyska¢ dodatkowe informacje w osrodku geodezyjnym oraz u gestoréw sieci
posiadajacych przewody w obszarze objetym inwestycja.
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Inwestor

Nr umowy

WZ.d.273.1.1.2021

Nazwa inwestycji

Rozbidrka i budowa mostu na Potoku Babiogorskim
w m. Zawoja, w ciggu drogi powiatowej nr K1693
Zawoja-Markowa w km 3+295
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