
 

METRYKA PROJEKTU 

P R O J E K T    T E C H N I C Z N Y 
Temat: ROZBUDOWA DROGI  POWIATOWEJ NR 1684K 

JORDANÓW-MĄKACZ-BYSTRA W KM 0+013,5 DO 0+383, 
BUDOWA: CHODNIKA, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, MURU 
OPOROWEGO, W MIEJSCOWOŚCI BYSTRA 
PODHALAŃSKA, JORDANÓW  

Inwestor: 
 

Powiat Suski 
Ul. Kościelna 5b 
34-200 Sucha Beskidzka 
 

Lokalizacja 
budowy: 

OBRĘB: 0001 Bystra Podhalańska; Jedn. Ewid.: 121504_2 Bystra –
Sidzina 
Dz. nr ewid.: 5205/3; 3758/21; 3758/2; 3758/20; 3758/5; 3758/6, 3758/7, 
3758/8  
 
OBRĘB: 0001 Jordanów; Jedn. Ewid.: 121501_1 Jordanów 
Dz. nr ewid.: 5398/1; 1613/3; 1613/4 
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Spis Zawartości Projektu 
 
 Opis techniczny projektu  
 Zestawienie rysunków kanalizacji deszczowej  
 
Rys. KD-1 Sytuacja -  kanalizacja deszczowa 1:500 
Rys. KD-2 Profil kanalizacji Deszczowej 1:50/500 
Rys. KD-3 Studnia  Rewizyjna, Ø1000 bet. 1:20 
Rys. KD-4 Studzienka wodnościekowa Ø500 1:20 
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Oświadczenie, uprawnienia, izby zawodowe 

Oświadczenie projektanta  
 

 
Maków Podhalański, dnia 25-06.2021r.  

 
 

OŚWIADCZENIE   PROJEKTANTA 
 
 Stosownie do art.34 ust.3d pkt 3. ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane 
ja niżej podpisana oświadczam, iż Projekt Techniczny Kanalizacji Deszczowej dla 
inwestycji  pn.: 

 
ROZBUDOWA DROGI  POWIATOWEJ NR 1684K JORDANÓW-MĄKACZ-
BYSTRA W KM 0+013,5 DO 0+383, BUDOWA: CHODNIKA, KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ, MURU OPOROWEGO, W MIEJSCOWOŚCI BYSTRA 
PODHALAŃSKA, JORDANÓW 
 
Lokalizacja: 
OBRĘB: 0001 Bystra; Jedn. Ewid.: 121504_2 Bystra –Sidzina 
Dz. nr ewid.: 5205/3; 3758/21; 3758/2; 3758/20; 3758/5; 3758/6, 3758/7, 3758/8  
 
OBRĘB: 0001 Jordanów; Jedn. Ewid.: 121501_1 Jordanów 
Dz. nr ewid.: 5398/1; 1613/3; 1613/4 
 
  
sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
 
 
 
 

PROJEKTANT  

mgr inż. Anna Wolczko 
 
Upr. nr:    MAP/0352/PWBS/18 
Specj.: Instalacje Sanitarne 
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Uprawnienia projektanta , izby zawodowe 
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Oświadczenie projektanta sprawdzającego 

 
 

Maków Podhalański, dnia 25-06.2021r.  
 
 

OŚWIADCZENIE   PROJEKTANTA 
 
 Stosownie do art.34 ust.3d pkt 3. ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane 
ja niżej podpisana oświadczam, iż Projekt Techniczny Kanalizacji Deszczowej dla 
inwestycji  pn.: 

 
ROZBUDOWA DROGI  POWIATOWEJ NR 1684K JORDANÓW-MĄKACZ-
BYSTRA W KM 0+013,5 DO 0+383, BUDOWA: CHODNIKA, KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ, MURU OPOROWEGO, W MIEJSCOWOŚCI BYSTRA 
PODHALAŃSKA, JORDANÓW 
 
Lokalizacja: 
OBRĘB: 0001 Bystra; Jedn. Ewid.: 121504_2 Bystra –Sidzina 
Dz. nr ewid.: 5205/3; 3758/21; 3758/2; 3758/20; 3758/5; 3758/6, 3758/7, 3758/8  
 
OBRĘB: 0001 Jordanów; Jedn. Ewid.: 121501_1 Jordanów 
Dz. nr ewid.: 5398/1; 1613/3; 1613/4 
 
  
sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
 
 
 
 

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY  

mgr inż. Marcin Jacyszyn 
 
upr. nr: MAP/0567/PBS/17 
Specj.: Instalacje Sanitarne 
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Uprawnienia projektanta , izby zawodowe 

 
 
 

 
1. OPIS TECHNICZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
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1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU 
 Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn 

Rozbudowa drogi  powiatowej nr 1684k Jordanów-Mąkacz-Bystra w km 0+013,5 do 0+383, budowa: 

chodnika, kanalizacji deszczowej, muru oporowego, w miejscowości: Bystra Podhalańska, Jordanów 

1.2. LOKALIZACJA 
Inwestycja jest zlokalizowana w miejscowości: Jordanów oraz Bystra Podhalańska powiat suski, 

województwo małopolskie: 

OBRĘB: 0001 Bystra Podhalańska; Jedn. Ewid.: 121504_2 Bystra –Sidzina 

Dz. nr ewid.: 5205/3; 3758/21; 3758/2; 3758/20; 3758/5; 3758/6, 3758/7, 3758/8  

 

OBRĘB: 0001 Jordanów; Jedn. Ewid.: 121501_1 Jordanów 

Dz. nr ewid.: 5398/1; 1613/3; 1613/4 

1.3. CEL OPRACOWANIA 
Celem opracowania jest wykonanie kanalizacji deszczowej  w ramach przebudowy drogi powiatowej 

nr 1684k 1684k Jordanów-Mąkacz-Bystra. 

1.4. PODSTAWY OPRACOWANIA 
Opracowanie zostało wykonane w oparciu o: 

− Umowa i ustalenia z Inwestorem 

− Mapa do celów projektowych 

− Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 

− Wypisy i wyrysy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

− Pozwolenie wodno-prawne 

− Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. 

1.5. KONCEPCJA ROZWIĄZANIA 
 W związku z projektowaną przebudową drogi powiatowej nr 1684K  Jordanów-Mąkacz-Bystra 

polegającą na przebudowie jezdni, budowie chodnika zachodzi konieczność wykonania kanalizacji 

deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych z istniejącej drogi, projektowanego chodnika poprzez 

włączenie do projektowanej kanalizacji deszczowej zgodnie z pozwoleniem na budowę nr  291/15 

znak WA.6740.1.239.2015.AAR  z dnia 23.06.2015r. Projektowana kanalizacja będzie kontynuacją 

kanalizacji deszczowej wg w/w pozwolenia z dnia 23.06.2015r. 
 

1.6. STAN PRAWNY TERENU 
Inwestor uzyskał prawo do dysponowania przedmiotowymi działka na podstawie zawartych 

porozumień z właścicielami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. OPIS ROZWIĄZAŃ 
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1.7.1.  Trasa kolektora Sistn-S1-S10 

 

Odbiornikiem projektowanego kolektora  będzie kanalizacja deszczowa ø500, zaprojektowana 

zgodnie z  pozwoleniem na budowę nr  291/15 znak WA.6740.1.239.2015.AAR  z dnia 23.06.2015r. 

Przewidziano wykonanie kanalizacji deszczowej ø400 wykonaną z rur PP na odcinku 360m 

kanału S.ist-S1-S10. 

Przewidziano spadki  podłużne rurociągu  

Na kanale zaprojektowano 10 studni rewizyjnych ø1000, oraz 10 wpustów ulicznych 

przykrawężnikowych. 

 

Trasa kolektora przebiega w projektowanym chodniku oraz w poboczu. 

Kanał PP400 dł:   21m. 

Kanał PP300 dł:   180m. 

 

1.8.  Materiały i konstrukcje obiektów 
 

Kanalizacje deszczową projektuje się z rur PPø400 (karbowane), klasy SN8. Uzbrojenie 

projektowanego kanału stanowią studnie wodno-ściekowe ø500 oraz studnie rewizyjne. Zastosowano 

studnie betonowe wodno - ściekowe prefabrykowane typu Bruk-Bet, JANSON lub KAPRIN o 

głębokości posadowienia 1,5 m. Są to studnie wykonane z  kręgów betonowych w rzucie o średnicy 

d=62cm. Komory muszą spełniać wymogi normy szczelności PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12. Przyłącza 

zostaną wykonane z rur PCV ø200. Przewidziano prefabrykowane , betonowe studnie rewizyjne o 

średnicy ø1000  

 

1.9. SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 

•  Sieci energetyczne -  Przewidziano wykonanie rury osłonowej A160PS 

•  Sieć wodociągowa -   Przewidziano wykonanie rury osłonowej A160PS  

•  Sieć gazowa - brak 

•  Sieci teletechniczne – brak kolizji.  

 

1.10. USYTUOWANIE TRASY KANAŁU W PLANIE 
Nie określa się współrzędnych geodezyjnych poszczególnych komór, kanał należy tyczyć w 

nawiązaniu do istniejącego odbiornika oraz punktów charakterystycznych terenu. 

 

1.11. TECHNOLOGIA WYKONANIA  
Kanał wykonany będzie w wykopie wąsko przestrzennych o szerokości dna: 

•  0,90-1,50m dla DN 160-600mm 

Prace należy rozpocząć od zlokalizowania i oznaczenia kolizji z obcym uzbrojeniem terenu, a 

następnie odkopaniem ręcznym sieci kolizyjnej i jej zabezpieczeniu. Po tych czynnościach można 

przystąpić do mechanicznego wykonania wykopu.  

Dno wykopu nie może być przemarznięte i powinno być gładkie, wolne od kamieni  

i luźnych głazów. Powinno być wyrównane do właściwej wysokości i posiadać odpowiednie 

nachylenie. Rury układać na podłożu żwirowo – piaskowym o grubości warstwy 15 cm. Kąt osadzenia 

rury 120°.  

Układanie, montaż i uszczelnienie zgodnie z instrukcją montażu.  

Roboty ziemne na całej długości wykonywane będą w 80 % mechanicznie i w 20 % ręcznie. Zasyp 

wykopu wykonywać ze szczególną ostrożnością w dolnej części wykopu. Należy podsypać rurę z 

boków dobrze ubijając grunt warstwami co 20 cm do wysokości 30 cm ponad lico rury.  
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Do zasypu (do poziomu podbudowy) zastosować grunt niewysadzinowy o WP > 35 zagęszczonym 

warstwami co 20 cm, do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wg normy BN-83/8836-02 pt. „Roboty 

ziemne”.     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.12. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 
 

•  Studzienka wodościekowa ø500  -10szt 

•  Studzienka rewizyjna ø1000   - 10szt 

•  Rura PP DN400, SN8    - 360,0mb     

•  Rura PCV ø200, SN8    - 20mb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGI KOŃCOWE 

•  Opisana w przedmiotowym opracowaniu technologia stanowi propozycję sposobu realizacji 
wystarczającą dla wykonania zadania na poziomie  wymaganym przez polskie normatywy w 
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oparciu o to sporządzono kosztorys inwestorski. Jednakże  
w warunkach obowiązującego systemu zlecania robót, który poprzedzony musi być 
przetargiem. Każdy z Wykonawców zaproponować może inne sposoby realizacji zadania pod 
warunkiem dotrzymania warunków norm, wymagań uzgodnień  
i zakresu oraz kształtu inwestycji określonych w niniejszym projekcie. 

•  Na sytuacji przedstawiono trasy z lokalizacją studni rewizyjnych. Ostateczne potwierdzenie 
kątów załomów dla poszczególnych studni należy dokonać po wytyczeniu poligonu 
geodezyjnego w terenie. Tyczenia powinna dokonać uprawniona jednostka geodezyjna. 
Niedopuszczalne jest tworzenie specyfikacji zakupu studni na podstawie pomiaru kątów na 
mapie syt-wys.   

•  W czasie budowy należy kierować się wytycznymi stosownych norm w tym  
w szczególności: PN/B-06050Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze, PN/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

         
 
 
 
     Opracował:    Sprawdził  
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