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A. Projektant

AA1. Oswiadczenie projektanta

Makow Podhalanski, dnia 25-06.2021r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do art.34 ust.3d pkt 3. ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane ja nizej podpisana
oswiadczam, iz PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY pn.:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1684K JORDANOW-MAKACZ-BYSTRA W
KM 0+013,5 DO 0+383, BUDOWA: CHODNIKA, KANALIOZACJI DESZCZOWEJ,
MURU OPOROWEGO, W MIEJSCOWOSCI BYSTRA PODHALANSKA, JORDANOW

Lokalizacja:
OBREB: 0001 Bystra Podhalanska; Jedn. Ewid.: 121504_2 Bystra —Sidzina
Dz. nr ewid.: 5205/3; 3758/21; 3758/2; 3758/20; 3758/5; 3758/6, 3758/7, 3758/8

OBREB: 0001 Jordanéw; Jedn. Ewid.: 121501_1 Jordanow
Dz. nr ewid.: 5398/1; 1613/3; 1613/4

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT BRANZY DROGOWEJ

mgr inz. Waldemar Polak

spec. Kontr.-budow.
upr. bez ogr. nr 339/2002
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B. Projektant SPRAWDZAJACY

B.1. Oswiadczenie projektanta sprawdzajacego

Makow Podhalanski, dnia 26.06.2021r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Stosownie do art.34 ust.3d pkt 3. ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane ja nizej podpisana
oswiadczam, iz PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY pn.:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1684K JORDANOW-MAKACZ-BYSTRA W
KM 0+013,5 DO 0+383, BUDOWA: CHODNIKA, KANALIOZACJI DESZCZOWEJ,
MURU OPOROWEGO, W MIEJSCOWOSCI BYSTRA PODHALANSKA, JORDANOW

Lokalizacja:
OBREB: 0001 Bystra Podhalanska; Jedn. Ewid.: 121504_2 Bystra —Sidzina
Dz. nr ewid.: 5205/3; 3758/21; 3758/2; 3758/20; 3758/5; 3758/6, 3758/7, 3758/8

OBREB: 0001 Jordandw; Jedn. Ewid.: 121501_1 Jordanow
Dz. nr ewid.: 5398/1; 1613/3; 1613/4

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY BRANZY DROGOWEJ

mgr inz. Robert Mizera

spec. Kontr.-budow.
upr. bez ogr. nr 336/2002
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.  OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Podstawowe informacje

1.1. Temat zamierzenia budowlanego
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1684k Jordanéw-Makacz-Bystra w km 0+013,5 do 0+383, budowa:
chodnika, kanalizacji deszczowej, muru oporowego, w miejscowosci Bystra Podhalanska, Jordanow

1.2. Lokalizacja:
OBREB: 0001 Bystra Podhalanska; Jedn. Ewid.: 121504_2 Bystra —Sidzina
Dz. nr ewid.: 5205/3; 3758/21; 3758/2; 3758/20; 3758/5; 3758/6, 3758/7, 3758/8

OBREB: 0001 Jordanéw; Jedn. Ewid.: 121501_1 Jordanow
Dz. nr ewid.: 5398/1; 1613/3; 1613/4

1.3.Inwestor
Powiat Suski

Ul. Koscielna 5b
34-200 Sucha Beskidzka

1.4.Podstawa formalno — prawna
- zlecenie inwestora
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- wizja lokalna w terenie
— uzgodnienia z inwestorem
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Jordanow
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowosci Bystra Podhalanska
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03 lipca 2003 r. z pbzn. zmianami — w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
obowigzujgce normy i przepisy prawne

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

* Przedmiot inwestyciji:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1684k Jordanéw-Makacz-Bystra w km 0+013,5 do 0+383 w
miejscowosci Jordandw, Bystra-Podhalanska.

¢ Obiekty budowlane zamierzenia:
o Rozbudowa drogi powiatowa nr 1684k Jordanéw-Makacz-Bystra

= Poszerzenie jezdni drogi powiatowej do szer. 6,0m

= Budowa chodnika dla pieszych szerokosci 2,0m, df. 433,6mb
Budowa kanalizacji deszczowej 400, dt. 432mb
Kanat techniczny dt. 430m, KTu (H125, 3xH40, RS40-7x1,0)
Budowa muru oporowego dt. 24mb
Przebudowa istniejgcych zjazddw;

» Istn. zjazd indywidualny km 0+041,47 str. Lewa

= [stn. zjazd indywidualny km 0+064,78 str. Prawa

= [stn. zjazd indywidualny km 0+086,82 str. Lewa

O O O O



» [stn. zjazd indywidualny km 0+091,79 str. Prawa
» Istn. zjazd indywidualny km 0+110,38 str. Lewa
» Istn. zjazd indywidualny km 0+155,39 str. Lewa
= [stn. zjazd indywidualny km 0+167,45 str. Prawa
= [stn. zjazd indywidualny km 0+187,09 str. Prawa
= [stn. zjazd indywidualny km 0+204,31 str. Prawa
= [stn. zjazd indywidualny km 0+167,45 str. Prawa
= [stn. zjazd publiczny km 0+223,90 str. Prawa
» [stn. zjazd publiczny km 0+252,48 str. Prawa
» [stn. zjazd indywidualny km 0+289,63 str. Prawa
» [stn. zjazd indywidualny km 0+304,81 str. Prawa
» Istn. zjazd indywidualny km 0+328,18 str. Lewa
» [stn. zjazd indywidualny km 0+304,81 str. Prawa
= [stn. zjazd indywidualny km 0+384,50 str. Prawa
= [stn. zjazd indywidualny km 0+430,30 str. Prawa
o Skrzyzowania z drogg gminna;
= Droga gminna km 0+047,09 str. Lewa
= Droga gminna km 0+374,63 str. Lewa
o Rozbiérka i odbudowa ogrodzenia;
» Ogrodzenie w km 0+028,40 do 0+061,40 str. Prawa
» Ogrodzenie w km 0+068,60 do 0+088,60 str. Prawa
» Ogrodzenie w km 0+095,50 do 0+164,00 str. Prawa

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria Obiektu:
XXV - Drogi

4. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Droga powiatowej nr 1684K, Jordanéw-Makacz-Bystra klasy Z- zbiorcza, petni funkcje komunikacyjna
taczaca miasto Jordandw z Bystrg Podhalanska. Droga powiatowa taczy sie z drogg krajowa nr 28 Zator-
Medyka w km 56+175 DK nr 28 po stronie prawej. Droga posiada jezdnie szerokosci 5,5-6,0m po jednym
pasie w kazdym kierunku ruchu. Szerokosci 2,75-3,0m., oraz pobocza 0,75-1,0m. Po stronie lewe
zlokalizowano réw odwadniajgcy, natomiast po stronie prawej jest zlokalizowana istniejgca skarpa nasypu
korpusu drogi. Zaprojektowano rozbudowe drogi poprzez poszerzenie jezdni do szerokosci 6,0m, pasy
ruchu 2x3,0m, pobocza 1,0m zgodnie z warunkami technicznymi. Po stronie prawej w km 0+028,4 do
0+383 zaprojektowano chodnik dla pieszych szerokosci 2,0m. W ramach rozbudowy zostanie wykonana
kanalizacja deszczowa, kanat techniczny, umocnienie skarpy poprzez wykonanie muru oporowego.
Przewidziano réwniez rozbidrke i odbudowe istniejacych ogrodzen posesiji przylegtych.

Po wykonaniu zamierzenia projektowanego, przedmiotowa droga powiatowa bedzie spetniata parametry
techniczne zgodnie z warunkami technicznymi i obowigzujgcymi przepisami.

Poprawi sie bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi, poprzez zwiekszenie szerokosci jezdni, oraz
bezpieczenstwo pieszych poprzez wykonanie chodnika.

Po wykonaniu inwestycji nie zmieni sie statut ani klasa drogi.

Droga posiada statut drogi publicznej, zapewniajgc dostep do sieci drég publicznych dla posesii
przylegtych poprzez istniejgce zjazdy indywidualne i publiczne. Droga posiada réwniez skrzyzowania z

drogami nizszej kategorii czyli gminng o statucie publicznym oraz z drogg wewnetrzna.



5. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,
Droga powiatowa, klasy Z- zbiorcza, jedno jezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa. Szerokos¢ jezdni

6,0m, szerokos¢ pasa ruchu 3,0m. Pobocza szerokosci 1,0m, po stronie lewej. Istniejacy row odwadniajacy
po stronie lewej. Chodnik dla pieszych szerokosci 2,0m zlokalizowany po stronie prawej .

Uktad funkcjonalny oraz forma architektoniczna zgodna z warunkami technicznymi drég publicznych.

6. Rozwigzania Projektowe
6.1.0g06lny opis rozwigzania w planie

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1684 Jordanéw-Makacz-Bystra w ,km od
0+013,5 do 0+383. Planowana przebudowa rozpoczyna sie poza pasem drogi krajowej nr 28 Zator —
Medyka ktéra to tgczy droge powiatowg jako prawy dojazd w km 56+175.

Zaprojektowano poszerzenie istniejgcej jezdni do 6,0m, (2x3,0m pasa ruchu). Na tuku o promieniu 150m
zaprojektowano poszerzenie kazdego pasa do 3,3m (jezdnia6,6m). po stronie lewej jezdni drogi
powiatowej przewidziano pobocze szerokosci 1,0m.

W ramach rozbudowy zaprojektowano prawostronny chodnik szerokosci 2,0m. Pod chodnikiem

zaprojektowano kanalizacje deszczowg 9400 na catym odcinku drogi. Przewidziano rowniez wykonanie
kanatu technicznego KTu (H125, 3xH40, RS40-7x1,0) dla przysztej obstugi teletechniczne;.

W ramach rozbudowy przewidziano przebudowsg istniejacych zjazdéw indywidualnych i publicznych po
stronie prawej w miejscu projektowanego chodnika poprzez obnizenie kraweznika +4cm. Skrzyzowania i
zjazdy po stronie lewej przewidziano do przebudowy dostosowujgc ich niwelete, do projektowanej niwelety
drogi powiatowe;.

W zwigzku z rozbudowg drogi koniczna jest rozbidrka istniejgcych ogrodzen posesji prywatnych, oraz ich
odbudowa.

Przewidziano rowniez wykonanie muru oporowego jako umocnienie korpusu drogi w km od 0+013,5 do

0+037,5, na dtugosci 24m. Mur zwienczono barierg energochtonna.

6.2.Parametry techniczne drogi
Droga powiatowa nr 1684K km 0+013,5 do km 0+383

* Kilasa drogi z
* Funkcja Powiatowa
e Kategoria ruchu KR 3

*  Predko$¢ miarodajna 70 km/h
*  Predkos¢ projektowa 50km/h

*  llos¢ jezdni 1

* llos¢ pasow ruchu 2

»  Szerokosé jezdni 6,0m

* Szerokos$¢ pasa ruchu 3,0m

*  Szerokos$é pobocza 1,0m

*  Chodnik TAK

* Szeroko$¢ chodnika 2,0m

* Diugosé chodnika 354,6m
» Sciezka rowerowa NIE

* Transport publiczny TAK



6.3.Jezdnia, poszerzenie jezdni

Zaprojektowana poszerzenie istniejgcej jezdni drogi powiatowej nr 1684 Jordandéw-Makacz-Bystra.
Przewidziano wykonanie paséw ruchu 2x 3,0m. Jezdnia szerokosci 6,0m. Przewidziano przekroje
daszkowe na odcinkach prostych o pochyleniu 2%. Na tukach przewidziano przekroj jednostronny o spadku
2-4%.

Przewidziano korekte osi jezdni, zakrety wytukowano tukami kotowymi o promieniu 150-440m. Na tuku o
promieniu R=150m zaprojektowano poszerzenie kazdego pasa ruchu do szerokosci 3,3m, w wyniku czego
poszerzono jezdnie do szerokosci 6,6m.

Przewidziano réwniez korekte niwelety poprzez frezowanie istniejgcej nawierzchni, oraz utozenie nowe;j
nawierzchni.

Zaprojektowano nawierzchnie jezdni poprzez sfrezowanie istniejgcej nawierzchni 1-6¢cm, wykonanie
warstwy wyréwnawczej 2-4cm z betonu asfaltowego AC16, skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa,
utozenie siatek zbrojenia z wtdkna weglowego, wykonanie warstwy wigzgcej gr 4cm z betonu asfaltowego
AC16, wykonanie nawierzchni $cieralnej gr. 4cm z betonu asfaltowego AC11.

W miejscach poszerzenia jezdni dodatkowo nalezy wykona¢ podbudowe pod nawierzchnie. Warstwy
podbudowy na poszerzeniach wykonac z ttucznia stabilizowanego mechanicznie ze schodkowym
zakonczeniem o wartosci 25cm. Podbudowa dolna 20cm ttucznia 32-64, podbudowa gérna 20cm ttucznia

stabilizowanego mechanicznie 16-32.

Nawierzchnia jezdni:

e Warstwa $cieralna AC 11 -4cm
* Warstwa wigzaca AC16 -4cm
* Siatka zbrojeniowa WW -0,5cm

*  Warstwa wyrownawcza AC16 - 3cm

Konstrukcja podbudowy na poszerzeniu:

e Tluczen stabilizowany mech. 16-32 -20cm

e Tiuczen stabilizowany mech. 32-64 -20cm
Pobocze:

e Tluczen stab. Mechanicznie 8-16 -10cm

6.4.Chodnik

Zaprojektowano budowe chodnika szerokosci 2,0m, na odcinku od km 0+028 do km 0+383 po stronie
prawej. Chodnik bedzie kontynuacja chodnika i kanalizacji deszczowej obecnie w realizacji zgodnie z
pozwoleniem na budowe nr 291/15 znak WA.6740.1.239.2015.AAR z dnia 23.06.2015r.

Przewidziano chodnik szerokosci 2,0m ograniczony od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x30 z
wyniesieniem +12cm, oraz obrzezem betonowym 8x30cm. Cata szerokos$¢ wyniesie 2,23cm.

W miejscu rozbiorki i odbudowy ogrodzen, ograniczeniem chodnika bedzie murek ogrodzeniowy szerokosci
25cm, wyniesiony powyzej chodnika 30cm.

Zaprojektowano pochylenie chodnika jednostronne o spadku 2% w kierunku jezdni. Niwelete chodnika

przyjeto jak niwelete jezdni ktéra wacha sie w przedziale 3-6%.
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W ramach budowy chodnika przewidziano przebudowe istniejacych zjazdéw indywidualnych i publicznych.
Dla zjazdéw indywidualnych przewidziano odkrycie kraweznika do poziomu +4cm na dtugosci 9,0m,
natomiast dla zjazdéw publicznych na szerokosci 14,5m. W obrebie chodnika przewidziano niwelete
zjazddéw o pochyleniu 2-5% w kierunku od jezdni.

Przewidziano nawierzchnie chodnika z kostki szarej gr 8cm. Wzdtuz catego chodnika przewidziano pas
szerokosci 0,5m z kostki koloru bordo gr 8cm, celem separacja wizualnej jezdni od ciggu pieszego

chodnika. Na zjazdach przewidziano kostke betonowg gr 8cm koloru bordo.

Nawierzchnia chodnika:
e Kostka bet. Szara/Bordo -8cm
* Podsypka piaskowo/cem 3:1 -5cm

Podbudowa chodnika:

e Ttuczen stabilizowany mech. 8-16 -10cm

® Ttuczen stabilizowany mech. 16-32 -15cm

Nawierzchnia chodnika/zjazdu:
e Kostka bet. Bordo -8cm
* Podsypka piaskowo/cem 3:1 -5cm

Podbudowa chodnika/zjazdu:

e Ttuczen stabilizowany mech. 8-16 -20cm

® Ttuczen stabilizowany mech. 16-32 -20cm

Warstwy konstrukcyjne nalezy uktada¢ po wstepnym wyprofilowaniu poprzez korytowanie i zageszczenie
podtoza gruntowego. Nasypy nalezy wykonywaé z kruszywa naturalnego (pospétki), uktadaé warstwami do
30cm i zageszcza¢ mechanicznie wg normy PN-B-11112 — 1996 oraz PN-S-06102.

Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm, kolor "szary", typ kostki (holand lub behaton).

Na szerokosci 0,5m od kraweznika wykonac kolor separacyjny bezpiecznika w odcieniu "bordo".

+ Kraweznik
Zastosowano kraweznik betonowy 15x30x100, wykonany jako wibroprasowany. Na zjazdach i przejsciu dla

pieszych zastosowa¢ kraweznik najazdowy 15x25x100. Kraweznik osadzono na poduszce betonowe;
szerokosci 30x15cm z oporem 15x15cm. Ustawienie wysokosciowe kraweznika z wyniesieniem +12cm
powyzej jezdni. Na zjazdach nalezy zastosowac obnizenie kraweznika do wys. +4,0cm, natomiast na
przejsciach dla pieszych do wys. +2,0cm.

e Obrzeze
W celu ograniczenia chodnika od strony zewnetrznej nalezy zastosowaé obrzeze chodnikowe 8x30x100.

Obrzeze nalezy wykonywaé¢ na poduszce betonowej 20x20cm. Na zjezdzie nalezy odwr6ci¢ obrzeze
ustawiajgc ptaskg nawierzchnie od gory. Obrzeze nalezy obsypa¢ nasypem na szer. min 50cm w celu

zabezpieczenia przed obsuwaniem.
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6.5. Zjazd indywidualny

W ramach przebudowy drogi i budowy chodnika przewidziano przebudowe istniejgcych zjazdow

indywidualnych poprzez obnizenie kraweznika na zjazdach do odkrycia +4cm.

Przewidziano zjazdy szerokosci jezdni 5,0m, ze skosami 1:1, poprzez wykonanie obnizenia kraweznika do

wys. 4,0cm na diugosci 9,0m. Na zjazdach nalezy zastosowaé kostke w kolorze "bordo". Na zjezdzie

przewidziano niwelete o spadku 2% w kierunku drogi na szerokosci chodnika, a poza chodnikiem niwelete

dostosowac do terenu lecz nie wiecej niz 5%.

Nawierzchnia zjazdu:

* Kostka bet. Bordo -8cm
* Podsypka piaskowo/cem 3:1 -5cm
Podbudowa zjazdu:

e Ttuczen stabilizowany mech. 8-16

® Ttuczen stabilizowany mech. 16-32

Warstwy konstrukcyjne zjazdu nalezy uktadac¢ po wstepnym wyprofilowaniu poprzez korytowanie i

zageszczenie podtoza gruntowego.

6.6. Zjazd publiczny

-20cm
-20cm

W ramach przebudowy drogi i budowy chodnika przewidziano przebudowe istniejgcych zjazdow

publicznych poprzez obnizenie kraweznika na zjazdach do odkrycia +4cm, na szerokosci 14,5m.

Przewidziano zjazdy szeroko$ci jezdni 4,5m, z wytukowaniem krawedzi o promieniu 5m, wykonac

kraweznikiem wtopionym z odkrycie +2cm.

Na zjazdach nalezy zastosowac kostke w kolorze "bordo". Na zjezdzie przewidziano niwelete o spadku

2% w kierunku drogi na szerokosci chodnika, a poza chodnikiem niwelete dostosowac do terenu lecz nie

wiecej niz 5%.

Nawierzchnia zjazdu:
* Kostka bet. Bordo -8cm
* Podsypka piaskowo/cem 3:1  -5cm

Podbudowa zjazdu:
* Tiuczen stabilizowany mech. 8-16

* Tiuczen stabilizowany mech. 16-32

-20cm
-20cm
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6.7. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni oraz chodnika drogi powiatowej bedzie realizowane poprzez istniejgcy row
odwadniajgcy zlokalizowany po stronie prawej oraz projektowang kanalizacje deszczowa 400
zlokalizowang pod chodnikiem drogi powiatowe.

Przewidziano wykonanie kanalizacji z rur PP SN8 400 o dtugosci 432mb. Na kanalizacji zaprojektowano
betonowe studnie rewizyjne klasy D400 g1000 w ilosci 12szt. Przewidziano wykonanie wzdtuz kraweznika
wykonanie s$cieku ulicznego szerokosci 20cm z kostki betonowej, obnizonej 2 cm w stosunku do
nawierzchni jezdni.

Wody opadowe i roztopowe zostang zebrane poprzez projektowany sciek kraweznikowy oraz ujete w
kanalizacje deszczowe za posrednictwem wpustow ulicznych klasy D400 z osadnikiem. Przewidziano
wykonanie 12 studzienek z wpustami ulicznymi. Wpusty zostang podtgczone ze studniami rewizyjnymi
poprzez rury PCB 2200, klasy SN8.

Zestawienie elementéw kanalizacji :

* Rura PCV 9200 SN8 -24m

* Rura PP 400 SN8 -432cm
* Studnia betonowa 1000 D400 -12szt
*  Wopust uliczny D400, studnia ¢500 -12szt

Na odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji uzyskano decyzje pozwolenie wodnoprawne.
Projekt odwodnienie nie przewiduje podczyszczenia wod opadowych i roztopowych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dla drég publicznych klasy Z .

Szczegobly rozwigzania wg projektu technicznego.

6.8. Kanat techniczny

W zwigzku z natozonym wymogiem zgodnie z rozporzadzeniem ministra administracji i cyfryzacji w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne z dnia 21.04.2015r,
zaprojektowano rury ostonowe oraz kanat technologiczny.

Zaprojektowano réwnolegle do kanalizacji deszczowej w odl. ok 1,0m kanat technologiczny dt 360m oraz 3
studnie wlazowe.

Przewidziano do wykonania kanat KTu w skfad ktérego wchodza rura ostonowa g125mm (H125), 3x rura
podstawowa swiattowodowa g40mm (3xH40) , wigzka mikrorur @40 z mikrorurami 7x10 ( RS40, 7x10).
Kanat rozpoczeto i zakonczono studnig teletechniczng SKR-2, w zwigzku z odcinkiem 360m kanatu
teletechnicznego wykonano dodatkowa studnie SKR-2.

Pod zjazdami wykonano odcinki kanat przepustowy KTp w sktad ktérego wchodzg 2x rura ostonowa 2x
H125, 3x rura podstawowa swiattowodowa g40mm (3xH40) , wigzka mikrorur @40 z mikrorurami 7x10 (
RS40, 7x10).

Szczegdty rozwigzania wg projektu technicznego.

6.9. Mur oporowy M-1, dt 24 m

W km od 0+0135,5 do 0+027,5 po stronie prawej zaprojektowano umocnienie skarpy korpusu drogi w
formie muru oporowego podtrzymujgce pobocze drogi. Przewidziano wykonanie muru o wysokosci od 1,7
do 2,4m w tym czes¢ naziemna 0,5-1,2m. Przewidziano wykonanie muru oporowego jako monolityczny o
ptycie podstawy szerokosci 120cm i grubosci 30cm, oraz sciany pionowej wysokiej 140-210cm o grubosci
25cm. Mur oporowy zostanie zwienczony barierg energochfonna.

13



Szczegodty rozwigzania wg projektu technicznego.

6.10. Ogrodzenia dziatek sasiednich

W zwigzku z koniecznoscig rozbudowy drogi powiatowej istnieje koniecznos¢ rozbiorki i odbudowy
istniejgcych ogrodzen dziatek prywatnych.
Przewidziano do wykonania
* Rozbidérka i odbudowa ogrodzenia;

o Ogrodzenie w km 0+028,40 do 0+061,40 str. Prawa

o Ogrodzenie w km 0+068,60 do 0+088,60 str. Prawa

o Ogrodzenie w km 0+095,50 do 0+164,00 str. Prawa
Przewidziano wykonanie odbudowy ogrodzen wykonanych z siatki plecionej (zamiennie panel
ogrodzeniowy) wysokosci 1,5m mocowany na stupkach stalowych 40x60x2, z fundamentem monolitycznym
szerokosci 25cm. Przewidziano zagtebienie fundamentu na gtebokos¢ 1,2m p.pt. , oraz wyniesienie poza
poziom chodnika +30cm. Fundament ogrodzenia bedzie stanowit element ograniczajacy chodnik od posesji
prywatnych.
Na rozbiérke i odbudowe wiasciciele posesji wyrazili zgode inwestorowi.
Szczegdly rozwigzania wg projektu technicznego.

1. Zgodnos¢ projektowanej inwestycji z przepisami techniczno-budowlanymi, Art.
5. Ust. 1 Prawa Budowlanego

1.1.Spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych

> bezpieczenstwo konstrukciji :
Projekt sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej przez
0soby uprawnione zapewnia bezpieczenstwo uzytkowania konstrukciji.

> bezpieczenstwo pozarowe
Nie dotyczy.
Projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem warunkéw p.poz.
Drogi publiczne wykonane zgodnie z warunkami technicznymi spetniajg role drogi pozarowej.

> higieny, zdrowia i Srodowiska,
Projekt sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej przez
0soby uprawnione zapewnia bezpieczenstwo uzytkowania.
Nie przewiduje sie powstawania zagrozen dla srodowiska przy uzytkowaniu obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem

> bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,
Bezpieczenstwo uzytkowania jest zapewnione przez zastosowanie sie do obowigzujacych
warunkow technicznych drég publicznych, oraz innych przepiséw techniczno-budowlanych, nie
przewiduje sie wystapienia jakiegokolwiek niebezpieczenstwa zwigzanego z jego uzytkowaniem.

» ochrony przed halasem,
Przegrody budowlane zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi, powstaly hatas z
uzytkowania drogi powiatowej nie bedzie ucigzliwy dla zabudowy sasiednie;.

> oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,
Nie dotyczy

> zrownowazonego wykorzystania zasobow naturalnych;
Nie dotyczy.

14



1.2.Warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Projektowana rozbudowa zgodnie z warunkami technicznymi nie stwarz barier architektonicznych i
nie utrudnia korzystania z przez osoby niepetnosprawne.

1.3.Opinia Geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Stosownie do § 4 ust.2 pkt. 1 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz normy europejskiej PN-EN 1997-1:2008 (Eurokod 7)
warunki gruntowe w rejonie obiektu nalezy sklasyfikowa¢ jako Proste Warunki Gruntowe

Stosownie do § 4 ust.3 pkt. 1 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) budynek zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

1.4.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu

f)

budowlanego na srodowisko i jego korzystanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie:

Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow:

Nie dotyczy

Odprowadzenie wod opadowych:

Wody opadowe beda odprowadzane do istniejgcej kanalizacji bedacej w zarzadzie inwestora. Nie
przewiduje sie podczyszczenia wdd opadowych i roztopowych.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

NIE DOTYCZY

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

NIE DOTYCZY

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

NIE DOTYCZY

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemie, w tym glebe,
wody powierzchniowe w podziemne.

W ramach inwestycji przewidziano niezbedng wycinke drzewostanu kolidujgcego z przedmiotowa
inwestycjg. Przed realizacjg inwestycji wiasciciel drzewostanu wystgpi do Urzedu Miasta w
Jordanowie z wnioskiem na wyciecie drzew kolidujacych z realizacjg inwestycji.

1.5. Analiza techniczna, Srodowiskowych, ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie,
ciepto.

NIE DOTYCZY

1.6. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach
NIE DOTYCZY

Projektowatl ........cccoooveeiviiiicecccn, SPrawdzit .......ccvvvveereeseee e
(architektura), (architektura)
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LEGENDA:

Projektowana niweleta o$ jezdni

— —— —— — Teren Istniejacy
\\\\\\\ Proj. Prawa krawedz jezdni

Réw odwadniajgcy strona lewa

Mur oporowy M-1

Proj. Kraweznik chodnika str prawa +12cm

Waldemar Polak Projektowanie i Nadz6r Budowlany
Rynek 7/1, 34-220 Makéw Podhalanski, tel. 606-58-44-74, biuro.wpolak@wp.pl
[WWESTYCA: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1684K Jordanéw- Makacz-
Bystra w km od 0+013,5 do 0+462 , budowa: chodnika,
kanalizacji deszczowej, muru oporowego,
w miejscowosci Bystra-Podhalanska, Jordanéw.
LOKALIZACJA:| Obreb. 0001 Bystra Podhalanska; J.E. 121504_2 Bystra-Sidzina INR RYS.:
Dziatki nr ewid.: 5205/3, 3758/21, 3758/2, 3758/20, 3758/5, D-1
3758/6, 3758/7, 3758/8, SKALA:
Obreb. 0001 Jordanéw, J.E. 121501_1 Jordanéw A.mo\mmo
Dziatki nr ewid.: 5398/1, 1613/3, 1613/4, -
ARKUSZ
A-3+
NAZWA: NIWELETA DROGI
PROJEKTOWAL: SPRAWDZIL: BRANZA:
mgr inz. Waldemar Polak Podpis: | mgr inz. Robert Mizera
Upr. nr: 339/2002 Upr. nr: 336/2002 DROGOWA
Spec;j.: Konstr. - Budowlana  06.2021| Spec;j.: Konstr. - Budowlana
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1

30cm Kraweznik 15x30
15cm tawa bet. z op.40x15

2

25cm  Kraweznik najazdowy 15x25
15cm tawa bet. z op.40x15

3

8cm  Kostka betonowa

5cm  Podsypka cem.-piaskowa 1:3
10cm Tiuczen 8-16 stab. mech
15cm  Thuczen 16-32 stab. mech

4

8cm  Kostka betonowa

5cm  Podsypka cem.-piaskowa 1:3
20cm Tituczen 16-32 stab. mech
20cm  Ttuczen 32-65 stab. mech

5

30cm Obrzeze 8x30
20cm Lawa bet. 20x20cm

6

10cm Kostka betonowa
20cm tawa bet. 20x20cm

7

4cm  Naw. Scieralna z betonu asf.

4cm  Naw. wigzaca z betonu asf.
Geosiatka Zbrojeniowa

3cm  Wyréwnanie beton asf.

Frezowanie istn. naw/ wyréwnanie

Istniejgca podbudowa

8

4cm  Naw. Scieralna z betonu asf.

4cm  Naw. wigzaca z betonu asf.
Geosiatka Zbrojeniowa

3cm  Wyréwnanie beton asf.

20cm Ttuczen 16-32 stab. mech

20cm Thuczen 32-65 stab. mech

9

5-10cm

Thuczen stab. mech. 8-

16

Waldemar Polak Projektowanie i Nadz6r Budowlany

Rynek 7/1, 34-220 Makoéw Podhalanski, tel. 606-58-44-74, biuro.wpolak@wp.pl

[NWESTYCJA:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1684K Jordanéw- Makacz-
Bystra w km od 0+013,5 do 0+383 , budowa: chodnika,
kanalizacji deszczowej, muru oporowego,

w miejscowosci Bystra-Podhalanska, Jordanéw.

Upr. nr: 339/2002
Specj.: Konstr. - Budowlana

Upr. nr: 336/2002

06.2021| Specj.: Konstr. - Budowlana

LOKALIZACJA:| Obreb. 0001 Bystra Podhalanska; J.E. 121504 _2 Bystra-Sidzina INR RYS.:
Dziatki nr ewid.: 5205/3, 3758/21, 3758/2, 3758/20, 3758/5, D-2
3758/6, 3758/7, 3758/8, SKALA:
Obreb. 0001 Jordanéw, J.E. 121501_1 Jordanéw \_.mo.
Dziatki nr ewid.: 5398/1, 1613/3, 1613/4, d
ARKUSZ
A-3+
NAZWA: IPRZEKROJ TYPOWY NR 1, NR 2, NR 3
PROJEKTOWAL: SPRAWDZIE: BRANZA:
mgr inz. Waldemar Polak Podpis: | mgr inz. Robert Mizera
DROGOWA
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Zjazd Indywidualny Jezdnia 1

Zjazd Indywidualny - Schemat typowy

1

25cm  Kraweznik najazdowy 15x25
15cm tawa bet. z 0p.40x15

2

8cm  Kostka betonowa

5cm  Podsypka cem.-piaskowa 1:3
20cm  Ttuczen 16-32 stab. mech
20cm  Tituczen 32-65 stab. mech

3

30cm Obrzeze 8x30
20cm Lawa bet. 20x20cm

Waldemar Polak Projektowanie i Nadz6r Budowlany

Rynek 7/1, 34-220 Makoéw Podhalanski, tel. 606-58-44-74, biuro.wpolak@wp.pl

[NWESTYCJA:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1684K Jordanéw- Makacz-
Bystra w km od 0+013,5 do 0+383 , budowa: chodnika,
kanalizacji deszczowej, muru oporowego,

w miejscowosci Bystra-Podhalanska, Jordanéw.

LOKALIZACJA:| Obreb. 0001 Bystra Podhalanska; J.E. 121504 _2 Bystra-Sidzina INR RYS.:
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Dziatki nr ewid.: 5398/1, 1613/3, 1613/4, d
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Upr. nr: 339/2002 Upr. nr: 336/2002 DROGOWA
Spec;j.: Konstr. - Budowlana  06.2021| Spec;.. Konstr. - Budowlana
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Zjazd Publiczny - Schemat typowy
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25cm  Kraweznik najazdowy 15x25
15cm tawa bet. z op.40x15

2

8cm  Kostka betonowa

5cm  Podsypka cem.-piaskowa 1:3
20cm Tiuczen 16-32 stab. mech
20cm Tiuczen 32-65 stab. mech

3

30cm Obrzeze 8x30
20cm tawa bet. 20x20cm
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Waldemar Polak Projektowanie i Nadz6r Budowlany
Rynek 7/1, 34-220 Makoéw Podhalanski, tel. 606-58-44-74, biuro.wpolak@wp.pl
[NWESTYCIA: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1684K Jordanéw- Makacz-
Bystra w km od 0+013,5 do 0+383 , budowa: chodnika,
kanalizacji deszczowej, muru oporowego,
w miejscowosci Bystra-Podhalanska, Jordanéw.
LOKALIZACJA:| Obreb. 0001 Bystra Podhalanska; J.E. 121504 _2 Bystra-Sidzina INR RYS.:
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Upr. nr: 339/2002 Upr. nr: 336/2002 DROGOWA
Spec;j.: Konstr. - Budowlana  06.2021| Spec;.. Konstr. - Budowlana




Osadzenie kraweznika drogowego

w przekroju typowym chodnika
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Rynek 7/1, 34-220 Makoéw Podhalanski, tel. 606-58-44-74, biuro.wpolak@wp.pl

[NWESTYCIA: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1684K Jordanéw- Makacz-

Bystra w km od 0+013,5 do 0+383 , budowa: chodnika,
kanalizacji deszczowej, muru oporowego,
w miejscowosci Bystra-Podhalanska, Jordanéw.

LOKALIZACJA:| Obreb. 0001 Bystra Podhalanska; J.E. 121504 _2 Bystra-Sidzina INR RYS.:
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PROJEKTOWAL: SPRAWDZIE: BRANZA:
mgr inz. Waldemar Polak Podpis: | mgr inz. Robert Mizera
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Rynek 7/1, 34-220 Makéw Podhalanski, tel. 606-58-44-74, biuro.wpolak@wp.pl

Waldemar Polak Projektowanie i Nadzér Budowlany

[INWESTYCJA:

kanalizacji deszczowej, muru oporowego,
w miejscowosci Bystra-Podhalanska, Jordanéw.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1684K Jordanéw- Makacz-
Bystra w km od 0+013,5 do 0+383 , budowa: chodnika,
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