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ROZBIORKA ZBIORNIKA

I. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

e Umowa z inwestorem ZS. im W. Goetla w Suchej Beskidzkiej, 34-200 Sucha Beskidzka ul.
Kos$cielna 5

Wizja w terenie

Dane techniczne dostarczone przez inwestora

Inwentaryzacja obiektu

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z p6Zniejszymi zmianami
Obowigzujace normy i przepisy budowlane

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidrki nieuzytkowanego zbiornika wody pitnej o
ksztalcie walca.Zbiornik znajduje sie na terenie dziatki o nr ewid.: 9972/14, obreb 0001 Sucha
Beskidzka. Niniejsza dziatka jest wlasnoscig inwestora i jest zlokalizowana w miejscowosci
Sucha Beskidzka przy ulicy Koscielnej 5.

Obiekt zostaje poddany do rozbidrki ze wzgledu na niewykorzystywanie jego pierwotnej
funkcji. Taki bieg rzeczy przyczynit sie do faktu, Ze obecnie zbiornik jest w bardzo ztym stanie
technicznym, zarasta ros$linno$cig oraz nie nadaje sie do przywroécenia mu funkcji uzytkowych.

3. Opis stanu istniejacego

Powierzchnia uzytkowa 104,00 m?
Powierzchnia zabudowy 112,00 m?
Kubatura 300 m?
Promien podstawy 6,00 m
Wysoko$¢ walca 2,65 m

Zbiornik nie jest podtgczony do zadnych sieci infrastruktury techniczne;.

Zbiornik jest wykonany z betonu, zaréwno jego $ciany jaki i pokrywa. Wykonany w technologii
tradycyjnej. Jego wnetrze wypetnione jest ziemia.

Obiekt od samego poczatku nie byt uzytkowany zgodnie z jego pierwotna funkcja.

4. Rozbiorka

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne
zabezpieczenia terenu rozbiorki- wygrodzi¢ przed dostepem 0sdb postronnych i oznakowac o
grozacym niebezpieczenstwie. Dodatkowo na ogrodzeniu oznakowac tablicami koloru zé6ttego
informujgcymi o grozacym niebezpieczenstwie.
Projektuje sie rozbiorke metoda tradycyjng w nastepujacej kolejnosci:
e Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych. Urzadzenia i instalacje przewidziane
do demontazu podlegajg rozbiérce w pierwszej kolejnosci. Po demontazu nalezy
przygotowac je w sposéb umozliwiajgcy transport do punktu odbioru odpadéw.



Rozbiérka pokrywy zbiornika. Rozbiérke nalezy prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscia.
Rozbiérka $cian zbiornika. Sciany nalezy odkopad, nastepnie rozbi¢ za pomoca sprzetu
wyburzeniowego. Uzyskany gruz zatadowac¢ i wywieZ¢. Powstaty w wyniku rozbiérki
dot po zabudowie zniwelowaé poprzez wypetnienie gruboziarnistym piaskiem, z
zageszczeniem warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci ok. 20 cm zasypac¢ gruntem
rodzimym.

Segregacja odpadow, transport, utylizacja. W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych
materiaty nalezy segregowac i oddzielac te, ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce
wtérne.

Transport gruzu nalezy prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbiérkowych. Wywoz
samochodami ciezarowymi samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem

w czasie jazdy.

5.

Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia

Oproécz podstawowych zasad BHP obowiazujacych na placu budowy nalezy dodatkowo
wprowadzi¢ zakaz przebywania pracownikéw na kondygnacjach ponizej prowadzonych prac
rozbiorkowych.

Prace rozbiérkowe mogg by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegac
wszystkich obowiazujgcych przepiséw BHP i bezwzglednie stosowac wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez
robocza, helmy, okulary i rekawice ochronne.

Robét rozbiérkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opad 6w
atmosferycznych i silnego wiatru.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robot rozbiérkowych musza
by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i objazdow wyraznie
oznakowane.

Teren rozbiérki ogrodzi¢ w odlegtosci min 5 m od budynku oraz na biezaco usuwac
powstaty gruz.

Robotnicy w czasie prowadzenia rozbiorki sposobem zmechanizowanym powinny
znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

Gruz i inne materiaty odpadowe nalezy na biezgco wywozi¢ na wysypisko.

Catos$¢ gruzu z rozbieranej konstrukeji nalezy wywiez¢ na odpowiednie sktadowisko.
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OBIEKT: zbiornik wody pitnej

NAZWA 1 ADRES INWESTORA: ZS.im Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
ul. Koscielna 5
34-200 Sucha Beskidzka

1. Opis robot
Przedmiotem rozbidrki jest obiekt budowlany bedacy zbiornikiem wody pitnej zlokalizowany
na dziatce o nr ewid.: 9972 /14 obreb 0001 Sucha Beskidzka. Zbiornik znajduje sie na terenie
nalezgcym do ZS im W. Goetla. Obiekt zostaje przeznaczony do rozbiorki ze wzgledu na
niespetnienie zatozonej dla niego funkcji, co spowodowato Ze jego obecny stan techniczny jest
na bardzo zlym poziomie. Obiekt jest zaniedbany, nie uzytkowany i przywrdcenie go do stanu
uzytecznosci jest nie mozliwe.

Zakres i kolejnos¢ wykonania robét
Demontaz urzadzen i przewoddw instalacyjnych.
Rozbidrka pokrywy zbiornika.

Rozbiodrka $cian zbiornika.

e o 0o o N

Segregacja odpadow, transport, utylizacja.

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
BRAK

4. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych

a) Roboty wyburzeniowe Scian zbiornika
- skala zagrozenia - $rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania Srodkéw ochrony
zbiorowej i indywidualnej,
- rodzaj zagrozenia - upadek z wysokosci, zaprészenie oczu pytem, uderzenie
odtamkami gruzu
- czas wystapienia - przez okres prowadzenia wyburzenia Scian i fundamentéw.

b) Wykopy szerokoprzestrzenne
- skala zagrozenia - $rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania Srodkéw ochrony
zbiorowej i indywidualnej,
- rodzaj zagrozenia - upadek do wykopu, uderzenie wysiegnikiem koparki, uderzenie
odtamkami urobku
- czas wystgpienia - przez okres prowadzenia odkopywania fundamentow

) Zatadunek gruzu
- skala zagrozenia - $rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania Srodkéw ochrony
zbiorowej i indywidualnej,
- rodzaj zagrozenia - zaproszenie oczu pytem, uderzenie odtamkami gruzu, skaleczenia
ostrymi krawedziami odtamkdow, sttuczenia
- czas wystapienia - czas trwania zatadunku

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych
oraz kontroli rusztowan.



a) Teren budowy bedzie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicami i znakami

b) Plac sktadowy materiatéw z rozbiorki bedzie oznaczony i zlokalizowane w miejscu nie
utrudniajgcym ruchu pojazdéw

c) Miejsce wykonania wykopéw bedzie dodatkowo ogrodzone i oznakowane

d) Codziennie przed rozpoczeciem rob6t na budowie kierownik robot lub majster sprawdzi stan
rusztowan, ich stabilno$¢ w zakresie nie wystepowania podmycia lub utraty stabilnosci lub
zmiany no$nosci rusztowania lub podtoza, na ktérym pracuje.

e) W okresie opad6w kontrola stanu podtoza i no$nosci rusztowania bedzie wykonywana
kilkakrotnie w ciggu jednego dnia.

f) W przypadku wystapienia zagrozenia wypadkowego ludzi lub sprzetu kierownik rob6t lub
majster wstrzymuje prace powiadamiajagc kompetentne osoby, dokonuje wpisu do stosownych
dokumentéw nie podejmujac dalszych robét do czasu usuniecia zagrozenia.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczeg6lnie niebezpiecznych

Instruktaz og6lny i stanowiskowy prowadzi kierownik robot lub kierownik budowy przed
rozpoczeciem robot w zakresie prowadzonych robot, szkolenie podstawowe wprowadzi
wspotpracujgca na state firma z uprawnieniami do prowadzenia szkolen bhp i ppoz lub
zatrudniona w firmie osoba ds. BHP i Ppoz. Zaswiadczenia ze szkolenn bhp w posiadaniu
kierownika robét. Instruktaz obejmuje przede wszystkim:
a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
b) koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

7. OKreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatldow, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy
Materiaty produkcyjne, czesci eksploatacyjne do sprzetu i inne sktadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach producenta w wyznaczonych i oznakowanych miejscach.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Kierownik robét nadzoruje prace sprzetu oraz prowadzenie prac niebezpiecznych na terenie
budowy. Kierownictwo budowy posiada srodki tacznos$ci do komunikowania sie ze stuzbami
powiatowymi. Zachowane sg drogi do ewakuacji lub dojazdu stuzb ratowniczych i technicznych
na odcinkach gdzie prowadzone sg prace. Punkt pierwszej pomocy znajduje sie na budowie -
odpowiedzialny kierownik robét.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry powinien uwzglednia¢ specyfike obiektu i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
kierownika budowy.

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych
do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych



Dokumentacje budowy, eksploatacji maszyn i urzadzen pracujacych na terenie budowy

przechowuje kierownik budowy na terenie budowy.

10. Wystepujace roboty budowlane szczego6lnie niebezpieczne

Wykonywanie wykopo6w o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopo6w o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m
Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3,0 m

11. Obowiagzki nadzoru i pracownikéw przy prowadzeniu prac budowlanych na

terenie budowy

a) Obowigzkiem kierownika budowy i kierownika robét jest:

zapoznanie sie z projektem technicznym i organizacji rob6t dotyczacych:

- sposobu prowadzenia robét,

- sposobu zabezpieczenia terenu budowy,

- trasy przebiegu urzadzen podziemnych a w szczegélnosci instalacji elektrycznej, gazowej,
centralnego ogrzewania, wodociagowej, kanalizacyjnej,

- kategorii gruntu, poziomu wéd gruntowych i sposobu odwodnienia wykopow

omdwienie z brygadami trasy przebiegu urzadzen podziemnych i naziemnych oraz
oznakowanie ich wyraznie na terenie prowadzenia robo6t

okreslenie bezpiecznej ich odlegtosci od rusztowan,

dokonania oceny zgodno$ci prowadzenia robdt z dokumentacja techniczng,
wstrzymania robét napotkania niewybuchéw, niewypatéw, odkry¢ archeologicznych lub
w przypadku zdarzen powodujacych zagrozenie dla ludzi lub srodowiska.

b) Obowiagzkiem majstra i brygadzisty jest:

dobdr wiasciwych narzedzi pracy i sprawdzenie ich stany technicznego,

odpowiednie rozmieszczenie zabezpieczen,

instruowanie pracownikéw o bezpiecznych metodach pracy,

nadzorowanie przestrzegania przez pracownikéw przepiséw i zasad BHP,

wstrzymania robét napotkania niewybuchéw, niewypatéw, odkry¢ archeologicznych lub
w przypadku zdarzen powodujacych zagrozenie dla ludzi lub srodowiska.

¢) Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni:

by¢ dopuszczeni do pracy po odbyciu przeszkolenia w zakresie bhp,

posiadac orzeczenie lekarskie z aktualnym wpisem dotyczgacym stanu zdrowia,
uzywac odziezy i obuwia roboczego oraz srodkéw ochrony indywidualnej zgodnie z
przeznaczeniem.

12. Szacowane ryzyko przy wykonawstwie budowlanym na terenie budowy
Ocena ryzyka wykonana przed rozpoczeciem rob6t wedtug PN 18002 jest akceptowalna i na

poziomie ryzyka matego w skali pieciostopniowej. Bazowana na zatozeniu spetnienia wyzej

opisanych deklarowanych i mozliwych do spetnienia wymagan formalno-prawnych. Ocene

wykonano wedtug stanu wiedzy posiadanej przed rozpoczeciem robot, zaktadajac przy

przewidywaniu zagrozen przeciwdziatanie im i dostosowaniu technologii, maszyn i urzadzen

budowlanych do wymogéw formalno-prawnych polskich przepiséw bezpieczenstwa i higieny

pracy.

Ocenie poddano:

1. Organizacje robét i prac.
2. Zasoby ludzkie.



3. Sprzet i maszyny.

4. Przygotowanie na awarie, wypadek oraz nieprzewidziane sytuacje.

5. Przewidziane sposoby, terminy i metody aktualizacji zagrozen i oceny ryzyka.
W trakcie postepu robét plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostanie rozszerzony na nowo
powstate zagrozenia i problemy zmierzajace do zmniejszenia ewentualnych zagrozen dla zycia i
zdrowia pracownikéw.

13. Postepowanie na wypadek katastrofy na placu budowy
Za katastrofe budowlana uwaza sie niezamierzone gwattowne zniszczenie wykonywanego
obiektu budowlanego lub jego czesci jak rowniez zniszczenie konstrukcyjnych elementéw
rusztowan lub innych pomocniczych elementéw. W razie katastrofy budowlanej kierownik
budowy obowiazany jest do:

- jak najszybszego zorganizowania doraZznej pomocy dla poszkodowanych.

- zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmianami stanu jaki powstat w wyniku
katastrofy.

- niezwtocznego zawiadomienia o katastrofie wtasciwych organéw nadzoru
budowlanego.

- powota¢ niezwtocznie komisje w celu ustalenia okoliczno$ci i przyczyn katastrofy.

- po otrzymaniu protokotu z prac komisji przystapi¢ do likwidacji skutkéw katastrofy.



