Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego przeznaczonego na
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kan 1 elektryczng na dz. Nr 9972/14 w miejscowosci Sucha Beskidzka
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Podstawa opracowania projektu

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

e wizji lokalnej w terenie przy udziale inwestora.

uzgodnien z inwestorem.

planu pomieszczen w skali 1:100

Polskiej Normy PN-IEC-60364-4-41

Polskiej Normy PN-IEC 60364-454

Polskiej Normy PN-IEC 60364-4-443

Polskiej Normy PN-76/E-02032

Polskiej Normy PN-84/E-0203

Polskiej Normy PN-E 05100/1

Polskiej Normy PN-IEC 60634-4-43

PN-IEC 62305-1, PN-IEC 62305-2, PN-IEC 62305-3

e Prawo Budowlane

e Przepiséw PBUE.

e przepisdw o dodatkowej ochronie przed porazeniem prgdem elektrycznym przy
urzgdzeniach do 1 kV.

Projekt obejmuje instalacje elektryczng w kottowni gazowej i Salach
dydaktycznych lekcyjnych w miejscowosci Sucha Beskidzka na dz. nr. 9972/14.
Budynek pozostanie w kompleksie budynkdéw szkoty. Kompleks posiada przytgcz
kablowy i przydziat mocy 160,0 kW. Obecnie magazyn posiada podtgczenie
napowietrzne przewodem YADY4*10 ktéry nalezy wymieni¢ na AsXSn 4*35 mm2.



Przytacz wprowadzi¢ na wytgcznik P/poz, ktdry zabudowac na zewnetrznej scianie.
Od wytgcznika p/po poprowadzi¢ dwa piony. Jeden do rozdzielni bezpiecznikowej
zasilajgcej kottownie drugi do rozdzielni zasilajgcej sale dydaktyczng na parterze,od
tej rozdzielni poprowadzi¢ pion do RB2 na pietrze. Piony wykonaé przewodem
5*LgYc 10 mm2. Przewody uktada¢ w rurkach ostonowy z twardego PCV, lub
listwach instalacyjnych.

Przewody: LgY5*10 mm?, YDY3*2,5 mm?, YDY5*6 mm?, YDY5*4 mm?, YDY3*1,5
mm? 750V

Zastosowane stopnie ochrony; IP40, IP65, Przewody i osprzet z atestem.

Instalacje wykona¢ 1-faz jako 3 przewodowg, 3-faz jako 5 przewodows.

Urzadzenia kottowni zasilane bedg z dostarczonej przez producenta szafy
sterowniczej. Przewody prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych lub listwach. Stopien
ochrony IP65.

Potaczenia wyréwnawcze - gidwna szyna wyrownawcza.

Na RB zaprojektowano wykonaé szyne wyréwnawczg. Podpig¢ nalezy do niej
projektowane i istniejgce instalacje wykonane z materiatu przewodzgcego: woda, c.o,
przewdd ochronny PE pionu i projektowane uziemienie odgromowe i sztuczne.

Do potaczen wyrownawczych zastosowacC przewod miedziany o przekroju min. 2,5
mm? faczac czesci przewodzace dostepne i przewodd ochronny PE z cze$ciami
przewodzgcymi obcymi. Wszystkie zawory i wktadki dystansowe wykonane z
materiatu izolacyjnego winny by¢ zblokowane przewodem miedzianym linkowym o
przekroju minimum Lyd 4 mm?.

Ochrona przepieciowa.
W celu ochrony przepieciowej zaprojektowano na rozdzielniach odgromniki
DEHNguard.

Dodatkowa ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Jako dodatkowy system ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym w

instalacji odbiorczej dla obiektu projektuje sie zastosowaé samoczynne wytgczenie
zasilania przez wytgczniki nadmiarowo-prgdowe i réznicowo - prgdowe w uktadzie
TN-S. W zwigzku z tym na rozdzielniach nalezy wykonaé¢ uziemienie ochronne.
Zaleca sie by wartos¢ uziemienia dla wytgcznika réznicowo-prgdowego 30 mA
wynosita 200 ohmdw.
Od tego punktu uziemienia poprowadzi¢ przewod ochronny PE do ktérego podpigé
wszystkie kotki ochronne gniazd wtykowych oraz obudowy metalowe (przewodzgce)
urzagdzen i potagczenia wyrownawcze miejscowe. W przewodzie tym nie wolno
instalowac zadnych zabezpieczen i fgcznikdw.

Uwagi koncowe.

Catos¢ prac powinien wykona¢ Koncesjonowany Zaktad Elektroinstalacyjny lub
Firma posiadajgca wymagane uprawnienia. Przed podaniem napiecia sprawdzi¢
ciggtos¢ zyt, pomierzyé opornosci uziemien i izolacji przewoddéw a po podaniu
napiecia sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony i sporzgdzic¢ protokoty.

Cato$¢ wykonac zgodnie z PBUE i obowigzujgcymi przepisami.

Moc szczytowa
Kottownia: Pszcz = 10,5%0,6 = 6,3 kW



parter

Pszcz = 24,0+ 0,6 = 14,4 kW

pietro

Pszcz = 15,0+ 0,6 = 9,0 kW

Catkowita moc szczytowa 6,3+14,4+9 = 29,7 kW

Przydziat mocy 160,0 kW calkowicie zaspakaja zapotrzebowanie na energie
elektryczna.

Instalacja odgromowa.

Nalezy jg wykonac zgodnie z: PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3,
PN-EN 62305-4. Instalacja obejmuje:, zwody poziome niskie (rozmiar oczek
20*20m), zwody pionowe, przewody odprowadzajgce, uziom otokowy, ktéry wykonac¢
jako zamkniety pierscien.. Przewody potgczenie uziomu z GSW wprowadzi¢ do
budynku ich dtugos$¢ od wprowadzenia powinna wynosi¢ 1,5 m. Do zwodow i
przewodow odprowadzajgcych nalezy zastosowac drut stalowy ocynkowany ¢ 8 mm.
Odcinki tgczace ztgcza kontrolne z uziomem otokowym uziom otokowy - wykonac
ptaskownik Fe/Zn 30x4m. Przewody odprowadzajgce podpig¢ do blachy — pokrycia
dachu i rynny gdy bedzie wykonana z blach. Przy wejsciu do budynku przewod
odprowadzajgcy utozy¢ w rurze izolacyjnej o grubosci scianki 0,5 mm do wysokosci 2
m i 0,5m w ziemi. Na styku z gruntem przewod zabezpieczy¢ przed korozja.
Potgczenia w ziemi wykonac przez spawanie i zabezpieczenie przed korozjg. Ztgcza
kontrolne wykonaé na takiej wysokosci, aby byt do nich swobodny dostep. Przewody
tgczgce punkty na réznych wysokosciach - poziomach nalezy uktadac tak, aby sptyw
tadunku po tych przewodach odbywat sie w kierunku ziemi. Opornos$¢ instalacji
piorunochronnej ma by¢ mniejsza niz 10 Q.

Ochrona p/poz

W celu ochrony p/poz zaprojektowano wytgcznik p/poz zabudowany na zewnetrz z
cewka wybijakowg (sterowanie z okreslonych punktéw), oswietlenie ewakuacyjno-
awaryjne z podtrzymanie o$wietlenie 1,5 godziny. Zaprojektowano takze
antonomiczne czujki dymu i temperatury klasy Al. Wykonanie i czujki powinny
spetniac normy: PN-EN 14604:2006, a szczegolnie norme dedekcji:

Dymu EN 54-7

Temperatury EN 54-5

(np. mozna zastosowac czujki firmy SAEL, POLON ALFA lub inne)

W zestawie sterowania urzgdzen kottowni powinna znalez¢ sie dedekcja gazu, czujki
gazu, ktore po wykryciu gazu odcinajg jego doptyw.
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